SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

D-07.06.03

PRZESTAWIENIE OGRODZEN
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Kod CPV: 45340000-2
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-07.06.03 Przestawienie ogrodzen

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z przestawieniem ogrodzeh dla budowy miejsc parkingowych w ulicy Szarych
Szeregdw osiedle Kapusciska w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z przestawieniem ogrodzen,
i obejmujqg: demontaz ogrodzen i furtek oraz budowa nowych ogrodzen i furtek.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Ogrodzenie - przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sie na jezdnie lub teren posesji
niepozgdanych intruzéw.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.

1.5.1. Przepisy ogdine.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.

1.5.2. Ogdblne zasady wykonywania ogrodzen.
Ogrodzenia nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu pogrodzen, objetych niniejszq SST, sq:
. materiaty na ogrodzenia: siatka stalowa ocynkowana, stupki z rur stalowych ocynkowanych, furtki
z ksztattownikdw stalowych,
L] materiaty do wykonania fundamentéw betonowych.

2.3. Wymagania dla materiatéw.
2.3.1. Siatki metalowe

Siatka pleciona Slimakowa

Siatka pleciona Slimakowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez BN-83/5032-02, podanym
w tablicach 1i2.

Dtugo$¢ dostarczanej przez producenta siatki, zwinietej w rolke, powinna wynosi¢ od 10 do 25 m. Odchyiki
dtugosci nie powinny przekraczac¢ + 0,1 m dla wielkosci 30 oraz + 0,2 m dla siatek wielkosci od 40 do 70.
Powierzchnia siatki powinna by¢ gtadka, bez zataman, wybrzuszen i wgniecen. Spirala powinna by¢ wykonana
z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by¢ przeprowadzone przez potqczenie spirali wszystkimi
zwojami. Konce spirali z obydwu stron powinny by¢ rowno obciete w odlegtosci co najmniej 30% wymiaru boku
oczka.

Siatki w rolkach nalezy przechowywac w pozyciji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw
dziatajgcych korodujgco.

Drut w siatce powinien by¢ okraggty, cynkowany, ze stali ST1 wedtug PN-M-80026. Dopuszcza sie pokrywanie drutu
innymi  powtokami, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera. Wytrzymato$¢ drutu na rozcigganie
powinna wynosi¢ co najmniej 588 MPa (dopuszcza sie wytrzymato$¢ od 412 do 588 MPa pod warunkiem
akceptacji przez Inzyniera.
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Tablica 1. Wymiary oczek siatki, nominalna srednica drutu i masa siatki plecionej
Slimakowej wedtug BN-83/5032-02

Wielkos¢ Nominalny wymiar oczka Nominalna Orientacyjna
siatki Wymiar boku Dopuszczalne Srednica drutu masa 1 m2
oczka odchytki boku mm siatki kg
oczka
2,0 1.9
30 30 +2,1 2,2 2,4
2,3 2,6
2,2 1.8
40 40 +2.8 2.4 2.1
2,5 2,2
2,6 2.4
2,0 1,2
2,5 1.8
2,7 2,72
50 50 +28 2,8 2,3
2,9 2,5
3.0 2,7
3.1 2.8
3.2 2,9
2,5 1,4
2,8 1.7
60 60 +3,4 3.0 2,1
3.5 4,9
4,0 5.0
3.0 1.8
70 70 +3.4 3.5 2.4
4,0 3.0

Odchytki prostopadtosci ksztattu bokdw oczka nie powinny przekraczac + 100.

Tablica 2. Szeroko$¢ siatki plecionej Slimakowej dostarczanej przez producenta, wedtug
BN-83/5032-02

Wielkos¢ Szerokos¢ siatki, mm
siatki (w wykonanym ogrodzeniu jest to wysokos¢ siatki)
30 1500 1750
od 40 do 70 1500 1750 2000 2250 2500

Uwagi do tablicy 2:

1. Szeroko$¢ siatki mierzy sie tgcznie z wystajgcymi koncami drutdw.

2. Dopuszczalne odchytki szerokosci siatki nie powinny przekraczac¢ + 0,6 dtugosci boku oczka

3. Po porozumieniu miedzy producentem i odbiorcq dopuszcza sie wykonanie siatek o innych
szeroko$ciach

Najmniejsza nominalna érednica drutu w siatce powinna wynosi¢ 2 mm. Odchytki srednic drutéw powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Tablica 3. Odchytki srednic drutdw w siatce plecionej Slimakowej, wedtug PN-M-80026

Nominalna $rednica drutu, mm Dopuszczalna odchytka drutu ocynkowanego, mm
0d 2,0do 3,0 +0,08 -0,03
od 3,1 do 4,0 +0,10 -0,04

Drut powinien by¢ ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z wyzszq doktadnoscig ocynkowania, okreslong
zgodnie z PN-M-80026 (tablica 4).

Tablica 4. Grubo$¢ powtoki cynkowej dla drutu ocynkowanego, w siatce plecionej Slimako-
wej, wg PN-M-80026

Srednica drutu, mm Minimalna ilo$¢ cynku, g/m?2
0od20do25 70
od 2,51 do 3,6 80
od 3,61 do 4,0 90

Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M-80026 [31] na zgdanie odbiorcy, ma obowigzek wystawié
zaswiadczenie zawierajgce m.in. wyniki przeprowadzonych badan, w tym sprawdzenia grubosci powtoki
cynkowej wedtug PN-M-80006.
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Stupki i elementy metalowe

Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkdw.

Stupki metalowe ogrodzeh mozna wykonywaé z ocynkowanych rur okrggtych i wyjatkowo o ksztatcie
kwadratowym lub prostokgtnym wzglednie z ksztattownikdw: kgtownikdw, ceownikdw (w tym: czesciowo
zamknietych) i dwuteownikéw, zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST lub wskazaniami Inzyniera.

Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkdw nalezy przyjmowac zgodnie z tablicami od 7 do 13.

Tablica 5. Rury stalowe okrggte bez szwu walcowane na gorgco wedtug PN-H-74219

Srednica Grubosc Masa 1 m, Dopuszczalne odchyiki, %
zewnetrzna, Scianki, srednicy grubosci
mm mm kg/m zewnetrznej Scianki
51,0 od2,6do 12,5 0d 3,10do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 0d 3,30 do 13,9
57.0 0d 2,9 do 14,2 0d 3,87 do 15,0
60,3 0d 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1 +1,25 +15
63,5 od 2,9do 16,0 0d 4,33do 18,7
70,0 od 2,9do 16,0 od 4,80do 21,3
76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7
82,5 od 3,2do 20,0 od 6,26 do 30,8
88.9 od 3,2do 20,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2

Tablica é. Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220

Srednica Grubosc Masa 1 m rury Dopuszczalne odchyiki, %

zewnetrzna, Scianki, Srednicy grubosci
mm mm kg/m zewnetrznej Scianki
51,0 0d2,9do 5,6 od 3,44 do 6,27
54,0 0d 2,9do 8,0 od 3,65 do 9,04 +1,0 +15
57.0 0d 2,9do 10,0 od 3,87 do 11,60
60,3 od7,1do 10,0 od 9,34 do 12,40
63,5 od 7,1do 10,0 od 9,90 do 13,20

Tablica 7. Kgtowniki réwnoramienne, wg PN-H-93401
Dopuszczalne odchytki, mm

Wymiar Grubosc Masa 1T m dtugosci grubosci
ramion, ramienia, kgtownika ramienia ramion
mm mm kg/m

40 x 40 od4dos od 2,42 do 2,97 +1 +0.4
45 x 45 od4dos od 2,74 do 3,38 1 +0.4
50 x 50 od4doé od 3,06 do 4,47 +1,5 +0,5
60 x 60 od5do8 od 4,57 do 7,09 +1,5 +0,5
65x 65 od6do? od 5,91 do 8,62 +1,5 +0,5
75x75 od5do? o0d5,76 do 10,0 +1,5 +0,5
80 x 80 od 6do 10 od 7,34do 11,90 +1,5 +0,5
90 x 90 odédoll od 8,30 do 14,70 +1.5 +0,5

100 x 100 od8do 12 od 12,20 do 17,80 +2 +0,6

Tablica 8. Kgtowniki nieréwnoramienne, wg PN-H-93402
Dopuszczalne odchytki, mm

Wymiar Grubosc¢ Masa 1T m dtugosci grubosci
ramion, ramienia, kgtownika ramion ramion
mm mm kg/m

45x 30 od4do5 0d 2,24do 276 +1 +0,3;-0,5
60 x 40 od5doé od 3,76 do 4,46 +1,5,£1,0 +0,3;-0.7
65 x 50 od5do8 od 4,35do 6,75 +1,5 +0,4;-0,7
70 x 50 7 6,24 +1,5 +0.4;-0,7
75 x 50 od5do8 od 4,75do 7,39 +1,5 +0.4;-0,7
80 x 40 6 5,41 +1,5:+1,0 +0.,3;-0,7
80 x 60 od 6do8 od 6,37 do 8,34 +1,5 +0.4;-0,7
80 x 65 10 10,7 +1,5 +0,4;-0,7
90 x 60 8 8,96 +1,5 +0,4;-0,7
100 x 50 8 8,99 +1,5 +0,4;-0,7
100 x 65 od7do 10 0d 8,77 do 12,3 +1.5 +0,4;-0.7
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Tablica 9. Ceowniki walcowane, wg PN-H-93403
Oznaczenie Wymiary, mm Masa T m Dopuszczalne odchytki, mm
wysoko$ | szeroko$ | grubos$¢ | ceownika srodnika stopki grubosci
¢ ¢ stopki | $rodnika kg/m
Srodnika
C 40 40 20 5 4,75
C 45 45 38 5 5,03 +1,5 1,5 +0,3:-0.5
C 50 50 38 5 5,59
C 65 65 42 5.5 7,09 +0,4; -0,75
C 80 80 45 ) 8,64
C 100 100 50 ) 10,60
C 120 120 55 7 13,40 +2,0 +2,0 +0,4:-1,0
C 140 140 60 7 16,00
Tablica 10. Teowniki walcowane, wg PN-H-923406
Oznaczenie Wymiary, mm Masa T m Dopuszczalne odchytki, mm
wysoko$ | szeroko$ | grubos¢ | teownika srodnika stopki gruboici
¢ ¢ stopki | $rodnik kg/m
Srodnika a
T 40x40 40 40 5 2,96 t 1 t ] +0,5
T 50x50 50 50 6 4,44 +1,5 +1,5 +0,75
T 60x60 60 60 7 6,23
T 80x80 80 80 9 10,70
T100x100 100 100 11 16,40
Tablica 11. Dwuteowniki walcowane, wg PN-H-93407
Oznaczenie Wymiary, mm Masa T m Dopuszczalne odchytki, mm
wysoko$ | szeroko$ | grubo$¢ | dwuteow- | Srodnika stopki grubosci
¢ ¢ stopki | $rodnik | nika,kg/m
srodnika a
180 80 42 3.9 5,94 t2 1,5 +0,5
| 100 100 50 4,5 8,34
1120 120 58 5,1 11,10
| 140 140 66 57 14,30

Wymagania dla rur.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywacé wad w postaci tusek, peknie¢, zawalcowanh

i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania,

mieszczqce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete rdwno i prostopadle do osi rury.

Pozgdane jest, aby rury byty dostarczane o:

— dtugosciach doktadnych, zgodnych z zamdwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,

— dtugosciach wielokrotnych w stosunku do zamdwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5
mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczaé 1,5 mm

na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-

84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym

ze sktadajgcym zamdwienie. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy $rednic 31,8 mm i wiekszych

i grubosci scianek 3,2 mm i wiekszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy $rednic i grubosci mniejszych).

Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowad: znak wytwédrey, znak stali i numer

wytopu.

Wymagania dla ksztattownikdw.

Ksztattowniki powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-923010. Powierzchnia ksztattownika powinna by¢
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania
i naderwania. Dopuszczalne sq usuniete wady przez szifowanie lub dtutowanie, z tym, Zze obrobiona
powierzchnia powinna mie¢ tagodne wyciecia i zaokrgglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie moze
zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowq dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia koncow
ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, pekniec i sladdw jamy skurczowej widocznych nie
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uzbrojonym okiem.
Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mieé wiasnosci mechaniczne wedtug PN-H-84020 - tablica
14 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiedzy sktadajacym zamdwienie a dostawcq.

Tablica 12. Podstawowe wtasnosci ksztattownikdw, wg PN-H-84020

Granica plastycznosci, MPa, Wytrzymatosé
Stal Minimum dla wyrobdw o grubosci lub Srednicy, mm na rozcigganie MPa,
dla wyrobdw
o grubosci lub
Srednicy, mm

do40 |od4ldo|odé4do|od81do| odIi0l od 151 do 100 od 101

63 80 100 do 150 | do 200 do 200

St3W 225 215 205 205 195 185 od 360 od 340
do 490 do 490

St4W 265 255 245 235 225 215 od 420 od 400
do 550 do 550

Ksztattowniki mogqg by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach, z tym, ze ksztattowniki o masie do 25 kg/m dostarcza
sie tylko w wigzkach.

Wymagania dla tgczniké4w metalowych do mocowania elementdw ogrodzenia.

Wszystkie drobne ocynkowane tqczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy sobq elementdw
ogrodzenia jak $ruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢ naderwan, rozwarstwien
i wypuktych karbéw.

Wtasno$ci mechaniczne tgcznikédw powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-03 lub innej
uzgodnione;j.

Do kazdej partii dostawy, na zgdanie sktadajgcego zamdwienie, powinno by¢ wystawione przez wytwoérce
zadwiadczenie zawierajgce co najmniej: date wystawienia zaswiadczenia, nazwe i adres wytwdrni, oznaczenie
wyrobu, liczbe dostarczonych sztuk, ew. mase partii, wyniki badan oraz podpis i pieczeé wytwdmi.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci
od wielkosci i masy wyrobdw.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw
dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przez uszkodzeniem.

Minimalna grubos$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania:

a) umiarkowanych 8 um,

b) ciezkich - 12um,

zgodnie z okredleniem agresywnosci korozyjnej srodowisk wedtug PN-H-0465.

Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkowych.

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona by¢
z cynku o czystoSci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiadaé wymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grubos¢
powtoki cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 15, a pomiar tej grubosci powinien odpowiadaé
zaleceniom PN-H-04623.

Tablica 13. Minimalna grubos$¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie
korozji atmosferycznej, wg BN-89/1076-02

Agresywnos$¢ korozyjna atmosfery Minimalna grubo$¢ powtoki, um,
przy wymaganej frwatosci w latach
wg PN-H-04651 10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M
M - powtoka pokryta dwoma lub wiekszqg liczbg warstw powtoki malarskiej

Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywad
widocznych wad, jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

2.3.2. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanych.

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwigjgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem
mieszankg betonowq, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki
betonowe;j.

Nalezy stosowac beton klasy C12/15 do wykonania fundamentéw stupkdédw ogrodzeniowych. Beton powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1. Sktadnikami betonu sq: cement, kruszywo, woda i domieszki.
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3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia.

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, drqgi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, ifp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu, zurawie
samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki przewozne do wykonywania
fundamentéw betonowych i cokotdéw betonowych ,,na mokro”, przewozine zbiormniki do wody, sprzet
spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu. Materiaty nalezy przewozi¢é w warunkach
zabezpieczajgcych je przed korozjq, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdline” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania ogrodzen.

Prace polegajg na demontazu ogrodzenia i wykonania ogrodzeh w nowej lokalizacii.

Przed wykonaniem wtasciwych robdt ogrodzeniowych nalezy wytyczyé trase ogrodzenia w  terenie
na podstawie dokumentaciji projektowe;.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy przestawieniu ogrodzeh nalezq:

= rozbidrka istniejgcych ogrodzeh w miejscach wskazanych w dokumentaciji projektowej,

wykonanie dotéw pod stupki,

wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

ustawienie stupkdw metalowych,

wykonanie wtasciwego ogrodzenia (montaz siatki ogrodzeniowej).

5.3. Rozbidrka ogrodzen.

Rozbidrki ogrodzen nalezy dokona¢ w miare mozliwosci technicznych uzaleznionych od stanu ogrodzenh
w sposéb umotzliwigjgcy ponowny montaz ich elementédw 1. stupkdéw, ram metalowych i elementéw
metalowych.

5.4. Wykonanie dotéw pod stupki.

Doty pod stupki powinny miec wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiardw stupka, a gtebokosc
od0,8do12m.

Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie
dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci odpowiadajgce wymiarom ramek ogrodzenia,
i w takich odlegtosciach wykona¢ doty pod stupki posrednie.

5.5. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki.

Stupki powinny by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢
otwér mieszankg betonowq. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzed.

Fundament betonowy, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac do dalszych prac (np. montazu ramek
ogrodzenia) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania
fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.6. Ustawienie stupkéw.

Stupki, bez wzgledu na rodzqj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ kapturek zasklepiojgcy
gérny otwor rury.

5.7. Montaz ogrodzenia.
Ramy ogrodzeniowe i siatke nalezy montowa¢ do gotowych osadzonych stupkdw.
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5.8. Wykonanie spawanych ziqcz elementéw ogrodzenia.

Itgcza spawane elementdw ogrodzenia powinny odpowiadaé wymaganiom PN-M-69011.

Wytrzymato$é zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiardw spoin nie powinny
przekracza¢ + 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i = 1,0 mm dla spoiny powyzej é mm.

Odstep, w ztgczach zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy przylegajgcymi do siebie ptaszczyznami nie
powinien by¢ wiekszy niz 1 mm.

Itgcza spawane nie powinny mie¢ wad wiekszych niz podane w ponizszej tablicy.

Dopuszczalne wymiary wad w ztgczach spawanych, wg PN-M-69775

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 1.5
Porowato$¢ 3.0
Krater 1.5
Wklesniecie lica 1.5
Uszkodzenie mechaniczne 1.0
Roznica wysokosci sgsiednich wgtebien

i wypuktosci lica 3.0

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.
Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,,na mokro™.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia.
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zoadad:
= zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjqg projektowq (lokalizacja, wymiary),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,
poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
poprawnos¢ ustawienia stupkéw,

*  prawidtowos¢ bram i siatki ogrodzeniowe.
W przypadku wykonania spawanych ztqgcz elementdw ogrodzenia:

L] przed ogledzinami, spoine i przylegajgce do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony)
nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskdw, rdzy, farb i innych zanieczyszczen
utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiardw,

= ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od 2 do 4
razy, do pomiardw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze.

6.4. ZLasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inspektora odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq przestawienia ogrodzenia jest 1 m (metr).

8. Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt é daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m przestawienia ogrodzenia obejmuje:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

= rozbidrke ogrodzen,

= zokup i dostarczenie na miejsce wbudowania elementédw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatdw
pomocniczych,

= wykonanie fundamentdw betonowych,

= ystawienie stupkdw ogrodzenia w sposdb zapewniajgcy stabilnose,

= montaz siatki ogrodzeniowej,

= uporzgdkowanie terenu,

* przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy.

1. PN-B-06250 Beton zwykty.

2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

4. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

5. PN-EN 197-1 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw

powszechnego uzytku.
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
7 PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczgcymi.

8. PN-H-04651 Ochrona przed korozjq. Klasyfikacja i okredlenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

10.  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.
11. PN-H-82200 Cynk.

12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

13.  PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki.
14.  PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.

15.  PN-H-84023-07 Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.
16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

17.  PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.

18.  PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rGwnoramienne.

19.  PN-H-93402 Kagtowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco.

20. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary.

21.  PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorqgco.

22.  PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

23.  PN-H-97051 Ochrona przed korozjq. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne.

24. PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdine wytyczne.

25.  PN-M-06515 Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych.

26.  PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania.

27. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

28. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztqczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

29. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania.

30. PN-M-80026 Druty okrggte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia.

31.  PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrggtego. Wymagania i badania.

32.  PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7.

33.  PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogdlne wymagania
i badania.

34. PN-M-82054-03  Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnoéci mechaniczne $rub i wkretéw.

35. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

36. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary.

37. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
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stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.
38. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
39.  PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.
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