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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych zatozeniem i pielegnacjq zieleni drogowej w zwigzku z budowq miejsc parkingowych
w ulicy Szarych Szeregéw osiedle Kapusciska w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

= zaktadaniem i pielegnacjqg trawnikéw na terenie ptaskim,

*  sadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskim iich pielegnacija,

*  zabezpieczenie istniejgcych drzew na okres wykonywania robdt.

i obejmujq:

- dowdz zZiemi urodzajnej,

- rozécielenie 10 cm warstwy ziemi urodzajnej na skarpach i terenie ptaskim,

- wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na terenie  ptaskim  przy uprawie recznej,
z zagrabieniem i ubiciem gruntu,

- sadzenie drzew lisciastych z catkowitq zaprawg dotdw,

- sadzenie krzewoéw z catkowitq zaprawg dotdw,

- pielegnacja drzew i krzewow,

- pielegnacja tfrawnikéw,

- zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 1.4.

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.

1.4.2. Materiat rodlinny - sadzonki drzew, krzewdw, bylin, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami
o wysokoéci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkdtce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robédt podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine" pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna.

Dopuszcza sie wykorzystanie miejscowq ziemie urodzajng, uprzednio zabezpieczong na placu budowy, jezeli
spetnienia wszystkie wymagane parametry.

Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie wyzszych niz 2m wysokosci. W miejscach, gdzie zaprojektowana zieleh narazona jest na szczegdinie zte
warunki wzrostu (wysepki, bezposrednio przy jezdni itp.).nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej)
do rozicielenia w miejscu sadzenia rodlin oraz zaktadania trawnikdw. Uksztattowany teren pod nasadzenia
krzewow i drzew musi by¢ nizszy od otaczajgcych obrzezy, kraweznikdw i nawierzchni o ok. 8 cm, tak aby mozna
byto zmiesci¢ Scidtke.

Ziemia nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia
urodzajna powinna by¢ pozyskana z pdl uprawnych o przynajmniej lll klasie bonitacji glebowej. Powinna by
zasobna w sktadniki mineralne i cze$ci organiczne, posiadajgca zdolno$¢ produkcii roslin.

2.3. Materiat roslinny sadzeniowy.
2.3.1. Drzewai krzewy.
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie oznaczone, tzn. muszg
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miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego

dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

*  pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

* przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac¢ przewodnik,
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

= U rodlin sadzonych z brytg korzeniowq, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

= pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u form
kulistych,

* pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

» przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

* blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaroéniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarodniete blizny na
przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

§lady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,

martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadkg.

2.4. Kora drzew iglastych.
Postuzy do rozicielenia pod krzewy i misy wokdét drzew. Powinna charakteryzowac sie  Sredniq lub grubg
strukturg.

Uwaga:
Stosowane materiaty muszg spetniaé wymagania zawarte w ,Wytycznych sadzenia i pielegnacji drzew
na terenach bedacych wiasnosciq Miasta Bydgoszczy i Skarbu Panstwa we wtadaniv Miasta Bydgoszczy”.

2.5. Nasiona traw.

Nasiona tfraw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkédw. Gotowa
mieszanka traw powinna mieé oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Sktad mieszanki nasion traw okreslony jest w dokumentacii techniczne;j.

2.6. Nawozy mineraine.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.PK). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:
» glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,
kosiarki mechanicznej do pielegnacii trawnikdw,
sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki),
sprzet do wycinki drzew:
pity mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
spycharki,
koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
podnosniki koszowe,
dzwigi samochodowe,
samochody skrzyniowe lub samowytadowcze do transportu dtuzyc, gatezi i karpiny.
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4, Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen.

Transport materiatéw do zeleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszq by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni
i peddw. Rosliny z brytg korzeniowqg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi Srodkami tfransportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jedli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu
ocienionym nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.3. Transport nasion traw.
Nasiona fraw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami fransportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogéblne zasady wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1. Humusowanie.

Dowdz spryzmowanego (wczesniej zdjetego) humusu i rozmieszczenie wzdtuz skarp korpusu drogowego
i rozmieszczenie go rownomiernie na catej powierzchni przeznaczonej do rekultywacii.

Wyréwnanie powierzchni skarp i terenu przed humusowaniem.

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedz skarpy do jej dolnej krawedz. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna siegac¢ poza gérng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubose
pokrycia ziemiq urodzajng powinna wynosi¢ 10 cm po moletowaniu i zageszczeniu. W celu lepszego powigzania
warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywac rowki poziome lub pod kgtem 30°
do 45° o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy
zagrabi¢ (pobronowad) i lekko zagescic¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2. Trawniki.

5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikéw.

Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

= teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

= przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do obrzezy
lub kraweznikdw o ok. 20 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajna,

= przy zaktadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

= tferen powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

= Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami  mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

= przed siewem nasion frawy ziemie nalezy watowaé¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg

lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzeénia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m2,

na skarpach nasiona traw wysiewane sq w ilosci 4 kg na 100 m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkq,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrédwnania

i stworzenia dobrych warunkdw dla podsigkania wody, jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie

kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

* mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

5.2.2. Pielegnacja trawnikéw.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacii frawnikéw jest koszenie:

» pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy frawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

= nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

= ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢é wykonane z 1 - miesiecznym wyprzedzeniem
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spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkdw klimatycznych Polski mozna przyjgé pierwszg potowe
pazdziernika),

= koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzalezniaé od gatunku wysianej frawy,

= chwasty tfrwate w pierwszym okresie nalezy usuwacd recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac z duzq ostroznosciq i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

= trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku, mieszanki nawozéw nalezy

przygotowywac tak, aby frawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagqg azotu,

od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas,

konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby, nalezy przewidzie¢ w zaleznosci od warunkéw

atmosferycznych podlewanie trawnikéw.

5.3. Sadzenie drzew i krzewéw.

5.3.1. Wymagania dotyczqce sadzenia drzew i krzewow.

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw sq nastepujgce:

= pora sadzenia - jesien lub wiosna,

* miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjq projektowq,

» dotki pod krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemig
urodzajnq,

= roflina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkdtce, zbyt gtebokie lub ptytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

= korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

= korzenie roslin zasypywac sypkqg ziemiq, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac miske i podlac.

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
=  podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostéw korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu drzew jesieniq,

rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew.

5.3.3. Zabezpieczenie drzew podczas budowy.

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placdw, parkingdw itp. w sagsiedztwie istniejgcych drzew,
nastepuje pogorszenie warunkdw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwéj tych drzew.

Istniejgce drzewa nie bedqg wycinane, w zwigzku z tym nalezy zachowad szczegdlna ostrozno$¢ podczas
prowadzenia robét tak aby nie uszkodzi¢ drzew i korzeni.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew na terenie istniejgcych zadrzewieh powinny by¢ wykonywane
w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom, przy zastosowaniu technologii pozwalajgcej na ochrone systemdw
korzeniowych. W zwiqzku z tym zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w poblizu drzew sposobem recznym oraz
w odlegtoéci réwnej zasiegowi ich koron a takze zakazuje sie sktadowania w frakcie budowy materiatéw
budowlanych w zasiegu systemdw korzeniowych drzew. Na czas budowy konieczne jest zabezpieczenie
systemdw korzeniowych, koron i pni drzew przeznaczonych do zachowania.

Dla drzew znajdujgcych sie w zasiegu planowanych robét, przeznaczonych do pozostawienia nalezy wykonaé
odeskowania pni, na wysoko$¢ nie mniejszg niz 1,5 m. Dla drzew o krétkich pniach i gesto rozgatezionych
koronach wysokoé¢ odeskowan nalezy dobrac indywidualnie tak, aby byt zabezpieczony caty pieh ponizej
korony. W przypadku bardzo mtodych drzew, u ktérych maty obwdd pnia nie pozwala na uzycie desek,
dopuszcza sie zastosowanie tylko potréjnej warstwy maty stomianej, umocowanej za pomocqg opasek.

W obrebie rzutu koron drzew obowiqzuje zakaz sktadowania materiatéw budowlanych oraz wjazdu ciezkiego
sprzetu mechanicznego.

Jesli pomimo zachowania ostroznosci, podczas robdt wystgpig uszkodzenia pni, korzeni lub gatezi koron drzew
i krzewdw, nalezy wykona¢ profesjonalne ciecie pielegnacyjne zgodnie z zasadami chirurgii drzew,
zabezpieczajgc ubytki kory i rany po cieciach preparatem np. Santar SM, Dendromal, Funaben 3 lub innym.

Uwaga:
Prowadzgc roboty nalezy spetniaé wymagania zawarte w ,Wytycznych sadzenia i pielegnacji drzew
na terenach bedacych wiasnosciq Miasta Bydgoszczy i Skarbu Panstwa we wiadaniv Miasta Bydgoszczy”.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdine wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

* oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okredlenia ilosci zanieczyszczeh (w m3),

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki fraw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,
gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn tfrawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

»  prawidtowej gestosci frawy (trawniki bez tzw. ,tysin"),

» obecnoici gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.3. Sadzenie drzew i krzewéw.

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krizewdw polega na sprawdzeniu:

= wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy,

» zaprawienia dotkdw ziemiq urodzajng,

» zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowq w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdw i odmian,
odlegtosci sadzonych rodlin,

= materiatu rodlinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci

z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i fransportu materiatu rodlinnego,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach i krzewach po posadzeniu i podlaniu,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

» zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjqg projektowq,

= zgodnosci posadzonych gatunkdw i odmian oraz ilosci krzewdw z dokumentacjqg projektowq,

= wykonania misek przy drzewach i krizewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykdw, jezeli odbidr
jest na jesieni,

= jakosci posadzonego materiatu.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowq jest:

= m3 (metr sze$cienny) dla wykonania: oczyszczenia terenu, przywozu ziemi urodzajnej,

m?2 (metr kwadratowy) dla wykonania: recznego przekopania gleby, trawnikdw, pielegnacii trawnikéw,
ha (hektar) dla wykonania: rozrzucenia warstwy ziemi urodzajne;j,

szt. (sztuka) dla wykonania: posadzenia i przesadzenia drzew, krzewdw, pielegnaciji drzew, krzewdw.

8. Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady dotyczqce podstawy ptatnosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnoici robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

» roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej,
» zaktadanie tfrawnikdw dywanowych,

* pielegnacje tfrawnikdw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu obejmuije:

= roboty przygotowawcze: wykopanie drzew i krzewdw, wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie
dotkéw,

dostarczenie materiatu roslinnego,

zasadzenie materiatu - drzewa, krzewy,

wykonanie misek,

pielegnacje posadzonych drzew, krizewdw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. Przepisy zwigzane

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkbtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

PN-87/R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

Wytyczne sadzenia i pielegnacji drzew na terenach bedqcych wtasnoscig Miasta Bydgoszczy i Skarbu
Panstwa we witadaniu Miasta Bydgoszczy - zatgcznik do pisma nr WGK-II1.7012.17.2018.JM z dnia
14.06.2018 .

NN~
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Wytyczne sadzenia i pielegnacji_drzew na_ terenach bedacych wifasnoscia

Miasta Bydgoszcz i Skarbu Paristwa we wiadaniu Miasta Bydgoszcz

1) Materiat roslinny:

a)

b)

f)

drzewa lisciaste o pokroju alejowym, piefi prosty i prawidtowo rozwiniety,
korona rozpoczynajgca sie na wysoko$ci 2,2 m, korona uformowana
z jednym przewodnikiem i rownomiernie umieszczonymi gateziami bocznymi o
rocznych przyrostach typowych dla gatunku, obwod pnia na wysokosci 1 m
16-18 cm, a dla drzew szczegdinych tj.: bardzo wolno rosngcych, rzadko
sadzonych i kolekcjonerskich obwéd pnia 14-16 cm, drzewa soliterowe o
koronach naturalnych od podstawy pnia, np.

drzewa iglaste wysokosci min. 1,5 m, pien prosty i prawidtowo rozwiniety
z jednym przewodnikiem i rownomiernie umieszczonymi gateziami bocznymi
od podstawy do wierzchotka o rocznych przyrostach typowych dla gatunku.
drzewa min. 3 krotnie szkétkowane, zdrowe, bez uszkodzen na korze
i pedach,

drzewa pojemnikowane, je$li realizacja nasadzen w okresie od 15 kwietnia do
15 pazdziernika (wielko$é pojemnika min. 10 |, przero$nigta bryta korzeniowa
min. 1 rok, niedopuszczalne zawiniete korzenie w donicy), w bulbach w
pozostatym okresie,

wady niedopuszczalne materiatu roglinnego: uszkodzenia mechaniczne roslin,
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia, $lady zerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe, zwiedniecie, pomarszczenie, pekniecia
i martwica korzeni i czeéci nadziemnych, uszkodzenia pgka szczytowego
przewodnika, zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkiadka, uszkodzenie
lub przesuszenie bryly korzeniowej,

wymagana akceptacja materiatu roslinnego przez inspektora Wydziatu
Gospodarki Komunalnej (WGK), przed realizacjg nasadzen.

2) Miejsce sadzenia - zgodnie z koncepcja, planem lub projektem nasadzen,
lokalizacja ustalona w terenie z inspektorem WGK-a, w przypadku nasadzer wg
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagane geodezyjne wyznaczenie
miejsc nasadzen.

3) Sadzenie drzew:

a)

b)

wykopaé doty pod kazde drzewo o wymiarach odpowiadajgcych wielkoci 1,0
m® w przypadku realizacji nasadzern na glebach cigzkich (zyznych)
i 1,5 m® na glebach lekkich i nasypowych,

wypetnienie wykopanych dotéw ziemig ogrodnicza (1,0 m? pod kazde drzewo)
o pH whasciwym dla danego gatunku sadzonych drzew, ziemia ogrodnicza
winna zawiera¢ co najmniej 15 % gliny, mie¢ strukture gruzetkowatg i by¢
wolna od chwastéw trwatych (np. topinambur, perz, pokrzywa, oset itd.)
dopuszcza sie pozostawienie i wykorzystanie urobku do zasypania drzew
gruntu gliniastego, prochnicznego, jednak nie wigcej niz 50%  urobku,
wytgcznie w uzgodnieniu i po akceptacji inspektora WGK, pozostaty urobek
wywiezg,

inspexior
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d) wykopane doty zgtosi¢ inspektorowi WGK celem dokonania odbioru przez
niego kontroli i akceptaciji,

e) wykopane doty wypetni¢ ziemig ogrodniczg (1,0-1,5 m®) o pH wiasciwym dla
sadzonego gatunku drzew, o zawartosci min. 15 % gliny,

f) posadzi¢ drzewa z uzupetieniem podtoza, zagesci¢ grunt i obficie podlaé,

g) wykonaé miski wokét drzew o $Srednicy 1 m, z zagtebieniem
5 cm ponizej istniejacego terenu (lub chodnika, wydzielenia kraweznikiem
itd.), misa po uzupefnieniu korg powinna pozostawa¢ na poziomie przylegtych
obszaréw,

h) opalikowa¢ drzewa:

i) lisciaste:

e na terenach w bezposrednim sagsiedztwie jezdni i ciggow
komunikacyjnych: cztery pale drewniane dt. ok. 2,5 m (po wbiciu pala
ok. 1,5 m powinno pozosta¢ nad gruntem) impregnowane $rodkami
(bezbarwnymi) przedtuzajacymi trwatos¢é drewna, pale
o $rednicy 6 cm, ustabilizowane poprzecznie pélwatkami dtugosci ok.
60-70 cm i $érednicy 6 cm na dwdch wysoko$ciach (dolna listwa
podwdjna, gorna pojedyncza, gérne krétsze), drzewo ustabilizowane do
pali pasami,

e na terenach oddalonych od jezdni i ciagéw komunikacyjnych: trzy pale
drewniane dt. ok. 2,5 m (po whbiciu pala ok. 1,5 m powinno pozosta¢
nad gruntem) impregnowane $rodkami (bezbarwnymi) przedtuzajacymi
trwatosé drewna, pale o Srednicy 6 cm, ustabilizowane poprzecznie
polwatkami diugosci ok. 60-70 cm i $rednicy 6 cm na dwéch
wysokosciach (dolna listwa podwéjna, gérna pojedyncza, goérne
krotsze), drzewo ustabilizowane do pali pasami,

ii) iglaste:

e zabezpieczenie drzew piecioma palami drewnianymi o $rednicy
5 cm i dt. ok. 1,5 m (po wbiciu pala ok. 0,6 m powinno pozosta¢ nad
gruntem) impregnowanymi $rodkami (bezbarwnymi) przedtuzajgcymi
trwatoéé drewna, cato$é zabezpieczona siatkg ogrodniczg ok. 2,5 mb
(metalowg w kolorze grafitowym) wysoko$ci min. 40 cm przytwierdzong
stabilnie do pali drewnianych),

i) wysciétkowac misy kora, warstwg gr. 5 cm,

j) wykona¢ ciecia korygujgce z posmarowaniem ran $rodkiem grzybobéjczym,

k) wywies¢ odpady.

4) Pielegnacja nasadzonych drzew:

a) pielegnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest
prowadzenie jej przez Wykonawce prac w catym okresie trwato$ci projektu
finansowanego ze $rodkéw zewnetrznych,

b) w okresie pielegnacji nalezy: systematycznie podlewaé rosliny w okresie
wegetacji (od maja do wrzesnia - co ok. 2 tygodnie), nawozi¢ co najmniej raz
w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przediuzonym dziataniu,
usuwaé odrosty, odchwaszcza¢ misy wokdt drzew co najmniej raz w miesigcu
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c)

d)

w okresie wegetacji (od maja do wrzesnia), uzupetniaé paliki i poprawié
wigzania na biezgco, poprawia¢ misy wokét drzew i uzupetniaé korg wiosng
kazdego roku,

w okresie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtowo rozwijajgcych
sig, zasychajgcych i suchych niezwlocznie po stwierdzeniu tego faktu,
najpozniej w ciggu 14 dni od zgtoszenia takiej koniecznosci wykonawcy
nasadzen przez inspektora WGK lub w terminach okreslonych umowsa,
usuniecie palikow | wigzan po okresie 3 letniej pielegnaciji, pozostawié paliki w
uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu i akceptacji inspektora WGK.

5) Ewidencja drzew w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - wymagane
zgtoszenie posadzonych drzew do ewidencji.

UWAGA:

1. Na terenach pasa drogowego wymagany jest réwniez nadzér nad pracami
ogrodniczymi, o ktérych mowa powyzej inspektora ds. zieleni Zarzadu Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP).
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