SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

D-01.03.04

ZABEZPIECZENIE SIECI TELETECHNICZNYCH



Nazwa inwestycji
Budowa miejsc parkingowych w ulicy Szarych Szeregéw osiedle Kapusciska
w Bydgoszczy

Kod CPV 45100000-8
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-01.03.04 Zabezpieczenie sieci teletechnicznych
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru
robdt zwigzanych z zabezpieczeniem sieci teletechnicznych w ramach budowy miejsc parkingowych w ulicy
Szarych Szeregéw osiedle Kapusciska w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zabezpieczeniem sieci
teletechnicznych, i obejmujq zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurami ostonowymi w zakresie:

= kopanie rowdw dla kabli recznie w gruncie kat. IV,

= utozenie rur ostonowych dwudzielnych grubosciennych HDPE @ 160 mm na istniejgcych kablach,

» zasypanie rowéw dla kabli recznie wraz z zageszczeniem warstwami gruntu w wykopie.

1.4. Podstawowe okreslenia.

SK (studnie kablowe) - pomieszczenia podziemne, wbudowane miedzy ciqgi kanalizacji kablowej w celu
umoZliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli. Okredlenia dotyczgce studni
zgodne z normq BN-85/8984-01.

Kanalizacja kablowa - zespdt rurowych ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. Okredlenia i wymagania dotyczqce
budowy kanalizaciji teletechnicznej przedstawia norma BN-73/8984-05.

Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST

D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine"” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robédt podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00 ‘Wymagania
ogdine” pkt 2.

2.2. Materialy.

Rury: Rury ostonowe dwudzielne gruboscienne HDPE @ 160 mm.

Piasek: Piasek stosowany do wykonywania warstw podsypki i zasypek powinien spetnia¢é wymagania
normy PN-EN 12620 oraz PN-EN 13043.

Woda: Zarbwno do wytwarzania mieszanki betonowej jok i ewentualnie do pielegnacji wykonanej

podbudowy nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowq wode pitng. Gdy woda pochodzi
z watpliwych zrédet, nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang
norma.

Deski: Deski uzyte do deskowania powinny by¢ z drzew iglastych . Deski powinny by¢ klasy lll, grubosci 18-
25 mm, powinny by¢ proste i nie powykrzywiane.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet.
Wykonawca przystepujacy do wymiany ram i pokryw studni oraz regulacji wysokoéciowej studni powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
= samochdd skrzyniowy do 3.5 tony,
zuraw samochodowy 6 ton,
ciggnik,
zurawik hydrauliczny,
ubijak spalinowy,
= sprezarka powietrza.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
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na jakos¢ wykonywanych robdt, zardbwno w miejscu tych robdt jok tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw i elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba srodkdw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdine wymagania dotyczgce robdt.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogdine™ pkt 5.

5.2. Wykonanie robét.

Technologia zabezpieczenia uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii,
ktory w sposdb ogdlny okresla sposéb zabezpieczenia.

Wykonanie robét polega na utozeniu rur ostonowych dwudzielnych na istniejgcych kablach teletechnicznych.
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy. Roboty nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wydanymi warunkami gestora przebudowywane;j sieci, pod jego nadzorem.

5.3. Zabezpieczenie istniejgcych kabili teletechnicznych.

Zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych polega na:

= kopaniu rowdéw dla kabli recznie w gruncie kat. I-1V,

= ytozeniu rur ostonowych dwudzielnych grubosciennych HDPE @ 160 mm na istniejgcych kablach,
= odtworzenie oznakowania kabli tasmg ostrzegawcza,

* zasypaniu rowdw dla kabli recznie wraz z zageszczeniem warstwami gruntu w wykopie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”. pkt 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy zabezpieczeniu
istniejgcych kabli teletechnicznych rurami ostonowymi.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw z dokumentacjg projektowq oraz z wymaganiami SST.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie Swiadectwa jakosci i certyfikaty. Ponadto
urzgdzenia stosowane w instalacjach posiadajgcych styk z siecig uzytku publicznego powinny posiada¢ wazne
Swiadectwa homologaciji. Roboty kablowe i instalacyjne muszg by¢ zgodne z normg BN-84/8984-10 oraz innymi
normami podanymi w spisie.

Przed przystgpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacii Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakohczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowad
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robdét telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie w obecnosci przedstawicieli gestora sieci.
Jako$¢ robdt musi uzyskac akceptacie tej instytucii.

Elementy robdét, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemnq, powinny by¢ wymienione
lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robé6t.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.

Obmiaru robdt dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowqg ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkg obmiarowq zabezpieczenia kabli teletechnicznych jest [m] (mefr).
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8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.
Po wykonaniu robdét objetych niniejszg SST Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:

= protokdty zdokonanych pomiaréw,

= protokdty odbioru robét zanikajgcych,

= protokdt odbioru robét gestora sieci.
Przyjecie robdt moze nastgpi¢ tylko po pozytywnym wyniku przeprowadzenia préb i pomiardw, jak rowniez
wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowq, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz D-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 [m] wykonanego zabezpieczenia kabli teletechnicznych
rurami ostonowymi.

Cena obejmuje koszt i dostarczenie materiatu, utozenie rur ostonowych, wykonanie tawy betonowe;,
odtworzenie oznakowania kabli tasmqg ostrzegawczg, wykonanie pomiardw wstepnych i kohcowych, roboty

ziemne oraz oczyszczenie terenu z odpaddw powstatych z robét montazowych.

10.

BN-89/8984-18
BN-88/8984-19
BN-89/8984-17/03
IN-96/TP S.A.-002

IN-96/TP S.A.-004

IN-96/TP S.A.-005
IN-96/TP S.A.-006
IN-96/TP S.A.-008
IN-96/TP S.A-010

IN-96/TP S.A-011
IN-96/TP S.A-012
IN-96/TP S.A-013
IN-96/TP S.A.-023
IN-96/TP S.A.-041
BN-84/8984-10

PN-74/C-89200
PN-87/E-90054

PN-74/E-90056
PN-92/T-90321
PN-H-74200; 1998
PN-EN 206-1
PN-EN 197-1

PN-EN 197-2
PN-EN 124:2000

PN-EN 12620
PN-EN 13043

PN-EN 1008:2004

Przepisy zwigzane

Telekomunikacyijne linie kablowe dalekosiezne. Ogdlne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci wewnaqtrzzaktadowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdine
wymagania techniczne.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdine wymagania i
badania.

Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

Itgcza spajane $wiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania.

Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

Osprzet do instalowania kabli  telekomunikacyjnych  na
telekomunikacyjneji energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

Kanalizacja wtérmna i rurociqgi kablowe. Wymagania i badania.

Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Zabezpieczenie pokryw studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).

Zaktadowe sieci  telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje  wnetrzowe.
wymagania.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Przewody elekiroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody
jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.

Przewody elekiroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o
izolacji i powtoce polwinitowej okrggte.
Telekomunikacyjne kable

o izolacji i powtoce polwinitowe;j.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$e.

Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnodci dotyczgce cementdw
powszechnego uzytku.

Cement - Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci.

Zwienczenie wpustdéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jokosciq.

Kruszywo do betondw.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkciji
betonu.

podbudowie stupowej

Ogdlne

czestotliwosci

stacyjne matej
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