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PT.A.1 |Rzutl pietra — demontaz w zakresie opracowania 7
PT.A.2 |Przekrdj A-A - demontaz w zakresie opracowania 8
PT.A.3 |Rzutl pietra w zakresie opracowania 9
PT.A.4 |Przekroj A-A — w zakresie opracowania 10
PT.A.5 |Przekrdj B-B — w zakresie opracowania 11
PT.A.6 |Proponowany uktad ptytek ceramicznych podtogowych 12
PT.A.7 |Kiad $ciany wskazanej 13
PT.A.8 |Kilad sciany wskazanej 14
PT.A.9 |Kilad sciany wskazanej 15
PT.A.10 | Klad $ciany wskazanej 16
PT.A.11 | Klad $ciany wskazanej 17
PT.A.12 | Klad $ciany wskazanej 18
PT.A.13 | Klad $ciany wskazanej 19
PT.A.14 | Klad Sciany wskazanej 20
PT.A.15 | Klad sciany wskazanej 21
PT.A.16 | Zestawienie stolarki drzwiowe;j 22

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

Kopia decyzji o nadaniu projektantowi i sprawdzajgcemu uprawnien| 23

budowlanych

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do| 25

wiasciwej izby samorzadu zawodowego

Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego na podstawie art. 34 ust. 3d| 27

pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
TECHNICZNEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zakresem opracowania jest przebudowa pomieszczenia na toalete wraz z przebudowg
pomieszczenie gospodarczego na 1 pietrze budynku gtéwnego (budynek A) Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, ktére znajdujg sie w budynku uzytecznosci publicznej- szkole wyzsze;j.

Kategoria obiektu budowlanego: IX

2. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem znajdujg sie na 1 pietrze budynku gtdwnego
Uniwersytetu Ekonomicznego i petnig funkcje toalety i pomieszczenia gospodarczego. Po
przebudowie funkcja pomieszczen nie ulegnie zmianie.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA
Budynek uzytecznosci publicznej szkolnictwa wyzszego, bez zmian.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
[m?]
Pietro |
Sanitariat Ptytki gres 4,21
Pomieszczenie gospodarcze Plytki gres 9,91
Przedsionek Ptytki gres 3,89

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA BUDYNKU

Nie dotyczy tego zakresu opracowania

6. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

6.1. Roboty rozbiérkowe

Warunki wykonywania robot budowlanych

Wszystkie prace rozbiorkowe mogg by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie
kwallifikacje zawodowe. Niedozwolona jest praca robotnikéw pod nieobecnos¢ na placu
budowy osoby posiadajgcych odpowiednie uprawnienia. Przy organizacji robo6t oraz ich
wykonywaniu przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, ppoz., a w szczegolnosci, przepiséw zawartych w Rozporzgadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy tj. Dz. U. z
2003r nr 109 poz.1650 oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych tj. Dz. U. nr
47 poz.401. Nalezy bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych robotach
urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet
potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy okulary i rekawice ochronne.
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Robotnicy pracujgcy na wysokosci powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami
umocowanymi do trwatych elementow budynku. Ponadto powinni posiada¢ aktualne badania
lekarskie, ktére zezwalajg im wykonywanie prac na odpowiednich wysoko$ciach.
Zakres robo6t rozbiorkowych:
- demontaz armatury i przyboréw sanitarnych, zdemontowane rzeczy przekaza¢ do DIiR UEP
- demontaz stolarki otworowej
- demontaz sufitu podwieszanego
- demontaz istn. sciany WC
- skucie ptytek ceramicznych $ciennych i podtogowych
- skucie wylewki betonowej o ok. 1 cm, uwzgledniajgc grubos¢ zakupionych ptytek i
warstwy wyréwnawczej
- demontaz i utylizacja szafy pancernej wg wskazan inwestora
Materiaty porozbidrkowe i ich zagospodarowanie.
Materiaty porozbiérkowe po segregacji nalezy podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami o ochronie s$rodowiska poprzez recykling i utylizacje. Gruz
utylizowac poza placem rozbiérki. Papa, tworzywa sztuczne - materiaty stanowigce zagrozenie
dla $rodowiska, poddaé utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach. Nie przewiduje sie
urzgdzania placu sktadowego dla materiatdw pochodzgcych z rozbidrki.
"W remontowanych toaletach znajduja sie czujki dymu. Instalacje i urzadzenia nalezy
tymczasowo zdemontowaé¢, a okablowanie zabezpieczy¢ na czas remontu. Po
zakonczeniu prac zamontowaé¢ ponownie. Podczas prac nalezy zabezpieczy¢ wszelkie
instalacje p.poz., a w szczegodlnosci czujki przed zapyleniem. Brak nalezytego
zabezpieczenia moze wywotaé falszywy alarm pozarowy!"
"Zdemontowane suszarki nalezy przedstawié¢ Dziatowi Inwestycji i Remontéw UEP celem
zaopiniowania ich przed utylizacja."”
6.2. Roboty projektowane
- wyréwnanie poziomu posadzek z wzgledem korytarza.
- zabudowa stelaza pod armature systemowa z ptyt GK Hydro typ H2 na stelazu
metalowym, na wysokos¢ stelaza
- wyréwnanie i przygotowanie podtoza po skuwaniu ptytek pod montaz nowych
ptytek
- izolacja przeciwwilgociowa: pod posadzkg folia w ptynie z wywinieciem na sciany
mankiety min. 30 cm
- oktadziny $cian z ptytek gresowych 60x60 cm w kolorze szarym-popielatym
jasnym uzgodnié z inwestorem
- posadzka z ptytek gresowych 60x60 cm w kolorze szarym -popielatym jasnym,
przeciwposlizgowe min. R10 wg normy DIN 51130, PEI IV
- wszystkie ptytki ceramiczne musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:
- Piytki musza by¢ | gatunku
- Sita famigca [N] dla ptytek: minimum 1300 N
- Maksymalna nasigkliwos¢ ptytek sciennych: 10%. Maksymalna nasigkliwo$c¢
ptytek podtogowych: 6%.
- Nalezy stosowac ptytki ceramiczne kalibrowane
- Dla $cian i osobno dla posadzki nalezy stosowac ptytki o tej samej kalibraciji.
- Spoinowanie ptytek wykonac¢ przy pomocy fug epoksydowych
- fugowanie oktadziny ceramicznej w kolorze jasnoszarym dostosowanym do plytek
- montaz sufitu podwieszanego modutowego 60x60 cm. Odpornos¢ ptyt sufitowych na
wilgotnos¢ do 90% RH, sufit podwieszony rozbieralny, higieniczny, konstrukcja
widoczna rozbieralna o podwyzszonej ochronie antykorozyjnej
- montaz blatu pod umywalke z ptyty wiérowej laminowanej HPL w kolorze biatym gr. 28
mm i szerokosci 60 cm, montaz ptyty pod blatowej maskujgcej laminowanej w kolorze
biatym gr. 28 mm i szerokosci 30 cm, blaty przy umywalkach nalezy osadzi¢ na
wspornikach stalowych lakierowanych proszkowo na kolor biaty
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- montaz scianek dziatowych systemowych z ptyt GK Hydro typ H2 na stelazu metalowym
wypetnionych wetng mineralng, wybrany system $cian lekkich uzgodnic z inwestorem

- malowanie scian nie wytozonych ptytkami ceramicznymi wg kolorystyki i ustalen z inwestorem
- montaz lustra z fazowanymi krawedziami, klejenie lustra na wykornczone ptytki

- montaz wyposazenia wg zestawienia:

"W remontowanych toaletach znajdujg sie czujki dymu. Instalacje i urzadzenia nalezy
tymczasowo zdemontowac, a okablowanie zabezpieczy¢ na czas remontu. Po
zakonczeniu prac zamontowaé ponownie. Podczas prac nalezy zabezpieczy¢ wszelkie
instalacje p.poz., a w szczegélnosci czujki przed zapyleniem. Brak nalezytego
zabezpieczenia moze wywotaé falszywy alarm pozarowy!"

"Zdemontowane suszarki nalezy przedstawi¢ Dziatlowi Inwestycji i Remontéw UEP
celem zaopiniowania ich przed utylizacja."

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Nazwa Rodzaj I.p ug’t ro R.azg[n
ilosé ilosé
Suszarka do rak Wg projektu instalacji elektrycznej 1 1
Tworzywo, kolor biaty poj. 0,8 |
Dozownik Wizjer do kontroli poziomu ptynu, uzupetniany z kanistra, 9 9
mydta wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na
kluczyk
Kosz na $mieci Tworzywo, kolor jasny szary, pojemno$¢ 9 9
wolnostojacy 10 litrow
_— . Tworzywo, kolor biaty, $rednica rolki 220 mm, wizjer do kontroli
Pojemnik na papier il0%Gi paDi K kiei iakosci AB 1 1
toaletowy ilo$ci papieru, wykonany z wysokiej jakoSci tworzywa ABS,
zamykany na kluczyk
Kosz WC damski Tworzywo, zamykany, pojemno$¢ 5 litrow 1 1
Lustro 60x70 cm (szer.xwys.), lustra wykonane ze szkta bezbarwnego 1 1
(srebne)
Wieszak do kabin Dwuram|enny ze stall'merdzewnej szgzotkowanej; mocowany 1 1
mechanicznie, a nie za pomocg taSmy samoprzylepnej
Szczotka WC - 1 1

6.3. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

Przedmiotowy zakres opracowania nie dotyczy dostepnosci dla osob niepetnosprawnych-
pomieszczenia nie bedg uzytkowane przez osoby niepetnosprawne.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WYPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia $ciekow i
wod opadowych:

Nie dotyczy

b) Emisja zanieczyszczen gazowych pylowych i ptynnych:

Nie dotyczy

c) Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow:

Nie dotyczy

d) Witasciwosci akustyczne i emisja drgan:

Nie dotyczy
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10.

1.

12,

13.

e) Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Nie dotyczy

SZACOWANE ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO
OGRZEWANIA, WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Nie dotyczy

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII
Energia elektryczna z sieci elektroenergetyczne;j.

WYB@R DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY
POROWNAWCZEJ
Nie dotyczy

OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH
SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | WYNIK ANALIZY POROWNAWCZEJ
Nie dotyczy

ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANIA

Nie dotyczy

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

ELEMENTY INSTALACYJNE
- instalacje sanitarne
- instalacja ppoz. istniejgca
- instalacja wentylacji pomieszczen
- instalacja elektryczna

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej na dotychczasowych zasadach — zakres niniejszego
opracowania dotyczy dwoch pomieszczen i nie wptywa na zmiane warunkow ochrony
przeciwpozarowej dla istniejgcego budynku. Wobec powyzszego uzgodnienie dokumentaciji
Z rzeczoznawcg ds. ochrony przeciwpozarowej nie jest wymagane.

15. UWAGI

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznaé sie z uwagg z catg dokumentacjg
projektowa, zwlaszcza rysunkami.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno- budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé obowigzujgcym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikow wg wymogdéw Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku
art. 10 z pozniejszymi zmianami.

W zaleznosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i
wymagan producentéow. Prace budowlane nalezy wykonaé z nalezytg starannos$cig oraz
wiedzg i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm.

Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacja, jak i w czasie
realizacji nalezy wyjasni¢ z autorem projektu.

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian bez pisemnej zgody projektanta jest niezgodne z
obowigzujgcymi przepisami.
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Projektant nie bierze odpowiedzialno$ci za usterki i wady powstate na skutek zastosowania
innych rozwigzan niz te zawarte w niniejszym projekcie.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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