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sufit podwieszgany typu
OWA

sufit podwieszany 60x60 cm

Zakres robot rozbiérkowych:

1. Demontaz miski ustepowej

2. Demontaz umywalki

3. Demontaz armatury

4. Demontaz suszarki do rak, przekazac do DIiR UEP
5. Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z
o$cieznicami stalowymi

6. Demontaz kratki wentylacyjnej

7. Demontaz sufitu podwieszanego modutowego 60x60
8. Skucie ptytek ceramicznych $ciennych i podtogowych
9. Demontaz obudowy pionéw instalacyjnych

10. Demontaz $cian istn. WC

11. Demontaz i utylizacja szafy pancernej wg wskazan
inwestora

UWAGA:

1. Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang, a wykonawca winien
posiadac wiedze i doswiadczenie w realizacji robét budowlanych.

2. Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu o odpowiednie warunki techniczne
dotyczace wykonania robét budowlanych oraz odpowiednich instrukgji ITB.

LEGENDA:
elementy do rozbiérki, demontazu

Istniejaca sygnalizacja pozaru, czujki dymu
pozostajg bez zmian. Instalacje zabezpieczy¢ na

CASTOR  Pracownia  Projektowa
os. Tysigclecia 71 61-255 Poznan
www.castorpp.pl  biuro@castorpp.pl

czas robét budowlanych.

projeklowa

Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa pomieszczenia na toalete wraz z

na 1 pietrze budynku gtéwnego (budynek A) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
przy Al. Niepodleglosci 10, 61-875 Poznan (dz. nr 4, ark. 45, obr. Poznar)

Tytut rysunku [Stadium: PT

PRZEKROJ A-A - DEMONTAZ W Z. OPRACOWANIA

Wolno stosowac tylko materiaty posiadajace atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy z uwaga zapoznac sie¢ z projektem
w czeSci opisowej i graficznej,

Wymiary sprawdza¢ na budowie, na biezaco i przed kolejnym etapem robot.

Projektant

Podpis

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzy elektrycznej i sanitarnej.

mgr inz. arch. Agata Sobkowiak
specjalnos¢ architektoniczna, upr. nr 32/WPOKK/2013

Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Beata Gorzaniak- Walczyriska
specjalnos¢ architektoniczna, upr. nr 292/89/PW
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