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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla
przebudowy pomieszczenia na toalete wraz z przebudowg pomieszczenia gospodarczego
na 1 pietrze budynku gtéwnego (budynek A) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

zlecenie architekta,

projekt architektoniczny budynku,
obowigzujgce przepisy i normy,
wytyczne inwestora,

katalogi urzadzen.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwigzanie instalacji: wod-kan, i wentylac;ji
mechanicznej wywiewnej dla przebudowy pomieszczen.

4. OPIS BUDYNKU.

Budynek posiada przytacze wody oraz kanalizacji sanitarnej. Projektowane przybory
sanitarne nie spowodujg koniecznosci zmian ww. przytaczy wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej. Budynek posiada takze instalacje cieptej wody uzytkowej (c.w.u.), ktéra bedzie
zasilata projektowang umywalke i zZlewozmywak.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Dla odprowadzenia Sciekow sanitarnych z przyboréw sanitarnych zaprojektowano instalacje
kanalizacji sanitarnej. Scieki ze zlewozmywaka beda odprowadzane do istniejgcego pionu
sanitarnego @¥110mm znajdujgcego sie w jego poblizu.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej kierujgca $cieki z umywalki, miski ustepowej
i wpustu podtogowego zostata zaprojektowana pod stropem pomieszczenia 031 na parterze do
istniejgcego pionu sanitarnego @110mm w tym pomieszczeniu.

Odpowietrzenie znad projektowanej miski ustepowej nalezy wyprowadzi¢ pod stropem
pomieszczen objetych opracowaniem i wigczy¢ do istniejgcego pionu.

5.1 Technologia instalacji kanalizacji sanitarnej.

Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-S kielichowych o $rednicach
@50 - @110 tgczonych na uszczelki gumowe.
Podtagczenia przyboréw sanitarnych do przewodéw instalacji kanalizacyjnej sanitarnej nalezy
wykona¢ w sposob standardowy dla danego typu przyboru. Podejscia kanalizacyjne do
poszczegolnych przyboréw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%, nad posadzkag
po Scianach lub w zabudowie g-k.
Wentylacje kanalizacji wykona¢ z przewodu srednicy 110mm. Pion powinien by¢ zakonczony
wywiewkg systemowg ponad dachem budynku. Zastosowa¢ wywiewki producenta rur. Spod
wywiewki 0,4m ponad potacig dachu.
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5.2 Zabezpieczenia przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych.

Przejscie kanalizacji sanitarnej przez strop z miski ustepowej, umywalki i wpustu
podiogowego zabezpieczy¢ przejsciem przeciwpozaroywm w klasie odpornosci ogniowej
EI(S)120, takiej jak strop. W tym celu nalezy zastosowa¢ opaske ogniochronng dla rur palnych.

6. INSTALACJA ZIMNEJ WODY ORAZ CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ (C.W.U).

Woda zimna i c.w.u. do projektowanych przyboréw sanitarnych bedzie doprowadzona z
istniejgcych piondéw znajdujgcych sie w pomieszczeniu objetym opracowaniem.

Za witgczeniem do piondéw nalezy zamontowaé zawory odcinajgce.

W czesci rysunkowej pokazano prowadzenie instalacji wraz z opisem srednic.

6.1 Prowadzenie instalacji.

Gltéwne rozprowadzenie instalacji wodnych do projektowanych przyboréw sanitarnych
zaprojektowano pod stropem pomieszczeh z trzema pionami w okolicy przyboréw sanitarnych.

Catos¢ instalacji z.w. i c.w.u zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE
tgczonych ksztattkami mosieznymi i tulejami zaciskowymi przeznaczonymi do wody pitnej.

Przewody wody zimnej zaizolowaé przeciwroszeniowo piankg polietylenowg grubosci
Scianki 6mm.

Przewody wody cieptej zaizolowaé piankg polietylenowg o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta wynoszgcym 0,035W/(m-K) przy 40°C, o minimalnej grubosci s$cianki 20mm.
Niedopuszczalne sg jakiekolwiek nieciggtosci w izolacji. 1zolacje termiczne i przeciwroszeniowe
winny spetniaé warunek nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowaé¢, przeptukac¢ i poddac¢ probie szczelnosci
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych”.

6.2 Armatura odcinajaca.

Zawory odcinajgce zaprojektowano typu grzybkowego, petnoprzelotowe z korpusem
zeliwnym i pokrettem Zeliwnym. Element sterujgcy w postaci wymiennej gtowicy wzniosowej
mosieznej. Przytagcza gwintowane z gwintami zewnetrznymi. Potgczenie z instalacjg za pomoca
srubunku mosieznego prostego z uszczelkg. Wykonanie cisnieniowe min. 10 bar.

6.3 Badanie szczelnosci instalacji wodnych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbiorow czesciowych
instalacji w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci
sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci zabrania sie , nawet krétkotrwatego
podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ cisnienia prébnego.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg instalacje nalezy skutecznie wyptukac
wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek nie
moze by¢ przemarzniety.

Od instalacji c.w.u nalezy odigczy¢ urzgdzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem
ci$nienia roboczego.

Po napetnieniu instalacji wodg i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego jej przegladu
(szczegolnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia ewentualnych wyciekéw lub roszenia i czy
instalacja jest gotowa do przeprowadzenia badania szczelno$ci.

Przebieg badania szczelnosci woda:

e Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa
powinna byé wyposazona w zbiornik, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i
spustowy.

e Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy srednicy
min. 150mm o zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce
elementarnej: 0,1 bar przy zakresie do 10bar, 0,2 bar przy zakresie wyzszym,
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¢ Badanie szczelnosci mozemy rozpoczgc po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystepowania w tym czasie
przeciekow wody lub roszenia.

e Po potwierdzeniu gotowo$ci do badania nalezy podnie$¢ cisnienie za pomocg
recznej pompy kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie do cisnienia
wysokosci 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 9 barow.

e Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia powinna
by¢ stata, ewentualna réznica temperatur nie moze przekracza¢ +/-3K, pogoda nie
powinna by¢ stoneczna.

Badanie wstepne.
Badanie wstepne skfada sie z etapéw:
e podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia prébnego,
e obserwacja instalacji i podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia
prébnego czas trwania 10 minut,
powyzszg czynnos¢ powtdrzy¢ jeszcze dwukrotnie,
obserwacja instalacji 10 minut,
podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia probnego,
e obserwacja instalacji 30 minut.
Jesli podczas powyzszych czynnosci instalacja nie bedzie wykazywata przeciekow
i roszenia, a spadek cisnienia w instalacji nie bedzie wigkszy niz 0,6bar wynik
badania wstepnego uznaje sie za pozytywny.

Badanie gtéwne.

Badanie gtéwne sktada sie z etapow:
e podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia prébnego,
e obserwacja instalacji 120 minut.
Jesli podczas powyzszych czynnosci instalacja nie bedzie wykazywata przeciekow
i roszenia, a spadek cisnienia w instalacji nie bedzie wiekszy niz 0,2bar wynik
badania gtéwnego uznaje sie za pozytywny.

Badanie uzupetniajace.
Jesli producent przewodoéw wymaga badania uzupetniajgcego nalezy je wykonaé
zgodnie z Jego zaleceniami bezposrednio po badaniu gtdwnym.

7. WENTYLACJA POMIESZCZEN.

Dla zapewnienia odpowiedniej jakosci powietrza w omawianych pomieszczeniach
zaprojektowano wentylacje wywiewng mechaniczng w dwoch ukfadach tj. wywiew z toalety jako
system WC i wywiew z pomieszczenia socjalnego jako system W.
lloéci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen:

- dla tazienki z miskg ustepowg 50m3/h,
- dla pomieszczenia socjalnego min. 1 wymiana/godzine.

System WC.

Powietrze swieze do fazienki naptywac bedzie z korytarza poprzez kratke transferowg o
wymiarach 400x150mm montowang nad drzwiami wejsciowymi. Kratka stalowa malowana
proszkowa na RAL9010. Powietrze usuwane z wc bedzie kompensowane poprzez otwory
wentylacyjne w drzwiach lub ich podciecie o powierzchni 0,02m?. Dla odprowadzenia powietrze
usuwanego zostanie wybudowany kanat pionowy wyprowadzony ponad dach budynku. Nad
dachem kanat zakonczy¢ wyrzutnig 0,4m powyzej potaci dachu. Wyrzutnie na dachu montowaé
na podstawie dachowej okragtej i cokole izolowanym termicznie o wymiarach 300x300mm i
wysokosci 500mm z regulowanym kgtem nachylenia dachu (nachylenie istniejgcego dachu 6°).
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Dla zabezpieczenia otworu w dachu wykona¢ wzmocnienia z ceownika stalowego o
wymiarach 50x50mm.
System wywiewny WC skiada z:

e wentylatora kanatowego wydajnosci 50m3/h i sprezu 120Pa o zasilaniu elektrycznym
1/230V/50Hz i poboru prgdu 90W. Moc akustyczna na wlocie to 54dB(A), wylocie
52dB(A), cisnienie akustyczne od wentylatora 1m 43 dB(A).

e tlumika akustycznego dtugosci 0,6m o tlumieniu w zakresie czestotliwosci 125-
4000Hz: 7, 15, 25, 33, 29, 24 dB.

e anemostatu wywiewnego,

kanatéw wentylacyjnych.
Wentylator z kanatami nalezy potgczy¢ za pomocg opasek elastycznych chronigcych
przed przenoszeniem drgan na kanaly wentylacyjne. Do regulacji wydajnosci
wentylatora zastosowac potencjometr 0-10V zalecany przez producenta wentylatora.
Uktad kanatéw wraz z wentylatorem montowa¢ w przestrzeni nad sufitem
podwieszonym zachowujgc rewizje serwisowg do wentylatora o wymiarach
600x600mm.

System W.

Powietrze usuwane z pomieszczenia socjalnego bedzie kompensowane poprzez otwory
wentylacyjne w drzwiach lub ich podciecie o powierzchni 0,02m?.

Dla odprowadzenia powietrze usuwanego zostat zaprojektowany wentylator typu
tazienkowego montowany w otworze istniejgcego kanatu wywiewnego.

System wywiewny W sktada z:

e wentylatora tazienkowego wydajnosci 40m3/h i sprezu 45Pa, o zasilaniu
elektrycznym 1/230V/50Hz i poboru prgdu 16W.

7.1 Kanaly wentylacyjne.

Do budowy linii wentylacyjnej nalezy stosowac kanaty z blachy stalowej ocynkowanej
okragte typ spiro lub w klasie szczelnosci B. Kanaty okragte o potgczeniach nyplowo/mufowych
z systemowg gumowg uszczelkg. Kanaty na czas transportu oraz sktadowania na budowie, do
czasu ich montazu nalezy zabezpieczy¢ folig typu stretch. W przypadku zabrudzenia kanatu
wewnatrz, przed uruchomieniem systemu wentylacyjnego nalezy kanaty oczyscic.

Po zmontowaniu linii wentylacyjnej nalezy wykonaé probe jej szczelnosci, a nastepnie
pofgczenia zaizolowac.

Do montazu kanatéw wentylacyjnych stosowa¢ systemowe profile i zawiesia
dostosowane do obcigzenia i mozliwosci montazu.

7.2 Izolacje termiczne.

Kanat wentylacyjny wywiewny na odcinku 1,2m pod dachem izolowaé za pomocg izolacji
termicznej typu wetna skalna w ptaszczu z aluminium o grubosci 50mm. Potgczenia
zabezpieczy¢ tasmg aluminiowg na siatce zbrojgcej. Odcinki kanatdéw narazonych na
uszkodzenia mechaniczne nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej grubosci min.
0,8mm.

7.3 Zabezpieczenia pozarowe.
Na przejsciach kanatu wywiewnego systemu WC przez stropy nalezy stosowac¢ wydzielenia
pozarowych w postaci klapy pozarowych klasy EI(S)120 z wyzwalaczem topikowym 68°C. .

7.4 Zestawienie materiatu wentylacji.
Zestawienie materiatu wentylacji dotgczono do projektu w formie zatgcznika.
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8. INSTALACJA OGRZEWANIA.

W zakresie prac instalacyjnych instalacji ogrzewania jest wymiana istniejgcego
grzejnika pod oknem pomieszczenia gospodarczego na nowy o tych samych wymiarach i
typie tj. typ 22 (dwie plyty i dwa konwektory), wysokosé 900mm i szerokos¢ 600mm.
Nowy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawor termostatyczny z gtowicg termostatyczng o
zakresie regulacji temperatury 16-28°C.

9. WYTYCZNE BRANZOWE.

o Nalezy wykona¢ przejscia instalacyjne przez sciany i przegrody zapewniajgce montaz
instalaciji.

o Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne dla wentylatorow wywiewnych w fazience i
pomieszczeniu wentylatorni na poddaszu.

o Wykonawca instalacji zobowigzany jest do przeszkolenia personelu odpowiedzialnego
za utrzymanie techniczne budynku w zakresie funkcjonowania, regulacji i kontroli
instalacji objetych niniejszym opracowaniem.

10. WYMAGANIA OGOLNE.

o Materiaty i urzgdzenia stosowane do montazu muszg posiada¢ niezbedne
aprobaty/atesty np. atest higieniczny dla rur wodnych, armatury odcinajacej, itp.

e Stosowane materiaty nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem.

o Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji zdemontowanych urzgdzeh oraz wszelkich
elementow instalacji podlegajgcych likwidac;i.

e W zakresie prac instalacji sanitarnych nalezy uwzgledni¢ demontaz istniejgcego sufitu
z g-k powierzchni ok. 19m? w pomieszczeniu 031 oraz montaz nowego sufitu
modutowego 600x600mm typu OWA wraz z istniejgcym oswietleniem i wszelkimi
istniejgcymi elementami bez zmian ich potozenia. Ewentualne przesuniecia montazu
elementéw ze wzgledu na technologie sufitu modutowego nalezy uzgadniac z
Inwestorem.

11. WYMAGANIA WOBEC URZADZEN SANITARNYCH.

Stelaz wc.

Konstrukcja samonos$na, rama o profilu C 4x4cm powlekana proszkowo, sptuczka z izolacjg
przeciwroszeniowg o szerokosci 12cm spetniajgca norme EN 33:2011, sptukiwanie dwudzielne
z przyciskiem uruchamiajgcym z regulacjg iloci sptukiwanej wody:

- duza ilo$¢ wody w zakresie 4,5/6/7,5I,

- mata ilos¢ wody w zakresie 3-4l.

Szybkie ustawianie bez uzycia narzedzi, obudowa ochronna otworu serwisowego do
montazu i skracania bez uzycia narzedzi, uniwersalne przytgcze wody, wezyk tgczacy z
zaworem katowym do przykrecania bez uzycia narzedzi, mocowanie kolana odptywowego bez
uzycia narzedzi, ocynkowane nogi montazowe z regulacjg, samohamujgce nozki, do
wyréwnywania elementu bez uzycia narzedzi, sptuczka podtynkowa do montazu i serwisowania
bez narzedzi, sptuczka podtynkowa uruchamiana z przodu, co najmniej cztery punkty
mocowania, zbiornik sptuczki wykonany jako jeden element metodg rozdmuchiwania.

Miska ustepowa.
Miska ustepowa ceramiczna, lejowa, wiszgca na systemowym stelazu z deskg sedesowg
biatg.

Umywalka do montazu sciennego.
Umywalka ceramiczna, owalna do montazu $ciennego, z otworem na baterie i z przelewem,
wyposazona w zestaw przytgczeniowy do kanalizacji z syfonem butelkowym z kolorze biatym.
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Bateria umywalkowa.

Bateria jednouchwytowa, umywalkowa, stojgca z wylewkg stalg (nieruchoma),
chromowana, ceramiczna gtowica o $rednicy min. 28mm, z perlatorem, wysokosci catkowitej
ponad powierzchnie otworu montazowego umywalki min. 140mm, wysokos¢é punktu wyptywu
wody ponad powierzchnie otworu montazowego min. 80mm. Wyposazenie dodatkowe w
postaci zaworéw sciennych katowych kulowych 3/8” z rozetami i wezykami 3/8” do podtgczenia
baterii.

Wpust podtogowy.

Wpust podtogowy z polipropylenu z kratkg 150mm ze stali nierdzewnej DIN 1.4301 z
syfonem wodnym i odejsciem dolnym 50mm. Wytrzymatos¢ na temperature do 90°C.
Wyposazony w kotnierz do uszczelniania folig w ptynie.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT TECHNICZNY
DOTYCZACY PONIZSZEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Poznaniu.

Przebudowa pomieszczenia na toalete wraz z przebudowg
pomieszczenia gospodarczego na 1 pietrze budynku
gtdwnego (budynek A) Uniwersytetu Ekonomicznego w

ADRES | KATEGORIA

OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Al. Niepodlegtosci 10
61-875 Poznah
Kategoria obiektu budowlanego: IX

IDENTYFIKATOR DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

306401_1.0051.AR_45.4

INWESTOR

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodlegtosci 10
61-875 Poznan

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej

oraz projektem architektoniczno- budowlanym.

ZAKRES IMIE | NAZWISKO
OPRACOWANIA| PROJEKTANTA/ SPECJALNOSC DATA PODPIS
INSTALACJE | mgrinz.
SANITARNE Tomasz Klitkowski
PROJEKTANT | Specjalno$¢: sanitarna 14.07.2022 r.

NR UPRAWNIEN:
WKP/0198/PWOS/15
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