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OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-S
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO-PRĄDOWE
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE GŁÓWNE I MIEJSCOWE
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58

Specyfikacje

Sposób montażu: Podtynkowa

Prąd znamionowy (A): 63

Napięcie znamionowe (V): 400

Stopień ochrony IP: IP 40

Ilość modułów (w sumie/w rzędzie): 36 / 12

Rozmiar ramki (ilość rzędów): 3

Drzwi (materiał, kolor): Metalowe pełne, białe

Cokół obudowy (material, kolor): Tworzywo, biała

Ilość zacisków PE/N: 24 / 3x11

Test rozżarzonym drutem: 650

Typ zamka/kluczyka: 827

Wymiary na rysunku w cm

12

WIDOK
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Przebudowa pomieszczenia na toaletę wraz z przebudową 
pomieszczenie gospodarczego na 1 piętrze budynku głównego 
(budynek A) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy Al. 
Niepodległości 10, 61-875 Poznań (dz. nr 4, ark. 45, obr. Poznań)
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