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proj. lokalizacja skrzynek KD
nr A-1/KD-1/LP-03/S23
nr A-1/KD-1/LP-03/S24

po przeniesieniu

Przepusty w stropach uszczelni¢ ppoz
—————iprzed przedostawaniem-wody.——
Dostep do pionu poprzez
dwa okna rewizyjne (na dole
i u géry zabudowy).

proj. KD

istn. skrzynki KD

nr A-1/KD-1/LP-03/S23
nr A-1/KD-1/LP-03/S24
do demontazu i przeniesjgnia

proj. zasilanie z RG do RA-1P.2
w istn. kanale PCV 130x50mm

Proj. zas. z istn. RG do proj. RA-1P.2
montaz w rurze n/t nad
sufitem podwieszanym

ist]
ist

=2 3

. WLZ-ty
. kanat PCV 130x50mm

do| zgbudowy gk

istn. grzewody w dwoch rurach o $redn. 30mm
do zapufowy gk

istn. korytko PCV z przewoda

SYMBOL

OPIS

Wewnetrzne linie zasilajace

Rozdzielnica x-nr lub nazwa

Przepust, kierunek prowadzenia przewodow

Gniazdo wtykowe IP20, x - ilosc gniazd

Gniazdo wtykowe P44, x - ilosc gniazd, lokalizacje gniazd dostosowaé¢ do
zabudowy kuchni

_X_u_»x
/
¢
f

Wypust jednofazowy

Oprawa W1 - oprawa o$w. podstawowego typu panel LED, 3800Im, IP20 (od

="

W1 strony stropu) / IP44 (od strony pomieszczenia), 840, 21W, wpuszczana w sufit
podwieszany
Oprawa W2 - oprawa 0$w. podstawowego typu downlight LED, 1800Im, IP20
W2® (od strony stropu) / IP44 (od strony pomieszczenia), 840, 12W, wpuszczana w
sufit podwieszany
Oprawa W3 - oprawa o$w. podstawowego typu downlight LED, 1000Im, IP20
W3® (od strony stropu) / IP44 (od strony pomieszczenia), 840, 9W, wpuszczana w
sufit podwieszany
CR1 L/ CR1 - Czujnik ruchu PIR - zasieg w promieniu 10m, kat detekcji 360 stopni,
FXON montaz podtynkowy, IP44, x - strefa sterowania
CO1NLs CO1 - Czujnik ruchu/obecnosci PIR - zasieg w promieniu 10m, kat detekcji 360
FX M stopni, montaz podtynkowy, IP44, x - strefa sterowania

X

Fx
X

tacznik podwajny IP20, x - strefa sterowania
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24,12 m2
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betonowy na podtodze

<<w® 17’6 roj. przejécie KD jednostronne

d (przeniesione)
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went. tazienko

Kiom| @ b 1| lIstnigjacy element
: w1_| H=300/370

@ i ) . :
- Istniejacy pion

kanalizacyjny

1,2m
1,2m

F2

h
h

Z\mNONm@Qos\m lokalizacje gniazd

i wypustu do paska LED
skoordynowac z dostawcyg
zabudowy kuchennej

UWAGI:
1) Sposdb adresowania obwoddw: Fx
Fx - numer obwodu
2) Inne oznaczenia:
n/t - montaz natynkowy
p/t - montaz podtynkowy

h - wvenkné&t mnntazii nd nnsad7zki
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Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa pomieszczenia na toalete wraz z przebudowa
pomieszczenie gospodarczego na 1 pietrze budynku gtéwnego
(budynek A) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy Al.
Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznan (dz. nr 4, ark. 45, obr. Poznan)
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