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Istniejaca optyczna czujka dymu typu: DUT-6046 z gniazdem G-40 prod.
POLON-ALFA - lokalizacja po przeniesieniu. x - adres elementu na petli.

Istniejaca optyczna czujka dymu nad sufitem podwieszanym (z zewnetrznym
wskaznikiem zadziatania) typu: DUT-6046 z gniazdem G-40 ze wskaznikiem
WZ-31 prod. POLON-ALFA - lokalizacja po przeniesieniu. x - adres elementu
na petli.

Proj. optyczna czujka dymu typu: DUT-6046 z gniazdem G-40 prod.
POLON-ALFA, x - adres elementu na petli.

Proj. optyczna czujka dymu nad sufitem podwieszanym (z zewnetrznym
wskaznikiem zadziatania) typu: DUT-6046 z gniazdem G-40 ze wskaznikiem
WZ-31 prod. POLON-ALFA, x - adres elementu na petli.

Proj. klapa p.poz. na kanale wentylacyjnym, x - nr klapy

Proj. element kontrolno-sterujgcy EKS-4001 (2xWEJ, 1xWYJ)

Istn. element kontrolno-sterujacy EKS-4001 (2xWEJ, 1xWYJ)

Petla dozorowa - przewdd typu: YnTKSYekw 1x2x0,8mm mocowany do stropu
na uchwytach lub w rurce

a5p:

1,5 w rurze n/t zas. wentyl.

Petla sterujgca - przewdd typu: HTKSHekw (PH90) 1x2x0,8mm mocowany do
stropu lub $ciany na uchwytach E90

Zasilanie klap i zasilacza 24V - HDGs 3x2,5mm2 (PH90) mocowany do stropu
lub Sciany na uchwytach E90

Proj. zasilacz pozarowy 24V

Istn. zasilacz pozarowy 24V

Proj. puszka instalacyjna przeciwpozarowa

Rewizje dla elementéw umieszczonych nad sufitem podwieszanym.
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betonowy na podtodze

Istniejacy pion

kanalizacyjny

UWAGI:

1) Projektowane nowe czujki dymu majg adresy kolejnych wolnych na petli.
Dodanie czujek do centrali nalezy wykona¢ manualnie w celu unikniecia
przenumerowania istniejacych czujek znajdujacych sie w dalszej czesci petli.
2) Czujki nalezy instalowac bezposrednio na sufitach podwieszanych lub na
stropie wtasciwym w przestrzeni miedzysufitowe;.

3) Wskazniki zadziatania czujek umieszczonych w przestrzeni migdzystropowe;
nalezy zamontowa¢ na sufitach podwieszanych bezpo$rednio pod czujka lub
mozliwe w bliskim miejscu.

4) Istniejace czujki dymu zabezpieczy¢ przed zapyleniem na czas remontu.
5) Podtaczenie urzadzen zgodnie z DTR producenta.
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Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa pomieszczenia na toalete wraz z przebudowa
pomieszczenie gospodarczego na 1 pietrze budynku gtéwnego
(budynek A) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy Al.
Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznan (dz. nr 4, ark. 45, obr. Poznan)
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