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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | UWAGI WSTEPNE

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla przebudowy pomieszczenia na
toalete wraz z przebudowg pomieszczenie gospodarczego na 1 pietrze budynku gtéwnego (budynek
A) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Opracowanie branzy elektrycznej obejmuje w szczegdlno$ci:
- Rozdziat energii elektrycznej

- Oswietlenie podstawowe

- Gniazda 1-fazowe

- Zasilanie urzgdzen sanitarnych

- Rozbudowe Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP

- Przebudowe Systemu Kontroli Dostepu SKD

Projektant dopuszcza stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Wystepujgce w opracowaniach nazwy,
typy i pochodzenie produktow nie sg dla Wykonawcdw wigzace, przez co nalezy rozumiec, ze
projektant dopuszcza zastosowanie i przyjecie do oferty urzadzen, produktéw, materiatéw i
technologii rGwnowaznych, pod warunkiem, ze spetnione bedg wymagania w zakresie standardéw
jakosciowych oraz istotnych parametréw technicznych i technologicznych zatozone w dokumentaciji
technicznej. W przypadku zamiaru wbudowania urzadzen i materiatéw rownowaznych w stosunku
do wymienionych w dokumentaciji technicznej, Wykonawca réwniez dla wszystkich zmienionych
elementobw ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatdw i urzgdzen komplet
dokumentéw zezwalajgcych na ich stosowanie w budownictwie (wynikéw badan, atestow,
certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i innych dokumentéw uzupetniajgcych), ktdére bedg podlegaty
weryfikacji na etapie realizacji umowy. Karty katalogowe stosowanych materiatéw nalezy przedtozy¢
Inwestorowi do akceptaciji.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wizja lokalna.

Rzuty architektoniczne.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Obowigzujgce przepisy i normy, w tym m. in.:

- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.u.1994 Nr 89 poz. 414 ze zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021
poz. 1169)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia
2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U. 2021 poz. 1722)

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Obszar objety projektem obejmuje istniejgce pomieszczenia: 142 i WC1. Pom. 142 ma charakter
biurowy/gospodarczy. Pomieszczenie nr 142 jest wyposazone w:

CASTOR PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z 0.0. | os. Tysigclecia 71, PL 61-255 Poznan
+48 513 182927 | +48 600 446 520 | www.castorpp.pl | biuro@castorpp.pl



—
castor

pracownia
projektowa

Przebudowa pomieszczenia na toalete

wraz z przebudowg pomieszczenie gospodarczego
na 1 pietrze budynku gtéwnego (budynek A)
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
05.2022r.

- gniazda ogolne podtynkowe zasilane z rozdzielnicy pietrowej RA.1P/obw. 32,

- gniazda DATA w kanale PCV zasilane z RK11/obw. 4,

- o$wietlenie podstawowe montowane suficie OWA zasilane z RA.1P/obw. 7.

- gniazda LAN w kanale PCV,

- czujki optyczne dymu witgczone w Systemu Sygnalizacji Pozaru oraz wskaznik zadziatania.

Przewody do gniazd ogodlnych nalezy unieczynni¢ odtgczajgc je w najblizszym gniezdzie w
sgsiadujgcym pomieszczeniu, a jezeli nie jest to mozliwe to przewody nalezy zakonczyé ztgczkami
w puszce podtynkowej lub natynkowej (w zaleznosci od lokalizacji przewodu). Puszki po
zdemontowanych gniazdach za$lepi¢ i zaszpachlowad.

Przewody do gniazd DATA oraz LAN sg doprowadzone kanatem PCV z sgsiadujgcego
pomieszczenia nr 141. Przewody zasilajgce gniazda DATA nalezy zdemontowac i odigczyé w
najblizszym gniezdzie z ktérego sg zasilane w pom. obok. Przewody LAN nalezy odtgczy¢ w szafie
RACK i wycofaé do sgsiadujgcego pomieszczenia lub wycig¢. Dodatkowo w pom. 142 znajdujg sie
2 skrzynki kontroli dostepu oraz pion WLZ w korycie PCV i pion skfadajgcy sie z dwéch rurek o
Srednicy 30mm z przewodami nisko-napieciowymi lub nieczynnymi. Rurki sg wprowadzone z obu
stron w stropy i nie jest mozliwe sprawdzenie jakie znajdujg sie w nich przewody.

W pom. WC1 sg zamontowane:

- oprawy w suficie podwieszanym typu OWA sterowane czujnikiem ruchu, zasilane z rozdzielnicy
RP.1P/obw. 6,

- czujki optyczne dymu witgczone w SSP oraz wskaznik zadziatania.

Istniejgce oprawy oswietleniowe w obu pomieszczeniach nalezy zdemontowac i zutylizowad.
Istniejgce obwody oswietlenia nalezy zdemontowac i unieczynni¢. W przypadku braku mozliwosci
odtgczenia obwodu istniejgcy przewdd nalezy zakohczy¢ puszkg natynkowg zamocowang do $ciany
nad sufitem podwieszanym.

Utylizacja wszystkich zdemontowanych elementéw jest w gestii Wykonawcy instalacji.

Czujki SSP oraz wskazniki zadziatania nalezy zabezpieczy¢ przed zapyleniem oraz po sprawdzeniu
ich dziatania rozwazy¢ ponowne wykorzystanie.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1. Zasilanie obiektu i rozdziat energii
Obszar objety projektem jest obecnie zasilany z rozdzielnicy pietrowej RA.1P. Rozdzielnica znajduje
sie po przeciwnej stronie korytarza po prawej stronie od gtéwnej klatki schodowe;j.
W pomieszczeniu 142 jest jeden obwdd gniazd oraz jeden obwdd oswietlenia. Z uwagi na zmiane
sposobu uzytkowania pomieszczenia na aneks kuchenny konieczne jest wyposazenie go w wiekszg
ilos¢ obwodow w celu umozliwienia zasilenia rownoczesnie: czajnika, mikrofaléwki i ewentualne;j
lodéwki oraz innych odbiornikéw. W istniejgcej rozdzielnicy pietrowej RA.1P nie ma rezerwy miejsca
dla zabudowy aparatéw, a ponadto przeprowadzenie instalacji przez gtéwne ciggi komunikacyjne
bytoby bardzo ucigzliwe z uwagi na koniecznos¢ wkucia instalacji podtynkowo.

Na potrzeby rozdziatu energii elektrycznej zaprojektowano rozdzielnice RA-1P.2 zlokalizowang w
komunikacji do projektowanych pomieszczen. W projektowanej rozdzielnicy RA-1P.2 zostang
zabudowane zabezpieczenia gniazd i oswietlenia.
Z rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢ przewody do odpowiednich odbiornikow zgodnie ze schematem.
Podejscie zasilania oraz odptywdw od gory. Rozdzielnica oraz odbiorniki bedg zasilane w uktadzie
TN-S. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz.

Proj. rozdzielnica RA-1P.2 zostanie zasilona z rozdzielnicy gtéwnej RG budynku zlokalizowanej w
przyziemiu budynku. W rozdzielnicy RG s3g rezerwowe zabezpieczenia typu D02/3 umozliwiajace
podtagczenie projektowanego WLZ-tu. Proj. WLZ nalezy podtgczyé pod roztgcznik bezpiecznikowy —
obwdd RG/F28. Proj. zabezpieczenie WLZ-tu 3x D02 20A. Proj. WLZ typu: N2XH-J 5x4 mm2 nalezy
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prowadzi¢ po istniejgcych trasach kablowych w przyziemiu oraz istniejgcym pionie w postaci kanatu
PCV.

W pom. projektowej toalety jest zabudowany natynkowo kanat PCV stanowigcy pion kablowy dla
istniejgcych WLZ-téw. Lokalizacja pionu pozostaje bez zmian. Nalezy wykonaé okna rewizyjne w
dolnej i w goérnej czesci pomieszczenia umozliwiajgce dostep serwisowy do pionu kablowego.
Przepusty przez stropy nalezy uszczelni¢ ogniowo oraz wodo-szczelnie.

4.2. Instalacja oswietlenia

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN- EN12464-1:2012. Nalezy stosowa¢ oprawy wytgcznie w technologii LED. W przypadku
stosowania opraw innych niz przyjete w projekcie Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Inwestorowi zamiennych obliczen natezenia oswietlania. Obwody oswietlenia podstawowego bedg
zasilane z proj. rozdzielnicy RA-1P.2. Przewiduje sie oddzielne zabezpieczenia na obwody
oswietleniowe. Sterowanie oswietleniem projektuje sie w wykorzystaniem czujnikédw ruchu i
obecnosci oraz lokalnych tgcznikdw oswietleniowych. taczniki oswietlenia nalezy montowac
podtynkowo na wysokosci 1,2m.

Przewidziano nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia:

. aneks kuchenny 300 Ix;
. komunikacja 100 Ix;
. przedsionek WC i WC 200 Ix;

W istn. toalecie jest zamontowana oprawa oswietlenia awaryjnego, ktorej lokalizacja pozostaje bez
zmian i bedzie ona oswietlata przedsionek przed projektowanym korytarzem do aneksu kuchennego.
Wymagany poziom natezenia o$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej wynosi min. 1Ix.

Przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego w rurach sztywnych, peszlach lub
bezposrednio przewodami montowanymi uchwytami do stropu wtasciwego. Zgodnie z instrukcjg ITB
501/2020 przewody powinny mie¢ klase reakcji na ogien Dca-s2,d1,a3. Taka klase reakcji na ogien
spetniajg przewody bezhalogenowe krajowych wiodacych producentéw, np. N2XH-J. Klase reakcji
na ogien nalezy sprawdzi¢ w Deklaracji wtasciwosci uzytkowych (DoP) producenta okablowania.
Do rozgateziania obwodow stosowac wytgcznie puszki rozgatezne o klasie ochronnosci min. 1P44,
przy zastosowaniu ztgczek srubowych lub automatycznych ztgczek sprezynowych. Instalacje nalezy
wykonaé w systemie TN-S.

4.3. Instalacja gniazd ogoinych
Instalacje gniazd ogoélnych nalezy wykona¢ przewodami typu: N2XH-J 3x2,5 mm2 450/750V o klasie
reakcji na ogien Dca-s2,d1,a3. Klase reakcji na ogien nalezy sprawdzi¢ w Deklaracji wtasciwosci
uzytkowych (DoP) producenta okablowania. Instalacje nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego oraz podtynkowo na zej$ciach do gniazd. Instalacje nalezy wykona¢ w rurach,
peszlach lub bezposrednio przewodami montowanymi uchwytami do stropu wilasciwego.
Niedozwolone jest ukfadanie przewoddéw bezposrednio na stelazu sufitu podwieszanego. Gniazda
nalezy zasili¢ z odpowiednich obwodéw rozdzielnicy zgodnie ze schematem.
Gniazda ogélnego przeznaczenia nalezy montowac¢ na wysokosciach wskazanych na rzucie.
Gniazda i przewody w proj. pomieszczeniach nalezy montowaé podtynkowo. Nalezy stosowaé
wytgcznie gniazda ze stykiem ochronnym. Instalacje nalezy wykona¢ w systemie TN-S.

44. Instalacja zasilania wentylacji
Wentylatory typu: tazienkowy i kanatowy nalezy zasili¢ z proj. rozdzielnicy RA-1P.2. Z uwagi na
niewielkg moc urzadzen dopuszczalne jest zasilenie obu wentylatorow z jednego obwodu.
Wentylatory pracujg w sposob ciggty w godzinach od 6:00 do 22:00. Zatgczanie i wytgczanie
wentylatorow realizuje zegar dobowy w proj. rozdzielnicy RA-1P.2. Wentylator kanatowy znajduje sie
na 5 pietrze w wentylatorowni. Przewdd do tego wentylatora nalezy prowadzi¢ wzdtuz kanatu
wentylacyjnego w rurze montowanej natynkowo.
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Instalacje zasilania wentylatorow nalezy wykonaé przewodami typu: N2XH-J 3x1,5 mm2 450/750V
o klasie reakcji na ogien Dca-s2,d1,a3.

4.5. System kontroli dostepu SKD

W pom. proj. toalety znajdujg sie skrzynki zasilajgco-sterownicze Systemu Kontroli Dostepu.
Skrzynki SKD zostang przeniesione do sasiadujgcego pomieszczenia, po drugiej stronie Sciany.
Likwidowane wejscie do dawnej toalety jest wyposazone w jednostronng kontrole dostepu. Przy
drzwiach dawnej toalety jest zamontowane korytko z przewodami kontroli dostepu, ktére nalezy
zdemontowac. Istniejgcg kontrole dostepu nalezy przenies¢ na proj. drzwi wejsciowe komunikacji
taczgcej proj. WC i aneks kuchenny.

Prace zostang wykonane przez firme serwisujgcg system kontroli dostepu w obiekcie Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu.

4.6. System Sygnalizacji Pozaru SSP
Obiekt jest wyposazony w System Sygnalizacji Pozaru produkcji oparty o centrale zlokalizowang na
parterze w pomieszczeniu technicznym. Z uwagi zmiane aranzacji wnetrz pom. 142 i podziat na
wiekszg ilos¢ pomieszczen konieczne jest doposazenie SSP w dodatkowe optyczne czujniki dymu
pod sufitem podwieszanym oraz w przestrzeni miedzy sufitowej. Czujki nalezy zamontowac¢ w
gniazdach adresowalnych i wigczy¢ w istniejaca petle dozorowg obejmujgcg 1 pietro. Czujkom
nalezy nadac¢ adresy kolejne wolne na petli w celu unikniecia koniecznosci przenumerowania
istniejacych czujek na pozostatej czesci petli. Na petli nie moze znajdowac sie wiecej niz 127 czujek.
W projekcie podano adresy zgodnie z dokumentacjg powykonawczg SSP.
Z projektowanej toalety zostanie wyprowadzony kanat i pion wentylacyjny przez pietra 2...5 i dalej
na dach. Pietra stanowig oddzielne strefy poZzarowe i nalezy na przejSciach przez strop zamontowaé
klapy p.poz. EI(S)120 zasilane napieciem 24V. Do kazdej klapy nalezy podigczy¢ element kontrolno-
sterujgcy posiadajgcy 2 wejscia i 1 wyjscie. Do elementu kontrolno-sterujgcego nalezy doprowadzic:
-WYJ 1 (OUT1) — sygnat zwolnienia sprezyny
- WEJ 1 (WEJ1) — potwierdzenie zamkniecia klapy
- WEJ 2 (WEJ2) — potwierdzenie otwarcia klapy.
Moduty nalezy umiesci¢ na kazdym pietrze w przestrzeni sufitu podwieszanego lub pod stropem.
Moduty zaleca sie zabudowaé we wspdinej obudowie na dwa moduty. W stanie normalnej pracy
instalacji wentylacji bytowej klapy odcinajgce bedg znajdowac sie w pozycji otwartej dzieki
podanemu napieciu 24V. Zamkniecie klap bedzie odbywato sie w wyniku alarmu ogdlnego Il stopnia.
Klapy wentylacji bytowej zostang zamkniete poprzez odciecie zasilania przez odpowiedni modut.
Wylgczenie wentylatorow bedzie realizowane przez proj. element kontrolno-sterujgcy na 1 pietrze
odtgczajgcy poprzez stycznik zasilanie do wentylatorow.
W obiekcie przyjeto zasade, ze moduty sterujgce sg na wydzielonej petli dozorowej wykonanej
przewodem HTKSHekw (PH90) 1x2x0,8mm. Z uwagi na utrudniony dostep do tej petli na
kondygnacjach 1...4 projektuje sie wykonanie wpiecia w istniejgcag petle na 5 pietrze i dodanie do
niej elementéw z kolejng wolng numeracjg. Przewdéd HTKSHekw (PH90) 1x2x0,8mm nalezy
montowac do $ciany lub stropu uchwytami E90. Petle dozorowg modutéw nalezy sprowadzi¢ z 5
pietra od elementu nr 1.17.18 przez kolejne pietra dodajac na petli elementy. Klapy p.poz. nalezy
zasili¢ z projektowanych zasilaczy pozarowych o napieciu 24V poprzez styk NC modutu Zasilanie
klap i zasilaczy nalezy wykona¢ przewodem HDGs 3x2,5mm2 PH90 montowanym na uchwytach
E90 do $cian lub stropu. Rozgaftezienia przewodéw PH90 nalezy wykonywaé w puszkach
instalacyjnych przeciwpozarowych montowanych do $ciany lub stropu.
Wszystkie przejscia instalacji SSP przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ systemem
uszczelnien o odpowiedniej odpornosci ogniowej i oznaczy¢ odpowiednimi opisami.
Dokumentacja powykonawcza instalacji SSP pochodzi z 2018 i moze nie odzwierciedla¢ stanu
faktycznego. W zwigzku z powyzszym wykonawca i gwarant instalacji powinien sczyta¢ z centrali
CSP rodzaje elementéw podtgczonych na petlach, sprawdzi¢ i zbilansowaé obcigzenie centrali oraz
akumulatorow. W przypadku gdy istniejgce akumulatory nie zapewniajg podtrzymania pracy centrali
na 72h nalezy je wymieni¢ na wiekszej pojemnosci. Dokumentacja powykonawcza nie zawiera
informacji o pojemnosci zastosowanych akumulatoréw.
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Wszelkie prace zwigzane ze zmianami oraz rozbudowg systemu powinna wykona¢ firma Telbud
S.A., ktdra jest gwarantem istniejacego SSP.
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Bilans projektowanych zasilaczy p.poz. — obliczenia powtarzalne na Zp1...Zp3
Zasilacz ZSP100-1,5A-18 - Zp1...Zp3
Wartos¢ | Wartosé Czas pracy
Lp. Nazwa Prad czuwania | Prad alarmu Tlos¢ pra,du. pradu w alarmic
czuwania | alarmu
[-] [-] [A] [A] [szt.] [A] [A] [h]
1 Potrzeby wl. zasilacza 0,035 0,035 1 0,035 0,035 0,5
2 Sitownik BF24 0,08 0,29 1 0,083333]0,291667 0,004
suma 0,118333 | 0,326667
[ aak = 1086 Ah |
Dobrano zasilacz ZSP100-1,5A-18 z akumulatorami o pojemnosci 18Ah (2x18Ah/12V).
Bilans projektowanego zasilacza p.poz. — Zp4
Zasilacz ZSP100-1,5A-18 - Zp4
Wartos¢ | Wartosé Czas pracy
Lp. Nazwa Prad czuwania | Prad alarmu Tlos¢ prqdu. pradu w alarmic
czuwania | alarmu
[-] [-] [A] [A] [szt.] [A] [A] [h]
1 Potrzeby wi. zasilacza 0,035 0,035 1 0,035 0,035 0,5
2 Sitlownik 0,08 0,29 1 0,08333310,291667 0,004
3 Przekaznik K1 0,017 0 1 0,017 0 0,0003
suma 0,1350 |0,326667
[ aak = 1236 Ah |

Dobrano zasilacz ZSP100-1,5A-18 z akumulatorami o pojemno$ci 18Ah (2x18Ah/12V).

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

We wszystkich obwodach ochrone przeciwporazeniowg zrealizowano przez:

» ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim przez izolowanie czesci czynnych, oraz
zachowanie normatywnych odstepdw izolacyjnych;

« ochrone dodatkowag przez zastosowanie szybkiego wytgczenia zasilania przez wytgczniki
instalacyjne.

W celu zapewnienia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wszystkie czesci przewodzace
dostepne nalezy potgczy¢ z zytg ochronng PE przewodu zasilajgcego to urzadzenie. Drugostronnie
zyte PE nalezy potgczy¢ z zaciskiem PE rozdzielnicy, z ktérych te przewody sg wyprowadzone.

Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
- przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zéttego, zielonego, jasnoniebieskiego,

- przewdd neutralny N jasnoniebieski,

- przewdd ochronny PE Zéttozielony.

Dobrane zabezpieczenia, zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 powinny spetniaé warunek
szybkiego wytgczania wg zaleznosci dla uktadu sieciowego TN-S:
Zs*1,<Ug=230VAC

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia

la — prad zapewniajgcy zadziatanie zastosowanego urzadzenia ochronnego w okreslonym normag
czasie (prad przetezeniowy lub réznicowy)

Uo - napiecie znamionowe wzgledem PE.

Pomierzona impedancja petli zwarciowej powinna spetnia¢ warunek:
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230
Z; <=0

Wyznaczone warto$ci dopuszczalnych petli zwarcia podano w tabeli z obliczeniami.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z instrukcjg ITB 501/2020 przewody powinny mie¢ klase reakcji na ogieh Dca-s2,d1,a3.
Takag klase reakcji na ogieh spetniajg przewody bezhalogenowe krajowych wiodgcych producentéw,
np. N2XH-J. Klase reakcji na ogieh nalezy sprawdzi¢ w Deklaracji wkasciwosci uzytkowych (DoP)
producenta okablowania.

Przepusty przez oddzielenia stref pozarowych nalezy wykonywa¢ systemowo. Dotyczy to wszystkich
przewodow i kabli oraz szachtow. Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych muszg
posiada¢ odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci tego oddzielenia. Stosowaé przegrody i
uszczelnienia certyfikowanych producentéw, takie jak np.:

- masa uszczelniajgca peczniejgca — uszczelnienia pojedynczych kabli oraz wigzek kabli, do
uszczelnienia przejs¢ przez stropy (szachty) i przebicia poziome,
- zaprawa murarska — uszczelnienia przej$¢ przez Sciany i stropy.

Zastosowane materiaty ogniochronne musza by¢ atestowane i montowane zgodnie z instrukcja
producenta. Po wykonaniu uszczelnieh odpowiednio je opisaé podajgc typ uszczelnienia, jego
odpornos¢ ogniowgq i date wykonania.

Nalezy wykona¢ uszczelnienia p.poz:

- przejsciu pionowym kabli pomiedzy kondygnacjami,
- na przejsciach pomiedzy strefami pozarowymi,

- na wyjsciu z pomieszczenia rozdzielni gtébwnej RG.

Przy przejsciach kabli uszczelnienia wykonaé przy wejsciu, jak i przy wyjsciu kabli.
Wszystkie stosowane urzgdzenia p.poz. powinny mie¢ certyfikat CNBOP.

7. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Podstawowym systemem ochrony przed przepigciami tgczeniowymi i atmosferycznymi sg
ograniczniki przepie¢ zainstalowane w rozdzielnicy gtéwnej i rozdzielnicach obiektowych oraz
zastosowana w obiekcie ekwipotencjalizacja. W proj. rozdzielnicy RA-1P.2 nalezy zamontowaé
ogranicznik przepie¢ typu T2.

8. UWAGI KONCOWE

» Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zarzadzeniami i normami, a
zwlaszcza: Przepisami Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych oraz Warunkami Technicznymi
Odbioru Robét Budowlano Montazowych ,Instalacje Elektryczne” oraz zgodnie z projektem
wykonawczym;

» Ochrona od porazen powinna spetni¢ wymagania normy : PN-IEC 60364-4-41.

* Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé pomiary zgodnie z PN-HD 60364-6-61:

- pomiar rezystancji izolacji przewodow,

- sprawdzanie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytgczenie
zasilania za pomoca wytgcznikéw nadpradowych,

- pomiary wytgcznikow réznicowo-pragdowych,

- pomiary natezenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego.

« Stosowane przepisy i normy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie
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- PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Sprawdzanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw techn., jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

- PN-EN 62305 Ochrona odgromowa (norma wieloarkuszowa).

- PN-IEC 60364-5-54: 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364—4-443: 2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- CEN/TS 54-14:2018 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploataciji i konserwacji
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9. OBLICZENIA
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Przebudowa pomieszczenia na toalete

wraz z przebudowg pomieszczenie gospodarczego
na 1 pietrze budynku gtéwnego (budynek A)
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
05.2022r.

Opracowanie:
mgr inz. Rafat Olszewski
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Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-310/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 14, art. 13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Rafal Olszewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

urodzony dnia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0410/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

] Przewodniczacy
\ Okrggowej annis_ii Kwalifikacyjnej WOIIB

M,

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rafal Olszewski jest

upowazniony w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci obje¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego. takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kw.

Otrzymuja:
1. Pan Rafal Olszewski

2.0kregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego

® POLSKA
I Z B A

\ %

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TJ3-LIR-4U6 *

Pan Rafat Olszewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0085/12

adres zamieszkania_

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Ve
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Obliczenia oswietlenia podstawowego

1 Aneks R E &@EX?D

1.1 Skroét wynikow, Aneks
1.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[T [ | T ] T T T T T [T [ T |
0 0.10.150.20.30.50.751 15 2 3 5 7.510 15 20 30 50 75 100150200300500750 000502008006000500
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$¢ odbi¢
Wysoko$¢ ptaszczyzny opraw o$w. 3.00m
Wspbtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 14612.00 Im
Moc catkowita 84.0W
Moc na powierzchnie (9.93 m?) 8.46 W/m? (1.90 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 446 Ix
Emin 249 Ix
Emin/E$r 0.56
Emin/Emax (Ud) 0.41
UGR (2.0H 2.0H) <=15.2
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

1 4 x  Nrzamoéwienia 1 19.3054.0003.34
E’ Nazwa oprawy : EUROPANEL LED 3800 MICRO-PRM E 34 1P20/44 840
Wyposazenie : 1 x europanel 3800Im 840 21 W / 3653 Im

CASTOR PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z 0.0. | os. Tysigclecia 71, PL 61-255 Poznan
+48 513182 927 | +48 600 446 520 | www.castorpp.pl | biuro@castorpp.pl
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Przebudowa pomieszczenia na toalete

wraz z przebudowg pomieszczenie gospodarczego
na 1 pietrze budynku gtéwnego (budynek A)
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
05.2022r.

2  Komunikacja

RE[LUX

2.1 Skrét wynikéw, Komunikacja

2.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

T T T T T T T
00 02 04 06 08 10 1.2 x[m]

BN [ [ BN T [ NN T [ [ [ T T T T [ [

0 0.10.150.20.30.50.751 15 2 3 5 7.510 15 20 30 50 75 100150200300500750 000502008008000500

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen

Srednia ilos¢ odbi¢

Wysoko$¢ ptaszczyzny opraw osw. 270m

Wspolcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet

Moc catkowita

Moc na powierzchnig (1.99 m?)

Obszar oceny 1

Eér:

Emin

Emin/ESr
Emin/Emax (Ud)
UGR (2.0H 2.0H)
Pozycja

Typ Nr\Producent

3 1x  Nrzamowienia

Nazwa oprawy
Wyposazenie

0.80

1328.00 Im
9.0W
4.53 W/m? (2.39 W/m?/100Ix)

Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome

189 Ix

105 Ix

0.56

0.44

<=14.2

0.01m

:19.3051.1101.33
: BERYL NEW LED O-1 1000 E 33 IP20/44 840
11 x VCA102-840 568695_1000im_840 9 W / 1328 Im

CASTOR PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z 0.0. | os. Tysigclecia 71, PL 61-255 Poznan
+48 513182 927 | +48 600 446 520 | www.castorpp.pl | biuro@castorpp.pl
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Przebudowa pomieszczenia na toalete

castor wraz z przebudowg pomieszczenie gospodarczego
na 1 pietrze budynku gtéwnego (budynek A)
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
05.2022r.

pracownia
projektowa

3  Przedsionek WC R E Il—:@jx®

3.1 Skrot wynikow, Przedsionek WC
3.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

—

[ T I T T I T l I
-1.8 -16 -1.4 -12 -1.0 -08 -06 -04 -02 x[m]

[ [ T | I T T T ]
0 0.10.150.20.30.50.751 1.5 2 3 5 7.510 15 20 30 50 75 100150200300500750000502008008000500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbié¢
Wysokosé plaszczyzny opraw o$w. 3.10m
Wspélcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 2058.00 Im
Moc catkowita 12.0W
Moc na powierzchnig (2.59 m?) 4.63 W/m2 (1.86 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 249 Ix
Emin 150 Ix
Emin/Esr 0.60
Emin/Emax (Ud) 0.47
UGR (2.0H 2.0H) <=15.8
Pozycja 0.10m

Typ Nr\Producent

2 1x  Nrzamowienia :19.3051.2101.33
. Nazwa oprawy : BERYL NEW LED O-1 1800 E 33 |P20/44 840
Wyposazenie : 1 x VCA123-840 568704_1800Im_840 12 W / 2058 Im

CASTOR PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z 0.0. | os. Tysigclecia 71, PL 61-255 Poznan
+48 513182 927 | +48 600 446 520 | www.castorpp.pl | biuro@castorpp.pl
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Przebudowa pomieszczenia na toalete
M wraz z przebudowg pomieszczenie gospodarczego
S{gi‘é?(‘f"gxg na 1 pietrze budynku gtéwnego (budynek A)
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
05.2022r.
®
4 we RELUDX

4.1 Skrét wynikow, WC
4.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[T T ]
0 0.10.150.20.30.50.75 1 1.5
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen

2 3 57510 1520 30 50 75 1001502003005007501 000508008008000500

srednia ilos¢ odbi¢

Wysoko$¢ ptaszczyzny opraw o$w. 270m

Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (1.52 m2)

Obszar oceny 1

Esr:

Emin

Emin/E$r
Emin/Emax (Ud)
UGR (2.0H 2.0H)
Pozycja

Typ Nr\Producent

3 1x  Nrzamowienia
. Nazwa oprawy
Wyposazenie

0.80

1328.00 Im
9.0W
5.92 W/m? (2.34 W/m2/100Ix)

Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

253 Ix

117 Ix

0.46

0.34

<=14.2

0.40 m

©19.3051.1101.33
: BERYL NEW LED O-1 1000 E 33 1P20/44 840
-1 x VCA102-840 568695_1000Im_840 9 W / 1328 Im

CASTOR PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z 0.0. | os. Tysigclecia 71, PL 61-255 Poznan
+48 513182 927 | +48 600 446 520 | www.castorpp.pl | biuro@castorpp.pl
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Przebudowa pomieszczenia na toalete

M wraz z przebudowg pomieszczenie gospodarczego
S{gi‘éﬁ’(‘fgx‘g na 1 pietrze budynku gtéwnego (budynek A)
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

05.2022r.

5 Komunikacja R E &@x@’

5.1 Skrét wynikéw, Komunikacja
5.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

27
o]
R}
E,
<
N
=
o
—

T T T T T T 1
00 02 04 06 08 10 1.2 x[m]

[ EEE e B
0 0.10.150.20.30.50.751 15 2 3 5 7.510 15 20 30 50 75 100150200300500750000502008008000500
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogoéine

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos€ ptaszczyzny opraw o$w. 270m
Wspolcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. Zrodet 1328.00 Im
Moc calkowita 0w
Moc na powierzchnie (1.77 m?) 5.08 W/m? (2.37 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 214 Ix
Emin 125 Ix
Emin/E$r 0.58
Emin/Emax (Ud) 0.46
UGR (2.0H 2.0H) <=14.2
Pozycja 0.10m

Typ Nr\Producent

3 1x  Nrzamowienia :19.3051.1101.33
. Nazwa oprawy : BERYL NEW LED O-1 1000 E 33 1P20/44 840
Wyposazenie 1 x VCA102-840 568695_1000Im_840 9 W / 1328 Im

CASTOR PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z 0.0. | os. Tysigclecia 71, PL 61-255 Poznan
+48 513182 927 | +48 600 446 520 | www.castorpp.pl | biuro@castorpp.pl
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Przebudowa pomieszczenia na toalete

wraz z przebudowg pomieszczenie gospodarczego

na 1 pietrze budynku gtéwnego (budynek A)
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
05.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT TECHNICZNY
DOTYCZACY PONIZSZEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przebudowa pomieszczenia na toalete

wraz z przebudowg pomieszczenie gospodarczego
na 1 pietrze budynku gtéwnego (budynek A)
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

ADRES | KATEGORIA

OBIEKTU

BUDOWLANEGO

61-875 Poznan

Al. Niepodlegtosci 10

Kategoria obiektu budowlanego: IX

IDENTYFIKATOR DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

306401_1.0051.AR_45.4

INWESTOR

61-875 Poznan

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodlegtosci 10

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej
oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

ZAKRES IMIE | NAZWISKO
OPRACOWANIA| PROJEKTANTA/ SPECJALNOSG | DATA PODPIS
ELEKTRYKA | mgrinz.
PROJEKTANT | Rafat Olszewski
Specjalnos¢: elektroenergetyczna | 14.07.2022r.
NR UPRAWNIEN:
WKP/0410/POOE/11

CASTOR PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z 0.0. | os. Tysigclecia 71, PL 61-255 Poznan
+48 513182 927 | +48 600 446 520 | www.castorpp.pl | biuro@castorpp.pl




