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OPINIE | UZGODNIENIA




Uzg SOR_Gmina_Zgierz

WOIT GMINY ZGIERZ, ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz
tel. 42 716-25-15  fax. 42 716-45-54
www.gmina.zgierz.pl e-mail: ug@gmina.zgierz.pl

Zgierz, dnia 05.04.2022 1.

ZT.7011.7.2021

KLAUZULA — ROZPATRZENIA PROJEKTU STAFE] ORGANIZACJI RUCHU

Zgodnie 7 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 1, w sprawie
szezegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 784).

Przedstawiony projekt ezasewej/statej organizacji ruchu na drodze gminnej Nr 120361FE
w miejscowosci Wiktoréw w ramach przebudowy drogi gminnej Nr 120361F i drogi

wewnglrznej, dz. nr ewid. 31 w Wiktoréw opiniuje bez uwag.

ainistratorem danych osobowych jest Wéjt Gminy Zgierz reprezentujacy gming Zgierz. Dane przetwarzane sg w celu realizacji ezynnosci
rzgdowych. Masz prawo do dostgpu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Wigcej informacji znajdziesz na stronie
www. gminazaierz, pl w kfauzuli informacyjnej.




Uzg SOR_Starostwo Powiatowe

STAROSTA ZGIERSKI

Zgierz, dnia 5 kwietnia 2022 r.
KM.7120.2.28.2022.MK

KLAUZULA - ROZPATRZENIA
PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU NR 28.2022

Dziatajgc w oparciu o art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z pézn. zm.) oraz §3 ust. 1 pkt 3 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U.

z 2017 r., poz. 784) po rozpatrzeniu projektu statej organizacji ruchu dla

Przebudowy drogi gminnej nr 120361 E w m. Wiktorow

przedstawionego do zatwierdzenia przez: DB CONSTRUCT Sp. z o.0.

przedmiotowg statg organizacje ruchu: zatwierdzam z uwaga:

1. Znak A-7 zastosowac wielkosci $rednie;j.

Termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu (przewidywany termin):
do 31.12.2023 r.
Termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona organizacja ruchu (termin waznosci projektu):
31.12.2023 r.

05.04.2022 r,

/data zatwierdzenia/ Ipodpis zatwierdzajgcego/

Uwagi ogdlne:

1) Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia Staroste Zgierskiego, wiasciwy zarzad
drogi oraz Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu o terminie jej wprowadzenia, co najmniej
7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

2) Zawiadomienia mozna przesytac za pomocg poczty, skiada¢ osobiscie w siedzibie Wydziatu
Komunikacji: ul. Dtuga 49, 95-100 Zgierz; lub elektronicznie: komunikacja@powiat.zgierz.pl

3) Jezeli po uplywie terminu waznosci organizacji ruchu brak jest zawiadomienia, organ zarzadzajgcy
ruchem informuje zarzad drogi o utracie waznosci zatwierdzonej dokumentaciji.

4) Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ telefonicznie pod nr. (042) 288 83 22.




CZESC OPISOWA




1. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla przebudowy drogi gminnej nr
120361E w ramach zamierzenia budowlanego pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 120361E i drogi
wewnetrznej, dziatka nr ewid. 31, w miejscowosci Wiktorow”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia:

— umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg Projektows,
— opis przedmiotu zamdéwienia,

— mapa do celow projektowych w skali 1:500,

— inwentaryzacja projektanta.

— obowigzujgce przepisy i normy branzowe.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga gminna nr 120361E zlokalizowana jest w miejscowosci Wiktorow, posiada jezdnie o
nawierzchni ttuczniowej watowanej oraz obustronne pobocza o nawierzchni tluczniowej.
Szerokosci istniejacych elementéw pasa drogowego posiadajg zmienne szerokosci. Obszar
wzdtuz przebudowywanej drogi ma charakter wiejskiej zabudowy. Droga spetnia funkcje
dojazdowa do znajdujgcych sie przy niej posesji oraz pol. Stan nawierzchni drogi mozna okresli¢
jako zly, droga posiada liczne ubytki oraz nierownosci. W stanie istniejgcym pas drogowy posiada
zmienng szerokos$¢ od okoto 4,1 m do okoto 12,4 m. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo
na przylegte tereny zielone oraz na krétkich fragmentach do rowdw odparowujgcych.

W obszarze objetym opracowaniem wystepuja:
e sie¢ wodociggowa,
4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje przebudowe uktadu drogowego stuzgcego obstudze
komunikacyjnej obszaru usytuowanego w miejscowosci Wiktoréw.

W zwigzku z bardzo matg szerokoscig dziatki pod budowe drogi oraz zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego, zaprojektowano jezdnie o szerokosci 4,0m. Projektuje sie dwustronne pobocza
o szerokosci 0,75m. Projekt przewiduje takze przebudowe zjazdow do granicy dziatki Inwestora,
o szerokosci 5,0m.

5. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Przedmiotem opracowania jest stata organizacja ruchu niezbedna do prawidtowego
oznakowania inwestycji. Szczegotowa lokalizacja oznakowania zostata przedstawiona na
rysunku — stata organizacja ruchu.

Wielko$¢ projektowanych znakéw winna by¢ z grupy mate, z wylgczeniem znaku A-7 ktéry
projektuje sie wielkosci sredniej. Lica znakdw muszg by¢ pokryte folig odblaskowg | typu a
tarcze znakéw wykonane z blachy ocynkowanej z podwdjnie gietymi krawedziami. Znaki nalezy
umiesci¢ w odlegtosci 0,50 m od krawedzi jezdni (liczac od krawedzi znaku w miejscu
najblizszym jezdni) na wysokosci min. 2,20 m od poziomu terenu (liczac od dolnej krawedzi
znaku). Tyt znakéw tarcz zastosowaé w kolorze RAL7016. Elementy mocowania winny byc¢
ocynkowane i lakierowane w kolorze RAL7016. Stupki znakéw réwniez w kolorze RAL7016.
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d) wysoko$¢ umieszczanych znakow.
UWAGI:

e Zastosowane znaki pionowe sposob ich ustawienia oraz zastosowane oznakowanie
poziome powinny odpowiada¢ warunkom podanym w Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach. Zalgczniki 1 — 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311).



¢ Do oznakowania pionowego mozna stosowa¢ tylko materiaty atestowane.

6. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

7. Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Szt.
A-6C Projektowane 1
A-6b Projektowane 1
T-0 Projektowane 1
A-7 Projektowane 1
F-6 Projektowane 1
B-18 Projektowane 1

Razem szt.= 6
8. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu zawiadamia
organ zarzadzajgcy ruchem, zarzad drogi o terminie wprowadzenia organizacji ruchu, co najmniej
na 7 dni przed terminem jej rozpoczecia. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: zgodnie
z harmonogramem zamawiajgcego.

9. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu zgodnie z harmonogramem zamawiajgcego.



CZESC RYSUNKOWA
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Plan orientacyjny
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