Petne  ptaszczyzny  przestrzennej  pergoli, na
przedtuzeniu gablot. Sklepienie gtadkie wykonane ze
stali (w formie blendy) z mozliwoscig podswietlenia w
porach wieczornych, oddziatujgce odbitym Swiattem.

pylon kamienny (granit lub piaskowiec), stabilizujgcy (docigzenie
konstrukcji pergoli), w potgczeniu ze stalowg ramg, w ktérej
pionowe elementy fundamentowe, zakotwione sg w zelbetowej
stopie mimosrodowej odsunietej od instalacji uzbrojenia terenu
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A. Kraweznik kamienny 15x30x100cm, o swietle +2cm od Scieku
B. tawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr. min. 15cm

C. Sciek z 1 rzedu kostki kamiennej 20x20 (jak nawierzchnia),
obnizony -1cm od nawierzchni

NAWIERZCHNIA JEZDNI [KR-2]

warstwa scieralna
kostka kamienna 20/20cm ptomieniowana
spoinowana zywica epoksydowa

15¢m

warstwa wyrownawcza
podsypka cementowo-piaskowa 1:3

5¢cm

podbudowa zasadnicza

kruszywo tamane o ciggtym uziamieniu 0/31,5 mm
(Cgy) stabilizowane mechanicznie

E22 130 MPa

20 cm

doprowadzenie podfoza do GT1nosnosci 80 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwérni
C1,5/2,0¢4,0MPa

20 cm

istniejace nosne podioze gruntowe, E2250 MPa

60 cm

NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1]
kostka kamienna 4/6 starouzyteczna

warstwa scieralna
kostka kamienna 4/6¢m - starouzyteczna (z rozbiorki)
spoinowana zywicg epoksydowa

4-6cm

warstwa wyrdwnawcza
podsypka cementowo-piaskowa 1:3

5cm

podbudowa zasadnicza

kruszywo tamane o ciggtym uziarieniu 0/31,5 mm
(Cgy3) stabilizowane mechanicznie

E2280 MPa

15¢m

doprowadzenie podfoza do G11nosnosci 50 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwérni
C1,5/2,0¢4,0MPa

10cm

istniejace nosne podioze gruntowe

35cm

NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1]
plyta kamienna gr. 5 cm - plomieniowana

warstwa $cieralna 60x60
plyta kamienna plomieniowana

5c¢m

warstwa wyrownawcza
podsypka cementowo-piaskowa 1:3

5cm

podbudowa zasadnicza

kruszywo tamane o ciggtym uziamnieniu 0/31,5 mm
(Cgyz) stabilizowane mechanicznie

E22 80 MPa

15¢cm

doprowadzenie podfoza do G11nosnosci 50 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni
C1,5/2,04,0MPa

10cm

istniejace nosne podioze gruntowe

35cm

PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektujgca

ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska

ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw
NIP 899 134 72 39

Temat opracowania

Przebudowa pasa drogowego ulicy Konstytucji 3-go
Maja w Karpaczu na odcinku od ul. Koscielnej

do ul. Nad Lomnica, w celu utworzenia ciggu pieszo-
jezdnego o charakterze deptaka

Nazwa zadania

Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza

Tytut rysunku

DETAL - PERGOLA WYPOCZYNKOWA 2

Zamawiajacy

GMINA KARPACZ
ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz

Adres inwestycji

dziatki ewidencyjne numer: 256/1, 256/5, 258/2,
172 (fragment), 202/6 (fragment), 202/7 (fragment),
221 (fragment), 245/4 (fragment), 537 (fragment)
obreb ewidencyjny: 0004

gmina Karpacz, powiat karkonoski, wojewédztwo:
dolnoslaskie

Autorzy: Branza: podpis
mgr inz. Janusz Pulikowski architektura
data skala nr rysunku
maj 2024r 1:50 PAB 2.5




