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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt: WOLIB-OKK-SP-SW-0034-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 3 poz. 42, z poin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3i4, art. 13 ust. | pkt | i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1.Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi w pis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d ninicjszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
NA LA

|
!

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji l(waliﬁkafngej
’ 1""‘ A \ A

‘1 /
Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki: ‘f\.n\
Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Bamynsklﬁ,\n(,,

Czlonek Komisji — mgr in2. Szczepan Mikurenda:. X.............. Y L

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4 a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-287/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z poZn. zm.) i art. 12 ust, 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust, 1 pkt 12 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Piotrowiak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 grudnia-1985 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0396/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1 Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwe] 1zby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

_ Przewodniczacy
: Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
I'\II .1 \‘ A\ \
I\V/\/ L

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Piotrowiak jest upowazniony w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnicnia budowlane upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi  zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei. '

Sktad orzekajacy |
Okregowej Komisji K\E@l&]j"\ﬁ kﬁcy{nej \
A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... LR VA0, B
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski........... }\»\ (s

Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:......L.......

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Piotrowiak

63-900 Rawicz, ul. Sobieskiego 2b/1
2.0krggowa Rada Izby
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB

® POLSKDA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J1P-6LR-DFS *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0123/13

adres zamieszkania ul. Chabrowa 17A, 64-113 Wojnowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe| Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wezgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wdasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8CX-3PV-UW6G *

Pan Tomasz Piotrowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0094/14

adres zamieszkania ul. Kaminskiego 40, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-25 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projekianta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Leszno, dn. 15.03.2023 r.
Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2021, poz. 2351) oswiadczam, ze projekt wykonawczy pn.: ,Uzbrojenie terenu aktywizacji
gospodarczej i wsi Nowe Bordwko w sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej” zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Maciej Zdziabek

Projektant

mar inz. Tomasz Piotrowiak
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z przytaczami oraz
kanalizacji sanitarnej z przytaczami w miejscowosci Nowe Borowko w gminie Czempin.
Zaprojektowana sie¢c wodociggowa zostanie wigczona do istniejgce] sieci wodociggowej
z zelwa o srednicy DN150mm na dzialce nr ew. 332/88, obreb 0003 Borowo.
Zaprojektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy wigczy¢ do istniejgcej sieci ttocznej PEHD @180
mm, na dziatce nr ew. 331 oraz 64, obreb 0003 Borowo.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projekt budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowe Borowko
objety jest czesciowo Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Dla
pozostalego obszaru uzyskano decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
09.03.2023 r., znak RG.6733.2.2023.EN. Granice terenu inwestycji zawierajg sie w liniach
rozgraniczajgcych zgodnie z decyzjg lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz z wypisem
Zz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu Borowo - Uchwata nr
X1X/100/08 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27.02.2008 r., Uchwata nr XXIIV/188/20
Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 12.08.2020 r., Uchwata nr XXXII/196/09 Rady Miejskiej
w Czempiniu z dnia 27.02.2009 r.,

Ponadto po realizacji budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nie zmieni sie
sposdb uzytkowania i przeznaczenie terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.
Lokalizacje inwestycji stanowig dziatki prywatne, KOWR oraz drogi gminne. Projekt nie
uwzglednia budowy przytgczy. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodne s3 z
niniejszym projektem.

W rejonie projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wystepuje nastepujgce
uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa “wo110”, “wo80”, "wol32”,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej "ks100”

- sie¢ gazowa “gs63 mm”, "gs25”

- sie¢ elektryczna “en”, "eNM”

Istniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu sa naniesione na planie zagospodarowania terenu
w skali 1:500. Nie przewiduje sie zmian lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu, adaptacji
czy rozbiérki. W czasie wykonywania robét przewiduje sie ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem.

Projektuje sie odtworzenie nawierzchni w miejscu rozbiérek po robotach ziemnych i
montazowych kanalizacji sanitarnej, do stanu z przed rozpoczecia roboét.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie jest planowana wycinka drzew i krzewow.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojekiowano sie¢ wodociggowg i sieC¢ kanalizacji sanitarnej, stanowigce potgczenie
z sieciami istniejgcymi. Planuje sie budowe wodociggu i kanalizacji metodg wykopéw
otwartych waskoprzestrzennych, z zabezpieczeniem szalunkowym. Ponadto przejscie
siecig wodociggowa i kanalizacji sanitarnej z przytgczami pod jezdnig asfaltowg drog
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gminnych, nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa. W przypadku sieci wodociggowej
zaprojektowano przewiert sterowany w rurze ochronnej PE100RC Dz 225 mm, w przypadku
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano przecisk w rurze ochronnej stalowej Dz
323 mm, w przypadku kanalizacji ttocznej zaprojektowano przewiert sterowany w rurze
ochronnej PE100RC Dz225 mm, Dz280 mm, natomiast w przypadku przytgczy
kanalizacyjnych zaprojektowano przeciski w rurze ochronnej stalowej Dz 273 mm.

Sie¢ wodociggowg rozdzielczg zaprojektowano z rur PE100SDR17 o $rednicy zewn.
@110 mm. Wodocigg petni¢ bedzie funkcje dostarczania wody do celéw bytowo-
gospodarczych oraz do celéow przeciwpozarowych. Na sieci wodociggowej zaprojektowano
hydranty p.poz. nadziemne z Zeliwa sferoidalnego o srednicy nominalnej DN80 mm, w
miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Przytacza wodociggowe zaprojektowano z rur PE100SDR17 o srednicy zewn.
@32mm (dotyczy nieruchomosci pod zabudowe jednorodzinng) oraz @90mm (dotyczy
zapewnienia wody do obiektu przepompowni Sciekdéw). Przytgcza zakonczy¢ na granicy
posesji.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur i ksztaltek z PVC-U, SN8,
éciance litej, o0 nominalnej S$rednicy zewn. @250 mm, @200 mm,
w 100% z nowego materiatu, bez dodatku regranulatu zgodnych z normg PN-EN1401-1.
Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu C35/45, o S$rednicy DN1000 mm. Studnie
z betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150, nasigkliwosc
do 4%, taczone na uszczelke z kompletna: kinetg, komin wlazowy ze stopniami ztazowymi
w powtoce z PE, zwezka betonowa DN1000/600, wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym
- klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000. Przy réznicy pozioméw wlotu kanatu i dna studni,
wiekszych od 0,7 m stosowaé¢ kaskady zewnetrzne. Naprzemiennie ze studniami
betonowymi zaprojekiowano studzienki inspekcyjne z PP, o $rednicy © 425 mm. Studnia
powinna posiada¢ pokrywke zeliwng klasy D400.

Zaprojektowano ponadto 3 przepompownie $ciekéw, tj. PA o srednicy DN2000 mm, na
dzialce nr ew. 332/88 obr. 0003 Borowo, PB 0 srednicy DN1500 mm na dziatce nr ew. 70/3
obr. 0003 Borowo, PC o srednicy DN2000 mm na dziatce nr ew. 46 obr. 0003 Borowo.
Wszystkie przepompownie nalezy wykonac z polimerobetonu z pompami zatapialnymi oraz
wyposazeniem ze stali kwasoodpornej. Przepompownia PA i PB beda typu przejezdnego
z wiazem zeliwnym klasy D400, zgodnie z PN-EN124:2000. Natomiast przepompownia PC
bedzie obiektem nieprzejezdnym, wygrodzonym.

Przy przepompowniach zaprojektowano szafe zasilajgco - sterowniczg wraz z instalacjg
elekiryczng tgczacg szafe z pompami i sondg w przepompowni. Podstawowe minimalne
parametry pomp to (PA) Qp = 15,0 I/'s, Hp = 8,0 m, P2=2,3 kW (PB) Qp =59 I's, Hp = 8,4
m, P2=1,7 kW (PC) Qp = 15,0 I/s oraz Hp = 7,2 m, P2=1,9 kW.

Szczegotowy opis przepompowni, jak rowniez systemu monitoringu i sterowania praca
pomp w dalszej czesci opisu technicznego.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 o srednicy
2180 mm oraz @110 mm.

Przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur i ksztattek z PVC-U,
SN8, sciance litej, o nominalnej srednicy zewn. @160 mm, w 100% z nowego materiatu, bez
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dodatku regranulatu zgodnych z normg PN-EN1401-1. Przytacza zakonczy¢ na granicy
posesji studzienkami inspekcyjnymi z PP, o s$rednicy @ 425 mm. Studzienki
powinny posiadac pokrywke zeliwng klasy D400.

Projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

Wykopy otwarte o gtebokosciach wiekszych niz 1,0 m, prowadzone bedg z wykorzystaniem
zabezpieczen szalunkowych rozporowych systemowych, tzw. boxow, dzieki czemu
zachowana zostanie petna statecznos¢ gruntu otaczajgcego.

Wymiana gruntu na podsypke, jak rowniez zabezpieczenie szalunkowe w trakcie
prowadzenia robo6t ziemnych, zapewnig bezpieczne i trwate posadowienie obiektu
budowlanego jakim jest sie¢ kanalizacyjna, bez wplywu na sasiadujagce obiekty budowlane.
W miejscu wykopdw pod rury zaprojektowano podsypke piaskowg grubosci 10 cm z piasku
nowodowiezionego oraz obsypke na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury z piasku
nowodowiezionego. Pozostalg czes¢ wykopu zasypaé¢ piaskiem nowodowiezionym.
Grunty nie nadajgce sie do wbudowania nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

Pod przepompownie sciekéw, studnie rewizyjne oraz inspekcyjne zastosowaé wzmochienie
podtoza kruszywem i stabilizacja, zgodnie z czescig rysunkowa.

Scieki z gospodarstw domowych poprzez zaprojektowana kanalizacje beda odprowadzane
do istniejgcej oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Czempin, celem oczyszczenia.

4. Zakres rzeczowy

Sieé¢ wodociggowa z rur PE100SDR17 & 110 mm - 658,5 mb
Sieé¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC @ 250 mm litych SN8 -238,5 mb
Sieé kanalizacji sanitarnej z rur PVC @ 200 mm litych SN8 -3.019,5 mb

Sieé kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE100SDR17 © 180 mm - 130,5 mb
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE100SDR17 ©@ 110 mm - 380,0 mb

Hydranty p.poz. nadziemne DN80 mm - 5 kpl.
Hydranty podziemne DN80 mm d/c eskploatacyjnych -1 kpl.
Przepompownia sciekéw z polimerobetonu DN2000 mm - 2 kpl.
Przepompownia sciekow z polimerobetonu DN1500 mm -1 kpl.
Studnia pomiarowa DN1200 mm - 1 kpl.
Studnia rozprezna PEHD ©&1000 mm - 2 kpl.
Studnia rozprezna PEHD @800 mm - 1 kpl.
Studnia betonowa DN1000 mm - 80 kpl.
Studnia tworzywowa @425 mm na sieci - 47 kpl.
Studnia tworzywowa @425 mm na przytagczach - 140 kpl.
Studnia wodomierzowa bet. DN1200 mm - 1 kpl.
Przytacza wodociggowe z rur PE100SDR17 @32 mm - 36 kpl. / 220,5 mb
Przytgcze wodociggowe z rur PE100SDR17 @90 mm -1kpl. /15,0 mb

Przytgcza kanalizacji sanitarnej z rur PVC @160 mm litych SN8 — 138 szt. / 894,5 mb

5. Materialy

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny byc dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Materiaty stosowane do budowy powinny spetniac wymagania norm
krajowych zastgpione, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub techniczne aprobaty
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europejskie. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich,
elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.
Materiaty stosowane do wykonania robot powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objetego niniejszym projektem zaleca
sie stosowac wyroby jednego producenta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Projektanta i Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane |
nie zaakceptowane materiaty - Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Do budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé nastepujace
materiaty:

. rury i ksztattki z PE100 o srednicy @110 mm, @90mm, @32 mm, PN10, SDR17,
przeznaczone dla sieci wodociggowych, tgczone przez zgrzewanie doczotowe oraz
elektrooporowe,

. rury i ksztattki kielichowe do sieci kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego PVC-U
o $rednicach zewnetrznych @250 mm @200 mm, @160 mm, o Sciance litej i sztywnosci
8 kN/m2, zgodnych z normg PN-EN1401-1, tgczone na uszczelke gumowa. Rury powinny
by¢ wyprodukowane w 100% z nowego materiatu, nie dopuszcza sie domieszki regranulatu.
. rury i ksztattki z PE100 o $rednicy @180 mm, @110mm, PN10, SDR17, przeznaczone
dla sieci kanalizacyjnych cisnieniowych, tgczone przez zgrzewanie doczotowe oraz
elekirooporowe,

. hydranty p.poz. DN80, nadziemne, z podwdjnym zamknieciem, Kolumna z Zeliwa
sferoidalnego min. GGG-50, Gtowica hydrantu i kolumna podziemna pokryte zewnetrznie i
wewn. powtoka z farby epoksydowej o min. gr. 250 um, z dodatkowa powtokg na kolumnie
nadziemnej zewn. z farby poliestrowej odpornej na promieniowanie UV; podziemna
kolumna wewnetrznie powtokg z farby epoksydowej; Pokrywy nasad z zeliwa szarego GG-
25, rdzen z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty guma EPDM;

. hydrant d/c eksploatacyjnych DN80, podziemny, 2z zeliwa sferoidalnego,
Z samoczynnym odwodnieniem, kolumna podziemna pokryta zewnetrznie powlokg z farby
epoksydowej o min. gr. 200 pm; podziemna kolumna wewnetrznie emaliowana;
uszczelnienie - guma NBR; trzpien - stal nierdzewna; odwodnienie hydrantu zabezpieczy¢
dwudzielng skorupa perforowang z tworzywa sztucznego owinietg warstwa geowtdkniny -
catos¢ zabezpieczyc¢ przed obsunieciem opaskami z zamkami;

. zasuwy klinowe kotnierzowe wg PN-EN 1171, o srednicy DN100 mm, DN80 mm, z
zeliwa sferoidalnego min. GGG-50, powtoka z farby epoksydowej zewn. i wewn. min. 250
pum, z wymiennym uszczelnieniem trzpienia pod cisnieniem,; trzpien ze stali nierdzewne;j
1.4021; uszczelnienie trzpienia — pierscien zgarniajgcy z gumy NBR, 4 o-ringi z gumy NBR,
uszczelka wargowa z gumy NBR;

. skrzynki uliczne do zasuw; korpus z PEHD uzebrowany, pokrywa z zeliwa szarego
GG-20, zabezpieczona farbg antykorozyjng bitumiczng; podstawa skrzynki ulicznej z HDPE;
. przedtuzacz teleskopowy trzpienia zasuwy klinowej sieciowej; kotpak przedtuzacza,
kostka trzpienia ze stali nierdzewnej, profile kwadratowe ze stali ocynkowanej; kotnierze,
pierscienie oporowe, pokrywy z PE;

14



Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarcze] | wsi Nowe Bordwko w siec kanalizacji sanitarnej i wodociggowej

. ksztattki kotnierzowe (irojniki, kolana, zwezki, krééce) do sieci wodociggowych,
o srednicach DN150 mm, DN100 mm, DN80 mm,PN10, z zeliwa sferoidalnego min. GGG-
50, z powtoka z farby epoksydowej zewn. i wewn. min. 250 ym;

. Nawiertki z zasuwg typu NWZ 110 / 14", przeznaczone do sieci wodociggowych
z tworzyw sztucznych,

. Studzienka wodomierzowa bet. C35/45 DN1200 mm, z dwoma zasuwami DN50 mm,
wodomierzem skrzydetkowym DN50 i zaworem zwrotnym typu EA. Studzienka powinna by¢
przejezdna z wtazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym, klasy D400,

. studnie rewizyjne z materiatdw zapewniajgcych ich catkowitg szczelnos¢, z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do
4%, taczone na uszczelke z kompletng: kineta, komin wiazowy ze stopniami ztazowymi
zeliwnymi w powloce z tworzywa sztucznego, ptyta pokrywowa betonowa DN1000/600;
witazy zeliwne z wypetnieniem betonowym, klasy D400, zgodne z normg PN-EN124:2000;
(w przypadku jezdni asfaltowych wiazy osadzi¢ centralnie w ptycie zelbetowej wym.
93x93 cm);

. studnie inspekcyjne z PP o $rednicy zewn. @425 mm, karbowane, wraz z rurg
teleskopowg litg, pokrywka zeliwna klasy D400, na stozku odcigzajgcym;

. studnie rozprezne z PEHD o $rednicach DN1000 mm i DN800 mm,
z dnem cylindrycznym, z wiazem zeliwno-bet. Klasy D400, na stozku odcigzajgcym,

. kominki wentylacyjne z weglem aktywnym dla przepompowni $ciekéw oraz studni
rozpreznych;

. antyodorowe filtry podwtazowe z weglem aktywnym impregnowanym typ oxys600 dla
studni na odcinku SC1, SC3-SC9; wykonanie stal nierdzewna i PEHD;

. tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia szczelnego przez scianki betonowe
studzienek) z PVC,

. przepompownie $ciekow z polimerobetonu o $rednicach DN2000 mm i DN1500 mm.
Szczegobtowa charakterystyka w dalszej czesci opisu technicznego;

. Studnia pomiarowa DN1500 mm bet. C35/45, z przeplywomierzem:;

. Ogrodzenie z siatki ocynkowanej na stupkach stalowych, z brama wjazdowg szer.
3,0 m i furtka,

. Kostka betonowa szara gr. 8 cm,

. Stup oswietleniowy wys. 3,0 m z oprawg LED 4270 Im 60W, z uruchomieniem
automatycznym oraz recznym;

. piasek na podsypke i obsypke rur;

. woda do betonu i zapraw,

. zaprawy cementowe.

. materiaty izolacyjne,

- Kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne,

- lepik asfaltowy,

- papa izolacyjna.

Materiaty powinny odpowiadac specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢
zatwierdzona przez Projektanta i Inspektora nadzoru.
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6. Sprzet do wykonania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

Roboty zwigzane z wykonaniem uktadéw technologicznych bedg wykonywane recznie oraz
przy pomocy wymienionych urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych. Stosowany sprzet
bedzie zgodny ze specyfikacjg i wykazem sprzetu ujetym w kosztorysie inwestorskim lub
inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkdéw wykonywanych robot.

7. Wykonywanie robét - wymagania szczegotowe

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspekitora Nadzoru zarys metodologii robot
oraz graficzny terminarz robot okreslajace wszystkie warunki w ktérych bedg wykonywane
sieci wodociggowe i kanalizacyjne.

7.1. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo-wodne na trasie projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Nowe Boréwko rozpoznano punktowo, wykonujac 10 odwiertdw
geotechnicznych o gtebokosci do 4,0 — 6,0 m ppt.

Whioski na podstawie sporzadzonej opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podioza
gruntowego:

» Nawiercone w podtozu grunty to: piaski drobne, piaski gliniaste, gliny piaszczyste.

» Podczas prowadzonych prac stwierdzono wystepowanie we wszystkich otworach wéd
podziemnych w postaci zwierciadia swobodnego. Po zakonczeniu wiercen poziom wody
ustabilizowat sie jedynie w otworach nr 6-10, na gtebokosci 1,9 m - 3,3 m p.p.t.

*Mozliwe jest wystepowanie przypowierzchniowe wod w trakcie dtugotrwatych opaddw.
*Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w porze suchej, utrzymujgc wykop w stanie suchym.
*Poniewaz odwierty na potrzeby projektu majg charakter punktowy, nie wyklucza sie
wystgpienia na trasie zaprojektowanych sieci, innych warunkéw gruntowo-wodnych.
Wykonawca powinien oszacowaé¢ konieczno$s¢ odwodnienia wykopdw badz wymiany
gruntdw na podstawie niniejszej dokumentacji jak réwniez na podstawie wlasnego
doswiadczenia nabytego przy wykonawstwie roboét.

*Dla zabezpieczenia wykonywanych wykopéw liniowych pod kolektory niezbedne bedzie
wykorzystanie szalunkow.

Szczegbtowy opis tacznie z lokalizacja otworédw badawczych oraz schematami i kartami
zamieszczono w opinii geotechnicznej dotaczonej do dokumentacji projektowe;.
Podsumowujac dla ww. zadania inwestycyjnego projektuje sie wymiane gruntu na podsypke
10 cm i obsypke gr. 30 cm ponad wierzch rury. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac piaskiem
nowodowiezionym w 100%. W przypadku wystgpienia w podiozu pytdw, torféw lub
namutéw, nalezy je wybra¢ az do wystgpienia gruntu nosnego.

Projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, w przypadku
usunigcia w catosci nasypow niekontrolowanych, ktére moga wystgpi¢ na trasie kanalizacji
sanitarnej. Wykopy otwarte o gtebokosciach wigkszych niz 1,2 m, prowadzone bedg
z wykorzystaniem zabezpieczen szalunkowych rozporowych systemowych, tzw. boxow,
dzieki czemu zachowana zostanie petna statecznosé gruntu otaczajgcego.
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Petna wymiana gruntu jak rowniez zabezpieczenie szalunkowe w trakcie prowadzenia robot
ziemnych, zapewnig bezpieczne i trwate posadowienie obiekiu budowlanego jakim jest
wodociag i kanalizacja sanitarna, bez wptywu na sgsiadujgce obiekty budowlane.

7.2. Roboty ziemne na trasie wodociagu i kanalizacji

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykonac¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Roboty ziemne dla kanatéw sieci wykona¢ w wykopie waskim, umocnionym systemem
szalunkow typy BOX.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.
W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym, typu sie¢ gazowa, kable NN i
telekomunikacyjne wykopy nalezy wykonac recznie po 2,00 mb przed i za kolizjg. Minimalna
szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna byé dostosowana do
kanatu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢é zmniejszana podczas montazu kanalu na
powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.

Wypetnienie wokot rur oraz obsypke nalezy wykonaé z piasku, zageszczonego do Is 1,0
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Material obsypki musi spetlnia¢ te same warunki, co
materiat do wykonania podioza. Wypetnienie pozostatej czesci wykopu zgodnie
Zz materiatem ujetym w kosztorysie. Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami zasypke
zagesci¢ do Is 1,00 zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Wykopy nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposéb:

1) Wykop rozpocza¢ od najnizszego punktu.

2) Spod wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o okoto 5 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu
ustali¢ na poziomie okoto 20 cm wyzszym o rzednej projektowanej, niezaleznie od rodzaju
gruntu, a nastepnie pogtebié, najlepiej recznie do wtasciwej gtebokosci.

Wykonujac wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego, nie wolno dopusci¢ do
przekroczenia projektowanej gtebokosci.

3) Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane

ze spadkiem podanym w projekcie — rysunki profilow.

4) W ftrakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢é do rozluznienia podtoza
rodzimego w dnie wykopu.

5) Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu zastepujac je wykonaniem podtoza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci

po zageszczeniu 20 cm. Tak samo nalezy postgpi¢ w przypadku, gdy doszio

do przegtebienia dna wykopu.

6) Podtoze wraz z warstwa wyrownawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych
odcinkow rur. Podsypke wykonac z piasku grubo-, srednioziarnistego, bez frakcji pylastych.
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Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych
robot oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. W czasie wykonywania robot ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢
balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m
oraz by¢ zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od
ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i
zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnié staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokosé
co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.

Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami

o wysokosci 1,10m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

7.3. Roboty instalacyjno - montazowe

Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentow.
Spadki i gteboko$é posadowienia rurociagu grawitacyjnego powinny spetnia¢ ponizsze
warunki:

- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. 0,8 m/s.

— gtebokos¢ posadowienia powinna zapewniaé przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 1,0 m (gtebokos$é przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Kanaty PVC

Montaz przewodow z PVC prowadzi¢ nalezy przy temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C.
Rury muszg by¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu
na posypce tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Budowe kanatéw prowadzi¢ z
projektowanymi spadkami od rzednych nizszych do wyzszych. Wyréwnywanie spadkow
rury przez podktadanie kawatkow drewna, kamieni lub gruzéw jest niedopuszczalne — rura
wymaga podbicia na cate] dtugosci. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonywac
dotki montazowe o gtebokosci 10 cm, dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub
ksztattki w kielich rury. Sposdb montazu przewodoéw powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunku spadkow zgodnie z niniejszym opracowaniem. Do budowy sieci mogg byc¢
zastosowane tylko rury i ksztattki z PVC nieposiadajgce wgniecen, pgknigc, rys oraz innych
uszkodzen.

Sie¢ prowadzi¢ po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze nalezy profilowaé w miare
uktadania odcinkdéw rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza
na catej dtugosci, w co najmniej 4 swego obwodu.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projekiowanym spadkiem i przy odpowiednim zagtebieniu.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyc¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Potgczenia kanatow stosowac nalezy zawsze
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w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego -
zbiorczego powinien zawierac sige w granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia ztgczy przewodow rurowych nalezy wykonac:

-poprzez specjalnie fabrycznie montowane uszczelki

-Rury kanatowe nalezy uktadac¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

Rurociagi PE100

Zaprojektowano rurociggi wodociggowe z polietylenu o pojedynczej sciance typu PE100,
SDR17, PN10, o srednicy @110 mm, a takze rurociggi kanalizacyjne z polietylenu o
pojedynczej sciance typu PE100, SDR17, PN10, o srednicy @180 mm i @110 mm.
Rurociggi powinny by¢ tgczone systemem zgrzewania doczotowego z wycinkg wyptywki
wewnetrznej tworzacej wewnetrzne przewezenia w miejscu zgrzewu lub przez zgrzewanie
elektrooporowe.

8. Miejsca kolizji i skrzyzowan

Nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu
rownolegtym przewododéw i skrzyzowaniach. W rejonach kolizji wszelkie roboty ziemne
wykonac¢ recznie. Przed przystgpieniem do robdt wymagane jest powiadomienie
odpowiednich jednostek branzowych.

W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistnialy fakt
nalezy zglosi¢ odpowiedniej jednostce branzowej i stuzbie geodezyjne;.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem witascicieli
tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, Krzyzujace sie
lub réwnolegte do wykopu powinny zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace
wodociggi, kable, podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na
budowie w trakcie prowadzenia robdt. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy
kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢é mieszankg zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z kablami elekiroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme PN-
76/E-05125 oraz zastosowac sie do uzgodnien branzowych dotgczonych do projektu.
Roboty ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywac recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego. W przypadku natrafienia na podziemne urzgdzenia
elekiroenergetyczne nienaniesione na planach, nalezy bezzwiocznie zawiadomi¢ Rejon
Dystrybucji. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzgdzen z istniejgcymi urzgdzeniami
elektroenergetycznymi winno by¢ wykonane w mysl przepiséw budowy zawartych w SEP E-
004 i SEP-E-003. Ww miejsca podlegajg odbiorowi technicznemu.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme ZN-96
TPSA-004. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac
zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela sieci. Lokalizacje podziemnych urzgdzen
telekomunikacyjnych w terenie, nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopdéw kontrolnych, a w
przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz Inspektora Nadzoru. Nalezy zachowac
normatywne odlegtosci od sieci tp.
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Po zakonczeniu robot prowadzonych pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia, wykop
zasypac gruntem piaszczystym i zagescic. Roboty prowadzi¢ ze szczegoing ostroznoscia.

9. Zasypywanie i zageszczanie gruntu

1) Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia sieci,
rurociagu.

2) Zasyp wykopu wykona¢ z dwéch warstw tj.: warstwy ochronnej rury — obsypki oraz
warstwy wypetniajgcej — zasypki

3) Obsypke wykonywac warstwami o grubosci 0,1 — 0,15 m, zageszczajac kazdg warstwe.
4) Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 0,3 m ponad
wierzch rury. Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie
podczas obsypywania i zageszczania.

5) Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod rurg mozna
uzy¢ drewnianych ubijakéw, np. deski. Minimalna szeroko$¢ obsypki

po obu bokach rury powinna wynosic 30 cm.

6) Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury wykonywaé podajgc grunt z najmniejszej mozliwej
wysokosci. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodu, przyczepy
bezposrednio na rure.

7) Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki nalezy zapewni¢ odpowiednie
podparcie rur po bokach.

8) Stosowanie ubijakdéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10 cm od
rury. Pierwsze warstwy (az do osi rury) powinny by¢ zageszczane ostroznie,

aby unikngc¢ uniesienia rury.

9) Po wypetnieniu wykopu do 'z wysokosci rury, ubijanie warstw obsypki powinno
przebiegac w kierunku od scian wykopu do rury.

10) Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczg€, gdy nad jej wierzchem
wykonana jest warstwa obsypki o grubosci, co najmniej 30 cm.

11) Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu, ztgcza powinny by¢
odstoniete. Po pozytywnej probie szczelnosci, zigcza zasypac, stosujgc powyzsze
zalecenia.

12) Materiat uzyty na obsypke studni musi by¢ taki sam, jak uzyty do wykonania obsypki rur
kanalizacyjnych.

13) Po wykonaniu obsypki przystapi¢ do wykonania zasypki.

14) Przy zasypywaniu studni doktadnie i rownomiernie wypetni¢ i zagescic gorng czesc przy
studni.

10. Przepompownie sciekow

Zaprojektowano 3 przepompownie sciekow, tj. PA o srednicy DN2000 mm, na dziatce nr
ew. 332/88 obr. 0003 Borowo, PB o srednicy DN1500 mm na dziatce nr ew. 70/3 obr. 0003
Borowo, PC o srednicy DN2000 mm na dziatce nr ew. 46 obr. 0003 Borowo.

Wszystkie przepompownie nalezy wykonac z polimerobetonu z pompami zatapialnymi oraz
wyposazeniem ze stali kwasoodpornej. Przepompownia PA i PB beda typu przejezdnego
z wtazem zeliwnym klasy D400, zgodnie z PN-EN124:2000. Natomiast przepompownia PC
bedzie obiekiem nieprzejezdnym, wygrodzonym.
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Przy przepompowniach zaprojekiowano szafe zasilajgco - sterowniczg wraz z instalacjg
elekiryczng tgczgcg szafe z pompami i sondg w przepompowni. Podstawowe minimalne
parametry pomp to (PA) Qp = 15,0 I/s, Hp = 8,0 m, P2=2,3 kW (PB) Qp = 5,9 I/'s, Hp = 8,4
m, P2=1,7 kW (PC) Qp = 15,0 I/s oraz Hp = 7,2 m, P2=1,9 kW.
Przepompownie PC ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki ocynkowanej, wys. 2,0 m na
fundamencie betonowym; brama wjazdowa szer. 3,0 m oraz furtka.
Teren przepompowni sciekow nalezy utwardzi¢ kostkg betonowag gr. 8 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 15 cm. Dla przepompowni zaprojektowano oswietlenie na
oprawie parkowej z wytgcznikiem automatycznym i recznym - w szafie sterowniczej.
Wyposazenie przepompowni:
- Pompy produkcji KSB (typy pomp wg tabeli) - szt. 2
- Zbiornik (wymiary wg tabeli) ma by¢ wykonany z polimerobetonu.
Grubos$¢ scianek zbiornika wynosi:
- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,
- dla DN2000 mm - nie mniej niz 95 mm,
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...)
Standardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura
moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wieksze] wysokosci komory rury sa taczone przy
uzyciu kleju epoksydowego.
"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszg by¢ z nienasyconej zywicy
poliestrowej, bez cementu i wody. Zastosowany materiat to polimerobeton (skrot PRC od
Joolyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepnosc zywicy do kruszyw daje wewnetrzne
pofgczenie | pozwala uzyska¢ wysoka wytrzymato$¢ na Sciskanie i zginanie przy matych
grubosciach scianek i tym samym zredukowanym cigzarze elementow. Przekiada sie to na
mniejsze koszty transportu oraz montazu.
Wyroby z polimerobetonu sg odporne na agresywne grunty, $cieki oraz gazy i tym samym
nie ulegaja korozji, pod wplywem kwasu siarkowego, powstalego w procesach
biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujacego w kanatach i zbiornikach sciekowych”
WYMAGANE PARAMETRY:
Ciezar wtasciwy 2300 kg/m3
Modut sprezystosci przy $ciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymatos$é na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatos¢ na sciskanie [fc] min. 80 MPa
Scieralno$¢ max. = 0,5 mm
Chropowatos¢ scian [k] max. = 0,1 mm
Nasigkliwos¢ wodg nw 0,10%
Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10
Wyposazenie zbiornika ma zawierac (stal 1.4301):
e skosy betonowe,
e deflektor — stal nierdzewna:
o 1 szt. -dot. PC,
o 2szt.-dot. PAiPB,
¢ podest obstugowy — stal nierdzewna
e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do podestu — stal nierdzewna
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porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal
nierdzewna- dot. PC,
porecz wysuwana z pochwytem  montowana wewnatrz zbiornika — stal
nierdzewna- dot. PA i PB,
wtaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna
wilaz:

o zeliwny @800 D400 - dot. PB,

o wilaz 890x1200 kil D400 - dot. PA,

o wiaz kopertowy - stal nierdzewna - dot. PC,
kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)
kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)
belka wsporcza — stal nierdzewna
prowadnice - stal nierdzewna
tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna
zawor ptuczacy z adapterem z adapterem DNB8O - 1 szi.
zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 (dot. PB) i DN100 (dot. PA i PC)
+ przediuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie
i otwieranie w $wietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)
zawory zwrotne kulowe proste DN80 (dot. PB) i DN100 (dot. PA i PC) szt. 2 -
zeliwo
przewody ttoczne - stal nierdzewna (scianka 2mm)
potgczenia kotnierzowe nierdzewne
elementy faczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta
potaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztgczki
STAL/PE
nasada T-52 z pokrywg + zawor kulowy 2” - szt. 1
potgczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (trojnik ortowy) — nie
dopuszcza sie zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym.
zuraw stupowy ze stopg - udzwig 150 kg - stal nierdzewna - dot. PC,
przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 (ODN) (dot. PA) oraz DNB80
(dot. PB) - 1 szt.

glowica pomiarowa DN100 (dot. PA) oraz DN80
(dot. PB) - 1 szt.
konwerter - dot. PA i PB,

zestaw do hermetyzacji gtowicy IP68, - dot. PA i PB,
zestaw przewodow 15m - dot. PA i PB.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczgcg jakosci w spawalnictwie w
petnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudniaé spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych
spetniajacych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy
Cisnieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiadac uznang technologie spawania WPQR
zgodng z PN-EN ISO 15614
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e wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg
PN-EN ISO 5817,

e zakres badan nieniszczgcych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz
kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

e personel wykonujgcy badania musi posiadac¢ aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN
ISO 9712

e minimum 80% spawdéw do srednicy DN200 musi by¢é wykonanych metoda orbitalng
w podwaojnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu.

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej uktadu dwupompowego
w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS
a) Obudowa rozdzielnicy:

wykonana z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym o stopniu ochrony
min. IP 66, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR,
odporna na promieniowanie UV,
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):

o kontrolki:

* poprawnosci zasilania,

= awarii ogéinej,

= awarii pompy nr 1,

= awarii pompy nr 2,

= pracy pompy nr 1,

= pracy pompy nr 2;
wytgcznik gtéwny zasilania z ostong stykow,
przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

o stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
o wymiarach minimum: 800(wysokos$c¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosc),
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajacych, od czujnikow ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej, cokdt odporny na promieniowanie UV.

c o0 ©

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp
wytacznik réznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszysikie obwody
odbiorcze

23



Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarcze] | wsi Nowe Bordwko w siec kanalizacji sanitarnej i wodociggowej

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wytacznik  silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed
przecigzeniem i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujgce;

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

wytacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym
0-4m H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podigczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat,
przediuzenie kabli pomp (do ustalenia) - dot. PA i PB.

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni $ciekow maja posiadac

Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza
nastepujgce sygnalty (UWAGAI!!!l - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢
wyprowadzone z przekaznikdéw pomocniczych):

wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — pltywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony
bezpiecznikiem 32mA
o sygnat z przektadnikow prgdowych (4...20mA)
wyjécia (zatgczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):
o zaftgczanie pompy nr 1
o zatgczenie pompy nr 2
o zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza
pompowni

@]
o]
(@]
o

(9]

o o ©
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o zatgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

o zaftgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

o zaftgczenie wyjscia wtamania — do podigczenia niezaleznej centralki
alarmowej (opcjonalnie)

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sl B R U il L

9.

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym moduiem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane
danych z istniejgcy stacjg bazowg
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace
w bezposrednim os$wietleniu promieniami stonecznymi
16 wejsc¢ binarnych
16 wyjs¢ binarnych
4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER Ilub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
o zasilania sterownika
o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub wartos¢ na wyswietlaczu
HMI
o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
1. nie zalogowany
2. zalogowany
» poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
1. logowanie do sieci GPRS
2. poprawnie zalogowany do sieci GPRS
3. brak lub zablokowana karta SIM
= aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony 1P40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnosc¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

e) Wymagania modutu telemetrycznego:
- wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejsc i wyjs¢ (binarnych i analogowych)

modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS
w wydzielonej sieci APN

- wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania

standéw alarmowych na obiekcie

- sterowanie pracg obiekiu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z

plywakdw i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze
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Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie,
blokada pracy rownolegtej)
- sterowanie pracg obiekiu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego ze stacji operatorskiej
- podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i1 stanie
przepompowni:
a) brak karty SIM
b) poprawnosé PIN karty SIM
c) btedny PIN karty SIM
d) zalogowanie do sieci GSM
e) zalogowanie do sieci GPRS
f) wejscia i wyjscia sterownika
g) aktualny poziom sciekdw w zbiorniku
h) nastawiony poziom zatgczenia pomp
i) nastawiony poziom wytgczenia pomp
j) nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
k) liczba zatgczen kazdej z pomp
l) liczba godzin pracy kazdej z pomp
m) prad pobierany przez pompy
n) poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
- zZmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
a) poziomu zatgczenia pomp
b) poziomu wytaczenia pomp
c) poziomu dotgczenia drugiej pompy
d) zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
e) zakresu pomiarowego uzytego przekladnika pradowego
- prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
a) kazdej z pomp
b) zasilania
c) wystapieniu poziomu suchobiegu
d) wystgpieniu poziomu przelewu
e) btednym podigczeniu ptywakéw
f) sondy hydrostatyczne;j
g) wtamaniu
- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
- automatyczne  przetgczanie  pracujgcej pompy po  przekroczeniu
maksymalnego czasu pracy z mozliwoscig wytgczenia opcji
- blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwos¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia
(opcja)
- zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
- zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
a) pobieranej mocy
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b) zuzytej energii
€) napiecia na poszczegolnych fazach
- mozliwosc podigczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowe;j

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY
MODULU MODBUS RTU
f) Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze pomp majg zapewniaé:
* naprzemienng prace pomp
e automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy
e kontrole termikow pompy i wytgcznikow silnikowych
e funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekow ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej
e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o
sygnat z dwoch ptywakow
¢ kompatybilnos¢ z istniejgcym systemem monitoringu.

Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze majg spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-
EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci
elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC. Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze majg
spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439
-2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca
przepompowni sciekbw wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi
oprogramowanie istniejgcego systemu monitoringu musi posiadaé¢ niepubliczng sie¢ APN
dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych Kkart telemetrycznych zapewnia
dostawca systemu monitoringu.

WYPOSAZENIE KOMORY POMIAROWEJ MA OBEJMOWAC:
Zbiornik (wymiary wg tabeli) ma by¢ wykonany z kregéw betonowych C35/45.
Wyposazenie zbiornika ma zawierac (stal 1.4301):
e drabina - stal nierdzewna,
e porecz - stal nierdzewna,
e wiaz - stal nierdzewna,
e kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — szt. 1,
e przewody ttoczne DN150 - stal nierdzewna (Scianka 2mm),
e elementy taczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta
e wspornik - stal nierdzewna
e zasuwa nozowa DN150 - 1 szt.
e zilgczka stal/PE 150/180 - 2 szt.
¢ przeplywomierz elektromagnetyczny DN150 (ODN) - 1 szt.
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glowica pomiarowa DN150 - 1 szt.
konwerter (wersja rozdzielna),

zestaw do hermetyzacji glowicy IP68,

zestaw przewodow 15m.

PARAMETRY POMP | ZBIORNIKOW:
a) dot. przepompowni $ciekow:
Zbiornik przepompowni
z polimerobetonu [wymiary mm]
typ przejazdowy
y 2000 x 4050
gﬁ.Ng:;niﬁﬁkao przewody tloczne stal o mocy 3,55 kW
DN100/150
PE 180
typ przejazdowy
PB Nowe Boréwko 1500 x 5550
gm. Czempin przewody tloczne stal DN80/100
PE 110
typ nie przejazdowy
2000 x 4150
przewody ttoczne stal o mocy 2,30 kW
DN100/150
PE 180

W zakres wykonania przepompowni ma wchodzi¢é montaz u klienta, uruchomienie,
autoryzacje, przeszkolenie obstugi oraz podtaczenie do istniejacego systemu monitoringu i
wizualizacji GPRS.

b) dot. komory pomiarowe;j:

L.p. Pompy zatapialne

o mocy 1,67 kW

PC Nowe Boréwko
gm. Czempin

L. Zbiornik z kregow betonowych C35/45 [wymiary mm]
Komora pomiarowa dla PC 1500 x 2000
Nowe Borowko gm. Czempin przewody ttoczne stal DN150

W zakres wykonania komory pomiarowej ma wchodzi¢ montaz u klienta, uruchomienie,
autoryzacje, przeszkolenie obstugi oraz podtgczenie do isiniejgcego systemu monitoringu i
wizualizacji GPRS.

UWAGA!

e Potgczenie rurowe miedzy PS a KP rurociggiem PEHD - po stronie Zamawiajgcego.
Nowo budowane sieciowe przepompownie sciekéw opisane w projekcie budowlanym oraz
w SIWZ maja by¢ objete rozbudowg istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu w
oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktdry jest zainstalowany i funkcjonuje w
Gminie Czempin.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane | kompatybilne
z istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowacC poprzez
naniesienie nowych przepompowni sciekdw na istniejgcej mapie synoptycznej w Stacji
Dyspozytorskiej mieszczgcej sie w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych.
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Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, ze istniejgcy i funkcjonujgcy system sterowania i
monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na
inny. Nie dopuszcza sie rowniez mozliwosci wspotdziatania dwoch czy wiecej odmiennych
systemow sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysztej eksploatacji przepompowni
sieciowych.

11. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robot nalezy zawiadomié wiascicieli wszystkich sieci podziemnych
i nadziemnych znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych robaot.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdét ziemnych na niewykazane
inwentaryzacjg uzbrojenia podziemne, roboty nalezy przerwaé¢ i wezwaé¢ na budowe
zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos$¢ istniejgcych uzbrojen (oraz
rzednych posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej,
wzglednie brak ich naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé¢ przekopy probne w celu ustalenia
faktycznych rzednych posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robdt ziemnych przedmiotu, co do kidrego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace
uszkodzié¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien by¢é wykonany przez Wykonawce robot
wraz z uzyskaniem uzgodnien w zakresie wykonawstwa robot.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa iochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120 poz. 1126) do obowigzkéw
kierownika budowy przed rozpoczeciem robét nalezy sporzadzenie lub zapewnienie
sporzadzenia planu BIOZ, kitdry uwzgledniat bedzie specyfike obiektu, a takze specyfike
planowanych prac. Przed rozpoczeciem rob6t do obowigzku Wykonawcy nalezy
sporzadzenie projekiu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot.

Nalezy wykonywa¢ prace zgodnie z zarzgdzeniami, normami, uzgodnieniami, warunkami
technicznymi i instrukcjami oraz sztukg budowlana.

Po wykonaniu robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacji Wykonawca zobowigzany jest
do przywrécenia pierwotnego stanu terenu objetego zakresem robot. Nalezy bezwzglednie
zapoznac sie z instrukcjg transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych
materiatow. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg wykonac¢ przy zachowaniu aktualnie
obowigzujacych przepisow BHP i p.poz.

Projektant:
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ll. CZESC OPISOWA - BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Instalacje sity, sterowania i oswietlenia

Instalacja obejmuje zasilanie szaf zasilajgco-sterowniczych wraz z niezbednym
wyposazeniem, czesciowo pomiarow lokalnych i zdalnych oraz sterowan.

2. Zasilanie

Docelowo projektowane obiekty nalezy zasilic wewnetrznymi liniami zasilajgcymi wg. typow
wskazanych w czesci rysunkowej z projektowanego przytgcza kablowego, ktérego projekt
stanowi odrebne opracowanie.

3. Wytyczne w zakresie uktadania linii kablowych

e Kkabel uktadac¢ na gtebokosci min. 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku ,

e przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosc,

e w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie
(dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),

e kabel przykry¢ 10cm warsiwg piasku, 15cm warsiwg rodzimego grunitu,
a nastepnie utozy¢ niebieskg folie o szerokosci min. 20cm,

e promien zginania kabla nie moze byé mniejszy od 10-krotnej srednicy kabla,

e temperatura kabla w czasie ukiadania nie moze byc¢ nizsza od 0°C lub wg.
wytycznych wytworcy,

e na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,Wiasciciel, typ kabla, napigcia, (rok
budowy),

¢ linie kablowe zinwentaryzowac geodezyjnie przed zasypaniem,

e prace prowadzic¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

4. Wymagania BHP

Wszystkie czynnosci zwigzane z obstugg urzadzen elektrycznych mogg petni¢ osoby
uprawnione posiadajgce aktualnie wazna grupe BHP wydang przez SEP lub inne
uprawnione instytucje. Wszelkie prace remontowe i konserwacyjne nalezy wykonywaé po
wytgczeniu zasilania obiektu.

5. Uruchomienie
Uruchomienie nalezy rozpoczynaé przy wytaczonych wszystkich zabezpieczeniach.

6. Zalecenia

Podczas pierwszego rozruchu nalezy ustawi¢ wszystkie nastawy poziomow oraz
zabezpieczen pomp zgodnie z DTR urzgadzen. Nalezy przesirzegac wytycznych eksploataciji
i konserwacji wszystkich elementéw sktadowych sytemu opisanych w DTR poszczegoinych
urzadzen.

Wszystkie szafy nalezy okresowo poddawac kontroli funkcjonalnosci oraz konserwacji w
zakresie dot. rozdzielnie nn z czestotliwoscig co najmniej raz w roku.
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7. Uwagi

Wykonac wytyczenie i inwentaryzacje geodezyjng.

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi normami PN/E i IEC.

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywaé dokumentacje projektowg catosciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy
traktowac tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowe;j.
Prace wykonac zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz.
U. z 2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC;

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej
instalacji zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisow.

Projektant:
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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