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Leszno, dn. 15.03.2023 r. 
 

Oświadczenie projektanta  
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  
(Dz. U. 2021, poz. 2351) oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu pn.: „Budowa sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Nowe Borówko” w ramach zadania inwestycyjnego: 
Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 

Projektant    
  

 
 

........................................  
  mgr inż. Maciej Zdziabek 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami oraz  

kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Nowe Borówko w gminie Czempiń.  

Zaprojektowana sieć wodociągowa zostanie włączona do istniejącej sieci wodociągowej  

z żeliwa o średnicy DN150mm na działce nr ew. 332/88, obręb 0003 Borowo. Zaprojektowaną 

sieć kanalizacyjną należy włączyć do istniejącej sieci tłocznej PEHD Ø180 mm, na działce nr 

ew. 331 oraz 64, obręb 0003 Borowo.  

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Borówko 

objęty jest częściowo Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Dla 

pozostałego obszaru uzyskano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 

09.03.2023 r., znak RG.6733.2.2023.EN. Granice terenu inwestycji zawierają się w liniach 

rozgraniczających zgodnie z decyzją lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz z wypisem z 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Borowo - Uchwała nr 

XIX/100/08 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27.02.2008 r., Uchwała nr XXIIV/188/20 Rady 

Miejskiej w Czempiniu z dnia 12.08.2020 r., Uchwała nr XXXII/196/09 Rady Miejskiej w 

Czempiniu z dnia 27.02.2009 r.,  

Ponadto po realizacji budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nie zmieni się 

sposób użytkowania i przeznaczenie terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji. 

Lokalizację inwestycji stanowią działki prywatne, KOWR oraz drogi gminne. Projekt nie 

uwzględnia budowy przyłączy. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodne są z 

niniejszym projektem. 

W rejonie projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej występuje następujące 

uzbrojenie: 

- sieć wodociągowa ‘’wo110”, ‘’wo80’’, ‘’wol32”, 

- sieć kanalizacji sanitarnej ‘’ks100” 

- sieć gazowa ‘’gs63 mm”, ‘’gs25’’ 

- sieć elektryczna ‘’en”, ‘’eNM’’ 

Istniejące urządzenia uzbrojenia terenu są naniesione na planie zagospodarowania terenu w 

skali 1:500. Nie przewiduje się zmian lokalizacji istniejącego uzbrojenia terenu, adaptacji czy 

rozbiórki. W czasie wykonywania robót przewiduje się ich zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem. 

Projektuje się odtworzenie nawierzchni w miejscu rozbiórek po robotach ziemnych i 

montażowych kanalizacji sanitarnej, do stanu z przed rozpoczęcia robót. 

W związku z realizacją inwestycji nie jest planowana wycinka drzew i krzewów.  

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Zaprojektowano sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej, stanowiące połączenie  

z sieciami istniejącymi. Planuje się budowę wodociągu i kanalizacji metodą wykopów 

otwartych wąskoprzestrzennych, z zabezpieczeniem szalunkowym. Ponadto przejście siecią 

wodociągową i kanalizacji sanitarnej z przyłączami pod jezdnią asfaltową dróg gminnych, 

należy wykonać metodą bezwykopową. W przypadku sieci wodociągowej zaprojektowano 
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przewiert sterowany w rurze ochronnej PE100RC Dz 225 mm, w przypadku kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano przecisk w rurze ochronnej stalowej Dz 323 mm,  

w przypadku kanalizacji tłocznej zaprojektowano przewiert sterowany w rurze ochronnej 

PE100RC Dz225 mm,  Dz280 mm, natomiast w przypadku przyłączy kanalizacyjnych 

zaprojektowano przeciski w rurze ochronnej stalowej Dz 273 mm. 

Sieć wodociągową rozdzielczą zaprojektowano z rur PE100SDR17 o średnicy zewn.  

Ø110 mm. Wodociąg pełnić będzie funkcję dostarczania wody do celów bytowo-

gospodarczych oraz do celów przeciwpożarowych. Na sieci wodociągowej zaprojektowano 

hydranty p.poż. nadziemne z żeliwa sferoidalnego o średnicy nominalnej DN80 mm, w 

miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur PE100SDR17 o średnicy zewn.  

Ø32mm (dotyczy nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną) oraz Ø90mm (dotyczy 

zapewnienia wody do obiektu przepompowni ścieków). Przyłącza Ø32mm zakończyć na 

granicy posesji. 

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur i kształtek z PVC-U, SN8, 

ściance litej, o nominalnej średnicy zewn. Ø250 mm, Ø200 mm, w 100% z nowego materiału, 

bez dodatku regranulatu zgodnych z normą PN-EN1401-1. Studnie rewizyjne 

zaprojektowano z betonu C35/45, o średnicy DN1000 mm. Studnie z betonu 

wibroprasowanego, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150, nasiąkliwość do 4%, 

łączone na uszczelkę z kompletną: kinetą, komin włazowy ze stopniami złazowymi w powłoce 

z PE, zwężka betonowa DN1000/600, właz żeliwny z wypełnieniem betonowym  - klasy D400, 

zgodnie z PN-EN 124:2000. Przy różnicy poziomów wlotu kanału i dna studni, większych od 

0,7 m stosować kaskady zewnętrzne. Naprzemiennie ze studniami betonowymi 

zaprojektowano studzienki inspekcyjne z PP, o średnicy Ø 425 mm. Studnia  

powinna posiadać pokrywkę żeliwną klasy D400. 

Zaprojektowano ponadto 3 przepompownie ścieków, tj. PA o średnicy DN2000 mm, na 

działce nr ew. 332/88 obr. 0003 Borowo, PB o średnicy DN1500 mm na działce nr ew. 70/3 

obr. 0003 Borowo, PC o średnicy DN2000 mm na działce nr ew. 46 obr. 0003 Borowo.  

Wszystkie przepompownie należy wykonać z polimerobetonu z pompami zatapialnymi oraz 

wyposażeniem ze stali kwasoodpornej. Przepompownia PA i PB będą typu przejezdnego  

z włazem żeliwnym klasy D400, zgodnie z PN-EN124:2000. Natomiast przepompownia PC 

będzie obiektem nieprzejezdnym, wygrodzonym. 

Przy przepompowniach zaprojektowano szafę zasilająco - sterowniczą wraz z instalacją 

elektryczną łączącą szafę z pompami i sondą w przepompowni. Podstawowe minimalne 

parametry pomp to (PA) Qp = 15,0 l/s,  Hp = 8,0 m, P2=2,3 kW (PB) Qp = 5,9 l/s, Hp = 8,4 

m, P2=1,7 kW (PC) Qp = 15,0 l/s oraz Hp = 7,2 m, P2=1,9 kW.  

Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy 

Ø180 mm oraz Ø110 mm. 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur i kształtek z PVC-U, SN8, 

ściance litej, o nominalnej średnicy zewn. Ø160 mm, w 100% z nowego materiału, bez 

dodatku regranulatu zgodnych z normą PN-EN1401-1. Przyłącza zakończyć na granicy 

posesji studzienkami inspekcyjnymi z PP, o średnicy Ø 425 mm. Studzienki  

powinny posiadać pokrywkę żeliwną klasy D400. 
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Projektowana inwestycja zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej o statycznie 

wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.  

Wykopy otwarte o głębokościach większych niż 1,0 m, prowadzone będą z wykorzystaniem 

zabezpieczeń szalunkowych rozporowych systemowych, tzw. boxów, dzięki czemu 

zachowana zostanie pełna stateczność gruntu otaczającego.  

Wymiana gruntu na podsypkę, jak również zabezpieczenie szalunkowe w trakcie 

prowadzenia robót ziemnych, zapewnią bezpieczne i trwałe posadowienie obiektu 

budowlanego jakim jest sieć kanalizacyjna, bez wpływu na sąsiadujące obiekty budowlane. 

W miejscu wykopów pod rury zaprojektowano podsypkę piaskową grubości 10 cm z piasku 

nowodowiezionego oraz obsypkę na wysokość 30 cm ponad wierzch rury z piasku 

nowodowiezionego. Pozostałą część wykopu zasypać piaskiem nowodowiezionym.  

Grunty nie nadające się do wbudowania należy wywieźć na składowisko odpadów. 

Ścieki z gospodarstw domowych poprzez zaprojektowaną kanalizację będą odprowadzane 

do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czempiń, celem oczyszczenia. 

Umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach stanowiących drogę 

będących własnością Gminy Czempiń zostało uzgodnione Decyzją z dnia 15 grudnia 2022 r. 

znak: RŚ.7230.1.67.2022.DW: 

- trzy przejścia poprzeczne przez drogę dz. nr ewid. 331: sieć kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej i tłocznej oraz sieć wodociągową należy wykonać za pomocą przewiertów 

sterowanych.   

- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej należy 

prowadzić w rurach ochronnych.  

-  dokonać właściwego zagęszczenia wykopów i udokumentować go właściwymi badaniami.  

Umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych będących 

własnością Gminy Czempiń zostało uzgodnione pismem z dnia 15 grudnia 2022 r. znak 

RŚ.7230.2.24.2022.DW: 

- ułożenie sieci kanalizacji sanitarnej w działkach gminnych, należy wykonać wykopem 

otwartym na głębokości min. 0,80 m od powierzchni terenu do górnej krawędzi rur.  

- w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu wykopy należy wykonać ręcznie.  

4. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka podstawowych elementów 
obiektu 

Sieć wodociągowa z rur PE100SDR17 Ø 110 mm    - 658,5 mb 

Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 250 mm litych SN8  - 238,5 mb 

Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 mm litych SN8  - 3.019,5 mb 

Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100SDR17 Ø 180 mm - 130,5 mb 

Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100SDR17 Ø 110 mm - 380,0 mb 

Hydranty p.poż. nadziemne DN80 mm     - 5 kpl. 

Hydranty podziemne DN80 mm d/c eskploatacyjnych   - 1 kpl. 

Przepompownia ścieków z polimerobetonu DN2000 mm  - 2 kpl. 

Przepompownia ścieków z polimerobetonu DN1500 mm  - 1 kpl. 

Studnia pomiarowa DN1200 mm       - 1 kpl. 

Studnia rozprężna PEHD Ø1000 mm      - 2 kpl. 

Studnia rozprężna PEHD Ø800 mm      - 1 kpl. 

Studnia betonowa DN1000 mm       - 80 kpl. 

Studnia tworzywowa  Ø425 mm na sieci      - 47 kpl. 
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Studnia tworzywowa  Ø425 mm na przyłączach     - 140 kpl. 

Studnia wodomierzowa bet. DN1200 mm      - 1 kpl. 

Przyłącza wodociągowe z rur PE100SDR17 Ø32 mm   - 36 kpl. / 220,5 mb 

Przyłącze wodociągowe z rur PE100SDR17 Ø90 mm   - 1 kpl. / 15,0 mb 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø160 mm litych SN8 – 138 szt. / 894,5 mb 

5. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie lub zagospodarowaniu terenu 

Częściowo teren objęty opracowaniem posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obrębu Borowo - Uchwała nr XIX/100/08 Rady Miejskiej w Czempiniu z 

dnia 27.02.2008 r., Uchwała nr XXIIV/188/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 12.08.2020 

r., Uchwała nr XXXII/196/09 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27.02.2009. Dla pozostałego 

obszaru uzyskano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 09.03.2023 r., znak 

RG.6733.2.2023.EN. 

Zgodnie z Pismem Le-WA.5183.4290.2.2022 z dnia 16 listopada 2022 r. Wojewódzkiego 

Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Lesznie ze względu na duże 

zagęszczenie stanowisk archeologicznych należy zachować szczególna ostrożność podczas 

prowadzenia prac ziemnych.  

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliższym 

obszarem Natura 2000 jest Ostoja Rogalińska położony w odległości ok. 6 km od 

przedsięwzięcia. Teren inwestycji nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych, ani 

zalaniem wodami powodziowymi.  

Nie przewiduje się wycinki zadrzewień lub zakrzewień. W miejscach zbliżeń do istniejącego 

drzewostanu zaprojektowano budowę sieci wodociągowej i kanalizacji metodą 

bezwykopową. Nie zostanie zniekształcona rzeźba terenu, jak również nie zostanie dokonana 

zmiana stosunków wodnych. Teren po zakończeniu inwestycji zostanie przywrócony do stanu 

pierwotnego. 

Inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, ze względu  na fakt, że długość zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej 

przekracza 1 km. W związku z tym uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia znak RŚ.6220.28.2022.EL z dnia 16.01.2023.    

Przepisy art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1991) definiują budowę i utrzymanie publicznych urządzeń służących do 

zaopatrzenia ludzi w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania 

ścieków, jako cel publiczny. Ze względu na ponadlokalny charakter ww. działań, jako 

przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi inwestycję celu publicznego (art. 2 pkt 5 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).  

Ponadto inwestycja nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego użytkowania, jak 

również zmian w sposobie użytkowania terenu. Na terenie objętym inwestycją nie występują 

zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników w otoczeniu projektowanych 

obiektów. Ponadto projektowana inwestycja nie będzie powodować: 
- ograniczenia dostępu do drogi publicznej, 

- pozbawienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, energii 

elektrycznej, cieplnej, środków łączności, 

- uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, 

- zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby. 
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6. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Dla części inwestycji, gdzie w stanie istniejącym sieć wodociągowa nie występuje, 

zaprojektowano budowę sieci pierścieniowej z rur PE Ø110 mm, pełniącej funkcję 

przeciwpożarową.  

Dla czerpania wody d/c p.poż. zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 mm, z podwójnym 

zamknięciem, co stanowi zabezpieczenie przed złamaniem. 

W trakcie realizacji inwestycji, roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP i p.poż.. 

7. Inne niezbędne dane 

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niewykazane 

inwentaryzacją uzbrojenia podziemne, roboty należy przerwać i wezwać na budowę 

zainteresowane strony w celu podjęcia decyzji dotyczącej likwidacji kolizji.  

Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność istniejących uzbrojeń (oraz rzędnych 

posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokościowej, względnie 

brak ich naniesienia i wynikające z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia. Przed 

przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy próbne w celu ustalenia faktycznych 

rzędnych posadowienia istniejącego uzbrojenia.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), 

zaprojektowana sieć wodociągowa rozdzielcza oraz sieć kanalizacji sanitarnej nie zalicza się 

do przedsięwzięć mogących  potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

W związku z czym nie ma obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia. 

8. Obszar oddziaływania obiektu 

Zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane oraz art. 14 Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. 2020, Poz. 1609) informuję, że obszar oddziaływania obiektów 

budowlanych mieści się w całości na działkach, na których zostały zaprojektowane oraz nie 

oddziałuje na działki sąsiednie.  

Ponieważ nie występują w chwili obecnej przepisy prawa, które określałyby wyznaczanie 

obszaru oddziaływania dla obiektów liniowych –kanalizacji sanitarnej i wodociągu, zasięg 

oddziaływania określono w oparciu o ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz.U. 2021, poz. 1376). Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Ustawy Prawo Budowlane, nie 

zostaną naruszone interesy osób trzecich, a także budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej nie wpłynie na dostęp do drogi publicznej. 

Zaprojektowana sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej nie spowoduje ograniczeń  

w zabudowie i nie zmieni przeznaczenia w/w terenu. 

 

Projektant:   
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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Orientacja położenia terenu -  skala 1:25000 
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 1. Plan zagospodarowania terenu nr 1 -  skala 1:500 
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2. Plan zagospodarowania terenu nr 2 -  skala 1:500 
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3. Plan zagospodarowania terenu nr 3 -  skala 1:500 
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4. Plan zagospodarowania terenu nr 4 -  skala 1:500 
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5. Plan zagospodarowania terenu nr 5 -  skala 1:500 
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I. Informacja BIOZ 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . 
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PROJEKTANT: MACIEJ ZDZIABEK, 64-100 LESZNO, UL. PRZEMYSŁOWA 19 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji: 

Roboty przygotowawcze: 

- szczegółowe zapoznanie się z projektem budowlanym, 

- wizja lokalna w terenie, 

- zawiadomienie właścicieli istniejących sieci naziemnych i podziemnych o przystąpieniu do robót, 

- zawiadomienie Zarządcy Dróg o przystąpieniu do robót, 

- wyznaczenie trasy sieci, 

- wytyczenie trasy rurociagów,  

- wykonanie dróg dojazdowych, 

- wyznaczenie miejsca na składowanie rur i studzienek, 

- zwiezienie rur na plac budowy, 

- wybór rodzaju wykopów, 

- uzgodnienie rodzaju wykopów z inwestorem. 

2. Roboty ziemne i montażowe: 

- zabezpieczenie wykopów przed osuwaniem się ziemi, 

- odbiór techniczny wykopów, 

- wykonanie przejść dla pieszych w postaci kładek, 
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- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopów, 

- wykonanie podłoża pod rury, 

- odbiór techniczny podłoża, 

- montaż rur, 

- montaż studzienek 

- ułożenie przewodów, 

- wykonanie obsypki, 

- odbiór techniczny obsypki, 

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 

- zasypywanie wykopów, 

- odtworzenie terenu. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W rejonie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu występuje następujące uzbrojenie: 

- sieć wodociągowa ‘’wD90” 

- sieć kanalizacji sanitarnej ‘’ks200” 

- sieć gazowa ‘’g125 mm, g 63 mm” 

- sieć elektryczna ‘’enD” 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Głównym zagrożeniem jest bliskość istniejącej infrastruktury terenu w postaci linii 

elektroenergetycznych, sieci gazowych oraz prace w pasie drogowym. 

Wskazania, dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 

- zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z wykonaniem wykopów, 

- zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z montażem rur w wykopach , 

- zagrożenia przy robotach przewiertowych związanych z wykonywaniem przewiertu, 

- zagrożenie przy pracy w pobliżu przewodów podziemnych i nadziemnych elektroenergetycznych, 

- zagrożenie przy pracy w pobliżu sieci gazowych, 

- zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z zagęszczaniem gruntu, 

- zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia, 

- zagrożenie potrącenia przez pojazdy związane z ruchem drogowym. 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych: 

- przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych każdy pracownik winien być przeszkolony 

w zakresie BHP, 

- prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia zgodnie z 

wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych; 

- przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną, zwracając 

uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót, 
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- całość prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru, przepisami BHP i p.poż. oraz warunkami zawartymi w rozporządzeniach, 

- przestrzegać, aby drogi dojazdowe były przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów 

budowlanych, gromadzenia sprzętu, itp. 

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż., 

- w trakcie wykonywania robót należy zachować wszelkie wymogi bhp, dotyczące robót ziemnych i 

pracy w wykopach, 

- zabezpieczyć w widoczny sposób wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbędnych znaków i tablic 

informacyjnych, 

- ograniczyć do minimum pozostawianie na noc wykopów niezasypanych, 

- zwracać uwagę na niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie, 

- wszelkie roboty zanikowe winny być odebrane przed zasypaniem, 

- na bieżąco przed zasypaniem winna być wykonana przez uprawnionego geodetę szczegółowa 

inwentaryzacja geodezyjna położonych sieci oraz po zakończeniu robót odtworzenie punktów i sieci 

geodezyjnych naruszonych w trakcie realizacji robót ziemnych  i montażowych 

- pracownicy zatrudnieni na wysokościach oraz pracownicy współpracujący z nimi na niższych 

poziomach mają obowiązek używania hełmów ochronnych, 

- bezwzględnie należy dostosować się do uwag i zaleceń zawartych w uzgodnieniach z 

zainteresowanymi jednostkami, 

- stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

W przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia, należy natychmiast przerwać roboty, 

poinformować osoby znajdujące się w strefie zagrożenia o konieczności ewakuacji. W sytuacji 

zaistnienia wypadku należy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy a także zabezpieczyć 

miejsce wypadku. W przypadku pożaru niezwłocznie powiadomić Straż Pożarną oraz przystąpić do 

gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego. Istniejące drogi publiczne w rejonie 

robót zapewniają dojazd straży pożarnej w razie zagrożenia. 

  Opracował: 

mgr inż. Maciej Zdziabek 
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II. Uzgodnienia, decyzje, pozwolenia 
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1. Warunki techniczne 
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2. Warunki techniczne 
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3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.  
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4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  
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Załącznik do Decyzji  
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Załącznik do Decyzji 
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Załącznik do Decyzji 
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Załącznik do Decyzji 
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Załącznik do Decyzji 
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Załącznik do Decyzji 
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Załącznik do Decyzji 
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5. Uzgodnienie lokalizacji w drogach Gminnych 
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Plan sytuacyjny nr 1 
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Plan sytuacyjny nr 2 
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6. Uzgodnienie lokalizacji na działkach gminnych. 
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Plan sytuacyjny nr 1 
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Plan sytuacyjny nr 2 
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7. Uzgodnienie z KOWR. 
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8. Uzgodnienie z TOP FARMS. 

 



 

  89 

 

9. Zapewnienia energii.  
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10. Pismo z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w 

Lesznie. 
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11. Protokół z Narady Koordynacyjnej. 
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Mapa z protokołu narady koordynacyjnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


