Blok oporowy

Uwaga!
Dtugos$é kré¢ca dostosowaé na etapie budowy,
w zaleznosci od rzeczywistej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu.

Zestawienie W1

Zestawienie W3

Lp. Wyszczegolnienie armatury llosé
1 Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE @110 mm SDR17 -
2 Mufa elektrooporowa PE100 @110 mm 3
3 Tuleja kotnierzowa PE @110 mm + kotnierz stal. luzny DN100 mm, PN10 3
4 Zasuwa miekkouszczelniajgca klinowa DN100 mm, PN10, 1
z obudowg teleskopowa, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng
5 Blok oporowy, beton C16/20 3
6 Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 100/100 mm, PN10 1
7 Kroéciec dwukotnierzowy FF DN80 mm, z Zel. sfer., L=600 mm 1
8 Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 100/80 mm, PN16 1
9 Zasuwa miekkouszczelniajaca klinowa DN80 mm, PN16,
z obudowg teleskopowa, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng
10 tuk kotnierzowy 90°, ze stopka, z zel. sfer., DN80 mm
1 Hydrant podziemny DN80 mm, PN16,

Lp. Wyszczegolnienie armatury llosé

1 Istniejgca sie¢ wodociggowa z rur zel. DN 150 mm -

2 tacznik R-K do rur zeliwnych DN150 mm (lub PVC @160 mm) - zweryfikowa¢ na budowie 2

3 Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 150/100 mm, PN10 1

4 Blok oporowy, beton C16/20 1

5 Zasuwa miekkouszczelniajgca klinowa DN100 mm, PN10, 1
z obudowg teleskopowa, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng

6 Tuleja kotnierzowa PE @110 mm + kotnierz stal. luzny DN100 mm, PN10 1

7 Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE100 @110 mm -
SDR17(PN10)

8 Kroéciec dwukotnierzowy FF DN100 mm, z zel. sfer., L=1000 mm 1

o
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Zestawienie W2
Lp. Wyszczegolnienie armatury llosé
1 Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE @110 mm SDR11(PN16) -
2 Mufa elektrooporowa PE100 @110 mm 3

3 Tuleja kotnierzowa PE @110 mm + kotnierz stal. luzny DN100 mm, PN16 3

4 Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 100/100 mm, PN16 1

5 Zasuwa migkkouszczelniajgca klinowa DN100 mm, PN16, 1
z obudowg teleskopowa, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng

6 Blok oporowy, beton C16/20 1

Blok oporowy 3
h=0,20m
b=0,40m
1=0,20m

Zestawienie W5, W7

1 1
2 2
6 Zestawienie W4, W8, W10
Lp. Wyszczegoélnienie armatury llosé
7
1 Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR17 @110 mm -
2 Tuleja kotnierzowa PE @110 mm + kotnierz stal. luzny DN100 mm, PN10 2
3 Blok oporowy, beton C16/20 2
4 Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidainego DN 100/80 mm, PN10 1
N 5 Zasuwa migkkouszczelniajgca klinowa DN100 mm, PN10, 1
Elz%kgop;rowy \\ z obudowg teleskopowa, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng
Fz%%o m 6 Kréciec dwukotnierzowy FF DN80 mm, z zel. sfer., L=600 mm 1
=0,20m
7 tuk kotnierzowy 90°, ze stopka, z zel. sfer., DN80 mm 1
8 Hydrant nadziemny DN80 mm z podwdjnym zamknieciem, 1

Zestawienie W2.1

Blok oporowy
4 h=0,20m
b=0,30 m

Blok oporowy
h=0,20m 4
b=0,40m

Blok oporowy R
h=0,20m
b=0,30 m
1=0,20m

Zestawienie Przytagcze PE @90 mm

- do przepompowni PC (bez studni wodomierzowej)

Lp. Wyszczegolnienie armatury llosé
1 2 1 Projektowana sie¢ wodociagowa z rur PE100 @110 mm SDR17 - —
0 2 Tuleja kotnierzowa PE @110 mm + kotnierz stal. luzny DN100 mm, PN10 1
3 Mufa elektrooporowa PE@110 mm 1
Blok oporowy
h=0,20m 4 Blok oporowy, beton C16/20 1
b=0,30m
1=0,30m 5 Zasuwa miekkouszczelniajgca klinowa DN80 mm, PN16, 1 6
z obudowg teleskopowg, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng —\
Lp. Wyszczegélnienie armatury llosé 6 Kréciec dwukotnierzowy FF DN80 mm, z zel. sfer., L=1000 mm 1
] o ) 7 tuk kotnierzowy 90°, ze stopka, z zel. sfer., DN80 mm 1
1 Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE @110 mm SDR17(PN10) -
8 Hydrant nadziemny DN80 mm z podwéjnym zamknieciem, 1
2 | Mufa elektrooporowa PE100 110 mm 2 9 | zwezka dwukolnierzowa zel. DN100/80 1
3 Tuleja kotnierzowa PE @110 mm + kotnierz stal. luzny DN100 mm, PN10 2 10 tuk Q 90° z zel. sfer. DN100 mm; 1
4 tuk Q 90° z Zel. sfer. DN100 mm; 1
5 Blok oporowy, beton C16/20 1
1 3
Zestawienie W6, W9
| 1
|
— o
Lp. Wyszczegolnienie armatury llosé EE[ Z
A
1 Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE100 @110 mm SDR17 " 4 5
2 tuk segmentowy 15° PE100 @110 PN10 1
1
I
I
1 2
Blok oporowy
h=0,20m
b=0,40m
1=0,20m
3 Ll
Zestawienie Przytaczy @32 mm
Lp. Wyszczegolnienie armatury llosé
Lp. Wyszczegolnienie armatury llogé 1 Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR17 @110 mm -
2 j i -
1 Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR17 @110 mm " Projektowane przylacza wodociagowe z rur PE100 SDR17 &32 mm
3 nawiertka typu NWZ do rur PE DN110/ 1 1/4" 1
2 tuk segmentowy 60° PE100 @110 PN10 1 - - -
4 Zasuwa do przylgczy zeliwna gwintowana 1 1/4" z obudowa telesk. i skrzynka 1
3 Blok oporowy, beton C16/20 1 -
5 Ztgczka przytaczeniowa 1 1/4" do rur PE @32 mm 1

Lp. Wyszczegolnienie armatury llosé
1 Istniejgca sie¢ wodociggowa z rur zel. DN100 mm b
2 tacznik R-K do rur zeliwnych DN100 mm 2
3 Hydrant podziemny DN80 mm, PN10, d/c eksploatacyjnych 1
4 Blok oporowy, beton C16/20 2
5 Zasuwa migkkouszczelniajgca klinowa DN80 mm, PN16, 1
z obudowg teleskopows, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng
6 Tuleja kotnierzowa PE @90 mm + kotnierz stal. luzny DN80 mm, PN10 2
7 tuk kotnierzowy 90°, ze stopka, z zel. sfer., DN80 mm 1
8 Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidainego DN 100/80 mm, PN10 1
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