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- PROJEKTOWANY KANALIZACJA SANITARNA
PVC DN 200mm

- TULEJA PRZEJSCIOWA

- DNO STUDNI PREFABRYKOWANE @1000MM,
BETON C35/45, Z KINETA

- KREGI @1000mm, BETON C35/45

- ZWEZKA BETONOWA C35/45

- PIERSCIEN WYROWNAWCZY POLIMEROWY

- STOPNIE ZLAZOWE ZELIWNE W POWELOGE Z PE

- WEAZ ZELIWNY 600mm, WG PN-EN124:2000
KLASY D400 Z WYPELNIENIEM BETONOWYM

- BETON SZYBKOSPRAWNY

- PLYTA ZELBETOWA 93X93 CM (ZESTAW NAPRAWCZY)
STOSOWAC W PRZYPADKU LOKALIZACJI W JEZDNI ASFALT.

- PODSYPKA CEMENT.-PIASKOWA 300mm

- FILTR ANTYODOROWY PODWEAZOWY
Z WEGLEM AKTYWNYM IMPREGNOWANYM
(STOSOWAC W PRZYPADKU STUDNI NA ODCINKU SC1,
SC3-SC9. W TAKIM WYPADKU NALEZY ZASTOSOWAG
ROWNIEZ WEAZ WENTYLOWANY).

PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek

ul. Przemystowa 19, 64-100 Leszno

Nazwa zadania rojenie terenu aktywiz; podarczej i wsi Nowe w sie¢
sanitarnej i wodociagowej.
Stadium PW
Adres obiektu | gm. Czempin, obr. Borowo, miejscowosé Nowe Borowko.
Skala 1:20
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Rysunek STUDNIA REWIZYJNA DN1000 mm
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