IL.A. CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu matej architektury w miejscu publicznym -
kapliczka przy ul. Gruszczynskiego na dziatce nr 129/5 1 388; obr: 96; rejon ewidencji Krakow
— Podgoérze,

Obiekt zalicza si¢ do kategorii:
VIII - inne budowle, X — budynki kultu religijnego,

Adres inwestycji:
Krakéw — Swoszowice/Soboniowice,
ul. Gruszczynskiego, dziatka nr 129/5 1 388; obr: 96; rejon ewidencji Krakéw — Podgorze,

Inwestor:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie; 31-004 Krakéw, Pl. Wszystkich Swietych 3/4,
Reprezentowang przez: Piotra Trzepaka — Zastepcg Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa
w Krakowie; ul. Centralna 53; 31-586 Krakow.

2. Podstawa opracowania:

¢  Umowa z Inwestorem ZDMK; nr 136/U/ZDMK/2022 z dnia 04.04.2022r.,

e Aktualna mapa syt.- wys. do celéw projektowych z 18.05.2022r.,

* Mapa ewidencji + wypisy z ewidencji gruntow,

*  Wizje lokalne w terenie,

* Inwentaryzacja fotograficzna - wykonana przez PKZ ,,Arkona” Sp. z o.o., Pl. Gen.
Sikorskiego 3/8, 31-115 Krakéw, kwiecien - lipiec 2022r.,

* Inwentaryzacja zieleni — wykonana przez PKZ ,,Arkona” Sp. z o.0., Pl. Gen.
Sikorskiego 3/8, 31-115 Krakéw, lipiec 2022r.,

* Program prac konserwatorskich dla kapliczki wielokondygnacyjnej filarowo-wngkowej
przy ul. Gruszczyhskiego w Krakowie- Swoszowice — Soboniowice, dziatka 129/5,
Obr.96, rejon Podgorze., opracowany przez dr konserwator dziet sztuki Agate Mamon, z

08.2022r.,
* Projekt architektoniczno-budowlany ,,Budowa obiektu malej architektury w miejscu
publicznym -  kapliczka przy ul. Gruszczynskiego w Krakowie — Swoszowice

/Soboniowice, wykonany przez PKZ ,,Arkona” Sp. z o.0., Pl. Gen. Sikorskiego 3/8, 31-
115 Krakéw, z sierpnia 2022r.

» Zaswiadczenie WAIU UMK - ZRB o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w
drodze decyzji, wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych polegajacych
na budowie obiektu malej architektury (kapliczki) w miejscu publicznym przy ul.
Gruszczynskiego w Krakowie, teren inwestycji: dziatki 129/5,388;nr obr.96; jedn.
ewid. Podgorze; sprawa znak: AU-01-7.6743.2008.2022.AP1., z dnia 5.10.2022r.

e Opinia Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie z dnia 14.09.2022r.,
syg. KZ-02.4120.12.8.2022.EW,

e Uzgodnienie Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 08.09.2922r., sygn.
RU.461.2.2190.2022,



* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Soboniowice II jest w
opracowaniu przez Biuro Planowania Przestrzennego UMK,

e Uchwatg Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa: w sprawie ustalenia ,,Zasad i
warunkéw usytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen
reklamowych oraz ogrodzen”, z dnia 26 lutego 2020r.

* Uzgodnienia z Inwestorem,

* Uzgodnienia i warunki techniczne,

* Obowigzujace normy i przepisy,

* Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna,

* Prawo Budowlane - stan prawny na 21 lutego 2022r..

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety zakresem projektowym znajduje si¢ na terenie pasa drogowego ulicy
Gruszczynskiego i polozonej na skarpie drogowej dziatki nr 129/5, ktéra zostata wydzielona z
dziatki 129/2, oraz fragmentu dziatki drogowej 388; obr.96; jed. ewid. Podgoérze.

Kapliczka zostata zbudowana w 2 potowie XIX w., w bardzo niesprzyjajacych warunkach
terenowych, na skraju skarpy opadajacej stromo do drogi, prowadzonej w gitgbokim wawozie z
brzegami poro$nigtymi starodrzewiem.

Obecnie po ponad stu latach postument kapliczki znajduje si¢ w odlegtosci kilkudziesigciu
centymetrow od pni dwoch drzew, tj.; lipy i kasztanowca oraz granicy z sasiadem.

Kapliczka jest widoczna z pasa drogowego ul. Gruszczynskiego. Podejscie do kapliczki nie
jest mozliwe, gdyz warunki terenowe sg bardzo trudne tj.: brak mozliwosci dojscia od strony
sgsiada — ogrodzenie posesji i kojec dla psa strézujacego, a z drugiej strony od frontu stroma
skarpa od ul. Gruszczynskiego.

3.1. Elementy zagospodarowania istniejacego terenu:

- uksztaltowanie terenu — stroma skarpa nachylona w kierunku ul. Gruszczynskiego,

- ulica nie posiada pobocza,

- istniejace ogrodzenie, zbudowane od strony zachodniej kapliczki na granicy dziatek
nr 129/6 a 129/5,

- poziom sgsiadujacego terenu, podniesiono ok. 20-30cm w stosunku do poziomu przy
drzewach 1 kapliczce,

- brak bezpiecznego dostgpu do kapliczki od ulicy i od strony sgsiada,

- istniejacy stary drzewostan: lipa i kasztanowiec, wymagaja biezagcej ochrony i pielegnacji,

- kapliczka znajduje si¢ w stanie awaryjnym, jest odchylona od pionu w kierunku skarpy,

- elementy kamienne posiadajg ubytki i podlegaja na biezaco destrukcji,

- rozbudowana infrastruktura podziemna w rejonie starodrzewia,

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych w strefe inwestycji oraz drog¢ transportowa,

nalezy wydzieli¢ w sposéb uniemozliwiajacy wstgp osobom postronnym oraz odpowiednio

oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.2. Parametry techniczne urzadzen uzbrojenia terenu:
Istniejgca infrastruktura podziemna:
- istniejgce kable instalacji elektrycznej o§wietlenia ulicznego ,



- kable energetyczne podziemne i napowietrzne eN,

- infrastruktura drogowa - ul. Gruszczynskiego: o nawierzchni asfaltowe;,
- kanalizacja sanitarna — szamba na dziatkach prywatnych,

- wodociag ,

Ogrodzenie na granicy z sasiadem,

Odprowadzenie wéd deszczowych na teren zielony skarpy pasa drogowego,

4. Inwentaryzacja zieleni — stan istniejacy

Opracowaniem objeto fragment zadrzewienia wzdtuz ulicy Wiadystawa Gruszczynskiego
(ktéra na tym odcinku przybiera form¢ wawozu) przy skrzyzowaniu z drogg gruntowaq.
Kapliczka stoi na szczycie skarpy o wysokos$ci ok. 2 m.

Zbocza skarpy poro$ni¢te sg rzadka trawa, przed kapliczka od strony ul. Gruszczynskiego na
skarpie rosng krzewy — gtég jednoszyjkowy (Crataegusmonogyna) oraz lilak (Syringa sp.) o
wysokosci do 1m.

Ostatecznego posadowienia podpory nalezy dokona¢ po wykonaniu odkrywki Kkorzeni.
Absolutnie nie wolno uszkadza¢, przecina¢ korzeni grubszych niz 1 cm. Wszelkie prace ziemne
w obrebie systemu korzeniowego nalezy wykonywacé ze szczegllng starannoscig, r¢cznie. Do
usuwania ziemi zaleca si¢ uzycie narz¢dzia pneumatycznego AirSpade, ktére zapewnia
unikniecie glebokiego kaleczenia, uszkadzania systemu korzeniowego, a tym samym
minimalizuje mozliwosci infekcji patogendw w jego obrgbie. Jest to obecnie najmniej
inwazyjna metoda. Prace powinny by¢ wykonane przez odpowiednio przeszkolony 1
do$wiadczony personel (arborystg). Korzenie powinny by¢ odkryte tylko przez minimalny czas
1 zabezpieczone przed wysychaniem przez okrycie nawilzang tkaning jutowa. Po zakonczeniu
prac nalezy korzenie zasypa¢ zyznym substratem.

Tab. 1 Inwentaryzacja drzew

Obwod pnia Sredni
Nr | Gatunek na wys. 130 ca Wysoko Uwagi
cm [em] korony | §¢ [m]
[m]
1 |Lipa drobnolistna 348 16 22 Korona foremna, z niewielkg ilo$cig
Tiliacordata naturalnie  wydzielonego  suszu,
odrosty pniowe. System korzeniowy
ograniczony przebiegiem skarpy po
wschodniej 1 potudniowej stronie.
Od zachodu posadowione jest
ogrodzenie  zsiatki.  Betonowy
stupek ogrodzenia znajduje si¢ w
odlegtosci 0,5 m od pnia drzewa. W
dolnej czesci skarpy, od wsch. i pd.
biegnie sie¢ wodociggowa.
2 | Kasztanowiec biaty | 207 9 14 Ros$nie pod okapem lipy nr 1.




Aesculushippocastanu
m

Korona asymetryczna, skierowana
na zach. i pn. Ubytek wglebny na
pniu po wsch. stronie od ziemi do 80
cm wys., szer. do 30 cm. Drzewo
rosnie w linii ogrodzenia - stupki
metalowe znajduja si¢ w jego
bezposrednim sgsiedztwie.
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Ogrodzenie pzy pniu kasztanowca

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Sposo6b uzytkowania obiektu:

Kapliczka zostata ufundowana w 1884 roku i obecnie znajduje si¢ w bardzo ztym stanie
technicznym. Zbudowano ja z obrobionych blokéw piaskowca i posadowiono na skraju
skarpy nad drogg biegnaca w wawozie.

Po latach gléwnym zadaniem jest zabezpieczenie kapliczki przed tzw.: Kkatastrofg
budowlang”, gdyz jest wychylona od pionu ok. 2° Jest to spowodowane
wypychaniem/wysadzaniem fundamentu przez system korzeniowy pobliskich drzew.
Destrukcja objety jest tez sam materiat z ktérego kapliczka zostata zbudowana: korozja i
spekania obrobionych blokéw piaskowca, poro$nietych koloniami mchéw, ubytki w detalu
architektonicznym oraz w figuralnych ptaskorzezbach.

Wykonanie nowego fundamentu i poziom jego posadowienia jest uzalezniony od mozliwosci
zwigzanych z systemem korzeniowym drzew sgsiadujacych.

Sposobu zagospodarowania terenu nie zmienia si¢. Ze wzgledu na ograniczony zakres
wlasnosci terenu, ktérym dysponuje ZDMK, oraz trudne warunki wiasnosciowe i terenowe.
Projektuje si¢ jedynie zachowawcze dziatania przy zagospodarowaniu terenu po zakonczeniu
rob6t budowlano - konserwatorskich tj.: utrzymanie poziomu terenu przy drzewach — ochrona
systemu korzeniowego, wykonanie mikroniwelacji, zadarniowanie ubytkéw terenu zielonego
- trawg 1 roslinnos$cig okrywowa.

Udostepnienie terenu dla mieszkancéw, przy obecnych warunkach wtasnosciowych

i terenowych jest nie mozliwe.

Kapliczka dalszym ciggu powinna pozosta¢ symbolem religijnym, miejscem kultu i ciggtosci
historycznej oraz tozsamosci spotecznej mieszkancow Soboniowic.
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5.2. Projektowany zakres rob6t budowlano - konserwatorskich:

A. Prace zabezpieczajace 1 rozbiérkowe zwigzane z czasowym demontazem elementéw
kamieniarskich kapliczki:

zabezpieczenie pni drzew rosnacych w poblizu: lipy 1 kasztanowca,
zabezpieczenie terenu poprzedzajace prace zwigzane z demontazem,
zabezpieczenie elementdw kamieniarskich do demontazu,

delikatny demontaz elementéw kamiennych kapliczki,

przewiezienie elementéw kamiennych do pracowni konserwatorskie;j,

B. Gtéwne prace budowlane 1 konserwatorskie:

zabezpieczenie 1 delikatne odkrycie systemu korzeniowego drzew w celu okreslenia ich
lokalizacji w stosunku do starego fundamentu,

delikatna rozbidérka i wydobycie starego fundamentu,

zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew,

przygotowanie terenu pod budowe nowego fundamentu,

w pracowni konserwatorskiej wykonanie prac ratunkowych: konserwatorskich
zabezpieczajacych elementy kamieniarki,

wykonanie prac budowlanych przy nowym fundamencie: wykonanie mikrofali

i oczepu,

W pracowni: przygotowanie i zabezpieczenie obiektéw do powtérnego transportu,
transport i wyladunek elementéw kamiennych kapliczki,

ponowny montaz na nowym fundamencie,

osadzenie zrekonstruowanego metalowego krzyza na szczycie kapliczki,

spoinowanie i hydrofobizacja blokéw kamiennych,

prace terenowe zwigzane z mikroniwelacjg i z przywréceniem ternu do stanu pierwotnego,

Trudne warunki terenowe oraz matly teren inwestycji, beda miaty znaczacy wptyw na
organizacj¢ placu budowy oraz na harmonogram wykonywanych prac budowlano —
konserwatorskich. Wiaze si¢ to z przygotowaniem niezbg¢dnej organizacji ruchu na czas
budowy oraz precyzyjnym i sprawnym prowadzeniem rob6t budowlanych. Prowadzone prace
budowlane nie mogg blokowaé¢ wjazdu do najblizszych posesji oraz nie powinny by¢
utrudnieniem dla ruchu kotowego ulicy Gruszczynskiego.

6. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia ewidencyjna dziatki nr 129/5 -25,16 m’

Powierzchnia ewidencyjna dziatki nr 388 — 3649,0m’

F.aczna powierzchnia terenu objetego projektem zagospodarowania/inwestycji: 27,71 m’

Powierzchnia ewidencyjna dziatki nr 129/5 objeta zakresem inwestycji —10,09 m’

Powierzchnia ewidencyjna dziatki nr 388 objeta zakresem inwestycji — 17,62m?

Powierzchnia fundamentu oczepu pod konstrukcj¢ kapliczki: 0,97-1,00 m’

Wysokos¢ kapliczki gtéwnego korpusu kamiennego: 364,51cm
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7. Kody CPV dotyczace robét budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu:

e zielen — kod CPV 45112711-2,

8. Projektowane uksztaltowanie terenu:

Ze wzgledu na trudne uksztaltowanie terenu, oraz skromne warunki wlasno$ciowe nie
projektuje si¢ indywidualnego zagospodarowania. Pozostawia si¢ w wigkszos$ci istniejace
uksztattowanie terenu. Powstate ubytki gruntu, spowodowane podniesieniem fundamentu
kapliczki, a zatem i jej ekspozycji, nalezy uzupetni¢ przygotowanym gruntem, wyprofilowac
go wykonujagc mikroniwelacje, w nawigzaniu do otaczajacych warunkéw terenowych.
Nastgpnie najblizsze otoczenie drzew i teren przy postumencie kapliczki nalezy przykry¢
warstwa kory.

Teren przy fundamencie kapliczki nalezy uksztaltowa¢ w sposob naturalistyczny i bezpieczny
dla systemu korzeniowego sasiadujacych drzew. Wszystkie zabiegi w rejonie drzew a zatem i
fundamentu oraz kamiennego postumentu kapliczki, nalezy wykona¢ z zgodnie z PT oraz z
zalaczonymi wytycznymi realizacyjnymi dot. zieleni.

9. Zielen istniejgca - wytyczne dotyczace realizacji inwestycji w zakresie zieleni

W ramach wykonywania cato$ci zadania nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy
zwigzane z zielenig:

9.1. Profesjonalne wykonywanie prac i nadzor.

Prace pielegnacyjne oraz zabezpieczenie drzew i ocena systemu korzeniowego powinny by¢
prowadzone przez odpowiednio wyksztatconych i doswiadczonych pracownikéw — arborystow.
Nie tylko bezposrednio w toku wykonywania samych zabiegbw na drzewach -
specjalistycznych prac arborystycznych, zabezpieczania drzew, lecz rowniez w catym okresie
prowadzenia jakichkolwiek robét budowlanych albo innych prac ingerujagcych w system
korzeniowy drzew, obiekt powinien by¢ pod kontrolg inspektora nadzoru d/s pielggnacji drzew.

9.2. Prace przygotowawcze
9.2.1. Pielegnacja czeSci nadziemnej

Prace nalezy rozpocza¢ od przeprowadzenia pelnej pielegnacji czg¢sci nadziemnej obydwu
drzew

oraz podania uzupetniajagcych dawek wody, nie tylko w razie rzeczywistych potrzeb, w celu
podniesienia ogdlnej kondycji drzew, lecz gléwnie w celu uzyskania (zwigkszenia) lepkosci -
kleistosci gleby, ktéra wtedy bedzie lepiej przylega¢ do korzeni. Jesli potrzeba, stosowaé w
okresie suszy, a takze w okresie pelni wegetacji nawodnienie 15-201/m2

9.2.2. Zabezpieczenie przed uszkodzeniami

Podczas prowadzenia prac budowlanych w otoczeniu istniejacych drzew nalezy zwrdcic
szczegdlng uwage na sposob ich zabezpieczenia. Nalezy pamigtac, ze jakakolwiek ingerencja w
najblizszym otoczeniu drzew ma niekorzystny wptyw na ich rozwdéj 1 zywotnos¢. Dlatego
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wszelkie prace, ktére muszg by¢ prowadzone w obrgbie drzew powinny by¢ przemyslane, aby
uszkodzenia byly jak najmniejsze.
Ochrona drzew przed uszkodzeniem dotyczy zaréwno ich pni jak korony i korzeni. Najczegs$ciej
wystepujace uszkodzenia zwigzane z wykonywaniem prac budowlanych to:

- uszkodzenia mechaniczne korony (zte cigcia i wytamane konary i galezie)

- uszkodzenia mechaniczne korzeni

-, ,uduszenie” korzeni

- zatrucie korzeni

- uszkodzenia mechaniczne lub termiczne pnia (obdarcia, odbicia, opalenia kory wiacznie
ze zniszczeniem partii drewna)

- oparzenia i spalenia listowia (rzadko)

Uszkodzenia te powodowane sg przez:
-zageszczenie gleby w obrgbie bryty korzeniowej poprzez ruch pojazdéw i pracg maszyn
w obrebie bryly korzeniowej 1 w bliskim jej sasiedztwie
- prace ziemne (duze zblizenia)
- podwyzszenie poziomu gruntu
- obnizenie poziomu gruntu
- zmiana chemizmu gleby (wplywa na zawartoS¢ 1 przyswajanie makro 1
mikroelementéw, form Mg, K, P, Fe, inne
- odwodnienie terenu
- zalanie terenu
-oparzenia (spalenia)
-mocowanie drutéw, zerdzi, ptotéw, tancuchéw, lin, przewodéw i kabli do pni drzew

Aby zmniejszy¢ ryzyko uszkodzen nalezy ograniczy¢ ruch i obecnos¢ w zasiegu koron drzew
zaréwno cigzkiego sprz¢tu jak i pieszych pracownikow.

Sktadowanie materialéw budowlanych (w tym ziemi, piasku, rur itp.) pod okapem koron drzew
jak i opieranie ich o pnie jest niedopuszczalne.

Konieczne jest wykonywanie wszelkich prac, zwlaszcza zwigzanych z uzyciem cigzszego
sprzetu, z nalezytg starannoscia, tak, aby nie pogorszy¢ stanu okolicznych drzew.

Zabezpieczenie pni drzew

Pien drzewa najprosciej zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem mechanicznym przez owinigcie
matg stomiang, oblozenie deskami i obwigzanie drutem.

Zabezpieczenie koron drzew

Jest to zabieg szczegdlnie wazny, gdy galezie sg nisko osadzone. Aby nie kolidowaty z pracami
nalezy je podwiazywac¢ do gale¢zi rosngcych powyzej oraz w taki sposéb zorganizowac roboty,
aby nie naraza¢ korony drzewa na uszkodzenia.

Zabezpieczanie korzeni

Jakiekolwiek uszkodzenie korzeni jest bardzo niekorzystne dla drzewa. W przypadku redukcji
grubszych korzeni, w koronie pojawia si¢ duzo nowego suszu oraz zmniejsza si¢ stabilnos¢
calego drzewa. Natomiast wyrazne zmniejszenie ilosci najcienszych (jednokomdrkowych)
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korzeni wlosnikowych (znajdujacych si¢ w zewnetrznej strefie korzeni) powoduje znaczne
ostabienie drzewa. Korzenie wtosnikowe, poprzez ktére pobierane sg substancje odzywcze, sa
najwazniejsze dla fizjologii kazdego drzewa. Aby zminimalizowa¢ zagrozenie uszkodzeniem
systemu korzeniowego, wszelkie prace ziemne w jego obrebie musza by¢ wykonywane
recznie. Wigze si¢ to rOwniez z kategorycznym zakazem stosowania np. tzw. wibromtotéw lub
innych urzadzen budowlanych wytwarzajacych drgania powodujacych zerwanie wtosnikéw,
praktycznie w calym zasiggu systemu korzeni absorpcyjnych drzewa — co tym samym skutkuje
zniszczeniem albo uszkodzeniem drzewa.

9.3. Prace w wykopie

Po zdemontowaniu kapliczki wyjeciu kamiennego cokotu nalezy zbada¢ system korzeniowy
w miejscu posadowienia, wykonujac odkrywke na glebokosci odpowiadajacej rzeczywistej
glebokosci wystgpowania korzeni. Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego
nalezy wykonywac ze szczegdlng starannos$cia, recznie. Do usuwania ziemi zaleca si¢ uzycie
narzedzia pneumatycznego AirSpade, ktére zapewnia uniknigcie glebokiego kaleczenia,
uszkadzania systemu korzeniowego, a tym samym minimalizuje mozliwosci infekcji
patogendw w jego obrebie. Jest to obecnie najmniej inwazyjna metoda. Prace powinny by¢
wykonane przez odpowiednio przeszkolony i doswiadczony personel (arboryste).

Dopuszcza si¢ odcigcie jedynie korzeni drobnych o $rednicy do 1 cm: tak, aby uzyska¢ duza
gladkos¢ powierzchni cigcia, w celu przyspieszenia ich zalewania tkankg przyranng (kallusem).
Cigcie powinno si¢ wykonywac¢ pod katem prostym w stosunku do korzenia, w celu uzyskania
najmniejszych powierzchni uszkodzen, a tym samym zminimalizowania ryzyka wnikania w nie
patogenéw. Powierzchnie cigcia oraz zabezpiecza si¢ specjalistycznym preparatem
zabezpieczajacym.

W wykopie powinny pozosta¢ wszystkie korzenie grube— tj. o §rednicy ponad 1 cm,

Korzenie powinny by¢ odkryte tylko przez minimalny czas i zosta¢ zabezpieczone przed
wysychaniem przez obtozenie pozostawionych korzeni wilgotnym torfem lub specjalistyczng
mieszanka i obwinigcie ich juta.

Rury mikropali powinny by¢ wsunigte w glab w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢
pozostawionych korzeni.

Po zakonczeniu rob6t montazowych, wypetlnieniu wykopu specjalistycznym podtozem
ogrodniczym lub uprzednio sporzadzong, mieszanka zlozong w 60% z ziemi kompostowe;j,
20% piasku, 20% torfu, w celu stymulacji wzrostu i rozwoju nowych korzeni, zaleca si¢
inokulowanie grzyba rodzaju - Trichoderma, np. poprzez wprowadzenie zarodnikéw do ww.
mieszanki.

Z uwagi na mozliwe uszkodzenia grzybni spowodowane niskg temperaturg zastosowanie
szczepionek mikoryzowych uwazane jest za skuteczne i celowe w okresie od ok. 15.04. —
1.05.do 15.10. - 1.11. — nie p6znie;j.
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9.4. Pielegnacja powierzchni terenu

Aby nie dopusci¢ do przesuszania systemu korzeniowego zabezpieczanych drzew wykonuje si¢
systematyczne podlewanie uzupetniajgce, zgodnie z aktualnymi potrzebami drzew,
okreslanymi kazdorazowo przez inspektora nadzoru.

W celu ograniczenia utraty wody oraz przeciwdzialania mozliwosci mechanicznego tzw.
zranienia - uszkodzenia systemu korzeniowego, gérng warstwe substratu glebowego wraz z
calym obszarem wokoét pni na wschod od ptotu, a najkorzystniej jak najwieksza powierzchnie
pod koronami drzew, réwniez czg$ciowo na skarpie (ok. 10m?), proponuje si¢ przykryé na
grubo$¢ 4-6¢cm tzw. zrebkami zimowymi lub korg ogrodniczg tj.: np. sosnowa, o nastepujacych
wlasciwosciach:
e kompostowang, przez okres minimum 9 miesi¢cy, co eliminuje z niej fenole,
garbniki oraz zywice, ktére niekorzystnie wptywaja na wegetacje roslin,
* mielong,
* przesiang,
e o frakcji ok. 20 ~ 60mm.
* pozbawiong zanieczyszczen, w tym organicznych (np. kawatkéw drewna, ktérych
zawarto$¢ nie moze przekraczac¢ 2%) i chwastow;
* niezainfekowang patogenami.

UWAGA — warstwa $ciétki nie powinna przykrywac szyi korzeniowe;j.

9.5. Monitoring i pielegnacja drzew

W kolejnych latach po zakonczeniu inwestycji zalecany jest monitoring i systematyczna
pielgegnacja drzew z czgstotliwoscig uzalezniong od ich stanu, poczynajac od pierwszego roku i
okreslajac kazdorazowo nastgpny termin.

10. Analiza zgodnosci inwestycji z MPZP

Teren inwestycji nie jest objety obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Prace o przystgpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru ,,Soboniowice II”’, zostaly podjete po przyjeciu przez Rade Miasta Krakowa Uchwaty
Nr CIV/2696/18 z dnia 6.06.2018r.,Ogloszeniem Prezydenta Miasta Krakowaodjete, dnia
29.06.2018r.

Zakres inwestycji 1 projektowany rodzaj robot przewiduje wykonanie kompleksowych prac
konserwatorsko - budowlanych, ktére nie naruszajg i nie zmieniajg sposobu zagospodarowania
dziatki drogowej: 129/5 1 388; Obr.96; jedn.ewid. Podgorze.

11. Informacje o zgodnosci inwestycji z przepisami odr¢ebnymi

* Projektowany zakres prac projektowych jest zgony z Uchwata Nr XXXV1/908/20 Rady
Miasta Krakowa: w sprawie ustalenia ,,Zasad i warunkow usytuowania obiektéw mate;j
architektury, tablic reklamowych i urzadzen reklamowych oraz ogrodzen”, z dnia 26
lutego 2020r.
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* Projektowane zamierzenie nie jest wyszczegdélnione w Rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko;

* Dziatka inwestycyjna 129/5 jest uzytkiem w klasie B. Do ternu inwestycyjnego nalezy
tez fragment dziatki 388 pasa drogowego ulicy Gruszczynskiego, o klasie oznaczonej
dr.

* Masy ziemne powstale przy wykonywaniu fundamentu — mikropali i oczepu zostang
wykorzystane do ponownego zasypania wykopu lub zostang zagospodarowane na
terenie dziatki przy mikroniwelacji, ostatecznie, nalezy je wywiez¢ na miejsce
sktadowania do tego celu przeznaczone.

* Geologia: dla inwestycji opracowano opini¢ geotechniczng; w oparciu o nig ustalono
warunki posadowienia kapliczki.

» Zagospodarowanie wod opadowych na terenie inwestycji nie bedzie narusza¢ stanu
wod. Wody opadowe zostang zagospodarowane w obrgbie wlasnej dziatki, w
przepuszczalnym terenie biologicznie czynnym pasa drogowego ul. Gruszczynskiego.

* Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej, jedynie kapliczka jest wpisana
do Ewidencji Obiektéw Zabytkowych rzedu Miasta Krakowa.

* Niniejszy teren nie znajduje si¢ w granicach Jurajskich Parkéw Krajobrazowych
Wojewddztwa Matopolskiego.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117) niniejsza dokumentacja projektowa nie
wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

13. Analiza przestaniania, zacieniania i naslonecznienia

Nie dotyczy.

Zakres przedmiotowej inwestycji nie zmienia stanu istniejacego w zasadniczy sposob, w
zwiazku z tym nie ma wptywu na przestanianie, zacienianie i nastonecznienie, zaréwno terenu
inwestora — pasa drogowego jak i bezposrednich sgsiadow.

14. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Analiza:

a) Inwestycja realizowana na dz. 129/5 i 388 nie wprowadza ograniczen na dziatkach
sgsiednich w zakresie zapewnienia im wymagan ogélnych zawartych w przepisach Prawa
Budowlanego.

W zwigzku z planowang inwestycja nie bgda mialy miejsca ograniczenia wynikajace z
przepisow szczegétowych:

- w sasiedztwie ani w obszarze inwestycji nie znajduja si¢ linie kolejowe ani tereny kolei,
budowle hydrotechniczne, obszary morskie, obiekty lotnicze, obszary wojskowe i obiekty
jadrowe, stacje paliw, autostrady, cmentarze, skladowiska odpadéw ani materialéw
wybuchowych;
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- obszar inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze ochronnym ujecia wéd;

- w zakres inwestycji nie wchodzi budowa drég publicznych ani drogowych obiektow,

- planowana inwestycja nie bedzie wytwarzata szkodliwych emisji ani ponadnormatywnych
poziomow hatasu w srodowisku.;

15. Whnioski:

W zwiazku z realizacja inwestycji obszar oddzialywania obiektu obejmuje dziatke:

129/5 i 388.

Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie Prawa Budowlanego oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1065 z
pozn. zm.).

16. UWAGI KONCOWE:;:

*  Wszelkie prace budowlane w rejonie zblizen do drzew nalezy wykonaé recznie,
zabezpieczajac system korzeniowy na czas wykonania w/w robét.

¢ Podczas realizacji dopuszcza sie zastosowanie zamiennych - réwnowaznych
materialéw budowlanych.

* Wprowadzanie zmian w czasie realizacji przez Wykonawce nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.

Opracowata:

mgr inz. arch. Bozena Stachurska - Oremus
upr. UAN 405/88

mgr inz.. Beata Satach

Krakéw, wrzesien. 2022 r.
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