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pyt na pograniczu pytu préchniczego
w stanie twardoplastycznym

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

YKAZ STAL

PR

pyt w stanie twardoplastycznym/poizwartym

pal wiercony @20

zbrojony rurg RO82.5/5

OFILOWE

data sztuk | symbol | nazwa elementu
202-07-%6 | 1 | B1 | belka
p.Jnumerfsztu  profil | stal |amm] |0k meecek 1 por et UWAGI
1| (1 3 | ROB2.5/5.0 | 5235 | 1800 | 9.56 51.6 1.4
SUMA DLA JEDNEJ SZTUKI 52 1.4
dodatek na spoiny 1.8% 1
SUMA CArKOWITA DLA JEDNEJ SZTUKI 53 1.4
SUMA CALKOWITA DLA 1 SZT. 53 1.4

%m_z._dﬂgmo_. NAZWA ELENENTU
numer ksztatt sztuk [srednica] Klasa | dfugose] Moo | o UWAGI
1 Tomot: oating 1 20 | A-in| 120 | 2486 | 3
2 | = 92 I~ 10 12 | AN | 126 | 0.888 | 11.2
3 %%M.uo%_a 1 12 | A-N | 640 | 0.888 | 5.7
4 | 87 | 10 12 | A-UN | 121 | 0.888 | 10.7
PODSUMOWANIE
STAL/SREDNICA masa [kg] dtugosé [mb]
920 3 1.2
912 27.6 311
razem _ 30.6 _ 32.3 _

UWAGI:

1. PROJEKT KONSTRUKCYJINY ROZPATRYWAC tACZNIE 7 PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM
| PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC FACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA FUNDAMENTU N,z<<mzH%«Noé\/@\cmcz%\%waoN«@
WSZYSTKIE PRZESZKODY W GRUNCIE.

4, JELBETOWA PLYTE PODSTAWY KAPLICZKI OPRZEC NA 3 SZT. ZBROJONYCH, WIERCOWYCH PAL|
FUNDAMENTOWYCH. GORNY ODCINEK PALA %oéémg POZIOMU Hmmmzcv WYKONAC W SZALUNKU.

5. UKtAD PALI | GEOMETRIE PEYTY JELBETOWEJ NALEZY DOSTOSOWAC DO SYSTEMOW
KORZENIOWYCH SASIADUJACYH DRZEW.

6. PLYTE ZELBETOWA WYLAC NA PODSYPCE (PODUSZCZE) PIASKOWEJ. NA PODUSZCZE PIASKOWEJ
urozye FOLIE, PE TYP 500.

7. KAMIENNA PrYTE PODSTAWY KAPLICZKI 0SADZIC NA 4 SZT. KOTEW #20mm. KOTWY 0SADZIC
W FUNDAMENCIE NA SYSTEMOWYM tADUNKU CHEMICZNYM.

8. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W Ti,

POZIOM POROWNAWCZY:

10.00

276.02 m n.p.n

{

BETON

C30/37 (B37) XA1, XC4, XF2

STAL ZBROJENIOWA
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STOSOWAC NORMOWE PROMIENIE GIECIA PRETOW

[ARKONA |

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKOW "ARKONA" Spétka z 0. 0.
31- 115 Krakéw, Plac Sikorskiego 3/8,

tel. (12) 421 24 41,

fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl

OBIEKT:

Kapliczka

ADRES:

KRAKOW, UL. GRUSZCZYNSKIEGO

NR DZIALKI:

129/5,388; obr. 96; jed. ewid. Krakéw-Podgérze

PROJEKTOWAL:

mgr inz. tukasz Slaga

upr. MAP/0219/PWBKb/16

OPRACOWAL:

mgr inz. Aleksandra Sajdak

SPRAWDZAJACY:

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNY

DATA:

BRANZA:

KONSTRUKCJA

09.2022

TEMAT RYSUNKU:

BUDOWA - REMONT KAPLICZKI
UL. GRUSZCZYNSKIEGO
RZUT, PRZEKROJ, ELEWACJE

SKALA:

1:10

NUMER RYSUNKU:

K-1




