1. OPIS OBIEKTU!

Kapliczka usytuowana przy ul. Wlodzimierza Gruszczynskiego 42, w poblizu
skrzyzowania drog, na dzialce Podgorze Obr. P-96 Dz. nr 129/5. Na szczycie stromej szkarpy
po stronie zachodniej drogi prowadzacej z potudnia (z centrum Soboniowic) na pdinoc, w
kierunku Krakowa (przez centrum Kosocic), w otoczeniu starodrzewia (lipy), krzewow lilaka
i bujnej roslinnosci. Frontem skierowana do wspomnianej drogi.

Reprezentuje typ kapliczek wielokondygnacyjnych filarowo-wnekowych. Zestawiona
z ciosow piaskowca, pierwotnie zwienczona zeliwnym krzyzem. Na dwustopniowym
postumencie ustawiono wysoki trzon z sfazowanym gora cokolikiem , zwienczonym prostym
gzymsem o sfazowanych dolnych krawedziach i ¢wieréwklestych gornych. Na froncie trzonu
pionowa, prostokatna wklesta ptycina o lekko wglebionej ptaskiej powierzchni i sfazowanych
krawedziach. W ptycinie wyryto niewielki krzyz otoczony promieniami, a ponizej inskrypcje
fundacyjng: "POSTAWILI/NA CHWALE BOGU/GMINA SOBONIOWICE/Franciszek
Maichr/ROKU 1884".

Goérna kondygnacja na rzucie prostokata, nieznacznie wezsza od dolnej, zwieniczona
profilowanym uskokowym gzymsem pelnigcym funkcje postumentu pod krzyz. Na osi
pionowa, prostokatna, ptytka wneka, wytamana na osi gornej krawedzi potkolistym tukiem
dwuramiennym. We wnece ptaskorzezba Matki Boskiej z Dzieciagtkiem. Po Stronie potnocne;j
w podobnej ptytkiej wnece ptaskorzezba - §w. Rozalia, przedstawiona jako stojaca postaé
kobieca ze zlozonymi rekami, opatrzona ponizej wneki rytg inskrypcja identyfikacyjng: "+
RUZALIJ", a po stronie potudniowej w analogicznej wnece stojaca niezidentyfikowany
Swiety. Jest to zakonnik trzymajacy oburgcz niewielki krzyz usytuowany centralnie na jego
piersi. Ubrany w habit przewigzany sznurem, z ré6zancem u boku. Ponizej wngki nieczytelny

napis.

1. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE
Kapliczka ustawiona w 1884 z fundacji gminy Soboniowice przez Franciszka
Maichra. Wpisana do Ewidencji Obiektow Zabytkowych Urzedu Miasta Krakowa. Autor

nieznany, zapewne miejscowy warsztat kamieniarski.

! Na podstawie Karty obiektu zabytkowego, EOZ; Ewidencja Obiektow Zabytkowych



I1I. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Obiekt grozi zawaleniem, ze wzgledu na wychylenie od pionu w kierunku wschodnim
spowodowany usytuowaniem na szkarpie oraz przypuszczalnie rozrostem systemu
korzeniowego otaczajacych go drzew. Ciosy tworzace stopnie rozsuni¢te i przemieszczone.
Lokalnie pokryte grubymi koloniami mchow.

Kamien w wielu miejscach spekany, zwlaszcza grozne jest spgkanie o pionowym
przebiegu po stronie potudniowej, wzdluz goérnej czesci $ciany frontowej, gdyz grozi on
odpadnigciem catego fragmentu trzonu w partii z inskrypcja, a by¢ moze nawet zawaleniem
kapliczki.

Powierzchnia  kamienia w  sposéb  nierownomierny  pokryta  ciemnymi
nawarstwieniami tzw. falszywej patyny oraz rozjasniona i wymyta w miejscach intensywnego
optukiwania przez wod¢ pochodzaca z opadéw atmosferycznych. Oryginalny relief zatarty
wskutek wymycia powierzchniowych warstw kamienia, ktore ulegly ostabieniu i osypaniu.
Opracowanie powierzchni cokotu 1 trzonu w postaci groszkowania zatarte, miejscowo
zhuszczone. Wystepuja dos$¢ liczne ubytki zwlaszcza w obrebie gzymsow. Nastapit
intensywny rozwoj mikroorganizméw objawiajacy si¢ zielonymi wykwitami na porowatej
powierzchni kamienia ocienianej przez roslinnos$¢ otaczajaca kapliczke.

W reliefie wgtebnym inskrypcji widoczne pozostatosci wtornej jasnoniebieskiej farby.

Krzyz w zwienczeniu zachowany wylacznie w dolnej czgsci, do ktdrej zamotano druty
i przymocowano sztuczne kwiaty. Metal skorodowany z powierzchniowymi wzerami. W
wyniku osadzenia metalu w kamieniu nastgpito glebokie pekniecie ciosu.

Spoinowanie wymyte i wykruszone.

IV. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI -

projekt konserwatorski

Prace konserwatorskie bgda miaty charakter ratunkowy ze wzgledu na zagrozenie
zsunigciem si¢ kapliczki ze zbocza i jej zawaleniem. Konieczne jest rozebranie obiektu i jego
ponowne zestawienie na odpowiednio wykonanym fundamencie, ktory nie naruszy systemu
korzeniowego drzew, a rownoczesnie zapewni jego stabilnos¢. Firma specjalistyczna, ktora
bedzie prowadzi¢ demontaz kapliczki powinna w swoim zakresie robot uwzgledni¢ sposob
demontazu elementéw kamiennych przeznaczonych do rozbiorki, ze szczegolnym
uwzglednieniem zabezpieczenia fragmentow Spgkanych i grozacych odpadnigciem.

Przygotowanie do przeniesienia, zabezpieczenie i przenoszenie oraz ponowny montaz



kapliczki w nowej lokalizacji powinno zosta¢ przeprowadzone pod nadzorem uprawnionego
konserwatora dziel sztuki. Prace nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
0stroznosci.

Obiekt nalezy przewie$¢ do pracowni i tam kontynuowac dalsze prace. Z uwagi na zty
stan zachowania piaskowca nalezy dokona¢ wstepnej jego konsolidacji. Zdemontowac
pozostatos¢ zeliwnego krzyza. Nalezy oczysci¢ powierzchnie kamienia z wszystkich luznych
nalecialosci i zanieczyszczen. Usunac¢ z powierzchni wszystkie nawarstwienia — zabrudzenia
roznego pochodzenia, wtorne powloki malarskie, tzw. falszywag patyn¢ oraz warstwy
organiczne. Roztamane cze$ci kamienia powinno sie sklei¢ za pomocg zywic epoksydowych.
Kamien nalezy podda¢ odsalaniu, dezynfekcji i dezynsekcji preparatami dziatajacymi
bakterio-, grzybo- i glonobdjczymi oraz impregnacji wzmacniajacej. Dokona¢ uzupehienia
ubytkow kamienia odpowiednio dobranym kitem (ubytki o mniejszych rozmiarach) lub
wstawkami z nowego kamienia. Przeprowadzi¢ zabieg hydrofobizacji kamienia.

Wykonaé rekonstrukcje krzyza na podstawie wystepujacych krzyzy w podobnych
obiektach. Nowy krzyz zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pokryé powtoka olejng w kolorze
Cczarnym.

Prace konserwatorskie udokumentowa¢ w formie fotograficznej i opisowe;.

V. PROGRAM PRAC

1. Zabezpieczenie obiektu przed demontazem.

2. Demontaz obiektu i przewiezienie do pracowni.

3. Wstepna konsolidacja grozacych odpadnigciem i1 osypaniem si¢ ptaskorzezb za pomoca
zabiegu nasycenia kamienia hydrofilnymi preparatami krzemoorganicznymi.

4. Oczyszczenie powierzchni kamienia z luznych, nie zwigzanych nalecialo$ci 1
zanieczyszczen.

5. Oczyszczenie z nawarstwien za pomoca pary wodnej np. za pomocg mini parownic lub
mikropiaskarki, a po rozluznieniu nawarstwien organicznych, zabrudzen, wtérnych
powlok malarskich 1 tzw. falszywej patyny mechanicznie za pomoca szczotek
plastikowych i ewentualnie skalpeli.

6. Odsalanie - metoda wymuszonej migracji do rozszerzonego $rodowiska przez oklady z
pulpy celulozowej nasaczanej woda destylowana, zabieg zostanie wykonany trzykrotnie,

kazdorazowo po catkowitym wyschnigciu oktadu.



7.
8.

10.
11.
12.
13.
14.

Dezynfekcja i dezynsekcja preparatami dziatajgcymi bakterio-, grzybo- i glonobodjczymi.
Wzmocnienie strukturalne piaskowca za pomocg preparatu Krzemoorganicznego o
wiasnosciach hydrofilnych, proponuje si¢ wykonaé zabieg nasycajac kamien preparatami
przeznaczonym dla kamieni o wigkszym stopniu dezintegracji przez nanoszenie pedzlem,
polewanie gruszkami impregnatu az do momentu zaprzestania jego wchtaniania przez
kamien.

Uzupetnienie ubytkéw kamienia i rekonstrukcja zniszczonych fragmentdéw rzezbiarskich.
Zasieg rekonstrukcji 1 uzupetnien nalezy uzalezni¢ od stanu zachowania. Do uzupetnien
zastosowac Kkity tradycyjne mineralne dobarwiane w masie pigmentami w proszku lub
ewentualnie gotowe fabryczne. W =zaleznosci od potrzeb uzupetlnienia wigkszych
fragmentéw  architektonicznych wykona¢ metoda taszlowania przez wycigcie
zdegradowanego fragmentu i wklejeniem nowo odkutego wedlug oryginatu w kamieniu
zblizonym do zachowanego.

Zabezpieczenie obiektu do transportu.

Ponowny montaz na nowym fundamencie.

Osadzenie zrekonstruowanego krzyza.

Uzupehienie spoinowania za pomocg tradycyjnej zaprawy wapienno-piaskoweyj.
Wykonanie hydrofobizacji kamienia rozpuszczalnikowymi siloksanowymi impregnatami

hydrofobizujacymi.



V1. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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1. Krakoéw, ul. Grusze 42, kapliczka, widok od strony potudniowo-wschodniej.
Zauwazalne odchylenie od pionu.

2. Kra(')w, ul. Gruszzyﬁskiego 2 kapliczka, strona frontowa (wschodnia) - fragment
dolnej czesci. Rozsunigte 1 przemieszczone stopnie pokryte koloniami mchéw.
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3. ‘Krakc’)w, ul. Gzcz}ﬁskiego ’42, kaphcka, strona frontowa (wschodnia). W
bezposrednim sasiedztwie drzewa o charakterze pomnikowym.

4. Krakow, ul. Gruszczyﬁskieg042, kapliczka, strona frontowa (wschodnia) - fragment.
Postument znacznie przechylony, na powierzchni kamienia widoczne kolonie mchow i
mikroorganizmow.



. Krakow, ul. Gruszczykiego 42, kapliczka, strona potnocnha - fragment. Trzon i
gzyms pokryte zielonymi wykwitami wskutek korozji biologicznej; liczne ubytki
kamienia.



7. Krakow, ul. Gruszezynskiego 42, kapliczka, widok od poétocnego-zachodu -
fragment. Niemal catg powierzchni¢ pokrywa zielony nalot spowodowany korozja
biologiczng; spoinowanie wykruszone, rozlegte ubytki w gzymsie.
o
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8. Krakoéw, ul. Gruszczynskiego 42, kapliczka, strona potnocna - fragment, $w. Rozalia.
Ptaskorzezba o wyptukanym i zatartym cze$ciowo reliefie.
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10. Krakéw, ul. Gruszczynskiego 42, kapliczka, strona poludniowa. Zauwazalne
odchylenie od pionu.



11. Krakéw, ul. Gruszczynskiego 42, aliczka, strona poludniowa
Niezidentyfikowany $wiety zakonnik.

fragment.

12. Krakow, ul. Gruszczskiego 42, apliczka, strona poludniowa - fragment.
Nieczytelna inskrypcja. Powierzchnia kamienia wymyta z licznymi drobnymi
ubytkami.
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13. Krakéw, ul. Gruszezynskiego 42, kapliczka, strona potudniowa - fragment. Liczne
spekania kamienia.

14. Krakow, ul. Gruszczynskiego 42, kapliczka, strona potudniowa - fragment. Liczne
spekania i ubytki kamienia.
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15. Krakow, ul. rusz'é‘zyﬁs"kiego_‘42, kaliczkei, idok d stron poniowo-WSChodniej,
cz¢$¢ gorna. Krzyz zachowany w dolnym fragmencie. Rozlegle ubytki kamienia w
gzymsie.

- N A

16. Krakéw, ul. Gruszczynskiego 42, kapliczka, widok z goéry, od strony zachodniej.
Pozostato$ci zeliwnego krzyza, wokol ktéorego zamotano druty mocujac sztuczne
kwiaty. Widoczne pekniecie kamienia w wyniku osadzenia krzyza.
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