L.B. CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu matej architektury w miejscu publicznym -
kapliczka przy ul. Gruszczynskiego, na dziatce nr 129/5, 388; obr: 96; rejon ewidencji Krakow —
Podgoérze,

Obiekt zalicza si¢ do kategorii:
VIII — inne budowle, X — budynki kultu religijnego,

2. Istniejacy sposéb uzytkowania

Kapliczka zostala zbudowana w 2 potowie XIX w., obecnie znajduje si¢ w bardzo ztym
stanie technicznym i jest zbudowana w bardzo trudnych warunkach terenowych; na skraju
skarpy spadajacej stromo do drogi, prowadzonej w gltebokim wawozie o brzegach,
poros$nietych starodrzewiem.

Po ponad stu latach postument kapliczki znajduje si¢ w odleglosci kilkudziesigciu
centymetrow od pni dwoch drzew; lipy i kasztanowca oraz granicy z sgsiadem.
Kapliczka jest widoczna z pasa drogowego ul. Gruszczynskiego. Podejscie do kapliczki nie
jest mozliwe, gdyz warunki terenowe sg bardzo trudne tj.: stroma skarpa i brak mozliwosci
dojscia od strony sgsiada.
Teren objety zakresem projektowym znajduje si¢ na terenie pasa drogowego ulicy
Gruszczynskiego i1 potozonej na skarpie drogowej dziatki nr 129/5, ktéra zostata wydzielona z
dziatki 129/2, oraz fragmentu dziatki drogowej 388; obr.96; jed. ewid. Podgérze.

W dalszym ciggu jest miejscem kultu dla spotecznosci miejscowe;j.
Tren przy kapliczce jest pielegnowany 1 utrzymywany przez jednostki miejskie: ZDMK.

3. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy

Spos6b uzytkowania obiektu: ma pozosta¢ symbolem religijnym, miejscem kultu i ciggtosci
historycznej oraz tozsamosci spolecznej mieszkancow Soboniowic.

4. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

Projekt remontu konserwatorskiego kapliczki zostal przygotowany z petng starannoscig w
oparciu o ,,Program prac konserwatorskich, z sierpnia 2022r., opracowany przez dr Agatg
Mamon; konserwatora dzietl sztuki.

Kapliczka  przy ul. Gruszczyhskiego nalezy, do typu wielokondygnacyjnych kapliczek
filarowo — wngkowych. Ufundowana w 1884 roku. Jest wykonana z cioséw piaskowca, ktéry
to obecnie znajduje si¢ w stanie dramatycznym. Kruszy si¢, luszczy, jest peten spgkan, jest
pokryty grubymi koloniami mchéw.

W programie konserwatorskim zawarto szczegétowe wytyczne co do: sposobu prowadzenia
prac konserwatorskich polegajacych na:



» zabezpieczeniu elementéw kamieniarskich przed demontazem,

¢ demontazu elementéw kamieniarskich,

* przewiezieniu elementéw kamiennych do pracowni konserwatorskiej,

* w mig¢dzyczasie: rozbidrka starego fundamentu i przygotowanie terenu pod budowe
nowego fundamentu,

* wykonanie prac ratunkowych: zabezpieczajagcych i konserwatorskich elementéw
kamieniarki,

* wykonanie prac budowlanych przy nowym fundamencie,

* przygotowanie i zabezpieczenie obiektu do powtdrnego transportu,

* ponowny montaz elementéw kamieniarskich na nowym fundamencie,

* osadzenie zrekonstruowanego krzyza metalowego na szczycie kapliczki,

* spoinowanie i hydrofobizacja blokéw kamiennych,

* przywrdcenie terenu do stanu istniejacego,

S. Charakterystyczne parametry techniczne:

Powierzchnia inwestycji : 27,71 m?
Powierzchnia zabudowy fundamentu pod konstrukcje kapliczki: (0,97x1,05) m

Wysokos¢ kapliczki: ok. 364,51cm

6. Sposéb posadowienia obiektu

Ocena stanu technicznego

Kapliczka typu stupowego (kolumnowego) przy ul. Gruszczynskiego w Krakowie.
Kapliczka wykonana jako kamienna, zdobiona rzezbami w czes$ci gornej, posadowiona w
sposOb bezposredni na plycie kamiennej. Wysoko$¢ catkowita kapliczki ok. 3,6451 m,
wymiary w rzucie kamiennej podstawy ok. 0.97x1.05m (kapliczka zbiezna ku gérze).

Kapliczka w ztym stanie technicznym — w trakcie przeprowadzonych wizji lokalnych
stwierdzono wychylenie kapliczki z pionu spowodowane rozwojem systemu korzeniowego
przylegtych drzew. W zwiazku z powyzszym zaleca si¢ demontaz poszczegélnych elementow
kamiennych kapliczki, prace konserwacyjne, ponowny montaz elementéw kamiennych na
zelbetowej ptycie oczepowej wyniesionej ponad poziom terenu i wystgpujgcego tam systemu
korzeniowego, opartej na 3 wierconych palach.

W trakcie wizji lokalnych w najblizszym sgsiedztwie kapliczki tj. na skarpie nie
zaobserwowano procesOw osuwiskowych. Stwierdzone wychylenia kapliczki z pionu
spowodowane jest rozrostem systemu korzeniowego sgsiadujagcych drzew, ktory
w konsekwencji prowadzi do nier6wnomiernego podnoszeniem podstawy kapliczki. Skarpa nie
wykazuje oznak erozji ani jej sptywania — jej gbérng powierzchni¢ porastajg drzewa a
powierzchnia pochyta pokryta jest ukorzeniong trawa.

Warunki gruntowo-wodne
Ocen¢ nosnosci podioza gruntowego dokonano na podstawie opinii geotechnicznej

okres$lajacej warunki gruntowo-wodne w podtozu projektowanej kapliczki w Krakowie przy ul.
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Gruszczynskiego, opracowanej przez Kamila Wronskiego w czerwcu 2022 r. Skrécony opis
warunkéw gruntowo-wodnych:

»Pod wzgledem fizycznogeograficznym analizowany teren nalezZy do prowincji
Karpaty Zachodnie 7z Podkarpaciem Zachodnim i Potnocnym, podprowincji Podkarpacie
Potnocne, makroregionu Kotlina Sandomierska, mezoregionu Podgorze Krakowskie.

Rzedne wysokosciowe w rejonie istniejgcego obiektu wynoszq ok. 276,00- 276,50 m
n.p.m.

W odlegtosci okoto 130 m w kierunku potnocno-wschodnim od terenu badan
przeptywa bezimienny lewy doptyw Malinowki.

Na podstawie danych archiwalnych przedmiotowa dziatka znajduje sie poza
granicami osuwisk i obszarow zagrozonych ruchami masowymi. Teren badan potoZony
Jjest pomiedzy dwoma nieaktywnymi osuwiskami o nr 85800 i 86019.

Podczas wykonywania wiercen w rejonie projektowanej inwestycji nie zaobserwowano
przejawow rozwijajgcego sie procesu osuwiskowego.”

, Warunki gruntowe - przypowierzchniowg warstwe analizowanego terenu budujg
grunty prochniczne o migziszosci 0,4 m. Ponizej zalegajg nosne grunty
spoistewyksztatcone w postaci pytow oraz glin pylastych na pograniczu pytow w stanie
twardoplastycznym i potzwartym. Parametry geotechniczne warstw zestawiono w tabeli:

Tabela 1. ZESTAWIENIE UOGOLNIONYCH PARAMETROW WARSTW GEOTECHNICZNYCH

Dane identyfikacyjne Parametry fizyczne Parametry mechaniczne
Numer Straty-grafia, Rodzaje gruntow Symbol Stopien Stopief Gestosé Spojnosé Kat tarcia Modul Modul
warstwy litologia konsoli- 7ages7e7e- plastycz- objgto- wewng- odksztalee- | Scisliwosci
geotech- dacji wg nia nosci Sciowa trznego nia edometryczn
nicznej I’\J:S lj/BA Iptn I p() g (m oy Eo(m ejM, (1)
(304 [g/em3] [kPa] 0] [kPa] [kPa]
o 2 /
Ia e & ; I."’G’i’F ot 0,10 2,05 20 163 26 000 37000
= g pyl, glina pylasta / py
= o
i oE
Ib J g P’;l C . 0,00 2,10 30 180 34000 48500

» W trakcie wykonywania otworu badawczego (czerwiec 2022) nie nawiercono zwierciadta WOdy
gruntowej, ani nie zaobserwowano wystgpowania sqgczen wod gruntowych. W okresach o
wzmozonej ilosci opadow atmosferycznych oraz wiosennych roztopow nalezy liczy¢ sie z
mozliwoscig pojawienia si¢ sqczen, wod pochodzenia infiltracyjnego.”

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ustala si¢ proste warunki gruntowe i I kategori¢
geotechniczng dla rozpatrywanego obiektu.
Uwagi i zalecenia:

Grunty pylaste charakteryzuja si¢ znaczng wrazliwoscig na zwilgocenie. Nalezy grunty te
chroni¢ przed zawilgoceniem zaréwno na etapie prowadzenia robdt ziemnych jak i podczas
uzytkowania obiektu.
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Przeprowadzone rozpoznanie miato charakter punktowy i nalezy liczy¢ si¢ z mozliwos$cig
lokalnego wystepowania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od stwierdzonych. Zaleca
si¢ aby odbidr podtoza fundamentowego wykonatl uprawniony geolog.

Opis konstrukcji

Elementy kamienne Kkapliczki stlupowej (kolumnowej) po przeprowadzeniu prac
konserwacyjnych nalezy posadowi¢ na zelbetowej ptycie oczepowej o grubosci 25 cm i
wymiarach w rzucie ok. 95x105 cm (wymiary ptyty oczepowej nalezy dostosowa¢ do obrysu
kamiennej ptyty podwalinowej istniejacej kapliczki). Ptyta wylewana z betonu klasy C30/37,
zbrojona stala A-IIIN. Zelbetowa ptyta podstawy kapliczki oparta na 3 szt. zbrojonych,
wierconych pali fundamentowych. Pale fundamentowe wylewne z betonu klasy C30/37,
zbrojone rurg ROS52.5x5mm. Goérny odcinek pala (powyzej poziomu terenu) wykonany
szalunku. Uklad pali 1 geometri¢ ptyty zelbetowej nalezy dostosowaé do systeméw
korzeniowych sgsiadujacych drzew. Ptyte zelbetowg wyla¢ na podsypce (poduszce) piaskowe;.
Na poduszce piaskowej utozyc¢ foli¢ pe typ 500. Kamienng ptyte podstawy kapliczki osadzi¢ na
4 szt. Kotew #20mm. Kotwy osadzi¢ w fundamencie na systemowym tadunku chemicznym.

Uwagi koncowe:
1. Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu zinwentaryzowac/usungé/przetozy¢
wszystkie przeszkody w gruncie.

Opracowal:  mgr inz. Fukasz Slaga

7. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne

Kapliczka nie bedzie bezposrednio dostgpna dla oséb sprawnych i niepetnosprawnych, w
szczegblnosci dla os6b niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wézkach inwalidzkich.

Bedzie jedynie dostepna wizualnie/wzrokowo z poziomu ulicy Gruszczynskiego lub
przeciwlegtego/z prawego pobocza drogi.

Ulica Gruszczynskiego nie posiada wymaganych normatywnych poboczy lub chodnika dla
pieszych. Komunikacja piesza odbywa si¢ jezdnig. Ludzie narazeni s3 na niebezpieczenstwo
zwigzane z ruchem kotowym 1 ograniczeniami widoczno$ci na drodze, przebiegajacej po
terenie zréznicowanym wysokosciowo. Komunikacja piesza winna zostaé rozwigzana w
sposob globalny zwigzany bezposrednio z regulacja komunikacji kotowej; mozliwe ze po
uchwaleniu MPZT ,,Soboniowice II”.

8. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Odprowadzenie wéd opadowych na teren zielony pasa drogowego. Inwestycja jest tak
zaprojektowana aby nie miala wptywu na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne.

9. Wyposazenie budowlano-instalacyjne obiektu

12



UWAGA, WSZYSTKIE ROZWIAZANIA MATERIALOWE NALEZY STOSOWAC ZGODNIE Z
PROJEKTEM; UZYCIE INNYCH MATERIALOW I TECHNOLOGII WYKONANIA JEST MOZLIWE
WYLACZNIE PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM.

* Fundament projektowany:

- elementy kamienne kapliczki stupowej po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych nalezy
posadowi¢ na zelbetowej ptycie oczepowej o grubosci 25 cm i wymiarach w rzucie ok.
95x105 cm (wymiary plyty oczepowej nalezy dostosowa¢ do obrysu kamiennej plyty
podwalinowej istniejacej kapliczki). Ptyta wylewana z betonu klasy C30/37, zbrojona stalg
A-TIIN. Zelbetowa ptyta podstawy kapliczki oparta na 3 szt. zbrojonych, wierconych pali
fundamentowych. Pale fundamentowe wylewne z betonu klasy C30/37, zbrojone rurg
RO52.5x5mm. Gérny odcinek pala (powyzej poziomu terenu) wykonany szalunku. Uktad
pali i geometri¢ ptyty zelbetowej nalezy dostosowa¢ do systemow korzeniowych
sasiadujacych drzew. Plyte zelbetowg wyla¢ na podsypce (poduszce) piaskowe;.

Patrz opis konstrukcji j.w.
* Izolacje przeciwwodne:
- izolacja pozioma fundamentu — folia pe typ 500.
- izolacja przeciwwilgociowa pionowych powierzchni betonowych 2x masa asfaltowo-

kauczukowa,

Odprowadzenie wéd opadowych: — powierzchniowe na teren zielony,

* Nawierzchni utwardzonych: brak, teren skarpy darniowany lub poro$niety ozdobnymi
krzewami.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

7.4. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117) niniejsza dokumentacja projektowa nie
wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Opracowata:

mgr inz. arch. Bozena Stachurska-Oremus
upr. UAN 405/88

Krakéw, sierpien. 2022 r.

13



