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Opinia geotechniczna
Krakéw, ul. Gruszczynskiego Czerwiec 2022

1. WSTEP

Celem opracowania jest przedstawienie warunkéw gruntowo-wodnych panujacych
w podlozu istniejacej kapliczki, w obrebie dziatki nr 129/5 obr. 96 Podgdérze w rejonie

ul. Gruszczynskiego w Krakowie.

2. ZAKRES PRAC

Opracowanie powstalo na podstawie rezultatéw przeprowadzonej wizji terenowe;,
wiercenia otwordw badawczych oraz analizy materiatow archiwalnych, literaturowych
1 aktow normatywnych.

W ramach rozpoznania wykonano 1 otwor badawczy do glebokosci 4,0 m p.p.t. Otwor
wykonano przy uzyciu matosrednicowego probnika przelotowego o srednicy ¢ 70mm oraz
probnikow przelotowych typu RKS o dlugosci 1,0 i 2,0 m i S$rednicy 50, 40 i 36 mm
wprowadzanych w podtoze za pomoca mtota spalinowego Cobra Pro.

W trakcie wykonywania otworu geotechnicznego prowadzono na biezaco opis
makroskopowy przewiercanych gruntow.

Otwor badawczy w terenie zostal wytyczony metoda domiardow (rzednych i1 odcigtych),
w oparciu o dostarczony przez Zlecajacego podktad mapowy (zal.1.2). Rzedng wysokosciowg
otworu badawczego przyjeto na podstawie dostarczonego podktadu mapowego.

Lokalizacj¢ otworu zilustrowano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1:250 (zak. 1.2.). Profil wykonanego otworu zamieszczono w karcie dokumentacyjnej (zal. 2).

W czasie opracowywania niniejszej dokumentacji skorzystano z nastepujacych
materiatow archiwalnych:

1. J. Sokotowski: Geologia regionalna i ztozowa Polski, Wyd. Geol.1990
Jerzy Kondracki: Geografia Regionalna Polski, PWN Warszawa 2002
E. Stupnicka: Geologia regionalna Polski, Wyd. UW Warszawa 2007
Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski, Arkusz Myslenice skala 1: 50 000
Grabowska-Olszewska B. - Metody badan gruntéw spoistych (Warszawa, 1990).
Myslinska E. - Laboratoryjne badania gruntéw. (Warszawa, 2006).

Pisarczyk S. - Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN.(Warszawa, 2001).
Witun Z. — Zarys Geotechniki, WKikL. (Warszawa, 2003).
PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe.
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10. PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania probek gruntu.
11. PN-86/B-02480 Grunty budowlane - Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

12. PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i1 projektowanie.

13. PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogoélne.

14. PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miar.

15.PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2:
Rozpoznawanie i badanie podtoza gruntowego.

16. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012,w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463).

17. System Ostony Przeciw-osuwiskowej — SOPO

18. ,,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (Politechnika
Gdanska, 2013r.).

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW NATURALNYCH

3.1. POLOZENIE, MORFOLOGIA 1 HYDROGRAFIA

Pod wzgledem administracyjnym obszar objg¢ty pracami zlokalizowany jest w obrgbie
dziatki nr 129/5, obr. 96 Podgorze, usytuowanej w rejonie ul. Gruszczynskiego w Krakowie,
gm. Krakéw, pow. Krakow, woj. matopolskie.

Pod wzgledem fizycznogeograficznym analizowany teren nalezy do prowincji Karpaty
Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Pélnocnym, podprowincji Podkarpacie Potnocne,
makroregionu Kotlina Sandomierska, mezoregionu Podgorze Krakowskie [2].

Rzedne wysokosciowe w rejonie istniejacego obiektu wynoszag ok. 276,00-
276,50 m n.p.m.

W odlegtosci okoto 130 m w kierunku pétnocno-wschodnim od terenu badan przeptywa
bezimienny lewy doptyw Malinowki.

Na podstawie danych archiwalnych przedmiotowa dziatka znajduje si¢ poza granicami
osuwisk 1 obszarow zagrozonych ruchami masowymi. Teren badan potozony jest pomiedzy
dwoma nieaktywnymi osuwiskami o nr 85800 1 86019 [17]- zak.1.1.

Podczas wykonywania wiercen w rejonie projektowanej inwestycji nie zaobserwowano

przejawow rozwijajacego si¢ procesu osuwiskowego.
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Lokalizacj¢ terenu badan na tle mapy topograficznej w skali 1:10 000 oraz na tle osuwisk

zamieszczono w zalaczniku 1.1.

3.2. ZARYS Bupowy GEOLOGICZNEJ

Obszar dokumentowanych prac znajduje si¢ w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego,
struktury o charakterze rowu tektonicznego. Cechg charakterystyczng tego rejonu jest duza
zmienno$¢ 1 réznorodno$¢ utworow budujgcych omawiany obszar. Starsze podtoze
zbudowane jest z morskich osadow miocenskich (neogen), reprezentowanych przez ity.
Miocen wypetnia rowy tektoniczne powstate w wapieniach jury w okresie ksztattowania si¢
Karpat.

Powyzej iléw miocenskich =zalegaja czwartorzedowe osady peryglacjalne. Na
przedmiotowym terenie pokrywa czwartorzedowa wyksztatcona jest w postaci lessow i glin
lessowatych. Wierzchnig warstwe badanego terenu buduja grunty prochniczne.

Lokalizacje terenu badan na tle Szczegdélowej Mapy Geologicznej Polski, w skali

1:50 000 przedstawiono w zalaczniku 1.1.

4. WARUNKI WODNE

W trakcie wykonywania otworu badawczego (czerwiec 2022) nie nawiercono zwierciadta
wody gruntowej, ani nie zaobserwowano wystepowania saczen wod gruntowych.
W okresach o wzmozonej ilo$ci opadow atmosferycznych oraz wiosennych roztopow

nalezy liczy¢ si¢ z mozliwo$cig pojawienia si¢ sgczen, wod pochodzenia infiltracyjnego.

5. WARUNKI GRUNTOWE

Wiasciwosci gruntow ustalono w oparciu o rezultaty przeprowadzonego rozpoznania,
tj. wizji terenowej, wiercenia otworow oraz analizy makroskopowej probek gruntow.

Pod warstwa gruntow prochnicznych o migzszosci okoto 0,4 m zalegaja grunty
rozpatrywane jako podtoze budowlane.

Z uwagi na kryteria genezy, rodzaju i stanu gruntu wyodrebniono w podtozu gruntowym
jeden pakiet warstw geotechnicznych. Jest to:

— pakiet I — czwartorzedowe grunty spoiste
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W obrgbie pakietu z uwagi na stan oraz litologi¢ dokonano dalszego podziatu na warstwy
geotechniczne. Parametry geotechniczne ustalono metoda A i B wg normy PN-81/B-03020
,»Garunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie”.

Metodg bezposrednig A ustalono stopien plastyczno$ci I gruntow. Pozostate parametry
geotechniczne gruntu ustalono metoda B tj. na podstawie ustalonych zwigzkoéw korelacyjnych
pomigdzy parametrem wiodacym (IL) a innymi parametrami.

Uogolnione wartosci parametrow geotechnicznych warstwy zestawiono w tabeli nr 1.

Ponizej zamieszczono krotki opis wydzielonych warstw geotechnicznych:

GRUNTY CZWARTORZEDOWE

Warstwy gruntow spoistych:

Warstwa Ia — reprezentowana jest przez pyly i gliny pylaste na pograniczu pylow w stanie
twardoplastycznym o $rednim stopniu plastycznosci 1.=0,10.
Warstwa Ib — reprezentowana jest przez pyly w stanie pélzwartym o S$rednim stopniu

plastycznosci 1.=0,00.

6. PODSUMOWANIE 1 WNIOSKI

1) Obszar objety rozpoznaniem polozony jest w obrebie dziatki nr 129/5, obr. 96
Podgorze, usytuowanej w rejonie ul. Gruszczynskiego w Krakowie. Pod wzgledem
fizycznogeograficznym analizowany teren nalezy do mezoregionu  Podgorze
Krakowskie. Rzedne wysokosciowe w rejonie istniejgcego obiektu wynosza ok.
276,00-276,50 m n.p.m. W odlegtosci okoto 130 m w kierunku potnocno-wschodnim
od terenu badan przeptywa bezimienny lewy doptyw Malindwki. Przedmiotowa
dziatka znajduje si¢ poza granicami osuwisk i obszaréw zagrozonych ruchami
masowymi. Teren badan potozony jest natomiast pomigdzy dwoma nieaktywnymi
osuwiskami o nr 85800 i 86019. Podczas wykonywania wiercen w rejonie
projektowanej inwestycji nie zaobserwowano przejawOw rozwijajacego si¢ procesu

osuwiskowego.

2) Warunki gruntowe - przypowierzchniowg warstwe analizowanego terenu buduja

grunty prochniczne o migzszosci 0,4 m. Ponizej zalegaja nos$ne grunty spoiste

5
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wyksztalcone w postaci pyldw oraz glin pylastych na pograniczu pytow w stanie
twardoplastycznym i pélzwartym. Parametry geotechniczne warstw zestawiono w

tabeli 1.

3) Warunki wodne — w okresie wykonywania otworéw badawczych (czerwiec 2022)

4)

5)

6)

7)

nie nawiercono zwierciadta wody gruntowej, ani nie zaobserwowano wystepowania
saczen wod gruntowych.

W okresach o wzmozonej ilo$ci opadoéw atmosferycznych oraz wiosennych
roztopow nalezy liczy¢ si¢ z mozliwos$cia pojawienia si¢ saczen, wod pochodzenia

infiltracyjnego.

Glegbokos¢ przemarzania gruntéw w rejonie przeprowadzonych badan wynosi hz =

1,0 m wg normy PN-B-03020:1981.

Przeprowadzone rozpoznanie miato charakter punktowy 1 nalezy liczy¢ si¢
z mozliwoscig lokalnego wystepowania odmiennych warunkow gruntowo-wodnych
od stwierdzonych. Zaleca si¢ aby odbior podloza fundamentowego wykonal

uprawniony geolog.

Grunty pylaste charakteryzuja si¢ znaczng wrazliwo$cig na zwilgocenie. Nalezy
grunty te chroni¢ przed zawilgoceniem zarO6wno na etapie prowadzenia robot

ziemnych jak i podczas uzytkowania obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ustala si¢ proste

warunki gruntowe 1 proponuje przyjecie 1 kategorii geotechnicznej dla

rozpatrywanego obiektu. Przy zmianie zatozen projektowych kategoria geotechniczna

obiektu moze ulec zmianie. Ostatecznie kategori¢ geotechniczng okresli Projektant.

GEOMAX Kamil Wronski
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FRAGMENT MAPY TOPOGRAFI

Skala 1:10 000

Osuwiska
Stopien aktywnosci

( m ) - rejon dokumentowanych robot geologicznych
-

PLEJSTOCEN
"
£

®

Tarfy i namuly torfiaste
Mudki | piaski reczno-jeziome £

Mamuly. piaski | wiry den dolinnych

Zwiry, piaski, gliny i ity rzeczne tarasow zalewowych (erazyjno-
-akumulacyjnyeh | akumutacyinyeh) 0,530 m np. rzekl

Gliny, piaski i 2wiry rzeczne tarasow zalewowych 1,0-5.0 mn.p. rzeki

Iy i mulki jeziorne (starorzeczy)
Zwiry, piaski, gliny i ity oraz mulkd, gliny | piaski (mady) rzeczne tarasdy
P i i i jnychi

4,0-8,0m np. rzekl =
Iy, gliny, rumosze skalne oraz bloki {pakisty fiezu) kolwwialne

Ity, gliny, piaski i gliny z remaeszami skalnymi, deluwiaine
i koluwialne (kongeffiukcyjne)

Ity, gliny, rumosze skalne oraz bloki {pakiety fiszu) koluwialne
Piaski i fwiry rzeczno-peryglacjaine

Lassy i mulki pylowate lessopodobne

Zwiry, glacy, piaski | giny rzeczne tarasdw nadzalewowych
{erozyjno-akumulacyjnych) 8.0-15.0 mn.p. rzeki

Zwiry, glazy, piaski i gliny rzeczne tarasow nadzalewowych
{erezyjno-akumulacyjnych) 15.0-25.0m n.p. rzeki

Zwiry, glazy, piaski i gliny rzeczne tarasdw nadzalewowych
{erozyjno-akumulacyjnych) 20.0-30.0m n.p. rzeki
Fiaski lodowcowe

Zwiry, piaski i gliny lodowcowe | wednolodowcowe

Gliny zwalowe

wiry, piaski i gliny zeczne tarasdw nadzalewowych (erozyjno.
-akumulacyjnych) 80.0-70.0 m n.p. rzeki

SERIA SLASKA (KARPATY FLISZOWE)
Piaskowse | upki

Lupki menditowe
Rogowee, manghe | lupki
Piaskowce cienkotawicowe i lupki

Lupki ilaste czerwone i zielone (lupki pstre)

a: 1 fupki (piaskon
clezkowickie)
Lupki z whladkami ci icowych | syd w (lupki
istabnianskie gome)
Fiash i e (warstwy i ianskie gorns)

MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI

Arkusz Myslenice
Skala 1 :50 000
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Kamil Wronski
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Zat. 1.1.

Obiekt:
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ul. Gruszczynskiego w Krakowie

Data:
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Nazwa rysunku:

Usytuowanie rejonu dokumentowanych
robot geologicznych
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1:50 000/
10 000

Opracowat:
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Ob jasnienia:

® wykonany otwdr badawczy

6 kapliczka

202/
% Kamil Wronski
GICEOMAX ul. Wygoda 47,
‘C.‘, " GEOLOGIA INZYNIERSKA 32-020 Wieliczka Nmﬁn A -N-
tel. 0604 968 427
e-mail: biuro@geomax.info.pl
Kapiiczka Data:
ICZ
dz. nr 129/5 obr. 96 Podgérze, VI - 2022
ul. Gruszczynskiego w Krakowie
Y g Skala:
1:250
Nazwa rysunku:
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
z lokalizacjg wykonanego otworu Opracowat:
badawczego A. Krzanak
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4. GEOLOGIA INZYNIERSKA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zal.Nr: 2

Rejon: ul. Gruszczynskiego
Miejscowosc¢: Krakow
Powiat: Krakow
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: istniejgca kapliczka
Wiercenie: GEOMAX Kamil Wronski
Dozo6r geol.: mgr inz. Kamil Wronski

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 276.00 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia:VI-2022
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




Objasnienie znakow i symboli:
A. Symbole rodzajéw gruntow:

Zal. 3.

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie
nN(w) nasyp niebudowlany- w nawiasie IIp pyt piaszczysty
przewazajacy sktadnik Gp glina piaszczysta
- (w) wegiel G glina
- (gn) gruz Gn glina pylasta
- (Pg, G) | piasek gliniasty, glina itp. Gpz glina piaszczysta zwiezla
-C cegla Gz glina zwiezta
Gb gleba Gnz glina pylasta zwiezta
z Zwir Ip it piaszczysty
Po pospotka 1 it
Zg, Pog zwir gliniasty, pospolka gliniasta It it pylasty
Pn piasek pylasty H.. PsH, PrH [ grunt préchniczny
Pd piasek drobny Nmg namut organiczny gliniasty
Ps piasek $redni Nmp namut organiczny piaszczysty
Pr piasek gruby KRg rumosz gliniasty
Pg piasek gliniasty KR rumosz
I1 pyt pc okruchy piaskowca

B. Stany gruntow:

Stany konsystencji- grunty spoiste

Stany zageszczenia- grunty niespoiste

Ip - stopien plastycznosci Ip - stopien zageszczenia
ZW stan -zwarty 1.<0 In stan - luzny 0.00 <Ip<0.33
pzZW - pélzwarty 1.<0 SZg - §redniozageszczony 0.33< 1p<0.67
tpl - twardoplastyczny 0<I1.<0.25 |zg - zageszczony 0.67<1p<1.00
pl - plastyczny 0.25<1.<0.50
mpl - miekkoplastyczny 0.50<1;<1.0
C. Inne oznaczenia
Symbol, Znaczenie Symbol, Znaczenie
znak znak
/ pogranicze rodzajow gruntu lub stanow |V symbol i rzgdna (m npm) nawierconego
218.34 zwierciadla wody gruntowej
/! przewarstwienia \Y symbol i glebokos¢ (m ppt) nawierconego
2.3 zwierciadla wody gruntowej
+ domieszki v symbol i rzgdna (m npm)
219.3 ustabilizowanego
zwierciadla wody gruntowej
Ia symbol warstwy geotechnicznej 2'3 symbol i gteboko$¢ (m ppt) ustabilizowa-
’ nego zwierciadta wody gruntowej
Q utwory czwartorzedowe 5 saczenie wody gruntowej (m ppt)




