





1. Przedmiot opracowania:Inwentaryzacja zieleni otoczenia kapliczki przy
ul. Gruszczynskiego w Krakowie.

2. Adres inwestycji: Kapliczka przy ul. Gruszczynskiego w Krakowie Swoszowice -
Soboniowice
Nr dziatek: 129/5 i 388; obr; 96; Rej. Ewidencji; Krakow - Podgoérze.

3. Inwestor:
Gmina Miejska Krakow z siedziba w Krakowie;

31-004 Krakéw, Pl. Wszystkich Swietych 3/4
Reprezentowana przez: Piotra Trzepaka — Zastepce Dyrektora Zarzadu Drég Miasta
Krakowa w Krakowie, ul. Centralna 53.

4. Podstawa opracowania:

* Umowa z Inwestorem z dnia 04.04.2022r.

* Aktualna mapa syt.- wys . do celéw projektowych z 18.05.2022r.

*  Wigzje lokalne.

e Uchwata Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa: w sprawie ustalenia ,,Zasad
i warunkéw usytuowania obiektow malej architektury, tablic reklamowych i urzadzen
reklamowych oraz ogrodzen”, z dnia 26 lutego 2020r.

* Uzgodnienia z Inwestorem,

e Uzgodnienia i warunki techniczne,

* Obowigzujace normy i przepisy,

* Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna,

* Prawo Budowlane, stan prawny z 21.02.2022r.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety zakresem projektowym znajduje si¢ w obrgbie pasa drogowego ulicy
Gruszczyhskiego 1 potozony jest na skarpie drogowej dziatki nr 129/5, ktéra zostala
wydzielona z dzialki 129/2, oraz fragmentu dziatki drogowej 388; obr.96; jed. ewid.
Podgorze.

Kapliczka zostata zbudowana w 2 potowie XIX w., w bardzo niesprzyjajagcych warunkach
terenowych, na skraju skarpy opadajacej stromo do drogi, prowadzonej w gtebokim wawozie
z brzegami porosnigtymi starodrzewiem.

Obecnie, po ponad stu latach postument kapliczki znajduje si¢ w odlegtosci kilkudziesieciu
centymetrow od pni dwoch drzew, tj. lipy i kasztanowca oraz granicy z sgsiadem.

Kapliczka jest widoczna z pasa drogowego ul. Gruszczynskiego. Podejscie do kapliczki nie
jest mozliwe, gdyz warunki terenowe sg bardzo trudne tj. brak mozliwos$ci dojscia od strony
sasiada — ogrodzenie posesji i kojec dla psa strézujacego, a z drugiej strony od frontu stroma
skarpa od ul. Gruszczynskiego.



Istotne elementy terenu:

- od strony wschodniej — ul. Gruszczynskiego, z jezdnig asfaltowg bez pobocza oraz stroma
skarpa o wysokosci ok. 2 m.

- od potudnia — droga gruntowa i nizsza skarpa

-od zachodu — ogrodzenie z siatki metalowej, narozny stupek murowany, pozostate metalowe;
poziom sgsiadujgcego terenu podniesiono ok. 20-30cm w stosunku do poziomu przy
drzewach 1 kapliczce

- od pétnocy — dalsze zadrzewienie na skarpie wzdtuz ul. Gruszczynskiego

- rozbudowana infrastruktura podziemna w rejonie starodrzewia — sie¢ wodociggowa
w granicach opracowania od strony wschodniej i potudniowe;.

6. Inwentaryzacja zieleni

Opracowaniem objeto narozny fragment =zadrzewienia wzdluz ulicy Wtladystawa
Gruszczynskiego (ktéra na tym odcinku przybiera form¢ wawozu) przy skrzyzowaniu z droga
gruntowg.Kapliczka stoi na szczycie stromej skarpy o wysokosci ok. 2 m.

Zbocza skarpy poro$ni¢te sg rzadka trawa, przed kapliczka od strony ul. Gruszczyhskiego na
skarpie rosng niskie i rzadkie krzewy - odrosty — gidég jednoszyjkowy (Crataegusmonogyna)

oraz lilak (Syringa sp.) o wysokos$ci ponizej 1m.

Tab. 1 Inwentaryzacja drzew

Obwaéd pnia
Nr Gatunek na wys. 130
cm [cm]

Srednica
korony
[m]

Wysokos¢
[m]

Uwagi

1 |Lipa drobnolistna 348

Tiliacordata

16

22

Korona foremna, z niewielka iloScia
naturalnie wydzielonego suszu,
odrosty pniowe. System korzeniowy
ograniczony przebiegiem skarpy po
wschodniej 1 potudniowej stronie.
Od zachodu posadowione jest
ogrodzenie z siatki. Betonowy
stupek ogrodzenia znajduje si¢

w odlegtosci 0,5 m od pnia drzewa.
W dolnej czgsci skarpy, od wsch.

1 pd. biegnie sie¢ wodociggowa.

2 | Kasztanowiec biaty 207
Aesculushippocastanum

14

Ros$nie pod okapem lipy nr 1.
Korona asymetryczna, skierowana
na zach. i pn. Ubytek wgtebny na
pniu po wsch. stronie od ziemi do 80
cm wys., szer. do 30 cm. Drzewo
ro$nie w linii ogrodzenia - stupki
metalowe znajdujg si¢ w jego
bezposrednim sasiedztwie.




Widok od strony ul. Gruszczynskiego



Odrosty pomiegdzy lipa i ogrodzeniem.



Ogrodzenie przy pniu kasztanowca



Kasztanowiec nr 2 - ubytek



7. Zielen istniejaca - wytyczne dotyczgce realizacji inwestycji w zakresie zieleni

W ramach wykonywania cato$ci zadania nalezy zwr6ci¢ uwage na nast¢pujace elementy
zwigzane z zielenig:

Ostatecznego posadowienia podpory nalezy dokona¢ po wykonaniu odkrywki korzeni.
Absolutnie nie wolno uszkadza¢, przecina¢ korzeni grubszych niz 1 cm. Wszelkie prace
ziemne w obrgbie systemu korzeniowego nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscia,
recznie. Do usuwania ziemi zaleca si¢ uzycie narzedzia pneumatycznego AirSpade, ktére
zapewnia uniknig¢cie glebokiego kaleczenia, uszkadzania systemu korzeniowego, a tym
samym minimalizuje mozliwosci infekcji patogendw w jego obrgbie. Jest to obecnie najmniej
inwazyjna metoda. Prace powinny by¢ wykonane przez odpowiednio przeszkolony
1 dosSwiadczony personel (arboryste). Korzenie powinny by¢ odkryte tylko przez minimalny
czas i1 zabezpieczone przed wysychaniem przez okrycie nawilzang tkaning jutows. Po
zakonczeniu prac nalezy korzenie zasypa¢ zyznym substratem.

7.1.  Profesjonalne wykonywanie prac i nadzor.

Prace pielggnacyjne oraz zabezpieczenie drzew i ocena systemu korzeniowego powinny by¢
prowadzone przez odpowiednio wyksztalconych 1 doswiadczonych pracownikéw —
arborystow.

Nie tylko bezposrednio w toku wykonywania samych zabiegdbw na drzewach -
specjalistycznych prac arborystycznych, zabezpieczania drzew, lecz réwniez w calym okresie
prowadzenia jakichkolwiek rob6t budowlanych albo innych prac ingerujagcych w system
korzeniowy drzew, obiekt powinien by¢ pod kontrola inspektora nadzoru d/s pielegnacji
drzew.

7.2. Prace przygotowawcze
7.2.1. Pielegnacja czeSci nadziemnej

Prace nalezy rozpocza¢ od przeprowadzenia petnej pielggnacji cze¢sci nadziemnej obydwu
drzew

oraz podania uzupetniajagcych dawek wody,nie tylko w razie rzeczywistych potrzeb, w celu
podniesienia ogdlnej kondycji drzew, lecz gléwnie w celu uzyskania (zwigkszenia) lepkosci -
kleistosci gleby, ktéra wtedy bedzie lepiej przylega¢ do korzeni.Jesli potrzeba, stosowaé w
okresie suszy, a takze w okresie petni wegetacji nawodnienie 15-201/m2

7.2.2. Zabezpieczenie przed uszkodzeniami

Podczas prowadzenia prac budowlanych w otoczeniu istniejagcych drzew nalezy zwrocicé
szczegblng uwage na sposob ich zabezpieczenia. Nalezy pamigtaé, ze jakakolwiek ingerencja
w najblizszym otoczeniu drzew ma niekorzystny wptyw na ich rozwdj i zywotnos¢. Dlatego
wszelkie prace, ktére muszg by¢ prowadzone w obrebie drzew powinny by¢ przemyslane, aby
uszkodzenia byty jak najmniejsze.



Ochrona drzew przed uszkodzeniem dotyczy zaréwno ich pni jak korony i Kkorzeni.
Najczesciej wystepujace uszkodzenia zwigzane z wykonywaniem prac budowlanych to:

- uszkodzenia mechaniczne korony (zte cigcia i wytamane konary i gatezie)
- uszkodzenia mechaniczne korzeni

-,,uduszenie” korzeni

- zatrucie korzeni

- uszkodzenia mechaniczne lub termiczne pnia (obdarcia, odbicia, opalenia kory
wlacznie ze zniszczeniem partii drewna)

- oparzenia i spalenia listowia (rzadko)

Uszkodzenia te powodowane s3 przez:

-zageszczenie gleby w obrebie bryly korzeniowej poprzez ruch pojazdéw i prace
maszyn w obrebie bryly korzeniowej 1 w bliskim jej sasiedztwie

- prace ziemne (duze zblizenia)

- podwyzszenie poziomu gruntu

- obnizenie poziomu gruntu

- zmiana chemizmu gleby (wplywa na zawarto§¢ 1 przyswajanie makro i
mikroelementéw, form Mg, K, P, Fe, inne

- odwodnienie terenu

- zalanie terenu

-oparzenia (spalenia)

-mocowanie drutéw, zerdzi, plotéw, tancuchéw, lin, przewodow i kabli do pni drzew

Aby zmniejszy¢ ryzyko uszkodzen nalezy ograniczy¢ ruch i obecnos¢ w zasiggu koron drzew
zaroéwno cigzkiego sprzetu jak i pieszych pracownikéw.

Sktadowanie materialéw budowlanych (w tym ziemi, piasku, rur itp.) pod okapem koron
drzew jak 1 opieranie ich o pnie jest niedopuszczalne.

Konieczne jest wykonywanie wszelkich prac, zwtaszcza zwigzanych z uzyciem cigzszego
sprzetu, z nalezytg starannoscig, tak, aby nie pogorszy¢ stanu okolicznych drzew.

Zabezpieczenie pni drzew

Pien drzewa najprosciej zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem mechanicznym przez owinigcie
matg stomiang, obtozenie deskami i obwigzanie drutem.

Zabezpieczenie koron drzew

Jest to zabieg szczegélnie wazny, gdy gal¢zie sg nisko osadzone. Aby nie kolidowaly z
pracami nalezy je podwigzywa¢ do galezi rosngcych powyzej oraz w taki sposob
zorganizowac roboty, aby nie naraza¢ korony drzewa na uszkodzenia.
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Zabezpieczanie korzeni

Jakiekolwiek uszkodzenie korzeni jest bardzo niekorzystne dla drzewa. W przypadku redukcji
grubszych korzeni, w koronie pojawia si¢ duzo nowego suszu oraz zmniejsza si¢ stabilnos¢
catlego drzewa. Natomiast wyrazne zmniejszenie ilosci najcienszych (jednokomorkowych)
korzeni wtosnikowych (znajdujacych si¢ w zewnetrznej strefie korzeni) powoduje znaczne
ostabienie drzewa. Korzenie wtosnikowe, poprzez ktore pobierane sg substancje odzywcze, sg
najwazniejsze dla fizjologii kazdego drzewa. Aby zminimalizowa¢ zagrozenie
uszkodzeniemsystemu korzeniowego, wszelkie prace ziemne w jego obrgbie muszg by¢
wykonywane rgcznie. Wigze si¢ to réwniez z kategorycznymzakazem stosowania np. tzw.
wibromiotéow lub innych urzadzen budowlanych wytwarzajacych drgania powodujacych
zerwanie wlosnikéw, praktycznie w catym zasiggu systemu korzeni absorpcyjnych drzewa —
co tym samym skutkuje zniszczeniem albo uszkodzeniem drzewa.

7.3. Prace w wykopie

Po zdemontowaniu kapliczki wyjeciu kamiennego cokotu nalezy zbada¢ system korzeniowy
w miejscu posadowienia, wykonujac odkrywke na glebokosci odpowiadajacej rzeczywistej
glebokosci wystepowania korzeni.Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego
nalezy wykonywac ze szczeg6lng starannos$cia, recznie. Do usuwania ziemi zaleca si¢ uzycie
narzedzia pneumatycznego AirSpade, ktére zapewnia uniknigcie glgbokiego kaleczenia,
uszkadzania systemu korzeniowego, a tym samym minimalizuje mozliwosci infekcji
patogendw w jego obrebie. Jest to obecnie najmniej inwazyjna metoda. Prace powinny by¢
wykonane przez odpowiednio przeszkolony i do§wiadczony personel (arboryste).

Dopuszcza si¢ odcigcie jedynie korzeni drobnych o $rednicy do 1 cm: tak, aby uzyska¢ duza
gtadko$¢ powierzchni cigcia, w celu przyspieszenia ich zalewania tkankg przyranng
(kallusem).

Ciecie powinno si¢ wykonywa¢ pod katem prostym w stosunku do korzenia, w celu
uzyskania najmniejszych powierzchni uszkodzen, a tym samym zminimalizowania ryzyka
wnikania w nie patogenéw.Powierzchnie cigcia oraz zabezpiecza sigspecjalistycznym
preparatem zabezpieczajacym.

W wykopie powinny pozosta¢wszystkiekorzeniegrube— tj. o srednicy ponad 1 cm,

Korzenie powinny by¢ odkryte tylko przez minimalny czas 1 zosta¢ zabezpieczone przed
wysychaniem przez obtozenie pozostawionych korzeni wilgotnym torfem lub specjalistyczng
mieszankg i obwinigcie ich juta.

Rury mikropali powinny by¢ wsunicte w glgb w taki sposob, aby nie uszkodzi¢
pozostawionych korzeni.

11



Po zakonczeniu rob6t montazowych, wypetlnieniu wykopu specjalistycznym podiozem
ogrodniczym lub uprzednio sporzadzona, mieszanka ztozonag w 60% z ziemi kompostowej,
20% piasku, 20% torfu, w celu stymulacji wzrostu i rozwoju nowych korzeni, zaleca si¢
inokulowanie grzyba rodzaju - Trichoderma, np. poprzez wprowadzenie zarodnikéw do ww.
mieszanki.

Z uwagi na mozliwe uszkodzenia grzybni spowodowane niskg temperaturgzastosowanie
szczepionek mikoryzowychuwazane jest za skuteczne i celowe w okresie od ok. 15.04. —
1.05.do 15.10. - 1.11. — nie péznie;.

7.4. Pielegnacja powierzchni terenu

Aby niedopusci¢ do przesuszania systemu korzeniowego zabezpieczanych drzew wykonuje
si¢ systematyczne podlewanie uzupetniajgce, zgodnie z aktualnymi potrzebami drzew,
okreslanymi kazdorazowo przez inspektora nadzoru.

W celu ograniczenia utraty wody oraz przeciwdzialania mozliwosci mechanicznego tzw.
zranienia - uszkodzenia systemu korzeniowego, gérng warstwe substratu glebowego wraz z
calym obszarem wokét pni na wschdéd od ptotu, a najkorzystniej jaknajwickszg powierzchnie
pod koronami drzew,réwniez cze$ciowo na skarpie (ok. 10m?), proponuje sie przykryé na
grubo$¢ 4-6¢cm tzw. zrebkami zimowymi lub korg ogrodniczg tj.: np. sosnowg, o nastepujacych
wlasciwosciach:

-kompostowang, przez okres minimum 9 miesiecy, co eliminuje z niej fenole, garbniki
oraz zywice, ktdre niekorzystnie wptywaja na wegetacje roslin,
- mielona,
-przesiana,
-o frakcji ok. 20 ~ 60 mm.
-pozbawiong zanieczyszczen, w tym organicznych (np. kawatkéw drewna, ktérych
zawarto$¢ nie moze przekracza¢ 2%) i chwastow;
-niezainfekowang patogenami.
UWAGA — warstwa $ciotki nie powinna przykrywac szyi korzeniowe;j.

8. Monitoring i pielegnacja drzew
W kolejnych latach po zakonczeniu inwestycji zalecany jest monitoring i systematyczna

pielegnacja drzew z czgstotliwoscig uzalezniong od ich stanu, poczynajac od pierwszego roku
1 okreslajac kazdorazowo nastepny termin.

Opracowatla: mgr inz. Beata Satach
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