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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu matej architektury w miejscu publicznym -
kapliczka przy ul. Gruszczynskiego na dzialce nr 129/5, 388; obr: 96; rejon ewidencji
Krakéw — Podgorze,

Zakres robot:

1. Gléwne prace rozbiorkowe zwiazane z czasowym demontazem kamieniarki:

» zabezpieczenie pni drzew rosngcych w poblizu: lipy 1 kasztanowca,

* zabezpieczenie terenu poprzedzajace prace zwigzane z demontazem,
* zabezpieczenie elementow kamiennych do demontazu,

* delikatny demontaz elementéw kamiennych kapliczki,

* przewiezienie elementéw kamiennych do pracowni konserwatorskiej,

2. Gliéwne prace budowlane i konserwatorskie:

* zabezpieczenie i delikatne odkrycie systemu korzeniowego drzew w celu okreslenia
ich lokalizacji w stosunku do starego fundamentu,

* delikatna rozbiérka i wydobycie starego fundamentu,

* zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew,

* przygotowanie terenu pod budowe nowego fundamentu,

e w pracowni konserwatorskiej wykonanie prac ratunkowych: konserwatorskich
i zabezpieczajacych elementy kamieniarki,

* wykonanie prac budowlanych przy nowym fundamencie: wykonanie mikrofali
i oczepu,

* wpracowni: przygotowanie 1 zabezpieczenie obiektow do powtdrnego transportu,

e transport 1 wyladunek elementéw kamiennych kapliczki,

* ponowny montaz na nowym fundamencie,

* osadzenie zrekonstruowanego metalowego krzyza na szczycie kapliczki,

* spoinowanie i hydrofobizacja blokéw kamiennych,

e prace terenowe zwigzane mikroniwelacja 1 z przywréceniem ternu do stanu
pierwotnego,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Istniejaca infrastruktura podziemna:

- istniejgce kable instalacji elektrycznej o§wietlenia ulicznego ,

- kable energetyczne podziemne i napowietrzne eN,

- infrastruktura drogowa - ul. Gruszczynskiego: o nawierzchni asfaltowe;,
- kanalizacja sanitarna — szamba na dziatkach prywatnych,

- wodociag ,

Ogrodzenia na granicy z sasiadem,

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- uksztattowanie terenu — ostra skarpa nachylona w kierunku ul. Gruszczynskiego, ktdra nie
posiada pobocza,



- istniejgce ogrodzenie, ktére zbudowano od strony zachodniej kapliczki na granicy dziatek
nr 129/6 a 129/5,
- na sgsiednim terenie podniesiono jego poziom o ok. 20-30cm w stosunku do poziomu przy
drzewach i kapliczce,
- z powyzszym brak dostgpu do kapliczki,
- istniejacy staro drzewostan: lipa i kasztanowiec, wymagaja biezacej ochrony,
- kapliczka znajduje si¢ w stanie awaryjnym, jest odchylona od pionu w kierunku skarpy,
- elementy kamienne posiadajg ubytki i podlegaja na biezaco destrukcji,
- rozbudowana infrastruktura podziemna w rejonie starodrzewia,
Przed przystagpieniem do rob6t budowlanych strefy inwestycji oraz drogi transportowe nalezy
wydzieli¢ w sposéb uniemozliwiajacy wstep osobom postronnym oraz odpowiednio
oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robot:
Zagrozenia zwigzane z pracami budowlanymi moga wystapi¢ podczas:

zabezpieczenia pni drzew: lipy i kasztanowca,
zabezpieczenie terenu poprzedzajace prace zwigzane z demontazem,
zabezpieczenie elementow kamiennych do demontazu,
demontaz elementéw kamiennych kapliczki,
przewiezienie elementéw kamiennych do pracowni konserwatorskie;j,
zabezpieczenie i delikatne odkrycie systemu korzeniowego drzew w celu okreslenia
ich lokalizacji w stosunku do starego fundamentu,
delikatna rozbidrka i wydobycie starego fundamentu,
zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew,
przygotowanie terenu pod budowe nowego fundamentu,
0. w pracowni konserwatorskiej wykonanie prac ratunkowych: konserwatorskich

1 zabezpieczajacych elementy kamieniarki,
11. wykonanie prac budowlanych przy nowym fundamencie: wykonanie mikrofali

1 oczepu,
12. w pracowni: przygotowanie i zabezpieczenie obiektéw do powtdrnego transportu,
13. transport 1 wyladunek elementéw kamiennych kapliczki,
14. ponowny montaz na nowym fundamencie,
15. osadzenie zrekonstruowanego metalowego krzyza na szczycie kapliczki,
16. spoinowanie 1 hydrofobizacja blokéw kamiennych,
17. prace terenowe zwigzane mikroniwelacjg i z przywroceniem ternu do stanu
pierwotnego,
18. komunikacja i transport na terenie budowy materiatéw budowlanych
1 rozbiérkowych oraz sprzgtu i urzadzen.

19. teren budowy: miejsce przygotowania elementéw budowy — strefy szczegdlnie
niebezpieczne: - strefa zagrozenia upadkiem przedmiotéw (materialty budowlane) w
wyniku prac roztadunkowych.
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Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r).

Ponadto nalezy zapewni¢ bezpieczefnstwo i ochron¢ zdrowia w procesie budowy wynikajace z
przepisow architektoniczno-budowlanych, w szczegdlno$ci zwigzanych =z pracami
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ogolnobudowlanymi, instalacyjno-montazowymi i wszelkimi innymi pracami zwigzanymi z
realizacja projektu, wykonywanymi w zgodzie z odrgbnymi przepisami BHP jak i ogdlnie
przyjetymi zasadami.

5. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczg¢ciem prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ dorazny instruktaz, ktory
winien obejmowa¢ omdwienie czynnosci budowlanych i wyposazenie stanowisk pracy przy
czynnosciach stwarzajacych najpowazniejsze zagrozenie wypadkowe. Do prac budowlanych
winni by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie i posiadajacy
szkolenia biezace 1 okresowe zakonczone egzaminem. Do wykonania prac specjalistycznych z
zastosowaniem $rodkow chemicznych pracownicy winni posiada¢ stroje robocze, rekawice i
maski ochronne, oraz powinni postugiwac si¢ sprzetem specjalistycznym przeznaczonym do
tego typu robot.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia:

1) srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen dla ochrony indywidualnej;

2) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi;

3) nadzo6r nad robotami przez osoby uprawnione - kierownik budowys;

4) przygotowanie stanowisk zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
BHP z dn. 06. 02. 03 ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 47 poz. 401 );

5) uzytkowanie maszyn przez pracownikéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z 30.11.02 r. w sprawie min. Wymagan dotyczacych BHP w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy;

6) wykonanie organizacji ruchu tymczasowego.

W trakcie realizacji projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢ realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
prowadzenia robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia:
1) organizacyjne:

a) plan zagospodarowania placu budowy ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na
ewentualne kolizje drég transportowych, sposéb ewakuacji w przypadku awarii,
pozaru itp.,

b) informacje dotyczace pomocy medyczne;j;

2) techniczne:

a) odziez ochronna i sprzet zabezpieczajacy,

b) zabezpieczenie urzadzen mechanicznych i elektrycznych,

c) odpowiednie skladowanie i przechowywanie materialéw, substancji i preparatéw,
mogacych stwarza¢ zagrozenie zdrowia.

Apteczka winna znajdowac si¢ u kierownika budowy.

Na terenie budowy winny znajdowac si¢ hydranty.

Powazniejsze urazy nalezy zglasza¢ do pogotowia ratunkowego.

Zapewni¢ na terenie budowy catodobowg tacznos¢ telefoniczng.

Instrukcje i telefony na wypadek pozaru dostgpne w pomieszczeniach socjalno-bytowych, z
ktérych korzystaja pracownicy.



Na terenie inwestycji nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Remontowany
budynek posiada wymagane wyjscia, umozliwiajgce sprawng ewakuacj¢ na zewnatrz, na teren
otwarty, na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

7. Dokumenty budowy oraz dokumentacje maszyn winny znajdowa¢ si¢ u kierownika
budowy.
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