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Ogrodzenie istniejgce dziatki sgsiada:

stup betonowy z oktadzing kamienng i przesta

ze Sztachet drewnianych na podwalinie betonowe;.
Natomiast od strony kapliczki ogrodzenie to:

stupki stalowe i siatka. Ogrodzenie nizsze od 2,00m.
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WIDOK

Okfadzina Sciany bocznej oczepu
Z ptyty kamiennej gr.4-5cm

projektowany widok
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- piaskowiec zgodny z uzytym
przy budowie kapliczki

PRZEKROJ

Stan istniejgcy
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UWAGA:
POZIOM +/-0.00 MOZE ULEC ZMIANIE PRZY REALIZACJI PO MIEJSCOWYM
| SADAZOWYM ODSEONIECIU SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEW:
27407 LIPY | KASZTANOWCA.
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UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | UZGODNIC NA BUDOWIE.

275.83

= _poziom mikroniwelacji

poziom istniejgcy
terenu
widokowa skarpy

po mikroniwelacji

WIDOK BOCZNY KAPLICZKI
OD STRONY WSCHODNIEJ
SKALA 1:10

Element wienczacy szczyt kapliczki -
rekonstrukcje krzyza stalowego /zeliwnego,
nalezy wykonac¢ na podstawie

zatgczonej propozycji projektowej lub wg.

innych wzoréw zachowanych na kapliczkach

znajdujgcyh sie w okolicach
Soboniowic lub Swoszowic.

ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH
OBEJMUJE:

- delikatny demontaz elementéw kamieniarki

- ponowny motaz w/w elementow

po przeprowadzonych pracach konserwatorskich
wykonanych przez pracownie specjalistyczna.
Prace konserwatorskie winny by¢ prowadzone

W pomieszczeniach zamknietych, ze wzgledu

na duzg destrukcje kamienia i detalu.

PRZEKROJ PRZEZ FUNDAMENT

SKALA 1:10

ZAKRES PRAC FUNDAMENTOWYCH
OBEJMUJE:

- wykonanie mikropali i oczepu - ptyty
fundamentowej, niezbednej pod montaz
elementéw kamiennych kapliczki.

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKOW "ARKONA"
Spétka z 0. o.
31-115 Krakéw, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 42124 41, fax. (12) 422 24 93,
[ARKONA | www.pkz-arkona.pl
OBIEKT: ,
KAPLICZKA - ul. GRUSZCZYNSKIEGO
AORES: KRAKOW, ul. GRUSZCZYNSKIEGO
NROZALE | dzialka: 129/5,388; obr. 96; jed. ewid. PODGORZE
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- remont konserwatorski kapliczki przy ul. Gruszczynskiego |[NMER RYSUNKU:
Prekroj A-A przez fundament i otaczajacy teren >Iw
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