IL.A. CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu matej architektury w miejscu publicznym -
kapliczka przy ul. Gruszczynskiego na dziatce nr 129/5 i 388; obr: 96; rejon ewidencji Krakéw
— Podgoérze,

Obiekt zalicza si¢ do kategorii:
VIII — inne budowle, X — budynki kultu religijnego,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety zakresem projektowym znajduje si¢ na terenie pasa drogowego ulicy
Gruszczynskiego i polozonej na skarpie drogowej dziatki nr 129/5, ktéra zostata wydzielona z
dziatki 129/2, oraz fragmentu dziatki drogowej 388; obr.96; jed. ewid. Podgorze.

Kapliczka zostata zbudowana w 2 potowie XIX w., w bardzo niesprzyjajacych warunkach
terenowych, na skraju skarpy opadajacej stromo do drogi, prowadzonej w gltgbokim wawozie z
brzegami poro$nigtymi starodrzewiem.

Obecnie po ponad stu latach postument kapliczki znajduje si¢ w odlegtosci kilkudziesigciu
centymetrow od pni dwoch drzew, tj.; lipy i kasztanowca oraz granicy z sasiadem.

Kapliczka jest widoczna z pasa drogowego ul. Gruszczynskiego. Podejscie do kapliczki nie
jest mozliwe, gdyz warunki terenowe sg bardzo trudne tj.: brak mozliwosci dojscia od strony
sasiada — ogrodzenie posesji i kojec dla psa strézujacego, a z drugiej strony od frontu stroma
skarpa od ul. Gruszczynskiego.

Inwentaryzacja zieleni

Opracowaniem objeto fragment zadrzewienia wzdtuz ulicy Wiadystawa Gruszczynskiego
(ktéra na tym odcinku przybiera form¢ wawozu) przy skrzyzowaniu z drogg gruntowaq.
Kapliczka stoi na szczycie skarpy o wysokos$ci ok. 2 m.

Zbocza skarpy poro$ni¢te sg rzadka trawa, przed kapliczka od strony ul. Gruszczynskiego na
skarpie rosng krzewy — gtég jednoszyjkowy (Crataegusmonogyna) oraz lilak (Syringa sp.) o
wysokosci do 1m.

Ostatecznego posadowienia podpory nalezy dokona¢ po wykonaniu odkrywki korzeni.
Absolutnie nie wolno uszkadzac¢, przecina¢ korzeni grubszych niz 1 cm. Wszelkie prace ziemne
w obrebie systemu korzeniowego nalezy wykonywac ze szczegd6lng starannoscig. Do usuwania
ziemi zaleca si¢ uzycie narzedzia pneumatycznego AirSpade, ktére zapewnia uniknigcie
glebokiego kaleczenia, uszkadzania systemu korzeniowego, a tym samym minimalizuje
mozliwosci infekcji patogendw w jego obrebie. Jest to obecnie najmniej inwazyjna metoda.
Prace powinny by¢ wykonane przez odpowiednio przeszkolony i doswiadczony personel
(arboryste). Korzenie powinny by¢ odkryte tylko przez minimalny czas i zabezpieczone przed
wysychaniem przez okrycie nawilzang tkaning jutowa. Po zakonczeniu prac nalezy korzenie
zasypac zyznym substratem.



Tab. 1 Inwentaryzacja drzew

Nr

Gatunek

Obwod pnia
na wys. 130
cm [cm]

Sredni
ca
korony

[m]

Wysoko
$¢ [m]

Uwagi

Lipa drobnolistna

Tiliacordata

348

16

22

Korona foremna, z niewielka ilo$cig
naturalnie  wydzielonego  suszu,
odrosty pniowe. System korzeniowy
ograniczony przebiegiem skarpy po
wschodniej 1 potudniowej stronie.
Od zachodu posadowione jest
ogrodzenie  zsiatki.  Betonowy
stupek ogrodzenia znajduje si¢ w
odlegtosci 0,5 m od pnia drzewa. W
dolnej czesci skarpy, od wsch. i pd.
biegnie sie¢ wodociggowa.

Kasztanowiec biaty
Aesculushippocastanu
m

207

14

Ros$nie pod okapem lipy nr 1.
Korona asymetryczna, skierowana
na zach. i pn. Ubytek wglebny na
pniu po wsch. stronie od ziemi do 80
cm wys., szer. do 30 cm. Drzewo
rosnie w linii ogrodzenia - stupki
metalowe znajduja sie w jego
bezposrednim sasiedztwie.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Spos6b uzytkowania obiektu:

Opracowata:
mgr inz. Beata Satach

Kapliczka zostata ufundowana w 1884 roku i obecnie znajduje si¢ w bardzo ztym stanie
technicznym. Zbudowano ja z obrobionych blokéw piaskowca i posadowiono na skraju
skarpy nad drogg biegnacag w wawozie.

Po latach gtéwnym zadaniem jest zabezpieczenie kapliczki przed tzw.: Kkatastrofg
budowlang”, gdyz jest wychylona od pionu ok. 2° Jest to spowodowane
wypychaniem/wysadzaniem fundamentu przez system korzeniowy pobliskich drzew.
Destrukcja objety jest tez sam material z ktérego kapliczka zostata zbudowana: korozja i
spekania obrobionych blokéw piaskowca, porosnietych koloniami mchéw, ubytki w detalu
architektonicznym oraz w figuralnych ptaskorzezbach.

Wykonanie nowego fundamentu i poziom jego posadowienia jest uzalezniony od mozliwosci
zwigzanych z systemem korzeniowym drzew sgsiadujacych.



Sposobu zagospodarowania terenu nie zmienia si¢. Ze wzgledu na ograniczony zakres
wlasnosci terenu, ktérym dysponuje ZDMK, oraz trudne warunki wtasnosciowe i terenowe.
Projektuje si¢ jedynie zachowawcze dziatania przy zagospodarowaniu terenu po zakonczeniu
robot budowlano - konserwatorskich tj.: utrzymanie poziomu terenu przy drzewach — ochrona
systemu korzeniowego, wykonanie mikroniwelacji, zadarniowanie ubytkow terenu zielonego
- trawg 1 roslinnoscig okrywowa.

Udostepnienie terenu dla mieszkancéw, przy obecnych warunkach wtasnosciowych

i terenowych jest nie mozliwe.

Kapliczka dalszym ciggu powinna pozosta¢ symbolem religijnym, miejscem kultu i ciggtosci
historycznej oraz tozsamosci spolecznej mieszkancow Soboniowic.

Parametry techniczne urzadzen uzbrojenia terenu:

- odprowadzenie wod deszczowych na teren zielony pasa drogowego,
- istniejgce kable instalacji elektrycznej o§wietlenia ulicznego ,

- kable energetyczne podziemne i napowietrzne eN,

- infrastruktura drogowa: o nawierzchni asfaltowe;j,

- kanalizacja sanitarna — szamba na dziatkach prywatnych,

- kanalizacja sanitarna projektowana,

- wodociag ,

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia ewidencyjna dziatki nr 129/5 25,16 m*

Powierzchnia ewidencyjna dziatki nr 388 — 3649,0m’

}.aczna powierzchnia terenu objetego projektem zagospodarowania/inwestycji: 27,71 m*

Powierzchnia ewidencyjna dziatki nr 129/5 objeta zakresem inwestycji —10,09 m?
Powierzchnia ewidencyjna dziatki nr 388 objeta zakresem inwestycji — 17,62m?

Powierzchnia fundamentu oczepu pod konstrukcje kapliczki: 0,97-1,00 m?

Wysokos¢ kapliczki gtéwnego korpusu kamiennego: 364,51cm

5. Analiza zgodnosci inwestycji z MPZP

Teren inwestycji nie jest objety obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Prace o przystgpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru ,,Soboniowice II”’, zostaly podjete po przyjeciu przez Rad¢ Miasta Krakowa Uchwaty
Nr CIV/2696/18 z dnia 6.06.2018r.,Ogloszeniem Prezydenta Miasta Krakowaodjete, dnia
29.06.2018r.



Zakres inwestycji i projektowany rodzaj robdt przewiduje wykonanie kompleksowych prac
konserwatorsko - budowlanych, ktére nie naruszajg i nie zmieniajg sposobu zagospodarowania
dziatki drogowej: 129/5 i1 388; Obr.96; jedn.ewid. Podgérze.

6. Informacje o zgodnosci inwestycji z przepisami odrebnymi

* Projektowany zakres prac projektowych jest zgony z Uchwata Nr XXXV1/908/20 Rady
Miasta Krakowa: w sprawie ustalenia ,,Zasad i warunkéw usytuowania obiektéw matle;j
architektury, tablic reklamowych i urzadzen reklamowych oraz ogrodzen”, z dnia 26
lutego 2020r.

* Projektowane zamierzenie nie jest wyszczegolnione w Rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzi¢e¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko;

* Dziatka inwestycyjna 129/5 jest uzytkiem w klasie B. Do ternu inwestycyjnego nalezy
tez fragment dziatki 388 pasa drogowego ulicy Gruszczynskiego, o klasie oznaczone;j
dr.

* Masy ziemne powstale przy wykonywaniu fundamentu — mikropali 1 oczepu zostang
wykorzystane do ponownego zasypania wykopu lub zostang zagospodarowane na
terenie dzialki przy mikroniwelacji, ostatecznie wywiezione w miejsce sktadowania do
tego celu przeznaczone.

* Geologia: dla inwestycji opracowano opini¢ geotechniczng; w oparciu o nig ustalono
warunki posadowienia kapliczki.

» Zagospodarowanie wod opadowych na terenie inwestycji nie bedzie narusza¢ stanu
wod. Wody opadowe zostang zagospodarowane w obrgbie wlasnej dziatki, w
przepuszczalnym terenie biologicznie czynnym pasa drogowego ul. Gruszczynskiego.

* Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej, jedynie kapliczka jest wpisana
do Ewidencji Obiektéw Zabytkowych rzedu Miasta Krakowa.

* Niniejszy teren nie znajduje si¢ w granicach Jurajskich Parkéw Krajobrazowych
Wojewddztwa Matopolskiego.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117) niniejsza dokumentacja projektowa nie
wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

8. Analiza przestaniania, zacieniania i nastonecznienia



Nie dotyczy.

Zakres przedmiotowej inwestycji nie zmienia stanu istniejgcego w zasadniczy sposOb, w
zwiazku z tym nie ma wplywu na przestanianie, zacienianie i nastonecznienie, zaréwno terenu
inwestora — pasa drogowego jak i1 bezposrednich sgsiadéw.

9. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

ANALIZA:

a) Inwestycja realizowana na dz. 129/5 1 388 nie wprowadza ograniczen na dzialkach
sgsiednich w zakresie zapewnienia im wymagan ogélnych zawartych w przepisach Prawa
Budowlanego.

W zwigzku z planowang inwestycja nie bgda mialy miejsca ograniczenia wynikajace z
przepiséw szczegdtowych:

- w sasiedztwie ani w obszarze inwestycji nie znajduja si¢ linie kolejowe ani tereny kolei,
budowle hydrotechniczne, obszary morskie, obiekty lotnicze, obszary wojskowe i obiekty
jadrowe, stacje paliw, autostrady, cmentarze, skladowiska odpadéw ani materialéw
wybuchowych;

- obszar inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze ochronnym ujecia wéd;

- w zakres inwestycji nie wchodzi budowa drég publicznych ani drogowych obiektéw,

- planowana inwestycja nie bedzie wytwarzata szkodliwych emisji ani ponadnormatywnych
poziomdw hatasu w srodowisku.;

WNIOSEK:

W zwiazku z realizacja inwestycji obszar oddzialywania obiektu obejmuje dziatke:

129/5 i 388.

Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie Prawa Budowlanego oraz
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1065 z
pozn. zm.).

Opracowata:

mgr inz. arch. Bozena Stachurska - Oremus
upr. UAN 405/88

Krakéw, sierpien. 2022 r.



