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OPIS TECHNICZNY

do projektu czasowej zmiany w organizacji ruchu drogowego

wprowadzonej na czas wykonania rozbiorki i budowy obiektu matej

IvV.

architektury (kapliczki) przy ul.Gruszczynskiego w Krakowie.

Podstawa opracowania.
Zlecenie:
Materialy wyjsciowe.

Inwentaryzacja istniejgcego w terenie oznakowania dla celow
projektowych.

Prawo o ruchu drogowym z dn.20.06.1997 r. (Dz. U. nr 98, poz. 602)

z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dn. 31.07.2002r. w Sprawie znakéw i sygnatéw
drogowych — Dz.U. nr 170, poz. 1393 z dn.12.10.2002r..

Zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury =z
dn.03.07.2003r. w sprawie szczego6towych warunkdéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkédw ich umieszczania na drogach - Zatgcznik do
Dz.U. nr 220, poz.2181 z dn.23.12.2003r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w Sprawie
szczego6towych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem — Dz. U. Nr 177, poz.
1729 z 2003r.

Cel opracowania.

Celem opracowania jest prawidtowe oznakowanie miejsca robét w pasie
drogowym.

Stan istniejacy.

Ulica Gruszczyhskiego na przedmiotowym odcinku jest droga
dwukierunkowg z nawierzchnig asfaltowg o szerokosci ok.3 mb.
Charakteryzuje sie matym natezeniem ruchu kotowego i pieszego.
Sklasyfikowana jest jako droga gminna w zarzadzie ZDMK (nr 602450
K).

Opis projektowanych rozwigzan.

Opracowanie niniejsze obejmuje roboty w etapach:

Etap |- demontaz kapliczki lub montaz na nowym fundamencie.
Montazu i demontazu kapliczki bedzie wykonany 2z uzyciem
niezbednego sprzetu ustawionego czesciowo na drodze dojazdowej do



VI.

VIL.

a/

b/
c/

posesiji. Dla ruchu kotowego w ul.Gruszczynskiego pozostanie przejazd
szerokosci min.2,5,m.

Oznakowanie placu budowy pokazano na rys. 3.

Etap II- glédwne prace budowlane i konserwatorskie przy zajeciu
pobocza.

Oznakowanie placu budowy pokazano na rys. 4.

Do wygrodzenia uzyte bedg tasma ostrzegawcza U-22a, zapory
drogowe U-20a,b ze swiattami z6ttymi oraz tablice prowadzgce U-3d ze
Swiattami z6ttymi.

Stan pasa drogowego.

Po zakonczeniu etapu | /demontaz/ bedzie wprowadzony etap |l a
nastepnie ponownie etap | /montaz/.

Po zakonczeniu catosci robét bedzie przywrécony pas drogowy jak z
przed robo6t.

Zagrozenia i utrudnienia w ruchu drogowym.

Zagrozeniem dla ruchu kotowego i pieszego bedzie montaz lub
demontaz kapliczki i sprzet uzywany do roboét.

Utrudnieniem wtedy dla ruchu kotowego bedzie chwilowa przerwa w
ruchu, zawezenie jezdni oraz dla pieszych zamkniecie pobocza.

Za oznakowanie na placu budowy odpowiada kierownik budowy.

Projekt oznakowania nie zawiera wygrodzenia placu budowy
wynikajacego z przepiséw BHP.

Czasookres wykonania robét.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej zmiany w organizacji
ruchu — X1.2022r.
Przewidywany czas trwania robot — ok. ....

Sposoéb oznakowania.
Zasady rozmieszczania tablic informacyjnych i znakéw drogowych.

Oznakowanie nalezy wykona¢é w sposdéb wskazany na zatgczonym
opracowaniu, jednakze miejsca ustawienia znakéw w terenie nalezy
wybiera¢ indywidualnie w zaleznosci od sytuacji. Ustawiajgc
oznakowanie nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

znaki i tablice nie mogg zastania¢ istniejagcych znakéw drogowych,
informatoréw i sygnalizacji Swietlnej ;

nie mogg zastania¢ widocznosci w rejonie skrzyzowania;

znaki drogowe uzyte do oznakowania robét powinny mie¢ wymiar o
jedna grupe wiekszy niz znaki ustawione na state.



Czynnosci poprzedzajgce rozpoczecie robét.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy:

a/ uzyskac u zarzgdcy drogi pisemne zezwolenie na wejscie w teren,
uzgadniajgc termin i okres wykonywania robot.

b/ wykonac i ustawi¢ w okreslonych miejscach wskazanych projektem
oznakowanie (oznakowanie do czasu odbioru zastoniete).

Uwagi ogoéine.

W czasie prowadzenia robo6t nalezy zapewni¢ statg kontrole ustawionego
zabezpieczenia, oswietlenia i oznakowania zastepczego a stwierdzone usterki
niezwtocznie likwidowac.

Po zakonczeniu robét teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego

i przekazaé¢ zarzadcy drogi.

Za oznakowanie na placu budowy odpowiada kierownik budowy.



