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OPIS TECHNICZNY
- projekt zagospodarowania terenu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.Mapa do celéw projektowych.

2.Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
3.Wytyczne inwestora.

4.Przepisy zwigzane.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa elementéw matej architektury
w miejscu publicznym

na terenie dziatki nr ewid. 92 w tosnie, 66-415 Klodawa.

obreb ewidencyjny: 080104_2.0003 tosno,

jednostka ewidencyjna: 080104 _2 Ktodawa

W zakresie elementow matej architektury projektuje sie plac zabaw z sitownig
zewnetrzng oraz gry i tablice informacyjne.
Projektowane elementy matej architektury bedg dostepne publicznie.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Na terenie dziatki nr 92 (w zachodniej czesci dziatki) znajdujg sie:

- budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej

- wjazd na teren dziatki z dojazdem do remizy

- przylacze wody ze studnig wodomierzowag

- napowietrzne przytgcze energii elektrycznej

- figura Sw. Floriana z drewnianym postumentem

ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU:

Teren dziatki nr 92 jest zr6znicowanej wysokosci — skrajne rzedne zawierajg sie
pomiedzy 62,80 a 63,80 m n.p.m i opada w kierunku potnocno-wschodnim.
ISTNIEJACA ZIELEN:

W potudniowej i wschodniej czesci dziatki znajduje sie teren niezagospodarowane;,
swobodnej zieleni niskiej, trawiaste;j.
Na terenie dziatki znajdujg sie drzewa lisciaste i iglaste.

SASIEDZTWO:
- od strony pétnocnej — droga gminna -, dz. nr 216
- od strony wschodniej — dziatka zabudowana budynkiem mieszkalnym,

jednorodzinnym
- od strony zachodniej — droga powiatowa, dz. nr 217/4
- od strony potudniowej — droga powiatowa, dz. nr 217/4

UWARUNKOWANIA i OGRANICZENIA:

Na terenie dziatki znajduje sie budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarne;.



W 2021r. uzyskano pozwolenie na budowe nowej remizy Ochotniczej Strazy
Pozarnej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu.

Zakresem opracowania objeto rozbiérke istniejgcej remizy oraz budowe nowego
budynku Ochotniczej Strazy Pozarne;j.

W projekcie zagospodarowania terenu nowej remizy zawarto:

- rozbidrke istniejgcego budynku remizy

- rozbiorke elementéw zagospodarowania.

- budowe budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej

- wyznaczenie miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadow statych

- zewnetrzne instalacje uzbrojenia terenu ze zbiornikiem na nieczystosci ciekte,
- nawierzchnie utwardzone i parkingi

- niwelacje terenu i urzadzenie zieleni.

Powyzsze elementy zagospodarowania terenu usytuowano w zachodniej czesci
dziatki (pokazano je na rysunku nr 01).

Potudniowa i wschodnia czes¢ dziatki pozostata bez zmian.

Zachodzi koniecznos¢ zachowania nastepujgcych odlegtosci od zaprojektowanych

obiektéw budowlanych, ktére uzyskaty pozwolenie na budowe:

- od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — 10m

- od parkingu dla samochoddéw osobowych z iloscig 11-60 miejsc postojowych —
10m

- od miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadéw statych — 10m

Ponadto:
- od linii rozgraniczajgcych ulice — 10m - dla placu zabaw, boisk i miejsc
rekreacyjnych.

4. ZAPISY WYNIKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Na terenie dziatki nr 92 obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Klodawa obejmujgcy obreb tosno - UCHWALA NR
XLVI11/349/18 RADY GMINY KLODAWA z dnia 17 pazdziernika 2018 r.

Dziatka nr 92 oznaczona jest symbolem Ul — tereny ustug innych, w tym istniejgca
remiza strazacka.

- Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie istniejgcych
stanowisk archeologicznych.

- Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej.

- Dziatka nr 92 nie jest objeta ochrong konserwatorska.

- ,w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych ustala sie:
dopuszcza sie odprowadzenie wod opadowych | roztopowych z pofaci
dachowych | terenow utwardzonych do gruntu w granicach danej dziatki
budowlanej ”

Wody opadowe i roztopowe 2z terendw nieutwardzonych bedg
odprowadzane do gruntu w granicach witasnej dziatki.

- ,powierzchnia biologicznie czynna minimum 50% powierzchni dziatki”
Powierzchnia dziatki nr 92 wynosi 3070 m?.
Powierzchnia  zabudowy projektowanym  budynkiem OSP i
projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi wynosi 664,6 m?.
Powierzchnia nawierzchni piaskowej projektowanego placu zabaw



wynosi 108 m?.
Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 2297,40m? i stanowi 74,8 %
powierzchni dziatki.
- linia zabudowy wedtug rysunku planu”
Na terenie dziatki znajdujg sie nieprzekraczalne linie zabudowy w
odlegtosci 6m od pétnocnej i potudniowo-zachodniej granicy.
Projektowany plac zabaw i silownie zewnetrzng usytuowano z
uwzglednieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy:

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
UKELAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

W zakresie elementoéw matej architektury zaprojektowano :
- urzadzenia sitowni zewnetrzne;:
- nr1 - biegacz i faweczka
- nr2 —wyciskanie i twister
- nr3 — orbitrek i wio$larz
- urzadzenie placu zabaw
- nr4 — zestaw zabawowy
- fawka i Smietnik
- dwie tablice informacyjne: placu zabaw i sitowni
- gry i tablice informacyjne:
- fawostoét edukacyjny
- gra- na tropie zwierzat lesnych
- tablica informacyjna - ptazy i gady (sprawnos$¢ herpetolog).
- tablica informacyjna - rosliny
- tablica informacyjna - zwierzeta
- tablica informacyjna - ryby
- tablica informacyjna - drzewa

Plac zabaw usytuowano na projektowanej nawierzchni z piasku.
Sitownie zewnetrzng zaprojektowano na nawierzchni trawiaste;j.
Gry i tablice informacyjne zaprojektowano na nawierzchni trawiastej.

Wokot sitowni, placu zabaw, gier i tablic informacyjnych oraz do granicy dziatki od
strony pétnocnej i wschodniej zaprojektowano teren o nawierzchni trawiastej.

Producent gier i tablic informacyjnych wskazuje mocowanie w gruncie bez
fundamentéw. Nalezy wykona¢ je w betonowych fundamentach ze wzgledu na
warunki gruntowe (projektowana niwelacja terenu).

UKSZTALTOWANIE TERENU

Projektowany plac zabaw, sitownie, gry i tablice informacyjne usytuowano w
lokalnym obnizeniu terenu.

Zaprojektowano wyrownanie terenu w nawigzaniu do terenu dziatki sgsiedniej od
strony wschodniej oraz zabezpieczenie przed zalaniem wodami opadowymi.

Nalezy tagodnym spadkiem terenu nawigzaC terenu dziatki nr 92 od strony
potudniowej i zachodniej w zakresie ok. 5m od projektowanego placu zabaw.

UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projektowany plac zabaw, sitownia zewnetrzna, gry i tablice informacyjne dostepne
bedg z drogi od strony poétnocnej i potudniowe;j.
Nie zmienia sie uktadu drog i nawierzchni utwardzonych.



UZBROJENIE TERENU

Nie projektuje sie uzbrojenia terenu.
Projektowane zamierzenie budowlane nie wymaga uzbrojenia terenu.

ZIELEN
Na terenie dziatki znajdujg sie drzewa liSciaste i iglaste. Istniejgca zielen wysoka
pozostaje bez zmian.

Plac zabaw usytuowano na projektowanej nawierzchni z piasku.
Sitownie zewnetrzng zaprojektowano na nawierzchni trawiaste;j.
Gry i tablice informacyjne zaprojektowano na nawierzchni trawiastej.

Wokot sitowni, placu zabaw, gier i tablic informacyjnych oraz do granicy dziatki od
strony pétnocnej i wschodniej zaprojektowano teren o nawierzchni trawiaste;.

Nie przewiduje sie nowych nasadzen zieleni wysokiej.

Dziatka nr 92 znajduje sie w bliskim sgsiedztwie lasow i terenéw zielonych objetych
ochrong krajobrazu.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem (cze$é dziatki nr 92 ) wynosi 695 m?.

- powierzchnia piaskowa 108,00 m?
- powierzchnia trawiasta 587,00 m?
Razem 695,00 m?

Powierzchnia dziatki nr 92 wynosi 3070 m?.

- powierzchnia zabudowy (projektowanego budynku OSP) 224,00 m?
- powierzchnia utwardzona (proj. w zakresie nowej OSP) 440,60 m?
- powierzchnia piaskowa (proj. w zakresie placu zabaw) 108,00 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 2.297.40 m?

Razem 3.070,00 m?

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 2297,40m? i stanowi 74,8 % powierzchni
dziatki.



6. PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
( PLAC ZABAW, SILOWNIA ZEWNETRZNA, GRY | TABLICE
INFORMACYJNE )

SILOWNIA ZEWNETRZNA

- urzadzenia sitowni zewnetrznej:
- nr1-biegacz i taweczka
- nr2 —wyciskanie i twister
- nr3 — orbitrek i wioSlarz
- tablica informacyjna

Elementy konstrukcyjne stalowe, zabezpieczone farbg proszkowg odporng na
dziatanie czynnikow atmosferycznych.
Projektuje sie urzadzenia podwadjne, mocowane dwustronnie do jednego pylonu.

SPOSOB WYKONANIA:

Stopy fundamentowe nalezy wykonaé z betonu klasy min. C20/25. Stopy
fundamentowe urzadzen musza by¢ zgodne z wytycznymi wybranego producenta
urzadzen.

Zaleca sie zastosowanie prefabrykowanych fundamentéw wg wytycznych
producenta urzgdzenia.

Dopuszcza sie wykonanie fundamentu na budowie.

Kazdorazowo i dla kazdego urzgdzenia nalezy wykona¢ fundament zgodny ze
wskazaniami montazu wybranego urzgdzenia.

Fundamenty nalezy przykry¢ warstwg 40cm gruntu lub piasku (w zaleznosci od
miejsca montazu).

Posadowienie stéop fundamentowych na gtebokosci min. 0,8 m ponizej poziomu
terenu lub gtebiej (wg wytycznych producenta dla kazdego urzadzenia).

Wokot kazdego urzadzenia nalezy zapewni¢ powierzchnie strefy bezpiecznego
upadku.

Wielko$¢ strefy upadku kazdorazowo okresla dostawca urzadzen w odniesieniu do
wybranego urzadzenia.

Projektowane urzgdzenia wykonaé na placu z nawierzchnig trawiasta.
Po uprzednim wyréwnaniu terenu i korytowaniu nasypa¢ 10cm ziemi urodzajne;j i
obsia¢ mieszankg traw odporng na susze.

Prace nalezy prowadzic pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.



Przyktadowe urzgdzenie nr 1 : biegacz i taweczka.
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Przyktadowe urzadzenie nr 2 : wyciskanie i twister
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Przyktadowe urzgdzenie nr 3 : orbitrek i wioslarz
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PLAC ZABAW

- urzadzenie placu zabaw
- nr4 — zestaw zabawowy
- fawka i Smietnik
- tablica informacyjna

Elementy konstrukcyjne metalowe, zabezpieczone farbg proszkowg odporng na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Ptyty Scianek HDPE wykonane z polietylenu o grubosci 15mm — odporne na
dziatanie warunkéw atmosferycznych, niewymagajgce konserwacji,
nierozwarstwiajgce sie.

Podesty z antyposlizgowej sklejki, pokrytej filmem fonolowym, odporne na $cieranie.
Grubos$¢ 15mm.

Przyktadowe urzgdzenie nr 4 : zestaw zabawowy:

Wymiary urzadzenia 7,00 x 3,90 m

Wysokos$¢ 2,70 m

Strefa bezpieczehstwa 10,00 x 6,90 m

Maksymalna wysokos$¢ upadku 1,00 m

Zestaw zabawowy typowy, wg katalogu wybranego producenta.
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Zestaw zabawowy musi by¢é wyposazony w co najmniej nastepujgce elementy:
- wieza z dachem dwuspadowym min. 2 szt.

- zjezdzalnia min. 2 szt.

- przejscie rurowe 1 szt.

- Scianki do wspinaczki (ukosna i pionowa) min. 2 szt.

- podest ruchomy min. 1 szt.

- podest staty min. 1 szt.

- rura do zeslizgu/wspinaczki min. 1 szt
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Przyktadowa tawka i kosz na $mieci.

tawka : konstrukcja stalowa malowana metoda proszkowa, oparcie i siedzisko z

drewna iglastego malowanego prézniowo, szlifowanego i zabezpieczonego przed
szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych.
tawka dtugosci ok 1,8m.

Kosz na $mieci : konstrukcja stalowa malowana metoda proszkows.
Kosz o $rednicy ok. 30-40cm.

tawka i Smietnik mocowane do fundamentéw w gruncie.
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Przyktadowa tablica informacyjna (regulaminowa):

Tablica informacyjna dwustronna z instrukcjg korzystania z urzgdzen/regulaminem.
Mozliwo$¢ prezentacji tresci z dwdch stron.

Stuzy do zamieszczania informacji dotyczgcych korzystania z urzgdzen oraz
informacje o zasadach zachowania bezpieczenstwa podczas przebywania na placu..
Dodatkowo na tablicy umiesci¢é numery alarmowe oraz dane kontaktowych do
administratora placu.

Tablica malowana proszkowo i zabezpieczona antykorozyjnie.

Wymiary (di/szer./wys.)
67 x 10 x 209 cm

Powierzchnia ekspozycyjna (szer./wys.)
38 x 57 cm
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SPOSOB WYKONANIA:

Stopy fundamentowe nalezy wykona¢é z betonu klasy min. C20/25. Stopy
fundamentowe urzadzen muszag by¢ zgodne z wytycznymi wybranego producenta
urzadzen.

Posadowienie stop fundamentowych na gtebokosci min. 0,8 m ponizej poziomu
terenu lub gtebiej (wg wytycznych producenta dla kazdego urzgdzenia).

Zaleca sie zastosowanie prefabrykowanych fundamentéw wg wytycznych
producenta urzgdzenia.

Dopuszcza sie wykonanie fundamentu na budowie.

Kazdorazowo i dla kazdego urzgdzenia nalezy wykona¢ fundament zgodny ze
wskazaniami montazu wybranego urzgdzenia.

Fundamenty nalezy przykry¢ warstwg 40cm gruntu lub piasku (w zaleznosci od
miejsca montazu).

Wokot kazdego urzadzenia nalezy zapewni¢ powierzchnie strefy bezpiecznego
upadku.

Wielko$¢ strefy upadku kazdorazowo okre$la dostawca urzgdzen zabawowych w
odniesieniu do wybranego urzgdzenia.

Projektowane urzgadzenie zabawowe wykonaé na placu z nawierzchnig piaskowa.
Nawierzchnie placu (ze strefg bezpiecznego upadku) nalezy wykonaé z piasku o fr.
0,2-2,0 mm.

Warstwe piasku o minimalnej grubosci 30,0 cm nalezy usypa¢ po uprzednim
korytowaniu catej powierzchni, tak, aby po ukonczeniu prac gérna powierzchnia
warstwy piasku znajdowata sie na poziomie istniejgcego terenu.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

GRY | TABLICE INFORMACYJNE

tawostot edukacyjny — 1 kpl.

tawostot o wymiarach: szerokos¢ stotu min. 75 cm, dtugos¢ min. 200 cm, szerokosc¢
siedzisk min. 25 cm.

Materiat: drewno iglaste klasy C24. Powierzchnia blatu z informacjami edukacyjnymi
zabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi.

Gra - na tropie zwierzat leSnych — 1 kpl.

Konstrukcja ze stelaza drewnianego oraz min. 32 pniakbw z twardego i
wytrzymatego drewna (akacja lub dab) z wygrawerowanymi tropami lesnych
zwierzat. Cata konstrukcja miesci sie na terenie o wymiarach min. 370 x min.300
cm. Na pniach, ktére zostaty zamocowane w ziemi, umiesci¢ wzory tropow 4
réznych gatunkéw zwierzat: sarny jelenia, dzika i lisa.

Drugim elementem gry jest konstrukcja o wymiarach min. 270x120 cm, wykonana z
drewna iglastego. W dwdch pionowych, toczonych stupach o $rednicy min. 12 cm
zamontowano metodg na wpust 2 poprzeczki o $rednicy min. 6 cm. W konstrukc;ji
zamocowano jednostronnie zadrukowany panel edukacyjny.
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Tablica informacyjna - ptazy i gady (sprawnos¢ herpetolog) — 1 kpl.

Konstrukcja o wymiarach min. 200 x 220 cm z dachem dwuspadowym wykonanym z
desek. Na dwoch stupach $rednicy min. 12 cm zamontowano dwustronnie
zadrukowang tablice edukacyjng o wymiarach min. 150 x 90 cm. Tyt - fotografia
wielkoformatowa wysokiej rozdzielczosci nawigzujgca do tematyki gry. Druk
naniesiony metodg UV i zabezpieczony lakierem przed czynnikami
atmosferycznymi.

Tablica posadowiona w fundamencie betonowym za pomocg kotew stalowych.

Tablica informacyjna - rosliny— 1 kpl.

Gra w drewnianym stelazu o wymiarach min. 145 x 220 cm z dachem
dwuspadowym wykonanym z desek. Na dwoch stupach $rednicy min.12 cm
zamontowano w gérnej czesci dwustronny panel edukacyjny. Druk naniesiony
metodg UV i zabezpieczony lakierem przed czynnikami atmosferycznymi.

Tablica posadowiona w fundamencie betonowym za pomocg kotew stalowych.

Tablica informacyjna - zwierzeta— 1 kpl.

Gra w drewnianym stelazu z dachem dwuspadowym wykonanym z desek o wym.:
min. 160x220 cm. Catos¢ oparta na stupach $rednicy min. 12cm posadowionych w
fundamencie betonowym za pomocg kotew stalowych. W stelazu umieszczono w
gornej czesci: dwustronny zadrukowany w petnym kolorze panel edukacyjny oraz
ponizej 16 obracanych tablic z kolorowym nadrukiem dwustronnym. Wszystkie
zadrukowane tablice wykonane w technologii przeznaczonej na zewnatrz z trwatego
noénika. Dla bezpieczenstwa uzytkownikéw posiadajg obte krawedzie.

Druk naniesiony metodg UV i zabezpieczony lakierem przed czynnikami
atmosferycznymi.

Tablica informacyjna - ryby— 1 kpl.

Konstrukcja dwustronna o wysokosci min. 220 cm, dtugosci min. 250 cm, oparta na
dwoch stupach nosnych o $rednicy min 12 cm i dwoch poprzeczkach o mniejszej
Srednicy. W stupach i poprzeczkach zamocowany jest dwustronny panel edukacyjny
omawiajgcy dang grupe organizmow. W tablicy umieszczone sg obrotowe kostki.
Catos¢ konstrukcji zwiehczona jest dachem dwuspadowym.

Tablica informacyjna - drzewa— 1 kpl.

Konstrukcja o wymiarach min. 200 220 cm z dachem dwuspadowym wykonanym z
desek. Na dwoch stupach srednicy min. 12cm zamontowano poprzeczki. W stupach
i poprzeczkach zamocowano dwustronng tablice edukacyjng o wymiarach min 150 x
90 cm. Pod tablicg zamontowano 4 animacje prezentujgce rézne gatunki drewna.
Druk naniesiony metodg UV i zabezpieczony lakierem przed czynnikami
atmosferycznymi.



7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowane elementy matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna, gry i
tablice informacyjne) znajdujg sie w zakresie dziatania istniejgcego hydrantu
zewnetrznego usytuowanego w odlegtosci 63,62m od strony zachodnie;j.

8. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane elementy matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna, gry i
tablice informacyjne) bedg dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

9. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.

Dziatka nr ewid. 92 w tosnie, gmina Ktodawa, na ktorej projektowane sg elementy
matej architektury nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskie;.

Teren dziatki nie obejmuje strefa ,B” posredniej ochrony konserwatorskiej.

Na terenie dziatki nie ma stanowisk archeologicznych.

Podczas prowadzenia robét budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia
przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku nalezy zawiadomi¢ Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw i dalsze prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z nim.

10. INFORMACJA O OBSZARACH CHRONIONYCH.

Dziatka nr ewid. 92 w toénie, gmina Klodawa, na ktdrej projektowane sg elementy
matej architektury nie lezy w granicach obszaru Natura 2000 oraz w granicach
Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego i Obszaru Chronionego Krajobrazu
Puszcza Barlinecka.

11. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Dziatka nr ewid. 92 w tosnie, gmina Ktodawa, na ktorej projektowane sg elementy
matej architektury nie lezy w granicach terenu gorniczego - brak jest wptywu
eksploatacji gérniczej na teren inwestycji.

12. WYMAGANIA DOT. OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH.

Dopuszczalny poziom hatasu nie zostanie przekroczony
Podczas wykonywania robét budowlanych ucigzliwos¢ zamknie sie w granicach
wiasnej dziatki.

Projektowane elementy matej architektury nie bedg oddziatywa¢ na dziatki
sgsiadujgce, a obszar oddziatywania obiektow miesci sie na dziatce, na ktorej
zostaty zaprojektowane.

Projektowana inwestycja nie bedzie utrudniata dostepu do nieruchomosci
sgsiednich.
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13. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Projektowane elementy matej architektury nie stanowig zagrozenia dla higieny i

zdrowia uzytkownikow lub sgsiadow, nie wptyng negatywnie na stan srodowiska i
spetniajg wymogi obowigzujgcych przepisow.

Projektowane elementy matej architektury nie bedg powodowaty zacieniania
terenéw sasiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie zrédtem emisji szkodliwych hatasow, wibraciji i
pytbw — nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko.

Wszystkie elementy nalezy wykona¢ z materialtdw dopuszczonych do obrotu,
posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i deklaracje.

Opracowata:
mgr inz. Agata Mordacz

upr. nr LOIA/12/2004/GW
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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