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WSTEP

Przedmiotem niniejszych wytycznych technicznych (WT) sg wymagania dotyczgce
materiatdbw oraz wykonania i odbioru elementéw BRD na drogach administrowanych przez
Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu.

Wytyczne Techniczne stosowane sg do realizacji robét na drogach zarzgdzanych przez
Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, skierowane sg do Inwestoréw i
Wykonawcow.



MATERIALY

MATERIALY STOSOWANE DO WYKONYWANIA ELEMENTOW ZABEZPIECZENIA
RUCHU POWINNY BYC :

estetyczne,

ekonomiczne,

wytrzymate,

w standardzie dotychczasowym - stosowanym w miescie lub w standardzie
podwyzszonym.
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Przez standard dotychczasowy elementéw stalowych rozumie sie wykonanie
elementow ze stali czarnej, zabezpieczonej antykorozyjnie i powtokami malarskimi wg
warunkéw szczegdtowych jak nizej ( tylko dla istniejgcych lokalizacji ). W nowych
lokalizacjach wykonanie elementéw wedtug parametréw standardu podwyzszonego.

Przez standard podwyzszony elementéw stalowych rozumie sie wykonanie elementow
w dwoch wariantach: ze stali czarnej ocynkowanej lub galwanizowanej i malowanej
proszkowo w kolorach wedtug palety RAL odpowiednio do lokalizacji ich montazu.
Przewiduje sie jego zastosowanie do wszystkich elementéw metalowych zabezpieczenia
ruchu zawartych w dalszej czesci specyfikaciji.

WARUNKI SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW | URZADZEN

o Wszystkie stosowane materiaty winny spetnia¢ wymagania PN.

¢ Wykonywane Ilub naprawiane elementy zabezpieczenia ruchu winny zachowywac
prawidtowe wymiary geometryczne i wyglagd - zgodne ze stosowanymi dotychczas na
terenie miasta Wroctawia.

2.1 Stupki blokujace.
2.1.1 Stupki blokujace metalowe typu U-12c :
— zwykly wolnostojacy, (rys. 1.1.1) — standard podwyzszony

wysokos¢ 0,9m ponad powierzchnie chodnika, srednica rury & 60 -70 mm, malowany
w kolorze czarnym (0,7m od dotu) i w kolorze z6ttym (0,2m od géry),

— zwykly wolnostojacy typ CITY, (rys. 1.2.1; 1.2.2) — standard podwyzszony
wysokos¢ 0,90 m ponad powierzchnie chodnika, $rednica rury @ 76 mm,




zwykty wolnostojacy typ CITY Il (rys. 1.3.1; 1.3.2) — standard podwyZszony
jw. lecz $rednica rury @ 114 mm,

zwykly wolnostojacy typ CITY lll (rys. 1.4.1; 1.4.2) - standard podwyzszony
jw. lecz $rednica rury @ 160 mm,

zwykly wolnostojacy typ RENOMA, (rys.1.5.1) — standard podwyzszony
nr katalogu SP/KA-A01, SP/KA-A02 o wymiarach 100x 60x1000 mm

elastyczny, (rys.1.6.1) - wytwarzany z elastomerycznego polimeru z pamiecia
ksztattu, sztywne i stabilne oraz elastyczne o @ 80 mm i wys. 90 cm, bez powtoki
malarskiej w kolorze RAL 9005.

Cechy stupka: wytrzymate na uderzenia pojazddw, nie famig sie, nie ulegaj
wgnieceniom, nie korodujg, powracajg do oryginalnego ksztattu.

stylizowany staromiejski — wysoki, niski (rys. 1.7.1; 1.7.2)

- standard dotychczasowy

zeliwny, w ksztatcie identycznym lub podobnym do istniejgcych stupkéw tego typu
i technologii wykonania zapewniajgcej jego trwatos¢ i brak mozliwosci rozczionowania
(za uszkodzenia tego typu Wykonawca bedzie odpowiadat we wilasnym zakresie
i naprawiat je z gwarancji — dotyczy tylko stupkéw nowo montowanych i
wymienianych na nowe), montowany na fundamencie z 4 srubami rozmieszczonymi
symetrycznie na podstawie okragtej o @185mm (ew. na kotki rozporowe, ale tylko na
wyrazne polecenie Zamawiajgcego), wystepujacy w odmianie niskiej h = 60 cm i
wysokiej h = 90 cm, malowany w kolorze czarnym.

sprezysty — wysoki i niski ( rys. 1.8.1) — wytwarzany z poliuretanu wysoce
elastyczny z pamiecig ksztattu, o @ 80 mm i wys. 68 i 80 cm w kolorze czerwonym
lub czarnym oklejony paskami foli pryzmatycznej odblaskowej, montowany do
nawierzchni poprzez kotwe metalowg umozliwiajgcg szybki demontaz bez naruszenia
podtoza

Cechy stupka: wytrzymate na uderzenia pojazdoéw, nie tamig sie, nie ulegaj
wghnieceniom, nie korodujg, powracajg do oryginalnego ksztattu.

demontowalny typ CITY (rys. 1.8.2) - standard podwyZzszony
monolityczny o wysokosci 0,90m ponad powierzchnie terenu, zamykany na klucz,

»chowany”( pneumatyczny) (rys. 1.10.1) — standard podwyzszony

ztozony z czesci pod i nadziemnej osadzony na teleskopie, chowany recznie, @
245mm zamykany na zamek (lokalizacja — wjazdy do Rynku), wytwarzany z
elastomerycznego polimeru z pamiecig ksztattu




2.1.2 Inne elementy blokujagce stosowane na terenie miasta Wroctawia dostosowane
do architektury otoczenia:

Metalowe:
— ramka w ksztalcie litery,,U” — ramka typu ,,U”, (rys. 1.12.1) —standard

podwyzszony
wygieta w ksztatcie litery ,U” o wysoko$¢é 0,45 m ponad powierzchnie chodnika

i rozstawie ramion 0,65 m, $rednica rury @ 60 mm, posiadajgca paski odblaskowe
z folii w kolorze zéttym

— blokada uchylna lub sktadana, (rys. 1.13.1) — standard podwyZszony
ocynkowany umozliwiajagcy zamykanie wjazdow i wyjazdéw, przykrecany do
nawierzchni, wyposazony w zamek ,patentowy”, posiadajgcy paski odblaskowe z folii
w kolorze czerwonym lub malowany na czarno

2.1.3 Elementy mocujace montowane w podtozu dla stupkéw i ram barier - standard
podwyzszony

- gniazda systemu RS dla stupkow @ 76, 114 - (rys. 1.16.2

Betonowe i kamienne (wg zatgcznika nr ST 1)

- slupek kamien syntetyczny lub beton —typ C nr kat. SP/KA-BO1 (rys. 1.23.1)
i typ D nr kat. SP/KA-B02 (rys. 1.23.2), dtugosci 60 cm, 100 cm

- szykana betonowa, typ D (rys. 1.24.1) nr katalogu KMM SP/IS - 109,
wym. 15 x 30 cm, dt. 100 cm osadzona w gruncie,

- szykana betonowa, typ E (rys. 1.25.1) wym. 8 x 30 cm, dt. 100 cm osadzona
w gruncie,

2.2 Ogrodzeniatancuchowe —typu U-12b

Ogrodzenie tancuchowe stosowane na terenie miasta Wroctawia dostosowane do
architektury otoczenia:
- lancuch ozdobny, montowany do stupkéw staromiejskich wysokich i niskich
(rys. 2.3.1) zeliwny malowany w kolorze czarnym

- ogrodzenie fancuchowe na stupkach typ CITY, (rys. 2.4.1) -
- standard podwyzszony
ztozony ze stupkow typ CITY oraz tancucha zwyktego
ztozonego z ogniw z grubosciennego preta @10 mm, o wymiarach oczek 8,5x3,5cm

2.3 Ogrodzenia segmentowe -typu U-12a



Ogrodzenia segmentowe stosowane na terenie miasta Wroctawia dostosowane do
architektury otoczenia. Wystepujg w postaci:

- ramy typu szkolnego, (rys. 2.7.1) — standard podwyzszony
o dtugosci przesta 1.75m i wysokosci 1.1m, wypetnionego rurkami @ 26mm
i @15mm, zamontowane na stupkach stalowych @& 50-55mm, przykrecone do
stupkéw za pomocg srub,

- ramy typu szkolnego, z elementem ozdobnym ( rys. 2.7.2) - nr katalogu
BB/PR-C01 - standard podwyzszony

- brama przesuwna ramy szkolnej, (rys. 2.7.3) — standard podwyzszony
montowana w ciggu ram typu szkolnego umozliwiajgca otwieranie i zamykanie
wjazdu, wykonana z zastosowaniem profili jak dla ramek szkolnych lub zblizonych
o wysokoséci 1,0 m, przesuwana w linii prowadnicy montowanej u gory i opierajgca
sie na kétkach montowanych u podstawy

- rama typu przystankowego - standardowa, (rys. 2.8.1)
— standard podwyzszony
z profilu stalowego o przekroju prostokgtnym 40x20x5mm i kwadratowym
25x25x4mm, dtugosci przesta 3,0m (sporadycznie ramy te wystepujg rowniez
w innych dlugosciach przeset), wypetnionej ptaskownikiem 25x6mm, przykrecone
do stupkdw stalowych z rur o przekroju kwadratowym 45x45x5mm

- rama typu przystankowego - przerywnik, ( rys. 2.8.2) — nr katalogu
BB/PR-A01 — standard podwyzszony

- rama typu przystankowego - przerywnik, ( rys. 2.8.3) — nr katalogu
BB/PR-A02 — standard podwyzszony

- rama typu przystankowego - przerywnik, ( rys. 2.8.4) — nr katalogu
BB/PR-B01 — standard podwyzszony

- rama typu przystankowego - ,przeswietlona”, (rys. 2.9.1)
— standard podwyzszony
charakterystyka jak dla typu przystankowego standardowego, ale o wysokosci
przeswietlenia od gory 0,5m.

- bariera panelowa (lokalizacja Rondo Reagana), (rys. 2.10.1)
— standard podwyzszony
sktadajgca sie ze stupkéw z rury prostokatnej 70x50/3 w rozstawie 140cm oraz
paneli z ptaskownika 120/10, 120/6 i 70/6 ocynkowanych malowanych proszkowo
kolor: RAL 9007.
-z paneli azurowych ocynkowanych — typ Legnicka, (rys. 2.12.1)
- standard podwyzszony  nr katalogu BB/IS-106
elementy ocynkowane, sktadajgce sie ze stupkéw typu R-Fit 1500mm o wysokosci




2.4

czesci widocznej 1100mm, ustawionych w rozstawie osiowym 2510mm oraz
przeset z mat trwale potgczonych ze stupkami za pomocg listwy dociskowej
z ptaskownika mocowanego na sruby. Maty — krata R50/1030 z pretéw pionowych
@ 5mm i poziomych 2x & 6mm.

- z paneli azurowych ocynkowanych — typ Legnicka, (rys. 2.12.2)

- standard podwyzszony

elementy ocynkowane, sktadajgce sie ze stupkow typu R-Fit 2300mm o wysokosci
czesci widocznej 1900mm, ustawionych w rozstawie osiowym 2510mm oraz
przeset z mat trwale potgczonych ze stupkami za pomocg listwy dociskowe;j
z ptaskownika mocowanego na sruby. Maty — krata R50/1830 z pretéw pionowych
@ 5mm i poziomych 2x @ 6mm.

- bariera trawnikowa, (rys. 2.13.1) - standard dotychczasowy
sktadajgca sie z elementu poziomego - plaskownik 50x10mm, trwale
przymocowanego do stupkéw okragtych ozdobnych @ 48,3mm z gtdéwka lub do
stupkoéw profilowanych w ksztatcie litery ,U”, na wys. 0,35m nad powierzchnig
terenu, rozstaw stupkéw co 2,0m, malowana w kolorze czarnym,

Balustrady — typu U-11a

Balustrady stosowane na terenie miast Wroctawia dostosowane do architektury otoczenia:

- bariera dla rowerzystow, (rys. 2.16.1; 2.16.2) — standard podwyzszony

wykonana z rur metalowych o s$rednicy @50mm, osadzona trwale w podtozu,
o dtugosci: 1,0m; 2,0m; max 4,0m posiadajgca paski odblaskowe z folii w kolorze

z0ttym

bariera ozdobna — typ Sw. Jadwiga, (rys. 2.17.1)

— standard dotychczasowy

wykonana z rur okragtych @48,3mm i @33,7mm i ptaskownikédw 40x5mm o
ozdobnym wzornictwie wypetnienia, spawana tworzgca jedng cato$¢, o wysokosci
1,10m, malowana farba,

bariera ozdobna — typ Galeria Dominikanska, (rys. 2.18.1)

— standard dotychczasowy

wykonana ze stupkow stalowych z ksztattownika zamknietego o przekroju
60x60x3mm w rozstawie osiowym 1,40m oraz przeset z rurek kwadratowych
i ptaskownikéw potgczonych Srubami zamkowymi, posiadajgca wysokos¢ 1,10m,
malowana farba,

- bariera ozdobna — typ RENOMA, (rys. 2.20.1) - standard podwyzszony

wykonana z profili L 80 mm i dlugosci przesta 2,50 m z pospawanych
ksztattownikow, posiadajgca wysokos¢ 1,10m, malowana proszkowo w Kkolorze

wedtug palety RAL

ramka ochronna - typ | - chodnikowa ( rys. 2.21.1) — _standard podwyzszony
nr katalogu BB/IS-05 wykonana z rur metalowych o $rednicy @60mm, osadzona
trwale w podtozu, o dtugosci: 157 cm, 170 cm i wysokosci 1,10 m, malowana

w kolorze wedtug palety RAL

ramka ochronna - typ Il - chodnikowa ( rys. 2.22.1) — standard podwyzszony
nr katalogu BB/KA-A01, BB/KA-AQ2 - osadzona trwale w podtozu, o dtugosci:



102cm, 150 cm, 170 cm i wysokosci 1,10 m, malowana w kolorze wedtug palety RAL

- bariera ozdobna - typ Lizbona (rys. 2.23.1) — nr katalogu BB/KA-BO1,

BB/KA-B02, osadzona trwale w podtozu, o dlugosci 100 cm, 150 cm, malowana
w kolorze wedtug palety RAL

- bariera - szykana ( rys. 2.24.1) — standard podwyzszony
stosowana w rejonie przej$¢ dla pieszych, wykonana z rur metalowych @ 60 mm,
wygieta w ksztatt litery , U, o wysokosci 0,90 m ponad powierzchnie chodnika
i rozstawie ramion 1,00 m, posiadajgca paski odblaskowe z folii w kolorze zo6ttym).

- oslona btotochronowa ( rys. 2.26.1). — standard podwyzZszony
stosowana w miejscach szczegdlnie narazonych na ochlapywanie pieszych oraz
elewacji budynkéw, wykonana w formie ptyt z poliweglanu montowanych do ramek

ochronnych typ i typ Il za pomocg elementow mocujgcych nierdzewnych w kolorze
ramek.
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