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Wstep

Wytyczne zawierajg wymagania i zalecenia zarzadcy drdg publicznych we
Wroctawiu w zakresie odwodnienia drogowego, odwodnienia torowisk
tramwajowych oraz wiazéw studni kanalizacyjnych wbudowanych
w nawierzchnie pasa drogowego. Wytyczne przeznaczone s dla
projektantow, stuzb inwestorskich oraz wykonawcéw, a takze dla firm
uzgadniajacych projekty inwestycyjne w zakresie eksploatacyjnym
ZDiUM. Wytyczne nie zwalniajg z obowigzku stosowania wiedzy
inzynierskiej oraz przestrzegania ogolnych zasad sztuki budowlanej.



I.0dwodnienie drogowe

1. Wymagania ogodlne

1.1Przebudowy i remonty czeSciowe pasa drogowego nie mogq
powodowac¢ zmian warunkow sptywu wod deszczowych z pasa
drogowego skutkujgcych powstawaniem zastoin.

1.2.Realizacja inwestycji niedrogowych przez inwestoréw obcych na
dziatkach przylegajacych do drogi publicznej odwadnianej na
pobocza gruntowe (bez urzadzen odwadniajagcych) nie moze
spowodowa¢ powstawania zastoin w pasie drogowym, ani tez
zalewania wodami opadowymi innych dziatek sagsiadujacych
z pasem drogowym. Na etapie opracowywania dokumentacji
technicznej projektant winien po przeprowadzeniu analizy
uwzgledni¢ ewentualng zmiane warunkéw sptywu wod opadowych.

1.3.0dprowadzanie wody opadowej pochodzacej z nawierzchni
nieutwardzonych oraz terenéw zielonych do odbiornika
z wykorzystaniem  urzadzen  odwodnienia  drogowego  jest
niedopuszczalne.

2. Rodzaje odbiornikow wod deszczowych z pasa drogowego

Odbiornikami wdéd deszczowych z odwodnienia pasa drogowego mogq

by¢:

e kanalizacja deszczowa

e kanalizacja ogo6lnosptawna

e rowy otwarte

e lokalne urzadzenia jak skrzynki rozsaczajace, zbiorniki retencyjne,
rowy i studnie chtonne (dopuszcza sie wyjatkowo przy braku w/w
odbiornikdw po potwierdzeniu niezbednej zdolnosci chtonnej gruntu
w warunkach nie zagrazajacych w zaden sposob budowlom
sgsiadujagcym z pasem drogowym, jak rowniez konstrukcji samej

drogi).
Sposoby odwodnienia pasa drogowego nalezy dopasowaé¢ do warunkéw
miejscowych. Nalezy uwzglednié wzgledy architektoniczne

i urbanistyczne.

3.Rodzaje urzadzen do odwodnienia pasa drogowego oraz
warunki zastosowania

3.1.Projektowane odwodnienia utwardzonych  nawierzchni pasa
drogowego powinny by¢ rozwigzane w oparciu o punktowe odbiory wod
opadowych z wykorzystaniem wpustéw deszczowych.

3.2.W wyjatkowych przypadkach (szczegdlnie uzasadnionych) dopuszcza
sie zastosowanie:

e odwodnien liniowych (gtéwnie do odwodnienia utwardzonych
zjazdow na posesje potozone ponizej nawierzchni jezdni/chodnika -
montowane na granicy posesji)

e lokalnych urzadzen takich jak zbiorniki retencyjne, rowy chionne,
skrzynki rozsgczajqce i podobne



e odwodnien szczelinowych (gtdwnie do odwodnienia duzych ptaskich
placow bez mozliwosci uksztattowania minimalnych spadkéw)
3.3.Nie dopuszcza sie montazu odwodnien szczelinowych
w nawierzchniach jezdni, chodnikéw oraz peronéw przystankow
komunikacji miejskiej.
3.4.Nie dopuszcza sie montazu odwodnien liniowych w nawierzchniach
jezdni.
3.5.Nie dopuszcza sie stosowania jakichkolwiek systemdw rozsgczajacych
pod zadnymi drogami.

4.Wymagania szczegotowe w zakresie stosowanych rozwigzan

4.1. Na przykanaliki do wpustow deszczowych mogq byc¢ stosowane rury:
e kamionkowe
e z zywic poliestrowych (GRP-U), z polichlorku winylu (PVC)
e z polipropylenu (PP), z polietylenu (PE)

4.2.Studzienki wpustowe nalezy przewidzie¢ betonowe o sSrednicy
wewnetrznej @450 lub @500 z osadnikiem o gtebokosci min. 0,5 m.
W przypadku braku mozliwosci wykonania studni wpustowej
z osadnikiem o gteb. 0,5 m (np. z powodu kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie z wpustem ptytkim bez
osadnika wraz ze studzienka posrednig z osadnikiem o gteb. 0,5 m,
zlokalizowang na przykanaliku.

Studzienki posrednie przewidzie¢ betonowe o S$rednicy wewnetrznej
min. @ 1000 mm.

4.3 Zwienczenia wpustéw deszczowych muszg posiadac certyfikaty na
zgodnos¢ z normg PN EN 124 : 2015 wydane przez krajowe jednostki
certyfikujace zrzeszone w Polskim Centrum Akredytacji ( PCA ).
Dopuszcza sie zastosowanie ptyt odcigzajacych pod wpusty deszczowe
pod warunkiem uzasadnienia ich zastosowania w projekcie.

4.4 Przy doborze wpustéw nalezy uwzgledni¢ zaréwno klase drogi jak
i kategorie ruchu i w sposdb czytelny nalezy uzasadni¢ w projekcie
zastosowanie odpowiedniego wpustu.

4.5.Na przykanalikach od wpustéw deszczowych wiaczonych do
kanalizacji ogodlnosptawnej nalezy stosowaé¢ przy wpuscie syfon
odwrocony fukiem do gory zapewniajacy zamkniecie wodne.

4.6.Przykanaliki od wpustéw powinny mieé¢ srednice min. Dn 150.
W przypadku przykanalikéw diuzszych niz 12 mb nalezy przyjaé
$rednice Dn 200. Dtugos¢ przykanalika nie powinna by¢ wieksza niz 20
mb.

4.7.Poziom wody w studni wpustowej powinien znajdowaé sie ponizej
strefy przemarzania gruntu (nalezy przyja¢ zwierciadto wody na
gteb.0,9 m ppt jako absolutne minimum)

4.8. Na przykanalikach od wpustéw deszczowych nie dopuszcza sie
stosowania tukéw o kacie wiekszym od 45 ©°,

4.9. Przykrycie rur przykanalika powinno by¢ w zakresie zalecanym przez
producenta rur. W przypadku, kiedy jest ono za mate lub jest
przekroczone projektant winien przeprowadzi¢ obliczenia sprawdzajace
uwzgledniajac obcigzenia statyczne i dynamiczne.



4.10.Preferowane sg wpusty zlokalizowane w krawezniku w strefie
chodnika (rys. nr 1) i dostosowane do wysokosci kraweznika.
Niedopuszczalne jest zmniejszanie Swiatta wlotu wod opadowych do
wpustu.

Jezeli jest to niemozliwe (np. z powodu kolizji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym) nalezy przyja¢ wpusty w linii kraweznika (rys. nr 2),

badz w nastepnej kolejnosci wpusty przykraweznikowe w jezdni (rys.
nr 3).

(J500

Rys. nr 1 Schemat wpustu z wlotem bocznym
( studnia wpustowa poza kraweznikiem )
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Rys. nr 2 Schemat wpustu kraweznikowego



( studnia wpustowa w linii kraweznika )
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Rys. nr 3 Schemat wpustu ptaskiego przykraweznikowego

W zaleznosci od przyjetej lokalizacji wpustow nalezy przyjaé
odpowiednie zwienczenia wpustow uwzgledniajac:
e wysokos¢ projektowanego kraweznika (dot.rys. 1 2)
e zawiasowe mocowanie rusztow (dot. rys. 3).

4.11.Przewidzie¢ we wpustach deszczowych kosze osadcze do
wytapywania odpadéw statych.

4.12.Wigczanie wpustéw do kanatdw ulicznych poprzez inne wpusty
dopuszczalne jest jedynie w wyjatkowych wypadkach ze szczegdlnym
uzasadnieniem.

4.13.Nie dopuszcza sie wigczania do wpustow ulicznych obcych instalacji
nie zwigzanych z odwodnieniem drogowym.

4.14.0dwodnienie nawierzchni przeznaczonych do ruchu pieszego oraz
Sciezek rowerowych nalezy rozwigza¢ poprzez zastosowanie wpustow
tzw. bezpiecznych (np. z rusztem gestozebrowym prostym Ilub
skosnym).

4.15.Nie dopuszcza sie lokalizowania wpustow deszczowych na
przejsciach dla pieszych.

4.16.W ramach remontéw gtédwnych nawierzchni jezdni nalezy
przewidzie¢ przeglad kamerg TV przykanalikow zakwalifikowanych do
pozostawienia oraz przewidzie¢ ewentualny zakres robét remontowych.

5.Rodzaje wilaczen przykanalikow od wpustow deszczowych
o kanatéw ulicznych
Przykanaliki od wpustéw deszczowych moga by¢ wiaczone do kanatdéw
ulicznych za pomoca:
e studzienek potgczeniowych (zalecane)
e tréjnikéw
e wstawek
e ksztattek siodtowych
Sposob wigczenia do kanatu ulicznego podlega uzgodnieniu z MPWiK.



II.Odwodnienie torowisk tramwajowych

Odwodnienie torowiska klasycznego /na ttuczniu/ wykonac przez utozenie
przewodu drenarskiego @110mm z rur dwusciennych z PEHD w otulinie
z geowtdkniny o nachyleniu zgodnym z niweletg toréw, lecz nie
mniejszym niz 0,3%, ze studniami rewizyjnymi z PVC o S$rednicy
wewnetrznej @315mm z osadnikiem i podtaczone do kanalizacji miejskiej.
Wszystkie studzienki drenazowe wyposazy¢ w odstojniki o gt. 0,4m.
Odwodnienie ze skrzynek napedu zwrotnic odprowadzi¢ do studzienek
wykonanych z kregéw betonowych @1000 mm wyposazonych w tapacze
oleju a nastepnie wprowadzone do kanalizacji miejskiej. Odwodnienie
torowiska wspdlnego z jezdnigq wykona¢ za pomocg przyszynowych
skrzynek odwodnieniowych (z frezowaniem otworéw w rowkach szyn).
Torowiska zabudowane na przejazdach wyposazy¢ w system odwodnienia
liniowego wbudowanego poprzecznie do osi toréw, ktére bedq
przejmowac wody opadowe z powierzchni zabudowanych i rowkow szyn.

III.Zwienczenia studni kanalizacyjnych wbudowanych
w nawierzchnie pasa drogowego

1.Wymagania ogdine

1.1.Studnie nowoprojektowanych sieci kanalizacyjnych nalezy
lokalizowaé poza pasem jezdni. Jezeli z przyczyn technicznych badz
terenowych jest to niemozliwe, studnie nalezy lokalizowaé¢ (w miare
mozliwosci) w osi najazdu samochodow.

1.2.W ramach remontéw gtéwnych oraz przebudéw nawierzchni
drogowych nalezy przewidzie¢ w obszarze inwestowania wymiane
istniejacych wtazéw kanalizacyjnych, nie spetniajacych wymogow
normy PN-EN 124:2015, na nowe zgodne z niniejszymi Wytycznymi.

2.Wymagania szczegoétowe w zakresie stosowanych rozwiazan

2.1.Jako zwienczenia studni kanalizacyjnych nalezy stosowac wiazy
z pokrywami z wypetnieniem betonowym (typu BEGU), zabezpieczone
przed obrotem, zgodne z normg PN -EN 124:2015, z uszczelkg
montowang fabrycznie, bez zamknie¢ ruchomych (takich jak Sruby,
rygle).

2.2.Studnie kanalizacyjne betonowe zlokalizowane w pasie drogowym
powinny by¢ zakonczone stozkiem betonowym. Wyjatkowo dopuszcza
sie uzgodnione wczesniej z MPWiK studnie przykryte zelbetowq ptytg
nastudzienng. Zardéwno studnie zakonczone stozkiem, jak i ptytg
spetniajgce wymagania normowe hie wymagajg stosowania zadnych
konstrukcji odcigzajacych pod wtaz kanalizacyjny (rys. nr 4).

2.3.Zwienczenia studni kanalizacyjnych (wtazy) muszg posiadaé
certyfikaty na zgodnos¢ z normg PN EN 124 : 2015 wydane przez
krajowe jednostki certyfikujgce zrzeszone w Polskim Centrum
Akredytacji (PCA).



2.4.Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych zlokalizowane w pasie
drogowym (dopuszczane w uzasadnionych przypadkach) wymagajq
zastosowania konstrukcji odcigzajqcej pod wtaz kanalizacyjny (rys. nr
5).

2.5.Regulacje wtazéw powinny zapewniaé pierscienie dystansowe
polimerowe. Nie dopuszcza sie stosowania pod wtazy pierscieni
betonowych.

2.6.Wtazy kanalizacyjne montowane w nawierzchni gruntowej, po ktérej
odbywad sie bedzie ruch kotowy (dot. jezdni tymczasowych), nalezy
wbudowac¢ w fundament zelbetowy o wym. 2,0 x 2,0 x 0,2 m.

2.7.Studnie kanalizacyjne przewidziane do liwidacji powinny by¢
zlikwidowane tacznie z wtazami.
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Rys. nr 4 Schemat studni kanalizacyjnej
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Rys. nr 5 Schemat zwienczenia studni z tworzyw sztucznych

IV. Wytyczne dla zbiornikéw retencyjno - infiltracyjnych

Zbiorniki retencyjno - infiltracyjne (skrzynki rozsaczajace) powinny
zapewni¢ czasowe gromadzenie wody opadowej i systematyczng jej
infiltracje do gruntu.
Konstrukcja skrzynek rozsaczajacych i ich wykonanie musi umozliwié
wprowadzenie do gruntu catej objetosci doptywajacych wdéd opadowych
i roztopowych. Projektant jest odpowiedzialny za doboér i uktad skrzynek
rozsaczajacych. W miejscu posadowienia skrzynek nalezy wykonac
odpowiednie badania geologiczne, majace na celu okreslenia
uwarunkowan, ktére powinny by¢ spetnione przy zastosowaniu
proponowanego odwodnienia.
Zbiorniki retencyjno - infiltracyjne ze skrzynek rozsaczajacych winny by¢
zaprojektowane w taki sposéb, aby na catej dtugosci zbiornika zostaty
utworzone kanaty inspekcyjne na doptywie, w celu umozliwienia
czyszczenia, ptukania i prowadzenia inspekcji TV catego rzedu skrzynek.
Skrzynki rozsgczajace muszg by¢ wyposazone w elementy kontrolno -
ptuczace wykonane z rur wg normy PN 1401-1 o sztywnosci obwodowej
min. SN 8 SDR 34, umozliwiajace przeprowadzenie czyszczenia
wysokocisnieniowego. Rury muszg posiada¢ w gornej czesci naciecia z
rozmieszczonymi réwnomiernie szczelinami na %2 obwodu, catosé
zakonczona zaslepka zamykajaca. Przed wprowadzeniem wdd opadowych
z drég nalezy zastosowa¢ odpowiedni separator substancji
ropopochodnych.
Przed wlotem do zbiornika nalezy zlokalizowa¢ studnie kontrolno -
ptuczace (w ilosci zaleznej od powierzchni utwardzonej) o $rednicy min.
DN/OD - 400 mm do 1000 mm z przestrzenigq sedymentacyjng,
umozliwiajacq pdzniejszy serwis i ptukanie skrzynek wyposazone w
elementy ptuczace od DN/OD - 200 mm do 400 mm. Studnie powinny
10



by¢ wyposazone w sita ze stali nierdzewnej zatrzymujgce substancje
organiczne (patyki, liscie) przed przedostaniem sie do wnetrza uktadu.
Studnie muszg posiadac przelew awaryjny wewnetrzny i zwienczenie na
rurze teleskopowej z manszetg oraz czesc¢ osadnikowg o wysokosci min.
0,5m.

System rozsaczajacy ze skrzynek infiltracyjnych nalezy wyposazy¢
w uktad wentylacji wedtug wytycznych producenta.

Nie dopuszcza sie stosowania zbiornikdw retencyjno-infiltracyjnych pod
drogami.

Catos¢ uktadu powinna by¢ opakowana materiatem pétprzepuszczalnym
tzw. geowtdkning filtracyjng z zachowaniem 30 cm zakfaddéw. Jako
materiat filtracyjny do podsypki i ktérym obsypywane bedg skrzynki
nalezy stosowac zwir o granulacji od 2 do 5 cm (bez ostrych krawedzi,
najlepiej zwir ptukany).

W przypadku rozbudowy systemu rozsaczajacego, jego nowe elementy
muszg by¢ dostosowane do potaczenia z systemem istniejgcym. Skrzynki
rozsgczajgce wraz z elementami wyposazenia muszg posiadaé¢ Krajowq
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych wydang na podstawie aktualnej
Aprobaty Technicznej, a takze obowigzujagcych norm dla systeméw
zagospodarowania wéd opadowych. Dla skrzynek wykonanych z PP
wymaga sie posiadania $wiadectwa jakosci potwierdzonego certyfikatem
RAL.

V. Wymagania normowe

1. Dokumentacja techniczna w zakresie rozwigzan odwodnienia
drogowego oraz witazéow studni kanalizacyjnych wbudowanych w
nawierzchnie pasa drogowego bedacych przedmiotem uzgodnien ze
ZDiUM powinna uwzglednia¢ nizej wymienione postawowe normy
i przepisy wykonawcze:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019r., poz.
1186 z pozn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2019 poz. 1643 z pozn. zmianami)

e Zarzadzenie nr 1158/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 17 czerwca
2019r.

e PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania.

e PN-EN 1917:2004 Studzienki wltazowe i niewtazowe 2z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.

e PN-EN 124:2015 ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, kontrola jakosci”.

e PN-EN 752-1:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

e PN-EN 13476:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania
i kanalizacji - Systemy przewoddéw rurowych o Sciankach
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strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).

e PN-EN 14364 : 2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do cisnieniowego i bezcisnieniowego odwadniania
i kanalizacji — zywice poliestrowe (GRP-U).

e PN-EN 17152-1-2019-11 Systemy skrzynek rozsaczajacych

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa. Warszawa 1998.

e Warunki technicznhe wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
zalecone do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Warszawa
2003

e Wytyczne techniczne producentéw, dotyczace warunkdéw stosowania
wyrobdéw, montazu i konserwaciji.

e Katalog techniczny: Bfekitno-zielona infrastruktura dla tagodzenia
zmian klimatu w miastach.

VI. Uzgodnienie dokumentacji ze ZDiUM

Uzgodnieniu ze ZDiUM podlega kompletny projekt odwodnienia
drogowego (stadium Projektu Budowlanego) wykonany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. (tekst jednolity w obwieszczeniu Ministra
Inwestycji i Rozwoju, Dz. U. z 2018r., poz. 1935), ktéry powinien
zawierac:

e 0pis techniczny z obliczeniami

e zbiorczg plansze sieci z rozmieszczeniem wpustow

e sposbéb rozwigzania kolizji elementow odwodnienia z istniejacymi

sieciami

e sposéb likwidacji istniejacych elementéw odwodnienia (jezeli stajq
sie zbedne w wyniku projektowanej przebudowy)
profile podtuzne przykanalikéw do wpustow
rysunek szczegétowy wpustow (kazdego projektowanego typu)
wykaz wpustow z podaniem typu oraz klasy wytrzymatosci
rysunek szczegdtowy zwienczenia studni kanalizacyjnych
wykaz wtazéw z podaniem klasy wytrzymatosci wg PN-EN 124:2015

VII. Odbiory i przejecie do eksploatacji przez ZDiUM

1.ZDiUM przyjmuje do eksploatacji odwodnienia drogowe w zakresie
urzadzen zamontowanych w pasie drogowym wraz z przykanalikami od
tych urzadzen do kanatéw ulicznych, badz rowdw otwartych oraz wtazy
kanalizacyjne zrealizowane wg. wczesniej uzgodnionej ze ZDiUM
dokumentacji.

2.Przejecie do eksploatacji urzadzen odwodnienia drogowego oraz
wtazéw kanalizacyjnych odbywa sie po odbiorze catosci robot objetych
umowg na realizacje robdot drogowych na podstawie podpisanych
protokotdw przejecia do eksploatacji sporzadzonych przez Dziat
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Odbioréw ZDiUM. Na dzien przejecia do eksploatacji wykonawca
zobowiazany jest do przekazania do ZDiUM opracowany kompletny
operat kolaudacyjny.

3.0dbiornikiem wod opadowych z urzadzen odwodnienia drogowego
powinny byc¢ uliczne kanaty zamkniete lub otwarte, eksploatowane
przez miejskie stuzby komunalne (MPWIiK, ZZM). Urzadzenia
odwodnienia drogowego zrealizowane przez inwestorow budownictwa
mieszkaniowego i witaczone do kanalizacji osiedlowej traktowane sg
jako rozwigzanie tymczasowe i jako takie eksploatowane beda przez
inwestora/zarzadce osiedla do czasu wybudowania docelowej ulicznej
kanalizacji deszczowej badz ogdlnosptawnej.

Sporzadzili:

IRENA PURZYC

PATRYK WIECKOWSKI

Kierownik Dziatu Drogowo-Inzynieryjngo
i Torowisk Tramwajowych

Akceptowat :

Naczelnik Wydziatu Eksploatacji
i Utrzymania

Zatwierdzit :

Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji
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