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Uzgodnienia projektow sieci i przyt aczy wod-kan
— wersje elektroniczne

Projekty sieci i obiektow

Opracowania przedprojektowe, projekty budowlane i wykonawcze, nalezy sklada¢é w 2 egz.
do uzgodnienia w kancelarii lub BOK MPWIK, ul. Na Grobli 14/16. (z ktérych jeden MPWIK zatrzymuje
dla celéw archiwalnych)

Projekt sktadany do uzgodnienia w MPWIK powinien by¢ opracowany zgodnie z aktualnymi warunkami
dostawy wody iodprowadzania sciekbw wydanymi przez MPWIK. Warunki dostawy wody
i odprowadzania $ciekow wazne sg 2 lata od dnia ich wydania.

Warunkiem uzyskania uzgodnienia branzowego jest zalgczenie dokumentacji projektowej w formie
elektronicznej identycznej z wersjg papierowg. W przypadku projektu wielobranzowego, kazda branza
powinna by¢ opracowana oddzielnie.

Forma elektroniczna dokumentacji projektowej dz ieli si @ na 2 czesci:

CZESC | — Dokumentacja projektowa w formie plikow PDF*

*- tozsama z wersjg papierowg dokumentacji projektowej i zawierajgca osobno zeskanowang strone
tytutowg z podpisami projektantow.

CZESC Il - Plan sytuacyjny w formie pliku DXF

Ad.

CZESC |

Cafa dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej powinna by¢ zapisana w postaci plikéw PDF.

Dokumentacja projektowa w formie plikbw PDF powinna by¢ podzielona zgodnie z ponizszg strukturg
katalogow (folderéw) zawierajgcych podane pliki:

1.

3.

STRONA TYTULOWA

Zeskanowana strona tytutowa z podpisami projektantow wszystkich branz, zapisana w pliku
pod nazwa: Strona_tytutowa.pdf

OPIS TECHNICZNY

Dokument powinien by¢ zapisany jako jeden plik, pod nazwg Opis_techniczny.pdf .

Na poczatku wskazany bytby aktywny SPIS TRESCI, ktéry po wybraniu zgdanej pozycji ze spisu,
automatycznie bedzie otwierat okreslong strone.

PISMA - (wszystkie zataczniki - opinie, warunki, uzgodnienia, protokoty, charakterystyki itp.)

Wszystkie przekazywane pisma muszg by¢ dostarczone jako oddzielne pliki *.pdf z nazwag
odpowiadajgcg zawartej w nich tresci.

RYSUNKI
Wszystkie przekazywane pliki powinny by¢ dostarczone jako oddzielne pliki *.pdf.

Petna nazwa pliku powinna jednoznacznie identyfikowac kategorie dokumentu (odpowiadajgcg jego
tresci) jak i sam rysunek wedtug ogélnego schematu zawartego ponizej :

01_00_Mapa_orientacyjna_(...)*.pdf

02_00_Plan_sytuacyjny_(...)*.pdf

03_00_Profil_(...)*.pdf

04_00_Pozostate rysunki_(...)*.pdf

05_00_Czesé_konstrukcyjna_(...)*.pdf

*) gdzie (...) oznaczajg miejsce na wpisanie nazwy wilasnej przez projektanta.



Ad.

W przypadku gdy dokumentacja zawiera np. 4 profile powinno sie je zapisywa¢ zgodnie

Z ponizszym:
03_00_Profil_(...)*.pdf
03_01_Profil_(...)*.pdf
03_02_Profil_(...)*.pdf
03_03_Profil_(...)*.pdf

Cata nazwa pliku nie moze sklada¢ sie z wiecej niz 30 znakdw.

CZESC Il

Plan sytuacyjny w formacie DXF w wersji
powinien

AutoCad 2010 (lub starszej),

umozliwiajgcej
posiada¢

ich prawidlowy odczyt w aplikacji
odpowiednig

lokalizacje przestrzenng

(georeferencije) oraz by¢ wykonany w uktadzie wspéirzednych PUWG_2000_Strefa 6.

Plan sytuacyjny nalezy wykona¢ w globalnym uktadzie wspéirzednych (GUW) aplikacji AutoCad
(niedopuszalne jest stosowanie lokalnego uktadu wspotrzednych (LUW)).

W celu uniknigcia bledow zaleca sie tworzenie planu sytuacyjnego z wykorzystaniem przygotowanego
do tego celu pliku prototypowego dostepnego na stronie internetowej MPWIK.

Plik DXF powinien zawieraC projektowane sieci (wraz z calym zakresem mapy)

przygotowane

z zachowaniem podanych ponizej parametrow technicznych jak: nazwa warstwy, kolor obiektow,

czcionka).
Tabela 1. Parametry techniczne wersji elektroniczne j (DXF).
Lp. Nazwa warstwy Kolor Zawartos¢
Czcionka
_01_ Wodociag projektowany Nr 170 projektowane odcinki sieci wodociggowej oraz
1 Blue RGB (0.0.255 sieci przewidziane do likwidacji
#0000FF (00,259) (przerywana linig)
SHX: . i o . L
9 02 Wodociag projektowany._opis Nr 170 SIMPLEX opis weztow i odcinkow Ipro;ektlowanej sieci
RGB (0,0,255) lub POLSIM wodociggowe;j
3 Dark Orange 1
#FF7FO00
4
_05_Kanat projektowany deszczowy NI 6 projektowane odcinki sieci kanalizacyjnej
5 Fuchsia RGB (255.0.255 deszcz. oraz sieci przewidziane do likwidacji,
#FFOOFF (255,0,255) obiekty typu przepompownia $ciekdw
6 _06_Kanat projektowany deszczowy_ Nr 6 Slf/lll-zl’TI:EX opis weztéw i odcinkdw projektowane; sieci
opis RGB (255,0,255) lub POLSIM kanalizacyjnej
Nr 133 projektowany nowy uktad drogowy — linie pasa
7 _07_Uktad drogowy projektowany jezdni, chodnikow itd. (uwaga — na tej warstwie
RGB (82,165,165) nie nalezy umieszczaé podktadu geodezyjnego)
Nr 133 SHX
8 _08_Uktad drogowy projektowany_opis RGB (82,16 SIMPLEX opis
5,165)
T lub POLSIM
Nr 7 SHX:
IMPLEX ice i ¢ i
9 _09_Obreby RGB (255,255,255 |qu oL granice i nazwy obrebdw z pliku prototypowego
10,11,12 pozostate warstwy (opisy zawsze na Dowolny, z pozostata zawarto$¢ projektu zgodna

itd. oddzielnych warstwach)

pominigciem koloréw
l.p.od 1 do 8!

z projektem w wersji papierowe;.




2.

2.1

Projekty przyt aczy wodoci gagowych i kanalizacyjnych

Dokumentacje  projektowanych przylaczy wodociggowych nalezy sklada¢é w 2 egz.
do uzgodnienia w kancelarii lub BOK MPWiIK, ul. Na Grobli 14/16. (z ktorych jeden MPWIiK
zatrzymuje dla celéw archiwalnych).

Projekt sktadany do uzgodnienia w MPWIK powinien byé opracowany zgodnie z aktualnymi warunkami
dostawy wody iodprowadzania $ciekow wydanymi przez MPWIK. Warunki dostawy wody
i odprowadzania SciekOw wazne sg 2 lata od dnia ich wydania.

W przypadku pojedynczych domkow jednorodzinnych, matych obiektow ustugowo-handlowych
(np. kiosk), zasilania jednego placu budowy (jednym przytagczem), w dokumentacji konieczne jest
podawanie wspoétrzednych projektowanych przytaczy (PUWG_2000_Strefa_6) pozwalajgcych
na naniesienie ich tras w systemie GIS (bez wersji elektronicznej wg ponizszeqo zalecenia)
lub podanie na mapie domiaréw projektowanych przytgczy do punktow statych w terenie.

Natomiast dokumentacja projektowanych przylgczy wod-kan. dla osiedli jednorodzinnych, zabudowy
wielorodzinnej iduzych obiektow handlowo-ustugowych, powinna zawieraé wersje elektroniczng
identycznej z wersjg papierowg, zgodnie z wymogami okreslonymi ponize;j.

Forma elektroniczna dokumentacji przyt  aczy dzieli si € na 2 czesci:

CZESC |_— Dokumentacja projektowa w formie plikbw PDF*,

*- tozsamych z wersjg papierowg dokumentacji projektowej,

CZESC Il — Plan sytuacyjny w formie pliku DXF

Ad. CZESC |

1.

2.

Cafa dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej powinna by¢ zapisana w postaci plikéw PDF.

Dokumentacja projektowa w formie plikbw PDF powinna zosta¢ podzielona na ponizszg strukture
katalogow (folderow) zawierajgcych w kazdym z nich podane pliki:

OPIS TECHNICZNY
Dokument powinien by¢ zapisany jako jeden plik, pod nazwg Opis_techniczny.pdf .

PISMA - (wszystkie zatagczniki - opinie, warunki, uzgodnienia, protokoty itd.)

Wszystkie przekazywane pisma powinny by¢ dostarczone jako oddzielne pliki *.pdf z nazwa
odpowiadajgcg zawartej w nich tresci.

RYSUNKI

Wszystkie przekazywane pliki muszg by¢ dostarczone jako oddzielne pliki *.pdf. Petna nazwa
pliku powinna jednoznacznie identyfikowac kategorie dokumentu (odpowiadajgca jego tresci) jaki
i sam rysunek wedtug ogdlnego schematu zawartego ponize; :

01_Plan_sytuacyjny.pdf
02_Profil_przylacza.pdf
03_Przekroj_studni.pdf
04_Rzut_(*).pdf
*gdzie (...) 0znaczajg miejsce na wpisanie nazwy wtasnej przez projektanta.



W przypadku gdy dokumentacja zawiera np. 4 profile powinno sie je zapisywaé¢ zgodnie
Z ponizszym zapisem:

02_00_Profil_(...)*.pdf
02_01_Profil_(...)*.pdf
02_02_Profil_(...)*.pdf
02_03_Profil_(...)*.pdf
Cata nazwa pliku nie moze sklada¢ sie z wiecej niz 30 znakdw.

Ad. CZESC II

Plan sytuacyjny w formacie DXF w wersji umozliwiajgcej ich prawidlowy odczyt w aplikaciji
AutoCad LT2010 (lub starszej), powinien posiada¢c odpowiednig lokalizacje przestrzenng
(georeferencje) oraz by¢ wykonany w uktadzie wspétrzednych PUWG_2000_Strefa_6.

Plan sytuacyjny nalezy wykona¢ w globalnym uktadzie wspéirzednych (GUW) aplikacji AutoCad
(niedopuszalne jest stosowanie lokalnego uktadu wspotrzednych (LUW)).

W celu uniknigcia bledow zaleca sie tworzenie planu sytuacyjnego z wykorzystaniem przygotowanego
do tego celu pliku prototypowego dostepnego na stronie internetowej MPWiIK.

Plik DXF powinien zawiera¢ projektowane sieci (wraz z calym zakresem mapy) przygotowane
z zachowaniem podanych ponizej parametrow technicznych jak: nazwa warstwy, kolor obiektow,
czcionka).

Tabela 2. Parametry techniczne wersji elektronicznej projektowanych przytaczy.

Lp. Nazwa warstwy Kolor Zawartosé
Czcionka
. Nr 170 projektowane odcinki przytacza
1 _01_przytacze wodociggowe RGB (0,0,255) wodociagowego
SHX: SIMPLEX . . .
. . Nr 170 opisy wszystkich elementow
2 _02_przytacze wodociggowe_opis RGB (0,0,255) lub POLSIM wodociagowych
3
4
o . Nr 6 projektowane odcinki przytacza kanalizacji
5 _05_przytacze kanalizacji deszczowej RGB (255,0,255) deszczowe]
6 _06_przytacze kanalizacji Nr 6 Sl_llxb: P%”t/l;kAEX opisy wszystkich elementow przytacza
deszczowej_opis RGB (255,0,255) u kanalizacji deszczowej
09 Obreb Nr7 SHX: SIMPLEX granice i nazwy obrebdw z pliku
7 —o-0reby RGB (255,255,255) | lub POLSIM prototypowego
Dowolny
8910 itd pozostate warstwy (opisy zawsze na (z pominieciem pozostata zawarto$¢ projektu zgodna
™~ ' oddzielnych warstwach) koloréw L.p. od 1 z projektem w wersji papierowe;.
do 6!)




