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Obecnie obserwowane zmiany klimatyczne przyniosty ze sobg wiele anomalii klimatycznych.
Ulewne deszcze, ktore w miastach znacznie przekraczajg wydolnosc systemow

odwodnieniowych powodujq lokalne podtopienia i powodzie. W czasie nawalnych deszczy
mieszanina Sciekow bytowo-gospodarczych wraz z wodami opadowymi zrzucana jest
bezposrednio do odbiornika poprzez przelewy burzowe.

Duze uszczelnione powierzchnie i brak zieleni w miastach przyczyniajg sie do wzrostu
temperatury i powstawania tzw. miejskich wysp ciepfa, ktore negatywnie wptywajg na zdrowie
mieszkancow.

Okresowe susze i fale upatow przyczyniajg sie do ograniczenia dostepnych zasoboéw wody

pitnej.

Zjawiska te wymusity zmiane podej$cia do kwestii wod opadowych i roztopowych na terenach
zurbanizowanych. Dotychczasowe rozwigzania przewidywaty ich ujmowanie i odprowadzenie
kanalizacjg do oczyszczalni Sciekow. Obecnie, w ramach adaptacji do zmian klimatycznych,

wody opadowe uznano za zasob konieczny do retencjonowania na terenie miasta.

Odzwierciedleniem tego jest m.in. zmiana definicji wod opadowych i roztopowych, ktore nie sq juz
Sciekiem a zasobem (Prawo wodne). Rowniez w prawie lokalnym wprowadzono zasady

gospodarowania wodami opadowymi w miejscu powstania (Zarzgdzenie Prezydenta Wroctawia).

MPWIK S.A. we Wroctawiu, dziatajgc w my$l zasad zrownowazonego rozwoju, oddaje w Panstwa

rece nowe zaktualizowane wytyczne dotyczgce zagospodarowania wod opadowych.

Ich pryncypialne zasady to:
v’ zakaz odprowadzania wod opadowych do kanalizacji ogéinosptawnej,
v’ odprowadzanie do kanalizacji deszczowej jedynie w przypadku braku innej
mozliwo$ci zagospodarowania,
v’ stosowanie rozwigzan majacych na celu zatrzymanie wéd opadowych w miejscu

powstania.
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. WPROWADZENIE
1. Przedmiot Wytycznych

Wytyczne obejmujg wymagania, ktére nalezy uwzgledni¢ na etapie projektowania, budowy oraz odbioru
elementéw systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gminy Wroctaw, zarzadzanymi przez
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji S.A. we Wroctawiu (MPWiK).

Wytyczne zostaty opracowane przez MPWIK w celu utatwienia wspdtpracy z projektantami, wykonawcami,
inwestorami.

Stosowanie wytycznych nie zwalnia projektanta z obowigzku przestrzegania przepisow, norm, instrukcji oraz
wiasciwego wykorzystania wiedzy inzynierskiej.

Kanalizacyjne urzadzenia kubaturowe, w szczegdlnosci pompownie wéd opadowych, zbiorniki retencyjne i inne
urzadzenia, projektowane w oparciu 0 ogoine zasady podane w niniejszych wytycznych wymagajg dodatkowo
indywidualnych i szczegétowych ustalen z MPWIK. Ponadto, w sytuacjach uzasadnionych szczegdlnymi

warunkami zwigzanymi np. z zagospodarowaniem terenu, mozliwe jest zastosowanie rozwigzan uzgadnianych
indywidualnie z MPWIK.

2. Zakres Wytycznych
Niniejsze Wytyczne nalezy uwzgledni¢é w opracowaniach przedprojektowych, koncepcjach projektowych,
projektach budowlanych, wykonawczych oraz przy budowie i odbiorach:
a) sieci kanalizacji deszczowej, sieci drenazowej,
b) systemu rowow otwartych i zamknigtych wraz z urzadzeniami towarzyszacymi z wytaczeniem rowow
przydroznych*,
c) pompowni wod opadowych i drenazowych,
d) obiektdw kubaturowych i instalacii.
e) przeptywowych skrzynek rozsaczajacych.
Obiekty kubaturowe, przepompownie wod opadowych, drenazowych wymagajg kazdorazowo odrebnego,

indywidualnego uzgodnienia na wszystkich etapach opracowania dokumentacji (koncepcji, projektu
budowlanego, projektu wykonawczego).

*Rowy przydrozne, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985
Nr 14 poz. 60), stanowig cze$¢ pasa drogowego i stuzg jedynie odwodnieniu drogi. Rowami przydroznymi
zarzadza zarzadca drogi.

3. Podstawa opracowania Wytycznych

Niniejsze Wytyczne zostaty opracowane w oparciu 0 obowigzujace normy i przepisy oraz doSwiadczenia MPWIK
w zakresie eksploatacji systemu gospodarowania wodami opadowymi, w szczegdlnosci sieci kanalizacii
deszczowej, przytaczy i urzadzen.

Wytyczne uwzgledniajg postanowienia Rozporzadzenia Prezydenta Wroctawia z 17 marca 2017 r. w sprawie
gospodarowania wodami opadowymi.

Przy opracowaniu Wytycznych wykorzystano ,Zalecenia techniczne dla aktualizacji wytycznych projektowania
i budowy miejskich sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, urzadzen oraz przytaczy MPWIK S.A. — w zakresie
wymiarowania sieci kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej” autorstwa Andrzeja Kotowskiego,
Politechnika Wroctawska, czerwiec 2013 r.
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. WYBOR SPOSOBU ODWODNIENIA TERENU

W oparciu o przepisy Rozporzadzenia Prezydenta Wroctawia z 17 marca 2017 r. w sprawie gospodarowania
wodami opadowymi, w pierwszej kolejnosci nalezy rozpatrywa¢ rozwigzania zmierzajace do zagospodarowania
opadu w miejscu jego wystapienia oraz ewentualnego uwalniania lub op6zniania sptywu wdd, ktorych petne
zagospodarowanie w miejscu opadu nie jest mozliwe.

Metody umozliwiajace zatrzymanie opadu na miejscu polegajg na:

a) zbieraniu wod opadowych na terenie nieruchomosci lub zlewni ilub wykorzystywaniu ich do
nawadniania terendw zielonych, do wykorzystania w obiektach matej architektury i rekreacyjnych;

b) stosowaniu powierzchni przepuszczalnych;

€) ograniczaniu powierzchni utwardzonych;

d) stosowaniu rozwigzan pozwalajacych na op6znienie sptywu do odbiornika np. poprzez budowe
zbiornikdw retencyjnych, suchych zbiornikow;

e) stosowaniu urzadzehn umozliwiajacych infiltracje wod opadowych do gruntu np. poprzez budowe
zbiornikdw chtonnych, rowéw infiliracyjnych, niecek i studni chtonnych, skrzynek retencyjno-
infiltracyjnych

f)  zwiekszenie szerokoSci paséw drogowych dla powierzchniowej infiliracji oraz retencjonowania,
podczyszczania i odprowadzania wod opadowych z nawierzchni drog i z terenéw przylegtych;

g) wykorzystywanie zieleni do funkcji retenciji i ewapotranspiracji (parowania), np. ogrodéw deszczowych
oraz zielonych dachéw i $cian.

Przyktadowe rozwigzania w zakresie zagospodarowani wéd opadowych mozna znalezé w Katalogu Dobrych
Praktyk.

Oceny mozliwosci i wyboru sposobu zagospodarowania nalezy dokona¢ na podstawie:

a) badan gruntowo-wodnych, okre$lajacych rodzaj gruntdw i poziom zwierciadta wody gruntowej;
b) sposobu wykorzystania powierzchni w poblizu systemu zagospodarowania wéd deszczowych - parking,
plac manewrowy, teren zielony, droga, $ciezka rowerowa itp.

Przy okre$laniu sposobu zagospodarowania wéd opadowych nalezy szczeg6towo przeanalizowa¢ w danej
lokalizacji warunki geologiczne. Badania geologiczne sg podstawowym dokumentem dla oceny mozliwosci
zastosowania rozsaczania wody opadowej na danym terenie. Kluczowym parametrem jest wspdtczynnik filtracji.

W przypadku gruntdw nieprzepuszczalnych o warto$ci ki < 1,1- 10 [cm/s] w przypadku ktérych, projektowanie
rozsaczania wody w gruncie jest nie tyle niemozliwe, co bardzo utrudnione i konieczne sg dodatkowe Srodki
zaradcze, np. przelewy awaryjne lub zastosowanie systeméw nieckowych/muldowych.

. ZASADY OPRACOWANIA | UZGADNIANIA DOKUMENTACJI

MPWIK opiniuje i uzgadnia opracowania przedprojektowe oraz dokumentacje projektowa dla obiektdéw, urzadzen,
sieci przytaczy kanalizacji deszczowej oraz pozostatych elementow systemu gospodarowania wodami
opadowymi, ktére bedq eksploatowane przez MPWIK.

Opracowania przedprojektowe (w tym analizy techniczno-ekonomiczne) majg na celu stworzenie podstaw do
wykonania projektow budowlanych i wykonawczych przewodow kanalizacji deszczowe;.

Ustalenie stadiow dokumentaciji dla poszczegélnych inwestycji uzaleznione jest od stopnia ztozonosci inwestycji,
indywidualnych warunkow oraz wymagar inwestora.

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania dotyczace projektu budowlanego zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z péin. zm.) oraz by¢ sporzadzona zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.) oraz z Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.).

1. Dokumentacja projektowa

1.1. Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji deszczowej

Dokumentacja projektowa jednostadiowa powinna zawiera¢ m.in.

1. Warunki odprowadzania wdd opadowych okreslone przez MPWIK.

2. Mape ewidencji gruntow (z wrysowana trasa) wraz z wykazem wiascicieli.

3. Wypis i wyrys z obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania terenu objetego inwestycjg (podaé
petng nazwe i numer MPZP).

4, W przypadku braku obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do
dokumentacji nalezy zataczy¢ decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego (Ustawa z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 r. Nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.) albo
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

5. Wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie wynikajace z odrebnych przepiséw i wymagan.

6. Opis techniczny, w tym:

a) spis tresci
b) celizakres opracowania;
c) podstawowe dane do projektowania;
)
)

o

opis stanu istniejacego;

opis rozwigzan projektowych,

bilans wod opadowych ze szczegotowym zestawieniem rodzaju powierzchni odwadnianych
i wspdiczynnikami redukcji sptywu dla tych powierzchni;

g) okreslenie dtugosci przewoddw, dobdr Srednic, materiatéw, urzadzen;

h) informacje o przeprowadzonych zgodnie z obowigzujgca norma badaniach geologicznych

i) obliczenia konstrukcyjne uwzgledniajace wyniki badan geologicznych dla przyjetych rozwigzan
projektowych;

j) technologie wykonania;

k) wytyczne realizacji rob6t, zalecenia odnosnie sposobu odwodnienia i zabezpieczenia wykopow;

) informacje dotyczace zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu;

m) miejsce planowanego odwodnienia wykopu, jesli jest to sie¢ pod zarzadem MPWIK nalezy uzyskaé
warunki odprowadzenia wod do kanalizacii;

n) w przypadku likwidacji odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej zestawienie likwidowanych sieci
kanalizacji deszczowej z okre$leniem metody, dtugosci i Srednic w podziale na ulice,

0) wyszczegolnienie materiatbw do budowy sieci w tym liczby irodzaju zastosowanych ksztattek,
studni, wlazéw , armatury itd.;

p) w przypadku obiektow technicznych zlokalizowanych na sieci kanalizacji deszczowej podlegajacych
np. przebudowie, w opisie nalezy umiesci¢ opis zakresu przebudowy/remontu obiektu.

7. Plan zagospodarowania terenu:

a) opracowany na aktualnej mapie zasadniczej z zaznaczeniem, ze moze stuzy¢ do celéw
projektowych; w skali 1:250 lub 1:500 (gwarantujacej czytelno$¢ opracowania); zaznaczony obszar
aktualizacji mapy musi by¢ potwierdzony przez uprawnionego geodete;

b) posiadajacy wrysowane linie rozgraniczajace zgodnie z MPZP;

c) uwzgledniajacy weryfikacje istniejacego uzbrojenia i urzadzen (wizja lokalna);

D

=
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Wytyczne w zakresie gospodarowania wodami opadowym na terenie miasta Wroctawia

8.

9.

10.

1.

12.

d) zawierajacy czytelng legende;

e) posiadajacy jednoznacznie i czytelnie oznaczony zakres zadania i przedmiot uzgodnienia (w ulicach
projektowanych badz przebudowywanych, sieci kanalizacji deszczowej powinny by¢ opracowywane
na aktualnym podktadzie projektu drogowego);

f) zawierajacy opis sieci (rodzaj sieci, $rednice i materiat, dtugo$¢ odcinkow, spadek oraz rzedne studni
kanalizacyjnych) i obiektow technicznych wchodzacych w zakres opracowania;

g) zawierajacy zaznaczenie miejsc wpiecia do istnigjgcych i projektowanych odcinkéw sieci;

h) w przypadku zadania sktadajacego sie z kilku planéw zagospodarowania terenu nalezy pokazac
w sposéb czytelny zakres poszczegoinych plandw;

Profile podtuzne wszystkich odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej z podaniem rzednych terenu
projektowanego, terenu istniejacego, dna kanatu, zagtebienia, spadkdw, materiatu, odlegtosci. Nad profilem
nalezy opisa¢ rodzaj terenu i nawierzchnie. Nalezy zaznaczyC istniejace uzbrojenie krzyzujace sie
z projektowanag siecig z opisaniem rodzaju sieci, jej $rednicy i rzednej posadowienia.
Schematy i zestawienie studni rewizyjnych.
Dokumentacja geotechniczna.
Niezaleznie od rodzaju projektu (réwniez dla projektu budowlanego), wymaga sie opracowania dokumentacji
geotechnicznej bezwzglednie dla:

a) wszystkich kanatéw, bez wzgledu na $rednice i gleboko$¢ posadowienia,

b) przepompowni wod opadowych,

c) zbiornikéw retencyjnych.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ opracowana na podstawie analizy materiatow archiwalnych,
badan terenowych i laboratoryjnych - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463) oraz z Eurokod 7 PN-EN 1997-1:2008 oraz PN-
EN 1997-2:2009, PN-EN ISO 14688-1:2006 i PN-EN 1SO 14688-2:2006.

Zakres badan terenowych i laboratoryjnych powinien by¢ zgodny z ww. rozporzadzeniem i normami.

Forma i zakres niezbednych badan powinny by¢ uzaleznione od zaliczenia obiektu do odpowiedniej
kategorii geotechniczne;.
Dokumentacja geotechniczna powinna sktadac sie z:
a) opinii geotechnicznej,
b) dokumentacji badan podtoza gruntowego,
c) projektu geotechnicznego,
d) zawiera¢ wnioski i zalecenia dotyczace realizacji inwestycji:
i.  informacje dotyczace sposobu posadowienia rurociggéw i obiektéw technologicznych (np. studnie
kanalizacyjne), ze szczegdlnym uwzglednieniem stref wystepowania gruntéw stabono$nych,
ii. zalecenia odno$nie sposobu odwodnienia i zabezpieczenia wykopdw,
iii. zalecenia odno$nie wykonania robdt ziemnych szczegdlnie w bezposrednim sasiedztwie
istniejgcych obiektow.
W przypadku przedstawiania uktadu sieci, przewodow i urzadzen zewnetrznych na oddzielnych rysunkach,
nalezy dotgczy¢ zbiorczy rysunek koordynacyjny uzbrojenia terenu w skali pozwalajacej na naniesienie
zakresu arkuszy.
Jezeli istniejgce sieci kanalizacji deszczowej znajdujg si¢ w obszarze oddziatywania klina odtamu
projektowanych rob6t ziemnych, powinna byé sporzadzona dokumentacja na prowadzenie robot
zabezpieczajgcych, eliminujgca negatywne oddziatywanie robot na istniejace uzbrojenie.
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Wytyczne w zakresie gospodarowania wodami opadowym na terenie miasta Wroctawia

1.2. Dokumentacji projektowej przytaczy kanalizacji deszczowej

Powinna zawiera¢, co najmniej:

1.

10.

1.

12.

Zapewnienie odprowadzania wod opadowych i roztopowych wydane przez MPWIK, wazne 2 lata lub symbol

sprawy pisma MPWIK stanowigcego zapewnienie oraz date wydania.

Dokument potwierdzajacy prawo inwestora do dysponowania terenem (aktualny akt notarialny albo wypis

z rejestru gruntéw albo o$wiadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosécig na

cele budowlane).

Opis techniczny z charakterystykq obiektu i zastosowanych urzadzen (np. regulator wyptywu wraz z kartg

katalogowa), typu rur, ksztattek oraz sposobu ich taczenia.

Bilans wod opadowych na podstawie, ktérego dokonano doboru Srednic przytaczy, itd.; wyliczenia dotyczace

ilosci wod opadowych nalezy dokonaé zgodnie z pkt. V.

Plan sytuacyjny z naniesionym zagospodarowaniem terenu (skala 1:250 lub 1:500)- zawierajacy catos¢

przewodow kanalizacyjnych wraz z koniecznym ukfadem retencyjnym, opracowany na aktualnej mapie

zasadniczej;

Rzut przytaczy w skali 1:100 z liniami rozgraniczajacymi - granicami dziatki, z nawigzaniem do komunalnych

sieci kanalizacyjnych, niezbednymi wymiarami, projektowanymi przytaczami, graficznym i opisowym

podaniem sposobu potgczenia ww. przytaczy z sieciami miejskimi, wskazaniem zastosowanych urzadzen,

przy uwzglednieniu bezpiecznych odlegtosci od obiektéw budowlanych i innych (np. stup wysokiego napiecia,

drzewo itp.) oraz obowigzujacych odlegtosci od innego rodzaju uzbrojenia; Dopuszcza sie podanie w sposéb

czytelny ww. danych na planie sytuacyjnym

Rozwiniecia i profile podtuzne przewodoéw kanalizacyjnych wraz z koniecznym uktadem retencyjnym

W projekcie nalezy poda¢ sposob ztaczenia przytaczy z sieciami miejskimi (w opisie i na rysunku) oraz

prowadzenia prac ziemnych. W przypadku projektowania bezrozkopowego wykonania przytaczy nalezy na

planie sytuacyjnym zaznaczy¢ wielko$¢ i lokalizacje komér roboczych.

Gdy w uzasadnionych przypadkach zachodzi potrzeba przejscia przewodami kanalizacji deszczowej przez

obcg nieruchomosé, kazdorazowo nalezy uzyskaé zgode jej wiasciciela na przeprowadzenie przez nig

i eksploatacje ww. przewoddw. Zgoda powinna by¢, potwierdzona aktem notarialnym o ustanowienia

stuzebnosci gruntowej wraz z wpisem do ksigg wieczystych. Ww. akt nalezy zataczy¢ do dokumentacii

projektowej.

W przypadku pojedynczych domkéw jednorodzinnych, matych obiektéw ustugowo-handlowych (np. kiosk),

w dokumentacji konieczne jest podawanie wspdtrzednych projektowanych przytaczy (w uktadzie 2000) lub

domiary wskazujace jednoznaczne usytuowanie przewodow.

W przypadku przytaczy kanalizacji deszczowej, wtgczonych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej —

z terendw odwadnianych, na ktérych istnieje prawdopodobieristwo wystepowania m.in. zanieczyszczen

ropopochodnych (np. stacji paliwowych, zakladow przemystowych, warsztatow samochodowych, drég itp.),

nalezy dotaczy¢:

a) opis techniczny z informacjq o doborze urzadzenia oczyszczajacego wody opadowe i roztopowe,
parametrach i lokalizacji urzadzenia zaprojektowanego do podczyszczania Sciekow.

b) informacje o przewidywanych zanieczyszczeniach i bilans wéd opadowych z terenéw
zanieczyszczonych

c) plan sytuacyjny terenu z naniesiong instalacja kanalizacyjng wraz z urzadzeniami do podczyszczania.

Przytacza kanalizacji deszczowej nalezy realizowac zgodnie z postanowieniami Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.).
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Wytyczne w zakresie gospodarowania wodami opadowym na terenie miasta Wroctawia

1.3. Dokumentacja projektowa dla pompowni woéd opadowych lub drenazowych oraz
rurociagow ttocznych dla tych pompowni

Dokumentacja powinna zawiera¢ dokumenty stwierdzajace prawo do dysponowania terenem i by¢ opracowana
zgodnie z wymogami Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.)

Projekt budowlany i wykonawczy pompowni wod opadowych lub wéd drenazowych powinien sktadac sie z:

a)

b

o O

)
)
)
)

D

f)

9)
h)
i)
j)
k)
1)

m)

czesci technologicznej dobor pomp i przeptywomierza w oparciu o analize zlewni i wyliczony bilans
opadowych lub drenazowych (z wymagana rezerwa),

czesci architektonicznej i budowlano — konstrukcyjnej z ogrodzeniem terenu przepompowni,

czesci instalacyjnej, np. instalacje wod.-kan. wraz z przytaczami, wentylacja obiektu,

czesci elekirycznej : instalacje elektryczne wraz z oswietleniem wewnetrznym i zewnetrznym,

czes$ci automatyki i sterowania,

czesci konstrukcyjnej przepompowni, komory zasuw i pomiarowej oraz zaplecza socjalnego (o ile
bedzie wykonywane),

projektu odwodnienia i zabezpieczenia wykopéw,

projektu odtworzenia nawierzchni i cze$ci drogowej wraz z placami manewrowymi,

opisu sposobu doprowadzenia wody i energii elektrycznej do tymczasowego zaplecza wykonawcy,
projektu organizacji ruchu zastepczego,

projektu inwentaryzaciji i zabezpieczenia zieleni w niezbednym zakresie,

przedmiaru rob6t i kosztorysu inwestorskiego,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

Projekt budowlany i wykonawczy rurociggu ttocznego sktadajacy sie z:

)

czesci technologiczne),

czesci konstrukcyjnej,

projektu odwodnienia i zabezpieczenia wykopdw,

projektu odtworzenia nawierzchni,

okre$lenia sposobu doprowadzenia wody i energii elektrycznej do tymczasowego zaplecza
wykonawcy,

projektu organizacji ruchu zastepczego,

projektu inwentaryzaciji i zabezpieczenia zieleni w niezbednym zakresie,

przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego,

specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét.

Ponadto do dokumentaciji nalezy dotgczy¢:

a)
b)

aktualne plany sytuacyjne do celdw projektowych (w niezbednym zakresie),

decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu
zagospodarowania przestrzennego,

niezbedne uzgodnienia i opinie z witasciwymi instytucjami i urzedami oraz rzeczoznawcg ppoz.,
sanitarno-higienicznym, itp.,

dane geotechniczne,

teren pod tymczasowe zaplecze wykonawcy,

zatwierdzenie projektow i pozwolenie na budowe.

warunki zasilania w energie elektryczna.
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1.4. Dokumentacji projektowej otwartych i zarurowanych odcinkéw rowéw, przepustow na
rowach

Dla obiektéw liniowych, takich jak budowa, przebudowa, modernizacja rowow otwartych i zarurowanych,
przepustow na rowach projekt budowlany i wykonawczy majg by¢ wykonywane jako projekt jednostadiowy.
Powinna zawiera¢, co najmniej:

1. Opis powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) spis tresci z tematem i zakresem opracowania oraz opisem rozwigzan projektowych,

b) bilans wod opadowych zawierajacy szczegdtowe zestawienie rodzaju powierzchni odwadnianych wraz
z podaniem wspotczynnikéw redukcji sptywu przyjetych dla tych powierzchni,

c) obliczenia potwierdzajace dobor Srednic rur w przypadku zarurowania rowu i przepustow,

d) zakres zadania z podaniem dtugo$ci i materiatu z podziatem na $rednice dla zarurownych odcinkéw
rowdw i przepustow,

e) w przypadku likwidacji odcinkow otwartych lub zarurowanych rowéw zestawienie likwidowanych
odcinkdw z okre$leniem metody, diugosci i Srednic (dla zarurowanych odcinkéw rowéw) w podziale na
ulice, wyszczegélnienie materiatbw do budowy zarurowanych odcinkow w tym iloSci i rodzaju
zastosowanych ksztattek, studni, wlazéw, itd,

f) zwiezly opis prowadzenia robdt, w tym opis terenu, w ktérym bedg prowadzone prace,

g) ogolne wytyczne realizacji obejmujgce metode realizacji (petnego wykopu, bezwykopowa; w zaleznosci
od zastosowanego materiatu — sposéb tgczenia),

h) zabezpieczenie innych sieci i uzbrojenia terenu w przypadku skrzyzowan z siecig rowdw i przepustami

i) zabezpieczenia Scian wykopu, ewentualne przejécia w rurach ostonowych,

j)  miejsce planowanego odwodnienia wykopu; jesli jest to sie¢ pod zarzadem MPWIK nalezy uzyskaé
warunki odprowadzenia wod do kanalizacji lub rowow,

k) w przypadku obiektdéw technicznych na sieci rowéw podlegajacych np. przebudowie, w opisie nalezy
umiesci¢ opis zakresu przebudowy/remontu obiektu,

[) informacje o przeprowadzonych badaniach geologicznych zgodnie z normg PN-B-02479 oraz
0 przyjetych rozwigzaniach projektowych na podstawie tych badan (cze$¢ konstrukcyjna m.in.
okreSlajaca klase rur, sposéb posadowienie rurociggu, rozwigzania dot. przyczdtkow przepustow
wykonywanych jako konstrukcje monolityczne itp., podpisana przez uprawnionego projektanta w branzy
konstrukcyjnej).

2. Zalgczone warunki w zakresie:

a) odprowadzania wod opadowych okreslone przez MPWIK, mape ewidencji gruntéw (z wrysowang trasa)
wraz z wykazem wiacicieli i wladajacych oraz uzyskany w Urzedzie Miejskim Wroctawia wypis i wyrys
z obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania terenu objetego inwestycjg (podaé petng
nazwe i skrot MPZP),

b) budowy (przebudowy/modernizacji) rowu, zarurowania rowu, wykonania przepustu, wykonania wylotu do
otwartego badz zarurowanego odcinka rowu,

c) w przypadku braku obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do
dokumentaciji nalezy zataczy¢ Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego (Ustawa z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi
zmianami.),

3. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla projektowanej drogi w przypadku rowow
umiejscowionych w dziatce drogowe;.
4. Plan zagospodarowania powinien:

a) by¢ opracowany na aktualnej mapie zasadniczej z zaznaczeniem, ze moze stuzy¢ do celow
projektowych; w skali odpowiednio 1:250 lub 1:500 (gwarantujacej czytelnos¢ opracowania); zaznaczony
obszar aktualizacji mapy musi by¢ potwierdzony przez uprawnionego geodete,
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~

10.

b) mie¢ wrysowane linie rozgraniczajace zgodnie z MPZP,
c) uwzgledni¢ weryfikacje istniejacego uzbrojenia i urzadzen (wizja lokalna),
d) zawiera¢ m.in. czytelng legende,

) mie¢ jednoznacznie oznaczony zakres zadania i przedmiot uzgodnienia (w ulicach projektowanych badz
przebudowywanych, sieci rowéw powinny byé opracowywane na aktualnym podktadzie projektu
drogowego),

f) dla odcinkéw zarurowanych zawiera¢ ($rednice i materiat, spadek oraz rzedne studni kanalizacyjnych)

i obiektéw technicznych wchodzacych w zakres opracowania,
g) zaznaczenie miejsc wpiecia do istniejacych i projektowanych uktadéw rowéw,
h) w przypadku zadania sktadajacego sie z kilku planéw zagospodarowania terenu nalezy pokazac
w sposéb czytelny zakres poszczegolnych plandw.
Profile podtuzne wszystkich odcinkéw rowéw z podaniem: rzednych terenu projektowanego, rzednych terenu
istniejacego, rzednych skarp rowu, rzednych dna rowu, rzednych zwierciadta wody, zagtebienia, spadkéw,
materiatu stosowanego do umocnien, odlegto$ci, nachylenia skarp. Nad profilem nalezy opisa¢ rodzaj terenu
i nawierzchnie. Nalezy zaznaczy¢ istniejace uzbrojenie krzyzujace sie z projektowang siecig rowow
Z opisaniem rodzaju sieci, jej Srednicy i rzednej posadowienia.
Schematy i zestawienie studni rewizyjnych.
Schematy i zestawienia projektowanych budowli regulacyjnych.
W przypadku przedstawiania uktadu rowow na oddzielnych rysunkach, nalezy do projektu zataczy¢ zbiorczy
rysunek koordynacyjny uzbrojenia terenu w skali pozwalajacej rdwniez na naniesienie zakresu arkuszy (dla
umozliwienia orientacji w catoSci opracowania).
Jezeli istniejgca sieci rowdw znajdujq sie w obszarze oddziatywania klina odtamu projektowanych robét
ziemnych na terenie nieruchomo$ci badz w pasie ulicy, powinna by¢ sporzadzona dokumentacja na
prowadzenie rob6t zabezpieczajgcych, eliminujgca negatywne oddziatywanie robét na istniejace uzbrojenie.
Dokumentacja geotechniczna
Niezaleznie od rodzaju projektu (rowniez dla projektu budowlanego), wymaga sie wykonania badan podtoza
gruntowego i opracowania dokumentacji geotechnicznej dla:
a)  wszystkich zarurowanych odcinkdw rowow, bez wzgledu na $rednice i gtebokos¢ posadowienia
b)  budowli regulacyjnych na rowach, przepustow, wylotow.

D

Dokumentacja geotechniczna opracowana na podstawie analizy materiatow archiwalnych, badan
terenowych i laboratoryjnych - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
zdnia24 wrze$nia.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839) powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-B-02479.
Zakres badan terenowych i laboratoryjnych — zgodny z ww. norma;

Dokumentacja geotechniczna powinna m.in. zawiera¢ wnioski i zalecenia dotyczace realizacji inwestycji:

i. informacje dotyczace sposobu posadowienia zarurowanych odcinkow rowdw i obiektow
technologicznych (np. studnie kanalizacyjne, budowle regulacyjne, wyloty), ze szczegdlnym
uwzglednieniem stref wystepowania gruntéw stabono$nych,

ii. zalecenia odno$nie sposobu odwodnienia i zabezpieczenia wykopdw,

iii. zalecenia odno$nie wykonania robét ziemnych szczegélnie w bezpo$rednim sasiedztwie istniejacych
obiektow.

1.4.1. Projekty renowacji zarurowanych odcinkéw rowow

Dla prac zwigzanych z renowacjg zarurowanych odcinkdw rowdw niezbedne jest opracowanie projektu
i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub uzyskanie zaSwiadczenia o nie wnoszeniu uwag
z Wydziatu Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w trybie przewidzianym ustawg Prawo Budowlane dla
rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.
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Projekt renowacji zarurowanych odcinkéw rowdw winien by¢ sporzadzony zgodnie z przepisami (jak w pkt. 1.4)

a w szczegdblnosci zawierac:

1. Plan sytuacyjny z zaznaczonym zakresem rob6t i miejscami planowanych wykopéw punktowych, wykonany
przez projektanta posiadajacego wymagane uprawnienia budowlane,

2. Rysunki studni kanalizacyjnych, sposob zabezpieczenia wykopow, zabezpieczenie terenu budowy i inne
szczegoty niezbedne do prawidtowego wykonania robot,

3. Schemat awaryjnego zapewnienia ciagtosci przeptywu wéd w rowie (pompownie, tymczasowe przejscia
przez ciggi komunikacyjne, punkty zrzutu) wraz z opisem technicznym,

4, Wszystkie niezbedne projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami.

2. Uzgodnienia dokumentaciji projektowej

Dokumentacja projektowa sktadana do uzgodnienia w MPWIK musi by¢é opracowana zgodnie z aktualnymi
warunkami odprowadzenia wod opadowych wydanymi przez MPWIK.

Dokumentacje projektowa dla sieci, przytaczy i obiektdw nalezy sktada¢ w Centrum Obstugi Klienta MPWIK we
Wroctawiu przy ul. Na Grobli 19.

2.1. Forma dokumentacji projektowej

Dokumentacje projektowg nalezy ztozyc:
a) w formie papierowej - w 2 egz., opis i zataczniki nalezy drukowa¢ dwustronnie; 1 egz. dokumentacii
MPWIK zatrzymuje do celéw archiwalnych;
b) w formie elektronicznej - tozsamej z wersjg papierowa, wersje elektroniczng nalezy przygotowaé
zgodnie ze Wskazéwkami dla dokumentacii sieci i przytaczy - wersje elektroniczne.

2.2. Termin wydawania uzgodnien

MPWIK wydaje opinie i uzgodnienia poprawnie opracowanej dokumentacji w terminach:
a) opracowania przedprojektowe - 21 dni roboczych,
b) projekty - 21 dni roboczych.

Terminy sg liczone od daty ztozenia kompletnej dokumentaciji (tzn. spetniajacej wymogi prawa budowlanego
i warunki okre$lone w niniejszych Wytycznych, uwzgledniajacej wszystkie uwagi MPWIK).

2.3. Waznos¢ uzgodnien

Uzgodnienia dokumentacji projektowej, wydawane przez MPWiK, zachowujg swa waznos¢ przez okres 2 lat od
daty wystawienia.

3. Informacje o istniejacych i projektowanych sieciach i przytaczach wod.-kan.

Inwestorzy i projektanci informacje w zakresie istniejacych i projektowanych sieci kanalizacji deszczowej mogq
uzyska¢ w Centrum Obstugi Klienta, przy ul. Na Grobli 19.
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Wytyczne w zakresie gospodarowania wodami opadowym na terenie miasta Wroctawia

IV. WYTYCZNE DO WYMIAROWANIA ELEMENTOW SYSTEMU ODWODNIENIA
1. Obliczenia hydrologiczne

1.1. Przeptywy miarodajne

Przy niewielkich (dla zlewni ponizej 2,0 km?2) systemach pracujacych w warunkach przeptywu bezcisnieniowego,
obliczenia miarodajnych przeptywéw wod opadowych zaleca sie wykonywa¢ metodg granicznych natezen opartg
na zatozeniu, ze maksymalny przeptyw w kazdym przekroju obliczeniowym nastepuje dla opadu deszczu
oczasie trwania rownemu czasowi doptywu wody do tego przekroju znajdalszego punktu zlewni
z uwzglednieniem op6znienia z uwagi na tzw. koncentracje terenowg oraz retencje kanatowg wg zalecen normy
PN-S-02204:1997.

Natomiast dla zlewnii o powierzchni wiekszej niz 2,0 km?, zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-EN 752-4:1997
oraz EN 752:2008 (E), nalezy stosowa¢ zmienne w czasie charakterystyki deszczu nawalnego i komputerowe
modele symulacyjne przeptywu.

1.1.1. Miarodajny strumien objetosci Qim wod deszczowych wynosi

Qam = Amax *¥s " Fa

gdzie: Qmsx — maksymalne jednostkowe natezenia deszczu (dla czasu trwania ty réwnego czasowi
przeptywu w kanale tp) o czestosci wystepowania C, dm?/s ha
Y, — szczytowy maksymalny wspotczynnik sptywu wod deszczowych
F4— powierzchni zlewni deszczowej, ha

1.1.2. Maksymalne jednostkowe natezenie opadu deszczu we Wroctawiu

Warto$¢ qmax Wyliczong na podstawie probabilistycznego modelu maksymalnych wysokosci opadu we Wroctawiu
(z okresu obserwacji 1960-2009) dla czasu trwania opadéw t=15 min dla poszczegdlnych czestosci
wystepowania przedstawiona zostata w Tabela 2.

Tabela 1. Maksymalne jednostkowego natezenie opadu deszczu dla czasu trwania 15 min.

Czas ta[min] Jednostkowe natezenie qmax [dm3/s-ha] dla czestosci:
15 C=1rok C=2lata C=5lat C-10 lat
107,7 140,8 181,7 212,2
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1.1.3. Czestos$¢ deszczu miarodajnego i dopuszczalnych wylewow z kanatow

W oparciu o norme PN-EN 752:2008 do obliczeh maksymalnego jednostkowe natezenie opadu deszczu Qmax
przyjmuje sie czas trwania opadu tq =15 min i czestosci wystepowania C ={1; 2; 5; 10}, przy czym stosowanie
C=1 oraz C=10 mozliwe jest tylko w szczegoInych przypadkach (zgodnie z Tabela 2.).

Tabela 2. Czestos¢ deszczu miarodajnego.

. . Czestos¢ [1 raz na C lat]
Rodzaj zagospodarowania terenu -~ .
- opadow®) - wylewow

Tergnyo ro.zproszonej zabudowie, niskim udziale 1nai 11na 10
powierzchni utwardzonych
Tereny mieszkaniowe 1na?2 1na?20
Tereny z zabudowg o charakterze Srodmiejskim
(o intensywnej zgrupowanej zabudowie), tereny ustugowe 1nab 1na 30
i przemystowe
Podziemne obiekty komunikacyjne, przejécia i przejazdy, itp. 1na 10 1 na 50

*dla deszczu miarodajnego (C) nie mogq wystapi¢ Zadne przecigzenia systeméw

1.1.4. Wspotczynniki sptywu

Warto$¢ szczytowego wspétczynnika sptywu wdd deszczowych nalezy przyjmowaé w zalezno$ci od stopnia
uszczelnienia powierzchni i spadku terenu zgodnie z Tabelg 3.

Tabela 3. Wspétczynniki sptywu.

. Spadek terenu [%)]

Rodzaj zabudowy 4 5 1,0 25 50 75 10,0
Dachy 0,85 0,9 0,96 0,98 0,99 1,00
Bruki szczelne 0,7 0,72 0,75 0,8 0,85 0,9
Bruki zwykte 0,5 0,52 0,55 0,66 0,65 0,7
Aleje spacerowe 0,2 0,22 0,25 0,3 0,35 0,4

Zabudowa zwarta 0,8 0,82 0,85 09 0,95 1
Zabudowa luzna 0,6 0,62 0,65 0,70 0,75 0,80
Zabudowa willowa 0,4 0,42 0,45 0,50 0,55 0,60
Parki i ogrody 0,10 0,12 0,15 0,20 0,25 0,30
Grunty orne 0,05 0,08 0,10 0,15 0,20 0,25
Lasy 0,01 0,02 0,04 0,06 0,10 0,15

1.2. Przeptywy kontrolne dla projektowanych sieci kanalizacji deszczowej

W warunkach wystapienia opadéw wyzszych niz miarodajne nastepuje dalszy doptyw wody do systemu
odwadniajacego powodujac jego przepetnienie.

Do obliczen sprawdzajacych projektowanej sieci kanalizacji deszczowej (np. za pomocg modelowania
hydrodynamicznego) do wyznaczania przeptywu kontrolnego mozna zastosowaé czestosci opadéw zgodnie z
Tabela 2. Czas obcigzenia sieci opadem winien by¢ 2+4 krotnie wydtuzony w stosunku do czasu trwania opadu
miarodajnego przy zastosowaniu zmiennego w czasie rozktadu jego natezenia.

1.3. Projektowanie sieci i instalacji kanalizacji deszczowej na posesjach

Przy projektowaniu sieci kanalizacji deszczowej wewnetrznej (posesyjnej) zatozenia do obliczen hydrologicznych
i hydraulicznych oraz jej metodyke, przyjmuje projektant w uzgodnieniu z inwestorem. W przypadku
projektowanego odprowadzenia woéd opadowych do istniejacej sieci miejskiej, w iloSciach przekraczajgcych
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odptywy wg istniejacego stanu zagospodarowania terenu, nalezy wykaza¢ zdolno$¢ przepustowg istniejacego
odbiornika do przejecia tych wod (obliczenia hydrauliczne i linie energii, ktére nalezy dotaczy¢ do projektu
budowlanego).

Dla zabezpieczenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej przed ,przecigzeniem” nalezy stosowa¢ m.in. lokalne
zbiorniki, komory drenazowe, regulatory odptywu, regulatory przeptywu.

W studni potaczeniowej na wylocie instalacji wewnetrznej nalezy zaprojektowa¢ regulator przeptywu
ograniczajacy odptyw do wartosci obliczeniowej. Obliczenia te nalezy dotaczy¢ do dokumentacii.

V. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Trasowanie

Przy projektowaniu sieci kanalizacji deszczowej, nalezy stosowac nastepujace zasady:

a)

kanaty lokalizowa¢ w terenie ogolnodostepnym, w liniach rozgraniczajacych ulic i ciggdéw pieszo-
jezdnych lub w lokalnych ciggach komunikacyjnych z zapewnieniem mozliwosci dojazdu, w celu
prowadzenia prac eksploatacyjnych sprzetem ciezkim (masa catkowita do 34t, o wymiarach: dtugo$¢
okoto 10 m, szeroko$¢ 2,5 m + 3,1 m), do wszystkich studzienek rewizyjnych,

w przypadkach lokalizacji kanatéw poza jezdnia, 0$ kanatu powinna by¢ prowadzona w odlegtosci
maksymalnie 3,5 m od kraweznika (w sytuacji, gdy nie jest to mozliwe, nalezy zapewni¢ mozliwosé
dojazdu ciezkim sprzetem eksploatacyjnym jw. do studzienek rewizyjnych lub innych urzadzen
wymagajacych obstugi,

trasy kanatdéw projektowac bez zbednych zataman, zachowujgc przebieg prostoliniowy i réwnolegty do
osi ulicy lub linii zabudowy,

kanatow nie nalezy lokalizowaC w skarpach, torowiskach i rozjazdach tramwajowych, dopuszcza sie
poprzeczne przejscie przez skarpe,

nalezy zachowa¢ odlegtosci przewoddw kanalizacyjnych od zabudowy i innych przewodoéw infrastruktury
technicznej, odlegtosci te przedstawiono w ponizszej tabeli.
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Tabela 4. Minimalne odlegfosci (w $wietle) dla sieci kanalizacji deszczowej od innych
sieci i urzadzen.

Uzbrojenie Kanalizacja deszczowa
gazociag 1,5m*
przewéd do 300 mm 1,5m
wodocigg 300+500 mm 20m
wodociag ponad 500 mm 20m
przewody kanalizacyjne 1,5m
kabel telekomunikacyjny 1,5m
kanalizacja kablowa w blokach 1,5m
kabel elektroenergetyczny n/n 1,0m
kabel elektroenergetyczny $/n, w/n 1,5m
stupy elektroenergetyczne 20m
cieptownictwo 20m
budynki mieszkalne** 50m
kraweznik 20m
linia rozgraniczajaca lub ogrodzenie 20m
trwate
drzewa (od skrajni pnia) min 1,5m
e

Uwagi: Obowigzujq odlegto$ci zawarte w aktualnych normach.

*- 0 ile odbiornikiem jest kanalizacja deszczowa (w przypadku, gdy odbiornikiem jest ciek otwarty, 1,0 m),

** - dla przytaczy kanalizacji deszczowej dopuszcza sie minimalng odlegfo$c 1,5 m od budynku, o ile warunki techniczne
na to pozwalaja.

2. Posadowienie zagtebienie kanatow

Minimalne przykrycie kanatéw deszczowych powinno wynosi¢ 1,0 m i nie przekracza¢ 6+8 m. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sig¢ przykrycie mniejsze niz 1,0 m, pod warunkiem zaprojektowania odpowiednie;
konstrukcji zabezpieczajacej przed uszkodzeniem (zgnieceniem), stosujac odpowiednie obudowy kanatow lub
konstrukcje ostaniajace oraz zabezpieczajace przed przemarzaniem przewodéw.

3. Srednice

Zaleca sie taki dobér Srednic kanatow, aby ich wypetnienie dla deszczu obliczeniowego nie przekraczato 85% ich
Srednicy lub wysokosci.
Minimalna $rednica kanatéw grawitacyjnych:

a) 250 mm (w uzasadnionych przypadkach 200 mm) tylko dla potrzeb odwodnienia drogi;

b) 300 mm - w pozostatych przypadkach.
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4. Spadki

Minimalne spadki kanatéw deszczowych (nieprzetazowych) nalezy obliczy¢ wg wzoru:

. 1
lmin = D [%0]

gdzie: D — $rednica kanatu [m]

W przypadku kolektoréw oraz kanatach przetazowych spadki nie mogq by¢ mniejsze niz - 1 %o (w wyjatkowych
przypadkach - 0.5 %o).

5. Kolizje

Kolizje sieci kanalizacji deszczowej z innym uzbrojeniem nalezy rozwigzywac zachowujac grawitacyjny przeptyw
wod deszczowych; przy braku takiej mozliwo$ci dopuszcza sie zastosowanie syfondw. Uktad syfonowy nalezy
zaprojektowaC w sposob ograniczajacy osadzanie sie osaddéw oraz umozliwiajacy prawidtowg eksploatacje np.
poprzez stosowanie osadnikow.

6. Materiat

Materiat uzyty do budowy kanalizacji musi zapewnia¢ jego szczelno$¢ (rury na uszczelki gumowe,
poliuretanowe), wytrzymato$¢ mechaniczna, odpornos¢ na korozje chemiczng i $cieranie.

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej nalezy indywidualnie dokonywa¢ wyboru materiatéw zaleznie od
wymaganej Srednicy i warunkéw, w jakich bedzie kanat budowany ieksploatowany. Kazdorazowo nalezy
zataczyC obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe konstrukcji kanatu oraz uwzgledni¢ sktad wod opadowych
i przyjeta technologie realizacji inwestycji.

Zakres stosowania rur kanalizacyjnych w zalezno$ci od rodzaju materiatu i lokalizacji ujeto w Tabela 5.

W przypadku projektowania i wykonywania kanatow deszczowych z rur betonowych nalezy stosowaé rury
wykonane z betonu klasy min. C30/37 (przeloty bezpo$rednio wigczone do kanalizacji ogdlnosptawnej musza byé
realizowane z rur betonowych wykonanych z cementéw siarczanoodpornych).
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Tabela 5. Zakres stosowania rur kanalizacyjnych w zalezno$ci od rodzaju materiatu i lokalizacji grawitacyjnych sieci kanalizacji desz czowej

Materiat ceramiczne glazurowane
wewnetrznie, glazurowane betonowe elbetowe GRP (zywice seliwo . rury
PVC obustronnie lub o strukturze . poliestrowe z . , , przeciskowe
Klasa S porcelany laczone na Z betonéw odpornych wioknem sferom}alne - z betonu z pqhetylenu pohprqpylenu odlewane
min.SN 8 uszczelki gumowe na korozje szklanym) zabezpieczone | polimerowego min.SN 8 min. 2 topionego
' . ' siarczanowq y antykorozyjnie SN 8
poliuretanowe lub mufy SN 10 000 bazaltu
Lokalizacja potaczeniowe
@0,2 +20,6
jezdnie ulic bez 20,2 +20,6 system
ograniczen . dla $rednic > 0,6 m kielichowy )
ruchu pojazdéw nie wymagane jest indywidualne 0d 0.4 0d 20,5 0d 202 0d 30,2 od 20,8 202 +206
cigzkich uzgodnienie z MPWIK system
spawany
@0,2 +20,6
@0,2 +@0,6 system
pozostate ulice, | 505 .10 6 dla Srednic > 0,6 m od 20,4 od 205 od 2022 od 20,2 kielichowy | 5195 - @06
place, zielence wymagane jest indywidualne od 20,8
uzgodnienie z MPWIK system
spawany
dobor indywidualnie |dobor indywidualnie| 9P dobor dobor dobor
przejscia przez nie dobor indywidualnie wg wg obliczer wg obliczer indywidualnie wg | indywidualnie nie indywidualnie | indywidualnie
przeszkody obliczen statycznych statycznych statycznych obliczen wg obliczen wg obliczen wg obliczen
statycznych statycznych statycznych statycznych
system
spawany
.ren.owacja . . . tak _ . od 21,0 .
istniejacych nie nie nie d nie nie dla przekroi tak tak
kanatow owolne ksztafty profilowych*:
wymiar szer. |
wys. >1,0
budowa tak tak
bezrozkopowa nie ceramiczne obustronnie tak SN wg projektu nie tak Nie nie tak
kanatow * glazurowane konstrukcyjnego

Dobor zastosowanej klasy rur i ksztattek powinien by¢ potwierdzony zatgczonymi do dokumentacji projektowej obliczeniami statyczno-wytrzymato$ciowymi.
*Nalezy wykona¢ obliczenia hydrauliczne potwierdzajace, iz nie nastapi nadmierna utrata przepustowoéci poddawanego renowacji kanatu
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7. Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej

7.1. Komory i studnie rewizyjne

Studzienki kanalizacyjne winny spetnia¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacej normie w tym zakresie.
Zaleca sie projektowac i stosowac:

a) kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych taczonych na uszczelki
gumowe, zapewniajgce catkowita szczelno$¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji
chemicznej), wykonane z betonu zgodnie z aktualnie obowigzujacg normg w tym zakresie
o0 odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzymatosci klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min.
WS8) i 0 nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi,
komory zelbetowe prefabrykowane,
komory monolityczne Zelbetowe,
nie dopuszcza sie stosowania studni z kregdw betonowych taczonych na zaprawe cementowa.
dopuszcza sig:

i.  studnie z GRP indywidualnie prefabrykowane,
ii.  studnie PE.

o O T
—_ =

D

W studniach i komorach rewizyjnych (za wyjatkiem studni z GRP i PE w ktdrych stosowa¢ nalezy rozwigzania
systemowe producentéw) nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe Zeliwne typu ciezkiego lub
klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Nie dopuszcza sie klamer wykonanych z profili ,pustych”.

Wymaga sie projektowania kregdw przejsciowych; nie zaleca sie stosowania ptyt pokrywowych nadstudziennych.
dopuszcza sie projektowanie komor wykonywanych na budowie, przy spetnieniu (zgodnie z aktualnie
obowigzujacg normg w tym zakresie) nastepujacych warunkéw materiatowo-strukturalnej ochrony przed korozjg
betonu:
a) konstrukcie betonowe pracujgce w Srodowiskach zawierajacych siarczany, nalezy wykonywaé
z cementow siarczanoodpornych, zgodnie z obowigzujacymi normami,
b) grubo$¢ otuliny zbrojenia nie powinna byé mniejsza niz 40 mm, wodoszczelno$¢ betonu nie powinna by¢
mniejsza od w 8
c) nasigkliwo$¢ betonu nie moze by¢ wigksza od 5%.
d) wewnetrzne powierzchnie betonowe komory nalezy zabezpieczy¢é powtokami antykorozyjnymi
catkowicie odcinajacymi dostep $rodowiska agresywnego.

Urzadzenia i wszelkie elementy wyposazenia muszg by¢ wykonane z materiatow odpornych na korozje (stal
kwasoodpornej TH18N9T).

a) projekt sieci kanalizacyjnej powinny zawiera¢ obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe konstrukcii
studzienki’lkomory. w przypadku stosowania rozwigzan typowych dobér studzienki powinien by¢
dokonany przez uprawnionego konstruktora,

b) przy projektowaniu i budowie kanatéw nieprzetazowych oraz przytaczy nalezy rozpatrywaé zastosowanie
studni o minimalnej $rednicy 1000 mm dopuszcza si¢ zastosowanie na przytgczach studni rewizyjnych
800 mm,

c) dopuszcza sie maksymalne (do 80 m) wydiuzenie tzw. ,przelotéw” i ograniczenie liczby studni
rewizyjnych,

d) na kanatach przetazowych studnie rewizyjne moga by¢ stosowane w max. odlegtosci do 120 m,

e) w przypadku stosowania studni rewizyjnych o $rednicy wigkszej niz 1000 mm nalezy stosowa¢ zgodnie
z PN-EN 1917:2004, kominy ztazowe o $rednicy 1000 mm (dotyczy studni o gteboko$ci powyzej 3 m) ze
zwezkg pod wiaz.
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f) zastosowanie mniejszych $rednic studni na przytaczach (ale nie mniejszych niz @ 400 mm) mozliwe jest
tylko w przypadku gdy ich gteboko$¢:
i.  nie przekracza 1,5 m —dla przytaczy ztaczonych z miejska siecig kanalizacyjng poprzez trjnik,
ii. nie przekracza 2,0 m — dla przytaczy ztaczonych z siecig poprzez studnie rewizyjng na kanale
miejskim,
g) przy osadzaniu witazdow kanalizacyjnych mozna stosowa¢ maksymalnie trzy polimerobetonowe
pierscienie regulacyjne 600 mm, o wysokosci max. 10 cm kazdy.

7.2. Trojniki

Na kanalizacji deszczowej nieprzetazowej zaleca sie projektowaé trojniki (odgatezienia) dla wpustéw
deszczowych i odwodnienh posesji (w przypadku uzyskania od MPWIK zgody na odprowadzenie wod opadowych
z posesji). W przypadku kanatow deszczowych przewidzianych wylacznie do odwodniania nawierzchni
drogowych — nalezy projektowaé trojniki jedynie dla wpustéw deszczowych).Trojniki przeznaczone do
pdzniejszego wykorzystania musza by¢ zabezpieczone zaslepkami firmowymi. Wymaga sie stosowania trojnikéw
“sko$nych” o kacie 45 (dla rur betonowych dopuszcza sie prefabrykowane ksztattki witgczeniowe o kacie
wiaczenia 900).

7.3. Wpusty uliczne

Wpusty deszczowe wigczone do kanalizacji deszczowej lub do zarurowanych odcinkéw rowéw muszg by¢
wyposazone w osadnik o gtebokosci 0,5 m oraz na odptywie mie¢ zamontowane ptytkie zamknigcie wodne
odwrocone tukiem do géry, w taki sposéb, aby dno syfonu zlokalizowane byto powyzej gornej krawedzi rury
wylotowej z wpustu.

W zalezno$ci od kata wiaczenia do wpustu zaleca sie projektowanie i realizowanie odpowiednio:

a) wiaczenie do wpustu 45° - z jednego tuku 45° | drugiego w zakresie do 45° np. tuk 15°, 30° itp.
w zaleznosci od potrzeb i dostepnosci ksztattek producenta rur oraz niezbednych prostek;

b)  wigczenie 90°- z dwoch tukow 45°, prostki min. 10 cm oraz trzeciego tuku w zakresie do 45°
w zaleznosci od potrzeb i dostepnosci ksztattek producenta rur oraz niezbednych prostek.

Zwierciadlo minimalne wéd opadowych we wpuscie powinno znajdowa¢ sie na poziomie 1,2+1,4 m pod
powierzchnig terenu. Grubo$¢ warstwy przykrycia nad wykonanym syfonem nie moze by¢ mniejsza od 0,8 m.
(Odstepstwo od koniecznosci stosowania syfonéw dotyczy odcinkéw drog z bardzo piytko posadowi
kanalizacjg deszczowa, gdzie wykonanie syfonu na przykanaliku ponizej strefy przemarzania gruntu jest
praktycznie niemozliwe).

Wopusty uliczne wraz przykanalikami nie podlegaja przejeciu na majatek i do eksploatacji MPWIK.
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Rysunek 1. Przyktadowe rozwigzanie wiaczenia do wpustu

7.4. Wiazy kanatowe

Na kanalizacji deszczowej dopuszcza sie jedynie stosowanie wiazéw zgodnych z normg wg aktualnie
obowigzujacej normy w tym zakresie, o odpowiedniej klasie wytrzymato$ci i $rednicy 600 mm.

Na sieciach zaleca si¢ stosowanie wtazow klasy ciezkiej dwu lub czterootworowych z wypetnieniem betonowym.
Wlazy muszg by¢ osadzone w sposdb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie. Nie dopuszcza sie wlazéw
z cze$ciami ruchomymi (np. Sruby, rygle).

7.5. Obiekty specjalne

Do obiektow tych zalicza sie: komory przelewowe, komory lewarowe, separatory, komory zasuw, wyloty do
odbiornikow, syfony. Obiekty specjalne muszq by¢ projektowane indywidualnie, z dostosowaniem do
miejscowych warunkéw. Projekt budowlany powinien zawsze zawiera¢ obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe
konstrukcji obiektow. Urzadzenia i wszelkie elementy wyposazenia obiektow muszg by¢ wykonane z materiatow
odpornych na korozje.

Wymagania jakosciowe i materiatowe dla separatoréw ropopochodnych i osadnikéw sg analogiczne jak dla studni
rewizyjnych i komor zelbetowych.

Projekty muszg spetnia¢ wszelkie wymagania eksploatacji i bhp, analogicznie do wymagan stawianych dla
obiektow typowych.
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7.5.1. Urzadzenia podczyszczajace osadnik i separator substancji ropopochodnych

Jakos¢ wdd opadowych i roztopowych wprowadzanych do miejskiej kanalizacji deszczowej winna odpowiada¢
normom okreslonym w Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 18 listopada 2014r. (Dz.U.2014 poz. 1800),
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie
substanciji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego, tzn. odpowiada¢ warunkom w zakresie zawartoSci
zawiesiny ogolnej nie wiekszej niz 100 mg/l, a substancji ropopochodnych nie wiekszej niz 15 mgll.
W przypadku przewidywanych przekroczen ww. parametrow nalezy zaprojektowa¢ urzadzenia oczyszczajace.
Urzadzenia podczyszczajgce muszg zapewni¢ skuteczno$¢ oczyszczania wéd opadowych i roztopowych
w stopniu zgodnym z przepisami. Urzgdzenia podczyszczajace mogg wystepowac jako urzadzenia niezalezne
lub urzadzenia zintegrowane z osadnikiem.

7.5.2. Lokalizacja

Urzadzenia muszg by¢ lokalizowane w miejscach zapewniajacych mozliwos¢ prowadzenia czynnosci
eksploatacyjnych, w szczegolnosci konieczne jest zapewnienie wjazdu dla samochoddw o masie catkowitej do 30
ton.

Urzadzenia zaleca sie lokalizowa¢ poza terenami nalezacymi do osob prywatnych

W przypadku lokalizacji urzadzen na terenie utwardzonym (np. droga) nalezy zastosowaC witazy zgodnie
z 0gbInymi zapisami.

7.5.3. Dobér wielkosci i rodzaju urzadzen podczyszczajacych

Objetos¢ wod opadowych nalezy obliczy¢ zgodnie z wytycznymi do wymiarowania elementéw systemu
odwodnienia. pkt. V.

7.5.4. Dobér separatora

Separatory nalezy dobiera¢ wedtug normy PN:EN 858:2005.
Zgodnie z tg norma dobdr urzadzenia zalezny jest od natezenia przeptywu wody przez separator.

NS = (Qr + £ " Qs) " fa

gdzie: NS - wielkos¢ przeptywu
Q- — nominalny przeptyw wéd opadowych i roztopowych [I/s]
Qs — maksymalny przeptyw Sciekéw procesowych(technologicznych ) [I/s]
fs — wspdtczynnik gestosci (zazwyczaj przyjmujemy warto$é 1)
fe- wspotczynnik utrudnienia separacii (dla wéd opadowych i roztopowych przyjmujemy warto$¢ 1)

Technologie separaciji substancji ropopochodnych nalezy dobraé¢ w zalezno$ci od:

a) wielkosci zlewni
b) ilosci zawiesiny w Sciekach (wodach opadowych i roztopowych).
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7.5.5. Doboér osadnika

Minimalng wielko$¢ osadnika dobiera sie na podstawie normy PN-EN 858 2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy
lekkich (np. olej i benzyna) Czes¢ 2: Dobor wielkosci nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja.

Tabela 6. Dobor wielko$ci osadnikow.

. . Minimalna objeto$¢
Prognozowana ilo§¢ osadu (zawiesin)

osadnika [l]
zadna kondensat nie wymagane
Scieki technologiczne z niewielkq iloscig osadéw, wody opadowe z
mata terendw wzglednie czystych (zakryte stacje paliw, podziemne (100« NS)/ fa *
parkingi itp.)
Srednia stacje benzynowe, reczne myjnie gamochodowe , myjnie (200 NS)/fs **
autobusowe, drogi, ulice, place
Myjnie samochoddw ciezarowych, maszyn budowlanych, maszyn
wysoka rolniczych (300 + NS)/ fa
(objetos¢ osadnika minimum 50001)

* nie dotyczy separatoréw < NS 10, z wyjatkiem zakrytych parkingéw
** objeto$¢ osadnika minimum 600 |

7.5.6. Wymagania dotyczace materiatow

Zaleca sie projektowanie urzadzen podczyszczajacych z materiatéw dopuszczonych przez producenta
odpowiadajgce normom krajowym lub technicznym aprobatom.
Materialy musza by¢ odporne na obcigzenia podczas zabudowy i uzytkowania.

7.5.7. Montaz

W trakcie montazu urzadzen podczyszczajacych nalezy stosowac sie $cisle do instrukcji producenta.
Sposdb zamontowania/umochienia urzadzen podczyszczajacych wody opadowe i roztopowe powinien wynikaé
z badan geologiczno-inzynierskich.

Urzadzenia nalezy instalowaé w sposob zapewniajacy przeptyw grawitacyjny

Podtoze pod urzadzenia musi by¢ stabilne.

Jezeli zaistnieje konieczno$¢ gtebokiego posadowienia urzadzen, nalezy zastosowa¢ nadbudowe kregami
betonowymi.

Urzadzenia mozna posadowi¢ przy wysokim poziomie wéd gruntowych. W takich sytuacjach konieczne jest
wykonanie fundamentéw, zakotwiczenie urzadzenia i obsypanie piaskiem stabilizowanym.

Po zakofczeniu montazu nalezy zasypa¢ wykop gruntem piaszczystym. Zasyp powinien byC pozbawiony
materiatu organicznego, duzych kamieni, cegiet lub ostrych przedmiotow.

Wykop nalezy zasypywaé warstwami, starannie zageszczajac kazda z nich.

Nalezy zabezpieczy¢ urzadzenie plytg odcigzajaca od géry i dobra¢ wlazy Zeliwne o odpowiedniej wytrzymatosci
Po wykonaniu robét ziemnych teren nalezy uporzadkowaé i odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

8. Budowa i renowacja sieci kanalizacji deszczowej

Prace prowadzone na sieci kanalizacji deszczowej winny by¢ prowadzone zgodnie z uzgodniong dokumentacjg
projektowa, posiadang wiedzg i doSwiadczeniem wykonawcy, obowigzujacymi przepisami i uzgodnieniami, pod
nadzorem upowaznionego inspektora nadzoru MPWIK.

Wszelkie prace wykonywane na sieci kanalizacyjnej (istniejacej, realizowanej) muszg by¢ zgtaszane do
inwentaryzacji geodezyjnej miejskiej i MPWIK w stanie odkrytym.
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Do obowigzkdw wykonawcy nalezy ogrodzenie i oznakowanie placu budowy, organizacja ruchu zastepczego wg
projektu, zabezpieczenie wykopéw zgodnie z projektem, zasypanie wykopéw z zageszczeniem gruntu do
parametrow wymaganych przez ZDiUM, odtworzenie nawierzchni.

8.1. Renowacja i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej

Przy prowadzeniu prac modernizacyjnych i remontowych ulic, stan techniczny oraz przydatno$é do dalszej
eksploatacji istniejacej sieci kanalizacyjnej:

a) nieprzetazowej - muszg zosta¢ sprawdzone poprzez inspekcje TV,

b) przetazowej — musza by¢ sprawdzone przez wykonanie przegladu technicznego oraz w razie

zaistniatej koniecznosci ekspertyzy.

Materialy uzyte do renowacji przewodow kanalizacji deszczowe muszg mie¢ aprobate COBRTI ,INSTAL”.
Wszelkie zmiany na sieci kanalizacyjnej, wykonane w trakcie rob6t renowacyjnych, winny byé zgloszone do
inwentaryzacji branzowej MPWIK.
Warunkiem ponownego zlaczenia rehabilitowanych przewoddw z siecig miejska jest odbidr techniczny
wykonanych robdt przez inspektora nadzoru MPWIK i ztoZenie wniosku o wpigcie do czynnej sieci.
Dla odbioréw technicznych i koncowych robot renowacyjnych obowigzuja zasady jak w pkt. 9.
Renowacja moze by¢ prowadzona w tradycyjnej technologii wykopowej lub metodami bezrozkopowymi. Przy
wymianie sieci metodg tradycyjng obowigzujg zasady omdwione w rozdziatach dotyczacych budowy nowej sieci
kanalizacji deszczowe;.

8.1.1. Techniki bezrozkopowe modernizacji sieci kanalizacji deszczowe;j

Wszedzie tam, gdzie wchodzg w gre wysokie koszty odtworzenia nawierzchni, znaczne utrudnienia
komunikacyjne lub inne wzgledy techniczne, zaleca sie stosowanie metod bezrozkopowych renowacji sieci.
MPWIK dopuszcza nastepujace grupy bezrozkopowych metod renowacii sieci:

a) klasyczny relining,

b) relining ciasnopasowany,

c) rekaw utwardzany.
Wybdr metody renowacji sieci zalezy od materiatu istniejacego przewodu, jego wieku, stanu technicznego,
lokalizacji i znaczenia dla systemu, wytrzymato$ci i wydajnosci w stosunku do istniejacego lub przewidywanego
zapotrzebowania.
Projektowanie, wykonawstwo i odbiory rekawow nalezy realizowa¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgcej normy
w tym zakresie.

Rekawy muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) trwatos¢ rekawa - minimum 50 lat,
b) minimalna grubos¢ wyktadziny (mierzona po usunieciu folii ochronnej) - 5 mm,
c) minimalna sztywnos¢ obwodowa wyktadziny SN 4 kN/m?.

Projekt renowacji powinien w szczegolno$ci zawieraé:
a) opis technologii (materiat wyktadziny, rodzaj zywicy, warunki stosowania),
b) graniczne wartosci parametrow procesu technologicznego,
c) zakres rejestrowych podczas wygrzewania wyktadziny parametréw,
d) zakres badan podczas odbioru wyktadziny;
e) wartosci graniczne parametréw sprawdzanych podczas odbioru.

Wymagane jest takze, aby wykonawca udzielit gwarancji na utrzymanie zatozonych w projekcie parametrow
wytrzymatosciowych przez okres minimum 5 lat.
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9. Wymagania i badania przy odbiorze technicznym sieci kanalizacji deszczowej

Wymagania ogdlne przy odbiorze sieci kanalizacyjnych okresla Polska Norma: PN -EN 1610; 2002 r. Budowa
i badania przewodow kanalizacyjnych.

Realizacja sieci kanalizacji deszczowej, ktére bedg wiaczone do sieci miejskiej, powinna sie odbywac przy
udziale przedstawicieli MPWiK.

Przed rozpoczeciem rob6t Inwestor powinien dokonaé zgtoszenia do MPWIK zataczajac do zgtoszenia kopie
projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowe i nr uzgodnienia projektu przez MPWIK oraz informacje na
temat osob, ktdre bedg prowadzity realizacje prac i nadzoér nad ich wykonaniem.

9.1. Odbiory

MPWIK bierze udziat w odbiorach robo6t przy budowie sieci kanalizacyjnych, ktore bedgq wigczone do sieci
miejskiej. W odbiorze uczestniczy upowazniony przedstawiciel ze strony Inwestora, inspektor nadzoru Inwestora,
kierownik budowy i przedstawiciel MPWIK.

Przeglady techniczne w czasie odbiorébw powinny byé zorganizowane przez inwestora iwykonawce
(przygotowanie i skompletowanie dokumentow, zorganizowanie prac i zapewnienie bezpieczenstwa).

MPWIK dopuszcza mozliwos¢ dokonywania odbiordéw czesciowych sieci kanalizacji desczowej, gdy stanowig one
etapy funkcjonalne technologicznie. Etapowanie sieci powinno by¢ uzgodnione z MPWiK.

W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej z przytaczami, przytacza te podlegaja odbiorowi technicznemu.

W ramach odbioréw robét dokonywanych z udzialem MPWiIK wykonywane sg nastepujace czynno$ci:

a) prdba szczelno$ci sieci kanalizacji deszczowej wg PN-EN 1610;

b)  weryfikacja:

i.  zgodno$ci wykonania z projektem uzgodnionym przez MPWIK,
ii.  utozenia rurociagu,

ii. jakosci potgczen,

v.  zastosowanych materiatow.

Do wykonania proby szczelnosci wykonawca powinien przedtozyc:

1. Szkice geodezyjne branzowe MPWIK (wykonane przed zgtoszeniem do odbioru MPWIK préby kanatu
przed zasypaniem.

2. Szkice geodezyjne powykonawcze z potwierdzeniem przez geodete zgodno$ci utozenia rurociggu
z uzgodnionym projektem.

3. Certyfikaty lub deklaracje - dla rur, studzienek i innych wbudowywanych materiatow.

4.  Protokoty sprawdzenia  wykonania podsypek (dokonane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego).

5. Protokoty utozenia rurociggu.

Z przeprowadzenia odbioru robét sporzadzony jest protokdt, w ktérym okresla sie:

a) lokalizacje — odcinki i wezty zgodnie z projektem, diugosci,

b) $rednice i rodzaj materiatu,

c) nr projektu — uzgodnienia MPWIK,

d) nazwe firmy realizujacej obiekt wraz z adresem i nr telefonu, nazwe Inwestora wraz z adresem
i nr telefonu,

e) rodzaj rob6t stanowigcych przedmiot odbioru oraz opis wykonanych préb i ich rezultaty, stan uzbrojenia
i jego oznakowanie.
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9.2. Przejecie do eksploatacji

Przejecie do eksploatacji moze sie odby¢ réwnoczesnie z odbiorem robét budowlanych dokonywanym przez
Inwestora.

Protokot przyjecia do eksploatacji powinien byé podpisany przez upowaznionego przedstawiciela MPWIK.

Do czasu przejecia sieci do eksploatacji przez MPWIK zabronione jest wykonywanie podtaczen kanalizacji
deszczowej do budynkéw. Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami do linii rozgraniczajacych,
do odbioru sieci wszystkie przytgcza powinny zaslepione;

W wypadku braku nawierzchni utwardzonej warunkiem przejecia sieci jest odpowiednie zabezpieczenie
uzbrojenia (skrzynki zasuw powinny by¢ zabezpieczone obudowg betonowg o min. wymiarach 0,6 x 0,6 m
i grubosci 0,15 m, a witazy studni rewizyjnych obudowg o wymiarach 2,0 x 2,0 i grubosci 0,2 m). Jednoczesnie
rzedne terenu powinny odpowiada¢ rzednym przewidzianym w projekcie drogowym lub projekcie matej
architektury;

9.21. Dokumentacja przy przejeciu do eksploataciji

Do protokotu przyjecia do eksploatacji nalezy zataczy¢ (2 egz. n/w dokumentéw w segregatorach opisanych wraz
ze spisem tresci zataczonych dokumentéw oraz ptytg CD lub DVD ze skanem dokumentéw, nie dotyczy to punktu
d)):

1. Pozwolenie na budowe.

2. Projekt powykonawczy potwierdzony przez kierownika budowy; w przypadku wprowadzenia w trakcie
realizacji rob6t budowlanych zmian do uzgodnionego przez MPWIK projektu, projekt powykonawczy
Z naniesionymi zmianami (w sposob widoczny) przez projektanta i potwierdzonymi przez kierownika budowy
oraz inspektora nadzoru (jesli byt ustanowiony zgodnie z decyzjg pozwolenia na budowe). Powyzsze zmiany
powinny by¢ przed realizacjg uzgodnione w MPWIK iwprowadzone do projektu archiwalnego.

3. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania sieci kanalizacji deszczowej z projektem.

4. Map powykonawcze ZGKiKM (2 kpl.), z zaznaczeniem (przez pogrubienie) kolorem zielonym sieci
kanalizacyjnej deszczowej wraz z wersjq elektroniczng mapy zapisang na ptycie cd lub dvd w formacie rdl*,
dgm* lub cit*przekazywang do MPWIK graficzng dokumentacje branzowg zrealizowanych sieci wod.-kan.
nalezy wykonywaé zgodnie z Instrukcjg kartowania zamieszczona na stronie www.mpwik.wroc.pl.

5. Protokoty sprawdzenia wykonania podsypki, obsypki i utozenia sieci (podpisane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego).

6. Protokét z pozytywnymi wynikami proby szczelno$ci sieci, wg PN-EN 1610:2015-10 dla kanatu.

7. Protokét wpiecia do czynnej sieci zgodnie z obowigzujacym wzorem dostepnym na stronie internetowej oraz
siedzibie MPWIK.

8. W przypadku sieci kanalizacyjnej protokét z pozytywnymi wynikami inspekcji kamerg video (przeglad kamerg
jest wykonywany na koszt MPWIK, na przekazujacym spoczywa obowigzek wyczyszczenia kanatu metodg
hydrodynamiczng i zapewnienia mozliwosci dojazdu dla samochodu o masie do 3,5 t bezposrednio
nad studnie rewizyjng — w przypadku wykrytych wad wykonawstwa koszt ponownego przegladu kamerg video
i przygotowania kanatu obcigza przekazujacego).

9. Badania zageszczenia gruntu zasypki.

10. Protokoty przekazania terenu uzytkownikom (np. do ZDiUM, Gminie itp.), w razie takiej konieczno$ci.

11. Protokoty likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, dtugo$cig, materiatem, Srednicq
i sposobem likwidacji sieci, zestawieniem studni itd. Z podziatem na ulice.

12. Zestawieniem rzutéw poziomych sieci wbudowanych w pas drogowy z podaniem dtugosci odcinkéw, Srednic,
powierzchni zajecia.

13. Zestawienie rodzajow i wielkoSci powierzchni odwadnianych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.
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14. W celu uregulowania zgodnosci kwestii wspotrzednych ptaskich (X ,Y) oraz rzednych wysokosciowych (H) na
szkicach geodezyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
i. szkice geodezyjne dla projektéw uzgodnionych w starym uktadzie (Amsterdam, Gromnik) powinny
zawierac rzedne wysokosciowe w uktadzie Amsterdam a wspétrzedne ptaskie w uktadzie 2000
ii. szkice geodezyjne dla projektéw uzgodnionych w uktadzie nowym powinny zawieraé rzedne
wysokosciowe w uktadzie Kronsztadt 86 a wspétrzedne ptaskie w uktadzie 2000.
15.Przekazywang do MPWIK graficzng dokumentacje branzowg zrealizowanych sieci wod.-kan. nalezy
wykonywac zgodnie z Instrukcjg kartowania zamieszczong na stronie www.mpwik.wroc.pl

10. Wylaczenie kanalizacji deszczowej z eksploatacji

Przewody wytaczone z eksploatacji powinny by¢ usuniete, a gdy nie jest to mozliwe lub uzasadnione
ekonomicznie mogg by¢ pozostawione w gruncie i wypetnione odpowiednim materiatem (pianobeton, beton,
grunton) w celu zabezpieczenia przed pogarszaniem sig struktury gruntu (filtracja przez nieszczelnoSci,
zapadanie sie pasa drogowego). W dokumentaciji projektowej nalezy przedstawi¢ metode likwidacji nieczynnych
kolektorow deszczowych szczegolnie w pasie drogowym.

W przypadku odciecia i pozostawienia w gruncie wypetnionego, nieczynnego przewodu uprawniony geodeta na
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej do zasobéw osrodka zobowigzany jest dokona¢ oznaczenia
tego przewodu jako nieczynny, a inwestor winien dokonaé formalnej likwidaciji Srodka trwatego.

VI. PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Jakos¢ wod opadowych i roztopowych wprowadzanych do miejskiej kanalizacji deszczowej winna odpowiadaé
normom okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz.1800), w tym dopuszczalna warto$¢ dla zawiesin ogdlnych
< 100 mg/l, dla weglowodordw ropopochodnych < 15 mg/l.

1. Srednice przytaczy

Przytacza kanalizacyjne kanalizacji deszczowej do nieruchomosci powinny by¢ projektowane z rur o $rednicach
min. 0,45 m iminimalnym spadku 0,8 %. W szczegolnych przypadkach, uzasadnionych obliczeniami
hydraulicznymi, odpowiednio wieksze spadki dobrane zgodnie z normg dla danej Srednicy przytacza lub mniejsze
wynikajace z ograniczenia ilosci odprowadzanych wédd opadowych i roztopowych. Ze wzgledéw eksploatacyjnych
odlegtos¢ urzadzen rewizyjnych na przytaczu nie powinna przekroczy¢ 30 m.

2. Materiat do budowy przytaczy kanalizacyjnych

Do budowy przytaczy kanalizacyjnych zaleca sie stosowa¢ materiaty identyczne do zastosowanych przy realizacji
kanatéw komunalnych (przestrzegajac zasady zachowania jednolitosci stosowanych materiatéw, przewidywanych
w tych technologiach taczen i ksztattek).
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3. Wiaczenia do kanatéow

Wiaczenie do kanatu powinno by¢ wykonywane sko$nie do osi kanatu zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekéw
(pod katem 459). Nalezy takze zastosowac tréjnik skosny w przypadku duzego zagtebienia kanatu komunalnego,
bez stosowania odcinkdw pionowych. Zastosowane ksztattki nie moga powodowac zaburzenia przeptywu.
Wiaczenia do istniejacej sieci nalezy wykonywac z wykorzystaniem istniejgcych trojnikow. Przy ich braku nalezy
projektowaé wstawienie trojnika do kanatu o typowym przekroju z wykorzystaniem manszet naprawczych typu
ciezkiego lub, w uzasadnionych przypadkach, nalezy projektowa¢ studzienki potaczeniowe.

Na istniejacej sieci kanalizacyjnej zbudowanej z rur betonowych lub murowanych z cegly dopuszcza sie
osadzenie na przewodzie o przekroju, co najmniej 3 Srednic przytacza krocéca systemowego nawiercanego.
Wigczenia nie mogg powodowac naruszenia konstrukcji kanatu.

Nawiercen nalezy dokonywaé w takim miejscu, aby od krawedzi otworu do korica rury pozostato min. 0,3 m.

Dla nowych kanatéw, projektowanych z rur betonowych do 300 mm, wiaczen przykanalikow 150-160 mm nalezy
dokonywaé za pomocg ksztattek/tréjnikow systemowych 90° .

Dla podtaczenia przykanalikow 150-160 mm do istniejacych kanatéw z rur betonowych 300 mm dopuszcza sie
nastepujace rozwigzania:

a) wykonanie otworu wiertnicg i osadzenie na zaprawe wysokosprawng krécca. Krociec nie powinien
nadmiernie wnika¢ w $wiatto kanatu, max. do 5% $rednicy kanatu a miejsce wpiecia nalezy wyprofilowac
zaprawg od wewnatrz przewodu; wigczenie nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez zewngtrzne
obetonowanie o wymiarach otuliny rury min. 15 cm i min. 25-30 cm po kazdej stronie kré¢éca betonem
klasy min. C15/20 z pozostawieniem wolnego kielicha na kréécu przytaczeniowym; osadzenie krééca
podlega odbiorowi przez stuzby MPWIK w stanie odkrytym przed wykonaniem pozostatej czesci
przytacza,

b) dla rur betonowych bez stopki - wstawienie kamionkowego trojnika z zastosowaniem manszet
naprawczych typu ciezkiego oraz odpowiednich pierscieni wyrownawczych.

Do kanatdw o srednicach> & 0,4 m mozna stosowaC wigczenia przegubowo-wciskowe lub siodtowe
z przegubem.

Otwor dla krocca (np. do przytaczenia wpustu) w kanatach murowanych, ceglanych, GRP itd. nalezy wykonywac
tylko przy uzyciu specjalnych bezudarowych wiertnic, aby nie uszkodzi¢ konstrukcji i nie naruszy¢ szczelno$ci
ww. obiektow.

Do kanatow Zelbetowych zabezpieczonych specjalng izolacjg oraz kanatéw przebiegajacych w rurach
ochronnych, wiaczenia moga by¢ dokonywane wytgcznie w komorach.

Przy duzych réznicach zagtebienia kanatu komunalnego i przytacza, w przypadku wigczenia do istniejacej studni
kanalizacyjnej, nalezy stosowa¢ kaskade rurowg na zewnatrz studzienki. W wypadku wigczenia do trojnika
dopuszcza sie prowadzenie przykanalika pod katem 45° (przetom spadku) do uzyskania odpowiedniego
wyptycenia z zachowaniem min. przykrycia przewodu 1,0 m w liniach rozgraniczajacych ulicy.

Wstawianie tréjnikdw do kanatu czynnego oraz wykonanie otworéw w kanatach murowanych lub betonowych
i studniach rewizyjnych oraz wstawianie kro¢cow nalezy wykonywac¢ pod nadzorem MPWiK.

Projektowane studzienki rewizyjne na przytaczu kanalizacyjnym powinny by¢ umieszczone mozliwie najblizej linii
rozgraniczajacej nieruchomos$ci (max do 2 m). Pierwsza studnia za linig rozgraniczajacg nie moze mie¢ czesci
osadnikowej, nie nalezy w niej montowa¢ regulatorow przeptywu oraz nie moze by¢ studnig rozprezna.
Wyjatkowo, przy wpieciu przytacza do studni na kanale miejskim dopuszcza sie montaz regulatora w ww. studni.

Przy projektowaniu wigczehn do kanatow potozonych na znacznych gteboko$ciach, w szczegdinoSci ponizej
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poziomu wod gruntowych do projektu nalezy zataczy¢ wyniki badan geologicznych gruntu z opisem prowadzenia
robot ziemnych i wykonania wigczenia.

Do odbioru technicznego przytacza kanalizacyjne nalezy zgtasza¢ w stanie odkrytym.

W szczegdinych przypadkach odbiér przytacza kanalizacyjnego zasypanego moze odby¢ sie na podstawie
inspekcji kamerg TV przewodu (inspekcja TV wykonana przez stuzby MPWIK na zlecenie i koszt Inwestora).

VIl. PRZEPOMPOWNIE WOD OPADOWYCH LUB DRENAZOWYCH
1. Przepompownie
1.1. Ogolne wytyczne

MPWIK S.A. dopuszcza stosowanie pompowni wod opadowych lub drenazowych wytacznie w technicznie
uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z MPWIK S.A. w oparciu o wcze$niej opracowane Koncepcje
odwodnieniowe dla obszardw osiedla lub planowanej zabudowy zgodnie z ustaleniami Miejscowych Plandw
Zagospodarowania Przestrzennego.

Przepompownie wdd opadowych lub drenazowych powinny by¢ zaprojektowane i posiada¢ wyposazenie oraz
spetniac ponizsze wymagania:

1. Studnia zbiorcza pompowni dla duzych obiektdéw (o $rednicy powyzej 6 m) powinna by¢ projektowana jako
dwukomorowa, z mozliwo$cig pracy przemiennej i rownolegtej. Natomiast obiekty mate muszg zapewnia¢
minimum swobody w trakcie usuwania awarii (minimalna Srednica studni 2 m).

2. Ukfad technologiczny musi posiada¢ obejécie studni zbiorczej pompowni, umozliwiajace przerzut wod
opadowych lub drenazowych w trakcie usuwania awarii przepompowni.

3. W studniach zbiorczych pompowni dno nalezy projektowac ze spadkiem min. 30 stopni, w taki sposdb, aby
wyeliminowa¢ do minimum strefe martwa wokdt pomp.

4. W studniach zbiorczych pompowni gtebszych niz 6 m nalezy przewidzie¢ strop posredni Zzelbetowy z wtazem
— lukiem montazowym dla pomp.

5. Studnia zbiorcza pompowni powinna by¢ wyniesiona ponad teren o okoto 0,25 — 0,30 m ze stropem
zelbetowym, luki montazowe pomp oraz pokrywy wlazéw zejsciowych do wnetrza studni projektowac¢ nalezy
z blachy nierdzewnej 0H18N9 lub réwnowaznej.

6. Luki montazowe pomp oraz pokrywy wtazéw zejSciowych montowane na zelbetowym stropie posrednim
studni projektowac nalezy z blachy kwasoodpornej 1H18N9T lub réwnowazne;.

7. Pokrywy lukéw montazowych oraz pokrywy wtazéw zejSciowych wyposazone w blokade uniemozZliwiajacq
samoczynne zamkniecie sie w trakcie obstugi pompowni lub komory zasuw i pomiarowej. Dodatkowo na
stropie nalezy montowa¢ odbojniki, zabezpieczajace pokrywy.

8. Wlazy i luki montazowe po otwarciu powinny by¢ wyposazone w krate kompozytowg zabezpieczajacq przed
upadkiem oséb, przedmiotéw do wnetrza pompowni lub komory zasuw i pomiarowej podczas wietrzenia,

9. W studni zbiorczej nalezy instalowaé pompy zatapialne z automatycznym zaworem pluczacym,
z pototwartym wirnikiem. Pompy powinny by¢ wyposazone w podwdjne uszczelnienie mechaniczne
pracujgce w komorze olejowej, komora silnika z czujnikiem przeciekow.

10. Pompy lub uktady pomp, dobrane odpowiednio do zakresu ich pracy powinny charakteryzowa¢ maksymaing,
dostepng na rynku sprawnos$cig dla zakresu najczesciej wystepujacego, tak aby stosunek zuzytej energii
czynnej w kWh do przepompowanego medium w m? byt jak najmniejszy.

11. Montaz pomp na kolanie sprzegajacym z prowadnicami rurowymi wykonanymi ze stali kwasoodpornej
1H18NIT lub réwnowaznej. Prowadnice rurowe wyprowadzone do wysoko$ci géry $cian studni zbiorczej
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pompowni w taki sposob aby montaz i demontaz pomp mogt byé zrealizowany z poziomu terenu wokot
studni zbiorczej.

Pompy powinny by¢ wyposazone w tarncuchy wykonane ze stali kwasoodpornej 1H18N9T lub rownowazne;
z ogniwami posrednimi o rozstawie umozliwiajacym wyjecie pompy ze studni zbiorczej pompowni przy uzyciu
zurawika, dzwigu lub pojazdu typu HDS. Rozstaw to znaczy odlegtosci pomiedzy ogniwami posrednimi
uzgodni¢ z MPWIK.

W przypadku wystapienia konieczno$ci wyniesienia studni zbiorczej wyzej niz 0,5 m nalezy przewidzie¢
balustrady i drabinki ze stali nierdzewnej 0H18N9 lub réwnowazne;.

Zejscia do studni zbiorczej pompowni, komory zasuw i pomiarowej, muszg byC wyposazone w porecze
(pochwyty) wyniesione 0,75 — 0,9 m ponad strop z wyprofilowanymi (zaokraglonymi) korcowkami wykonane
ze stali nierdzewnej OH18N9 lub réwnowazne;.

Pokrywy lukéw montazowych pomp, pokrywy wiazéw zejsciowych oraz strop studni zbiorczej pompowni,
komory zasuw i pomiarowej, powinny byC ocieplone np. warstwg styropianu o grubosci uzgodnione;
z MPWIK i posiada¢ zamkniecia uniemozliwiajace dostep do obiektu oséb trzecich.

Strop (stropodach) studni zbiorczej pompowni, komory zasuw i pomiarowej musi by¢ wykonany z materiatéw
izolacyjnych, zachowujgcych wymagania cieplne i wilgotnoSciowe, posiadajacych  witasciwosci
antyposlizgowe oraz wykonany ze spadkiem umozliwiajagcym swobodny sptyw wody.

Do uszczelnienia przej$¢ przez Sciany studni zbiorczej pompowni lub komory pomiarowej stosowac
uszczelnienia atestowane.

Sciany i dno studni zbiorczej pompowni (majace kontakt z medium tloczonym) powinny byé zabezpieczone
$rodkiem izolacyjnym — hydrofobizujacym.

We wszystkich pompowniach wymagana jest wentylacja grawitacyjna nawiewno - wywiewna z mozliwoscig
podtaczenia przewoznego agregatu wentylacyjnego. Ciagi wentylacyjne w wykonaniu nierdzewnym np. ze
stali OH18N9 lub réwnowaznym.

Projekt przepompowni powinien przewidywa¢ sposob realizacji — wykonania ewakuacji pomp ze studni
zbiorczej pompowni. Dla duzych pomp wskazane jest wykonywanie tego za pomocg dzwigu lub pojazdu
HDS. W przypadku mniejszych pomp (o wadze do 350 kg) powinno to by¢ realizowane poprzez wykonanie
konstrukcji np. zurawia stupowego umozliwiajgcego montaz urzadzer do podnoszenia pomp — poprzez
kotowrot reczny lub elektrowciag. Dla matych pomp dopuszcza sie stosowanie tréjnogu przenosnego
o0 odpowiednim udzwigu, montowanego czasowo nad studnig zbiorczg pompowni. Szczegotowe rozwigzania
do uzgodnienia na etapie dokumentacji projektowej.

Zabudowe zasuw na tloczeniu, odpowietrznikéw oraz klap zwrotnych nalezy projektowac i wykonywac poza
strefg czynng studni zbiorczej — to znaczy nad stropem posrednim Zelbetowym lub w oddzielnej komorze.
W szczegblnych przypadkach dopuszcza sie za zgodg MPWIK lokalizacje wyzej wymienionej armatury
w czeSci czynnej studni zbiorczej ponad pomostem roboczym wykonanym z kratownicy wykonanej np.
z tworzyw sztucznych. Na pomost roboczy nalezy zapewni¢ zejécie z poziomu terenu.

W komorach pomiarowej i zasuw zlokalizowanych na terenie pompowni nalezy przewidzie¢ odwodnienie dna
komor do studni zbiorczej pompowni wod opadowych lub drenazowych.

Komore pomiarowg na rurociggach ttocznych nalezy wykonac, jako zbiornik betonowy, prostopadtoscienny
lub okragty, prefabrykowany o odpowiednich wymiarach zewnetrznych.

W komorze pomiarowej zabudowaé czujnik przeptywomierza z armaturg odcinajacg w sposob zapewniajacy
warunki prawidtowej jego pracy.

Elementy konstrukcyjne we wnetrzu studni zbiorczej pompowni — w sytuacji gdy majg one bezposredni
kontakt z medium tfoczonym — muszg by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1H18NIT lub réwnowaznej.

Odprowadzenie wod opadowych lub drenazowych z zawordw odpowietrzajacych nalezy sprowadzi¢ do
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studni zbiorczej pompowni.

Wodomierz wody czystej pod potrzeby wezta sanitarnego (w sytuacji gdy jego budowa bedzie wymagana)
nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu socjalnym (o ile bedzie wykonywane) lub w oddzielnej studzience,
instalacja z PE.

Pomosty robocze, balustrady i drabiny — w sytuacji gdy nie majg one bezposredniego kontaktu z medium
ttoczonym — nalezy projektowac ze stali nierdzewnej OH18N9 (lub réwnowaznej), zgodnie z polskimi
normami.

Pomosty robocze, balustrady i drabiny — w sytuacji gdy majg one bezposredni kontakt z medium ttoczonym —
nalezy projektowac ze stali kwasoodpornej TH18NIT (lub rbwnowaznej), zgodnie z polskimi normami

Zejscia z pomostow posrednich na drabiny state nalezy wyposazy¢ w zamykane bramki ochronne.

W stropie studni (w poblizu wtazu zej$ciowego) nalezy zainstalowa¢ punkty zaczepowe umozliwiajace
podpiecie dwoch urzadzen samohamownych przez pracownikéw schodzacych do studni.

Na doptywie do studni zbiorczej, po stronie kanalizacji deszczowej lub drenazu zabudowaé zasuwy
bezdtawikowe z elastycznym zamknieciem, emaliowane badz epoksydowane wewnatrz, typoszereg F5.
Dopuszcza sie stosowanie — zamiennie w stosunku zasuwy bezdtawikowej z elastycznym zamknigciem —
zasuwy nozowej odcinajacej, montowanej bezposrednio na $cianie studni zbiorczej pompowni, po stronie
doptywu do studni zbiorczej i z wyprowadzeniem wrzeciona zasuwy na powierzchnie terenu (na strop gorny).
Wykonanie materiatowe zasuwy nozowej uzgodni¢ z MPWIK na etapie projektowania.

Rurociggi w studni zbiorczej pompowni i komorze pomiarowej wykonac ze stali kwasoodpornej 1H18N9T lub
rownowaznej.

Doprowadzi¢ do terenu pompowni wod opadowych przytacze wodociggowe o odpowiedniej $rednicy
i zakonczy¢ go hydrantem nadziemnym na terenie pompowni wod opadowych zlokalizowanym w poblizu
studni zbiorczej pompowni. W szczegéinych przypadkach dopuszcza sie za zgodg MPWIK rezygnacje
z budowy przytacza wodociggowego.

Oznakowa¢ armature na uktadach technologicznych z zaznaczeniem kierunkow przeptywu medidw.

W przepompowni ze stropem posrednim zelbetowym — poziom powyzej stropu Zelbetowego, w komorze
pomiarowej, w WC i pomieszczeniu socjalnym budynku (o ile bedzie wybudowany) $ciany, jak i posadzki,
nalezy wytozy¢ ptytkami. Posadzki powinny by¢ wytozone ptytkami antyposlizgowymi szorstkimi.

Wszystkie elementy betonowe (i zelbetowe) komory zbiorczej pompowni wod opadowych projektowaé nalezy
z betonu spetniajacego wymagania jak dla studni rewizyjnych (pkt.V.7.1). W przypadku pompowni wod
drenazowych nalezy przed projektowaniem zweryfikowaé — sprawdzi¢ jako$¢ i parametry ujmowanych wéd
drenazowych, pod katem ich agresywnego oddzialywania na konstrukcie betonowe i zelbetowe,
i w sytuacjach tego wymagajacych podwyzszy¢ jakos¢ stosowanego betonu i przewidzie¢ ewentualne
dodatkowe powtoki izolacyjne.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet ochrony przeciwpozarowej oraz oznakowaé zakazem
uzywania ognia otwartego. Ponadto nalezy oznakowa¢ gtéwny wytgcznik ppoz.

Rurociagi ttoczne - ogélne wytyczne
Przy projektowaniu uktadow technologicznych nalezy zwréci¢ uwage na przestrzeganie zasady zachowania
jednolitoéci stosowanych materiatéw oraz przewidzianych w tych technologiach taczen i ksztattek.

Rurociagi ttoczne nalezy projektowac z rur PE dla srednic < DN 800 i zeliwa sferoidalnego z antykorozyjng,
izolacjq zewnetrzng i wyktadzing wewnetrzng (dla DN = 800).

Rurociagi ttoczne wéd opadowych lub drenazowych winny by¢ projektowane z uwzglednieniem osiggnigcia
minimalnej predkosci przeptywu medium w rurociggu tocznym zapewniajacej jego samooczyszczanie.
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Réwnoczesnie nie nalezy doprowadza¢ do przekraczania w rurociggu ttocznym uzasadnionych
ekonomicznie predkosci ttoczenia.

Co do zasady rurociagi ttoczne powinny mie¢ $rednice minimum 100 mm, natomiast przytgcza minimum
75 mm. W szczegoinych przypadkach dopuszcza sie za zgodg MPWiK zastosowanie mniejszych $rednic.

Studzienki rewizyjne z czyszczakami oraz z armaturg odpowietrzajacq i odwadniajacg nalezy projektowac
o $rednicy minimum & 1200 mm. Studzienki rewizyjne musza spetnia¢ wymagania okreslone w pkt.V.7.1.

Do projektowanych studzienek rewizyjnych (czyszczakow) na rurociggu tlocznym musi by¢ zapewniony
dojazd sprzetem ciezkim.

Studzienki rozprezne nalezy projektowac tak, aby nastepowato w nich wytracenie energii bez narazania
elementéw studni na uszkodzenie, a predko$¢ odptywajacych z niej wod opadowych lub wdd drenazowych
nie przekraczata predkosci maksymalnych dla kanalizacji. Ponadto studnia musi spetniaé wymagania
okreslone w pkt.V.7.1

Na rurociggach ttocznych stosowaé zasuwy bezdtawikowe z elastycznym zamknieciem, emaliowane badz
epoksydowane wewnatrz, typoszereg F5. Zasuwy nozowe dwustronnie szczelne stosowac tylko w studniach
zbiorczych pompowni, komorach lub studniach rewizyjnych. Wykonanie materiatowe zasuwy nozowej
uzgodni¢ z MPWIK na etapie projektowania.

Rurociggi ttoczne wod opadowych lub wod drenazowych uktadane w ziemi nalezy oznaczyC tasmg
ostrzegawcza, z metalowg wktadkg lokalizacyjna, prowadzong 30 cm nad rurociagiem.

Na planach sytuacyjnych winny by¢ naniesione domiary projektowanego rurociggu do obiektéw statych, katy
zataman trasy rurociggu oraz lokalizacja otworéw geologicznych. Na profilach naniesione katy zataman trasy
oraz naniesione przekroje geologiczne.

W projekcie wykonawczym nalezy umie$ci¢ szczegdtowe rysunki obiektéw technologicznych, takich jak
studnia zbiorcza pompowni, komora pomiarowa, komora lub studzienka rozprezna, studzienki odwadniajgce,
studzienki z armaturg odpowietrzajgco - napowietrzajgcg, studzienki z armaturg odcinajgca oraz
czyszczakami itp.

W projekcie nalezy zamiesci¢ schematy montazowe weztdéw oraz zestawienie armatury i materiatow.
Trzpienie zasuw powinny by¢ wyniesione do poziomu terenu i zakoriczone skrzynkg zasuwowg. Dla
lokalizacji zasuw poza pasami drog skrzynki zasuwowe umieszcza¢ w cokole betonowym 50 x 50 cm,
wyniesionym powyzej terenu.

Na zatamaniach rurociggu ttocznego o kacie powyzej 45 stopni i na odcinkach prostych maksymalnie co
200 m nalezy umiescic studzienki rewizyjne (czyszczakowe).

Rewizje (czyszczaki) projektowaé w studzienkach z ptytami nastudziennymi i wiazami o $rednicy minimum
& 0,6 m. W terenie poza utwardzonym pasem drogowym wiaz studzienki zabezpieczy¢ poprzez obudowe
betonowa o wymiarach 2,0 x 2,0 m i grubosci 0,2 m.

W studzienkach rewizyjnych zaprojektowac zagtebienia w dnie umozliwiajagce spompowanie wody — tak
zwane rzapie.

Studzienka rozprezna ma by¢ projektowana jako szczelna monolityczna zelbetowa lub z kregdw betonowych
faczonych na uszczelki gumowe, z dnem prefabrykowanym. Studzienki projektowaC nalezy z betonu
spetniajgcego wymagania jak dla studni rewizyjnych pkt.V.7.1 Dopuszcza sie takze projektowanie studzienek
rozpreznych w formie monolitycznych studni z PE.

Wiazy do studzienek stosowaC nie wentylowane z wypetnieniem betonowym dwu lub czterootworowe,
samoblokujace (bez zamknig¢ Srubowych), klasy dobranej do obcigzen drogi.

Wody opadowe lub drenazowe z odwodnient rurociagéw ttocznych odprowadzi¢ do kanalizacji lub do
odrebnej studzienki bezodptywowe;.
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Wody opadowe lub drenazowe z odpowietrzen rurociggdw ttocznych odprowadzi¢ do kanalizacji lub do
odrebnej studzienki bezodptywowej, lub w szczegolnych przypadkach rozsaczy¢ w gruncie.

Wszystkie przejécia pod torowiskami wykona¢ w rurach ostonowych wraz ze $lizgami oraz rurg
sygnalizacyjng wyprowadzong do poziomu gruntu i zakorczong skrzynka zasuwowa lub hydrantowa.

Pozostate wymagania budowlano-konstrukcyjne

Projekt musi zawiera¢ zaprojektowane kompletne zagospodarowanie terenu przepompowni wod opadowych
lub drenazowych to znaczy: uktad drogowy, plac manewrowy, ogrodzenie, brama wjazdowa, lokalizacja
obiektdw technologicznych i energetycznych, o$wietlenie, zielei, nasadzenia krzewow i drzew iglastych.

Zaprojektowa¢ droge dojazdowg i plac manewrowy wokdt studni zbiorczej dla pojazdéw cigzarowych.
Droga i plac manewrowy muszg by¢ wykonane z asfaltobetonu i dostosowane do sprzetu technicznego
uzytkowanego w MPWIK to jest o DMC do 32 ton.

Wejscia do studni zbiorczej i komory pomiarowej powinny by¢ zabezpieczone przed wiamaniem.

W obiektach przepompowni wdd opadowych lub drenazowych dla ewentualnych kontenerow
z zabudowanymi w nich uktadach zasilania i sterowania lub dla ewentualnych budynkéw z zabudowanymi
w nich uktadach zasilania i sterowania stosowa¢ drzwi zewnetrzne odporne na korozje, ocieplane
i antywtamaniowe.

W projekcie nalezy jednoznacznie okresli¢ rodzaj uzytych materiatdw budowlanych, stali konstrukcyjnych,
stali kwasoodpornej, betondw odpowiedniej klasy do wymaganych warunkow i obliczen konstrukcyjnych,
zastosowanych powlok zabezpieczajacych, ewentualnych wyktadzin z ptytek ceramicznych, posadzek
i $cian.

Brama wjazdowa, przesuwana, o szerokosci 5,0 m, z furtkg systemowg szer. 1,0 m, z ksztattownikow
stalowych ocynkowanych, konstrukcja samono$na. Laczna szeroko$¢ wjazdu 5,0 m.

Typowe ogrodzenie systemowe o wysokosci 2 m, panelowe, z elementéw prefabrykowanych, stalowych,
ocynkowanych, montowanych na cokole betonowym. Panele ogrodzeniowe wykonane z pretow stalowych
zgrzewanych punktowo o prostokatnych oczkach, montowane na stupach o profilu zamknietym lub
ksztattowniku, panele powinny by¢ zabezpieczone przed kradzieza.

Catos¢ paneli ogrodzenia, brama wjazdowa, furtka w kolorze ciemnoniebieskim RAL 517 lub podobnym.
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe + powtoka poliestrowa (pokrycie stali ocynkowanej
farbami poliestrowymi).

Projekt musi zawiera¢ zobowigzanie dla wykonawcy do wykonania dokumentacji powykonawczej i plansz
powykonawczych uktadéw technologicznych, dostarczenia DTR-ek zamontowanych pomp i urzadzen,
sporzadzenia instrukcji BHP i instrukcji obstugi obiektu w zakresie kazdej z branz, zawierajgcej miedzy
innymi zasady bezpiecznego wykonywania prac oraz zapisy dotyczace zabezpieczenia przeciwpozarowego
obiektu.

Projektant musi przewidzie¢c w projekcie wykonanie tablicy informacyjnej obiektu wedlug wzoru
obowigzujacego w MPWIK.

Energetyka i automatyka dla przepompowni wéd opadowych lub drenazowych

Branza elektryczna i branza automatyki dla przepompowni wéd opadowych lub drenazowych powinny zosta¢
zaprojektowane zgodnie z ,Miejskie sieci | przytacza oraz obiekty I urzadzenia wodociggowe | kanalizacyjne.
Wytyczne projektowania i budowy.”
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Vill. ROWY

1. Rowy otwarte

Rowy otwarte zaleca si¢ projektowac jako rowy trapezowe:
a) szerokosci dna co najmniej 0,4m,
b) nachyleniu skarp jak 1:1,5 do 1:3,

c) pochylenia niwelety dna i rowu wiekszego od 0,50%. Wyjatkowo dopuszcza si¢ pochylenie dna rowu

nie mniejsze niz 0,20% na terenie ptaskim oraz pochylenie nie mniejsze niz 0,10% na terenie ptaskim

0 gruntach przepuszczalnych i na odcinkach wododziatu.

Rowy nalezy projektowac¢ jako umocnione ptytami azurowymi na catej dtugosci.

1.1.  Obliczenie wielkosci przeptywu w cieku

Wielko$¢ przeptywu w cieku otwartym wyznacza sie wedtug wzoru:

Q=F-v

gdzie: Q- przeptyw [m¥s]
F — pole powierzchni czynnego przekroju [m?]

v - $rednia predko$¢ przeptywu w cieku [m/s] wyznaczana ze wzoru

2 1
v=kst-Rh/3-IE/2

h205m

gdzie: ks — wspdtczynnik chropowatosci cieku zalezny od umocnienia jego dna i Scian, przyjmowany

z Tabeli 7

Ie — spadek podtuzny dna cieku
Ry — promien hydrauliczny, wedtug wzoru

Tabela 7. Wartosci wspotczynnika Kst

Rodzaj cieku Sposdob umocnienia Kst
Drobny piasek z dodatkiem gliny lib itu, zwir 50
Zwir gruboziarnisty 35

Kanaty ziemne | Glina zwatowa 30
Piasek, zwir i glina silnie porosnieta 20-25
Dno z piasku lub Zzwiru a skarpy brukowane 45-50
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gdzie: L, - obwdd zwilzony [m],

1.2.

F — pole powierzchni czynnego przekroju [m2].

Rysunek 2.Wyznaczania promienia hydraulicznego dla przyktadowego rowu

Przepusty

Wymiary przewodu przepustu oraz uksztattowanie jego wlotu i wylotu powinny :
a) zapewni¢ swobode przeptywu miarodajnego wody
b) uchroni¢ przed nadmiernym spietrzeniem wody przed przepustem grozacym zalaniem przylegtych

obszaréw (spietrzenie wody wzniesienie zwierciadta wody przed budowlg ponad miarodajng rzedng
zwierciadta wody przy tym samym przepltywie i w tym samym przekroju cieku przed jego zabudowg

c) nadmiernie wysokiego poziomu wody na wlocie i w przewodzie przepustu w przypadku przepustow

niezatopionych,

d) przy wystepowaniu wysokiego stanu poziomu wody nie wystepowaty zbyt duze predkosci przeptywu

w obrebie przepustu oraz przy jego wlocie i wylocie

e) zabezpieczy¢ przed istotnym rozmyciem lub zamuleniem dna cieku przed i za przepustem.

Wymiary przepustow wyznacza sie na podstawie obliczen hydraulicznych.

a)

o T

D

o
—_ = = =

Srednica rury przewodowej dobra¢ w oparciu o obliczenia hydrauliczne istniejacych i planowanych
przeptywow w rowie

rzedne przepustu nalezy przyja¢ w nawigzaniu do projektowanych rzednych rowu

materiat rury przewodowej o wytrzymato$ci odpowiedniej do przewidywanego obcigzenia drogi
minimalne przykrycie rury winno wynosi¢ 50 cm,

przy braku mozliwosci zachowania minimalnego przykrycia nalezy stosowa¢ dodatkowe rozwigzania
chronigcego rure przed uszkodzeniem (indywidualne uzgodnienie)

przyczoétek wylotowy betonowy monolityczny lub prefabrykowany,

umocnienie dna i skarp rowu na dtugosci 2 m ponizej i powyzej przepustow z azurowych ptyt
betonowych z wypetnieniem otworéw humusem i obsiewem traw na skarpach oraz z wypetnieniem
otwordw w plytach w dnie Zwirem
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h) zabezpieczenie przyczdtkow barierkq stalowa zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymaganiami
przysztego zarzadcy drogi,

i) lokalizacje i dtugo$¢ przepustu nalezy przyjaé zgodnie ze wskazaniem zarzadcy drogi w zakresie
lokalizacji zjazdu.

1.3.  Wyloty do rowow

Typowy wylot betonowy, skarpa przeciwskarpa i dno umocnione, np. 1 m w gore 2 m ponizej wylotu
zabezpieczenie klapg przeciwcofkowa.

1.4.  Wpusty uliczne majace bezposredni odptyw do rowéw otwartych

Wpusty deszczowe majace bezposrednie wiaczone do odcinkéw otwartych rowdéw muszg by¢ wyposazone
w osadnik o gtebokosci 0,5 m. Na odptywie mie¢ zamontowane ptytkie zamkniecie wodne odwrécone tukiem do
gbry, w taki sposdb, aby dno syfonu zlokalizowane byto powyzej gornej krawedzi rury wylotowej z wpustu.
Zwierciadlo minimalne Sciekow we wpuscie powinno znajdowa¢ sie na poziomie 1,2+1,4 m pod powierzchnig
terenu. Grubo$¢ warstwy przykrycia nad wykonanym syfonem nie moze by¢é mniejsza od 0,8 m. (Odstepstwo od
koniecznosci stosowania syfondw dotyczy odcinkdw drég z bardzo ptytkimi rowami bedacymi odbiornikami wéd,
gdzie wykonanie syfonu na przykanaliku ponizej strefy przemarzania gruntu jest praktycznie niemozliwe).

Skarpe rowu, dno w miejscu wylotu przykanalika z wpustu umocni¢ trwale z zastosowaniem np. korytek
Sciekowych lub kostki brukowej na szer. min. 0,5m

Wopusty uliczne wraz z przykanalikami nie podlegajg przejeciu na majatek i do eksploatacji MPWIK.

1.5.  Kolizje

Kolizje odcinkéw rowéw z innym uzbrojeniem nalezy rozwigzywa¢ zachowujac grawitacyjny przeptyw wod
w rowach. Przejscie pod rowami nalezy wykonywaé 0.5 m pod stabilnym dnem rowéw.

1.6.  Umocnienia wylotéw do ciekdw otwartych (rowy, kanaty, potoki i zbiorniki)

Dla wylotéw kanalizacji deszczowej do ciekdéw otwartych nalezy zaprojektowaé i wykona¢ umocnienia koryt
ciekbw w rejonie wylotdbw. Do umocnienia dna i skarp ciekow otwartych przed skutkami erozji, zaleca sie
stosowac rézne rodzaje umocnien w zalezno$ci od predko$ci i wielkoSci przeptywu oraz nachylenia skarp.
Preferowane jest stosowanie materiatéw naturalnych (gabion, materac gabionowy, bruk, faszyna, damina, itp.)
Nalezy dazy¢ do lokalizowania wylotu min 20 cm nad dnem rowu (w przypadku zbiornika 20 cm nad normalnym
poziomem pietrzenia).

Dla $rednic wylotu >300 mm, wigczenie do cieku otwartego nalezy wykona¢ tagodnie, zgodnie z kierunkiem
przeptywu i w zalezno$ci od szeroko$ci dna odbiornika umocni¢ rowniez dno i przeciwlegty skarpe koryta. Skarpy
i dno umocni¢ na dtugosci L= (5+7) x $rednica wylotu, lecz nie mniej niz po 2,0 metry w gére i w dot cieku.
Szczegoty rozwigzan beda dopracowywane na etapie uzgodnienia dokumentacji i przed przystapieniem do
realizacji. Realizujac urzadzenia zabezpieczajace wewnetrzng instalacje odwadniajaca przed wodami cofajgcymi
sie (klapy zwrotne) montowaé je zawsze w studni na terenie inwestora (nigdy nie umieszcza¢ w rowie potoku,
zbiorniku).

2. Zarurowane odcinki rowow

2.1. Ogoblne wytyczne

Systemy zarurowania rowdw nalezy projektowaC przez analogie zgodnie z zatozeniami obowigzujacych norm;
przede wszystkim w oparciu o PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czg$¢ 4: Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na $rodowisko.
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Wzdiuz projektowanego zarurowania nalezy prowadzi¢ 2 réwnolegte nitki drenazu owinigtego geowtdkning
w obsypce zwirowej. Drenaz nalezy wigczy¢ do projektowanych na zarurowaniu studni Drenaz winien by¢
zZlokalizowany na wysokosci 1/3 $rednicy zarurowania. W przypadku gdy zarurowanie biegnie wzdtuz drogi
posiadajgcej wlasny system odwodnienia nie ma konieczno$ci prowadzenia drenazy od strony ulicy.

2.2. Zalecane minimalne odlegtosci (w swietle) dla zarurowanych i otwartych odcinkéw rowow
od innych sieci i urzadzen

Przy projektowaniu i wykonawstwie zarurowanych odcinkdéw rowéw nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci
w rzucie poziomym od zabudowy, innych przewoddw i urzadzer zgodnie z obowigzujacymi normami. Ponadto
zalecane sg odlegtosci zgodnie z ponizszg Tabela 8.

Tabela 8. Minimalne odlegtosci (w $wietle) dla rowéw zarurowanych od innych
sieci i urzadzen.

Uzbrojenie Rowy zarurowane
gazociag 1,5m*
Iprzewdd do 300 mm 1,5m
wodocigg 300+500 mm 20m
wodocigg ponad 500 mm 20m
|przewody kanalizacyjne 1,5m
Ikabel telekomunikacyjny 1,5m
Ikanalizacja kablowa w blokach 1,5m
Ikabel elektroenergetyczny n/n 1,0m
Ikabel elektroenergetyczny $/n, win 1,5m
stupy elektroenergetyczne 20m
cieptownictwo 20m
|budynki mieszkalne* 50m
IkraWQZnik 20m
llinia rozgraniczajgca lub ogrodzenie trwate -
drzewa (od skrajni pnia) min 1,5 m
logrodzenie 3m

2.3. Lokalizacja

1. Zarurowane odcinki rowow winny by¢ zlokalizowane w dziatkach ewidencyjnych rowow.

2. W przypadku gdy trasa rowu biegnie wzdiuz istniejacych lub projektowanych drog, a dziatka rowu jest
przeznaczona pod projektowang ulice, trasa zarurowania winna by¢ zlokalizowana w liniach
rozgraniczajacych ulic miejskich z zapewnieniem mozliwosci dojazdu w celu prowadzenia prac
eksploatacyjnych sprzetem ciezkim (34 t, o wymiarach: dtugos¢ okoto 10 m, szeroko$¢ 2,5 m + 3,1 m) do
wszystkich studzienek rewizyjnych.

3. Odcinki zarurowane nie moga by¢ lokalizowane m. in. w torowiskach i rozjazdach tramwajowych.
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4. W przypadkach lokalizacji kanatdw poza jezdnig, 0$ kanatu powinna by¢ prowadzona w odlegtosci
maksymalnie 3,5 m od kraweznika (w sytuacji, gdy nie jest to mozliwe, nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu
ciezkim sprzetem eksploatacyjnym jw. w odlegtosci co 80 - 100 m).

Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci zarurowanych odcinkdw rowéw od zabudowy, innych przewodow

i urzadzen zgodnie z Tabela 8.

2.4. Przykrycie

Minimalne przykrycie kanatow powinno wynosic 1,0 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ przykrycie
mniejsze niz 1,0 m, pod warunkiem zaprojektowania odpowiedniej konstrukcji zabezpieczajacej przed
uszkodzeniem (zgnieceniem), stosujac odpowiednie obudowy kanatdw lub konstrukcje ostaniajace.

2.5. Srednice zarurowanych odcinkéw rowéw

Dobér $rednicy projektowanych zarurowany odcinkéw rowu nalezy wykona¢ w oparciu o obliczenia hydrauliczne
istniejacych i projektowanych przeptywow w rowie.

2.6. Spadki kanatéow

Przy projektowaniu kanatéw nalezy zwrdci¢ uwage na przyjmowanie spadkéw zapewniajgcych predkosci
przeptywu wod warunkujacych samooczyszczanie kanatdw.

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenie wod deszczowych przy ww. spadkach dopuszcza
sie projektowanie odcinkow zarurowanych o spadkach wynikajacych z minimalnych predkosci krytycznych.

2.7. Komory i studnie rewizyjne

Wymagania stawiane studzienkom kanalizacyjnym zawarte sa w normie PN-B-10729.
Nie dopuszcza sie stosowania studni z kregéw betonowych tgczonych na zaprawe cementowq. Zaleca sie
projektowac i stosowac:

a) kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych taczonych na uszczelki
gumowe, zapewniajace catkowitg szczelno$¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agres;i
chemicznej), wykonane z betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min.
XA1 i wytrzymatosci klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%,
Z zamontowanymi przejsciami szczelnymi,

b) komory zelbetowe prefabrykowane,

c) komory monolityczne zelbetowe,

d) dopuszcza sig:

i.  studnie z GRP indywidualnie prefabrykowane,

ii. studnie PE
Na zarurowanych odcinkach wymaga sie projektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami
i zamontowanymi przejsciami szczelnymi.
W studniach i komorach rewizyjnych (za wyjatkiem studni z GRP i PE) nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie
stopnie ztazowe Zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Nie dopuszcza sie
klamer wykonanych z profili ,pustych”.

Wymaga sie projektowania kregow przejsciowych; nie zaleca si¢ stosowania ptyt pokrywowych nad
studziennych.

Dopuszcza si¢ projektowanie komér wykonywanych na budowie przy spetnieniu ( zgodnie z norma PN-EN 206-1)
nastepujacych warunkéw materiatowo- strukturalnej ochrony przed korozjg betonu:

40| Strona



Wytyczne w zakresie gospodarowania wodami opadowym na terenie miasta Wroctawia

a) konstrukcje betonowe pracujace w S$rodowiskach zawierajacych siarczany, nalezy wykonywaé
z cementow siarczanoodpornych, zgodnie z obowigzujgcymi normami,

b) grubo$¢ otuliny zbrojenia nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm,

c¢) wodoszczelno$¢ betonu nie powinna by¢ mniejsza od W 8,

d) nasigkliwo$¢ betonu nie moze by¢ wigksza od 5%.

Wewnetrzne powierzchnie betonowe komory nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi catkowicie
odcinajacymi dostep Srodowiska agresywnego.

Urzadzenia i wszelkie elementy wyposazenia obiektow muszg by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje
(ze stali kwasoodpornej TH18N9T).

Projekt zarurowania powinien zawieraC obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe konstrukcji studzienki/ komory.
W przypadku stosowania rozwigzan typowych dobér studzienki powinien by¢ dokonany przez uprawnionego
konstruktora.

Przy projektowaniu i budowaniu kanatéw nieprzetazowych oraz przytaczy nalezy rozpatrywaé zastosowanie
$rednic studni rewizyjnych & 1000 mm + <& 1500 mm. Dla przytaczy dopuszcza sie zastosowanie studni
rewizyjnych & 800 mm.

Dopuszcza sie maksymalne (do 80 m) wydtuzenie tzw. ,przelotéw” i ograniczenie ilodci studni rewizyjnych.
(Zasieg wezy cisnieniowych i kabla kamery pozwala na skuteczng eksploatacje kanatdw).

Na kanatach przetazowych studnie rewizyjne mogg by¢ stosowane w maks. odlegtosci do 120 m.

W przypadku stosowania studni rewizyjnych o Srednicy wiekszej niz & 1000 mm nalezy stosowa¢, zgodnie z PN-
EN 1917:2004, kominy ztazowe & 1000 mm (dotyczy studni o gtebokosci powyzej 3 m).

Zastosowanie mniejszych $rednic studni na przytaczach (ale nie mniejszych niz @ 400 mm) mozliwe jest tylko
w przypadku gdy ich gteboko$¢:

a) nie przekracza 1,5 m — dla przytaczy ztaczonych z zarurowanym odcinkiem poprzez tréjnik

b) nie przekracza 2,0 m — dla przytaczy ztaczonych z zarurowanym odcinkiem poprzez studnie rewizyjna.

Przy osadzaniu wiazow kanalizacyjnych mozna stosowa¢ maksymalnie trzy polimerobetonowe pierscienie
regulacyjne o @10 cm kazdy.

2.8. Kraty, przyczotki wlotowe do zarurowanych odcinkdw rowow

Nalezy projektowac kraty dla wlotow i wylotow do zarurowanych odcinkdw sieci o $rednicy pod DN800

Krat nalezy projektowa¢ w uktadzie pionowym w rozstawie co 10cm z pretéw DN10.

Dno rowu i skarpy powyzej i ponizej wylotu umocni¢ na odcinku min 2m brukiem kamiennym spoinowanym
betonem.

Dostep do krat powinien by¢ zapewniony poprzez stopnie ztazowe zlokalizowane bezposrednio przy wlocie.
Przyczdtki - typowe betonowe prefebrykowane lub monolityczne zabezpieczone barierkami  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP.

2.9. Wiazy kanatowe

Na zarurowanych odcinkach rowéw moga by¢ stosowane tylko wiazy wg PN-EN -124:2000, o odpowiedniej
klasie wytrzymatosci i Srednicy. Zaleca sie stosowanie wiazow klasy cigzkiej dwu lub czterootworowych
z wypetnieniem betonowym. Wtazy muszg by¢ osadzone w sposéb uniemoZliwiajgcy ich przesuwanie sie. Nie
dopuszcza sie¢ wlazdw z czeSciami ruchomymi (np. $ruby, rygle). Dla terenéw zielonych dopuszcza sie
stosowanie wiazéw typu lekkiego z obetonowaniem 1x1m o gr. 0,2m.
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2.10. Materiaty do budowy kanatéw

Materiat uzyty do budowy kanatu musi zapewnia¢ jego szczelnos¢ (rury na uszczelki gumowe, poliuretanowe),
wytrzymato$¢ mechaniczng, odporno$¢ na korozje chemiczng i Scieranie.

Do budowy kanatu nalezy indywidualnie dokonywaé wyboru materiatow zaleznie od wymaganej srednicy
i warunkéw, w jakich bedzie kanat budowany i eksploatowany. Kazdorazowo nalezy zatgczyC obliczenia
statyczno-wytrzymatosciowe konstrukcji kanatu oraz uwzgledni¢ przyjetg technologie realizaciji inwestyciji.

2.11. Obiekty specjalne

Do obiektow tych zalicza sig: komory przelewowe, komory zasuw, wyloty do odbiornikdw, syfony. Obiekty
specjalne muszg by¢ projektowane indywidualnie, z dostosowaniem do miejscowych warunkdw. Projekt
budowlany powinien zawsze zawiera¢ obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe konstrukcji obiektow. Urzadzenia i
wszelkie elementy wyposazenia obiektow musza by¢ wykonane z materiatow odpornych na korozje (ze stali
kwasoodpornej TH18N9T).

Projekty musza spetnia¢ wszelkie wymagania eksploatacji i bhp analogicznie do wymagan stawianych dla
obiektow typowych.

2.12. Kolizje

Kolizje zarurowanych odcinkéw rowow z innym uzbrojeniem nalezy rozwigzywa¢ zachowujac grawitacyjny
przeptyw wod deszczowych; przy braku takiej mozliwo$ci dopuszcza sie zasyfonowanie.

2.13. Uwagi dotyczace rob6t na czynnej sieci zarurowanych rowow

Wszelkie prace na czynnej sieci zarurowanych rowéw m.in. zabudowa studni na kanale, wstawianie tréjnikéw do
kanatu czynnego oraz wykonanie otworéw w kanatach murowanych lub betonowych i studniach rewizyjnych oraz
wstawianie kro¢cow muszg by¢ wykonywane pod nadzorem przedstawiciela MPWIK
Przy prowadzeniu prac modernizacyjnych i remontowych na terenach przez kiore przebiegajg zarurowane
odcinki rowow , stan techniczny oraz przydatnos¢ do dalszej eksploatacji kanatow:

a) nieprzetazowych - musza zosta¢ sprawdzone poprzez inspekcje TV,

b) przetazowych — muszg by¢ sprawdzone przez wykonanie przegladu technicznego oraz w razie zaistniatej

koniecznosci ekspertyzy.

Dla wytypowanych do remontéw odcinkéw kanatdw nalezy rozpatrywaé mozliwo$¢ stosowania nowych
technologii wymiany badz renowacji.

Wszelkie prace wykonywane na kanatach muszg by¢ zgtaszane do inwentaryzacji geodezyjnej miejskiej i MPWIK
w stanie odkrytym.

IX. DRENAZE

System drenazu sktada sie z:

a) rur drenarskich do zbierania wody (perforowanych),
filtrow ziarnistych do gromadzenia wody,
geowtdknin do utrzymania trwatosci filtrow,
rur odprowadzajacych do transportu wody,
studzienek do kontroli i utrzymania systemu.

o O T

)
)
)
)

D

Przyjmowanie wody przez cigg drenarski moze nastgpowa¢ catym obwodem kanatu (drenaz petny) lub tylko
czescig obwodu (drenaz czeSciowy).
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1. Srednica drenu

Do obliczen zaktada sie, ze cigg drenarski bedzie pracowat bezci$nieniowo oraz, ze catkowita ilos¢ wody
zostanie z powierzchni zlewni odprowadzona przez drenaz.

Wielko$¢ sptywu wyznacza sie z nastepujacej zaleznosci:
Q=F-qo

gdzie: Q- przeptyw w ciggu drenarskim[m?3/s],
F — powierzchnia zlewni [m?],
Qo — sptyw jednostkowy [dm?/(s-ha)].

Srednica drenu:

D=0,36- C:/ F-q
gdzie: D - $rednica drenu [m],
F — powierzchnia zlewni [m?],
Qo — sptyw jednostkowy [dm3/(s-ha)],
C - wspétczynnik oporu koryta [m0,5/s],
I — spadek drenu

Wspotczynnik oporu koryta:
C=50-D-m-D
gdzie: D - $rednica drenu [m],
m —wspdiczynnik szorstko$ci, zazwyczaj przyjmuje sie m = 0,3.

Poniewaz do obliczenia C potrzebna jest znajomo$¢ D wyznaczenie Srednicy wykonuje si¢ metoda kolejnych
przyblizen.

Jednostkowe warto$ci sptywu go dla warunkéw polskich przy spadkach terenu ponizej 3% przedstawione zostaty
w Tabela 9.

Tabela 9. Jednostkowe wartosci spfywu qo dla warunkéw polskich
przy spadkach terenu ponizej 3%

Sredni Grunty cigzkie i $redniozwiezte Grunty $rednioziarniste i lekkie
redni roczny . K Hosei tek
opad 0 zawartosci czqs.te 0 zawartosci czaste
do 0,01 mm powyzej 30% do 0,01 mm ponizej 30%
[mm] [dm3/(s-ha)] [m3/(dobe m2)] [dm3/(s-ha)] [m3/(dobe'm?)]
ponizej 600 0,50 0,0043 0,60 0,0052
600 - 750 0,50 - 0,65 0,0043 - 0,0056 0,60 - 0,80 0,0052 - 0,0069
powyzej 0,65-0,80 0,0056 - 0,0069 0,80 -1,00 0,0069 - 0,0086

Przy spadkach powyzej 3% mozna wartosci zawarte w Tabela 9 zmnigjszy¢ maksymalnie 0 20%.

Srednice rur drenarskich powinny wynosié:
a) 100mm przy mechanicznych lub recznych przyrzadach czyszczacych,
b) 200mm przy przyrzadach frezujgcych rury od Srodka.
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2. Spadki drenu

Przy projektowaniu ciggéw gtéwnych nalezy tak dobiera¢ spadki drenu, aby w miare sptywu wéd w dét sieci, jej
predkos¢ nie ulegata zmniejszeniu. Przy catkowitym napetnieniu minimalna predkos¢ przeptywu powinna wynosié
0,35 m/s. Za dopuszczalng goérng granice predkosci przeptywu w ciggu drenarskim przyjmuije sie 1,0 m/s.

Spadki podtuzne rur drenarskich i warstwy drenujacej powinny by¢ jednakowe i wynosi¢ min. 0,3%, ze wzgledu
na mozliwo$¢ samooczyszczania.

Warto$ci minimalnych i maksymalnych spadkow drendw przedstawione zostaty w Tabela 10.

Tabela 10. Wartosci minimalnych i maksymalnych spadkéw drenéw

. _ Spadek minimalny
Srednica drenu Giiny iy Grunty pylowe Spadek maksymalny
[mm] (%] (o] (o]
50 35 13,0 100
75 3,0 7,0 55
100 3,0 45 36
125 3,0 3,3 26
150 3,0 3,0 20
175 3,0 3,0 16
200 3,0 3,0 13
250 3,0 3,0 10

3. Glebokos¢ utozenia drenu

Minimalna gteboko$¢ utozenia drenu powinna uwzgledniaé normowa gtebokos¢ przemarzania. Jezeli poziom
wody gruntowej nie zapewnia wymaganej odlegtosci min. 1,0 m od spodu konstrukcji nalezy wyliczy¢
posadowienie drenu zapewniajgce odpowiednig krzywa depresiji.

4. Studnie kontrolne

Zaleca sie, aby przewody drenarskie tgczone byty w studniach kontrolnych zlokalizowanych w punktach zmiany
spadku lub zmiany kierunku przebiegu kanatu. Srednica studni powinna byé uwarunkowana wymiarem taczonych
w niej rur, gleboko$cig posadowienia rur oraz wymaganiami mechanicznymi.

Woda gromadzaca sie w przewodach drenarskich odprowadzana jest do systemu kanalizacji deszczowej, ktory
wymaga systematycznego biezacego utrzymania oraz kontroli i tym celu w wybranych miejscach sieci zaleca sie
wykonie studni kontrolnych. Po przejSciu wykopu w nasyp, w zaleznosci od facznej grubosci konstrukcji
nawierzchni oraz projektowanej gtebokosci rowu, woda z drenazu gtebokiego moze by¢ odprowadzana do
rowow.

5. Materialy

Rury powinna charakteryzowac sie:
a) sztywnoscig przekroju poprzecznego, aby przenies¢ obcigzenia statyczne i dynamiczne,
b) przepustowoscig hydrauliczng osiagnieta przez gtadkg powierzchnig wewnetrzna,
c) wytrzymato$cig na dziatanie wody pod wysokim cisnieniem.

Zaleca sig stosowac rury drenarskie z tworzywa sztucznego spetniajace wymagania PN-EN 14364:2006 t. dreny
spiralnie karbowane, perforowane wyprodukowane z materiatbw o wymaganej trwatosci np. PVC-U, z filtrem
z roznego typu widkien i inne. Wszystkie parametry powinna mie¢ zgodne z aprobatami technicznymi.
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5.1. Materiat filtracyjny

Filtr musi przepuszcza¢ pewng cze$¢ najdrobniejszych frakcji gruntu, aby nie doszto do jego kolmatacii.
Stosowane kruszywo powinno by¢ czyste, twarde, o odpowiednim uziarnieniu, aby zapewniC sprawne
odprowadzenie wody. Zaleznie od potrzeb, stosuije sie filtry mineraine jedno i wielostopniowe, przy czym grubo$¢
pojedynczej warstwy nie moze by¢ mniejsza niz 20 cm. W gruntach zwigztych jako drugg warstwe filtra mozna
stosowac¢ geowtoknine.

Dobér odpowiedniego rodzaju geowtdkniny uzalezniony jest od rodzaju gruntu w jakim ma by¢ wykorzystana,
przy uwzglednieniu jej wiasnosci hydraulicznych i mechanicznych. Geowtdknina powinna by¢ odporna na
dziatanie wilgoci, Srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, a takze powinna by¢ bez
rozdaré, dziur i przerw ciggtosci.

X. SKRZYNKI ROZSACZAJACE PRZEPLYWOWE

MPWIK uzgadnia i eksploatuje jedynie przeptywowe skrzynki rozsaczajace fj. skrzynki, do ktérych wigczone sg
przewody kanalizacji deszczowej a nadmiar wody odprowadzony jest do kanalizacji deszczowej lub rowu.

1. Ogolne zasady projektowania skrzynek rozsaczajacych

Skrzynki rozsaczajace mozna projektowacé jako:
a) rozsaczajace,
b) rozsaczajaco-retencyijne,
c) retencyjne.

Rodzaj uktadu uzalezniony jest od warunkéw gruntowo-wodnych oraz uwarunkowan w zakresie zwigzanych
z mozliwoscig zastosowywania odprowadzenia nadmiaru wéd do odbiornika.

Warunki gruntowe, w tym réwniez poziom wod gruntowych nalezy okresli¢ na podstawie badarn geotechnicznych
dla danego terenu. Na wstepnym etapie weryfikacji mozliwo$ci zastosowania skrzynek rozsaczajacych zaleca si¢
korzystanie z Centralnej Bazy Danych Geologicznych.

Skrzynki zaleca sie lokalizowaé w gruntach o wspétczynniku filtracji w zakresie krod 10-3do 10-6 m/s.
Ponizszy wykres przedstawia wspotczynnik filtracji wg ATV-DVWK-A 138 (2002).

mmm——— | 7wir gruboziarnisty
= Zwir rednio-, drobnoziarnisty
e Zwir piaszczysty
t—— Piassk gruboziarnisty
——r

Piasek srednioziarnisty

Piasek drobnoziarnisty
Piasek pylasty, pyl piaszczysty
Pyt
Pyt ilasty
It pylasty, it
10 10® 10° 10* 10° 10° ks[m/s]

Nalezy ~ projektowaC  skrzynki ~z  kanatami  inspekcyjnymi  umozliwiajagcymi  czyszczenie.
Przed doprowadzeniem wody do skrzynki oraz ze skrzynki nalezy zastosowaé studnie z osadnikiem.

Przy projektowaniu i montazu skrzynek nalezy uwzglednia¢ wymagania producenta.
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2. Lokalizacja i posadowienie skrzynek

Zaleca sie lokalizacje skrzynek w dziatkach miejskich, zapewniajgcych mozliwos¢ prowadzenia czynnosci
eksploatacyjnych.

Przy doborze skrzynek nalezy uwzgledni¢ nawierzchnie pod ktérej bedg zlokalizowane. Jezeli bedg to
powierzchnie nieutwardzone, po ktorych sporadycznie moze odbywac sie ruch kotowy, nalezy dobra¢ skrzynke
0 bardziej wytrzymatej konstrukcii.

Zaleca sie odlegtosci skrzynek rozsaczajacych od innych obiektdw i uzbrojenia:
a) 2 mod granicy dziatki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy,

b) 1,5 m od rurociggéw gazowych i wodociggowych,

c) 0,8 mod kabli elektrycznych,

d) 0,5m od kabli telekomunikacyjnych,

e) 5 m od budynkdw mieszkalnych bez izolacji przeciwwilgociowe;,

f) 2 m od budynkéw mieszkalnych z izolacjg przeciwwilgociowa,

g) 3 mod drzew odlegto$¢ od istniejacego drzewostanu powinna by¢ réwna przynajmniej $rednicy korony

drzew, liczac od pni,
h) min. 1 m ponad poziomem wody gruntowe;.

Minimalna i maksymalna gtebokoSC przykrycia okreslana jest zwykle przez producenta systemu izalezy od
wytrzymatosci i budowy danej skrzynki, jak tez od budowy gruntu. Dla wigkszosci konstrukcji maksymalne
przykrycie waha sie od 5-10m, minimalne od 0,3-0,5m.

3. Dobér skrzynek

Przy projektowaniu zaleca sie korzystanie z metody obliczeniowej wg ATV-DVWK-A 138.

A, X 1077 X1y X D X 60
(bxhxs,+(b+(h/2))xD x 60 x (ks/2))

gdzie: L - dlugos¢ skrzynek rozsaczajacych [m]
A, — zredukowana powierzchnia [m?]
rq— natezenie deszczu miarodajnego [I/s = ha]
D - czas trwania deszczu [min], nalezy przyjmowac
b — szeroko$¢ modutu (systemu) rozsaczajgcego [m]
h - wysoko$¢ modutu (systemu) rozsaczajacego [m]
S-— wspdiczynnik akumulacyjny dla skrzynek rozsaczajgcych
ki — wspdtczynnik filtracji gruntu [m/s]

Zredukowana powierzchnia sptywu wod deszczowych obliczana jest ze wzoru:

A = 2(AXY)
gdzie: @ —wspotczynnik sptywu, zgodnie z pkt IV.
A - powierzchnia [m?]
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Retencja i magazynowanie:
llos¢ wod opadowych odptywajacych ze zlewni:

Q=4,%Xq
gazie: Q — maksymalne natezenie przeptywu [I/s]
q — natezenie deszczu miarodajnego [I/s x ha]
A, — zredukowana powierzchnia [m?]

Objetos¢ zbiornik retencyjnego:

Qr = Qdop - Qodp

Quop — Sptyw wod opadowych z danej zlewni [I/s]
Qogp — 0dptyw ze zbiornika

gdzie:

V, = Q, X t/1000

gdzie: V; - objetos¢ zbiomika retencyjnego [m3)

t — czas przetrzymania wody w zbiorniku [s]
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