Kotwienie koszy do podloza betonowego:

2PEREKIC ,FT

Podloze betonowe: dla zachowania stabilno$ci i dla prawidlowego kotwienia koszy nalezy przygotowaé betonowy fundament o minimalnych wymiarach: 500 mm w
glab ziemi, 400 mm szerokosci, o kubaturze ok. 0,1 m3 .

1.

W betonowym cokole nalezy wywierci¢ cztery otwory o gigbokosci 170 mm. Odstep pomiedzy otworami 110 mm (po kwadracie), srednica otworu — wigksza
od $rednicy sruby M16 (gwint metryczny na érubie o $rednicy 16mm).

Nalezy oczysci¢ wywiercone otwory.

Nastepnie nalezy napelni¢ otwory chemiczna zaprawg i wlozy¢ do nich nagwintowany trzpie.
Po zwigzaniu si¢ zaprawy nalezy umiesci¢ kosz (we wilasciwym kierunku) na wystajacej czesci trzpienia,
Nastepnie naleiy zamocowaé nakretki.

Odtworzy¢ nawierzchni¢ wokél kosza,
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BETON C12/15

KUBATURA BETONU: 0,1 M3

KOTWIENIE : TRZPIEN M16X200, 0SADZONY DO WYWIERCONYCH I WYCZYSZCZONYCH OTWOROW NA ZAPRAWIE.
PRZEKROJ OTWORU 4 MM, WIEKSZY NIZ PRZEKROJ TRZPIENIA.
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Rys. 3. Na wystajaca ponad stop¢ fundamentows
oraz plytke stanowiaca podstawg kosza czesci §rub
nakladamy nakretki
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Rys. 1. Stopa fundamentowa 500x400 mm,
Kubatura betonu 0,1 m3

Rys. 2A. Widok z géry - stopa fundamentowa
400x400mm, z nawierconymi czterema otworami
na sruby w réwne;j odlegtosci 110mm, glebokosé
170 mm, do otworéw wprowadzamy zaprawe,
wkiadamy $ruby M16,

na wystajgce czeéci rub,

Rys. 2B. Po utwardzeniu zaprawy nasadzamy kosz .
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