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|. CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjiwymagania dotycre wykonania i odbio-
ru robét w ramach zadanigBudowa swietlicy wiejskiej”

2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacje Techniczne stanowcz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kon-
traktowych i naley je stosowaw zleceniu i wykonaniu Robéttacych przedmiotem specy-
fikacji technicznej.

2.1 Zakres robot obgtych Specyfikacja Techniczn
01) Roboty budowlane w budynku, w tym:

Wykonanie fundamentow, w tym: taw, stogcian fundamentowych,
Wykonanie murowanyckcian nadziemia,
Wykonanie stupow i trzpierielbetowych,
Wykonanie belek, podgjgow i nadpray zelbetowych,
Wykonaniezelbetowych wiécow,

Wykonanie stropu nad e&cia parteru,

Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachowego,
Wykonanie podktadéw podposadzkowych,
Wykonanie posadzek gresowych,

Wykonanie tynkow i oktadzigciennych,

Malowanie powierzchnician i stropow,

Montaz stolarki zewwtrznej,

Montaz stolarki wewmtrznej,

Wykonanie tarasu,

Wykonanie schodoéw zewtrznych,

Montaz $lusarki.

02) Roboty sanitarne, w tym:

Montaz instalacji wodnej,

Montaz instalacji kanalizacyjnej,

Montaz bezodptywowego zbiornika na nieczysiip
Montaz baterii umywalkowych i zmywakowych,
Montaz misek usgpowych,

Montaz umywalek,

Montaz osprztu dla niepetnosprawnych.

03) Roboty centralnego ogrzewania, w tym:

Montaz ogrzewania podtogowego,
Montaz urzadzen kottowni z pompg ciepta powietrze-woda.

04) Roboty wentylacyjne, w tym:

Montaz centrali nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem,
Montaz przewodow wentylacyjnych,
Montaz osprzitu.



05) Roboty elektryczne, w tym:

* Montaz niezlgzdnego okablowania,

* Montaz céwietlenia, w tym éwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

 Montaz gniazd,

* Montaz instalacji odgromowej,

* Montaz ekranu projekcyjnego LED,

* Montaz instalacji fotowoltaicznej 10kW.
06) Zagospodarowanie terenu, w tym:

* Wykonanie drogi manewrowej,

*  Wykonanie parkingu,

*  Wykonanie chodnika,

*  Wykonanie trawnikow i nasadize

3. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

3.1 Organizacja rob6t budowlanych
Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia miejsca wykonywania roboknesie
trwania realizacji zadania @o zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Po gi@ajterenu
budowy Wykonawca skutecznie i caltodobowo zabezpiteren budowy przed deggtem
0s6b trzecich. Wszelkie konsekwencje z tytutu npdedniego zabezpieczenia terenu bu-
dowy obcyzaja Wykonawe. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlegalotk] zaptacie i
przyjmuje sg¢, ze jest whczony w cen umowry.

3.2 Zabezpieczenie intereséw 0sbb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrpowitasnaci w okresie trwania robot jdazie odpo-
wiada® za wszelkie spowodowane przez niego szkody. Teagitly na czas trwania robot
zostanie przekazany Zamawjegmu w stanie okéeonym w umowie. W przypadku po-
wstania szkdd w zagju prowadzonych robo6t, Wykonawca dokona ich napraavw
przypadku niemsnosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowarieziaddcu-
czynienia.

3.3 Ochronasrodowiska
Wykonawca ma obowrek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot przepisy doty-
czace ochronyrodowiska naturalnego. W okresie wykonywania rai§konawca bdzie
podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mage na celu stosowaniegio przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska, oraz dxlzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub wkasndci innych, a wynikajcych ze skaenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych
W hastpstwie jego sposobu dziatania. Zgodnie z ugtawdpadach Wykonawca przejmu-
je odpowiedzialn&é za wytworzone w czasie realizacji zadania odpacly,segrega-
cje transport, skladowanie i utylizggjoraz zobowgzuje s¢ do przestrzegania wydanych w
tym zakresie przepiséw, a padanie Zamawiacego zobowjzany jest przedstawstosow-
ne dowody dotycxre skladowania i utylizacji. W ramach niniejszegalania nie wykaza-
no w przedmiarach ikei odzysku materiatéw wtornych, wszelkie kasaiywynikie z tego
tytutu g3 zyskiem Wykonawcy, co powinno byprzez niego uwzgbnione w cenie ofer-
towej. Wszelkie koszty poniesione z tytutu segr@ggansportu, sktadowania i utylizaciji
odpaddw powinny byuwzgkdnione w cenie ofertowe;j.

3.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
W trakcie realizacji zadania nie dopuszczawgiycia materialdow, ktoregsszkodliwe dla



pracownikow i otoczenia, o waroiach wikszych od dopuszczalnych, okienych
przepisami szczegétowymi.

3.5 Warunki bezpiecz@éstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotyczeych bezpie-

czenstwa i higieny pracy. Kierownik budowy spadzi plan bezpieczsstwa i ochrony

zdrowia, uwzgidniajgc specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét bu

dowlanych. W szczegd6ldoi Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wy-

konywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkogitiwdla zdrowia oraz nie spetriaj

cych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszel-

kie urzdzenia zabezpieczgje:

» Potrzeby socjalne, maszyny, ngizia oraz sprg i odpowiedni odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s0b zatrudnionych oraz dla zapeniaibezpieczestwa publicznego,

* Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej,

* Wpykonawca bdzie utrzymywa sprawny spr& przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy,

» Materiaty tatwopalne dalg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaa-
bezpieczone przed depem 0sob trzecich,

* Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrarem wywota-
nym jako rezultat realizacji robot,

* Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie ofertowej.

3.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Inwestor wskae teren na ktérym Wykonawcadzie mégt zorganizowazaplecze na potrzeby
budowy, oraz udogpni Wykonawcy odpowiednie pomieszczenia socjalmoagazynowe.
Przygotowanie pomieszazsocjalno — magazynowychziepo stronie Wykonawcy w poro-
zumieniu z Inwestorem. Przed opuszczeniem placowydVykonawca zobowrzany jest
doprowadzt ww. pomieszczenia do stanu pierwotnego. Uzngjezsiwszelkie koszty
zZwigzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
Sa uwzgkdnione w cenie ofertowej.

3.7 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Poniewa roboty wykonywane daa na terenie zamkeilym dlatego w trakcie wykonywania
robot nie przewiduje sizmiany organizacji ruchu na terenie przylaggn do budowy.

3.8 Ogrodzenia
Nie dotyczy rob6t zawartych w tej specyfikaciji.

3.9 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Oznakowaniem ostrzegawczym oraz nigttymi barierami ochronnymi na czas prowadze-
nia robot ziemnych.



4.

5.

KLASYFIKACJA ROBOT WG. CPV

Grupa robot

a) 45100000-8 Przygotowanie terenu pod buelow

b) 45000000-7 Roboty budowlane

C) 45400000-1 Roboty wykmzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

d) 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

€) 45320000-6 Roboty izolacyjne

f) 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizaeyjn

g) 45331000-6 Instalowanie wdzer grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

OKRESLENIA PODSTAWOWE
Podstawowe oki&genia w Specyfikacji Techniczney ggodne z obovgizujagcymi normami

InZynier Budowy —

Kierownik budowy-

Projektant -

Inspektor Nadzoru-

Ksigzka Obmiarow —

Dziennik Budowy -

Materiaty —

Aprobata techniczna

przedstawiciel Zamawigego na budowie, upovaiony do petnie-
nia nadzoru nad procesem inwestycyjnym i do gpgiiania w jego
imieniu w sprawach zwranych z realizagjzadania.
osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
zamowienia.
uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem Dokumenta-
cji i kosztorysuslepego.
osoba powotana przez zamaw@ggo do dziatania jako Inspektor
Nadzoru upowazniony jest wydawa kierownikowi budowy lub
kierownikowi rob6t polecenia, potwierdzone wpisemakien-
nika budowy, dotycgce: usunicia nieprawidtowséci lub zagro-
zen, wykonania prob lub badatakze wymagaicych odkrycia ro-
bot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienspektyz doty-
czacych prowadzonych robo6t budowlanych i dowodéw dapus
czenia do stosowania w budownictwie wyrobow budoyth oraz
urzadzen technicznych,
zeszyt stimcy do wpisywania przez Kierownika Budowy obmiarow
dokonywanych robat.

ksizka stizgcy do wpisywania przez Kierownika Budowyzymiera
Budowy oraz inne osoby upowaone uwag dotycych realizacji bu-
dowy.

wszelkie tworzywa niezime do wykonania robo6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danegdzaju robot
budowlanych.
dokument potwierdzgy pozytywna ocefitechniczig wyrobu,
stwierdzajca jego przydatng do stosowania. Aprobata techniczna
powinna zawieraw szczegolngci:

1) podstaw prawrs,
2) identyfikacg techniczi i nazwe handlows wyrobu oraz nazwi adres wnioskodaw-

cy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrataiz,ow miag potrzeb, wa-
runki jego uytkowania i konserwaciji,

4) wiasciwosci uzytkowe i wiasndci techniczne wyrobu, istotne zy#@ane z
wymaganiami podstawowymi, ich poziom oraz metodyaha

5) klasyfikacje wynikajca z odgbnych przepiséw i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji nakbhazpieczastwa,

7) wytyczne dotycgce technologii wytwarzania, pakowania, transpodkiadowania



oraz szczego6towy sposob znakowania wyrobu,

8) dak wydania i termin wanosci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przyd&ti wyrobu do stosowania w
budownictwie w zakresie okilenym w pkt. 3,

10) wskazanie obowrujacego systemu oceny zgodian

11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w pggbwaniu aprobacyjnym, w tym wy-
kaz raportow z badawyrobu,

12) pouczenieze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszyna wyrdb do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wytkiem aprobat technicznych wyrobéw stosowanych w bu
downictwie obronnym, publikowane & ramach wasnych wydawnictw jednostek
aprobugcych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodradigbnymi
przepisami dokonano oceny zgodciaze zharmonizowanormy europejsk wpro-
wadzory do zbioru Polskich Norm, z europejs&probag techniczm lub krajowg
specyfikacja technicampaistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzgarzez Komi-
sje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi

Specyfikacja — o0znacza specyfikacje robot atory do zamodwienia oraz wszelkie zmiany
tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodrikazula lub
przedi@one przez Wykonawd zatwierdzone przez Inspektora.

6. ODBIORY ROBOT
Odbiory robot przebiegadieda zgodnie z umow zawary pomidzy Zamawiajcym, a Wy-
konawag,.
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SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA ST-01 — ROBOTY BUDOWLANE.

Wymagania ogolne dotyegce wiaciwosci wyrobow budowlanych:

Wszelkie wyte do realizacji projektowanego obiektu materibtydowlane, insta-
lacyjne i wykaczeniowe powinny posiadaprobaty techniczne, @ggiadczenie ITB i PZH o
dopuszczalniei do wytkowania, dopuszczenie do stosowania obiektagteazndci pu-
blicznej oraz wymagany certyfikat na znak bezpiastea ,B”. Materiaty nie spetniagce
wymaga Specyfikacji Technicznych zostaansunéte z placu budowy. deli zostan jednak
zastosowane, roboty mggost& odrzucone a ptatsoi wstrzymane. Proponowane roz-
wigzania producentow materiatdw mpgodleg& zmianom po wcZmiejszej akceptacii
Projektanta. Naley poinformowa Inspektora Nadzoru nie pdiej niz trzy tygodnie przed
zamierzonym gyciem takich materiatow, tak aby mogt on dokémzh wezéniejszego
zbadania. Materiaty z rozbiérki nie mpgosta ponownie ayte. Powinny by wywiezione i
utylizowane na koszt Wykonawcy.

Transport materiatdbw budowlanych:

Wykonawca jest zobowrzany do stosowania jedynie takisfodkéw transportu, ktore
nie wplyrg niekorzystnie na jaké transportowanych materiatdw. Dobdrodkow
transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Pojazaysportujce materiaty budowlane
powinny spetnid wymagania przepisow ruchu drogowego, paramettyniezne, dopusz-
czalne osiowe obgtenia, wymiary fadunkow. Wszelkie koszty wynikleaymdu uszkodzei
zanieczyszczenia drog publicznych w giu z realizagy zadania obaizaja Wykonawe
robot. Materiaty budowlane zostadostarczone do miejsca wbudowania przyciu ist-
niejagcej komunikacji, ¢cznie. Czynnéci te kedg wykonywane w porach niskiego gagnia
ruchu pacjentow i oséb odwiedzeych. Naley nie dopdci¢ do utrudnienia w komunikacji
dla personelu medycznego oraz 0sob korzysyah ze szpitala.

Sktadowanie materiatow:

Materiaty keda magazynowane w odpowiedni sposéb przez caty axenia robot, w
celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrmyanech jakdci i przydatndgci do
uzycia.

Kontrola jakosci:
Nie p&niej niz trzy tygodnie przed zamierzonymyeiem materiatdw, nafgy poinformo-
wa Inspektora Nadzoru, tak aby mégt on dokbitd wczéniejszego zbadania.

Wymagania dotycace sprztu i maszyn:

Wykorzystywany sprt musi by odpowiedni dla specyfikacji wykonywanych robét bud
lanych. Nie mae pogarszajakasci i wykonania robét. Musi on odpowiatlevykazowi
znajdupcemu s¢ w ofercie wykonawcy.

Wymagania dotycgce srodkéw transportu:

Od Wykonawcy wymaga sivykorzystywania wystarczgjej ilosci pojazdéw, tak aby do-
trzymany zostat termin zakozenia robot. Pojazdy mushy¢ wystarczajce dla zastosowania
i nie wptywa ujemnie na jak& robot i transportowanych materiatow.

Wymagania dotycgce wykonania robo6t budowlanych:

1.7.1 Tolerancja wymiarowa:

Wszelkiego rodzaju odchylenia wymiarow wykonanycacdbudowlanych w stosunku do
dokumentacji projektowej natg niezwtocznie zgtaszado Inspektora Nadzoru. Naphie



zostanie okrdony sposob ich korekty. deli nie kxda one wptywaly znacgo na pogor-
szenie jakéci, prace mog by¢ kontynuowane. We wszystkich innych przypadkach na-
lezy doprowadzi do spojnéci wymiarow z dokumentagijprojektows.

1.7.2 Kontrola jakosci, odbiér robét budowlanych:

Kontrola jakdaci robot polega na sprawdzeniu komplégiach wykonania zgodnie z pro-

jektem, przedmiarem i niniejgszspecyfikac. Celem kontroli robot jest takie sterowanie

ich przygotowaniem i wykonaniem, aby gigi¢ zatazong jakas¢. Wykonawca jest od-

powiedzialny za pelpkontrok robot, utrzymywanie w petnej sprawdebzabezpieczei

oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakaci wykonanych robét obejmuije:

» Sprawdzenie zgod®oi zakresu wykonania robot budowlanych,

e Sprawdzenie sposobu przeprowadzenia demargiementéw przeznaczonych do
rozbiorki,

* Sprawdzenie stanu istniggych elementow po przeprowadzeniu prac roz-
biérkowych, a w szczegol§o stwierdzeniu rozmiaru zniszaze

e Sprawdzenie zgodidoi wymiaréw,

1.7.3 Zapewnianie jakdci:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakaobot. Wykonawca zobowzany jest naycze-
nie Inspektora Nadzoru dostarézydpowiednie certyfikaty i aprobaty dla zastosowdmy
materiatdbw budowlanych.

1.7.4 Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robaot:
Wykonawca przeprowadza obmiar robot po \eEgszym pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru. Wyniki obmiarugswpisywane w ksidze obmiaru i okrdaja rzeczywisty zakres
dokonanych robét zgodnie z projektem i Specyfikdagchniczig. Wyniki wyrazone g w
jednostkach okkdonych w Przedmiarze Robot.

1.7.5 Metody pomiaru:
Dlugasci i odlegiaci miedzy okrélonymi punktami g mierzone poziomo wzdilinii $rod-
kowej. Obgtosci 53 obliczane w metrach ss@ennych jako diug& pomnaona przez
sredni przekroéj. W przypadku skomplikowanych przghnonalezy sporadzic pomocnicze
szkice.

1.7.6 Uradzenia i sprat pomiarowy:
Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny bylostarczane przez Wykonawiczatwier-
dzone przez Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrandokiadnéci mogy by¢ wyma-
ganie certyfikaty jakeri i legalizacii.

1.7.7 Czas przeprowadzania obmiaru:
Obmiary musza miemiejsce przed kiccowym lub czsciowym przekazaniem od-
cinkow robot lub w przypadku zmiany wykonawcy. Wstie roboty zanikajce mu-
sza zostdobmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary muzsast& dokona-
ne przed zakryciem jakichkolwiek robot.

1.8 Odbiory robot budowlanych:

1.8.1 Odbior czsciowy:
Odbiorowi czsciowemu naley podda& te czsci robot, ktore zanikajw czasie pogpu
robd6t (np. podbudowy, stopy fundamentowe), oramefay ktorych sprawdzenie jest nietno
liwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego. Kadorazowo po przeprowadzonym



odbiorze czsciowym naley sporadzi¢ protokdt lub dokonawpisu w dzienniku budowy.

1.8.2 Odbidr kancowy:

Odbiér rob6t stanowi ostateczncere rzeczywistego wykonania rob6t odniesieniu do

zakresu, jakéci i zgodndci z dokumentagj projektows. Odbioru ostatecznie dokonuje

komisja powotana przez zamawjeggo na podstawie przedamych dokumentéw, wyni-
kow bada i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasadyminy powotania komisji
oraz czas jej dziataldoi powinna okréla¢ umowa.

Wykonawca jest zobogziany przedtay¢ nastpujace dokumenty:

* Projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokument@gwykonawcg, szczegotowe
specyfikacje techniczne, dziennik budowy z zapisantyczcymi toku prowadzonych
robot,

* Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgogm dla zastosowanych materia-
tow i wyrobow,

» Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcsi,

» Protokoty odbiorow cgciowych,

* Roboty powinny zostaodebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@ai pomiarow g pozy-
tywne, a dostarczone przez wykongvdokumenty $ kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Odbidr technicznynkowy kaiczy sk protokolarnym przef
ciem robot do gytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem brakuyga@owania
do wytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdgia. W takiej sytuacji Wy-
konawca zobowizany jest do naprawy wadliwie wykonanych element@awtérnie
zgtosi roboty do odbioru. Protokét odbioru koowego jest podstaswdo dokonania
rozliczenia kacowego pomidzy zamawiaicym a Wykonawg,

e Odbiér pogwarancyjny przeprowadza pio uptywie okresu gwarancji, ktérego dtu-
gas¢ okreslona jest w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnegbgcena stanu technicz-
nego robo6t po aytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanydlym okre-
sie ewentualnych robdét poprawkowych zwanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamaeyapowinien zgtosi wyko-
nawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach. Pozytywny wynikiodln
pogwarancyjnego jest podstawo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokona
nia potgcen wynikajgcych obnkonej jakaci robot.

1.8.3 Podstawa ptatnéci:
Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaraza jednostk
obmiarows ustalon dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z zawart@wgmna wyko-
nanie robot. Cena jednostkowa pozycji kosztorysdwefie uwzgédniac wszystkie czyn-
nosci, sktadagce st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i w dokumentacji pro-
jektowej.
Ceny jednostkowe robétltla obejmowé:
» robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,
* wartos¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowaeneentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

* warta¢ pracy maszyn i spetu wraz z towarzysgymi kosztami,
» koszty wywozu i utylizacji odpadow,
» koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
» podatki obliczone zgodnie z oba@ujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nafevliczat podatku VAT.



1.9 Przepisy zwjzane:

1.10
1.10.1

1.10.2

1.10.3

Ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. DNY106/2000, poz. 1126 z pd.
Zmianami),

Ustawa Prawo ochroryyodowiska z dn. 27.04.2001 r.

Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r.

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 z.DNr 14 z 1985r. poz. 60, tekst
jednolity Dz.U. z dn. 26.06.2002 ze zmianami)

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 14.03.2000rsprawie bezpiecastwa i higie-
ny pracy przy ¢cznych pracach transportowych

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 26.09.199W sprawie ogolnych przepiséw bez-
pieczeéstwa i higieny pracy

Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. wapie bezpieczestwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania robot budowlanych. Wszystkieoty wykonywa
zgodnie z obowgzujagcymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca jest
zobowhzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przZedze
panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne iywyghe, ktére gw jakiejkol-
wiek sposob zwjzany z prowadzonymi robotami ¢dizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcialigacji robot.

Roboty ziemne:

Materiaty:
Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rquiaggktowanych obiektéw pozwala-
ja na zaliczenie gruntéw wygiujacych w analizowanym podta do nasfpujacych
warstw geotechnicznych:
Grunty nasypowe - zostaty stwierdzone ngbgkasci 0,4 - 0,8m p.p.t. W skiadzie nasy-
pow przewaaja luzne piaski prochnicze.
Grunty rodzime - szrdznicowane pod wzgem rodzaju i stanu. Wydzielono trzy grupy
geotechniczne:
grupa | - grunty niespoiste - piaskednie w staniérednio zagszczonym o uogolnionym
stopniu zagszczenia 1d=0,5 - nawodnione.
- grupa Il - grunty spoiste - gliny piaszczystesrdd nich, w zalenosci od stopnia pla-
styczndci (ll) wyrézniono trzy warstwy geotechniczne:
- warstwa lla - grunty plastyczne o uogélnionynmpstio plastycznéci 11=0,40;
- warstwa llb - grunty plastyczne o uogélnionympstii plastycznéci 11=0,30;
- warstwa lic - grunty twardoplastyczne o uogolyienstopniu plastyczrigi 11=0,20;
- grupa lll - grunty spoiste, morenowe - skonsohdae, oznaczone symbolem skonsoli-
dowania "A" -srednio spoiste gliny piaszczyste w stanie twardsfgtznym o uogolnio-
nym stopniu plastyczrai 11=0,2

Sprzet:

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien kiozliwosé
korzystania z nagpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (neizia mechaniczne, koparki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grugpycharki, zgarniarki,
rowniarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sgrody skrzyniowe),

- Sprztu zagszczajcego.

Transport

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powiige dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego @bpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
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odlegtaci transportu. Wydajnig srodkow transportowych powinna bponadto
dostosowana do wydajéa sprzitu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiegkszenie odlegkxi transportu ponad waka zatwierdzone nie mi by podstavy
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone
odlegtcci nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora nadzoru.

1.10.4 Wykonanie robot
W zwigzku z konieczngcia zapewnienia odpowiedniego posadowienia budynka ora
elementow zagospodarowania terenu w tym drég wewamych, parkingdw, muréw
oporowych projektuje ginasyp budowlany. Pracy przy nasypie polggaj wybraniu z
wykopu nienénego gruntu i wypetnieniu go #doziarnistym piaskiem, zagzczanym
warstwami do ID>0,6. Przed ukfadaniem piasku, ggotik musi sprawdzi czy grunty
stabe zostaty catkowicie wybrane. Piasek ukiadavsirstwami - ich grubi@ zalezy od
wydajnaici o grubdci do 30 cm. Po zakezeniu prac, nalsy skontrolowa poprawndéé
ich wykonania.

1.10.5 Kontrola jako $ci robot
Sprawdzenie wykonania robo6t ziemnych polega narktowaniu zgodngci
z wymaganiami okrgonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentagmjojektowej.
W czasie kontroli szczeg@uwag; nalezy zwrocié na:
- odspajanie gruntéw w sposob nie pogatgzajch wiaciwosci,
- zapewnienie stateczém skarp,
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robpbiich zakéczeniu,
- doktadnad¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykczenie),

1.10.6 Obmiar robot
Roboty ziemne uznajegsza wykonane zgodnie z dokumensgajojektows, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoruzé¢di wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbior kacowy polega na:
-sprawdzeniu protokotéw z odbioréwesziowych i stwierdzeniu zrealizowania zawar-
tych w nich postanowig
-sprawdzeniu aktualdoi dokumentacji technicznej, uwzghiajgc wszystkie zmiany i
uzupetnienia,
Normy
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okkenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw (lub row-
nowazna)
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek grwnfiub réwnowana)
PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilgroiernej (lub rownowzana)
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskéka zagszczenia gruntu (lub rownowaa)

1.11 Roboty betonowe elbetowe:
1.11.1 Zakres robot obgtych Specyfikacy Techniczm:
Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@zasad prowadzenia robot betonowyeklbe-
towych
- wykonanie deskowg
- przygotowanie zbrojenia,
- wbudowanie mieszanki betonowej,
- warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankobewej i wgzaniu betonu,
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1.11.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaeigodne z DokumentagcPro-
jektows.
Beton zwykly - beton o gstasci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kru-
szywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubbay@z ewentualnych dodatkow
mineralnych,
Mieszanka betonowa mieszanina wszystkich sktadnikow przed gginiem betonu.
Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona pvyeaorce ze-
wnetrznego.
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu, wody.
Zaprawa — mieszanina cementu, wody, skladnikéw mineralnymlentualnych dodat-
kow przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gom.
W/c — wskanik wodno — cementowy; stosunek wody do cementaezynie cemento-
wym.
Deskowania— pomocnicze budowle stgce do formowania elementow betonowych.

1.11.3 Ogolne wymagania dotycgce robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakavykonania robét, bezpieczgtwo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodywie przy budowie oraz za ich zgodta@ Doku-
mentacy Projektows, oraz ST-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru.
-beton zwykly z kruszywa naturalnego wg PN-EN 20@4b rownowane)),
-stal zbrojeniowa — wg PN-EN 10080:2005 (lub réwazne))
-roztwor asfaltowy do gruntowania,
-lepik asfaltowy na zimno,
-papa asfaltowa na tekturze izolacyjna,
-drewno okggte na stemple budowlane,
-deski iglaste obrzynane,
- emulsja asfaltowa izolacyjna,
- ptyty styropianowe gr. — zgodnie z projektem,
- inne drobne materiaty pomocnicze.
Kruszywo winno spetniawszystkie wymagania PN-EN 13139:2003 (lub réwniaveg).
Woda zarobowa do betonu powinna spetmigmagania PN-EN 1008:2004 (lub réwno-
waznej).
Stal zbrojeniowa dostarczana na bud@ewinna posiadaatest hutniczy.
Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy,gdne z projektowanym wyznaczeniem pa@to
trasy oraz wszystkie stosowane materiaty mysisiada odpowiednie certyfikaty bez-
pieczéstwa, certyfikaty zgodrigi lub deklaracje zgodsoi.
Wyroby indywidualnego stosowania mgdz¢ opatrzone €wiadczeniem producenta —
dostawcy.
- zagszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h,
Sprzt odpowiadajcy pod wzgédem typow i ilgci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspekt@aziru.
Samochod samowytadowczy, samochodowa mieszarkspweowa do betonu i inne
srodki transportu — odpowiadgie pod wzgidem typow i ilgci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robo6t akceptowanym przespéktora Nadzoru.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robét betonowych i kon-
strukcyjnychzelbetowych.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale @.T-0
Przed rozpocagxiem robot betonowych Inspektor Nadzoru winien dakmceny:
- wykonania wykopu: wymiar, poziomy,gdne z projektowanym wyznaczeniem po@o
- trasy oraz odeskowanie fundamentow.
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1.11.4 Materiaty

Elementy w ktérych wysiepuje beton izelbeton:

e Chudy beton pod tawy betonowe,

« Beton pokiadowy,

» Beton w elementach konstrukcyjnych: tawy betoncegny betonowe cz. podziem-
nej, schody zewgtrzne, schody wewtrzne, wigéce, podcigi, stupy, nadbeton na
stropach systemowych.

« Uzywaé tylko rodzaju betonu (klasa) oraz zbrojenia opeggnw projekcie. Kade od-
stepstwo od zamiany klasy czy wymiaroéw elementoéw wyenagody Projektanta.

1.11.5 Sprzet:
Ogodlne wymagania dotygee stosowania spgs podano w ST WO. "Wymagania ogol-
ne". Sprzt budowlany powinien odpowiadg@od wzgédem typow i ilgci przyjetej przez
Wykonawe organizacji robot.
Do wykonania robot betonowych najeuzy¢ nastpujacego spratu:
- betonowo0z
- wibratory
- dzwig samojezdny
- maszyny do obrobki stali zbrojeniowej:
- prosciarka
- nazyce mechaniczne
- gietarka mechaniczna

1.11.6 Transport:
Ogodblne wymagania dotygee stosowanigrodkow transportu podano w ST 00.
"Wymagania ogélne". Do transportu materiatow stomayech do wykonania robot beto-
nowych naley uzy¢ nastpujacychsrodkéw transportu:
* samochdd z naczeplo transportu stali zbrojeniowej,
* betonowadz,
* samochdd skrzyniowy.

1.11.7 Wymagania szczegotowe wykonania robot
Wykonanie deskowa
Materiaty stosowane na deskowania nie magformowa sie pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetiam st z mag betonowy. Elementy ulegage za-
kryciu mazna deskowaprzy wyciu tarcicy lub szalunkéw systemowych. Deskowamia
tarcicy naley wykona z desek drzew iglastych klasy niesiej ni C18. Przed przyst
pieniem do betonowania naleusury¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczysz-
czenia (widry, wod, 16d , liscie, elektrody, gwidzie, drut wiazatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnyctepidzianych projektem natg
przyjmowa& zgodnie z odpowiednimi normami.
Przygotowanie zbrojenia
Prety i walcowki przed ich giyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ z luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Bty zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,a)liw
lub farky olejng nalezy opal& np. lampami lutowniczymi,zado catkowitego usupcia
zanieczyszcze Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powoghuj
cymi zmian we wiéciwosciach technicznych stali ani fdiejszej ich korozji. Stal pokry-
ta rdzg oczyszcza giszczotkamig¢cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniuhale
sprawdzé wymiary przekroju poprzecznegogpiw. Stal tylko zabtocanmazna zmywa
strumieniem wody. Rty oblodzone odmta sk strumieniem cieplej wody. Stal nacag
na ch@by chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy wodg stodlg.
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Dopuszczalna wielk@ miejscowego wykrzywienia prow nie powinna przekraceza
mm, w przypadku wkszych odchytek stal zbrojeniamalery prostowé. Prety ucina s¢
z doktadnécia do 1mm. Ggcie przeprowadzasprzy pomocy mechanicznychino
Dopuszcza girowniez ciecie palnikiem. Haki, odgtia i rozmieszczenie zbrojenia nale-
zy wykonywa wg dokumentacji projektowej z rbwnoczesnym zachdem postano-
wien normy PN-B-03264:2002 (lub rownowreej) . Gecie prtow nalery wykona zgod-
nie z dokumentagjprojektowg i normg PN-B-03264:2002 (lub rownowaej). Naley
zwrocik uwag przy odbiorze hakow i odgt na ich zewntrzng strore. Niedopuszczalne
s3 tam gknigcia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawdlontaz zbrojenia bezpo-
srednio w deskowaniu zaleca svykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentow wykoéaa podbetonie. Dla zachowania vd@vej otu-
liny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigradkiadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grulsoi rownej grubéci otulenia. Stosowanie innych sposobow
zapewnienia otuliny, a szczegélnie podktadekerduv stalowych jest niedopuszczalne.
Na wysokdci scian licowych wykonuje sikonieczne otulenie za ponmyppodktadek pla-
stykowych piefcieniowych. Rodzaj podktadek dystansowych podldgaatacji przez
Inspektora Nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny,lwyile to maliwe, prefabrykowane
na zewantrz. W szkieletach tych gzty na przeciciach petéw powinny by polaczone
przez spawanie, zgrzewanie lutypanie na podwaojny krzywyzarzonym drutem vgk
zatkowym:

- przysrednicy petow do 12 mm drednicy nie mniejszej nil, 0 mm,

- przysrednicy petéw powyzej 12 mm csrednicy nie mniejszej nil, 5 mm.

beton. Po utgeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenigdw wzgkdem siebie i
wzgledem deskowania nie me ulec zmianie. Rozstaw zbrojeniegdnice i otuliny po-
winny by¢ zgodne z dokumentacprojektows i normg PN-B-03264:2002 (lub rowno-
waznej) . Uktadanie zbrojenia bezgednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowied-
nig wysoka¢ w trakcie betonowania jest nie dopuszczalngzenie pgtdw nalery wy-
konywa zgodnie z PN-B-03264: 2002 (lub rownowaj). Do zgrzewania i spawania
pretdw mog by¢ dopuszczeni tylko spawacze @) odpowiednie uprawnienia. Skrzy-
zowania petow nalery wigzat migkkim drutem

lub spawa w ilosci min. 30% skrzyowan. Minimalna odlegté¢ od krzywizny peta do
miejsca gdzie maa na nim potdy¢ spoire wynosi 10 d.

Wbudowanie mieszanki betonowe;j.

Przed przysipieniem do uktadania betonu nafesprawdz: potozenie zbrojenia, zgod-
nos¢ rzednych z projektem, czysté deskowania oraz obeditowvktadek dystansowych
zapewnigjcych przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej

1. Przed przysipieniem do betonowania powinnaddprmalnie stwierdzona prawi-
dtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedmajch betonowanie, a w szczegol-
NoSCi:

- wykonanie deskowania, rusztofiyaisztywni@, pomostow itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzedni@alego w miejscu przerwy
- wykonanie wszystkich robot zanilgaych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
- prawidtowaG¢ rozmieszczenia i niezawodstoizamocowania elementéw kotwi
cych zbrojenie i deskowanie.
- gotowa¢ sprztu i uradzer do betonowania.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno bpezpdrednio, przed betonowaniem oczysz-
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5.

6.

czone zémieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagboayszczenie dolngj
czesci stupow,
Powierzchnie oktadzin z betonu przylegag do betonu powinny kbywilzone wo-
da bezpdrednio przed betonowaniem.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewnh/ainnych materiatdw
powinny by powleczongrodkiem uniemaliwiajacym przywarcie betonu do de-
skowania.
Powierzchnie uprzednio utonego betonu konstrukcji monolitycznych powinny
by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szklem@entowego.

Woda pozostata w zagilieniach betonu powinna bysuneta.

Wymagania ogolne dotycgce uktadania mieszanki betonowej:

1.

2.

3.

Wysoka¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o koesggtwilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekracZam.

Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycizieciekte] betonowanie stu-
pow od gory mee st odbywa z wysokdci nie przekraczaprej 3,5 m.

W przypadku uktadania mieszanki betonowej zkszych wysokéci od podanych
w p. 1i 2 naley stosowa rynny, fury teleskopowe, rury elastycznekawy ) itp.
Przy koniecznéci zastosowania ugdzen pochytych nalgy ich wyloty zaopatrz§
w urzgdzenia (klapy ruchome) pozwajag na pionowe opadanie mieszanki beto-
nowej nad miejscem jej utenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszagki b
tonowej z wysokeéci wickszej nz 10 m naley stosowa odcinkowe przewody gi-
kie zaopatrzone w geednie i kaicowe uradzenie do redukcji pdkosci spadajcej
mieszanki.

Uktadanie mieszanki betonowej powinnatlwykonywane przy zachowaniu nast
pujacych

- W czasie betonowania nalestale obserwowazachowanie gideskowa i rusz-
towan, czy nie nasjpuje utrata prawidtowiei ksztattu konstrukcji,

- szybkda¢ i wysoka¢ wypetnienia deskowania mieszariketonove powinny by
okreslone wytrzymatdcia i sztywnaciag deskowania przyjmaggego parcigwiezo
utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogodyasioa mieszanka powinnadyiezwiocz-
nie zabezpieczona przed nadmiguatra wody,

- w czasie deszczu uktadana iz@oa mieszanka betonowa powinna Inye-
zwtocznie chroniona przed wadpadows; w przypadku, gdy néwiezo utozong
mieszank betonowg spadta nadmierna 86 wody powodujca zmiag konsystencji
mieszanki,

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt destnia formy lub gsto uto-
zone zbrojenie utrudnia mechanicznegagzanie mieszanki, naledodatkowo
stosowa zag:szczanieg¢gczne za pomagcsztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowe] w deskowaowinien by rejestrowany
w dzienniku robot, w ktorym powinny Byodane:

- data rozpoagia i zakaczenia betonowania caia i wazniejszych fragmentow
lub

- wytrzymata¢ betonu ndciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,

- daty, sposoéb, miejsce i liczba pobranych prébmitiolnych betonu oraz ich
oznakowanie, a naginie wyniki i terminy bada,

- temperatura zewitrzna powietrza i inne dane dotyce warunkéw atmosferycz-
nych.

Mieszanka betonowa powinnadyagszczana za pomegairzadzer mechanicz-
nych.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Mieszanka betonowa w czasie gsgrzania nie powinna ulegeozsegregowaniu, a
ilos¢ powietrza w mieszance betonowej poggagzeniu nie powinna bywicksza
od dopuszczalne.

Reczne zagszczanie mze by stosowane tylko do mieszanek betonowych o kon-
systencji cieklej i potciektej lub gdy zbrojeniesjezbyt gsto rozstawione i nie po-
zwala na aycie.

Przy stosowaniu wibratoréw pagalnych odlegté¢ sasiednich zagibien wibratora
nie powinna b¥ wieksza nk 1, 5-krotny skuteczny promialziatania wibratora.
Grubas¢ warstwy zagszczanej mieszanki betonowej nie powinné Wwigksza od 1,
25 dtugdaci butawy wibratora ( roboczej jegogzi). Wibrator w czasie pracy po-
winien by zagkbiony na 5 — 10 cm w dodrwarstwe poprzednio utgéonej mie-
szanki.

Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptagzoy ich dziatania na kolej-
nych stanowiskach powinny zachodpa siebie na odlegté 10 — 20 cm. Gruba
zag;szczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinrzeknaczéa w konstruk-
cjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstruktaarojonych podwojnie — 12
cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratopdgmzalnych, pedkosé¢
posuwu wibratorow powierzchniowych, jak i skuteczmgmien dziatania obydwu
typow wibratorow powinny by ustalone déwiadczalnie dla kadego rodzaju mie-
szanek betonowych.

Zakres i sposéb stosowania wibratorow powinng lstalone déwiadczalnie w za-
leznosci od przekroju konstrukcji, mocy wibratorow, odiegi ich ustawienia, cha-
rakterystyki mieszanki.

Opieranie wibratorow wszelkich typow ocpy zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny by dobierane do konstrukcji i rodzaju deskawprzy czym
wibratory wgtbne naley stosowa do mieszanki betonowej o konsystencji pla-
stycznej i gstoplastycznej; wibratory welbne o daej mocy (powyej 1, 47 kW)
nalezy stosowa do konstrukcji betonowych i konstrukeglbetowych o niewielkim
procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze wijad kierunku 0,8 m ; wibra-
tory wglkebne matej mocy (ponej 1,47 kW ) nalgy stosowa do konstrukcji beto-
nowych orazelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 9,2,8 m. Wi-
bratory powierzchniowe natg stosowa do konstrukcji betonowych lutelbeto-
wych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0m8 o rzadko rozstawio-
nym zbrojeniu oraz do wibrowania podyo stropow, piyt itp. ; ptaszczyzny dziata-
nia wibratorow powierzchniowych nasiednich stanowiskach powinny zacha@dzi
na siebie na odlegté okoto 20 cm; grub&@ warstwy betonu zagzczonego wibra-
torami powierzchniowymi nie powinna byigksza ni:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,

Wibratory petowe naley stosowa do konstrukcjizelbetowych o bardzoggtym
zbrojeniu, nie pozwalagym na uycie wibratorow wgibnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktdngiszanka betonowa zi
zata na tyleze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziataniaratora, jest
mozliwe dopiero po ogignicciu przez beton wytrzymadoi co najmniej 2 MPa i
odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatbégtonu.

Zagszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianigdaeniami praniowymi
powinno by prowadzone wg. instrukcji dostosowanych do rodzamdzenia i
konstrukcji, ze zwroceniem szczegolnej uwagi naerapenie:

- dostatecznej sztywsoi ptyt deskowania umidiwiajacych odcaganie nadmiaru
wody z mieszanki betonowej,
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17.

- fatwosci montaeu i rozbiérki deskowania,

- duzej szczelnéci komor poddinieniowych przylegagcych do ptyt deskowania
odciggajgcych wodt,

- fatwasci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér pgdieniowych,

- mazliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikgjych z niedoktadnii
potozenia elementéw i monia zbrojenia.

Re¢czne zagszczanie mieszanki betonowej nglevykonywa za pomog sztycho-
wania kadej utazonej warstwy pgtami stalowymi w taki sposob, abyiae petow
wchodzity na gibokas¢ 5+10cm w warstw poprzednio utéong, oraz jednoczesne-
go lekkiego opukiwania deskowania. Przerwy w betearau naley sytuowa w
miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentagjgktowej lub w dokumen-
tacji technologicznej uzgodnionej z Projektanterkstiattowanie powierzchni be-
tonu w przerwie roboczej powinno dyzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mmna st kierowa zasad, ze powinna ona kyprostopadta w kie-
runku napezen gtdwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwédgnowania
powinna by starannie przygotowania do potenia betonu stwardniatego &eie-
zym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniategonyeh okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwikzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy c&m
towej o stosunku zlkdonym do zaprawy w betonie wykonywanym alba narzu-
cenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalsy wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gszrzonego przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinne sdbywa pdzniej niz w ciggu 3 godzin

lub po catkowitym stwardnieniu betonuzd temperatura powietrza jest wsza

niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekaa? godzin. Po wznowie-
niu betonowania naky unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i po-
przednio utaonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betmowej i wigzaniu.

Betonowanie naley wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych n +5°C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatip co naj-
mniej 15MPa przed pierwszym mrozem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do 5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potvzieneéj wpisem do Dziennika
Budowy.

Jednoczénie naley zapewnt mieszank betonovd o temperaturze +20°C, w chwili
uktadania i zabezpieczenie uformowanego elemermiedputrad ciepta w czasie, co
najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzyrdetoco najmniej 15MPa.

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposob pogpowania na
wypadek wysipienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotevaapowied-
niej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhypmwvierzchngwie-
7ego betonu.

Przy niskich temperaturach otoczeniazghoy beton powinien kychroniony przed
zamarzngciem przez okres pozwadaly na uzyskanie wytrzymaioi, co najmniej
15MPa. Uzyskanie wytrzymaioi 15MPa powinno by/zbadane na probkach prze-
chowywanych w takich samych warunkach jak zabet@mankonstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury pa)i0°C w okresie twardnienia betonu nale-
zy wczesniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwajeg na odpowiednie ostani
cie i podgrzanie
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Pielegnacja betonu.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny ¢dlyronione przed uderzeniami i
drganiami.

* Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osggnigciu przez beton wytrzymasoi
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgaela norma PN-63/B-06251)
(lub réownowanej) lub wytrzymatéci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

* Warunki dojrzewanidwiezo utazonego betonu i jego piginacja w pocgtkowym
okresie
- zapewnt utrzymanie okrdonych warunkow cieplno — wilgotdoiowych niezlgd-
nych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzyreitbetonu,

- chront twardniejcy beton przed uderzeniami, wgsami i innymi wptywami po-
garszajgcymi jego, jaké¢ w konstrukcji.

* W okresie piejgnacji betonu nalsy:
chronic odstongte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziatanveanunkow
atmosferycznych, a szczegolnie wiatru i promieanstznych (w okresie zimowym
— mrozu) przez ich ostanianie i zaanie w dostosowaniu do pory roku i miejsco-
wych warunkéw klimatycznych, utrzymywaitozony beton w statej wilgotriai,
przez co najmniej:

- 7 dni — przy stosowaniu cementow portlandzkich,

- 14 dni — przy stosowaniu cementéw hutniczychmiih,

- polewa& wodg beton normalnie twardnigy, rozpoczynajc polewanie po 24

- przy temperaturze +15°C i wgj beton nalgy polewa w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godz. w dziei co najmniej jeden raz w nocy, a w ngste dni co najmniej 3

- przy temperaturze patgj +5°C betonu nie natg polewa, nawilza¢ beton bezpo-
srednio po naparzaniu, przez co najmniej 3 dni; waa@olewania betonow w okre-
sie kilku godzin po zakezeniu naparzania powinna r@iedpowiedm temperatuy,
dostosowam do temperatury elementu.

* Duze masywy betonowe powinny bpolewane wogl wedtug specjalnych instrukciji.

* Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchinégonu mog by¢ powle-
kanesrodkami btonotworczymi zabezpiecaeymi przed parowaniem wodgrodki
te nanoszone na powierzchdwiezego betonu powinny odpowiaglaastpujacym
wymaganiom:

- utworzenie si szczelnej powtoki powinno nagii¢ nie p&niej niz w 24 godz. od
chwili posmarowania nimi betonu,

- utworzona powitoka powinna bglastyczna i miedobg przyczepné do betonu
swiezego i stwardniatego oraz nie uléganyciu pod wptywem deszczu,

- srodek btonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniwepika: glebiej w swiezy be-
ton niz na 1 mm i nie powinien wywotywakorozji betonu oraz stali.

«  Swiezo utazony beton stykagy sic z wodami gruntowymi, a szczegolnie pdgymi,
powinien by chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasodgrowadzenie
wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronndj i inny rownorzdny spo-
s6b, przez co najmniej 4 dni od zabetonowania.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale @.T-0

Kontrola i badania w trakcie robo6t i odbioru.

Przedmiotem kontroli jalkgiowej kedzie zgodné&¢ wykonywanych robot i kytych mate-
riatdbw z Dokumentagj Projektow , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspek
tora Nadzoru.
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Zakres kontroli i badan.

» Deskowania - Kontrola deskowania przed przg®niem do betonowania musi
by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzopigem do Dziennika
Budowy. Deskowanie powinno odpowigdaymaganiom zawartym w niniejszej
SST.

- sprawdzeniu stanu technicznego deskoumiwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania goegzhowaniem,

- sprawdzeniu stateczém deskowania,

- sprawdzeniu szczelda deskowania,

- sprawdzeniu czysfoi deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowadradkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzdeskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym pakmia gérnego poziomu betonowania.

» Kontrola zbrojenia przed przygtieniem do betonowania musidgiokonana
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem di@zitnika Budowy.

Sktadniki mieszanki betonowe.

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych
przewidzianych norsmPN-EN 206-1: 2003 (lub réwnovimag)i niniejszy SST oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InspekioMadzoru wszystkich wyni-
kow bada dotyczcych jakaci stosowanych materiatow. Wykonawca musi posiada
wiasne laboratorium lub teza zgod Inspektora Nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny
niezalenemu laboratorium. Wykonawca powinien utii ¢ udziat w badaniach.
Kontrola jakdci sktadnikow betonu:

a) dla kadej partii cementu natg przeprowadzabadania czasu wzania, statéci
objetosci | wytrzymataci nasciskanie,

b) cement nie musi ldypbadany, z wytkiem cech podanych w p. az@i jest prze-
chowywany zgodnie z wymaganiami norrmgvowych, a jego jak@ zostata po-
twierdzona przy dostawie. W pozostatych przypadlsgalymagane badania kon-
trolne cementu przedzyciem go do wykonania betonu przez sprawdzenie rzgjod
cech fizycznych i wytrzymakziowych z wymaganiami odpowiednich norm.
Sprawdzenie, jakii cementu mze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymato-
$ci betonu:

a) dla kadej dostarczonej partii powinnadprzeprowadzona kontrola w zakresie
bada niepetnych obejmygga oznaczenia:

- zawartdci pytdbw mineralnych,

- zawartdci zanieczyszczeobcych,

b) w przypadku, gdy badania wyiganiezgodné¢ wiasciwosci danego kruszywa z
wymaganiami norm, aycie takiego kruszywa do produkcji betonuzamasipic tyl-

ko tacznie z innym kruszywem i pod warunkiese, mieszanina tych kruszyw spetnia
wymagania okrdone w normach na kruszywo stosowane do betondw,

c) biezgce badanie kruszywa (np. okienie aktualnej wilgotnéci, zawartgci kru-
szywa drobnego lub grubego) najlerzeprowadzaw celu ewentualnej korekty za-
projektowanego

Badanie wody do celéw budowlanych nglg@rzeprowadzazgodnie z wymaganiami
norm pastwowych. Nie naley bad& wody wodocigowe;j.

a) kazda partia domieszek lub dodatkéw powinnadzgwiadczenie o jakéi wy-
stawione przez producenta,
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b) domieszki do betonu nalesprawdzt przed tyciem na zgodni z odpowiednimi
normami, a ponadto bagw
stan skupienia (ptyn, proszek, pasta), termiangeci.

Mieszanka betonowa.

Na Wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych
przewidzianych norsnPN-EN 206-1:2003 (lub réwnowag) i niniejszy SST oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InspekioMadzoru wszystkich wyni-
kow bada dotyczcych jakaci betonu. Wykonawca musi posi@datasne laborato-
rium lub tez za zgod Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny niezalemu laborato-
rium. Wykonawca powinien unibwi ¢ udziat w badaniach. Mieszanka betonowa
powinna mi€ wiasciwosci zgodne postanowieniami normagavowych.

Kontrola jako $ci mieszanki betonowe.

1. Konsystencja i urabial&é mieszanki betonowej powinnabgprawdzana z ¢sto-
tliwoscia, nie mniejsz niz 2 razy na kada zmiare robocz. Konsystencji mieszanki
betonowej mana nie sprawdzabezpdrednio po jej zagszczeniu, gdy wyrob lub
element betonowy lubkelbetowy jest rozformowany.

2. R@nica pomé¢dzy przygta konsysteng mieszanki a konsystemdkontrolowan w
chwili uktadania mieszanki nie powinnadwieksza ni:

+ 1 cm wg staka opadowego — dla konsystencji plastycznej,

+ 2 cm wg staka opadowego — dla konsystencji potciektej i cigkte

+ 20% ustalonej wartai wskanika Ve-Be — dla konsystencjestoplastycznej i wil-
gotne;j.

3. Urabialné¢ powinna by sprawdzana dwiadczalnie przez pr@formowania w
rzeczywistych lub zblonych do nich warunkach betonowania. W wyniku pchovi
wo dobranej urabialrigi powinno s¢ uzysk& zag:szczom mieszank betonow o
wymaganej szczelsoi. Miarg tej szczelnéci jest porowatéé zag:szczonej mieszan-
Ki.

Wbudowanie mieszanki betonowej.
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny bgodne z niniejsgSST.

Kontrola procesu wykonywania betonu.

1. Wykonywanie mieszanki betonowej powinna lkgpntrolowane na bigco.

2. W przypadkach, gdy beton poddawany jest spegjalprocesom technologicznym,
powinna by prowadzona kontrola przebiegu tych procesow.

Kontroli powinny podlegéaparametry, od ktérych zaide jakos¢ betonu, a szczegolnie
- temperatura betonu dojrzeweg¢go w warunkach innychznnaturalne lub w warun-
kach

- cisnienie — w przypadku prasowania mieszanki betonowej

- podcknienie — przy odwadnianiu pmiowym,

- inne wielkdci, ktorych kontrolowanie przewidayjwymagania technologiczne.

Pielegnacja betonu.

Warunki pieégnacji betonu powinny l&yzgodne z norsmmPN-EN 12390-2:2001 (lub
rownowang) oraz niniejsz SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje pejvy
przytoczona norma.

Na Wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych
przewidzianych norsnPN-EN 206-1: 2003 (lub rownowsg) i niniejsz SST oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InspekioMadzoru wszystkich wyni-
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kow bada dotyczcych, jakdci betonu. Wykonawca musi posi&datasne laborato-
rium lub tez za zgod Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjnyaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien ugiovi ¢ udziat w badaniach. Beton powinien
mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-EN 2061:200B (twnowaet-
nej).

Kontrola wykonczenia powierzchni betonu.

Wykonczenie powierzchni betonu powinnydzgodne z dokumentacja postanowie-
niami normy PN-EN 206-1:2003 (lub rownoiveej) oraz niniejszej SST. Zakres
sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje p@ygrzytoczona norma.

Kontrola sprzetu.

Sprzt powinien by zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

- kontroli miejsca przechowywania czynnikow prodjikc

- sprawdzeniu ugdzer do waenia i mieszania,

- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochodow do przewozu mieszanknbete),

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej

- sprawdzeniu ugdzen do piekgnacji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujte w niniejszej SST podlegapdbiorowi, a ocena poszczegodl-
nych etapow roboét potwierdzana jest wpisem do DrienBudowy.

Jednostl obmiarov robot jest:

- dla betonu — 1 m3 betonu z doktaécig do 0,1. Ptaci siza wykonag i faktycznie
wbudowana ilé¢ betonu

- dla zbrojenia i konstrukcji — 1 kg (lub 1 tonajlaktadndcia do 1,0 (lub odpowied-
nio 0,1t).

1.12 Roboty murowo — tynkowe i oktadzinowe:

1.12.1 Materialy:
Do wykonania robét murarskich poszczegdlnych oldekhalery stosowa materiaty
zgodnie z dokumentagcprojektow tj. opisem technicznym i rysunkami.
Do podstawowych materiatow nate
* pustak gazobetonowy 24 i 12 cm
* nadpraa prefabrykowane
* zaprawa cementowa i cementowo-wapienna,
Woda - Do przygotowania zapraw stosotMaazna kada wode zdatra do picia. Niedo-
zwolone jest #ycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod easi-
cych tluszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek -powinien spetni@wymagania obowizujagcej normy przedmiotowej. Do spod-
nich warstw tynku naley stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicbd-
nioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien lbydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o
przewicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne Marka i sktad zaprawy powinny By
zgodne z wymaganiami normyrfswowej. Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich
powinno by wykonywane mechanicznie. Zapranalezy przygotowé w takiej ilosci,
aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do
zapraw tynkarskich natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cemen-
towo-wapiennych nafgy stosowa cement portlandzki z dodatkierazla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warankize temperatura otoczenia Wi
gu 7 dni od chwili zaaycia zaprawy nie d@lzie nizsza nk +5°C. Do zapraw cementowo-
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wapiennych naley stosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciagtmy
nego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre povwwnorzy¢ jednoliy i jednobarwg
mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazmzeych.

Ptytki ceramiczne -Wymagania:

- Barwa - wg wzorca producenta do uzgodnienia paktorem Nadzoru.

- Nasgkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

- Wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszaznl 0,0 MPa

- Odporndg¢ szkliwa na pknigcia wtoskowate nie mniej 2i160°C

Gtadz gipsowa -Produkt powinien by zgodny z: PN B-30042:1997 (lub rownaoq)
Suche tynki - Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-8405:1997 (lub
rownowanej). Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta fiRrgtalowe i 4czniki wg
instrukcji producenta

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowargdalbodpowiadaty wymaganiom
norm:

« dla cegiet budowlanych - PN-B-12050 (lub rownane)

« dla nadpray prefabrykowanych - pn-73/b-06281 (lub réwnawe))

« dla zaprawy murarskiej - PN-90/B-14501 (lub rowaénej)

W okreslonym przez inspektora nadzoru czasie przed wbudmramateriatow, Wyko-
nawca przedstawi szczegotowe informacje daigezrodta ich wytwarzania oraz odpo-
wiednieswiadectwa bad@a dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniadoty-
nictwie, jak te nazyczenie inspektora nadzoru probki do zatwierdzenia.

1.12.2 Sprzet:
Do wykonania prac murarskich najestosowad sprzt odpowiedni do tego rodzaju robét.
Sprzt wykorzystywany przez wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetiia
wymagania w zakresie bhpzidvany przez wykonawcsprzt nie mae powodowé
niekorzystnego wptywu na jakérobot.

1.12.3 Wykonanie robot:

* mury naley wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtiowegazania i grubo-
$ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédinorysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworow,

» w pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa& mury ngne.scianki dziatowe grubgci
ponizej 1 ceglty naley murowa nie wczéniej niz po zakaczeniuscian gtdwnych,

e mury naley wznosé mazliwie rbwnomiernie na catej ich dluga. w miejscu pai-
czenia muréw wykonanych niejednoéaie naley stosowa strzpia zazbione ka-
cowe.

» cegly uktadane na zaprawie powinnylozyste i wolne od kurzu,

» wneki i bruzdy instalacyjne nahly wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow,

* mury grubdci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze powy-
zej Ost. c.

» wykonywanie konstrukcji murowych grukm 1 cegta i grubszych dopuszcza si
temperaturze poaej 0°c pod warunkiem stosowani@dkéw umaliwiajacych wig-
zanie i twardnienie zaprawy.

» w przypadku przerwania robot na okres zimowy lubrgch przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny hiyzabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynni-
kéw atmosferycznych (np. przez przykrycie 4dlib pag). przy wznawianiu robot po
diuzszej przerwie nafesprawdzé stan techniczny muréwadznie ze zdjciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

22



w murach ceglanych nalg przyjmowa& spoiny poziome gr. 12mm ( max 17mm,
min.10mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15mnm. Bmm).

scianki dzialowe murowana zaprawie cementowo-wapiennej ,,.5" wg PN-90/bali45
(lub réwnowanej).

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnytaakaiczone
wszystkie roboty murowe, roboty instalacyjne po#ttywwe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzonesoieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalg wykonywa: w tempe-
raturze nie niszej ni +5°C pod warunkiemye w caggu doby nie nagpi spadek po-
nizej 0°C. W niszych temperaturach rawa wykonywa tynki jedynie przy zastoso-
waniu odpowiednicrodkéw zabezpieczajych. W okresie wysokich temperatur
swiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wjzania i twardnienia, tj. w ggu
pierwszego tygodnia, zwihne wod.

w scianach przewidzianych do tynkowania nie aglerypetnia zapravg spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm. Bezpaednio przed tynkowaniem pod-
toze naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usyéplamy z rdzy i substancji thu-
stych. Plamy z substancji thustych ama usug¢ przez zmycie 10% roztworem szare-
go mydta lub przez wypalenie lampenzynow. Nadmiernie sucha powierzchnie
podiaza naley zwilzy¢ wodj.

tynk tréjwarstwowy powinien hiywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tyn-
kow wewretrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych. Glada-
lezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas
zacierania warstwa gtadzi powinnacbyocno dociskana do warstwy narzutu. Mgle
stosowa zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie z@argch na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, - w tynkach naoaych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.
oktadziny ceramiczne powinny 6ynocowane do podka warstwa wyrownuga lub
bezpdrednio do rownego i gltadkiego podéin W pomieszczeniach mokrych oktadzi-
ne nalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozio Bezpérednio przed roz-
poczciem wykonywania robot natg oczyci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyz kurzu. Na oczyszczona i zwdlng powierzchnigcian muro-
wanych naley natazy¢ dwuwarstwowy podkiad wykonany z obrzutki i narzuib-
rzutke nalezy wykona o grubdci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub
5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiemaeki 5 lub 3. Elementy cera-
miczne powinny b§ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i oddiamwy, a
przed przysipieniem do ich mocowania - moczone wgti 2 do 3 godzin w wodzie
czystej. Temperatura powietrza wesmmnego w czasie uktadania ptytek powinna
wynosk co najmniej +5°C.

wykonywanie gtadzi gipsowychPodtaze musi by stabilne, néne, rownomiernie
chtonne, odpylone, wolne od wykwitow i zanieczystcaie zamarzrie. W wy-
padku silnie chtogcych podtay takich jak tynki tradycyjne, zalecasiruntowanie
powierzchnisrodkiem na bazie zmodyfikowanyelywic syntetycznych. Zabieg ten
nalezy wykona na 24 godz. przed przygieniem do wygtadzania powierzchni. Po
przygotowaniu podiza mazna przysipi¢ do naktadania gtadzi gipsowej. Giada-
cigga s¢ rownomiernie na catpowierzchng warstwg 2 - 3 mm, przy gyciu stalowej
pacy, silnie dociskaf materiat do podtea. Kolejry czynndcia jest zebranie nadmia-
ru naniesionego materiatu i pozostawienie na paeteri niezlgdnego minimum po-
zwalapcego na przykrycie kruszywa z pogéo Wyrownana w ten sposob powierzch-
nia powinna by gltadka, pozbawiondaddw pocagnie¢ paa i wigkszych nierowno-
sci. Kolejnym etapem jest natenie drugiej warstwy wykonanej z nowego zarobu.
Jezeli docelowo powierzchnia ma bynalowana, co oznaczz jakaé podiaza po-
winna by bardzo wysoka, to przed koem twardnienia zaprawy (jest to ok. 20 min
od momentu nafenia drugiej warstwy) powierzchnnalery zrost wodg w postaci
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mgty, a nasfpnie wygtadzt uzywajac stalowych pac blichéwek - "pior". Ostatni etap
wygtadzania mge by wykonany take poprzezcieranie papiereréciernym o gsto-
$ci 100 lub 120 po catkowitym stwardnieniu gtadzi.

» suche tynki - Montarozpoczynamy od wyznaczenia poziomu sufitgaeianach oka-
lajacych. Doktadne wyznaczenie powierzchni sufitu pasaanego rzutuje na jego
pdézniejszy wyghd. Do wyznaczenia linii przenikania ptaszczyznyitsufiascianach
okalapcych najlepiej ay¢ niwelatora laserowego lub poziomicy wodnej tzw.viRe
znaczeniu w rogach pomieszczenia punktow o tej parysokasci, rysuje s linie 13-
czace za pomagsznura z barwnikiem proszkowym. Poddimocuje s doscian
profil przyscienny UD 30 za pomadotkdéw szybkiego montau. Nas¢pnie wyzna-
cza s¢ na suficie linie przebiegu profili i oznacza sia nich punkty mocowania. Mo-
cowanie wieszakow natg przeprowadzazawsze za pomaaybli metalowych. Pro-
file gtdbwne uktada si koncami na profilach pragiennych z przeciwlegtyckcian i
wpina st je w zamocowane wieszaki. Do profili gtbwnych myecsie od spodu po-
przecznie przy pomocyéznikow krzy:owych profile néne wsuwajc ich kaice w
profile przycienne. Aby zmniejszyzuzycie profili CD 60 mana je sztukowaza
pomog tacznikow wzdhinych. Nie wolno sztukowaprofili w jednej linii, lecz zaw-
sze naprzemiennie. Jeden profil nie powinien skiaiaz wigcej niz dwoch odcin-
kéw. Do zmontowanej konstrukcji srwej przykeca se¢ ptyty gipsowo-kartonowe po-
przecznie do kierunku przebiegu profilismych. Podczenia piyt z diugeci musz
znalez¢ sie zawsze na profilu i kyprzesungte w gsiednich pasach co najmniej o 50
cm. Stosowanie ptyt o gruba mniejszej nt 12,5 mm nie jest zalecane. Wieszaki, ha
ktorych wiesza siprofile gtbwne mana podziekt na obrotowe i kotwowe oraz ze
wzgledu na sposéb zawieszenia natpwe i noniuszowe. W wkszaci systemow
dopuszczalna jest dowol§towyboru wieszaka. W sufitach o zkj odpornéci og-
niowej zalecane jest stosowanie wieszakOw noniuszowbrotowych, gwarantgy
cych najweksz nasnosé i trwatos¢ w pazarze. Kierunek ptytowania w pomieszczeniu
powinien by taki, by dtugie spoiny byty rownolegte do gtownegerunku padania
Swiatta. Rozstaw wkitébw wynosi 15 cm w warstwie zewtnznej i 40 cm we wcze-
$niejszych warstwach, przy ptytowaniu podwojnym pdiréjnym.

1.12..4 Kontrola jakasci materiatow:
Wszystkie materiaty do wykonania robot myszipowiadéa wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz mygmwsiada swiadectwa jakéci producen-
tow i uzyska akceptagj inspektora nadzoru.

1.12.5 Kontrola jakacsci wykonania robot:
Kontrola jakdci wykonania robot polega na zgodoiowykonania rob6t z dokumentacj
projektow, specyfikagy techniczi i poleceniami inspektora.
Kontroli jakosci podlega wykonanie:
* odchylenia od pionu powierzchni i kragzi,
* odchylenia od kierunku poziomego gornej powieredtazdej warstwy muru
 odchylenia przecinagych sé powierzchni muréw oddta przewidzianego w
projekcie,
* odchylenia wymiaréw otworéwsoiezy
* prawidtowa¢ wykonania podtea pod pokrycia dachowe
* utozenia elementowelbetowych prefabrykowanych,
* izolacji powierzchniowych
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw:
1. zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze diugoi 6mm
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- na catej powierzchni 20mm

2. odchylenia od pionu

- na wysokéci 1m 6mm
- na wys. kondygnacji 10mm
- na catej wysokii 30mm

3. odchylenia kadej warstwy od poziomu

- na 1m diugeci 2mm
- na catej diugi 30mm

4. odchylenia wymiarow otwordéw swietle o wymiarach

1.13

- do 100cm: szeroké +6, -3mm; wysoké&t +15,-10mm
- ponad 100cm: szerad@+10, -5mm; wysok& +15,-10mm

Posadzki:

1.13.1 Materialy:

Woda powinna spetnéavymagania normy PN-EN 1008:2004 (lub rownang).
Piasek powinien spetniavymagania normy PN-EN 13139:2003 (lub rownems).
Posadzka samopoziomag, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzag) du
odporndci na obcizenia mechanicznestieranie; stosowana do szybkiej renowacji
starych posadzek betonowych, zbrojona przeciwskwoz beton zmodyfikowany
mikrokrzemionlg i superplastyfikatorami z dodatkiem preparatowartizagcych
powierzchng i zaimpregnowany praparatami polimerowymi, barwion
Do wypetnienia dylatacji w posadzkach oraz szczéjilatacyjnych w ptytach kon-
strukcyjnych podposadzkowych zastoséwbastyczne masy przeznaczone do wypet-
nienia dylatacji na bazigywic epoksydowych.
Wymagania dlarodkéw wytych do uszczelnienia dylatacji posadzek:
wytrzymalaé na rozcaganie> 3 MPa,
wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu min 150 %,
twardas¢ Shore'a 10 + 400,
dopuszczalne diugotrwate odksztatcenias %,
odpornd¢ chemiczna jak dla posadzek.
Gres mrozoodporny, antyflzgowy.
Gtadz cementowa przygotowywana gtéwnie z cementu patdkiego 250 i piasku w
stosunku 1:3.
Konsystencja zaprawy do wykonywania pogi@od posadzki powinna byge-
stoplstyczna.
Mozna zastosowazaprawy cementowe samopoziogugre. § to zaprawa podto-
gowa do wykonywania gtadkiej warstwy podkiadowegl ppmsadzki. Mae by
wzmocniona rozproszonym witoknem.
Plytki gres antypdizgowe grubé¢ 0,6cm wedtug wzoru uzgodnionego. Plytki gre-
sowe cokotowe o whkziwosciach jak ptytki posadzkowe.
Ptytki gres nieszkliwione powinny spetdizvymagania normy PN-ISO 13006:2001
wg zahcznika G ,ptytki ceramiczne prasowane na sucho tepmasgkliwosci wod-
nej” E<0,5%, grupa Bl a UGL (lub rownovraej).
Wymagania dla ptytek gres

barwa: wg wzorca producenta,

antypalizgowe,

nasgkliwosci po wypaleniu nie mniej nil,5%,

twarda¢ wedtug Mohsa 8,

wytrzymalaci na zginanie nie mniejszejn25MPa, naciskanie min. 6,5MPa,
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ptytki o klasiescieralngci V,
mrozoodpornéci (liczba cykli nie mniej ni 20,
kwasoodporn& nie mniej nz 98%,
lugoodpornéé¢ nie mniej nk 90%
dopuszczalne odchytki wymiarowe:
= dlugasé¢ i szerokaéé: £1,5 mm
= grubc¢: £0,5 mm
= krzywizna: 1,0 mm
Plytki gresowe musgzby¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypagtbwe,
katowniki czy naraniki.
Nalezy zastosowaptytki 1 gatunku.
Do mocowania ptytek dolag stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spostazo
na uzyte gotowe masy do fugowania.
Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzig wodoodpornéciag, mrozo-
odporndcig, tatwadicig zastosowania, niepaléma.
Phytki, kleje i masy do fugowania powinny posiaaapowiednie atesty.
Ptytki ceramiczne powinny spehdiavymagania normy PN-EN 14411:2005 (lub row-

nowazna)_Pitytki i ptyty ceramiczne prasowane naheug nasikliwosci wodnej 3
procent < E < lub réwne 6 procent (Grupa Blla) (tatvnowanej).

Phytki cokotowe o whaciwosciach jak ptytki terakotowe.

Widciwosci ptytek ceramicznych:

barwa: wg wzorca producenta

nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
wytrzymataé na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa
scieralng¢ nie wiccej niz 1,5 mm

mrozoodporng&t liczba cykli nie mniej i 20
kwasoodporn& nie mniej nz 98%

lugoodpornéé¢ nie mniej nk 90%

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

= dlugasé¢ i szerokaé: £1,5 mm

= grubc¢: £0,5 mm

= krzywizna: 1,0 mm

odporng¢ szkliwa na pknigcia wioskowate - wymagana

wykonane jako antygtizgowe.

Plytki terakotowe musgby¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypodt
gowe, lgtowniki czy naraniki.

Zaprawy klejowe i spoinowe do ptytek

Zaprawy klejowe do ukladania ptytek winny speéiavymagania PN-EN
12004:2002 (lub réwnowaej).

Zaprawy do spoinowania winny speliaymagania PN-EN 13888:2004 (lub réw-
nowaznej)

Do klejenia i spoinowania ptytek olejoodpornychteaswa sztywne kity zzywicy
epoksydowej
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Wymagania dla Kkitu

absorpcja wody przed i po sztucznym starzenis %,

przyczepné¢ do podiay budowlanychr 0,5 MPa

wytrzymatai¢ nasciskanie> 50 MPa,

wytrzymataé na zginanie> 10 MPa,

wspbtczynnik rozszerzalioi liniowej cieplnej< 5 x 10°° 1/°C

twardas¢ > 70

scieraln@g¢ < 12 mm

odporné¢ na dziatanie kwasow, tugow , olejow i agresywnyaddkow czyszcz-
cych

odpornd¢ na dziatanie substancji chemicznych mierzona zgymaasy probki kitu
po 8 tyg. dziatania substancji - przyrost masywiigcej niz 3 %, ubytek masy nie
wiecej niz 1 %.

Do klejenia i spoinowania ptytek gresowych rgleastosowawodoodporne i mro-
zoodporne kleje.

1.13.2 Sprzet:
Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego typu spetu. Sprzt wykorzystywany
przez Wykonawe powinien by sprawny technicznie i spehdiavymagania BHP jak
przyktadowo ostonygbatych i pasowych uggzen elektrycznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinngdpecjalnie oznaczone. Sgrrten po-
winien podlegé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budovdsoby obstuguce
sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

1.13.3 Wykonanie robot:

Zakres robot okridono w dokumentacji projektowe;j.

Przed przysipieniem do robdt naky utozy¢ wszystkie elementy znajdige s¢ w
warstwach posadzki takie jak: kratki odwadasiaj, wpusty kanalizacyjne, przepusty
elektryczne wg dokumentacji projektowej poszczegdtnbrari.

Wykonanie podtga z piaskuéredniego zagszczonego mechanicznie do gruntu no-
snego pod posadzkvg ST-02 Roboty ziemne.

Podktad pod izolacje powinien dywaty, nieodksztatcalny i przendésivszystkie
dziatapce obcizenia. W przypadku ktadzenia izolacji na powierzehimetonowe
podktad pod izolagjpowinien by rowny (bez wgbien, wypuktasci, pekniec) czy-
sty, odtluszczony, odpylony. Przyckeniu folii naley stosowd podktad szerokai

15 cm.

Folia mae by zgrzewana lub na zaktad zygiem specjalistycznych ¢m klejgcych.
Warstwa ocieplenia powinna bygiagta i miet stah grubac¢, zgodr z projektem.
Piyty styropianowe powinny lkdyuktadane na styk i przylegaah powierzchm do
podiaza. Przy uktadaniu kilku warstw ptyty naleuktada& mijankowo, tak aby prze-
sunkcie w gsiednich warstwach wynosito min 3 cm. Plytyte w jednej warstwie
powinny mi& stah grubac¢. Podiaze pod wykonanie izolacji powinno &guche,
czyste i rowne.

Podtaza pod posadzki mie stanowd ptytazelbetowa, beton lub gtadcementowa.
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Podktady betonowe powinny 6yvykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo-
$ci minimum 50mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny éneytrzymalaé nasciskanie minimum
12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Zaprawa ceomenpowinna mié konsy-
stencg gesta ( 1- 4 cm zanurzenia stka pomiarowego).

Minimalna grubéci podktadow z zaprawy cementowej powinny wyiiosi

— podkiady zwizane z podikem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podkiady ,ptywagce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustyc2ned0 mm.
Mieszanka cementowa niezwiocznie po zadkaeniu mieszania powinna oyozitozo-
na medzy listwy kierunkowe o wysokaoi rownej grubéci podktadu.

Powierzchnia musi iywyrownana i zatarta lub, w zateosci od potrzeb, wygtadzo-
na, bez rakow, gknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych agkin i
odpylona. Niedopuszczalneg sabrudzenia bitumami, farbamirodkami antyadhe-
zyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptagzoy poziomej nie mae
przekracz& 5 mm na catej diugai taty kontrolnej o diugéeci 2 m.

W podktadzie naley wykona, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylaté&ojn-
strukcyjnej i przeciwskurczowe;.

W $wiezym podktadzie powinny hiywykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez
nackcie ( np. pag stalow ) na gébokasci 1/3 — 1/2 grubsri podktadu, o rozstawie
nie przekraczagym 6 m, a w korytarzach 2 — 2,5 — kratoioszerokdci. Szczeliny
przeciwskurczowe mugazielic podkiad na pola o powierzchni niegkszej niz 36
m2. Szczeliny dylatacyjne powinny bywykonane w miejscach przebiegu dylatacji
konstrukcji i w liniach oddzielagych fragmenty powierzchni z@igcych s¢ wymia-
rami i ksztattami.

Dylatacje powinny b§ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokoét faren-
tow pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w stgéznych rodzajow wykita-
dzin. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw pgdivych, wielkdci i kierun-
kach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzemastow i innych elementow
wg dokumentacji projektowe;.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podktaol@az przez co najmniej 3
dni po wykonaniu nie powinna byizsza nk 5°C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni
podkitad naley utrzymywa w stanie wilgotnym ( np. przykryty falilub spryskiwany
wodg ) i chront przed szkodliwymi wptywami ( np. da roznica temperatury) , aby
skurcz byt maliwie maty. W tym czasie podktad powiniendwytaczony z ruchu.
Do zapraw aywanych do wykonywania podktadow nie #ama dodawawapna. Dla
poprawienia jak€ci i zmniejszenia ryzyka powstaniakmi¢¢ skurczowych zalecagsi
zbrojenie podkladéw betonowych stalowym zbrojenreaproszonym lub wzmoc-
nienie podktadéw cementowych wiéknem polipropylegow

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytetla zastosowanie bezpo-
srednio pod wyktadzigwarstwy z masy samopoziomagj. Warstwy samopoziomu-
jace wykonuje si z gotowych fabrycznie spagdzonych mieszaneicisle wedtug in-
strukcji producenta.

Do uktadania posadzki gresowej ma przysipi¢ po zak@czeniu procesu osiadania.
Podktad pod posadzlpowinien by rowny i gtadki.

Wymagania dla podi@: cieplne i wilgotnéciowe oraz czystwi przy stosowaniu ki-
tow i zapraw epoksydowych.
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Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktépadadzka z ptytek jest uktada-
na na zaprawach i kitachzgwic syntetycznych, nie powinna byizsza nk 15°C w
trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu poskidz

W miejscach przebiegu dylatacji w pogdn rowniez w posadzce, powinna byvy-
konana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadizezelina dylatacyjna powinna
by¢ wykonana na linii wodorozdziatu

Posadzka powinna byzysta; ewentualne zabrudzenia zapraw kitem naley
usuwa niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki

Powierzchnia posadzki powinnadgdwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w
projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni gekaod ptaszczyzny poziomej,
mierzonej 2-metrowtata w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powod
by¢ wicksze nk 5 mm na catej diugai lub szerokéci posadzki,

Kompozycja (zaprawa) klgga musi by przygotowana zgodnie z instrukgrodu-
centa.

Kompozycg klejaca naktada si na podtae gtadlg krawedziag pacy a nagpnie ,prze-
czesuje” s} zebag krawedzia ustawion pod kgtem okoto 50°. Kompozycja kigja
powinna by natazona rownomiernie i pokrywacah powierzchn¢ podtaza. Wiel-
kos¢ zebow pacy zaley od wielkaci ptytek. Prawidtowo dobrane wielké®z¢bow i
konsystencja kompozycji kigje] sprawiaj, ze kompozycja nie wyptywa z pod pty-
tek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z nalmng warstwy kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 nt
lub pozwolt na wykonanie wyktadziny w ggu okoto 10-15 minut.

Grubas¢ warstwy kompozyciji klejcej zaley od rodzaju i rowngci podtaza oraz ro-
dzaju i wielkaci ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm.

Po nataeniu kompozyciji klejcej uktada si ptytki od wyznaczonej linii lub wybra-
nego narenika.

Spoiny medzy ptytkami przez catdiugasc i szerokéé pomieszczenia powinny two-
rzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin oid pirostej nie powinno wynosi
wiecej nz 2 mm na 1 mi 3 mm na catej disgolub szerokéci posadzki.

Plytki uktada na petne spoiny, grubéspoin m¢dzy ptytkami nie powinna ldy
wigksza nz 3 mm.

Piytki powinny by zwigzane z podktadem warsivzaprawy lub kitu na catej swojej
powierzchni.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pgimy ptytkami naley usuné je-
go nadmiar, mana tez usuryé¢ wkiadki dystansowe.

Po utazeniu ptytek na podiodze wykonuje siokoty. Dla cokotéw wykonywanych z
ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stges st takie same kleje i zaprawy
do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mima przysipi¢ nie wczeéniej niz po 24 godzinach od uto-
zenie ptytek. Doktadny czas powiniendgkreslony przez producenta w instrukciji
stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy kragdzie ptytek g nasikliwe przed spoinowaniem naezwil-
zy¢ je wody mokrym gdzlem.

Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawugo-
wa) po powierzchni wykitadziny pggumows. Zaprave nalezy doktadnie wcisgé w
przestrzenie ngdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukoe do krawgdzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbieragsz powierzchni ptytek wilgotngabka.

Swieza zapraw mazna dodatkowo wygtadgizaokgglonym nargdziem i uzyska
wklesty ksztalt spoiny.
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Ptaskie spoiny uzyskuje¢spoprzez przetarcie zaprawy pacnaklejon gtadky gab-
Ka.

Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgostigowie-
trza naley zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poplekkie zwilzanie ich
wilgotna gabka.

Dla podniesienia jakmi wyktadziny i zwekszenia odpornei na czynniki zewetrz-
ne po stwardnieniu spoiny mpy¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnu-
jacymi. Impregnowane magdoy¢ takze ptytki.

W miejscu przylegania dician posadzka powinna byykonczona cokotami o wy-
sokasci co najmniej 100 mm

W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentamaz ev miejscach styku dwaoch
odmiennych posadzek wykohazczelig dylatacyjm.

Posadzki z paneli laminowanych powinny starioptyte swobodnie Iggcg na pod-
ktadce spgzystej (z pianki PE lub PUR) utonej na gotowym i wyréwnanym pod-
ktadzie.

Do wykonania posadzek paneli laminowanychzneoprzysipi¢ po zakaczeniu
wszystkich robo6t budowlanych i instalacyjnych iywgschneciu podtaza do wilgot-
nosci ponizej 3% (wagowo). Badania wilgotéd przeprowadzi za pomog papieréw
wskaznikowych.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje posadzki, temperatura powietrza nie
powinna by nizsza nk 15° C, a wilgotné¢ wzgledng powietrza w granicach 45-65%.
Te warunki cieplno-wilgotn&ciowe powinny by zapewnione rowniepo wykonaniu
posadzek,ado czasu oddania budynku digytku.

W pomieszczeniu posadzka powinng liyykonana z paneli o tym samym rodzaju i
rysunku drewna i oraz o tej samej klasie fako

Panele naley uktada& rownolegle do okna, rozpoczynajod otworu drzwiowego.
Pozostate kacowki (odpady) weksze lub rowne 40 cm nae uzy¢ jako pocatek
nastpnego redu paneli. Mniejszych paneli nie najestosowa.

Poszczegolne panele jak i catledy nalery dokladnie doli do ciebie poprzez pod-
ktadke drewnian. Podtog nalezy przyscianach wykaczy listwami przypodtogo-
wymi mocowanymi décian przy pomocy kleju montawego (w miejscu schowanej
instalacji) i mechaniczne w pozostatych miejscadie.wolno klet listew z panelami.
Dylatacje z posadzki cementowej ngl@przenosi rowniez na panele stosag odpo-
wiednie listwy.

Podktad pod posadzPCV powinien stanowiczyst, niepyhca powierzchng, o wy-
trzymataici nasciskanie>12 MPa i wilgotnéci max. 3%. Do wykonania napraw
podktadu nalgy stosowa zag:szczom drobnym piaskiem masvygtadzajca, uzy-
wajac gtadkich pacek lub szpachelek.

Zagruntowanie podi@ naley wykona przy wyciu odpowiedniego roztworu gruntu-
jacego, ktory nanosi sicienky warstwg przy wyciu pedzla malarskiego. 2eli za-
chodzi taka potrzeba nalezastosowamas wygtadzagca. Mas: nalezy przygoto-
wat wg zalecé producenta i rozprowadzza pomog packi warstw o gr. 1-3 mm.
Po 3 dniach utwardzania masy ina przysipi¢ do dalszych prac.

Posadzki z wyktadzin z PVC nalewykonywa zgodnie z wytycznymi technolo-
gicznymi producenta. Temperatura w jakiej wykoraiggposadzki nie powinna by
nizsza nk 15°C.

Wyktadzina arkuszowa powinnadyozwinicta z rulonu, poeta na odcinki wg wy-
miarOw pomieszczenia i#o utazona na czystym podia z 2-3 cm zaktadami. Ar-
kusze ukfada siwzdtwz dtuzszego boku pomieszczenia, z tygnspoiny nie mag
wypada& w miejscach intensywnego ruchu (np. w drzwiaghdzgdane jest aby prze-
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biegaly prostopadle dixian z otworami okiennymi. Lamo utazone arkusze powinny
pozosta w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopaspsiado podkitadu. Je-
zeli po tym czasie arkusze sfaldowane wyktadzina powinnadyznana za wadligv

i reklamowana.

Wyktadziny przykleja si cab powierzchm do podktadu przyiyciu kleju zalecane-
go przez producenta wyktadziny. Klej przed/ciem musi by doktadnie wymiesza-
ny. Brzegi wyktadziny dopasowujecgdrzycinajc je jednoczénie ostrym naem, na
zatlazonym zaktadzie. Po przygiu naley odwim¢ arkusze do potowy ich diuga,
zabezpieczaf je przed przesuggiem. Na odstority podktad naley naniec klej,
uzywajagc packi lub szpachli stalowejglzkowanej. Warstwa naniesionego kleju po-
winna mi€ rownomierr grubagé. Po 5+ 10 min. mana natay¢ arkusze wyktadziny
i starannie docigse. Slady kleju przy spoinie naky usuré. Wykonanej posadzki nie
nalezy uzytkowat przez 6 dni od przyklejenia wyktadziny.

Zaleca st wykonanie spawania wyktadzin. Zapobiegnie to rezzaniu s spoin,
uszkodzeniom brzegow i pozwala na zachowanie @bbmarunkéw sanitarnych w
pomieszczeniach. Do spawania spoin hal&zywaé sznura spawalniczego zgodnego
z zaleceniami producenta wyktadziny, w kolorze aged z kolorem wyktadziny lub
bezbarwnegdSrednica sznura powinna wynégt mm. Spawanie nalg wykona
przed przymocowaniem listew cokotowych. Spawani&tagzin naley przeprowa-
dzi¢ po 6 dniach od przyklejenia. Wzdttaczonych arkuszy natg wykona rowek
przy pomocy frezarki elektrycznej, lub frezegeznym. Geébokas¢ rowka powinna
wynosk 2/3 grubdci wyktadziny. Przed spawaniem rowki najeoczysci¢. Spawanie
polega na jednoczesnym zkizaniu i nadtopieniu wyktadziny oraz sznura spaival
czego, ktory zostaje waiicty w rowek rolky dociskowg. Wykonczenie zicza polega
nascieciu po ostygrgciu spoiny, nadmiaru wtopionego w rowek sznura spaiwze-
go.

Wykonczenie posadzki polega na przymocowaniu gczgnach na catym obwodzie
pomieszczenia listew z PVC. Listwy vm@a przyklet klejem rozpuszczalnikowym,
lub przyspawé zgodnie z zaleceniami producenta.

taczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z PVC z gisami z innymi materia-
tow powinno by wykonane przy #yciu listew z ksztattownikow nierdzewnych lub
listew PVC.

Wyktadzina powinna zostazzakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zalenenia
producenta np. emuisgkrylows.

1.13.4 Kontrola jakdci robot:

Przy odbiorze nalg przeprowadzi sprawdzenie zgodho klasy materiatdw po-
sadzkowych z dokumentaciji projektowej. W przypadiamaliwosci okreslenia ja-
kosci ptytek przez prébdorang nalery jg podd& badaniom laboratoryjnym (szcze-
golnie co do klasy i odporsoi na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny ze-
wnetrznej).

Przy doborze materiatdw nalesprawdzt zaswiadczenie o jakai dostarczone przez
producenta, oraz zgodé§tomateriatdw z normami, lubwiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Badanie podtza gruntowego naky przeprowadzi bezpdrednio przed przyspie-
niem do wykonywania podkiadu betonowego. Mglgkontrolowg: jednorodnéc i
zgodnd¢ z dokumentagj projektowg zastosowanego gruntu i stopeag:szczenia
gruntu.

Badanie podiza naley przeprowadz bezpdrednio przed przysgpieniem do wyko-
nywania warstw izolacyjnych posadzki. Kontrola j&iovykonanego podktadu
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obejmuje sprawdzenie: wyglu powierzchni - powierzchnia powinnadxpwna,
czysta, gladka bez wgien i wypuktosci, pcknigé i ostrych krawdzi, grubdci pod-
ktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, sitgvilgotnaci podkfadu.

Kontrola warstw podktadowych powinna polége sprawdzeniu:

- wynikéw kontroli jak@ci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeilpu-

dowe

- przygotowania podiea ( sprawdzenie : réwia, czystdci, suchgci)

— sprawdzenie jak@i zastosowanych materiatdw

— sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zgedeniu

— polagczenia warstw z podiem.

Kontrola posadzek gres powinna obejatow
— sprawdzenie wyghu zewrtrznego, prawidtowsri utozenia posadzki, jednolitoi
barwy lub wzoru,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki odzgtagny za pomagc2- metro-
wej taty w dwdch ranych kierunkach i w dowolnym miejscu,

— sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pomagccienkiego drutu naggni¢tego
wzdtuz spoin na catej dtugai i pomiaru odchyl& z doktadnéciag do 1 mm.

— sprawdzenie gruldai spoin i ich wypetnienia za pomoogledzin zewrtrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni posadriiielkosci 1 n? nalezy zmie-
rzyé spoiny suwmiark z doktadnécia do 0,5 mm,

— sprawdzenie prawidtowai wykonania cokotow, osadzenia wpustow itp.

1.14 Konstrukcja dachu:

1.14.1 Materialy:
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan
ST ,Wymagania ogolne”.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania poachowych powinny mée
- Aprobaty Techniczne lub byprodukowane zgodnie z oba@ujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodto z Aprobas Techniczi lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpiearstwa,
- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzog do zbioru
norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdawsk termin przydatngci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powiniei bgodny z warunkami i wymaganiami po-
danymi przez producenta.
Wykonawca obowjzany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczca skia-
dowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania pdkagchowych.

1.14.2 Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania pokrgtlachowych powinny odpowiadlavymaga-

niom zawartym w normach polskich lub aprobatachneznych ITB dopuszczggych

dany materiat do powszechnego stosowania w budowieic

*  Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powispetniéa wymagania poda-
ne w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519 (lulvméwaznej). Klasy wy-
trzymalgiciowe drewna litego natg przyjmowa zgodnie z PN-EN-338 (lub réow-
nowaznej).
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1.14.3

1.14.4

* Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinnadwyzsza ni:
a) 12% w konstrukcjach chronionych przed zawilgose)
b) 23% w konstrukcjach praagych na otwartym powietrzu.

e Tarcica powinna byprzed wyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wy-
maganiami PN-82/D-94021 (lub rownosweej)

*  Wyroby z drewna (krokwie, ptatwie, muriaty, stupgty, deski) winny by pozy-
skane od renomowanego Dostawcy (tartaku). i spranglz

* Do kazdej dostawy na plac budowy winnadjofaczona przez Dostawspecyfi-
kacja (asygnata) opisiga (gwarantujca) charakterystyki parametry dostarczo-
nych wyrobow drewna (wg.: PN-EN-338, PN-EN-384, EN-519) (lub réwno-
waznej), dotycace drewna konstrukcyjnego:

a) klag i gatunek, pochodzenie drewna,

b) gwarantowany modut sprystasci i wytrzymatasé

c) wilgotnas¢

Uwaga: Dostarczone na budepartie wyrobéw drewnianych winny zoétaod-
czas odbioru na placu budowy sprawdzone przez Wigik@a Budowy, lub osop
przez niego wyznacz@n- pod wzg¢dem zachowania zgodém

* taczniki mechaniczne stosowane wgmeniach konstrukcji drewnianej w postaci
gwaozdzi, srub, wkretéw do drewna, sworzni, pigieni zbatych itp. powinny spet-
nia¢c wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN1BE45 i PN-EN
14592 (lub rownowanej).

* Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbwrtpodobnych przed koragj
biologiczrg powinny by zgodne z wymaganiami PN-C-04906: 2000 (lub réwno-
waznej), wymaganiami ogolnymi podanymi w aprobataatnitécznych oraz zgod-
nie z zaleceniami udzielania aprobat techniczny£bAT-15/V1.06/2002 (lub
rownowanej).

* Preparaty do zabezpieczania drewna materiatéw ane@dobnych przed ogniem
powinny spetnia wymagania podane w aprobatach technicznych.

» Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdwrispodobnych przed dziata-
niem korozji chemicznej powinny spetiwymagania podane w aprobatach tech-
nicznych.

* Folia wstpnego krycia - odporna na rozerwanie wtoknina gti@va z poszyciem
z otwartego dyfuzyjnie poliuretanu. Barodporné¢ na rozerwanie powinna za-
pewnic maksymalne bezpiecagtwo przy chodzeniu po otaceniu dachuz®od-
porna¢ na rozerwanie w poprzek i wzdtumazliwia szybkie i bardzo doktadne
rozwijanie z rolki.

Sprat:

Do wykonania drewnianej konstrukcji gby dachowej przewiduje gzastosowanie
nastpujacego podstawowego spta: pita do drewnagczna, obegi, miotki ciesielskie,
poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowglzbte, szczotki do impregnaciji, wiadra
lub pojemniki zesrodkami impregnacyjnymi, elektro-ngdzia gczne jak: wiertarka,
elektrowketarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowesztowania systemowe z
pomstami technologicznymi, pragienny wyciag budowlany.

Transport:

Materiaty niezlgdne do wykonania robét naledowiez¢ na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiat przeiwazryginalnych opakowaniach w
sposOb okrédony przez producenta, w sposob, ktory nie wphymekorzystnie, na ja-
kos¢ wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatéw. Liczbsrodkow
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transportu bdzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z ich technalogiaz zasadd
ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowaie bedzie do ustawowych ograniazeb-
cigzenia na € przy transporcie materialdw/spta na i z terenu budowy. Roztadunek
materiatdw nalgy prowadzé w sposob ostrmy przy wyciu srodkow i sprztu zapew-
niajagcych niezmienne wkgiwosci materiatu, gwarantage wigciwa, jaka¢ robét. Do
roztadunku mena wywaé¢ wozkéw widtowych, przenmikow tasmowych,zurawi sa-
mochodowych lub roztadunek prowaélz¢cznie przy zachowaniu nieginychsrod-
kow bezpieczistwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wetnamy poziomy ¢czny
za pomog wozkdéw transportowych, taczek. Transport pionoayamog przyscien-
nego wycigu budowlanego.

1.14.5 Wykonanie robot.
Roboty wykoné zgodnie z opisami i rysunkami zawartymi w projekg@rzy czym ewen-
tualne zauwzone nidgcistosci mog by skorygowane przez Kierownika Budowy i Inspek-
tora Nadzoru (zmiany nieistotne), natomiast zmiatgtne; dot. dtug€ci rozpktosci czy
nachylenia potaci dachowych mydzy¢ poprawione przez Projektanta.
Deskowanie potaci dachowych:
1. Na deskowanie nalg stosowa deski Il klasy, jakéci tarcicy ogdlnego przeznaczenia
albo klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymatoiowo sortowanej, bez murszu, o gratio
nie mniejszej i 22mm. W deskach niedopuszczalg@tvory po gkach osrednicy
wigkszej nz 20mm.
2. Deski powinny b§ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi ara@ami grzy-
bobojczymi, utaone pravg strory (dordzeniova) ku dotowi i przybite do kadej krokwi
dwoma gwadziami. Diugas¢ gwazdzi powinna by, co najmniej 2,5 razy wksza od
grubaici desek. Czota desek powinny st¥lsie na krokwiach. Deski odbojéw, koszy,
okapdw, latarni itp., powinny ldyuktadane na styk.

1.14.6 Kontrola Jakdaci robot.
Kontrola wykonania drewnianej giby dachowej:
1. Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stagoyeh przedmiot niniejszej specy-
fikacji polega na kontrolowaniu zgodsw ich wykonania z wymaganiami oktenymi w
dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikaciji.
Kontrola jakdci robot obejmuje nagbujace czynnéci:
a) kontrot zgodnd¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumergeajgktowe;j
i ST,
b) kontrok elementéw przed ich zmontowaniem,
c) kontrok gotowej konstrukciji,
d) kontrok stzenia i zwiatrowania konstrukciji.
2. Badanie materiatow przewidzianych w projekcie hiniejszych warunkach technicz-
nych do wykonania konstrukcji drewnianej powinn@ bipkonane przy dostawie tych
materiatdw. Ocena, jakoi materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinnalbokony-
wana peérednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowyswiadcze z kontroli
stwierdzagcych zgodnét uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji technéj
oraz norm pastwowych.
3. Badania elementow przed ich zmontowaniem powobgmowa:
- sprawdzenie wykonania poizexr na zgodn& z wymaganiami podanymi w dokumen-
tacji technicznej,
- sprawdzenie wymiaroéw wzornikow (szablonéw) i kodiv oraz wymiarow poszcze-
gblnych elementow konstrukcji naleprzeprowadzi za pomog pomiaru tama lub inng
miarg stalowg z podziatly milimetrows, przez stwierdzenie ich zgodimbz dokumentacja
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techniczi i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkachtecznych
- sprawdzenie wilgotnei drewna

1.14.7 Obmiar robot.
Wszystkie ,prace towarzysee” i ,roboty tymczasowe” niezlgne i konieczne do wyko-
nania umownego zakresu robot opisanego w CPV rdeegaj oddzielnym obmiarom i
wycenom, a Wykonawca winien wykahamowne zakresy rob6t zgodnie z Projektem,
PN-EN (lub rownowanej), zasadami ,sztuki budowlanej” i zapisami wiejszej Specy-
fikacji. Ponadto w Umowie z Wykonawg¢umowa ryczattowa) okéeone zostam szcze-
gotowe zasady rozlicie

1.14.8 Odbior robot.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00. Casgirodbiorowych dokonuje In-
spektor Nadzoru na podstawie kontroli, jsdialostarczonych materiatéw, wykonanych
robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami i igmi w Dzienniku Budowy, na
podstawie zgodrigi z Dokumentag Projektov, Specyfikacy Techniczig oraz wyma-
ganym zakresem roboét. Roboty uznajezsi wykonane zgodnie z Dokumentggjojek-
tows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gk wszystkie pomiary i badania z za-
chowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Podgfaodbioru robot zanikagych lub
ulegapcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspekidadzoru w dzienniku budowy
0 wykonaniu robot zgodnie z dokumentggjojektows i ST.

1.14.9 Ogoblne zasady odbioru robat.
W zaleznoéci od rodzaju robdét i warunkow wygtujagcych na budowie odbior konstrukcji
z drewna oraz materiatbw drewnopochodnych:enm¢ przeprowadzony eciowo w
trakcie robot (odbiér ngdzyoperacyjny) oraz po zakczeniu roboét. Przekroje i roz-
mieszczenie elementéw powinnoétggodne z dokumentagciechniczg. Do odbioru ro-
bot powinny by przediaone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy doka-
mentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na poogekmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budow®dstpstwa od postanowieprojek-
tu powinny by uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwiendznspektora
Nadzoru (zmiany nieistotne), ew. Projektanta.
Podstaw do oceny technicznej konstrukcji drewnianych gmstwdzenie, jaki:
- wbudowania materiatow,
- wykonania elementow przed ich zmontowaniem,
- gotowej konstrukcji

1.14.10 Odbiory medzyoperacyjne i czsciowe.
Odbiory medzyoperacyjne lub eZciowe powinny by przeprowadzone w przypadkach
wykonywania poszczegolnych fragmentow robot pragdzaeelne brygady robotnikow
oraz w przypadku, gdy nieetizie dosgpu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy
odbiorze kacowym. Z kadego odbioru powinien ldysporzdzony protokét, w ktérym
powinna by rowniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.
Podczas odbioru powinny bgprawdzone:
- zgodnd¢ wykonanych robot z dokumentadgchnicza,
- rodzaj i klasa #ytego drewna oraz wymiary elementow,
- prawidtowa¢ wykonania zczy,
- sposbb zabezpieczenia drewna przed wilg@igpzagrzybieniem i dziataniem ognia,
jezeli byto ono przewidziane w dokumentacji.
W szczegdlnéci powinny by sprawdzone:
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- w rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i tgiadki potaci, prawidtows
wykonania deskowg
- w schodach ciesielskich: wymiary stopggznie z ich grubgcia.

1.14.11 Odbior kaacowy.
Odbiorem kacowym powinny by objete elementy lub obiekty catkowicie zalazone.
Do odbioru kaicowego wykonawca powinien przedstawasgpujace dokumenty:
- dokumentagj techniczig obiektu i robaot,
- protokoty bada kontrolnych lub zé&wiadczenia (atesty) jakoi uzytych materiatéw,
- protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,
- zapisy w dzienniku budowy dotygze wykonanych robat,
- pisemne uzasadnienie ogsttw od dokumentacji potwierdzone przez nadzoémtiezh
ny.
Odbiér kacowy zakdiczony konstrukcji powinien pole§aa sprawdzeniu:
- zgodndci konstrukcji z dokumentaggechniczi i warunkami technicznymi,
- prawidtowaci ksztattu i gtdownych wymiaréw konstrukcji,
- prawidtowaci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu @etdw sktadowych,
- prawidtowdaci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawgczy midzy elementami
konstrukciji,
- dopuszczalnii odchytek wymiarowanych oraz odchgled kierunku poziomego i pio-
nowego

1.14.12 Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji drewna.
Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadznik dodatni, nalgy uzna& wykonanie ro-
bot za widciwe. W przypadku gdy chocigedno ze sprawdaeda wynik ujemny, naley
uzn& albo caté¢ robdét albo tylko ich ag¢ za wykonane niewkgiwie.
W razie uznania cadoi lub czsci robot za wykonane niewdeiwie naley ustalt, czy
stwierdzone odgpstwa od postanowiedokumentacji i warunkéw technicznych zagra
ja bezpieczastwu budowli lub uniemdiwiaja jej Uzytkowanie zgodnie z przeznacze-
niem.
Konstrukcje zagraajgce bezpiecaestwu budowli lub uniemdiwiajace jej Uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinnyligzebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidtowy i przedstawione do obioru.
Konstrukcje nie spetnigge wymaga podanych w niniejszych warunkach technicznych,
lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie unigiwigj gce Uzytkowania budowli zgod-
nego z jej przeznaczeniem,, mdygy¢ przyjete po obnieniu wartdci robot o wielkdé
ustalora komisyjnie dla danego przypadku.

1.14.13 Przepisy zwgzane:

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid®&rzenia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisow bezpietg®va i higieny pracy

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecae
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlgeenlity tekst Dz. U. Nr 156 z
2006 roku poz. 1118 z p0. zm.),

» Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldowch

* PN-B-02361: 1999 Pochylenia potaci dachowych (larmowana).

* PN-EN 338: 2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzyndai (lub rownowana).

* PN-EN 518: 2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanignvegania w odniesieniu do
norm dotyczcych sortowania wytrzymasoiowego metog wizualrg (lub réwnowa-
na).

36



« PN-EN 519: 2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanignvdgania dla tarcicy sorto-
wanej wytrzymatéciowo metod maszynow oraz dla maszyn sortigych (lub row-
nowazna).

e PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczest&yczne i projektowanie (lub
rownowana).

* PN-B-03150: 2000/Az1: 2001 Konstrukcje drewnianbli€enia statyczne i projek-
towanie (lub rownowana).

e PN-B-03150: 2000/Az2:2003 Konstrukcje drewnianei€ania statyczne i projekto-
wanie (lub rownowzna).

* PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane €t#nia statyczne i projekto-
wanie (lub rownowzna).

» PN-C-04906:2008rodki ochrony drewna. Ogdélne wymagania i badanih (bwno-
wazna).

* PN-EN 912: 2000 &czniki do drewna. Dane techniczreznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych (lub réwnoivea).

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét buawieh tom | czs¢ 1l
Warszawa Arkady 199 (lub réwnowse).

1.15 Pokrycia dachowe i obrobki blacharskie:

1.15.1 Materialy i urzadzenia:
Do realizacji zadania przewiduje sizycie:
- zestaw rusztoweaz kompletnym wyposaeniem: drabinki, siatka ochronna, wygi
- materiatdw do zabezpieczenia placu budowy: taklimaki ostrzegawcze, barierki,
- blacha ocynkowana,
- tarcica impregnowana — deski iglaste wymiarowgynane kl. 11 25 mm, (alternatywnie
ptyty OSB2),
- rynny dachowe z blachy ocynkowanej,
- rury spustowe z blachy ocynkowanej,
- uchwyty do rur spustowych,
- uchwyty do rynien dachowych,
- wkrety stalowe ocynkowane
- gwazdzie, uchwyty, kity dekarskie i inne materiaty wyloaeniowe,
Materiaty i uradzenia ayte do realizacji zadania powinny odpowiasa/maganiom,
okreslonym w przepisach szczegdétowych i posiada
- Aprobaty techniczne lub Byprodukowane zgodnie z oba@ujagcymi Normami Certy-
fikat lub Deklaracje zgodr$ai z Aprobag Techniczig lub z Polskimi Normami (lub row-
nowaznymi).
- Certyfikat na Znak Bezpieciastwa
- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowanym normami europejskimi wprovesnyzdo
zbioru norm polskich. Na opakowaniach powinien dogja si¢ termin przydatn&ci do
stosowania Aprobaty techniczne ITB dopuszgzado powszechnego stosowania w Bu-
downictwie (lub réwnowzne).
Rusztowania ustawione na dachu powinng bgbezpieczone siatkami ochronnymi.
Rusztowania powinny posiaclaertyfikaty.
Materiaty i urz gdzenia nie odpowiadagce wymaganiom:
Materiaty i uradzenia nie odpowiadgge wymaganiom zostamprzez Wykonawg wy-
wiezione z terenu budowy.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow:
Materiaty i uradzenia przechowuje i skladuje Wykonawca w swoichmigszczeniach,
zapewniajc ich sukcesywny dowdz w miawystepujacych potrzeb, w razie potrzeby
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materiaty skladowane na terenie przylegtym do budyiransport naley prowadzé
zewrgtrznie.

Ogolne wymagania dotycgce spratu:

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakbwykonywanych robo6t. Spet uzyty do wykonania ro-
bot ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy orazdmzie zgodny z
normami ochrongrodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Jakikolwiek
sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkOw umowy
lub grazace zdrowiu zostanprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i njgakz-
czone do robot.

1.15.2 Wykonanie robot.
Metodologia wykonania zostata opisana i pokazamaajekcie, natomiast inne norma-
tywy wykonawcze (nie opisane w projekcie) — podpanizej.
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelfii@astpujace wymagania ogolne:
- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powingé dostosowane do rodzaju pokry-
cia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999 (lubméwazne),
- rownas¢ powierzchni powinna kiytaka, aby przavit pomiedzy powierzchnj dachu a
tatag kontrolrg o dtugaci 3 m byt nie wekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wikszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku (pochyleroéaci
dachowe)),
- rownas¢ ptaszczyzny potaci powinna wanalogiczna, jak podano pogey.
- podkiad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyariaz powi-
nien mi€ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wjgstani ponad po-
wierzchng pokrycia. Szerok& szczelin dylatacyjnych powinna wynésid 20 do 40 mm
a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dygjiae termiczne i obwodowe po-
winny by wypetnione materiatem elastycznym lub kitem aefajtm,
- w podkiadzie powinny byosadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowe;j jpoa
winny by usztywnione krawdzie zewgtrzne
Wymagania ogoéle dotycace pokryé z blach ptaskich
W przypadku pokr§ z z blachy ocynkowanej nale stosowa si¢ do nasgpujacych zale-
cen:
- roboty blacharskie z blachy ptaskiej nadgy¢ wykonywane o kadej porze roku, lecz
w temperaturze nie #8zej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanychmperaturze
nie nizszej nz 5°C. Robdt nie wolno wykonywana oblodzonych podhach,
- blachy nie naley uktada bezpgdrednio na podtzach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej orazodéoju zawieragcym zwizki
siarki. Podtaa te naley najpierw zagruntowaroztworem asfaltowym i poky¢ na nich
pap; asfaltows. Wymaganie to dotyczy szczegodlnie miejsc wykonyiaarrobek bla-
charskich, wszystkie wyeggia blach powinny bywykonane w taki sposob, aby nie na-
stgpito peknigcie blachy lub odpini¢cie powtoki zabezpieczaej black. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnienbwg, wymaganiami ST oraz pole-
ceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Maddotycace akceptacii éxla
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie ilyw&take w przepisach szcze-
gotowych. Polecenia Inspektora Nadzowdldwykonywane nie piniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przexkdawe, pod grdba zatrzyma-
nia robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosikbiyawca.
Kolejnosé robat:
- Wykonanie daszkow zabezpiecgajch nad wejciami do budynku,
-Wykonanie zastaw zabezpiecajch na dachu, wykonanie pomostéw roboczych,
- Wykonanie rusztowa
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- Dbanie o stan techniczny zabezpieczenia teremakowania, daszkow zabezpiegzaj
cych nad wejciami do budynku, zastaw zabezpiegegch na dachu i rusztowav cza-
sie trwania robot,

- Zalozenie obrébek blacharskich z blachy ptaskiej,

- potazenie pokrycia z z blachy ocynkowanej,

- Sprawdzenie deamosci przewodow wraz z dostarczeniem protokotu kontcominiar-
skiej,

-Montaz rynien i rur spustowych z z blachy ocynkowanej

W dachach z odwodnieniem zegtrznym w warstwach przekrycia powinnydgsadzo-
ne uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spagkdtuwznym. Spadki dachowe
nie powinny by mniejsze nil,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przetaa
25,0 m.

Wpusty dachowe powinny bysadzane w korytach. W korytach o przekroju gtbjkm

i trapezowym podtze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu stpypowinno
by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny bysytuowane w najaszych miejscach koryta. Niedopusz-
czalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odkegimniejszej nt 0,5 m od elemen-
tow ponad dachowych.

Wiloty wpustow dachowych powinny byabezpieczone specjalnymi kotpakami ochron-
nymi natezonymi na wpust przed mbiwoscia zanieczyszczeniasimi lub innymi ele-
mentami mogcymi st& sie przyczyn niedranosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbwyvpustow dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu

- rynny z z blachy ocynkowanej powinnydwykonane z pojedynczych cztonéw odpo-
wiadapcych dtugdci arkusza blachy i sktadane wielocztonowo

- polaczenia pionowe i poziome rur spustowych wykongwegodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Pionowe gtza powinny mié posta zaktadu o szerokei 20mm. Zhcza
poziome powinny posiadaakiad 30mm z obustronnym oblutowaniem na catgjdti.
Ztgcza pionowe powinny siznajdowa z boku rynny spustowej, jako deghe z ze-
wnatrz dla umaliwienia napraw. Rury spustowe nzjemontowa po wykonaniu bdz
remoncie tynkéwécian. Rury spustowe nadg mocowa do $cian uchwytami w rozsta-
wie, co 2.0m, uchwyty natg mocowa w sposéb trwaty przez whbicie trzpienia w spoiny
w mur lub osadzenie w zaprawie cementowej nacéoh rur i pod kolankami omiggy-
mi wystkepy budowli i gzymsy. Nad uchwytami naleprzylutowa obraczki o szerokéci
3.4cm wykonane z tego samego materiatu, ktére yadez rury przed zsuwaniem. Od-
chylenia rur spustowych od pionu nie powinny praeke& 3mm na diugéci 2.0m:

- zaktady odcinkow rynien wykonywav kierunku sptywu wody. Minimalne stosowane
spadki rynien 0.5%. Na kdym zatamaniu rynny stosowaparcie na uchwycie rynno-
wym. Naraa o kcie <120 nalezy usztywnid tréjkatnym kawatkiem blachy przyluto-
wanym do zewgtrznego zwoju rynny. Na uchwyty stosaiyataskowniki o przekroju
odpowiednio dobranym do pochylenia potaci orazasastianego przekroju rynny, odle-
gtosci migdzy uchwytami 50, 80cm. Denka rynien ngleopasowédo ich przekroju

i taczy¢ z rynmy przez obustronne lutowanie.

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej powinadpowiadd wymaganiom podanym
w PN-EN 612: 1999, uchwyty gao rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:
2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 (lub réwame).

1.15.2 Kontrola jakasci robot:
Kontrola wykonania pokiypolega na sprawdzeniu zgodooich wykonania z powota-
nymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyt@ifkaKontrola ta przeprowadza-
na jest przez Inspektora nadzoru w odniesieniurdo panikajcych (kontrola midzyo-
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1.16

peracyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
- w odniesieniu do wkziwosci catego pokrycia (kontrola Koowa)
- po zakaczeniu prac pokrywczych.
Kontrolg miedzyoperacyjn i koncowg dotyczica pokry przeprowadza sisprawdzajc
zgodnd¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10Z228-EN 501:1999,
PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002,BNN505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PNSBR-3:2000 (lub rownowa
ne) oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji tachnej. Uznaje gi ze badania daty
wynik pozytywny, gdy wszystkie wéaiwosci materiatow i pokrycia dachowegg sgod-
ne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technigaabk aprobaty technicznej albo wy-
maganiami norm przedmiotowych. Wykonawca jest odpdwialny za pelpkontrok
robét, utrzymywanie w petnej sprawdod zabezpieczei oznakowania terenu budowy.
Kontrola, jakdci robot budowlanych polega na sprawdzeniu kompkeirich wykonania
zgodnie z sztuka budowlgnprzedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru.
- Sprawdzenie wygHu zewrtrznego robo6t

Roboty malarskie:

7.16.1 Okréglenia podstawowe:

Podtoze malarskie.Surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnikt ] be-
dzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska.Stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoa i rozpro-
wadzona na podi, decydujca o widciwosciach uytkowych i walorach estetycznych
pomalowanej powierzchni.

Powtoka(-i) gruntowa(-e).Pierwsza(-e) powtoka(-i) systemu malarskiego, otraga(-
e) przez nalzenie farby do gruntowania.

Powtoka(-i) migdzy warstwowa(-e).Powtoka(-i) meédzy powtoky(-ami) gruntovy i
nawierzchniow.

Powtoka nawierzchniowa.Ostatnia(-e) powtoka(-i) systemu malarskiego, pnaezo-
na(-e) do ochrony znajdigych s¢ pod na powtok, przed wptywendrodowiska, przy-
czyniapca(-e) st do catkowitej, deklarowanej przez system, ochrpraed korozj oraz
nadagca(-e) odpowiednibarwe.

Farba. Ptynna lub poétptynna zawiesinadz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu — barwnika i wypetniaczy)aztworze spoiwa.

Lakier. Nie pigmentowany roztwor koloidalny (npywic, olejéw, poliestrow), ktory
tworzy powiole transparentnpo pokryciu nim powierzchni i wyschyaiu.

Emalia. Lakier barwiony pigmentami, zastygay w szklist powtoke.

Pigment. Naturalna lub sztuczna substancja barwad bbarwica, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna.Zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnaimeru
z dodatkiemsrodkow pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwactiywicznych. Zawiesina pigmentow i ob-
cigznikbw w spoiwiezywicznym, rozciéczanym rozpuszczalnikami organicznymi.
Farba i emalie na spoiwachzywicznych rozciexczalne wody. Zawiesina pigmentow i
obcigznikbdw w spoiwiezywicznym, rozciéczalne wod.

Farba na spoiwach mineralnych Mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cemen-

tu, szkla wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczyzat@dkow pomocniczych i mody-
fikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczimeprobienia wagdlub w
postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznychMieszanina spoiw mineralnych i orga-
nicznych (np. dyspersji wodngywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigm
tow, wypetniaczy oragrodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchyias
szanek lub past do zarobienia wod
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Farba do gruntowania. Farba przeznaczona do naktadania na przygotowane po
wierzchnie jako powtoka gruntowa, stosowana zwyldd nasfpne powtoki.

Farba do gruntowania do czasowej ochronySzybkoschgca farba naktadana na
oczyszczog strumieniowo -$ciernie konstrukej w celu ochrony stali podczas maohia
przy zachowaniu madiwosci spawania stali.

Grubos¢ powtoki. Grubas¢ powtoki po utwardzeniu warstwy naonej na podige.
Nominalna grubos¢ powtoki. Gruba¢ okreslona dla kadej powtoki lub kompletnego
systemu malarskiego, zapewnzg wymagag trwvatosc.

Trwato ¢ systemu malarskiegoOczekiwany czas dziatania ochronnego systemu ma-
larskiego do pierwszej wkszej renowacji.

Punkt rosy. Temperatura, przy ktorej wilgazawarta w powietrzugolzie kondensowata
na statej powierzchni.

Powierzchnie referencyjne Powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach
konstrukgcji, stiace do oceny czy wytypowany ochronny system malavgkazuje
wiasciwosci takie jak zataono oraz stanowce wzorzec, na podstawie ktdrego ocenia
sie przygotowanie powierzchni i wdaiwosci powtok malarskich.

1.16.2 Materiaty:
Do wykonywania rob6t malarskich nalestosowa farby i kolorystyk wymagag Do-
kumentacj Projektovy i spetniajce wymagania:

farby dyspersyjne odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81914:2002 (lub réw-
nowane).

farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiaga wymaganiom normy PN-C-
81921:2004 (lub réwnowae).

farby olejne i alkidowe odpowiadge wymaganiom normy PN-C-81901:2002 (lub
rownowane).

emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowegaimeryzowa-
ne styrenowe odpowiadge wymaganiom normy PN-C-81607:1998 (lub rowno-
wazne).

farby chlorokauczukowe odpowiadag wymaganiom normy PN-C-81910:2002 (lub
rownowane).

emalie chlorokauczukowe odpowiaglzg wymaganiom normy PN-C-81608:1998
(lub rownowane).

farby poliwinylowe odpowiadgie wymaganiom normy PN-C-81903:2002 (lub
rownowane).

emalie poliwinylowe odpowiadgge wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i N-C-
81609:2002/Ap1:2004 (lub réwnowae).

farby epoksydowe odpowiadae wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-
81912:1997, PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:20u4 rdwnowane).

emalie epoksydowe odpowiadeg¢ wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C-
81932:1997 (lub réwnowae).

emalie poliuretanowe odpowiadag wymaganiom norm PN-C-81935:2001 (lub
rownowane).

farby krzemianowo-cynkowe odpowiadeg¢ wymaganiom normy PN-C-81919:2002
i PN-C-81919:2002/Ap1:2004 (lub rownoivee).

inne wyroby malarskie gruntage i nawierzchniowe, ktére powinny odpowiada
wymaganiom aprobat technicznych.

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do eltsdyi, benzyna do lakie-
réw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozfgizalniki przygotowane fabrycznie,
utwardzacze do wyrobow lakierowych,

41



e $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieceyszpodtaza,

* piasek filtracyjny kwarcowyzwirek filtracyjny, srut tamanyzeliwny i staliwny,srut
cigty z drutu, elektrokorund itp.,

» $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

e Kkity i masy szpachlowe do naprawy pagio
Wszystkie wyej wymienione materiaty musanie¢ wtasngci techniczne okrdone
przez producenta lub odpowiaglag wymaganiom odpowiednich aprobat technicz-
nych ydz PN.

1.16.3 Skifadowanie materiatow malarskich:
Materiaty do rob6t malarskich naleskladowa na budowie w oryginalnych, szczelnie
zamknetych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpiechopged dziataniem
czynnikéw atmosferycznych, w temperaturze 5+ 25°@ala odzrodet ognia i ciepta.
Cz¢sciowo zwyte opakowania magzosta ponownie szczelnie zamkie i uzyte p&-
niej, jezeli inaczej nie podano w kartach technicznych peedita farb. Cgciowo zwyte
opakowania powinny
by¢ wyraznie oznakowane.

1.16.4 Sprat:

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych rob6t. Spitarzywany do

realizacji robot powinien kyzgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Ghy-

nia i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewninigakaci i ktéry uzyskat ak-

ceptacg Inspektora. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kajmkumentow potwierdza-

jacych dopuszczenie spta do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzt i narzdzia do wykonywania robot malarskich:

* szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysn@a@odiaa,

* szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e elektronargdzia do czyszczenia podia,

* sprzarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,

e pedzle i walki,

e urzgdzenia do pneumatycznego lub hydrodynamiczneggsiaty

* mieszadta nagglzane wiertark elektryczm, oraz pojemniki do przygotowania kom-
pozycji sktadnikéw farb,

e drabiny i rusztowania.
Przy doborze spetu i narzdzi naleey uwzgkdni¢c wymagania producenta wyrobow
stosowanych do wykonania zabezpig¢cpezeciwkorozyjnych.

1.16.5 Transport:
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jake robot i wiaciwosci przewaonych towaréwSrodki
transportu winny b§zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Bhania i Od-
bioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnieniadeikidktore uzyskaty akceptagi
Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak poglgdem formalnym jak i rze-
czowym.
Do przewozu farb w opakowaniach ama wykorzystywé dowolnesrodki transportowe
pokryte plandekami lub zamkme zaakceptowane przez Inspektora. W czasie transpo
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nalezy zabezpieczyprzewaone materiaty w sposob wykluczey uszkodzenie opako-
wan. W przypadku dizych ilosci materialdw zalecane jest przexeaie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku adzer mechanicznych. Materiaty do rob6t ma-
larskich naley sktadowa na budowie w pomieszczeniach zangkych, zabezpieczonych
przed opadami i ulemnymi temperaturami. Wyrobydadie naley pakowd, sktado-
wat i transportowé zgodnie z wymaganiami.

1.16.6 Wykonanie robot:

1.17

Do wykonywania robét malarskich e przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu
poprzedzajcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kolhpodtozy pod
malowanie i kontroli materiatow.

Wewnmngtrz budynku pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywa po cat-
kowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych, tj. wodagowych, kanalizacyjnych,
elektrycznych, z wyjtkiem zataenia uradzen technologicznych oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wytzniki itp.),

Drugie malowanie mma wykonywa po:

* montau urzdzen

» wykonaniu posadzek.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny bgzyszczone ze zgorzeliny,
rdzy, pozostakéci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Roboty malarskie tynkow powinny byrowadzone przy pogodzie bezwietrznej i bez
opadow atmosferycznych w przypadku robét zgvemych,

w temperaturze nie #8zej n +5°C, z zastrzeeniem,ze w cggu doby nie nagpi
spadek temperatury pasj 0°C,

w temperaturze zewtrznej nie wyszej ng 25°C, przy temperaturze podenie
przekraczajcej 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wysipienia opaddw w trakcie prowadzenia rob6t malatskio-
wierzchnieswiezo pomalowane (nie wyschite) naley ostont.

Roboty malarskie mana rozpoczé, jezeli wilgotnos¢ podiazy nie przekracza 4%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniganinkngtych naley zapew-
ni¢ odpowiedn wentylacg.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierandposzczalnikowymi nafsy
prowadz¢ z daleka od otwartyckrodet ognia, narglzi oraz silnikbw powodagych
iskrzenie i mogcych by zrodiem paaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich matpc uszkodzeniu lub zanieczysz-
czeniu, naley zabezpieczyi ostonic przez zabrudzeniem farbami.

Stolarka okienna i drzwiowa:

1.17.1 Materialy:

Okna aluminiowe — parametry wg rysunkow zestawistoéarki.
Drzwi aluminiowe i drewniane zewtrizne — parametry wg rysunkOw zestawienia sto-
larki.

Drzwi drewniane wewgtrzne

1.17.2 Kontrola jakasci i odbior wyrobow stolarskich:

zasady prowadzenia kontroli jadad powinny by zgodne z postanowieniami PN-88 /
B-10085 (lub réwnowane) dla stolarki okiennej i drzwiowej,

dla dokonania oceny jaka wyrobow stolarki budowlanej nalg sprawdzé:

- zgodnd¢ wymiarow,

- jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka budowlana zostajaamana,
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- prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawnd@¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz fijokowania okd.

» dla stwierdzenia zgoddoi wymiarow gtéwnych, szczegbétowych i luzéw(skrzyde
elementow ruchomych) nate poréwnag wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej
partii z wymiarami zawartymi w opracowaniu i norrhgorzedmiotowych, dla stolar-
ki nietypowej - w dokumentacji technicznej(stwieede zgodngci wymiarowej po-
winno uwzgtdniaé dopuszczalne odchyiki

1.17.3 Sprzet:
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét winien wykazaie mazliwoscig korzy-
stania z maszyn i st gwarantujcych wiaciwa tj. spetniajca wymagania ST jakad
robot.

1.17.4 Wykonanie robdt:

» stolarka okienna n¥@ by osadzana wégiezach z wgarkami lub ,w” Gciezach bez
wegarkow.

e oscieza bezwgarkowe, wysipujace wscianach murowanych z bloczkéw z betonéw
komédrkowych, cegty kratoéwki lub sitéwki, powinny btak wykonane, aby spetnione
byly wymagania z punktu widzenia zamocowania okitedrzwi balkonowych oraz
umazliwione uszczelnienie przestrzenigdezy cciezem a @cieznica.

» przed osadzeniem stolarki najesprawdzt¢ dokltadnd¢ wykonania écieza.

» stolark okienry nalezy zamocowé w punktach rozmieszczonych wotezach zgod-
nie z wymaganiami.

* w sprawdzone i przygotowanéaieze nalgy wstawt stolarle okienry na podkiad-
kach lub listwach.

* w zalenosci od rodzajudcznikow zastosowanych do zamocowania stolarkizyale
obsadzt w sposéb trwaty ich elementy kotwie w Gciezach.

» uszczelnienie okna wsoiezach bezwgarkowych styk écieznicy z gciezem naley
po zewrtrznej stronie okna wypelfikitem trwale plastycznym; a na pozostatej sze-
rokasci oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.

» ustawienie okna natg sprawdzt w pionie i poziomie oraz dokod@omiaru prze-
katnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i pozioneupowinno by wicksze nk
2mm na 1 wysokii okna, jednak nie wcej niz 3 mm na calej diugai elementéw
oscieznicy. Odchylenie écieznicy od ptaszczyzny pionowej nie @by wicksze
niz 2 mm. Ra@nice wymiarow przetnych nie powinny b§ wieksze nk 2mm przy
diugcici przelgtnej do | m, 3mm- do 2m; 4mm-powsj 2m diugdci przekytnej.

* po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nglsprawdzt sprawné¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

* okna powinny by mocowane w otwokzna dyble, kotki rozporowe lub specjalne ko-
twy.

e mocowanie przy tyciu pianki poliuretanowej ktéra catkowicie wyparszczelin
migdzy murem a €cieznicy jest niewtaciwe.

* mocowanie écieznic za pomog gwozdzi do gcieza jest zabronione.

» 0sadzanie parapetow najevykonywa po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym
celu naley wyku¢ w pionowych powierzchniachsaezy bruzdy dostosowane do
grubaici parapetu. Nagpnie wyréwna zapravg mur podokienny z matym spadkiem
w kierunku pomieszczenia i osaélparapet na zaprawie cementowej z dodatkiem
mleka wapiennego.

» styki parapetu zdiezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, payvby¢
przykryte drewnianymi listwami przyoieznicowymi przybitymi do écieznicy.
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» sprawdzenie przylegania posadzki do podkiadu

1.18 Slusarka:

1.18.1 Okrélenia podstawowe:
Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniegzs
zgodne z obowgzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.
Konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym
Element konstrukcyjny — cz$¢ konstrukcji stdgca do przeniesienia sit.
Roboty budowlane przy wykonywaniu fasady — wszsthiace budowlane zyaane z
wykonywaniem i montzem paneli fasadowych na konstrukcji wsporczej zgodrdo-
kumentacj projektows.
Drzwi przeciwpozarowe wewretrzne o odporngci ogniowej— wg. aprobaty technicz-
nej wykonane:
* wymiary wewretrzne (przejcia) zgodnie z wykazem stolarki,

e oscieznica i skrzydto drzwiowe, malowane w kolorze jasrmopwskazé Inwestora,
*  okucia obgte Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymirapna¢ dziatania
skrzydta — przy zamykaniu lub otwieraniu ruch skitaypowinien by ptynny, bez

zahamowa i zaczepiania skrzydta o innegsei okna,
e drzwi wyposaone w wktadk stalows lub inne rozwazanie umaliwiajace elektro-
magnetyczne blokowanie skrzydta drzwiowego w petmglohyleniu,
» samozamykacze wg PN-EN 1154:1999P, PN-EN 1154:2992004P (lub rowno-
wazne) — dostosowane do wagi skrzydta drzwiowego.
Balustrady z rur ze stali nierdzewnej min. gat. 304vzor wg stanu istniepcego— po-
chwyty g42 na wysokai 0,75m i 0,90m, przsvit migdzy prtami wypetnienia nie vek-
szy niz 12cm , do montau do podt@a na kotwy.
Pochwyty z rur ze stali nierdzewnejmin. gat. 304 g42 ze wspornikami $lepkami i
rozetami.
Wylazy na poddasze bez schodow sktadanych, ociep&ro odporndgci ogniowej—
wg aprobaty technicznej

1.18.2 Materiaty:
Zgodnie z dokumentagprojektowy

1.18.3 Sprzet:
Do wykonania rob6t naky stosowa dowolny typ spretu, sprawny technicznie i zaak-
ceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcazy@sbwizany do aywania jedynie
takich narzdzi i sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu rkofg wyko-
nywanych robot grodowisko.

1.18.4 Transport i sktadowanie:

» Do transportu materiatéw, sgitm budowlanego i ugglzer stosowa sprawne tech-
niczniesrodki transportu.

* Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu,
ktore nie wptyl niekorzystnie na jakéd robot i wiaciwosci przewaonych towarow.

* Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnig wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzglem formalnym jak i rzeczowym.

» Profile metalowe nalgy transportowaw sposob unieniiwiajacy uszkodzenia ich
powierzchni oraz powinny lkdyzabezpieczone przed odksztatceniami przekroju i na
dtugasci.
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Nalezy zabezpieczy/naraa, klamki, zawiasy, zamki, i inne wysfag elementy przed
zniszczeniem.

Wiotkie elementy powinny zostaisztywnione.

Do transportu dopuszcza sylko profile pakowane indywidualnie w papier ltddi¢
polietylenowy.

Transportowane profile powinny &yodparte w kilku punktach na drewnianych bel-
kach wytazonych gum. llos¢ podpdr powinna gwarantowaachowanie prostolinio-
wosci profilu.

Podczas uktadania profili nalgzwrécic uwag czy elementy podporowe szyste.
W razie stwierdzenia wyghowania ziaren piasku, opitkbw metalu itp. mgl¢e usu-
na¢. Transportowane profile powinny byabezpieczone przez aliwvoscia przesuwu
przy pomocy paséw lub ¢m. Przy uktadaniu profili w stosy nalg zwrocic uwag,
aby cezar uktadanych profili nie powodowat uszkodz@zekrojow poprzecznych
(wgniecenia w miejscach kontaktu z podporami).

Zaleca st transportowanie profili zabezpieczonych przed wygsn warunkow at-
mosferycznych (deszcénieq).

Przestrzenie tadunkowe powinnydgzyste, pozbawione wystaych gwadzi i in-
nych ostrych elementow.

Wyroby ustawione wirodkach transportowych naletaczy¢ w bloki zapewniajce
stabilna¢ i zwarta¢ tadunku oraz zabezpieazprzed ich przemieszczaniem.

W czasie transportu materiaty powinnycmabezpieczone przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki antykorozy.

Zabronione jest przeqgganie niezabezpieczonych elementéw po padto
Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu bu-
dowy.

Zaladunek, transport i roztadunek materiatow nalerzeprowad zgodnie z przepi-
sami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Konstrukcjeslusarskie naley uktada& w pozycji poziomej na podktadach z bali lub
desek. Pierwszy element powiniendé&na podkladach na wyréwnanym potdion
odlegtaici min. 30 cm od gruntu.

1.18.5 Wykonanie robat:

Do montau $lusarki mana przysipi¢ po ukaczeniu robot stanu surowego oraz
przykryciu budynku, aby nie nata jej na dziatanie opaddw.

Przed przysipieniem do osadzengusarki sprawdz czy pasuje ona do otworéw,
oraz czy nie posiada widocznych uszkadze

Wymiary slusarki powinny by odpowiednio mniejsze od otworudesianie w celu:

- zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomoavastieznicy,

- zmiany wymiaréwélusarki pod wptywem temperatury i wilgoci,

- zachowania prostagknosci oscieznicy w wypadku ruchow konstrukcji budynku,

- wykonania uszczelnie

- wykonania spadkéw na parapetach w celu odprowaazeody.

Luz na wbudowaniélusarki jest zaleny od rodzaju elementu oraz materiatu z jakie-
go zostat wykonany.

Slusarka budowlana przeznaczona do wbudowania paighwolna od kurzu i za-
nieczyszcze.

Wbudowa nalezy slusark: kompletnie wykaczorg wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami.

Polczenia elementéw wykonywgako spawane, nitowane lub skane naruby.
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Dopuszczalne btly wykonania elementoéw powinny odpowigd@ymaganiom nor-
my PN-80/M-02138 (lub rownowae).

Producentlusarki i powinien dysponowavszelkim potrzebnym spgtem, kadg
pracownikow wykwalifikowanych itd., niezdnymi do przygotowania konstrukcji w
warsztacie i zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezpdredni kontakt powierzchni lakierowanych z wykonywam
na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkns.

W przypadku konieczrgi wykonania robot wykaczeniowych na mokro wokot
wbudowanych konstrukcji natg na czas robot zabezpieéaonstrukcg folig PCW.
Miedzy powierzchryg profili, a tynkiem lub ing zewretrzng warstwg licowg nalezy
pozostawt szczelig min. 5 mm, ktGg po zak@czeniu robot wypetnia sitrwale pla-
styczry mag uszczelnigjca.

Nie wolno dopsci¢ do bezpéredniego kontaktu aluminium z innymi metalami
oprécz stali nierdzewnej. W takich wypadkach palstosowa warstwe izolacji, np.
tasme z kauczuku EPDM.

1.18.6 Kontrola jako sci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jak@é stosowanych mate-
riatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badania
materiatdOw oraz jak@i wykonania robot.

Wykonawca jest zobowzany prowadz pomiary i badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikdechnicznej.

Wykonawca dostarczy zaydzagcemu realizagj umowys$wiadectwa stwierdzage,
ze wszystkie stosowane ydzenia i spret badawczy posiadawazng legalizacg,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagdayymaganiom norm oké&jacych
procedury bada

Prébki do badabeda z zasady pobierane losowo. Zalegassbsowanie statystycz-
nych metod pobierania probek, opartych na zasazkzieszystkie jednostkowe ele-
menty produkcji mogby¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do
bada.

Zarzagdzapcy realizacy umowy musi mié zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobiera-
niu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma ol@aek przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budmatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanprzez wykonawg usunéte lub ulepszone z jego wiasnej woli.
Probki dostarczone przez wykonawao badé wykonywanych przez zagdzapcego
realizacy umowy kgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepy
przez niego. Koszty tych dodatkowych bag@krywa wykonawca tylko w przypad-
ku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadkwzkpte pokrywa zamawiagy.
Zarzadzapcy realizacy umowy mae pobierd prébki i prowadz badania niezake
nie od wykonawcy na swoj koszt.zéd wyniki tych bada wykaza, ze raporty wyko-
nawcy g niewiarygodne, to poleci on

wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badg albo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i robot z projektem wykonawczym i aggétowymi specyfika-
cjami technicznymi. W takim przypadku catkowite ktyspowtdrnych lub dodatko-
wych bada i pobierania probek zostaponiesione przez wykonawc
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Kontrola dostarczonych na budewestawow wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych
polega na sprawdzeniu zgodnodokumentéw dopuszczajych poszczegolne wyro-
by do obrotu i stosowania z dokumentami odniesiehgiawdzeniu winna podlega
prawidtowa¢ oznakowania poszczegdélnych wyrobow (oznakowanédizm B i
znakiem CE).

Zgodnie z obowjzujagcymi przepisami komplet dokumentéw stangwgicznie:

- aprobata techniczna ITB, certyfikat zgoéci t3 aprobad oraz deklaracja zgodno-
SCi

- europejska aprobata techniczna, certyfikat zgécrmty aprobad oraz deklaracja
zgodndci

Aprobata techniczna, certyfikat zgodnboraz deklaracja zgodsa winny by¢ kom-
pletne i uwzgtdniac wszystkie elementy zestawu stolarki. Po stwierdzérmalne]
przydatndci wyrobéw naley dokon& sprawdzenia zgoddoi asortymentowej, ilo-
sciowej i pasrednio jakdciowej w oparciu 0 zZaviadczenia (atesty) z kontroli produ-
centa. Wyniki kontroli powinny hyywpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Bada materiatow dokonujemy bezfrednio przed zyciem. Kontrola powinna pole-
ga na sprawdzeniu dokumenté&wiadczcych o dopuszczeniu stolarki oraz materia-
tow przeznaczonych do jej moatado obrotu, oraz daty przydateodo wycia (do-
tyczy w szczegolnai materiatdw do uszczelniania).

Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgaamavykonywanych prac z projektem, spe-
cyfikacjg techniczmi, instrukcjami producentéw oraz ze szildudowlan.

Kontrola w czasie odbioru robot

W czasie odbioru robot kontroli podlega:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektowy

- zgodnd¢ ze specyfikagj techniczi

- jakos¢ zastosowanych materiatow

- jakaé¢ montau slusarki

- jakos¢ polgczeniaslusarki z podtaem)

- wlasndgci estetycznych odbarnda

- trwaldsci

1.18.7 Odbidr koncowy:

Odbiér kmicowy polega na ocenie wykonanych robétgasnych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad odbioru wphego.

W przypadku przyjcia robot wykonawcy zostanie zwrécona w éatdkaucja gwa-
rancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pejsnona.
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2 SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA ST-02 — ROBOTY WODNO — KANALIZA-
CYJNE

2.1 Okr&lenia podstawowe:
Instalacja wodocihgowa- instalacg wodochgows stanows uktady poyczonych przewo-
dow, armatury i urgdzen stuzgce do zaopatrywania budynkdéw w zignircieph wodk,
spetniajca wymagania jak&ciowe okrélone w przepisach oelonych dotyczcych warun-
kow, jakim powinna odpowiadavoda do spaycia przez ludzi.
Instalacja wodocigowa wody zimnej- instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodochgowej rozpoczyna sibezpdrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instala-
cja zimnej wody pochodzej z wlasnego ggia (studni) od urmzenia, za pomacktdrego
jest pobierana woda z tegacip.
Instalacja wodocigowa wody cieplej- instalacja cieplej wody rozpoczyna bezpared-
nio za zaworem na zasileniu zigwodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.
Woda do picia- woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiadio spaywania przez
ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne z digelami EWG.
Zestaw wodomierzowy- sktada si z wodomierza oraz pgézonych ksztattek.
Studzienka wodocijgowa - obiekt na przewodzie wodagowym przeznaczony do zain-
stalowania armatury . np. wodomierza.
Urzadzenie zabezpieczae - urzadzenie stigce do ochrony jakai wody do picia,
uniemaliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawor anpgskawy, filtr).
Armatura przeptywowa instalacji wodociagowych - wszelkiego rodzaju zawory prze-
znaczone do sterowania przeptywem wody w instal@ofiocggowe).
Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju ugdzenia przeznaczone do poboru wody z in-
stalacji wodocigowe.

2.2 Ogolne wymagania dotyegce robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz doku-
mentacy projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmektnadzoru.

2.3 Materiaty:
2.3.1 Warunki przyjecia na budowe wyrobow i materiatow budowlanych:

* Wszystkie materiaty do wykonania rob6t oltomych w pkt. 1.1. powinny odpowiaéa
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (achmaprobatach technicz-
nych).

« Woyroby i materiaty budowlane madpy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpuja-
ce warunki:

1. s3 zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyidan w dokumentacji pro-
jektowej i specyfikacji technicznej (szczegobtowe))
2. s3 wiasciwie oznakowane i opakowane,
3. spehiaj wymagane wisciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesie-
nia,

4. producent dostarczyt dokumerityyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszech-
nego lub jednostkowego zastosowania oraz kartydgdae wyrobow lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

* Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t wyrob@amanego pochodzenia.
* Przyjcie materiatéw i wyrobow na bude@wowinno by potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.3.2 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdw materiatow:

Wszystkie materiaty powinny Bydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przecho-
wywane
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zgodnie z instrukgjproducenta oraz odpowiedrhprobat Techniczg.

2.3.3 Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany "materiat" (lub powotaniegana jego nazy) stanowi propozyejprojektanta lub

zamawiagcego. Zgodnie z Ustayw'Prawo Zamowi#é Publicznych” art.29 ust.3 - Wyko-

nawca ma

prawo zastosowgkazdy inny rownowany wyrob.

Szczegobtowe wymagania dotygze zastosowanych materiatow

* Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musgpetnid wymagania okrdone w odpo-
wiednich normach:

1. z niezmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) . PN-EN 14528 flub réwno-
wazne) ,

2. z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-8920B (éwnowane),

3. z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1+5 (lub rOwreawe),

4. z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5 (lub réwvaine).

* Armatura sieci wodoggowej (armatura przeptywowa instalacji wodmowej) musi
spetnid warunki okrélone w nasfpujacych normach: PN/M-75110+11, PN/M-
75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147 /AN'5150, PN/M-75167,
PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206 (lub rownowia),

2.3.4 Sprzet:
Roboty mana wykona przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.3.5 Transport:
Materialy naley transportowé zgodnie z wymaganiami producentow materiatow, apro
baty
techniczn.

2.3.6  Wykonywanie robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raiganie z umoworaz za jak&e
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t,chazigodné¢ z przedmiarem robat,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projetganizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

2.3.7 Szczegotowe zasady wykonania robot:

2.3.7.1Warunki przyst apienia do robot:
Przed przysipieniem do montau instalacji wodocgigowej z tworzyw sztucznych néabe
* wyznaczy miejsca ukfadania rur, ksztattek i armatury,
» wykona otwory i obsad#i uchwyty, podpory i podwieszenia,
» wykona bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodéw vedgym-
wych,
» wykona otwory wscianach i stropach dla przéjprzewodow wodoggowych.

2.3.7.2Montaz ruroci agow:

* Po wykonaniu czynri@i pomocniczych nalgy przysgpi¢ do wiaciwego montau rur,
ksztattek i armatury. Rurogi z tworzyw sztucznych magdoys mocowane bezpgoced-
nio nascianach, w bruzdacdftian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

» Polgczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych. Prped/stpieniem do montau rur i
ksztattek z tworzyw sztucznych najedokona ogledzin tych materiatow.

50



» Powierzchnie rur i ksztalttek mugshys czyste, gtadkie, pozbawione porow, wlgen i
innych wad powierzchniowych w stopniu unieriwiajacym spetnienie wymagaod-
powiednich norm.

» Polgczenia zgrzewane. Raizenia zgrzewane madpys doczotowe lub elektrooporowe:

 zgrzewanie doczotowe, ktore polega gezkniu rur i ksztattek przez nagrzanie ictiiko
cowek do whaciwej temperatury i doéniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

» zgrzewanie elektrooporowe charakteryzej s¢ tym, ze ksztattki polietylenowe (PE)
zawieraj jeden lub wgcej integralnych elementow grzejnych, zdolnych doepworze-
nia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskapddgczenia zgrzewanego z bosym
koncem lub rus.

* Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniagdwetrznych i zewgtrznych nie
powinny wysgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza gbem ksztattek.

» Polgczenia mechaniczne zaciskowe.feaknia mechaniczne zaciskowe wykonuge si
za pomog zlaczek, ktére zaciskang sa kaxcowkach rur. Palczenia te majzastoso-
wanie w przewodach wodagjowych osrednicach do 110 mm.

» Polgczenia kielichowe na wcisk. Mort@olaczen kielichowych polega na wsuiu
(wcisnieciu) koaca rury w kielich, z osadzaruszczell (piescieniem elastomero-
wym), do okrélonej grubdci. Dopuszczalne jest stosowasliedka smarujcego uta-
twiajacego wsuwanie. Natg zwrdcic szczegbla uwag; na osiowe wprowadzenie ko
ca rury w kielich (PVC-U).

» Polgczenia klejone. Patzenia klejone w monta instalacji wodogigowych stosowane
sa dla rur i ksztattek z PVC-U. Powierzchnigzonych elementéw za ponyokleju
agresywnego musgady¢ czyste i odtluszczone.

» Polgczenia z armatygr Przed przygpieniem do montau armatury naley dokon&
ogledzin jej powierzchni zewgirznej i wewrtrznej. Powierzchnie powinny bygtad-
kie, czyste, pozbawione poréw, wgten i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemaliwiajagcym spetnienie wymaganorm. Wysoké¢ ustawienia armatury czerpal-
nej nad podtog lub przyborem naley wykona zgodnie z wymaganiami okdlenymi
w WTWIO dla instalacji wodoggowych.

* |zolacje termiczne. Projektowane westnzne instalacje wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej i wody cyrkulacyjnej na catej diugm nalery zaizolowa termicznie otuli-
nami. Grubé¢ warstwy izolacyjnej dla przewoddw wody zimnej wylemych z rur
PERT/AL./PE-RT zabezpieczaej przed ogrzaniem i rozszerzeniem wyznaczona zo-
stata dla materiatu izolacji o wspotczynniku przeasci cieplnej rownego 0,04
[W/mK]. Dla rur cieptej wody aytkowej i wody cyrkulacyjnej zastosow#&olacg
termiczry 0 wspotczynniku przewodsoi cieplnej 0,35 — 0,4 [W/mK]. Przewody wody
zimnej prowadzone w warstwie podtogowe]j rgleabezpieczyrurami ostonowymi
peszel, natomiast przewody cieptej wodytikowej i wody cyrkulacyjnej zabezpieazy
otulinami przystosowanymi do zabetonowania.

2.3.8 Wymagania szczegotowe:

Do rozpoczcia montau instalacji wody zimnej, cieptej mina przysipié¢ po stwierdze-

niu przez kierownika budowyeg:

* obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami isezgistwa pracy do prowa-
dzenia robot instalacyjnych,

 elementy budowlano-konstrukcyjne, m@@ wptyw na montaurzadzes instalacji wo-
dociggowo kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiaglaptazeniom projektowym.

» Odstpstwa od dokumentacji technicznej matptyczy¢ tylko dostosowania uggzen
instalacji wodocigowej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konktyino-
budowlanych bdz zasgpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementéwp(ay-
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padku niem@nosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatdwdidgmentow o zbli-

zonych charakterystykach i wymaganiach techniczngol, warunkiente w wyniku

wprowadzonych zmian nie ngpt pogorszenie wkiwosci uzytkowania i trwatdci
urzadzenia. Odsgpstwa te musgby¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

Przewody wodoagowe i ciepte] wody naley prowadz¢ poscianach wewetrznych.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopusi¢za®vadzenie przewodow po

scianach zewgtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed avedémym zama-

rzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie pvpeow).

Rozdzielcze przewody wodagowe mog by¢ ukladane porej poziomu podtogi bu-

dynku nie podpiwniczonego lub paej poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu na-

stepujacych warunkdéw:

1. temperatura wewgtrzna pomieszczenia jest zawsze > 0°C,

2. przewody uktadanegso najmniej na gbokasci 30 cm poniej poziomu podtogi w
odkrywanych na catej dtugoi lub przetazowych kanatach.

3. Wewretrzne przewody wodoggowe powinny by uktadane w kierunkach prosto-
padtych i réwnolegtych décian. Spadki przewodow powinny zapewnimozli-
wos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktactaz maliwos¢ odpo-
wietrzenia przez najwigj potazone punkty czerpalne.

4. Pionowe przewody spustowe powinnyhyktadane pionowo. Dla omitia prze-
szkdd dopuszczagsstosowanie odsadzek, z tym przy wekszej diugéci odsung-
cia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinigfiiachylony do pionu pod
katem nie mniejszym od 45°.

5. Przewody wodoaigowe i cieptej wody magby¢ prowadzone w obudowanychew
ztach sanitarnych, przy czym nayezapewnt dostp do wszystkich zaworéw odci-
nagcych odgagzienia.

6. Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczemselby instalacyjne przy-
legapce bezpérednio do pokoi w budynkach mieszkalnych, szpitelniydomach
wypoczynkowych natey zaizolowa akustycznie.

7. Przewody w bruzdach powinny ndieolacg cieplny oraz powietrzg nie mniejsz
niz 2 cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrhamd materiatami budow-
lanymi; zakrycie bruzd powinno ngpt¢ po dokonaniu odbioru ¢zciowego insta-
lacji wodochggowej, kanalizacyjnej i cieptej wody. Powierzchpraewoddw cieptej
I zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinné bgbezpieczona przed tar-
ciem oscianki bruzd przez owigcie papierem.

8. Przewody naley mocowd do elementow konstrukcji budynkoéw za porpochwy-
tow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspitdw powinna zapewiita-
twy i trwaty monta instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanydyianicze-
nie rozprzestrzenianiacsirgai i hataséw w przewodach i przegrodach budowla-
nych.

9. Podejcia wody zimnej i cieptej powinny ldydodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody. Nie wolnaoatzye przewoddéw wodoggowych wody pitnej lub cie-
ptej z siecy przewoddw zasilanych z innyénodet; niedopuszczalne jest bezpo-
srednie padczenie wodne przewodow wodggowych z przyborami sanitarnymi,
kottami i instalacjami centralnego ogrzewania areadzeniami przemystowymi.

10.Przewody wodogigowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewdme |
znacznej zawartgi pary wodnej, naley izolowa: przed zamarzaciem lub wykra-
planiem pary na zewirznej powierzchni rur.

Montaz armatury:

1. Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadavarun-
kom pracy (dinienie, temperatura) danej instalaciji.
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2.3.9

2.3.10

2. W przypadkach koniecznych, wynikaych z dokumentacji technicznej, powinna
by¢ stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym rgleainstalowa w najnizszych punk-
tach instalacji oraz na kdym pionie wodogigowym. Zawory te powinny lgyzlo-
kalizowane w miejscach tatwo dophych.

4. Na kadym odgadzieniu przewodu doprowadaaego wod zimmg lub cieph do
lokalu wzytkowego naley w miejscu tatwo dogpnym zainstalowazawor przelo-
towy.

5. Do baterii i zaworéw czerpalnych sjoych naley stosowa taczniki elastyczne,
ograniczajce rozchodzenie gshatasu i drga powodowanych dziataniem tej arma-
tury.

Préby i badania instalacji wodociagowej:
* instalacg wody cieptej i zimnej naley podd& badaniom na szczeléo
» badania szczeldoi urzadzen nalezy wykonywa w temperaturze powietrza wewre

powyzej 0°C.

* badania szczelsoi powinny by wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed

robotami malarskimi i wykonaniem izolacji ciepln@y. przypadkach koniecznych mo-
ze by wykonana proba e#ciowa, jezeli badanie szczeldoi w czasie proby kicowej
bytoby niemdaliwe lub utrudnione.

badan instalac po zakorkowaniu otworow naig napeint wodg wodociggows lub z
innegozrédta, doktadnie odpowietrzgj urzdzenie. Po napetnieniu naleprzeprowa-
dzi¢ kontrok catego urzdzenia, zwracaf szczegOlpuwag czy pohczenia przewo-
dow i armatury g szczelne.

po stwierdzeniu szczeléa nalery urzadzenie poddaprobie podwyszonego énienia
za pomog recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego spospwanego do
wykonywania prob énieniowych.

instalacja wodogigowa przy dinieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej waéto cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszynmzrd,9 MPa nie powinna wykazywarzeciekdw na
przewodach, armaturze przelotowo regulacyjnej ageeniach.

instalacg uwaza sk za szczely, jezeli manometr w agigu 20 min. nie wykazuje spadku
cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalewykona dwukrotnie: raz napetnigg instalacg
wodg zimng, drugi raz wod o temperaturze 55°C. Podczas drugiej probyzyadpraw-
dzi¢ zachowanie giwydtuzek, punktow statych temperaturze przesuwnych. frob
szczelnéci na gogco przeprowadzamy nasoienie wodocigowe.

Regulacja dziatania urgdzenia instalacji wody zimnej i cieptej:

Przed przysipieniem do whéaciwych czynnéci regulacyjnych naley urzadzenie kilka-
krotnie przeptuké&czyst, wodg (najlepiej wod pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie
zanieczyszczonej wody ptucznej.

Urzadzenia instalacji wodoggowej wody pitnej uwza st za wyregulowane, peli
woda wyptywa z najwiej potazonych punktow czerpalnych, a czas napetnienia zbior
nikéw sptukugcych nie przekracza zaktadach przemystowych, buagmladministra-
cyjnych oraz w budownictwie mieszkaniowym - 2 minut

Przed, przysipieniem do pomiaru temperatury cieptej wody pngheyregulowa prac
zrodha ciepta, sprawdgidziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodfiavykonania prac
izolacyjnych z wymaganiami w dokumentaciji.

Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdélnychkpach poboru wody natg
przeprowada termometrami gciowymi z podziatl.
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2.4
241

24.2

24.3

» Urzadzenie cieptej wody mma uzné za wyregulowane, jeli z kazdego punktu pobo-
ru ptynie woda o temperaturze oflanej w dokumentacji technicznej, z odchytk
5°C.Pomiaru temperatury wody nayedokon& po 3 minutach od otwarcia zaworu
czerpalnego.

» Zawory bezpieczestwa naley tak wyregulowd, aby otwieraty si przy przekroczeniu
wartasci nastawionej o 5,0 %. W czasie regulacji zawagpieczéastwa naley stoso-
wac legalizowany manometr kontrolny.

» Po dokonaniu czynrioi zwigzanych z regulagjmontaows nalezy dokon& odpo-
wiedniego wpisu do dziennika budowy;std¢ego wpisu powinna léyposwiadczona
przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

Kontrola jakasci robot:

Badania materiatow:

Badanie materiatow przeprowadza gosrednio na podstawie zapisow w dzienniku bu-
dowy,

dotyczcych przygcia materiatdbw na budamoraz dokumentéw towarzygzych wysyice
materiatéw przez producenta, potwierdzgch zgodnéé uzytych materiatow z wyma-
ganiami dokumentacji projektowej i specyfikacjilheacznej (szczegbtowej), opracowa-
nej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oramami powotanymi niniejszej SST.

Badania jakdéci robot:
Kontrola jakdci robét polega na stwierdzeniu zgodciach wykonania z dokumentacj
techniczi

Badania w czasie odbioru robot:

Badania w czasie odbioru robot przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich

wymaga, dotyczcych roboét, w zakresie:

 zgodndci z dokumentagj projektow i specyfikacy techniczig (szczegétow) wraz z
prowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacwpkonawczej,

* jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

 prawidtowaici przygotowania podia,

* Przed przysipieniem do badaprzy odbiorze naley na ws¢pie sprawdzi na podsta-
wie dokumentéw czy za¢zone wyniki bad@adokonanych przed przygtieniem do ro-
bot potwierdzaj ze przygotowane podia nadawaty sido wykonania robot, azyte
materiaty spetniaty wymagania niniejszej SST.

* Do bada odbiorowych nal&y przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robét.

Opis badan

» Badania jakéci robét w czasie budowy

» Badania jakéci robét w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normacdhprobatach Technicz-
nych dla materiatow i systemow technologicznych.

» W celu sprawdzenia szczekoni wytrzymaitaci polgczen przewodu natey przepro-
wadzic proby szczelngi. Proby szczelnii nalezy wykona dla kolejnych odbiera-
nych odcinkéw przewodu. Nadanie inwestora lubaytkownika naley réwniez prze-
prowadzé proke szczelnéci catego przewodu.

 Zaleca s} przeprowadz proke cisnieniowg hydrauliczn, jednake w przypadkach
uzasadnionych wzgllami techniczno ekonomicznymi tra stosowaproke pneuma-
tyczm.

» SposoOb przeprowadzania i petny zakres wymaayeaagzanych z probami szczelio s3
podane w normie.
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» Wyniki prob szczelngci powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez przed-
stawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegazytkownika.

2.5 Przepisy zwjzane:

1. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyce wewrtrznych instalacji wodoggowych do
przesytu wody przeznaczonej do gpaa przez ludzi. Gg¢ 1: Postanowienia ogolne
(lub réwnowane).

2. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badgmarownowane)

3. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z jdidku winylu i polietylenu (lub
rownowane).

PN-B-10720:1998 Wodoggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodochgowych. Wymagania i badania przy odbiorze (lub rédwazne).

4. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzywczatych. Systemy przewodo-
we z nie zmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytamiady. Wymagania
ogolne (lub réwnowane).

5. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzywczatych. Systemy przewodo-
we z nie zmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytamady. Rury (lub
rownowane).

6. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzywczatych. Systemy przewodo-
we z nie zmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytamady. Ksztaitki
(lub réwnowane).

7. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzywczatych. Systemy przewodo-
we z nie zmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytamady. Zawory i
wyposaenie pomocnicze (lub rownowae).

8. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzywczatych. Systemy przewodo-
we z nie zmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytamiady. Przydatna
do stosowania w systemie (lub réwnane).

9. PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodow rurdwgo instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). €& 1: Wymagania ogdélne (lub rownowee).

10.PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewoddow rurdwydworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PR)z$¢ 2: (lub rownowane)

11.PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewoddow rurdwydworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PR)zs¢ 3: Ksztattki (lub rownowa
ne).

12.PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodow rurdwgdworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PR)zs¢ 5: Przydatnét do stosowania
w systemie (lub réwnowae).

13.PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rugpnigniowe z polipropylenu PP-
H, PP-B i PP-R (lub réwnowae).

14.PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewoddow rurdwydworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PE}ze$¢ 1: Wymagania ogélne (lub
rownowane).

15.PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodow rurdwgdworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB}zes¢ 2: Rury (lub rownowane).

16.PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewodow rurdwgdworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB}ze$¢ 3: Ksztattki (lub rownowazne).

17.PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodow rurdwgdworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB}ze$¢ 5: Przydatné¢ do stosowania
w systemie (lub réwnowae).
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18.PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodow rurdwydworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen siesiany (PE-X). Czs¢ 1: Wymagania

ogolne (lub réwnowane).

19.PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewoddow rurdwydworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen siesiany (PE-X). Czs¢ 2: Rury (lub réw-

nowazne).

20.PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodow rurdwydworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen siesiany (PE-X). Czs¢ 3: Ksztattki (lub

rownowane).

21.PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodow rurdwydworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen siesiany (PE-X). Czs¢ 5: Przydatné¢ do

stosowania w systemie (lub rownowe).

22.PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodggmwe).

zone (lub réwnowzane).

23.PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodggnwe).

(lub rownowane).

24.PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodggmwe).

(lub rownowane).

25.PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodggmwe).

wozmywakowe (lub réwnowae).

26.PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodggmwe).

nowazne).

27.PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodggmwe).

(lub rownowane).

Zawory wyptywowe wydtu-
Zawor umywalkowy stegy
Zawor z ruchomwylewka
Baterie umywalkowe i zle-
Baterie wannowe (lub row-

Baterie wannowa piecykowa

28.PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodggnwej. Baterie natryskowa (lub row-

nowazne).

29.PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodggnwej. Baterie zlewozmywakowe i

umywalkowe stagjce (lub rownowane).

30.PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodggmwe).

rownowane).

31.PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodggnwe).

suwakowe (lub réwnowae).

32.PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodggmwe).

wozmywakowa stgjca rozsuwalna (lub rownovnmae).

33.PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodggmwe).

kryte (lub rownowane).

34.PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodggnwe).

jednootworowe.

35.PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodggnwe).

nowazne).

36.PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodggmwe).

rownowane).

37.PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodggmwe).

rownowane).

38.PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodggmwe).

ne).

39.PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodggnwe).

cych (lub rownowane).

40.PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodggmwe).

rownowane).

Baterie wannowe stagge (lub
Armatura toaletowa. Gtowice
Bateria umywalkowa i zle-
Baterie umywalkowe stmje
Baterie umywalkowe stmje
Wylewki ruchome (lub réw-
Mieszacze natryskowe (lub
Natrysk dwigniowy (lub
Przedhgacze (lub rownowa
Spust do zbiornikéw ptugz

Zawory ptywakowe (lub
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41.PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodggowej. Zawory wyptywowe (lub
rownowane).

42.PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar @bpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pit-
nej zimnej. Wymagania (lub rownowze).

43.PN-1SO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar etmsci wody w przewodach. Wodomierze do wo-
dy pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne (lub rowane).

44.PN-1SO 4064-3:1997 Pomiar @bpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pit-
nej zimnej. Metody bada wyposaenie (lub rownowane).

45.PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar @bpsci wody przepuywajlcej w przewodach. Wodomie-
rze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprane. Wymagania (lub rownowae).

46.PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar @bpsci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomie-
rze do wody pitnej zimnej. Wodomierze spmane. Wymagania instalacyjne (lub row-
nowazne).

47.PN-1SO 7858-3:1997 Pomiar @bpsci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomie-
rze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sgrane. Metody bada(lub réwnowane).

48.PN-88/M-54901.00 Elementygdzne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i ba-
dania (lub réwnowane).

49.PN-88/M-54901.01 Elementygdzne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki (lub row-
nowazne).

50.PN-88/M-54901.02 Elementyardizne wodomierzy skrzydetkowych. Przetdaze (lub
rownowane).

51.PN-92/M-54901.03 Elementyagdzne wodomierzy skrzydetkowychaézniki (lub
rownowane).

52.PN-92/M-54901.04 Elementyardizne wodomierzy skrzydetkowych. Nakki do facz-
nikow (lub réwnowane).

53.PN-88/M-54901.05 Elementyagdzne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki (lub
rownowane).

54.PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczysierewody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotygz uradzen zapobiegajcych zanieczysz-
czeniu przez przeptyw zwrotny (lub réwnaime).

55.PN-71/B-10420 Urgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baagnty od-
biorze (lub rownowzne).

56.PN-67/C-89350 Kleje do mor#a rurochgow z nieklasyfikowanego polichlorku winy-
lu. Klej W (lub réwnowane).

57.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. {tinolity Dz. U. Nr 207 poz.
2016 z 2003 roku z @gaiejszymi zmianami).

58.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.).

59.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawigblicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177 z pidn. zmianami).

60.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie szczego-
towego zakresu i formy dokumentacji projektowegsgikacji technicznych wykona-
nia i odbioru robot budowlanych oraz programu fyokelno-uwytkowego (Dz. U. z
2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2009175, poz. 664).

61.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z pd. zmianami).

62.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20r. zmieniajce rozporz-
dzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powindpowiadéa budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12an2404 r.).
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63.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemoéw

- oceny zgodngi, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestni-
czace w ocenie zgodroi, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyclakana-
niem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

64.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodrici wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaicikiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

65. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji

dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

66.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 sprawie kontroli wy-

2.6
2.6.1

robow budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dzz2004 r. Nr 130, poz. 1386).
- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dniag2ddnia 1988 r. w sprawie zbli-
zenia

Materiaty:
Ogolne wymagania dotycgce materiatow:

Do wykonania zadania mpgost& uzyte:
- wyroby producentow krajowych i zagramygeh,
- wszystkie materiahzyte do wykonania instalacji mugposiada polskie aprobaty tech-

niczne lub odpowiadaPolskim Normom. Do kalej partii materiatéw dostarcza-
nych na budow producent musi dgézy¢ deklaracje zgodriai materiatdw ze stosowa-
nymi Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi.

- Wykonawca uzyska przed zastosowanienokyiakceptaegjKierownika budowy.
- odbidr techniczny materiatdw powinier¢ lopkonany wedtug wymaga w sposéb okre-

2.6.2

slony aktualnymi normami.

sposob transportu i skladowania powinied bgodny z warunkami i wymaganiami po-
danymi przez producenta.

Wykonawca zobowzany jest posiadana budowie petndokumentagj dotyczca sktado-
wanych na budowie materiatow przeznaczonych do wgka instalaciji.

Podstawowe materialy — instalacje sanitarne:
rury PERT/AL./PERT dczone zaciskowo do instalacji wodnej lub klejone,
rury PCV do instalacji kanalizacyjnej,
rury PERT/AL./PERT lub ocynkowane galwanicznie dgpmeniach zaciskowych do
instalacji centralnego ogrzewania,
rury PEHD do instalacji gazowej,
rury i ksztattki z blachy ocynkowanej do instalaggntylacji mechanicznej,

2.7 Sprztinarzedzia:

2.7.1 Ogolne wymagania dotyegce spratu:
Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zaréwno w miejscu prowadze-
nia robot jak té przy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zata-
dunku i wytadunku materiatéw. Spitzuzyty do wykonania robot ma bytrzymywany
w dobrym stanie i gotowioi do pracy oraz zgodny z normami ochrérgdowiska i przepi-
sami dotyczcymi jego uytkowania. Jakikolwiek spet, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie
gwarantujce zachowania warunkéw umowy, lub gyoe zdrowiu zostanprzez rury Kie-
rownika budowy zdyskwalifikowane i niedopuszczowerdbot.

2.7.2

Sprzt do realizacji zadania:
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2.8

2.9

2.10

2.11

Do realizacji zadania me by¢ uzyty sprzt, ktory pod wzgidem typu i ilgci Wykonawca
dostosuje do rodzaju prowadzonych robét i uzyskaeptacg Kierownika budowy.

Transport:

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére
nie wptyrg niekorzystnie na jako wykonywanych robot. Kanatly wentylacyjne i gdzenia
musza by transportowane na samochodach o odpowiedniej Bugerzewoz ksztattek i
osprztu wentylacyjnego mie odbywa sie wytagcznie samochodami skrzyniowymi.
Pozostate materiaty powinny byrzewaone dowolnymi, zakrytymirodkami transpor-
tu. Miejsce odwozu, skladowania i utylizacji odpaddstala we Wiasnym zakresie i na wia-
s odpowiedzialné Wykonawca. Pojazdy Wykonawcy powinny spetniggmagania
przepiséw ruchu drogowego, parametry techniczrgskrzalne osiowe olgenia, wymiary
tadunkéw. Wszelkie koszty wynikte z powodu uszkadzeanieczyszczenia drog publicz-
nych w zwizku z realizagj zadania obaizaja Wykonawe robot.

Wykonanie robét budowlanych:

Wykonawca przedstawi Kierownikowi budowy do akceptprojekt organizacji i harmo-
nogram robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za @aeenie robot zgodnie z umgw
dokumentag projektova, wymaganiami ST, oraz poleceniami Kierownika bugoldecyzje
Kierownika budowy dotycxce akceptacji éxla oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie, ,dokumentacji projektowej" i w ST, a t&kw przepisach szczegotowych.
Polecenia Kierownika budowytls wykonywane nie péniej niz w czasie przez niego wy-
znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kolejnasé robot:

czynndaci przygotowawcze,

zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie dizeegi zadania,
roboty ziemne,

wykonanie przydczy do budynku,

monta instalacji wewstrznych,

ostateczne upogdkowanie i przekazanie terenu i instalacji Inwestar

oA LNE

Wykonanie robot — instalacja wody i kanaliaciji:

* Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptkjore mog styka sie bez-
posrednio z wod pitng, powinny by wykonane z materiatéw nie wply-
wajacych ujemnie na jakig wody i mig swiadectwo o dopuszczeniu do stosowa-
nia, wydane przez jednostikipowaniong przez ministerstwo zdrowia.

* Wewrktrzng instalacg wody zimnej i cieptej naley wykona z rur z tworzywa
sztucznego PERT/AL/PER%}dzonych za pomaczigczek z piescieniami zaciskowymi
lub klejonymi

* W instalacjach wody zimnej i cieptej niedopuszcegkst 4czenie rur stalowych ocyn-
kowanych przez spawanie.

* Wewretrzne przewody kanalizacyjne najewykon& z rur tworzyw bezénieniowych
PCV (nieplastyfikowanego polichlorku winylu).

» Przewody (poddfgia) odprowadzajce scieki od przyborow sanitarnych do pionow
wykon& nalery réwniez z PCV.

» J&li wystgpig, studnie kanalizacji sanitarnej najavykona kregdéw betonowych @
1200,

» Jeli wystapia, wlazy kanatowe typu ekkiego.
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2.12 Prowadzenie i montaprzewoddw:

Przewody wodoggowe, kanalizacyjne i cieptej wody najeprowadz¢ w bruzdactician
wewretrznych lub warstwach posadzkowych.

Wewrgtrzne przewody wodoggowe powinny by uktadane w kierunkach pro-
stopadtych i rownolegtych dixian.

Spadki przewoddw powinny zapewmozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz madiwos¢ odpowietrzenia przez najwgj potazone punkty czerpalne.
Przewody wodoggowe, kanalizacyjne i cieptej wody mwhy¢ prowadzone w obu-
dowanych wztach sanitarnych, przy czym nalezapewné dostp do wszystkich
zaworOow odcinajcych odgagzienia.

Przewody w bruzdach powinny ndieolacg cieplrg nie mniejsz niz 1 cm. Niedo-
puszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd neatEani budowlanymi. Zakrycie
bruzd powinno nagpi¢ po dokonaniu odbioru ¢zciowego instalacji wodoggo-
wej, kanalizacyjnej i cieptej wody.

Powierzchnia przewodow cieptej i zimnej wody prow@alych w bruzdach powinnady
zabezpieczona przed tarcienscanki bruzd.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdéciennych powinny b§ uktadane
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodowpmy by¢ zinwen-
taryzowane i naniesione w dokumentacji powykonaycze

Instalacje kanalizacyjne wykonywane z rur PCV pawiby prowadzone w odlegioi
min. 10 cm od ruroggow cieplnych - miergc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odle-
gtos¢ ta jest mniejsza nil0 cm, nalgy zastosowaizolacg cieplm.

Nie wolno prowadz przewodéw wodoggowych, kanalizacyjnych i cieptej wody powy-
zej przewodow elektrycznych.

Przewody poziome wody zimnej najgprowadzt ponizej przewoddw wody cieptej, insta-
lacji ogrzewczej i przewodow gazowych. Odlégtaewretrznej powierzchni rury wodo-
ciggowej lub jej izolacji odiciany, stropu albo podtogi powinna wynosb najmniej:

- dla przewodowvérednicy 25mm - 3 cm,

- dla przewoddéwrednicy 32-=-50mm - 5 cm,

. Przewody nalgy mocowa do elementow konstrukcji budynkéw za pormpochwytow

lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornik@ewinna zapewsitatwy i

trwaty monta instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanyatgiraniczenie roz-
przestrzeniania gidrgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomkdzy przewodem, a obegruchwytu lub wspornika natg zastosowapodktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytoéw stosowanych doawaaia przewoddw poziomych
powinna zapewkiswobodne przesuwanie sur.

. Podegcia wody zimnej i cieptej powinny kydodatkowo mocowane przy punk-

tach poboru wody.

Nie wolno hczy¢ przewodow wodoggowych wody pitnej lub cieptej z siegprzewo-
dow zasilanych z innycirodet. Niedopuszczalne jest bezmanie padczenie wodne
przewodow wodoaigowych z przyborami sanitarnymi, kottami i instadai co.
Przewody wodoagowe naley izolowa: przed zamarzgciem lub wykraplaniem pary
na zewwtrznej powierzchni rur.

Przewody nalgy prowadzé w sposéb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed de-
wastacy.
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2.13

2.14

6. Polgczenia kielichowe rur z PVC nalgwykonywa przy wyciu piegcienia gumowego
srednicy dostosowanej do zewtrznejsrednicy rury. Bosy koniec rury, zfazowany
pod lgtem 15+20°, naliey wsurg¢ do kielicha przy #iyciu pasty pélizgowej, tak aby
odlegtas¢ miedzy nim i podstaw kielicha wynosita 0,54+1,0cm.

7. Minimalne érednice pionowych przewodow spustowych i ich pddejo przy-
boréw sanitarnych powinny wyndsi
- 50mm - do pojedynczego zlewu, zmywaka, pisuanywalki, zlewozmywaka, wanny,

wpustu podtogowego,

- 75mm - od kilku zlewéw, zmywakow, zlewozmywakamgnien, pisuardw, umy-
walek, wpustow podtogowych,

- 110mm - od pojedynczej lub kilkusek usgpowych.

8. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewokigwalizacyjnych dldred-
nic Dz50+Dz100 odrednicy przewodu wynogz2%-+1,5%

10.Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodouopozh, zataonych w projekcie
technicznym, mogwynost £10%. Spadki podé&t kanalizacyjnych wynikaj z zasto-
sowanych tréjnikdbwadczacych podejcie kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) i z zasady osiowego maniaelementow przewodow.

11.Przewody naley mocowa do elementéw konstrukcji budynkéw za pomochwytow
lub wspornikéw. Obejmy uchwytéw powinny mocoivaire pod kielichem.

12.Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewoddéw poziomwynosaz: -
dla rur z PVC i PRrednicy od 50 do 110mm - 1,0 mb.

Armatura i osprzet:

» Baterie umywalkowe i zmywakowe winny ®wyposaone w mieszacze termostatycz-
ne, uniemeliwiajgce przy maksymalnym otwarciu pcemie,

» Zawory czerpalne winny lBypoprzedzone zaworami antyskaiowymi,

» Miski ustpowe zawieszane, wymiarami, a w szczeg&énwysokaciag dostosowane
do 0so6b niepetnosprawnych,

» Umywalki wymiarami i wysokeécig zawieszenia dostosowane do 0s6b niepetnospraw-
nych,

* Wszystkie elementy montawe pozbawione ostrych kradzi.

Tuleje ochronne:

1. W miejscu przéf rurochgow przez przegrody budowlane powinny lmgadzone w tu-

lejach ochronnych, przy czym w miejscach tych neenby polgczen rur. Przestrze

migdzy rurocggiem, a tuleg ochronm powinna by wypetniona szczeliwem elastycz-
nym.

Tuleja ochronna powinna byv sposoéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.

2. Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewstrznej wikszej odkrednicy ze-
wnetrznej rury przewodu co najmniej 0 2cm, przy péeej przez przegragpionows,
CO najmniej 0 1cm, przy pr&eju przez strop.

3. Tuleja ochronna powinna byltuzsza n gruba¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z
kazdej strony, a przy prz&jiu przez strop powinna wystagvakoto 2 cm powyej po-
sadzki i okoto 1cm powej tynku na stropie.

4. Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zale¢atsisowa tuleje ochronne tez
tworzywa sztucznego.

5. Przestrzé miedzy rug przewodow, a tulej ochronm powinna by wypetniona mate-
riatem trwale plastycznym nie dziakggym korozyjnie na ruw, umaliwia-
jacym jej wzdhine przemieszczaniegdiutrudniagcym powstanie w niej nagren
scinajgcych.

=
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2.15 Wykonanie regulacji instalacji wodocigowe;j:

2.16

2.17

Instalacja wodoagowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami oblichgdraulicz-

nych i innymi wymaganiami zawartymi w projekcie l@ecznym instalacji:

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktachmpadaych normatywnego stru-
mienia wody,

b) wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punkta@rgainych normatywnego stru-
mienia wody o temperaturze w granicach 55°C do 60°C

Urzadzenia instalacji wodoggowej wody pitnej uwza sk za wyregulowane, je-

zeli woda wyptywa z najwiej potazonych punktow czerpalnych, a czas napetnia-

nia zbiornikdbw sptukujcych nie przekracza - 1 minuty.

Izolacje cieplne:

Przewody instalacji wodoggowej wody cieptej powinny k#jizolowane cieplnie.
Przewody instalacji wodaggowej wody zimnej powinny liyizolowane cieplnie w za-
kresie okrélonym w projekcie technicznym tej instalacji.

Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodowelementow instalacji wodog
gowej przed zamarzggiem powinny by one izolowane cieplnie albozgli jest to
niewystarczajce, zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.

Armatura instalacji wodoggowej wody cieptej powinna lbyizolowana cieplnie, jee-
li wymaganie to wynika z projektu technicznegoitsialaciji.

Wykonywanie izolacji cieplnej natg rozpocac po uprzednim przeprowadzeniu wyma-
ganych préb szczeléa oraz po potwierdzeniu prawidtoée wykonania powyszych
robét protokotem odbioru.

Materiat, z ktérego &zie wykonana izolacja cieplna, jego grédboraz rodzaj ptasz-
cza ostaniajcego, powinna kyzgodna z projektem technicznym instalacji wodgot
wej.

Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywan@acji cieplnej, powinny byw
stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a spodéd®kania materiatow na sta-
nowisku pracy powinien wykluczymozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacgptna powinna byczysta i su-
cha. Nie dopuszczagsivykonywania izolacji cieplnych na powierzchnia@nie-
czyszczonych ziemj cementem, smarami itp.

Zakaczenia izolacji cieplnej powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

Badania i uruchomienie instalacji wody i &nalizacji:

Instalacja przed zakryciem bruzd i elementow iasfabraz przed wykonaniem izola-
cji termicznej przewoddéw musi bByoddana probie szczelku.

Przed przysipieniem do badania szczeleonalezy instalacg podlegajca probie
(lub jej czs¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukavods.

Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

Badania szczelroi instalacji naley przeprowadzaprzy temperaturze zewtnzne;j
powyzej 0°C.

Préky szczelnéci w instalacji naley przeprowadzi zgodnie z ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-mardaych. Tom Il Instala-
cje sanitarne i przemystowe”, tznsmienie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze ni 4 bary. Cénienie podczas proby szczekwo nalezy dokfadnie
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2.18

kontrolowa i nie dopuszczado przekroczenia jego maksymalnej wéetd .2 ba-
row.

Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bexbt
ny odczyt zmiany énienia 0 0,1 bara. Powinien ondaymieszczony w mdiwie naj-
nizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczémmalezy uzna za pozytywne,
jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

Z proby cénieniowej naley sporadzi¢ protokot.

Odbiér robot:

2.18.1 Odbior czsciowy:

Odbiorowi czsciowemu naley podda& te czsci robot, ktére zanikajw czasie post

pu robét (np. przebicia), oraz elementy ktoryclagpizenie jest niendtiwe lub utrudnione

w fazie odbioru kacowego (instalacje zabudowane ptytami lub zaizolwyaKado-

razowo po przeprowadzonym odbiorzesctowym naley sporzdzi¢ protokot i dokoné

wpisu w dzienniku budowy.

2.18.2 Odbior kaicowy:

Odbidr robdét stanowi ostateczncere rzeczywistego wykonania robo6t odniesieniu do
zakresu, jakéci i zgodndci z dokumentagj projektows. Odbioru ostatecznie dokonuje
komisja powotana przez zamawjeggo na podstawie przedamych dokumentéw, wyni-
kow bada i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasadyminy powotania komisji
oraz czas jej dziataldoi powinna okrélac umowa.

Wykonawca jest zobowzany przedtay¢ nastpujace dokumenty:
1.

Projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokument@gwykonawcg, szczegotowe
specyfikacje techniczne, dziennik budowy z zapisdmtyczcymi toku prowadzonych
robot,

Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgogti dla zastosowanych materia-
tow i wyrobow,

Protokoty odbioréw cgciowych,

Instrukcje producentéw dotygee zastosowanych materiatow, instrukcje obstugi
i eksploatacji instalacji,

Protokot z przeprowadzonych szkileersonelu technicznegayikownika Roboty
powinny zosté odebrane, jeeli wszystkie wyniki bad&i pomiarow g pozy-
tywne, a dostarczone przez wykongwiokumenty g kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Odbior technicznyfkowy kaiczy sk protokolarnym
przegciem instalacji do zytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji aytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Jeeli chociaby jeden wynik byt negatywny instalacja nie powiroya
przyjeta. W takiej sytuacji Wykonawca zoboyziany jest do naprawy wadliwie
wykonanych elementow instalacji i powtornie zgfosistalacg do odbioru. Pro-
tokot odbioru kaicowego jest podstaywdo dokonania rozliczenia koowego po-
migdzy zamawiajcym a Wykonawsg,

Odbior pogwarancyjny przeprowadzg pio uptywie okresu gwarancji , ktérego
dtugai¢ okreslona jest w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnegbgcena stanu tech-
nicznego instalacji poaytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych
tym okresie ewentualnych robét poprawkowychaaainych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamayapowinien zgtosi wyko-
nawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach. Pozytywny wynikioeb
ru pogwarancyjnego jest podstado zwrotu kaucji gwarancyjnej , negatywny do do-
konania poticen wynikajacych obnkonej jak@ci robot.
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2.19 Podstawa ptatngci:

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jed-
nostke obmiarowy ustalor dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z zawartawin
na wykonanie robat.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysoweflbie uwzgedniac wszystkie czynnsi,
skladajce st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji pro-
jektowej.

Ceny jednostkowe robotds obejmowa:
1. robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgcymi kosztami,
2. wartas¢ materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowamiantualnych ubyt-
koéw i transportu na teren budowy,
. Wartai¢ pracy maszyn i spgiu wraz z towarzysgeymi kosztami,
. koszty odwozu i utylizacji odpadow,
. koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
. podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najenliczac podatku VAT.

o0k~ w

2.20 Przepisy zwjzane

Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. D2ANIJ106/2000, poz. 1126 z p6
niejszymi zmianami) .

Ustawa Prawo ochrornfyodowiska z dn. 27. 04. 2001 r.

Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r.

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 19&3zk), Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst
jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 r. zAmdejszymi zmianami)

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.200W/rsprawie bezpiecastwa i higie-
ny pracy przy ¢cznych pracach transportowych.

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 199% sprawie ogolnych przepisow bez-
pieczeéstwa i higieny pracy..

Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.197%2 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robé6t budowlano mataevych i rozbiérkowych.

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 rspvawie ochrony przeciwparo-
wej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r.presvie systemow oceny zgodicg
wzoru deklaracji zgodrigi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych do-
puszczonych do obrotu i powszechnego stosowaniaidovnictwie

Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych. Cz. Il. Insta-
lacje sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

Instrukcje Producenta materiatow lub agizer w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanychydzen.

2.21 Wykaz obowazujacych norm:

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — przewody @ dsztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostaknym. Wymiary (lub rownowane)
PN-B-03443: 1999 Wentylacja — przewody wentylacyfradstawowe wymagania i bada-
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nia (lub rownowane).

PN-89/B-01411 - Wentylacja. Usdzenia i elementy ugtlzer wentylacyjnych. Po-
dziat, nazwy i okréenia (lub rownowana)

PN-93/B-02869 - Badania odpo&wdogniowej. Przewody wentylacyjne (lub rowno-
wazne)

PN-67/B-03410 - Wentylacja. Wymiar poprzeczne praéow wentylacyjnych (lub
rownowane)

PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametoliczeniowe powietrza (lub
réwnowane)

PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametoliczeniowe powietrza we-
wnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych na paobyt (lub rownowane)
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnyamieszkania zbiorowego u
uzyteczndci publicznej. Wymagania (lub rownowae)

PN-78/B-1044 - Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze (lub rownowae)

PN-87/B-02151/02- Akustyka budowlana. Ochrona pizadsem pomieszcaev bu-
dynkach (lub réwnowane)

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budowngiflub rownowane)
PN-B-76001:1996 - Przewody wentylacyjne. Szcz&nd/ymagania i badania (lub
rébwnowane)

PN-B-76002: 1976 Wentylacja — pokenia urzdzen, przewoddw i ksztattek wen-
tylacyjnych blaszanych (lub rownowsze).

PN-93/C-04607 — Woda w instalacjach ogrzewania. \Afyemia i badania jakol wody
(lub rownowane).

PN-B-03406: 1994 — Ogrzewnictwo. Obliczenie zapebrawania na ciepto
pomieszcze o kubaturze do 600 Hiflub rownowane)

PN—82/B-02403- Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniaeretrzne (lub rowno-
wazne).

PN-B-02421:1999 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lega cieplna przewodow, ar-
matury i uradzen. Wymagania i badania przy odbiorze (lub réwnome).
PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurggdw, armatury i urgdzen (lub rownowane).
PN-83/H-02651 Armatura i ruragi, sSrednice nominalne (lub réwnoviae).
PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu (lub rownawa
ne).

PN-92/B-01706 Instalacje wodggowe. Wymagania w projektowaniu. i przemysto-
we”. Arkady, Warszawa 1988 (lub rownoivee).

PN-64/B-10400 ,Uradzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne prbjoaze” (lub réwnowane).
PN-B-02414: 1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zaipieczenie instalacji ogrze-
wan wodnych systemu zamkgtiego z naczyniami wzbiorczymi przepono-
wymi. Wymagania” (lub rownowane).

PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabeepzenie wodnych
zamkngtych systemow cieptowniczych. Wymagania” (lub rowaene).

PN-9 1/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie irstfilogrzewa wodnych. Wymaga-
nia” (lub rownowane).

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego agvania. Ogélne wymagania i ba-
dania” (lub rownowane).

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ayania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania” (lub rownowize).
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2.22
2221

2.22.2

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejniko@es¢ 1: Wymagania i ba-
dania” (lub rownowane).

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkthaiczne” (lub rownowane).
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnenetody bada (zmiana A1)” (lub
rownowane).

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lagja cieplna przewoddw,
armatury i urgdzer. Wymagania i badania odbiorcze” (lub rownawa).

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wynrdga badania do-
tyczace jakdci wody” (lub rownowane).

Instalacja kanalizacyjna z rur z tworzywsztucznych:

Padczenia kielichowe na wcisk:

Montaz polgczen kielichowych polega na wsutiu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z
osadzon uszczell (pierscieniem elastomerowym), do oklenej gkbokasci. Dopusz-
czalne jest stosowanéeodka smarujcego utatwiajcego wsuwanie.

Nalezy zwrocié szczegbla uwag na osiowe wprowadzenie koa rury w kielich.

Pofaczenia klejone:

Pohczenia klejone w monta instalacji kanalizacyjnych stosowaredta rur i ksztattek
z PVC-U.

Powierzchnie elementowdzonych za pomackleju agresywnego mugby¢ czyste i
odtluszczone.

Rodzaj zastosowanych poke rur i ksztaltek powinien lyzgodny z instrukcjami pro-
ducentéw tych materiatéw.

2.22.3 Pofaczenia z przyborami i urzadzeniami:

Przed przysipieniem do montau przyboréw i urgdzen nalezy dokon& ogledzin ich
powierzchni.

Powierzchnie powinny iygtadkie, czyste, bez uszkodzennych wad powierzchnio-
wych w stopniu uniemdiwiajagcym spetnienie wymaganorm.

Montaz przyborow i uragdzex nalezy wykona zgodnie z wymaganiami oraz instruk-
cjach wydanych przez producentéw ckoaych przyboréw i urzdzen.

2.24 Wymagania szczegotowe:
Do rozpoczcia montau instalacji kanalizacji mana przysipi¢ po stwierdzeniu przez kie-
rownika
budowy,ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami ieezgistwa pracy do prowa-
dzenia robot instalacyjnych,

elementy budowlano-konstrukcyjne, @@ wptyw na montaurzagdzen instalacji kana-
lizacyjnych odpowiadajzatazeniom projektowym.

Odstpstwa od dokumentacji technicznej matptyczy¢ tylko dostosowania ugdzen
instalacji kanalizacyjnej do wprowadzonych zmiamgtoukcyjno-budowlanychaolz
zastpienia zaprojektowanych materiatow lub elementéwp(aypadku niemenosci ich
uzyskania) przez inne rodzaje materiatdw lub eleter zblizonych charakterysty-
kach i wymaganiach technicznych, pod warunkigmv wyniku wprowadzonych zmian
nie nasipi pogorszenie wkiwosci uzytkowania i trwatdci urzadzenia. Odspstwa te
musz by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

Przewody kanalizacyjne naleprowadz¢ poscianach wewetrznych.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopusigeza®vadzenie przewodow po
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scianach zewgtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed avedémym zama-
rzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie proedw).

Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzaeeertrz budynku pod po-
sadzly pomieszcze, w ktérych temperatura nie spada peni0°C powinny by utozone
w ziemi na takiej gibokasci, aby odlegté¢ od powierzchni podtogi do wierzchu prze-
wodu wynosita co najmniej 50 cm.

Niedopuszczalne jest bezpednie uktadanie przewodow pod twambdtog; na podto-
ZU betonowym.

W miejscu przey rurochgow przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe p
winny byt osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nieenimy¢ pofaczen rur.
Przestrzé miedzy rurocggiem a tulej ochronn, powinna by wypetniona szczeliwem
elastycznym.

Uktadanie poziomych przewodow kanalizacyjnych podtpgs réwnolegle dacian
konstrukcyjnych poriej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia praegsze-
niem stateczriei budowli. Wewntrzne przewody wodoggowe powinny by uktadane
w kierunkach prostopadtych i rownolegtych @an. Spadki przewodoéw powinny za-
pewnia& mazliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktagtaz mali-
wos¢ odpowietrzenia przez najugj potazone punkty czerpalne.

Pionowe przewody spustowe powinnyhyktadane pionowo. Dla omiggia przeszkod
dopuszcza gistosowanie odsadzek, z tym przy wekszej dtugéci odsungcia pionu
(ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powiniert Imachylony do pionu podgkem nie mniej-
szym od 45°.

Przewody kanalizacyjne madpy¢ prowadzone w obudowanycleméach sanitarnych,
przy czym nalgy zapewnt dostp do wszystkich zaworow odcingych odgagzienia.
Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczemisehby instalacyjne przylega-
jace bezpérednio do pokoi w budynkach mieszkalnych, szpitelnydomach wypo-
czynkowych nalgy zaizolowa akustycznie.

Przewody w bruzdach powinny niieolacg cieplrg oraz powietrza nie mniejsz niz 2
cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzamdmateriatami budowlanymi; za-
krycie bruzd powinno nagpi¢ po dokonaniu odbioru ezciowego instalacji kanaliza-
cyjnej.

Instalacje kanalizacyjne wykonywane z rur PVC iyicimtworzyw sztucznych (np. po-
lietylenu) o podobnych wiagiwosciach powinny by prowadzone w odlegéai min. 10
cm od rurocigéw cieplnych - miergc od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegto
ta jest mniejsza nil0 cm, nalgy zastosowaizolacg cieplra. Przewody naley row-
niez izolowat, gdy dziatanie dowolnegrédta ciepta mogtoby spowodowaodwyz-
szenie temperatucianki rurocagu w przewodach kanalizacyjnych - powy+ 45°C.
Nie wolno prowadz przewodow kanalizacyjnych powsj przewodow elektrycznych.
Przewody nalgy mocowa do elementow konstrukcji budynkéw za pormpochwytow
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornik@ewinna zapewgitatwy i
trwaty monta

instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanycdgianiczenie rozprzestrzeniania si
drgai i hatas6w w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pokczenia kielichowe rur z PVC nalgwykonywa& przy wyciu piegcienia gumowego
srednicy dostosowanej do zewtrznejsrednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod
katem 15 - 20°, naley wsurgé¢ do kielicha przy fyciu pasty pélizgowej, tak aby odle-
gtos¢ migdzy nim i podstaw kielicha wynosita 0,5 - 1,0 cm.

Minimalnesrednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinryost:

110 mm - od pojedynczych misek ¢gmdwych, wpustdéw piwnicznych oraz przyboréw
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach, 160 mmnd 20 wigccej misek usfpowych,
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wpustow podworzowych, piondw deszczowych, przybokawalizacyjnych w zakita-
dach zbiorowegaywienia oraz przy kilku przewodach razemgaaionych.
Minimalnesrednice pionowych przewoddw spustowych i ich péddp przybordéw sa-
nitarnych powinny wynosi 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalk; z
wozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu tazienkowego @galvego, 75 mm od kilku zle-
wow, zmywakdw, zlewozmywakow, wanien, pisuarow, walek, wpustow podtogo-
wych, 100 mm od pojedynczej lub kilku misekegpsiwych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewddivalizacyjnych w zakosci
od srednicy przewodu wynogzdla przewodu grednicy 100 mm-2,5 %,, dla przewodu
o srednicy 150 mm -1,5 %, dla przewodgrednicy 200 mm -1,0 %,

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw pogibnezataonych w projekcie
technicznym mogwynost + 10%.

Spadki podég kanalizacyjnych wynikajz zastosowanych trojnikowdzacych podej-
scie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionergasady osiowego mouta
elementow przewodow.

Odgatzienia przewodow odptywowych (poziomow) powinnythyykonane za pomo-
ca trojnikdw o kycie rozwarcia nie wekszym ni 45°. Stosowanie na tych przewodach
czwornikéw nie jest dopuszczalne. Dopuszczagisowanie tréjnikow ogeie 68° dla
wpustow piwnicznych, podwdrzowych oraz kanalizaeszczowe).

Przewody nalgy mocowa do elementdw konstrukcji budynkéw za pomochwytéw
lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornik@ewinna zapewniaodizolo-
wanie przewodow od przegrod budowlanych i ogramizzeozprzestrzenianiacsilirgan

i hatas6w w przewodach i przegrodach budowlanyomigdzy przewodem a obejm
nalezy stosowad podktadki elastyczne.

Kompensacja wydten termicznych przewodéw z PVC i Pitonych za pomagoo-
tagczen

rozfacznych powinna hyrozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie mon-
tazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przigaiwva lokalizacg mocowa
statych i przesuwnych. Kompensaejydtuzen termicznych przewodow¢zonych
przez klejenie nalgy zapewnia przez zastosowanie kompensatorow.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podiawplery uktada na podsypce z piasku gru-
bosci 15 — 20 cm; dno wykopow powinno znajdavgie w gruncie rodzimym lub po-
winno by wystane warste odpowiedniego materiatu zabezpiegeajgo przed osiada-
niem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. | - Ikz@vody mana uktadé bez podsyp-
ki piaskowe.

W razie niemanosci uktadania przewodow kanalizacyjnych w ziemi paditog piw-
nic dopuszcza gj w wyjatkowych przypadkach, montach nad podtog Przewody te
nalezy uktad& na odpowiednich wspornikach, w sposéb uniglimdajacy powstawanie
zalama w miejscach pajczen.

Przewody kanalizacyjne powinny speliii@astpujagce warunki umaliwiajace ich
oczyszczenie: pionowe przewody spustowe powinrimoyposaone w rewizje stgce
do czyszczenia przewodow; czyszczaki na pionadcteynarzewidywa na najniszej
kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wyggtije zagraenie zatkania przewodow,
czyszczaki powinny mieszczelne zamkecia, umaliwiajace tatwg eksploatag, lecz
utrudniapce dosgp osobom niepowotanym,

Przewody spustowe nalewyprowadz¢ jako rury wentylacyjne ponad dach pawy
okien i drzwi prowadgcych do pomieszcieznajdugcych s¢ w odlegtdci nie mniej-
szej nz 4 m od tych przewodow. Rury wentylacyjne powinwpizy¢ w zasadzie pio-
nowe przedhzenie przewodow spustowych.

Gorna cezs¢ rury wentylacyjnej poriej dachu w odlegkei 0,5 m od jego powierzchni
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powinna mi€ powickszory srednig w stosunku ddérednicy pionu spustowego: dla
pionéwsrednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm, dla pigmnednicy 100 mm -do 150 mm.
Dla przewodowsrednicy wekszej ni 100 mm powgkszeniesrednicy rury wentylacyj-
nej nie jest wymagane. Rura wentylacyjna powinnavayprowadzona ponad dach na
wysokas¢ 0,5 -1,0 m.

W uzasadnionych technicznie przypadkach dopusZezshczenie nie wicej niz
trzech przewodow spustowych nad naiefypotazonymi przyborami kanalizacyjnymi
do jednego przewodu stanawego wspola rure wentylacyjry. Pole powierzchni prze-
kroju tej rury nie mae by mniejsze od 50 sumy powierzchni pdl przekrojéwgpob-
nych przewoddéw wentylacyjnych.

Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentytjch kanalizacyjne przewody spustowe
do przewodow wentylacyjnych z pomiesztzgzeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
przewodow dymowych i spalinowych.

Zamknkcie przeciw zalewowe nalg umieszczaw miejscach, tatwo dogbnych oraz
zaktada w sposob nie tamagy odptywusciekOw z wyzej potazonych uradzen.

Montaz przyborow i urzadzen

Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewgwaki, a take umywalki, pi-
suary i zlewy naley mocowa dosciany w sposob zapewnialy tatwy demontaoraz
wihasciwe wytkowanie przyborow. Konstrukcja wsporcza przybsanitarnego obgi
zonego si statyczig rowmg 500 N przytagong w srodku przedniej krawdzi obrzea
przyboru w czasie 3 godzin, nie powinnaailksztatot w sposéb widoczny.

Miski ustpowe i bidety naley mocowa do posadzek w sposob zapewsigjtatwy
demonta i wiasciwe ich wytkowanie. Miski usipowe powinny by ze wszystkich
stron dosfpne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obyzezy posadzce jest niedo-
puszczalne.

Dopuszcza sistosowanie misek ugiowych i bidetéw mocowanych daciany.
Przybory i uradzenia §czone z urgdzeniem kanalizacyjnym natg wyposay¢ w in-
dywidualne zamkricia wodne (syfony).

Wysoka¢ zamkngcia wodnego powinna gwarantofvaiemaznosé wysysania wody z
syfonu podczas sptywu wody z innych przyboroéw grezenikania zapachow z instala-
cji do pomieszcae

Wysoka¢ zamknig¢ wodnych dla przyborow sanitarnych powinna wyaasi najmniej:
przy miskach ugpowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umyachkbide-
tach, wannach, automatycznych pralkach, wpustaghigznych itp. - 75 mm, przy
wpustach podtogowych - 50 mm, Zlewy naleimieszczé&na wysokéci 0,50 - 0,60 m
nad podtog liczac od gory krawdzi miski zlewu. Zlewozmywaki, jeli nie g usta-
wione na szafkach nalg umieszczéana wysokéci 0,80 - 0,90 m, gdyasprzeznaczone
do pracy stajcej oraz na wysokai 0,60 m, gdy g przeznaczone do pracy sigdgj, na
zapleczu zaktadow zbioroweggwienia. Umywalki naley umieszczéana wysokeci
0,75 - 0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiamianalek indywidualnych odsp
migdzy krawedziami gsiadupcych umywalek powinien wynastco najmniej 0,30 m.
Umywalki montowane w szpitalach, obiektachzblyizdrowia iztobkach powinny b§
montowane w odlegkei 7 cm od tylnefciany, z wyjtkiem weztéw sanitarnych.

Miski ustepowe powinny by wyposaone w uradzenia sptukujce zgodne z dokumen-
tacp techniczn.

Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach kanalizacyjnymipna odpowiadawarunkom
pracy (cénienie, temperatura) danej instalacji.

W przypadkach koniecznych, wynikaych z dokumentacji technicznej, powinna by
stosowana armatura przemystowa lub specjalna.
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2.25  Kontrola jakasci robot:

2.25.1 Badania materiatow:
Badanie materiatdow przeprowadza gosrednio na podstawie zapiséw w dzienniku bu-
dowy, dotycacych przygcia materiatdw na budapworaz dokumentow towarzyszych
wysytce materiatdw przez producenta, potwiergzggh zgodnéé uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikdeghnicznej (szczegdtowej), opra-
cowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia ooamami powotanymi niniejszej
SST.

2.25.2 Badania jakéci robot:

2.25.3 Badania w czasie odbioru robot:
Badania w czasie odbioru robot przepdea si celem oceny spetnienia wszystkich
wymag@, dotyczcych robét okrdonych w pkt. 1.1. , w szczegolém w zakresie:

 zgodndci z dokumentagj projektow i specyfikacy techniczig (szczego6tow) wraz z
prowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacjpkonawczej,

« jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

« prawidtowaci przygotowania podta,

* Przed przysipieniem do badaprzy odbiorze naley na wsgpie sprawdzi na podstawie
dokumentow czy zatzone wyniki badadokonanych przed przygtieniem do robot
potwierdzag ze przygotowane podia nadawaty sido wykonania robot, azyte mate-
riaty spetnialy wymagania niniejszej SST.

* Do bada odbiorowych nalgy przysgpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot.

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normacdhprobatach Technicz-
nych dla materiatow i systemow technologicznych.

» Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzywwsznych nalgy przepro-
wadzi zgodnie z zaleceniami okktenymi w WTWiO cz. Il,

» Badanie szczelrdai instalacji powinno by wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

* Pionowe wewstrzne przewody deszczowe natgpoddawa probie na szczelsé przez
zalanie ich wog na catej wysokei.

» Poziome przewody kanalizacyjne nglgpodda probie przez zalanie ich wg@ cinie-
niu nie wyz:szym ni 2 m stupa wody.

* Podejcia i piony (przewody spustowe) najesprawdzt na szczeln& w czasie swo-
bodnego przeptywu przez nie wody.

» Jezeli przewody kanalizacyjne i ich pmizenia nie wykazygjprzeciekow to wynik bada-
nia szczelnéci nalezy uzna za pozytywny. Z przeprowadzonych badelery sporz-
dzi¢ protokét badania szczeléw.

* Przed przysipieniem do robot naky przeprowadzi badanie materiatow, ktoredin
wykorzystywane do wykonywania robot.

* Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkiementow procesu tech-
nologicznego oraz sprawdzenie zgognalostarczonych przez Wykonagvdokumen-
tow dotyczcych stosowanych materiatdbw z wymogami prawa.

Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normadchprobatach Technicz-
nych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymaaydazanych z probami szczeliw s3
podane w normie.

* ewentualne wymagania inwestora zméne z préd powinny by jasno okrélone w pro-
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jekcie,

« zastosowane do budowy przewodu materiaty powinrgyzigpdne z obowzujagcymi
przepisami,

» wszystkie z4cza powinny b¥ odkryte oraz w petni widoczne i dgphe,

 odcinek przewodu powinien bya catej swojej diugmi stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,

» wszelkie odgaizienia od przewodu powinny byamkngte,

« profil przewodu powinien uniiwia¢ jego odpowietrzenie w najwgzych punktach
badanego odcinka,

* nalery sprawdza wizualnie wszystkie badane gotenia.

* po ustabilizowaniu giprobnego ainienia wody w przewodzie naidg przez okres 30
minut sprawdzé&jego poziom,

« caly przewdd mee by¢ poddany prébie szczelém dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw préb szczelni@i poszczegdllnych jego odcinkéw oraz po jego zasypa
wyjatkiem miejsc 4czenia odcinkow.

» Badania szczelrgi powinny by wykonane przed zakryciem kanatow, w ktorych pro-
wadzona jest instalacja kanalizacji weivanej,

» podefcia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wetvanej naley sprawdzt na
szczelné¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

« kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprogaggte scieki bytowo - gospo-
darcze sprawdzagsha szczeln&, poprzez ogidziny po napetnieniu woda instalacji
powyzej kolana 4czagcego pion z poziomem.

» Szczelné¢ odcinka i catego przewodu powinnaitsprawdzona zgodnie z obauja-

Ca hormy.

* Po zakaczeniu proby szczeldoi nalezy zmniejszy cisnienie powoli w sposob kontro-
lowany a przewdd powinien Bypr&niony z wody.

* Wyniki préb szczelngci powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez przed-
stawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegazytkownika.

2.25.4 Odbidr robot:

2.25.4.1 Odbior cesciowy
Odbiorowi czsciowemu naley podda& te czsci robot, ktére zanikajw czasie post
pu robét (np. przebicia), oraz elementy ktoryclagmizenie jest niendtiwe lub utrudnione
w fazie odbioru kacowego (instalacje zabudowane ptytami lub zaizolwyaKado-
razowo po przeprowadzonym odbiorzesctowym naley sporzdzi¢ protokot i dokoné
wpisu w dzienniku budowy.

2.25.4.2 Odbior kaicowy:

Odbidr robdét stanowi ostateczncere rzeczywistego wykonania rob6t odniesieniu do

zakresu, jakéri i zgodndci z dokumentagj projektows. Odbioru ostatecznie dokonuje

komisja powotana przez zamawjeggo na podstawie przedemnych dokumentéw, wyni-
kow bada i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasadyminy powotania komi-
sji oraz czas jej dziataldoi powinna okréla¢c umowa.

Wykonawca jest zobowzany przedtay¢ nastpujace dokumenty:

1. Projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentg@cwykonawcz, szczegbétowe
specyfikacje techniczne, dziennik budowy z zapisdmtyczcymi toku prowadzonych
robot,

2. Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgo¢m dla zastosowanych materia-
tow i wyrobow,

3. Protokoty odbioréw ogciowych,
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4.

5.

Instrukcje producentéw dotygee zastosowanych materiatow, instrukcje obstugi
i eksploatacji instalacji,

Protokot z przeprowadzonych szkileersonelu technicznegayikownika Roboty
powinny zosté odebrane, jeeli wszystkie wyniki bad&i pomiarow g pozy-
tywne, a dostarczone przez wykongwiokumenty g kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Odbior technicznyfkowy kaiczy sk protokolarnym
przegciem instalacji do zytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku yp+z
gotowania instalacji ’ytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Jeeli chociaby jeden wynik byt negatywny instalacja nie powiroya
przyjeta. W takiej sytuacji Wykonawca zoboziany jest do naprawy wadliwie
wykonanych elementow instalacji i powtérnie zgtosistalacg do odbioru. Pro-
tokét odbioru kaicowego jest podstaswdo dokonania rozliczenia koowego po-
miedzy zamawiajcym a Wykonawsg,

. Odbiér pogwarancyjny przeprowadza pio uptywie okresu gwarancji , ktérego

dtugas¢ okreslona jest w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnegbgcena stanu tech-
nicznego instalacji poaytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych
tym okresie ewentualnych robét poprawkowychgaainych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawyapowinien zgtosi wyko-
nawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach. Pozytywny wynikioeb
ru pogwarancyjnego jest podstado zwrotu kaucji gwarancyjnej , negatywny do do-
konania poticen wynikajacych obnkonej jak@ci robot.

2.25.5 Podstawa ptatnéi:

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jed-
nostke obmiarows ustalory dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z zawartawin
na wykonanie robat.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysoweglbie uwzgédniac wszystkie czynnii,
sktadajce sk na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji pro-
jektowej.

Ceny jednostkowe robotds obejmowa:

1. robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgcymi kosztami,

2. wartas¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowamiantualnych ubyt-
kow i transportu na teren budowy,

. Wartaé¢ pracy maszyn i spgiu wraz z towarzysgeymi kosztami,

. koszty odwozu i utylizacji odpadow,

. koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
. podatki obliczone zgodnie z obaa&ujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najenliczac podatku VAT.

o gk~ w

2.25.6 Przepisy zwpzane:

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewtrzene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjnb (iwnowane).

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzywczztych do odprowadzania
nieczystdci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) westnz konstrukcji bu-
dowli. Niezmikczony polichlorek winylu) (PVC-U). G&¢ 1. Wymagania dotyezre
rur, ksztattek i systemu (lub rownowee).

PN-EIW 1329-2:2002(11) Systemy przewodoéw rurowydarzyw sztucznych do
odprowadzania nieczysia i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) westnz
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorekinylu (PVC-U). Czs¢ 2: Zale-
cenia dotyczce oceny zgodrgi (lub rownowane).
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PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z syarsztucznych do odpro-
wadzania nieczystai i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) westnz kon-
strukcji budowli. Polietylen (PE). @&¢ 1: Wymagania dotyeze rur, ksztattek i sys-
temu (lub réwnowzane).

PN-ENV 1519-2:2002(1) Systemy przewodow rurowydtvarzyw sztucznych do
odprowadzania nieczysia i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) westnz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). €& 2: Zalecenia dotyegre oceny zgodrigi
(lub réwnowane).

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzywczztych do odprowadzania
nieczystdci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) westnz konstrukcji bu-
dowli. Polipropylen (PP). G#&¢ 1: Wymagania dotyeze rur, ksztatltek i systemu (lub
rownowane).

PN-ENV 1451-2:2002(11) Systemy przewoddow rurowydtvarzyw sztucznych do
odprowadzania nieczysia i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) westnz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). €& 2: Zalecenia dotyezre oceny zgodriai
(lub réwnowane).

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kisecyjnej. Wymagania i ba-
dania (lub réwnowane).

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji Kie&recyjnej. Syfon do umywal-
ki (lub réwnowane).

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon dkugru (lub rwnowane).
PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji Kerecyjnej. Syfon do bidetu
(lub réwnowane).

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji Karecyjnej. Przelewy i spusty
(lub rownowane).

PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji Kerecyjnej. Syfon nadstropo-
wy do wanien (lub réwnowae).

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pis(latyrownowane).
PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramicBisuary (Zmiana Az1) (lub
rownowane).

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Biddt (bwnowane).
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umyw@ili réwnowane).
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Misk¢pmwe (lub réwnowzne).
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zleworaky (lub rownowane).
PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywiakarskie (lub réwnowane).
PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompaktmagania i badania (lub
rownowane).

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiaryydgezeniowe (lub rowno-
wazne).

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowdlud rownowane).

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary pgegeniowe (lub rowno-
wazne).

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zleworaky (lub rownowane).
PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary jpgegeniowe (lub réwno-
wazne).

PN-EN 32:2000 Umywalki wisge. Wymiary przydczeniowe (lub rownowane).
PN-EN 111:2004 Wisgce umywalki do myciagk. Wymiary przyhczeniowe (lub
rownowane).
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PN-75/H-75301 Umywalkieliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowedo (lu
rownowane).

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kKierecyjnej. Syfon do umywal-
ki (lub réwnowane).

PN-EN 232:2005 Wannyagbielowe. Wymiary przydczeniowe (lub réwnowane).
PN-82/H-75070 Wannydpielowezeliwne emaliowane (lub rownoume).
PN-91/M-77560 Wannydpielowe z blachy stalowej emaliowane (lub réwnens).
PN-EN 35:2001 Bidety stgge zasilane od géry. Wymiary pragkeniowe (lub row-
nowane).

PN-EN 36:2000 Bidety wisge zasilane od géry. Wymiary pragkeniowe (lub row-
nowane).
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3

3.1

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA ST-03 — ROBOTY CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

Okrelenia podstawowe:
Instalacja ogrzewcza wodna uktad pohczonych przewoddw napetnionych wodsta-
lacyjng, wraz z armatuar, pompami obiegowymi i innymi uggdzeniami (w tym grzejni-
kami, wymiennikami do przygotowania wody cieptegggnzewnicami wentylacyjnymi
itp.), oddzielony zaworami ogtédta ciepta.
Zrodio ciepta - kotlownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad
pomp ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dzigt® samodzielnie lub w zapro-
gramowanej wspotpracy.
Kociot jednofunkcyjny - przeznaczony wytznie do centralnego ogrzewania,z@o
wspOtpracowé z zasobnikami c.w.u. dla przygotowania cieptej waogytkowe;.
Kociot dwufunkcyjny - przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz ptaygania
cieptej wody uytkowej [pobdr c.w.u. z kilku punktow].
Kociot dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem- jest to kociot wytwarzagy cieph
wodk zarowno do centralnego ogrzewania, jak i do zasilanstalacji cieptej wodyayt-
kowej [pobor c.w.u. z wkszej ilgsci punktéwl].

Pompa ciepta alternatywnezrodio ciepta dla ogrzewania
Pompa cyrkulacyjna - pompa wymuszag¢a obieg wody w instalacji c.o.
Ogrzewanie podtogowe system ogrzewania, w ktérym czynnik grzewczy pymirami
utozonymi w podtodze - przy prawidtowo zaprojektowaimsitalacji oddawanie ciepta do
pomieszczenia jest rownomiernie na catej powierzpbdtogi. Rury mana uktada two-
rzac meandry lub spiralnie.
Regulator pogodowy- regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zetwamej, regu-
lujacy temperatuy z kotta na wy§ciu do c.o., w zalinosci od temperatury zewirznej
(przy nizszej temperaturze zewtnznej — wy:sza temperatura zasilania c.o. i odwrotnie).
Regulator pokojowy - regulator z wbudowanym czujnikiem temperaturyntoavany w
ogrzewanym pomieszczeniu i steyey prag kotta w zaleénosci od temperatury w po-
mieszczeniu. Niektdre regulatory pokojowezma zaprogramowawg potrzeb, dzigk
jednostk czasu np. dapna podstrefy czasowe o zricowanej temperaturze w danym
miejscu [np. najprostszy ,noc-d4ig.
Instalacja ogrzewcza systemu zamkegtego- instalacja, w ktorej przestrzevodna
(ztad) nie ma swobodnego potenia z atmosfer
Instalacja systemu otwartego instalacja, w ktorej przestrizevodna (ztad) ma state
swobodne pakzenie z atmosferprzez otwarte naczynie wzbiorcze.
Ogrzewanie grawitacyjne- wymuszanie przeptywu wody w instalacji dokonuje s
przez wykorzystywanie zjawiska unoszenta@yrzanej wody i opadania schtodzone.
Ogrzewanie pompowe wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywané pggy za-
stosowaniu pompy obiegowej. Praca pompy pozwalamakduze opory hydrauliczne
powstajce przy przeptywie wody w rurach i dlatego stoséwenzna rury o dao mniej-
szychsrednicach i w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacpenpowe may
mniejsze ograniczenia zyzane z wielkécia, rozlegtdcia i uksztattowaniem przestrzen-
nym instalaciji.
Zawor bezpieczaéstwa - zabezpieczenie kotta grzewczego, przed przekroezedo-
puszczalnego mienia roboczego.
Naczynie wzbiorcze- wraz z innymi elementami wdzenia bezpiecastwa [rura bez-
pieczéstwa, przelewowa, sygnalizacyjna] przejmujegszapca sie pod wptywem
temperatury olgfos¢ wody i zapobiega nadgiieniu w obiegach grzewczych. Stosuje si
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3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

naczynia wzbiorcze otwarte i zamktd [przeponowe].

Odpowietrzenie instalacji c.o0.- stosowane w celu unilkgtdia negatywnych skutkow
obecndci powietrza w instalaciji, jak: powstawania szumgnzeptywowych i giénej
pracy instalacji, spadku goi ciepta oddawanego przez grzejniki, ztego przexeodia
ciepta nasciankach kottow, skroconeywotndsci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia
pompy obiegowej - ztycie tazysk pompy i erozja kawitacyjna topatek wirnika oraz
znacznego spadku wydagm pompy.

Kompensacja wydtuzen termicznych:

(kompensacja naturalna wydth liniowych, wykorzystujc zmiany kierunkéw prowa-
dzenia instalacji oraz uktad punktow statych, -(k@msatory mieszkowe montowane na
pionach i w konieczriwi na innych odcinkach instalacji c.o., -(kompensatU-
ksztattowe na gtéwnych poziomach c.o. - wykonaneateriatu identycznego jak prze-
wody c.o.

Materiaty:

Warunki przyjecia na budowe wyrobow i materiatow budowlanych:

Wszystkie materiaty do wykonania robo6t powinny od@Emlat wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach tenfygh).

Wyroby i materiaty budowlane madpy¢ przyjcte na budow, jesli spetniap nastpujace
warunki:

s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterysiyidana w dokumentacji projekto-
wej i specyfikacji technicznej (szczegbtowe)),

- 33 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniag wymagane wiciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumerityiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalegayrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t wyrob@amanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na bud@wpowinno by potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Warunki przechowywania i sktadowania wyrob@ i materiatow:
Wszystkie materiaty powinny Bydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przecho-
wywane zgodnie z instrukcproducenta oraz odpowiedrprobat Technicza.

SzczegOlowe wymagania dotygze zastosowanych materiatow:
Wszystkie materiaty do wykonania robot oltomych w pkt. 1.1. powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (achmaprobatach technicznych).

Elementy rurociagdéw zasilapcych, odbiornikow ciepta i armatury:

A. Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o podczeniach zgrzewanych i zaciskowych

- wymagania i warunki stosowania:

e zrur z polietylenu jednorodne i warstwowe - PEEX. laczenia rur polietylenowych
stosuje si trzy metody: zgrzewania elektrooporowego, doczelgavi polifuzyjnego,
mozna je rownie zespald mechanicznie: za pomg&cznikow gwintowanych, kot-
nierzowych (tzw.4dcznikow przejciowych) lub zyczek zaciskowych (metalowych lub
z tworzywa). PE-X przeznaczony jest do instala¢gmperaturze do +90°C isaieniu
roboczym do 1 MPa.

 rur z polibutylenu PB - krétkotrwata temperaturgruzika mae wynosé do +100°C,
ciggta do +90°C, maksymalnesnienie robocze to 1 MPa. Rury z Pi82y st przez
zgrzewanie polifuzyjne lub za pompetaczek zaciskowych z polibutylenu z wkiadk
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moskzng. Dwza elastyczn@ polibutylenu utatwia uktadanie rur w olinnych tempe-
raturach, daje mdiwos¢ uktadania rur systemem kablowym, ograniczécil@sztattek
(kolan), niweluje skutki zamarzania i odmarzaniadwpckanie rur).

B. Rury przytaczne z tworzyw sztucznyclzestawy do podtzenia gwintowego grzej-
nika, produkowane do pgizen ,z boku" lub ,od dotu" w zalenosci od typu grzejni-
ka.

C. Wydtuzki ,U" - ksztaltowe i zt aczki elastycznestosowane w celu kompensacji wy-
dtuzen cieplnych w instalacjach (temperatura pracy irgjajest rGna od temperatury
montau, takze podczas eksploatacji ngsilja wahania temperatury czynnika grzew-
czego, co powoduje wydienia i kurczenia termiczne).

D. Grzejniki i inne odbiorniki ciepta
Grzejniki stalowe ptytowe mozna podicza: do instalacji z boku lub od dotu. W
grzejnikach tych migi sie mata ilagi¢ wody, wic szybko zmienia sitemperatura ich
powierzchni. Stosowane w instalacjach z wymuszoopmrgiem wody.

3.2.6 Armatura:
a) Zabezpieczenie uktadu
Naczynia wzbiorcze:
- (uktad z otwartym naczyniem wzbiorczym,
- (uktad zamknjty: kompensacja rozszerzakoocieplnej wody dokonywana jest za po-
mog wzbiorczego naczynia przeponowego.
b) Zawory bezpiecz@éstwaich zadaniem jest nie dofii¢ do przekroczenia maksymal-
nego cénienia w instalacji i jej zapowietrzenia. W zaiesci od typu padczei instalacji
mog by¢ kotnierzowe lub gwintowane, jako konstrukcje meartmwe, spgzynowe lub
ciezarkowe.
c) Zawory
Zawory przelotowe i zwrotne- sterug przeptywem wody w instalacjach grzewczych
poprzez zmiagprzekroju przewodu od maksymalnego otwarcia deoveitego za-
mknigcia. W zamknjtych uktadach centralnego ogrzewania stosowanajesitura au-
tomatycznej regulacji wypogana dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowanezz ré
nych materiatéw, np. magizu,zeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako
zawory przelotowe zwykte oraz skwe potprzelotowe i petnoprzelotowe.
Zawory grzejnikowe - wykonane z mosdzu lub bgzu.
Konstrukcyjnie g to zawory gwintowe: prostegtowe, osiowe, kolanowo gkowe, k-
towo-narane. W niektérych instalacjach dodatkowo wypase w kryzy dtawjce, re-
gulujace ilos¢ cieczy przeptywajcej przez zawor.
Zawory i glowice termostatyczne- zapewniaj utrzymywania statej temperatury po-
mieszczenia, niezataie od warunkow zewstrznych i wewgtrznych danego pomiesz-
czenia. Przeznaczone szczegolnie do wspotpracyegngkami o matej pojemrioi wod-
nej, np. konwektorami, wypoganymi w automatyk zrodta ciepta.
d) Urzadzenia ochrony instalacji grzewczych przed zaniecsygczeniami ciatami sta-
tymi zawartymi w wodzie Odmulacz siatkowo inercyjnyn - usuwanie zanieczyszaze
statych osrednicach ziaren powigj 0,1 mm z sieciowej wody zasHag).
Magnetoodmulacz lub filtrodmulnik magnetyczny- jw. lecz dodatkowo posiada ele-
ment magnetyczny.
Filtr siatkowy lub magnetyczny - usuwanie zanieczyszazstatych csrednicach ziaren
powyzej 1,0 mm z sieciowej wody zasiap) (standardowo wypogany w siatk o ocz-
kach 1,0x1,0 mm).
Magnetyzer urzadzenie zabezpieczgje instalacje i uggdzenia przed skutkami osadzania
sie kamienia kottowego.
Sprzegto hydrauliczne urzadzenie trzyfunkcyjne:
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3.2.7

3.2.8

zwrotnica hydrauliczna, separator powietrza i mago#mulacz.

Wyroby dodatkowe:

Oprocz materiatdw i wyrobéw podstawowych do maatanstalacji c.0. mogby¢ zasto-
sowane:

» systemy mocowania ruragjow i ich elementéw,

* przepusty ogniowe dla ruragiéw - masy i zaprawy ognioochronne (dlageak réz-
nych stref pgarowych),

* rury przepustowe (dla pgdzen jednakowych stref p@rowych),

* $rubunki grzejnikowe,

» zawory regulacyjne podpionowe,

» termometry, manometry i termo-manometry,

e programatory pogodowe,

* luty i pasty do lutowania rurogyéw miedzianych,

« elektrody otulone do spawania stali niskostopowych

* prety i topniki do spawania gazowego i ftukowego ruedazianych,

* uszczelnienia pgtzer gwintowanych rurogigow,

« kotnierze i ksztattki do instalacji z rur staloviyc

 prefabrykowane rozdzielacze gekki przegciowe,

Wymagania dotycgce wiaciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robot budowlanych nayestosowa wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 reksprawie aprobat i kryteriow tech-
nicznych dotycgcych materiatéw budowlanych, Zadzeniem Dyrektora Polskiego Cen-
trum Bada i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmiene zargdzenie w sprawie
ustalania wykazu wyrobéw podlegeych obowizkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczestwa i oznaczania tym znakiem, PE—EN-45014 Matefiab rowno-
wazne), elementy i uggdzenia przeznaczone do realizacji robot powinnyoedada
Polskim Normom i Normom Bra:owym, a w razie ich braku powinny néidecyzje do-
puszczajce je do stosowania w budownictwie, wydane przdmagstki upowanione

przez wiaciwego ministra.

Odbiér techniczny materiatdbw powiniendbgokonany wedtug wymaga w sposob
okreslony obowgzujagcymi normami.

Ogdlne wymagania dotyegge wyrobow stosowanych w instalacjach centralnego
ogrzewania:

Ogolne wymagania dotygee wyrobow stosowanych w instalacjach centralnegae
wania, zawarteagsw ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru lalsicji opraco-
wanymi przez COBRTI INSTAL”.

Parametry techniczne materiatow instalacyjnych iokpw powinny by zgodne z wy-
maganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadg/maganiom obovgzujgcych
norm i przepisow.

Wyroby o zblzonych, lecz nie identycznych parametrach jak wekae lub kosztorysie
mozna zastosowado realizacji wydcznie za zgoglprojektanta i inwestora.
Urzadzenia, dla ktorych wymagassiwiadectw jakéci nalezy dostarczé&wraz zeswia-
dectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbiofostarczane na miej-
sce skladowania ugdzenia nalgy sprawdzé pod wzgédem kompletngci i zgodndaci z
danymi wytworcy, przeprowadzbgledziny stanu opakowiamateriatow, cgsci sktado-
wych urzdzen i kompletnych urzdzen.
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3.3  Sprat:
Roboty mana wykona przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.4  Transport:
Materiaty naley transportowé& zgodnie z wymaganiami producentow materiatdw, apro
ba techniczi (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport3ag@ami eksploatacji
srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

3.5  Wykonywanie robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatinie z umoworaz za jakét
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot,chezigodné¢ z przedmiarem robat,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektganizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

3.5.1 Ogolne zasady wykonania robot:
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Bigacji Technicznej.
Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentacjechniczi przy udzialesrodkéw, ktore
zapewnd osigniccie projektowanej wytrzymaioi, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukciji.

3.5.2 Szczegotowe zasady wykonania robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgoddéz doku-
mentacy wykonawca, niniejsza specyfikacja technicegrktora zawiera ogoélne wymaga-
nia wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspeatoadzoru, wskazaniami projektanta
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawoolddne oraz ,Warunkami techniczne-
go wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. @gdstwa od dokumentacji megloty-
czy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wadzonych zmian konstrukcyj-
no-budowlanych, lub zagtienia zaprojektowanych materiatow - w przypadkenmizli-
wosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elengengzblizonych charakterystykach i
trwataosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej
nie mog powodowa obnizenia wartdéci funkcjonalnych i aytkowych instalaciji, a peeli
dotycz zamiany materiatow i elementéw okienych w dokumentacji wykonawczej na
inne, nie mog powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave
nalery realizowa& zgodnie z projektem wykonawczym

3.5.2.1 Roboty montaowe:
Montaz ruroci agow:
Rurochgi poziome w instalacjach wewtnznych ogrzewania wodnego nayeprowadz¢
ze spadkiem wynogzym co najmniej 0,3% w kierunku od najdalszego pitub odbior-
nika ciepta darodta ciepta lub odwodnienia. W najsizych punktach zatamaieci ru-
rociaggéw naley zapewné mazliwosé spuszczenia ztadu, natomiast w punktach najwy
szych - maliwos$¢ odpowietrzenia. Ruroggi poziome prowadzone pragianach lub w
kanatach powinny spoczywaa podporach ruchomych. Rurggi pionowe nalgy pro-
wadzi tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu neekroczyto 1 cm na jedn
kondygnag;.
Montaz grzejnikéw:
Grzejniki montowane przgcianie naley ustawig& poziomo w ptaszcznie rownolegtej
do powierzchniciany lub wrgki. Grzejniki stalowe ptytowe naty montow# na syste-
mowych wspornikach dostosowanych do typu grzejngkaymocowa do sciany mini-
mum dwoma uchwytami, niezal@e od wielkdci grzejnika.
Grzejniki naley taczy¢ z gahzkami w sposob unitiwiajacy ich monta i demonta, bez
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uszkodzenia gatek iscian stosujc zlgczki do grzejnikow.

Montaz armatury:

Zawory powinny by zamontowane w miejscach widocznych oraz tatwoggosich do
obstugi, konserwaciji i kontroli. Gtowice termosteitye przy zaworach grzejnikowych
nalezy montowa w ptaszczynie poziomej od strony pomieszczenia.

Montaz zaworow odcinajcych oraz automatycznych odpowietrznikow aglerykona

w miejscach wskazanych wgzi rysunkowej projektu wykonawczego.

Proby po montazowe i regulacje:

Badanie szczeln§ci na zimno:

Przed przysipieniem do badania szczekeonalezy instalacg kilkakrotnie skutecznie
przeptuk& wodg. Po zakaczeniu ptukania naky instalacg niezwtocznie napetaiwods.
Badania szczelrfoi na zimno nie naley przeprowadzaprzy temperaturze zewn.zseej
od 0°C.

Proke szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rigi@rzeprowadd zgodnie z
~-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano - montzowych. Bada-
nie szczelngéci nalezy przeprowadzaprzed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem — za-
bezpieczeniem antykorozyjnym elementow instalagz@rzed wykonaniem izolacji
termicznej.

Z proby cknieniowej naley sporzdzi¢ protokot.

Badanie szczelngci i dziatania w stanie gogcym:

Badanie szczelrdoi i dziatania instalacji na geco naley przeprowadz po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczel§w na zimno i usugtiu ewentualnych usterek oraz
po uzyskaniu pozytywnych wynikow badaabezpieczenia instalaciji.

Préke szczelnéci ztadu na gayco naley przeprowadzi po uruchomienidrédia ciepta,
w miare mazliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnega, lec
nie przekraczapych parametréw obliczeniowych.

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania:

Regulacja montaowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegolmtuiegach insta-
lacji wewretrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu namstelivelementow regu-
lacyjnych, w zaworach grzejnikowych powinnalpyrzeprowadzona po zaktzeniu
montau, ptukaniu i probie szczelka instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcingge na gaiziach i pionach instalacji muszadbgatkowicie
otwarte; ponadto natg skontrolowa prawidtowa¢ odpowietrzenia ztadu.

Izolacje termiczne:

Piony instalacji centralnego ogrzewania oraz rugigdoziome (zasilanie i powrot) zai-
zolowa otuling typu ze spienionej pianki o gruwm zgodnej z dokumentacja wykonaw-
cz3, zalenej od rodzaju przewodu i jegoednicy. Grub& wykonanej izolacji cieplnej
nie powinna si roznic od grubéci podanej w dokumentacji wykonawczeja®j niz
5+10%.

Montaz izolacji mazna rozpoczé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnéci, wykonaniu zabezpiecaentykorozyjnych powierzchni rur oraz po potwier-
dzeniu wykonania powgzych robot protokdtem odbioru.

Powierzchnia ruroggow przeznaczona do izolowania powinna byysta, sucha. Mate-
rialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplneyvnny by suche, czyste i nieuszko-
dzone.

3.5.2.2 Kontrola jakasci robot:
» Badania materiatow:
Badanie materiatow przeprowadza gosrednio na podstawie zapisoOw w dzienniku
budowy, dotyczcych przygcia materiatdw na budayworaz dokumentéw towarzygz
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3.6
3.6.1

3.6.2

cych wysytce materiatdw przez producenta, potwiagaz/ch zgodnét uzytych mate-
riatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i spiikacji technicznej (szczego-
lowej), opracowanej dla realizowanego przedmiotm@aienia oraz normami powo-
tanymi niniejszej SST.

« Badania jakosci robot:
Kontrola jakdci robot polega na stwierdzeniu zgodcidch wykonania z dokumenta-
Cja techniczn.

* Badania szczelnéci i dziatania w stanie gogcym:
Badanie szczelsoi i dziatania instalacji na gaco naley przeprowadzi po uzyska-
niu pozytywnego wyniku proby szczekwbd na zimno i usugtiu ewentualnych uste-
rek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badabezpieczenia instalacji. Prob
szczelnéci ztadu na gayco naley przeprowadzi po uruchomieniurodia ciepta, w
miare maozliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika grzejnega, lec
nie przekraczagych parametrow obliczeniowych. Przed przggniem do proby
dziatania instalacji w stanie gmym budynek powinien l#yogrzewany w @igu co
najmniej 72 godzin.

Odbidr robaot:

Odbidr czsciowy:

Odbiorowi czsciowemu naley podda& te czsci robot, ktére zanikajw czasie post
pu robét (np. przebicia), oraz elementy ktoryclagmizenie jest niendtiwe lub utrudnione
w fazie odbioru kacowego (instalacje zabudowane ptytami lub zaizolwyaKado-
razowo po przeprowadzonym odbiorzesctowym naley sporzdzi¢ protokot i dokoné
wpisu w dzienniku budowy.

Odbior kaacowy:

Odbidr robdt stanowi ostateczncere rzeczywistego wykonania rob6t odniesieniu do

zakresu, jakéri i zgodndci z dokumentagj projektows. Odbioru ostatecznie dokonuje

komisja powotana przez zamawjeggo na podstawie przedemnych dokumentéw, wyni-
kow bada i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasadyminy powotania komi-
sji oraz czas jej dziataldoi powinna okréla¢c umowa.

Wykonawca jest zobowzany przedtay¢ nastpujace dokumenty:

» Projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumenrtagwykonawca, szczegotowe
specyfikacje techniczne, dziennik budowy z zapisdmtyczacymi toku prowadzonych
robot,

* Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgogm dla zastosowanych materia-
tow i wyrobow,

» Protokoty odbiorow cgciowych,

* Instrukcje producentéw dotygee zastosowanych materiatow, instrukcje obstugi
i eksploataciji instalacji,

» Protokoét z przeprowadzonych szkélgersonelu technicznegaydkownika,

* Roboty powinny zostaodebrane, jieli wszystkie wyniki badi&i pomiarow g
pozytywne, a dostarczone przez wykonawokumenty g kompletne i prawidtowe
pod wzgtdem merytorycznym.

» Odbidr techniczny kixcowy kaczy sk protokolarnym przegiem instalacji do iyt-
kowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku prat@wania instalacji ayt-
kowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzeleeli chociaby je-
den wynik byt negatywny instalacja nie powinn& Ipyzyjeta. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowjizany jest do naprawy wadliwie wykonanych elemenidgw
stalacji i powtornie zgtosiinstalacg do odbioru. Protokét odbioru keowego
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jest podstaw do dokonania rozliczenia koowego pomgdzy zamawigcym a Wy-
konawa,

Odbiér pogwarancyjny przeprowadzg pio uptywie okresu gwarancji , ktérego
dtugai¢ okreslona jest w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnegbgcena stanu tech-
nicznego instalacji poaytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych
tym okresie ewentualnych robét poprawkowychaaainych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamapyapowinien zgtosi wyko-
nawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach. Pozytywny wynikioeb
ru pogwarancyjnego jest podstado zwrotu kaucji gwarancyjnej , negatywny do do-
konania poticen wynikajacych obnkonej jakdci robot.

3.7 Podstawa ptatngci:

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jed-
nostke obmiarowy ustalor dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z zawartawin
na wykonanie robat.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysoweflbie uwzgtdniac wszystkie czynnsi,
skladajce sk na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji pro-
jektowej.
Ceny jednostkowe robdttla obejmowé:
1. robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgcymi kosztami,
2. wartas¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowamiantualnych ubyt-
koéw i transportu na teren budowy,
. Wartaé¢ pracy maszyn i spgiu wraz z towarzysgymi kosztami,
. koszty odwozu i utylizacji odpadow,
. koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
. podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najenliczac podatku VAT.

o Uk~ Ww

3.8  Przepisy zwgzane:

PN-EN 14336:2005 (U) Instalacje ogrzewcze budynkidwstalacja i przekazanie do
eksploatacji wodnego systemu grzewczego (lub rovaane)

PN-EN 12828:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budghk#&rojektowanie wodnych
systemow instalacji ogrzewczych (lub rownawa)

PN-EN 12831:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budghk®bliczenie zapotrzebowa-
nia na moc ciepln(lub rownowane)

PN-EN 832:2001 Wkxiwosci cieplne budynkow. Obliczanie zapotrzebowania na
energé do ogrzewania. Budynki mieszkalne (lub rowneng)

PN-EN ISO 13790:2005 (U) Cieplne é#awosci uzytkowe budynkoéw. Obliczanie
zwzycia energii do ogrzewania (lub rownaoimne)

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebiavanciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowegb (twnowane)

PN-EN 12170:2005 Instalacje ogrzewcze w budynkbdtrukcje eksploatacji, kon-
serwacji i obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktére vagap wykwalifikowanego persone-
lu obstugi (lub réwnowane)

PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkbdtrukcje eksploatacji, kon-
serwacji i obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktérewmgnagaj wykwalifikowanego per-
sonelu obstugi (lub réwnoviae)

PN-B-02414:1999 1 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 2apieczenie instalacji ogrze-
wan wodnych systemu zamkitego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wy-
magania (lub réwnowae)
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* PN-91/B-02413 1 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapezzenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu otwartego. Wymagania (lub réwnaex

* PN-91/B-02415 1 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapezxzenie wodnych zamksi
tych systeméw cieptowniczych. Wymagania (lub rowaznve)

* PN-91/B-02416 1 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapezxzenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkstego przyhczonych do sieci cieplnych. Wymagania (lub
rownowane)

* PN-93/C-04607 1 Woda w instalacjach ogrzewania. \Afyania i badania dotygze
jakosci wody. Instalacje chtodnicze (lub réwnoime)

* PN-EN 378-2:2002 Instalacjechinicze i pompy ciepta. Wymagania dotyce bezpie-
czenstwa i ochronyrodowiska. Czs¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie,
znakowanie i dokumentowanie (lub réwnaine)

* PN-EN 378-2:2002/Ap1:2005 Instalacjetmicze i pompy ciepta. Wymagania doty-
czace bezpieczestwa i ochronyrodowiska. Ces¢ 2: Projektowanie, budowanie,
sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie (lub ravaioe)

3.9 Ustawy:
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bucdowth
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3.10 Rozporadzenia:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikéechnicznych wykonania i odbio-
ru robét budowlanych oraz programu funkcjonalrgtkiowego.

- Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002w sprawie dziennika bu-
dowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszantawierajcego dane
dotyczce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie SpP0SO-
bow deklarowania zgodd&oi wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004vrsprawie systemow oce-
ny zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestni-
czace w ocenie zgodroi oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych lazma-
nia CE
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4 SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA ST-04 — ROBOTY WENTYLACYJ-
NE

4.1 Podstawowe okienia
Podstawowe okétenia dotyczce instalaciji § zgodne z normami braowymi oraz okre-
sleniami podanymi w specyfikacji technicznej Wymaigaogolne.
Wentylator — urzydzenie stagce do wprowadzenia powietrza w ruch
Filtr powietrza — zespo6t oczyszczgjy powietrze z zanieczyszazstatych i cieklych
Czerpnia wentylacyjna— element instalacji przez ktory jest zasysane ptue ze-
wnetrzne
Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji przez ktéry powietrze jestwzne na ze-
wnatrz
Nagrzewnica powietrza— przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania povzeetr
Urzadzenie do odzyskiwania ciepta- urzdzenie przeznaczone do przekazywania ciepta
zawartego w strumieniu powietrzazztego do strumienia powietrza uzdatnianego lub
odwrotnie
Przewdd wentylacyjny— element o zamkeliym obwodzie przekroju poprzecznego sta-
nowiagcy obudowe przestrzeni przez kigprzeptywa powietrze
Przepustnica— zesp6t samodzielny lub wbudowany wadzenie lub w przewod wenty-
lacyjny pozwalajcy na zamkricie lub na regulagjstrumienia powietrza przez zmian
oporu powietrza
Thumik hatasu — element wbudowany w wdzenie lub w przewod wentylacyjny may
na celu zmniejszenie hatasu przenoszonegmgroyietrzry wzdtwz przewodow wenty-
lacyjnych
Nawiewnik — element lub zesp6t elementow przez ktéry powsetitaptywa do wentylo-
wanej przestrzeni
Wywiewnik — element lub zespot elementow przez ktéry poweetvgptywa z wentylo-
wanej przestrzeni

4.2  Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee Roboét podano w Wymagania ogolne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania, oraz za zgoditaze Specyfi-
kacjami Technicznymi, Dokumentadprojektove i poleceniami layniera Projektu.

4.3 Materiaty:

4.3.1 Przewody wentylacyjne, ksztattki i ich izolacja
Ogodlne wymagania dotygee materiatbw podano w Wymagania ogolne.
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty musg by¢ zgodne z normami PN i BN
oraz musz posiada zawiadczenia o jakdi, atesty, deklaracje zgodiw i certyfikaty.

4.3.2 Przewody wentylacyjne, ksztattki i ich izolacja
Wszystkie przewody, #i nie pokazano inaczej, mgpy¢ okragte typu Spiro lub prosto-
katne z pokrytej galwanicznie blachy stalowej wedRajskich Normy PN67/B-03410 i
PN-B-7600:1996 (lub réwnowae).
Sie¢ przewodow bdzie wyposaona w przepustnice regulacyjne, w antywibracyjne-wi
szaki i podpory oraz inne akcesoria. Dla kanatoesfmigtnych i okggtych stosowarty-
powe zawiesia i wsporniki. Wszystkie elementy atmat podpaé map by¢ ze stali po-
krytej galwanicznie na geco.
Przewody i ksztaltki prostakne wykona zgodnie z PN-B-03434 (lub rownowree) o
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pofaczeniach kotnierzowych z blachy stalowej ocynkowane
Nalezy przestrzeganastpujacych grubdci blachy :
a) kanaty prostaktne dla dtugéci boku

od 100 do 400mm — 0.6mm
od 500 do 800mm — 0.8mm

- od 1000mm i wkszych — 1.0mm

b) przewody okigte

od 80 do 400mm — 0.6mm
od 500 — 800mm — 0.8mm
powyej 1000 — 1.0mm

Zalecane i nie zalecane wymiary przewodowagirch zgodnie z PolgkNormg: PN-
67/B-03410 (lub rownowana)

W kanatach o szerokoi powyzej 800mm oraz w kanatach ptaskich o szekoko
wickszej od 600mm zamontowavsporniki usztywniace oraz wykonawzmocnie-
nia powierzchni kanatu nawiewnego i wywiewnego.

Wszystkie kolana 90w przewodach prostgknych maja mié wbudowane topatki
kierujace.

Izolacja cieplna ma l#yzgodna z polsknormg: PN-B-02421 (lub rownowane)
Kanaty od okapow wykortaze stali nierdzewnej o pmizeniach kotnierzowych.
Instalacje wywiewne z dygestoriow wykanawiniduru.

Podegcia do kratek nawiewnych lub wywiewnych lub ichzakrek rozpgznych usy-
tuowanych w stropie podwieszonym wykdrma pomog przewodow elastycznych
izolowanych o diugéci 500+1000mm.

Wszystkie kanaty wentylacyjne naleuziemt, na pojczeniach kotnierzowych nale-
zy wykona& obepcia opaskami metalowymi przengsymi tadunki elektrostatyczne.
Odcinki na zewstrz budynku zaizolowawetrg mineralry g=80mm pod ptaszczem z
blachy ocynkowanej. PrzewidZiézolacg instalacji nawiewnych i wywiewnych
prowadzonych w szachtach welmineralm g=30mm pod ptaszczem z folii alumi-
niowej (gstas¢: 50kg/m3.A=0.041W/mK., maksymalna temperatura 250°C).

Dla instalacji nawiewnych i wywiewnych prowadzonych

wewngtrz budynku wetg mineraly g=20mm pod ptaszczem z folii aluminiowe;.
Przewody czerpne i wyrzutowe prowadzone wgvwnbudynku izolowé wetrg mi-
neralry g=50mm pod ptaszczem z folii aluminiowej. Wykoénzolacg akustyczgp

na odcinkach od ttumikéw do wentylatorow w inst@ab wywiewnych grubi izo-
lacji g=30mm pod ptaszczem z folii aluminiowe;j.

Wszystkie przewody zasilgge prowadzone na dachu (oraz vagawe gdy jest to
wymagane) majby¢ wytozone z zewstrz blachy stalows pokrywarny galwanicznie i
zaopatrzone w odpowiednie etykietki.

Stosownie do wymagaprzeciwpaarowych, przewody biegee przez pomieszcze-
nia ktérych nie obstugajmap by¢ obtazone materialem o odporém ogniowej co
najmniej odpornéci ogniowejscian dziejcych.

Przewody przechodee przez strefy lub przegrody ogniowe miay¢ wyposaone w
napedzary silnikiem zasuw o klasie ogniowej réwnej co najmniej potowie klasy
wymaganej dla przegrody.

Przewiduje si znakowanie instalacji prowadzonych w przestrzaoip®w podwie-
szonych oraz uggdzen na dachu.

Dla instalacji prowadzonych w przestrzeni stropdwwieszonego wykortaoznacze-
nia kierunku przeptywu instalacji oraz numeru ifesta.

Dla uradzer na dachu wymagane jest podanie numeru instalpofistawowych da-
nych technicznych oraz wyszczegolnienie pomieszazdire obstuguje. Znakowa-

85



4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

nie instalacji wentylacji wykorntazgodnie z PN-70/N-01270 (lub rownoivee).

Czerpnie, wyrzutnie powietrza, kratki i dyfuzory

Wyrzutniescienne prostakne oraz dachowe typ A i C, z blachy stalowe] oowéinej.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza nalewykona z blachy stalowej ocynkowanej i wypo-

sazy¢ W poziomezaluzje przeciwdeszczowe typu A lub B.

Kratki te i wszystkie cgci towarzysace maj by¢ pomalowane zgodnie ze specyfikac)

koloréw ustalog z inwestorem.

Galanteria nawiewno-wygjowa:

* Przepustnice regulacyjne

» Kratki nawiewne z lamelami pionowymi ruchomymi, izdlownicami i przepustnic
regulacyjn, do bezpé&redniego montau na kanale prostgknym lub spiro

» Kratki wywiewne z lamelami pionowymi ruchomymi, zzppustnig regulacyjna, do
bezpdredniego montau na kanale prostgknym lub spiro

e Zawory nawiewne i wywiewne

» Nawiewniki i wywiewniki talerzowe

Przepustnice

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe praghaktyp A
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe B/pu
Przepustnice regulacyjne

Kré éce amortyzacyjne elastyczne
Dostarczane wraz z wdzeniami

Podstawy dachowe
Podstawy dachowe stalowe prostivle typ A i okggte typ B/Il, z blachy stalowej ocyn-
kowanej

Thumiki

Ttumiki kulisowe.

Przewidziano wyciszenie pracygkszaci instalacji od strony pomieszaze

W instalacjach nawiewnych i wywiewnych zaprojektowatumiki za i przed centralami
wentylacyjnymi i wentylatorami kanatowymi wzglnie przygto urzdzenia o odpowied-
nim poziomie dwi¢ku. Przewidziano zainstalowanie ttumikéwwdeku dla uniemali-
wienia przechodzeniazdiicku z pomieszczenia do pomieszczenia. Zastosowanokit
szumu.

Centrala wentylacyjna

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z automatyhkstalowana wewgirz bu-
dynku, poziome, o konstrukcji warstwowej z dwompawarstwami ocynkowanej blachy
stalowej lub podobnej i warstwy izolacyjnej o gréticco najmniej 30mm. Izolagjwy-
konuje s¢ z ciagtych, petnych arkuszy, a wszystkie naao faczenia arkuszy wypetnia
si¢ podgrzanym lepiszczem. Cala izolacja jest przypananaklejana.

Konstrukcja catéci musi by powietrzno szczelna, a dla unikoia wewretrznej i ze-
wnetrznej kondensaciji, konstrukcja nie seazawiera zadnych mostkéw cieplnych.
Taca spustowa musi byvykonana z ocynkowanej blachy stalowej oraz poaing
termicznie odizolowana od obudowy, a w jej przeknepwinna by uksztattowana gt
boka rynna odptywowa.

Kazdy filtr jest wyposaony w czujnik r@nicy cisnien i odpowiedni wycznik o zakresie
dostosowanym do maksymalnej wiedkostrat cénienia na tym filtrze.
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4.3.9

4.4
44.1

4.4.2

4.5
45.1

45.2

Odbior i sktadowanie materiatéw na budowie

Wszystkie urgdzenia, przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ebey galanterii wenty-
lacyjnej naley przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym poéin w
sposOb gwarantggy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadggzpomiesz-
czeniu. Uradzenia i elementy galanterii nalesktadow& w opakowaniach fabrycznych
w zamykanych pomieszczeniach, zabezpieczonych plasghem osob trzecich.

Nie nalery dopuszczado deptania i gtia kanatow i ksztaltek wentylacyjnych. Uszko-
dzone (pogite, z utracoy geometr, porysowane, ze zdgnvarstwa ocynku) kanaty i
ksztattki wentylacyjne nie nadggic do montau i nalezy je usuné z placu budowy.
Niedopuszczalne jestagniccie kanatow. Kanaty, ksztattki, kratki, wentylatprynne
materiaty (uszczelkgrodki do czyszczenia i odtluszczania, farby, iz@atp.) powinny
by¢ sktadowane w sposdb upaedkowany, z zachowaniem wgj oméwionychsrodkéw
ostraznosci Nalezy zwrécié szczegdln uwag na zabezpieczenie przeciviaoowe sub-
stancji fatwopalnych.

Sprat:
Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST 0.0 Wymagania ogolne.

Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjtej technologii rob6t, Wykonawca zapewni rasijacy
sprzt montaowy:

1. Samochdd dostawczy do 0,9t

2. Samochad skrzyniowy do 5t, od 5-10t

3. Zurawie samochodowe do 4t, , od 5-6t, od 7-10t

4. Zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7-10t

5. Wcigarke reczm od 3 do 5t,

6. Wciggarke mechaniczg z nagdem elektrycznym dol,6t, od 3,2t do 5t

7. Wyciag wolnostogcy z nagdem spalinowym 0,5t

8. Spawark elektryczm wirujacg 300a

9. Zespot pgdotworczy trojfazowy przewany 10kva

10. Getarke do petow mechanicza

11. Naryce do petow mechaniczne

12. Szlifierki

13. Wiertarki

14. Gwintownice

15. Rusztowania przejezdne, przesuwne i state

16. Podnéniki

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do tech-
nologii i warunkow wykonywanych robot oraz wymogéwnikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

Transport:
Ogdblne wymagania dotyaze transportu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Wymagania ogolne.

Transport urzadzen, osprzetu wentylacyjnego
Urzadzenia i ospra wentylacyjny przewoziw opakowaniach fabrycznych, zabezpie-
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45.3

4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

czone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesi@nase W czasie transportu.
Urzadzenia i ospra wentylacyjny przewoZzikrytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi.

Transport kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne przewozw potazeniu poziomym. Kanaty powinny byadowane
obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczozegprzesuwaniemesw czasie trans-
portu poprzez podklinowanie lub w inny sposob. Kampadczas transportu nie powinny
sie styka z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych kanatow nieayaleuca. Kanaty uktada na podkta-
dach drewnianych.

Wykonanie robot.

Ogolne wymagania dotyee transportu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi #ynierowi Projektu do akceptacji projekt organizad¢jarmo-
nogram robot uwzgtniajgcy wszystkie warunki, w jakichgdla wykonane zwjzane z
wykonaniem instalacji wentylacji w budynkach. Ropwtstalacyjne naley wykonywa
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robédéwlano-montzowych” cz. II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Roboty przygotowawcze

Instalacja wentylacji

- wykucie otworéw dla instalacji

- wyznaczenie tras kanatéw, miejsc lokalizacjigoizan wentylacyjnych

Roboty monta@owe instalacji wentylacji

Przepustnice jednoptaszczyznowe montdowa prostych odcinkach kanatow. Mechani-
zmy przepustnic powinny unaliwi ¢ tatwg zmiare potazenia topat, w zalenosci od pet-
nego otwarcia do petnego zamdeia. Czerpnie i wyrzutniécienne nalgy zamontowa
minimum 0.5 m. nad poziomem terenu. ghjtzerpni i wyrzutni oraz ich doktadne usy-
tuowanie uzgoduiz architektug. Kanaty wentylacyjne z ttumikami powinny bgzczel-
ne - do uszczelniania peizen kotnierzowych stosowauszczelki z gumy mgkkiej lub
mikroporowatej. Centrale wentylacyjne i automatykontowa zgodnie z zaleceniami
producenta. Pgtzenia m¢gdzy kanatami uszczelhi

Zabezpieczenie przed korogj

Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagagzystkie elementy stalowe niezabezpieczo-
ne fabrycznie, oraz uszkodzone powtoki cynkowe.jstie, ktore wymagajzabezpiecze-
nia naley oczyci¢ do drugiego stopnia czystm, a nasfpnie pokry powtokami antyko-
rozyjnymi — farbami chlorokauczukowymi.

Zabezpieczenie termiczne

Przewody nawiewne i wywiewne zabezpiecpyulinami z wetny mineralnej wykazo-
nej folig aluminiows:

- dla przewodéw utonych w budynku - 30mm

- dla przewodow utonych poza budynkiem - 80mm

Izolacj przewoddw na dachu zabezpieepyaszczem ochronnym z blachy tytanowo —
cynkowej.

Izolacje przewodow wykonazgodnie z PN-B-02421 (lub réwnowree) - I1zolacja cieplna
przewodow, armatury i ugdzer. Wymagania i badania przy odbiorze.
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4.6.6 Zabezpieczenie akustyczne i wibracyjne
Elementy instalacji odizolowaod konstrukcji podktadkami z gumy. Wszystkie pézig
przewodow przezciany zabezpieczymickkimi ptytami pilsniowymi. Kanaty mocowéa
lub podwieszéana spe¢zystych uchwytach. Centrale wentylacyjaezy z instalacj po-
przez kréce elastyczne. Wykoazolacg akustyczp na odcinkach od ttumikow do
wentylatorow w instalacjach wywiewnych gruélozolacji g=30 mm pod ptaszczem z fo-
lii aluminiowej. Hatas wywotany przez praarzadzen powinien by zgodny z norrag
PN-78/B - 10440 (lub réwnowae) Urzdzenia wentylacyjne, wymagania i badania przy
odbiorze oraz PN-87/B-02151/02 (lub réownawa) Dopuszczalne wadc poziomu
dzwigku w pomieszczeniach.

4.6.7 Zabezpieczenie ppo
Przy przejciu instalacji przez pomieszczenia ktére nie obgeidsanaty izolowé ognio-
wo lub obudowé materiatami o odporroi ogniowej rownegcianom i stropom oddzie-
lenia paarowego.

4.7  Kontrola jakosci robot
4.7.1 0Ogo6lne wymagania dotyee kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST 0.0 ,Wymagania ogdine”.

4.7.2 Kontrola techniczna
Kontrole wykonuje s¢ przez:
- sprawdzenie zgodhdo wykonania instalacji z projektem
- sprawdzenie jakai materiatéw i urgdzen, ich atestow, certyfikatéw, deklaracji
zgodndci z PN
- sprawdzenie prawidtowego dziatania przepustnic
- sprawdzenie szczeldw polgczer kanatowych
- pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewddey PN-ISO 5221 (lub réwno-
wazne)
- sprawdzenie wydajioi wentylatorow i ich obrotow
- sprawdzenie uswugtia wszystkich ewentualnych usterek
- sprawdzenie dziatania instalacji wentylacji ovagegulowanie
- sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-Q@4b rownowane)
- sprawdzenie dziatania automatyki i sterowania.

4.7.3 Prbby szczelnei instalacji wentylaciji
Proky szczelnéci wykona zgodnie z PN-84/8865-40 dla klasy ,A” (lub rownowa)
Prébie szczeln@i powinny by poddane;
- odcinki kanatéw przewidziane do obudowania ocdzpgohczenia z innymi elementami,
- kanaty stanowgice cz$¢ nadcgnieniowy urzadzer wyciggowych,
Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przegi@gprawozdanie z nagtujgcymi danymi:
« Wyd(tlk powiltr(T!dla kazdego wentylatora i centrali
+ Roldlilt ilosciowy powietrza w instalacji rozprowadzeg]
+ Predkasci powietrza w pomieszczeniach (na kratkach i walkach)
« Tlmp !t turpowi [ tr[ [Iw 1[Tilli w [imil]
+ Wilgotl 0$¢ powietrza
« Cisnienie statyczne na ssaniu i wylocietago wentylatora, w zespotach
wentylator/wezownica i kanatach wylotowych na k@ym pktrze
« [frlty [i$nienia w uradzeniach itp.
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4.8
48.1

4.8.2

4.9
49.1

4.9.2

4.9.3

4.10

« [uzycie energii na wentylator

+ Poliom hliasu we wszystkich pomieszczeniach

Usytuowanie wszystkich punktéw pomiaru ngi@oda na rysunkach wykonawczych .
Z przeprowadzonych prob szczelnpbnalery spis& protokét stwierdzajcy spetnienie
wymagagcych warunkow.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdzaymnier wpisem do dziennika budowy.

Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyee transportu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST 0.0 Wymagania ogolne.

Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot:
- dla uradze kpl

- dla galanterii wentylacyjnej szt

- dla kanatéw wentylacyjnych m2

- dla izolacji m2

Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robot podano w Wymaganianeg®oboty uznaje sza wyko-
nywane zgodnie z dokumentagrojektows, STWIOR i wymaganiami tiyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgrgpocianych w pkt 6.4, daty wyniki

pozytywne.

Odbidr robo6t zanikajcych i ulegapcych zakryciu
Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu powinien dydokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania oggdnposipu robot.

Odbidr kaacowy

Odbiorowi kaicowemu podlega cadé instalaciji.

Wyniki przeprowadzonych badaodczas odbioru powinny bwjete w formie protoko-
lu, szczegotowo oméwione, wpisane do dziennika laydgoodpisane przez nadzoér
techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzaj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiordiémwego nalgy uzna za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji agpraici catego systemu wentyla-
cyjnego) zostaty spetnione.zidi ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koo-
wym nie zostato spetnione, naleocent jego wptyw na stopiesprawndci dziatania
systemu wentylacji i w zakgosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze pegiowanie.

Podstawa ptatnsci

4.10.1 OgOdlne ustalenia dotyare podstawy ptatndci

Ogolne zasady odbioru robot podano w Wymaganianegol

4.10.2 Cena jednostki obmiarowej

Platnaci za wykonan i odebrag instalacg wentylacji naley przyjmowa na podstawie
obmiaru i oceny jaki wykonywanych robot.

Ceny jednostkowe obejmyj

- prace przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i moateszystkich niezédnych materiatow

- dostawa i montaautomatyki catego systemu wentylacyjnego

90



411

- dostawa i montaniezlzdnych konstrukcji wsporczych

- dodatek za prace na wysgkd

- oznakowanie

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagachitektonicznych

- testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wyni@g ze specyfikacji technicznej
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto:

*dla central wentylacyjnych

- konstrukcje wsporcze, zabezpieczenia antykor@zygmortyzatory, zawiesia
- petna automatyka wraz z okablowaniem

- uruchomienie, regulacja

*dla kanatow wentylacyjnych

- uszczelnienie pgtzer miedzykanatowych,

- podpory, wsporniki, zawiesia

- niezlzdne przebicia w stropachcianach (w uzgodnieniu z architekfur
I konstrukcy) , wraz z usugiciem i zutylizowaniem gruzu

*dla kratek, nawiewnikow, wywiewnikow

- elementy przyiczeniowe, elastyczne (flex)

- wsporniki, podpory, zawiesia

- niezlzdne przebicia w stropachicianach (w uzgodnieniu z architekqur
konstrukcy), wraz z usunriciem i zutylizowaniem gruzu

Normy i dokumenty zwazane

4.11.1 Normy

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze (lub rownoivee).

PN-B-03434 Przewody i ksztattki wentylacyjne orelz pohczenia (lub réwnowane)
PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw, armaturyzadzen (lub rownowane)
PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczétn®/'ymagania i badania (lub réwno-
wazne)

BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodow wleoyjnych (lub rownowane)
BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe (lutvnéwazne)

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali t@rowej (lub rownowane).
BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywie/(lub rownowane).
BN-70/8865-33 Czerpnigienne powietrza (lub réwnoviae).

BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatorywiegrzaki (lub réwnowane).
BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe rwmowane).

BN-70/8865/31 Wyrzutniécienne (lub rwnowae).

BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wattopoziomu awieku w pomieszczeniach (lub
rownowane).

BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe (lub rownosvee).

BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne (lub rowname).

BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyameszkania zbiorowego i
uzyteczndgci publicznej (lub réwnowane).

BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownietWymagania (lub rownowa
ne).

BN-78/B-10440 Urzdzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odta (lub
rownowane).

BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechaniczneyWiew w budynkach mieszkal-
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nych wielorodzinnych (lub rownowae).
* PN-ISO 5221 Metody pomiaru przeptywu powietrza wepvodzie (lub rownowane)

4.11.2 Literatura
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét bwtimo-montaowych - tom |l,
wydanie Arkady 1988 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaegntylacyjnych. Cobrti INTSTAL,
zeszyt 5,
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5.1

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA ST-05 — ROBOTY ELEKTRYCZ-

NE

Okrdlenia podstawowe, definicje:
Czes¢ czynna- przewdd lub inny element przewady, wchodzcy w skiad instalacji elek-
trycznej lub urzdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instaklektrycznej mee by
pod napiciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnegoejpady ochronne PE i PEN nie
3 CZ$Cig Czynry).

Polaczenia wyréwnawcze- elektryczne pajczenie czsci przewodzcych dosgpnych
lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody - materiaty stdgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespét materiatow dodatkowych, stosowa-
nych przy uktadaniu przewodow, utatwgey ich monta oraz dotarcie w przypadku awa-
rii, zabezpieczary przed uszkodzeniami, wytyczeay trasy cigow rownolegtych prze-
woddw itp.
Grupy materiatéw stanowcych osprzt instalacyjny do kabli i przewodow:
- przepusty kablowe i ostony krgazi,
- drabinki instalacyjne,
- koryta i korytka instalacyjne,
- kanaty i listwy instalacyjne,
- rury instalacyjne,
- kanaty podtogowe,
- systemy mocuge,
- puszki elektroinstalacyjne,
- koncowki kablowe, zaciski i konektory,
- pozostaly osprg (oznaczniki przewodow, linki foe i systemy naggowe, dia-
wice, zhczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne- wszelkie urzdzenia i elementy instalacji elektrycznej prze-
znaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytanzdziatu lub wykorzystania
energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w ing formg energii §wiatto, ciepto, energimechaniczaitp.).

Klasa ochronndci - umowne oznaczenie, okiajace maliwosci ochronne urgdze-
nia, ze wzgjdu na jego cechy budowy, przy begpaminim dotyku.
Oprawa oswietleniowa (elektryczna)- kompletne urzdzenie stigce do przymoco-
wania i pojczenia z instalagjelektryczm jednego lub kilkwrodetswiatta, ochrony
zrodetswiatta przed wptywami zewgtrznymi i ochronysrodowiska przed szkodliwym
dziatanienmzrodtaswiatta a take do uzyskania odpowiednich parametigvietinych
(bryta fotometryczna, luminacja), utatwia tawve umiejscowienie i bezpiecgznvy-
miare zrédetswiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla darntgga pomiesz-
czenia. Elementami dodatkowyny gstony lub elementy ukierunkowanieddetswia-
tta w formie: klosza, odbinika, rastra, abaru.
Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003 (lub rownosivee), umowna mia-
ra ochrony przed dotykiem elementéw instalacji glglznej oraz przed przedostaniem
sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegolnie wodgazow, a ktGg zapewnia odpo-
wiednia obudowa.
Obwdd instalacji elektrycznej- zespot elementéw pgdzonych pérednio lub bezpo-
srednio zezrédtem energii elektrycznej za pomyochronionego przed przgeniem
wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednigqaainych przewodow elek-
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trycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchpgrzewody pod napciem, przewo-

dy ochronne oraz wszelkie ydzenia zmieniagce parametry elektryczne obwodu, roz-

dzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zmane z danym punktem zasilania w engrgi

(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtaa - zespot czynnéci wykonywanych przed zamocowaniem

osprztu instalacyjnego, ugdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrygzn

uktadaniem kabli i przewoddéw mggjy na celu zapewnienie maowvosci ich zamoco-

wania zgodnie z dokumentac;j

Do prac przygotowawczych zaliczg siastpujace grupy CZynn<ci:

- wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieglotowych,

- kucie bruzd wnek,

- 0sadzanie kotkbw w podia, w tym ich wstrzeliwanie,

- monta uchwytow do rur i przewodow,

- monta konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, itet@ wigzkowych, szyno-
przewodéw,

- monta& korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

oczyszczenie podha - przygotowanie do klejenia.

Cz«;sc dostgpna - przewodzca czs¢ urzdzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bdaca w zasigu reki ze stanowiska doghnego (ij. takiego, na ktorym
czlowiek o przecitnej sprawnéci fizycznej mae st znale¢ bez korzystania ze
srodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazow itktjra podczas normalnej pracy
nie jest pod napciem, jednak mee st pod nim znal& w momencie zaklocenia
(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instaldejteoenergetycznej, parametrow,
charakterystyk lub ukladu pracy gdzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu,
uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone- zamykana przestraelub miejsce eksploatacji instalacji lub
urzadzen, do ktérego dogp posiadaj jedynie osoby upowaione.

Napiecie dotykowe Ud(Zrodtowe przy dotyku) napkcie pojawiagce st przy zwarciu
doziemnym pomidzy przewodzca czescia, ktdéra mae by (nie jest) dotkrita przez
cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdig stopy.

Ostona izolacyjna- ostona wykonana w celu unietliwienia dotknicia elemen-
tow w czsci dostpnej, na ktérych mae sk pojawic niebezpieczne nagiie np. na
pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia- miejsce w ktérym @d uziemienia nie powoduje zausednej ré-
nicy potencjatéw pongdzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiapcy - przewodnik 4czacy uziemiany element z uziomem, umiesz-
czony poza ziemilub izolowany od ziemi i wody, $ sie w tym srodowisku znajdu-
je.

Uziemienie - zespotsrodkow i uradzen stuzagcych pohczeniu przewodgce] czsci z
ziemig poprzez odpowiedaiinstalacg.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odi@onio duej po-
wierzchni styku w celu zapewnienia dobregoapoénia elektrycznego.

Moze wystpowa jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, azywany do uziemienia),

sztucznywykonany w celu uziemienia),

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

Stal ocynkowana na ggmo oraz pokryta miedzigalwanicznie lub platerowana

Miedz gota a take pokryta cyn lub ocynkowana

Zwody - gbérna czs¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechvayiiav

uderzenia pioruna.

- Zwody naturalne- zewretrzne lub wewantrzne metalowe pokrycia i konstrukcje no-
sne dachow, a ich zastosowanie dotyczy wszystkidhagw ochrony obiektow
(podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzggtselementow dachu jako
zwody naturalne jest nitiwe jesli spetnione g dodatkowe warunki:

- Zwody sztucznewykonywane w przypadku braku alwvosci zastosowania ele-
mentow dachu jako zwody naturalne, ze wdgl na konstrukejdachu lub ko-
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5.3

nieczndci spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody montowhaepdrednio na
obiekcie okréla sk jako nieizolowane, natomiast montowane obok lulh olaiektem
nazywa s} izolowanym. Rozrénia sk zwody poziome (niskie, podwgzone i
wysokie) i pionowe. Ochr@nodgromowy z zastosowaniem zwodow poziomych ni-
skich lub podwyszonych nazwano ochrgilatkows, natomiast z zastosowaniem
zwodow pionowych lub poziomych wysokich nazwanorooh strefowg. Ochrona
strefowa wymaga takiego dobrania wysétianontau zwodow, aby caty chroniony
obiekt znalazt si w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwod i jkgicochronny).

Przygotowanie podiaa - zesp6t czynnéei wykonywanych przed uktadaniem zwodow
lub elementdw instalacji uziemienia, @y na celu zapewnienie movosci utozenia
instalacji zgodnie z dokumentacialicza s tu nasg¢pujace grupy czynni:

- wiercenie i przebijanie otworow przelotowych épizelotowych,

- kucie bruzd,

- 0sadzanie kotkéw w podta, w tym ich wstrzeliwanie,

- 0sadzanie klockow w podta lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- monta uchwytéw i zaciskéw drutu, ey, bednarki a tate elementéw, ktore maj
by¢ chronione np. egci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczyamasztow
itp.

Ochrona wewretrzna - zespoét dziala i urzadzen zapewniagcy bezpieczéstwo i
ochrore przed skutkami wytadowapiorunowych, ludziom znajdagym st w bu-
dynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipgtdizacji wszystkich urg
dzer i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednicstepdw izolacyjnych lub
stosowanie dodatkowychodkdéw ochrony.

Ogolne wymagania dotycgce robot:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j@kh wykonania oraz za zgodita do-
kumentacj projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Kierakanbudo-
wy.

Dokumentacja rob6t montazowych:

Dokumentagj rob6t montaowych elementow instalacji elektrycznej stangiwi

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynd@jm z rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg@gw zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykaona i odbioru robét budowla-
nych oraz programu funkcjonalnaytkowego,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rolwiiligatoryjne w przypadku za-
mowiea publicznych), sporglzone zgodnie z rozpggdzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegépavzakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykana i odbioru robét budowla-
nych oraz programu funkcjonalnaytikowego,

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpolzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika bydaomontau i rozbiorki, tabli-
cy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiey@ggo dane dotygre bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia

- dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubog@n-
wego zastosowaniazytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustaw 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, karty t@chne wyrobow lub zalece-
nia producentéw dotygze stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych oraz roboét zanikgych i ulegaj-
cych zakryciu z zagtzonymi protokotami z badeontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkugtdwy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r.).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nafewykonywa na podstawie dokumen-
tacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji teatemej wykonania i odbioru robét
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montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zeierda.

5.4  Wymagania dotycgce wiaciwosci materiatow:
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdbw prziame w specyfikacji sty ustale-
niu pazadanego standardu wykonania i citemia wiaciwosci i wymogoéw technicznych
zatazonych w dokumentacji technicznej dla projektowangawigzan.
Dopuszcza gizamieszczenie rozedan w oparciu o produkty (wyroby) innych produ-
centéw pod warunkiem:
- spetniania tych samych wggiwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwa na pémie (dane techniczne, atesty, dopuszcze-
nia) do stosowania, uzyskanie akceptacji projekant

5.4.1 Ogodlne wymagania dotycgce wiaciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktado-
wania:

Do wykonania i montau instalacji, urgdzen elektrycznych i odbiornikow energii elek-

trycznej naley stosowé przewody, kable, ospgzoraz aparatgri urzadzenia elek-

tryczne posiadage dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznajengioby, dla ktérych producent lub jego

upowaniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodsoi z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug glkreego
systemu oceny zgod#m,

- wydat deklaragj zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmoma-
ne specyfikacje techniczne, normy opracowane pvaedzynarodovw Komisje
Elektrotechnicza (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, norkmgjowe
opracowane z uwzglinieniem przepiséw bezpiegstwa Midzynarodowej Komisji
ds. Przepiséw Dotyageych Zatwierdzenia Spgiu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlarBmgodnie z obowgizuja-
cymi przepisami,

- wydat deklaragj zgodndgci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wywob
umieszczonego w oksienym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietz®va,

- wydat dwiadczenieze zapewniono zgod&éwyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlamyimdywiduala dokumenta-
Cja projektowy, sporadzory przez projektanta obiektu lub z nim uzgodmnion

Zastosowanie innych wyrobdw, wgj nie wymienionych, jest nitiwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowaniadevbnictwie i uwzgédnienia

ich w zatwierdzonym projekcie dotygz/m montau urzydzen elektroenergetycznych w

obiekcie budowlanym.

5.4.2 Rodzaje materiatow:
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elekiyej powinny odpowiadavymaga-
niom zawartym w dokumentach odniesienia (normagtglaatach technicznych).

5.4.3 Kable i przewody:
Zaleca s, aby kable energetyczne uktadane w budynkach galgiazolacg wg wymo-
gow dla rodzaju pomieszczenia i powdaschronn.
Jako materialy przewodeze mana stosowamied: i aluminium, liczbazyt: 1,3,4, 5.
Przewody instalacyjne natg stosowa izolowane lub z izolagji powtoka ochronm do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonyetpldrednio do podiga lub uktada-
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nych na linkach nimych, a take natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; §tozyt zalezy
od przeznaczenia danego przewodu.
Napiccie znamionowe izolacji 750V.
Jako materialy przewodze mana stosowamied i aluminium, przy czym dla przekro-
ju zyt do 10 mn3 nalezy stosowa obowizkowo przewody miedziane.

5.4.4 Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:
Przepusty kablowe i ostony krawdzi - Kable i przewody uktadane beZpednio na
podtodze nalgy chront poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, yspedtogo-
we).
Rury instalacyjne wraz z ospratem (rozgatzienia, tuleje,4czniki, uchwyty) wyko-
nane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwradoste - zasagljest wwywanie
materiatow o wytrzymakei elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudnozapal-
nych, ktére nie podtrzymgijptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temgiu-
rze gazy niegszkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacjegivaowe powinny by od-
porne na temperaftgiptoczenia w zakresie od - 5 do +60a ze wzgidu na wytrzy-
matas¢, wymagag stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkicngdnich.
Uchwyty do mocowania kabli i przewoddéw klinowane w otworze z elementem
trzymapcym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane doyoh elementoéw np. pa-
ski zaciskowe lub uchwyty kablowe przgkane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucz-
nych (niektére elementy madpy¢ wykonane take z metali).
Puszki elektroinstalacyjnemog by¢ standardowe i décian pustych, stiy do monta-
zu gniazd tacznikow instalacyjnych, wyspuja jako fczace, przelotowe, odgatne lub
podtogowe i sufitowe. Wykonan@ g materiatdbw o wytrzymakei elektrycznej powy-
zej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére pasltrzymug ptomienia, a wydzie-
lane w wysokiej temperaturze przez pusghkzy nie s szkodliwe dla cztowieka, jedno-
czesnie zapewniaj stopieér ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzal®ny
jest od systemu instalacyjnego. Ze wergl na system monta - wystpuja puszki na-
tynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowV zaleénosci od przezna-
czenia puszki mugzspetnid nastpujace wymagania co do ich wielka: puszka sprg
towa@ 60 mm, sufitowa lub kecowa@ 60 mm lub 60x60 mm, rozggdna lub przelo-
towa@ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czteroyegpwa dla przewoddw o prze-
kroju zyty do 6 mnt. Puszki elektroinstalacyjne do momtegniazd i 4cznikéw instala-
cyjnych powinny by przystosowane do mocowania oguizza pomog ,pazurkéw" i /
lub wkretow.
Pozostaly osprzt - utatwia monta i zwicksza bezpieczsstwo obstugi; wyréni¢
mozna kilka grup materiatdw: oznaczniki przewodow veiéce, zhczki i szyny, zaciski
ochronne itp.

5.4.5 Sprzet instalacyjny:

» Lacznikiogblnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb irggtal@dtynkowych, na-
tynkowych i natynkowo-wtynkowych,

* Lgczniki podtynkowe powinny kiyprzystosowane do instalowania w puszkach
@ 60 mm za pomagcwkretow lub ,pazurkow”,

* Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowaselo instalowania bez-
posrednio na podizu (Scianie) za pomagwkretdw lub przyklejane,

e Zaciski do §czenia przewoddw winny unmbwiaé wprowadzenie przewodu o prze-
kroju 1,0+2,5 mrf

» Obudowy icznikéw powinny by wykonane z materiatdw niepalnych lub niepod-
trzymujcych ptomienia.
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5.4.6 Gniazda wtykowe:

Ogodlnego przeznaczenia do maontav instalacjach podtynkowych, natynkowych i na-
tynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny z@steyposaone w styk ochronny i przysto-
sowane do instalowania w puszkagh0 mm za pomeagcwkretow lub ,pazurkow”,
Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe pow by wyposaone w

styk ochronny i przystosowane do instalowania b&zggmiego na podiwm za pomog
wkretow lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe mygdz/¢ przystosowane do 5-ciytowych przewodow,
w tym do podidczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do padczenia przewodow winny unaliwiaé¢ wprowadzenie przewodow o
przekroju od 1,5+6,0 mhw zalenosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wty-
kowego.

Obudowy gniazd naky wykona: z materiatow niepalnych lub niepodtrzynpeych
ptomienia.

5.4.7 Sprzet oswietleniowy:

5.5

Wypusty sufitowe gcienne powinny b§ przystosowane do instalowania opraswietle-
niowych, przy czym przekréj przewodow atmych na state nie mie by mniejszy
od 1 mn%, a napécie izolacji nie mae by mniejsze od 750 V i przewody ukia-
dane g w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowangtémentéw budowlanych
oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Warunki przyj ecia na budowe materiatéw do rob6ét montazowych:

Wyroby do rob6t montawych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpuja-
ce warunki:
s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterysty&danm w dokumentacji projekto-
wej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST
s3 whasciwie oznakowane i opakowane
spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
producent dostarczyt dokumentwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniufakbwycznie przygotowanych
prefabrykatow réwniz karty katalogowe wyroboéw lub firmowe wytyczne sios-
nia wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot mantgich - wyrobow i materiatldw nie-
Znanego pochodzenia.
Wszystkie materiaty pakowane powinnyéhyzechowywane i magazynowane zgodnie
Z instrukcy producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegolnéci kable i przewody naky przechowywaé na lgbnach (oznaczenie ,B")
lub w kragzkach (oznaczenie ,K"), ke przewodow producent zabezpiecza przed prze-
dostawaniem giwilgoci do wewntrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametréw (gigtosc zyt, przekroj).
Pozostaly sprg, osprzt i oprawy Gwietleniowe wraz z ospegtem pomocniczym
nalezy przechowywé w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowemito-
liowych. Szczegdlnie naky chroni przed wptywami atmosferycznymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraigakowanych powinno gy
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5.6  Warunki przechowywania materiatow:
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Wszystkie materiaty pakowane powinnychyyrzechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcp producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnéci kable i przewody naly przechowywé na kgbnach (oznaczenie ,B")
lub w krgzkach (oznaczenie ,K"), kice przewodow producent zabezpiecza przed przedo-
stawaniem siwilgoci do wewntrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwieniatkan
parametrow (aigtos¢ zyt, przekroj).

Pozostaty sprt, osprzt wraz z osprgem pomocniczym naky przechowywa w orygi-
nalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach vglah. Szczegdlnie natg chroni
przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz omailgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraiakowanych powinno ldysu-
che i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5.7 Wymagania dotyczce sprztu, maszyn i narzdzi:
Prace ména wykonywa przy pomocy wszelkiego spite zaakceptowanego przez Inspek-
tora nadzoru.

5.8 Wymagania dotycace transportu:
Podczas transportu materiatow ze skiadu przyobredge na obiekt naky zachowa
ostraznos¢ aby nie uszkodzimateriatdw do montal. Minimalne temperatury dopuszcza-
jace wykonywanie transportu wynasdla kebnéw: — 15°C i — 5°C dla kgkow, ze wzgs-
du na maliwos¢ uszkodzenia izolacji. Natg stosowdé dodatkowe opakowania w przy-
padku maliwosci uszkodzé transportowych.

5.9 Wymagania dotycace wykonania robat:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragodnie z dokumentagciechniczi
i umowg oraz za jaké& zastosowanych materiatow i jakonvykonanych robét. Roboty
winny by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST pod&ceniami inspektora
nadzoru.

5.10 Montaz przewoddw instalacji elektrycznych:

Zakres robot obejmuje:

e przemieszczenie w strefie mombavej,

» ziozenie na miejscu monia wg projektu,

e Wwyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniegmiebiegu instalacji i miejsc
montau osprztu,

» roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowtajak: kucie bruzd w podia,
przekuciascian i stropdéw, osadzenie przepustéw, zdejmowarzgkpy¢ kanatow insta-
lacyjnych, wykonaniélepych otworéw poprzez podkucie we gee albo kuciegczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworowfitest, scianach lub podieach,

. osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dyhlb kotwqcych lub wspornikéw,
konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

e monta na gotowym podizu elementdw ospetu instalacyjnego do morda kabli i
przewodow,

 luki z rur sztywnych naley wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez wygi-
nanie rur w trakcie ich uktadania,

» laczenie rur nakey wykona za pomog przewidzianych do tego celuagkzek (lub przez
kielichowanie),

* puszki powinny by osadzone na takiejgiokasci, aby ich gérna (zevetrzna), kra-
wedz po otynkowanilciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem. Przeidstalowa-
niem naley w puszce wyeic wymagan liczbe otworéw dostosowanych doednicy
wprowadzanych rur,

» koniec rury powinien wchodgido srodka puszki na gbokas¢ do 5 mm,

» wciaganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytychtdrstalowego @rednicy 1,0 do
1,2 mm dla ufatwienia wggania kabli i przewoddéw wg dokumentacji projektowej
specyfikacji technicznej, uktadanie (mokt&abli i przewoddw zgodne z ich wyszcze-
golnieniem i charakterystykpodan w dokumentacji projektowej i specyfikacji tech-
nicznej,

* oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji prigele] i specyfikacji technicznej
lub normami,
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» roboty o charakterze ogélnobudowlanym po mamteabli i przewoddw jak: zaprawia-
nie bruzd, naprawscian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustdonta
przykry¢ kanatow instalacyjnych,

* przeprowadzenie préb i badagodnie z Polskimi Normami

5.11 Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw
energu elektrycznej:
Te elementy instalacji montowav koncowej fazie robot, aby unilgd niepotrzebnych
zniszczé i zabrudze.

» Oprawy do stropu montowavkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczyesprinstalacyjnego, uszlzea i
odbiornikdw energii elektrycznej montowanegosomnach. Przed zamocowaniem
opraw naley sprawdzt ich dziatanie oraz prawidtowo polczen.

« Zrodtaswiatta | zaptonniki do opraw natg zamontowé po catkowitym zainstalowaniu
opraw.

* Nalezy zapewnt réwnomierne obaizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie
przytaczanie odbiorow 1-fazowych.

* Mocowanie puszek ¥cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapesv
niezkedng wytrzymata¢ na wycgganie wtyczki i gniazda.

* Gniazda wtykowe i wylczniki nalery instalowa& w sposob nie kolidygy z wyposae-
niem pomieszczenia. W sanitariatach mglerzestrzegazasady poprawnego rozmiesz-
czania sprgu z
uwzgkdnieniem przestrzeni ochronnych.

» Potazenie wyhcznikow klawiszowych nalg przyjmowa takie, aby w catym pomiesz-
czeniu byto jednakowe.

* Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym rglenstalowad w takim potaeniu, aby styk
ten wystpowat u gory.

* Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nglpodhcza w taki sposob, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a péekeneutralny do prawego biegu-
na. Przewdd ochronnytacy zyta przewodu wielaylowego powinien mié€izolacg
bedaca kombinacy barwy zielonej iz6ttej.

» Typy opraw, trasy przewodéw oraz sposéb ich prowaidzwykona zgodnie z planami
instalacji i schematami.

5.12 InstaIaCJa pohczen wyréwnawczych:
Dla uziemienia urgdzen i przewoddéw, na ktérych nie wysgtuje trwale potencijat elek-
tryczny, naley wykona instalacje pajczer wyréwnawczych.

* Instalacja ta sktadage pohczenia wyrdwnawczego: gtdwnego (gtdbwna szyna wyréw-
nawcza), miejscowego (dodatkowego — dlgcizprzewodzcych, jednoczaie dosgp-
nych) i nieuziemionego.

» Elementem wyréwngpym potencjaty jest przewdd wyrownawczy.

» Pohczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe rglevybra taczac przewody ochron-
ne z cesciami przewodzcymi innych instalacji. Patzenia wyrGwnawcze gtéwne na-
lezy wykona na najniszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

» Do gtéwnej szyny uziemiagej podyczye rury cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzaajje do wspdblnego punktu — gtdwnej szyny uzienuej.

* W przypadku nieminosci dokonania pajczenia bezpaedniego, pongidzy elementami
metalowymi, naley stosowa iskierniki.

» Dlainstalacji padczen wyrbwnawczych w rozdzielnicach zasieych zewsgtrzne ob-
wody Ggwietleniowe naley stosowé odgromniki zaworowe porgilzy przewodami fa-
zowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

5.13 Kontrola jakosci robot:
» zgodndgci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,
» zgodndci polaczer z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
» stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewod@sprztu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu i kompleté@ dokumentacji dotyccej zastosowanych materiatéw,
» sprawdzenie gptosci wszelkich przewodow wyspujacych w danej instalacji,
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5.14

poprawndci wykonania i zabezpieczenia pcten srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawoontau,

poprawndci wykonania montau sprztu instalacyjnego, ugdzen i odbiornikow ener-
gii elektrycznej,

poprawndci zamontowania i dokonanej kompletacji opraswietleniowych,
pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinnalmniejsza ni 50 MQ. Rezystancja izola-
cji

poszczegolnych obwoddéw wraz z gilzeniami nie powinna ldymniejsza ni 20 MQ..
Pomiaru

nalezy dokon& miernikiem rezystancji instalacji o nagpiu 1 kV. Po wykonaniu ogt
dzin naley sporzdzi¢ protokoty z przeprowadzonych bada

Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam

Wszystkie materiaty, uszizenia i aparaty nie spetniag wymaga podanych w odpo-
wiednich punktach specyfikacji, zosgaodrzucone. 3 materiaty nie spetniage wy-
maga zostaty wbudowane lub zastosowane, to na poledespektora nadzoru Wyko-
nawca wymieni je na wigiwe, na wkasny koszt. Na pisemne wgpsenie Wykonawcy
Inspektor nadzoru nie uzna wad: za nie majca zasadniczego wptywu na jao
funkcjonowania instalacji i ustélzakres i

wielkos¢ potrcen za obniong jakosc.

Odbiér robot:

5.14.1 Odbior czsciowy:

Odbiorowi czsciowemu naley podda& te czsci robot, ktére zanikajw czasie post
pu robét (np. przebicia), oraz elementy ktéryclagpizenie jest niendtiwe lub utrudnione
w fazie odbioru kacowego (instalacje zabudowane ptytami lub zaizolwyaKado-
razowo po przeprowadzonym odbiorzesctowym naley sporzdzi¢ protokot i dokoné
wpisu w dzienniku budowy.

5.14.2 Odbior kaicowy:

Odbidr robdét stanowi ostateczncere rzeczywistego wykonania rob6t odniesieniu do

zakresu, jakéri i zgodndci z dokumentagj projektows. Odbioru ostatecznie dokonuje

komisja powotana przez zamawjeggo na podstawie przedanych dokumentéw, wyni-
kow bada i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasadyminy powotania komi-
sji oraz czas jej dziataldoi powinna okréla¢c umowa.

Wykonawca jest zobowzany przedtay¢ nastpujace dokumenty:

» Projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumenrtagwykonawca, szczegotowe
specyfikacje techniczne, dziennik budowy z zapisdmtyczcymi toku prowadzonych
robot,

* Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgogm dla zastosowanych materia-
tow i wyrobow,

» Protokoty odbiorow cgciowych,

* Instrukcje producentéw dotygee zastosowanych materiatow, instrukcje obstugi

i eksploatacji instalaciji,

» Protokot z przeprowadzonych szkblgersonelu technicznegayikownika Roboty
powinny zosté odebrane, jeeli wszystkie wyniki bad&i pomiarow g pozy-
tywne, a dostarczone przez wykongwiokumenty g kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Odbior technicznyfkowy kaiczy sk protokolarnym
przegciem instalacji do zytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji aytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego
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stwierdzenia. Jeeli chociaby jeden wynik byt negatywny instalacja nie powiroya
przyjeta. W takiej sytuacji Wykonawca zoboyziany jest do naprawy wadliwie
wykonanych elementow instalacji i powtornie zgfosistalacg do odbioru. Pro-
tokot odbioru kaicowego jest podstaywndo dokonania rozliczenia koowego po-
migdzy zamawiajcym a Wykonawsg,

Odbior pogwarancyjny przeprowadzg pio uptywie okresu gwarancji , ktérego
dtugai¢ okreslona jest w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnegbgcena stanu tech-
nicznego instalacji poaytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych
tym okresie ewentualnych robét poprawkowychgaainych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawyapowinien zgtosi wyko-
nawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach. Pozytywny wynikioeb
ru pogwarancyjnego jest podstado zwrotu kaucji gwarancyjnej , negatywny do do-
konania poticen wynikajacych obnkonej jak@ci robot.

5.15 Podstawa ptatnsci:

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jed-
nostke obmiarovg ustalon dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z zawartawim
na wykonanie robat.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysoweglbie uwzgédniac wszystkie czynnii,
sktadajce sk na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentacji pro-
jektowej.

Ceny jednostkowe robotds obejmowa:

1. robocizre bezpdrednih wraz z towarzysgcymi kosztami,

2. wartas¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowamiantualnych ubyt-
kow i transportu na teren budowy,

. Wartaé¢ pracy maszyn i speiu wraz z towarzysgymi kosztami,

. koszty odwozu i utylizacji odpadow,

. koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
. podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewliczat podatku VAT.

o Uk W

5.16 Przepisy zwgzane:

1.

PN-E-04700:1998 Usdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegycz-
nych. Wytyczne przeprowadzania pomawotaych bada odbiorczych (lub rowno-
wazne).

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Wdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroe-
nergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomawsgch bada odbiorczych
(Zmiana Az1) (lub rownowane).

PN-EN 50146:2002 (U) Wypaosaie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych
(lub rownowane).

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektrycznéiego nap¢cia — Czs$¢ 1. Wymaga-
nia podstawowe, ustalanie ogéinych charakterystgknicje (lub rownowane).
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektrycaiskiego napicia — Cz$¢ 4.41.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva — Ochrona przed paeniem elektrycznym
(lub rownowane).

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepneg
(lub rownowane).

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektrgcmnobiektach budowlanych-Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmtwa — Ochrona przed przegiami — Ochrona instalacii
niskiego napicia przed prz&giowymi przepeciami i uszkodzeniami przy doziemie-
niach w sieciach wysokiego napia (lub réwnowane).

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektrycangbiektach budowlanych. Ochrona
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10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.

dla zapewnienia bezpieamdwa. Odfczanie izolacyjne igczenie (lub rownowane).
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamtwa. Stosowanigrodkow ochrony dla zapewnienia bez-
pieczéstwa. Postanowienia ogoélrterodki ochrony przed pofaniem pgdem elek-
trycznym (lub réwnowzane).

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektrycanabiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpietgieva. Stosowanigrodkéw ochrony zapewnig
cych bezpiecaestwo — Postanowienia ogolsgedki ochrony przed pdem przeg-
zeniowym (lub réwnowzne).

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych — Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego — Postanowienia ogolne (lub avaine).
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektrycangbiektach budowlanych. Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego (lub rownowsae).

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektrycansbiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Ohgalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddow
(lub rownowane).

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektrycangbiektach budowlanych. Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiozan(lub réw-
nowane).

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektrycangbiektach budowlanych. Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochrofinle rowno-
wazne).

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektrycamsbiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Oprawy fwietleniowe i in-
stalacje éwietleniowe (lub rownowzne).

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektrycangbiektach budowlanych. Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigcstea (lub rownowzne).
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryoanabiektach budowlanych. Wyma-
gania dotycgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiesata wyposzone w
wanre lub/i basen natryskowy (lub rownowree).

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryoanabiektach budowlanych. Wyma-
gania dotycgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Basemywackie i inne (lub
rownowane).

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacgkelczne w obiektach budowla-
nych. Wymagania dotygee specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baserymackie

i inne (lub rbwnowane).

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryoanabiektach budowlanych. Wyma-
gania dotycgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instagéana terenie budowy i
rozbiorki (lub rbwnowane).

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryoanabiektach budowlanych. Wyma-
gania dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instaéaelektryczne w go-
spodarstwach rolniczych i ogrodniczych (lub réwnome).

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektrycanabiektach budowlanych — Wy-
magania dotycgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Insgéacwietlenia ze-
wnetrznego (lub rownowane).

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpistaa przy wspoétdziataniu czto-
wieka z maszy# oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identydifae zaciskow
urzadzen i zakaczen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfanuraasgo
(lub rownowane).

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpistaa przy wspoétdziataniu czto-
wieka z maszys oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identydifae przewodoéw
barwami albo cyframi (lub réwnowae).

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniaregzobudowy (Kod IP) (lub réw-
nowane).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacgagdzen elektrycznych w uktadach
niskiego napicia — Czs¢ 1: Zasady, wymagania i badania (lub rownome).

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy dastor elektroinstalacyjnego do
uzytku domowego i podobnego — &z 1: Wymagania ogolne (lub rownowee).
PN-EN 60799:2004 Spitzelektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i przewody
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30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.
50.

pasredniczace (lub rownowane).

PN-IEC 60898:2000 Spitzelektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecaheprzet-
zeniowych instalacji domowych i podobnych (lub row@ane).

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sptzlektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecse
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych.¢€z 1: Wylaczniki do obwo-
dow pidu przemiennego (lub rownowze).

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sgrelektroinstalacyjny. Wykczniki do zabez-
pieczeé przetzeniowych instalacji domowych i podobnych —¢&z1: Wylaczniki do
obwoddw pgdu przemiennego (Zmiana Al) (lub rownoina).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sgirelektroinstalacyjny. Wyfczniki do za-
bezpieczé przetzeniowych instalacji domowych i podobnych —&z1: Wylaczni-
ki do obwod6w pgdu przemiennego (lub réwnowre).

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sptzlektroinstalacyjny. Wyikczniki réznicowopgdowe
bez wbudowanego zabezpieczenia nadipivego do #ytku domowego i podobnego
(RCCB) — Czs¢ 1: Postanowienia ogélne (lub rownawme).

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sptzlektroinstalacyjny. Wyikczniki réznicowopgdowe
z wbudowanym zabezpieczeniem nadiowym do uytku domowego i podobnego
(RCBO) — Czs¢ 1: Postanowienia ogolne (lub réwnowa).

PN-E-93207:1998 Spiizelektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odga-
tezne na napicie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 Mi¢magania i
badania (lub rownowae).

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sgrelektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i
ptytki odgakzne na napicie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2.
Wymagania i badania (Zmiana Az1) (lub rownawa).

PN-E-93210:1998 Sptizelektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znarovea
napecie robocze 220 Vi 230 V i pdy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania
(lub rownowane).

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw (lub @maine).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobagtidwlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881) (lub rbwnowane).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowl@m U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zmianami) (lub rownowae).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczego6towe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, spéd@gdji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjooaliaytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nrpdz. 664) (lub rownowae).
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%/rsprawie dziennika bu-
dowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 981poz.

953 z péniejszymi zmianami) (lub réwnowae).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@)2 r. w sprawie SPoso-
bow deklarowania zgodda wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, pd4D) (lub rbwnowane).
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 rsprawie systemow
oceny zgodngri, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczest-
niczace w ocenie zgodnoi oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych-ozna
kowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011) (lub rownane).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robatdwlano-montzowych (tom |,
cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r. (lub rownaowma)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robatidwlanych ITB czs¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczneorpnochronne w budynkach miesz-
kalnych. Warszawa 2003 r. (lub réwnowa)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robatidwlanych ITB czs¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczneorpnochronne w budynkachiys
teczndci publicznej. Warszawa 2004 r. (lub rownane)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioootdoudowlanych. Wymagania ogol-
ne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Prome€005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r
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6 SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA ST-06 — DROGI MANEWROWE, PAR-
KINGI, CHODNIKI

Wykonanie drog, parkingéw i chodnikow:

roboty pomiarowe — powierzchniowe i liniowe,

roboty ziemne — wykonanie koryta, plantowanie penchani,

ustawienie krawznikow drogowych wystagych i wtopionych na tawie betonowej,
ustawienie obrzey trawnikowych 8 x 30 cm na fundamencie betonowym,
wykonanie podbudowy pod drogi manewrowe dla samadé¥Wwaciezarowych z kru-
szywa famanego,

wykonanie podbudowy pod parkingi dla samochodévbosgch z mieszanki beto-
nowej,

wykonanie podbudowy pod chodniki z gruntu stabiwanego cementem Rm = 2,5
MPa,

wykonanie nawierzchni na drogach i chodnikach zkidsetonowej, koloru szarego i
czerwonego grulei 81 6 cm,

wykonanie nawierzchni na parkingach z pttiewych (kratek parkingowych),
ustawienie znakoéw drogowych, pionowych na stupkstalowych,

malowanie oznakowania poziomego na jezdniach,

Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghinicznej (ST)gzgodne z
odpowiednimi normami i okégeniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

Ogéblne wymagania dotycgce robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robatdrge z DokumentagjProjekto-
wa, obowgzujagcymi normami, SpecyfikagjTechniczi (ST), poleceniami nadzoru in-
westorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 28 ustawy Prawo Budowlane.

Materiaty:
Warunki ogélne stosowania materiatbw podano w SI-WWymagania ogdlne”. Mate-
riaty stosowane przy wykonywaniu rob6t wg DokumejitBrojektowej. Mog by¢ sto-
sowane wyroby producentow krajowych i zagranicznyttyte materiaty musgposia-
dat atest producenta i odpowiadaymogom PN, BN lub posiadaertyfikat na znak
bezpieczéstwa B, lub certyfikat zgodsoi z PN laydz aproba¢ techniczg. Wykonawca
uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptdciyniera. Wyrobami dopuszczonymi do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictyielasciwie oznaczone:

wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikatamak bezpieczestwa, wykazu-
jacy, zgodné¢ z kryteriami technicznymi okéeonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz tawych przepiséw i dokumentéw technicznych — w
odniesieniu do wyrobdéw podlegajch tej certyfikaciji,

wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgédnonvydano certyfikat
zgodndci lub deklaragj zgodndci z Polsk Normg lub z aprobattechniczia, map-
ce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednegeymaga podstawowych — w
odniesieniu do wyrobdw nie aftych certyfikacy na znak bezpiecastwa,

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobowmagcych istotnego wpty-
wu na spetnianie wymagaodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowa-
nych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budoey,

wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dlayk&tbzgodnie z odbnymi
przepisami dokonano oceny zgodoiaze zharmonizowannorny europejsk do
zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczig lub krajowy specyfikacy
techniczi paastwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmagmzez Komis Euro-
pejsky za zgodn z wymaganiami podstawowymi,

wyroby budowlane znajdage sé w okreslonym przez Komisj Europejska wykazie
wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea , dla ktérych
producent wydat deklaracggodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane.
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Materiaty do wykonania robot drogowych:

Sprzet:

krawezniki drogowe o szerokai 15 cm wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03 arkusz
04 (lub rownowane),

obrzera trawnikowe 8x30 wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775&0Busz 04 (lub row-
nowazne),

kostka betonowa o gruba 8 i 6cm wg aprobaty technicznej IBDIM lub atepto-
ducenta orazwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budowniavwagowym i
mostowym, ktére musi odpowiaglawymaganiom normy DIN 18501 (lub réwno-
wazne),

beton na podbudowy Rm = 6 — 9 MPa wg norm PN-7%@&LS i PN-62/B-06250
(lub réwnowane),

beton na tawy pod krasniki B15 zgodnie z atestem producenta,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

podsypka piaskowa z piaskredniego lub pospo6tki o wspotczynniku filtracji ks
10 m/dolg bez frakcji +>0,05 mm oraz ¢xi organicznych i frakcji 0,05 - 0,10 mm
nie wiecej niz 3 - 5%,

piasek drobny do wypetniania spoin,

znaki i tablice drogowe wykonane na podktadziearhy aluminiowej lub stalowe]
ocynkowanej wyposanej w element usztywnigy — lica znakéw wykonane folii
odblaskowej | generacji — symbole znakéw typowyahaszone metadsitodruku.
Powyzsze znaki musggposiada swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budow-
nictwie drogowym;

stupki do znakéw drogowych z rur stalowych g 70 mralementem przeciwdziata-
jacym obracaniu gistupka,

uniwersalne uchwyty do mocowania znakow i tabliegdwych,

biata farba drogowa na bazie rozpuszczalnikéw,gskiadnikowa, stosowana na
zimno posiadajcaswiadectwo dopuszczenia stosowania w budownictwogair
wym, wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw,

rozpuszczalnik - do rozaiezania farby wolno zywac tylko rozpuszczalnika wska-
zanego przez producenta i wymienionegémadectwie dopuszczenia do stosowa-
nia w budownictwie drogowym. Przy myciu sgitz do znakowania magoy¢ uzyte
inne rozpuszczalniki.

Warunki ogélne stosowania spta podano w ST ,Wymagania ogélne”. Do wykonania
robét Wykonawca powinien dysponodvaastpujacym sprztem wynikagcym z techno-
logii prowadzenia robot:

koparki kotowe 0,2 m3,

spycharki kotowe 100 — 150 kM,

rowniarki samobigne,

walce statyczne gtadkie,

walce ogumione,

walce wibracyjne lekkie 5 tonsrednie 8 ton,

ptyty wibracyjne lekkie,

walec gtadki stalowy statyczny dwu watowy lekki Kredni,
walec ogumionyredni lub c¢zki z regulowanym énieniem w oponach,
walec mieszany z jedrosi gtadka wibracyjm a drug ogumion,
Zuraw kotowy 3 tony.

Transport:
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w SYmagania ogoélne”:

do przewozu kostki betonowej stosa@wowolnesrodki transportowe
gwarantujce prawidtowy dowoz nie uszkodzonego materialudnipz wymaga-
niami normy BN-77/6741-02 (jak dla klinkieru) (lubwnowane),

do przewozu ptyt - dowolngodki transportu o odpowiednim tanai gabarytach.
do przewozu mieszanki betonowej - samochody "giligzkomp podajca,
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* do przewozu piaskuwiru, pospoétki - samochody samowytadowcze,
* do transportu wody - cysterny,
» do transportu cementu — cementowozy

Wykonanie robot:

Wymagania ogolne:
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST "Wymagagolne”. Wykonawca
przedstawi laynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robot.

Wykonanie robot drogowych:
Roboty przygotowawcze:
Wytyczenie trasy kragznikdw i ich oznaczenie w terenie powinnycbyykonane przez
geode¢ z uprawnieniami. Trgswyznaczy w sposob trwaly i widoczny, z zaeniem
ciggéw reperdw roboczych.
Roboty ziemne:
Poniewa wieksza¢ rob6t ziemnych zostata zrealizowana w ramach nmaelaciji
obecnie przewiduje sitylko dokop koryt pod podbudowy oraz wykop pod yasporowe
kraweznikOw i obrzery. Ze wzgkdu na niewielki zakres robot wykop realizowargbie
recznie wzgédnie sprztem specjalistycznym. Urobek najeztozy¢ obok wykopu i po
wykonaniu fawy czs¢ wykorzyst& do zasypki, a resgzatadowd nasrodki transportu
kotowego i usugc poza teren budowy. Zasypkagsci¢c do wskanika Is = 1,00, zgodnie
Zz wymaganiami BN-72/8932-01 dla drég o ruchgzkim (lub rownowane)
Wykonanie taw betonowych pod krawezniki i obrzeza:
Wytyczenie sytuacyjno - wysokciowe odcinkow prostych i tukéw wykotaa podsta-
wie dokumentacji projektowej. W przygotowanym wylk®mykon& szalowanie tawy.
Przed przysfpieniem do betonowania wykonawca powinien dost&reggeptug na be-
ton B15. Wykonanie tawy betonowej z oporem polegaaxcieleniu dowiezionego be-
tonu w szalowaniu oraz odpowiednim jego gagzeniu. Wykonana tawa wraz z oporem
(lub bez oporu) po zggzczeniu betonu powinna odpowiddaymiarami oraz ksztattem
rysunkom konstrukcyjnym zgdzonym do dokumentaciji projektowe].
Whbudowanie kraweznikow drogowych i obrzezy trawnikowych:
Na przygotowanych tawach betonowych ukiaeawezniki drogowe na podsypce ce-
mentowo - piaskowej 1:4, oraz obzagtrawnikowe zgodnie z dokumentagirojektowvy,
bez wypelniania spoin.
Wykonanle podbudow:
zag:szczenie i ostateczne wyprofilowanie warstwy mralpmynej spretem do rob6t
ziemnych,
» reczne wykonanie szalunkow z desek,
* zwilzenie wykonanego koryta wed
» roziozenie i wyrbwnanie dostarczonego kruszywa tamanepgméaturalnego stabili-
zowanego cementem za pomaprztu mechanicznego,
* zagszczenie stabilizacji walcami stalowo - gumowymi,
* rozebranie szalunkow.
e podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego Iszalianego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego,
* dowdz materiatu z placu sktadowego transportem saodowym,
* rozmieszczenie materiatu na drodze gf@m mechanicznym,
» dostosowanie do wymaganych projekterdra/ch za pomagréwniarek,
Wykonanie nawierzchni:
Nawierzchnie z kostki betonowej wykonygvagodnie PN-74/S-98017 (lub rownoiva
ne). Kostka betonowa o grudmp 8 i 6 cm uktadana na 3 cm podsypce piaskowa)ir§p
wypetniane piaskiem drobnym. Zggczanie nawierzchni wibratorami o silesaiko-
wej 16 — 20 kN, powierzchni ptyty 0,35 — 0,50 ne¢stotliwosci 75 — 100 Hz. Nierow-
nosci nawierzchni nie magprzekracz& 6 mm, ilags¢ miejsc wykazujcych odchylenia nie
moze przekraczal5 na 1km pasa ruchu oraz 2 na jednym hektometatemiast tole-
rancje niwelety + 20 mm.
Oznakowanie:
Oznakowanie pionowe i poziome wykdriegodnie z dokumentacprojektow i szcze-
gotowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygvatdrogowych oraz usdzen
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bezpieczéastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenidmdze. Zajcznik do
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200@&raz Rozpordzeniem Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 23 wrgda 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw za-
rzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzaduym zargdzeniem
Kontrola jako $ci:
Ogolne zasady kontroli jakoi, materiatow i rob6t podano w ST ,Wymagania og3|n
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robd@gbwych”.
Kontrola jako $ci materiatow:
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t maszpowiadd wymaganiom Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz mygosiadé swiadectwa jakéci wydane
przez producentéw i uzyskakceptagj Inzyniera.
Kontrola jako $ci robat:
Kontrola jak@ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgédmnwykonania rob6t z
Dokumentagj Projektovs, Specyfikacj Techniczi i poleceniami layniera.
Kontroli jakosci podlega wykonanie:
» nawierzchni drdg, placéw i parkingéw dla ruchezkiego,
» nawierzchni drdg, placéw i parkingéw dla ruchkidiego,
» nawierzchni chodnikéw i opasek.
Kontrola zwizana z wykonaniem wszystkich nawierzchni powinnagrgeprowadzona
w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiaonin PN-92/B-10735 (lub row-
nowazne). Wyniki przeprowadzonych badaalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania danej fazy robot zostaly spetniongeli&torekolwiek z wymaganie zosta-
lo spetnione naley damy faze robét uzné za nie zgody z wymaganiami normy i po do-
konaniu poprawek przeprowaddadania ponownie. Kontrola jada robét powinna
obejmowa nastpujace badania: zgoddo z Dokumentacja projektaw podtaza
wzmochnionego, materiatow, krganikdw i obrzey, podbudoéw, nawierzchni i oznako-
wania poziomego oraz pionowego.

Obmiar robot:
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagdne”. Jednostkobmiaru dla
nawierzchni drogowych jest m2 powierzchni drégcpla, parkingéw i chodnikéw.

Odbidr robot:
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagagi@ne”, "Warunkach technicz-
nych wykonania i odbioru robét drogowych”

Odbiodr czesciowy:

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mianai i uzupetnieniami w trak-
cie wykonywania robot,

* Dokumenty dotycgce jakaéci wbudowanych materiatow,

e Dziennik Budowy

Zakres robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e podbudowy z kruszywa tamanego i z gruntu stabilaoggo cementem — gruiog
rzedne powierzchni, spadki,

e podsypki piaskowe i cementowo - piaskowe — géaho

* nawierzchnie z kostki betonowej -edne powierzchni i spadki,

» jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodoiaw wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normazedmiotowymi Odbiér ez
sciowy polega na sprawdzeniu zgodoicz Dokumentagj Projektowy i ST,

» Uzycia wia&ciwych materiatow, prawidtowdei wykonania, oraz zgodtoi z innymi
wymaganiami.

Odbidr techniczny koncowy:
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
* dokumenty jak przy odbiorze gxiowym,
»  protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,
»  protokoty wykonanych prob i badavytrzymataciowych,
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Przepi

swiadectwa jakéci wydane przez dostawcdéw materiatdw,

inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnydtomnana przez uprawnign
jednostk geodezyjy.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:

zgodna¢ wykonania z DokumentacProjektows oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotycgcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej,
protokoty z odbiorow ogciowych i realizagj postanowié dotyczcych usungcia
usterek,

aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszysstiiniany i uzu-
petnienia,

protokoty bada wskanikow zagszczenia oraz parametrow wytrzymiiowych.

Sy zwhzane:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t drogoty,

BN-70/8933-3 — Podbudowa z chudego betonu (lub cdveane),

BN-72/893312 — Drogi samochodowe i lotniskowe. Rattiwa z betonu cemento-
wego pod nawierzchnie ulepszone (lub réwnaves,

Atest producenta oraaviadectwo dopuszczenia do stosowania w budowniatinoe
gowym i mostowym kostki betonowej, ktéra musi odjee wymaganiom normy
DIN 18501 (lub réwnowznej),

BN-80/6775-03 arkusz 04 — ,Prefabrykaty budowlaretonu. Elementy nawierzch-
ni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowychradezniki i obrzeza (lub réwno-
wazne),

PN-88/B-06250 — Beton zwykty (lub rownowree),

BN-68/8933-08 — Podbudowa z gruntéw stabilizowangementem (lub réwnowa
ne),

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdm@awierzchni drogo-
wych (lub rownowane)
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