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Zatacznik nr 1 do umowy nr UCMMIT/DZ/..../RB/TP-fn/2024

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
l. STRONA TYTULOWA

1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:
Wykonanie dokumentacji wykonawczej w zakresie wykonania rob6t budowlanych polegajacych na
wymianie oraz montazu dzwigu windowego — dzwigu osobowego elektrycznego, 4 przystanki.

2) Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalne;
81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b,
budynek o nr ewidencyjnym 226201_1.0025.1117_BUD, dziatka nr 1710 obreb ewidencyjny 0025 Redtowo,
przy ul. Powstania Styczniowego 9A , 81-519 Gdynia,

3) CPV
42416100-6 — Windy
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45313100-5 - Instalowanie wind
50750000-7 — Ustugi w zakresie konserwacji wind
71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 - Roboty budowlane

4) Nazwa zamawiajgcego oraz jego adres
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalne;
81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b,
NIP:5862111467, REGON:192953946,

5) Imiona i nazwiska 0sob opracowujacych program funkcjonalno-uzytkowy

6) Spis zawarto$ci programu funkcjonalno-uzytkowego
a) strona tytutowa
b) cze$¢ opisowa
c) cze$¢informacyjna
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA OBEJMUJE:

charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych:
Przedmiotem zamoéwienia jest wymiana dzwigu osobowego wyprodukowanego przez
ZREMB rok produkciji 1988, nr fabryczny a-16868, udzwig 1000 kg, ilo$¢ przystankéw 4 na
dzwig osobowy przeznaczony do przewozu chorych i tézek szpitalnych ze sterowaniem
mikroprocesorowym, demontaz istniejacego dzwigu, kompletacje, dostawe i montaz nowego
dzwigu osobowego wraz z wykonaniem niezbednych rob6t budowlano — instalacyjnych, w
tym wykonanie wymiany instalacji zasilajgcej oraz wykonaniem dokumentacji projektowej
wymienionego dzwigu, tacznie z odbiorem przez Urzad Dozoru Technicznego (optacenie
kosztow odbioru i rejestraciji dzwigu).

aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia:

Zakres przedmiotu zamoéwienie obejmuje w szczegdlnosci:

1.1)

12)

1.3)

a)
b)

przeprowadzenie inwentaryzacji dzwigu i maszynowni,

opracowanie projektu technicznego wykonanego w szczegotowosci takiej jak projekt
wykonawczy dzwigu osobowego zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i
obowigzujacymi przepisami prawa;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z
zachowaniem zasady nalezytej starannosci Wykonawcy. Pod wzgledem prawnym,
technicznym i technologicznym, dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wymagania
Zamawiajgcego okre$lone w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym oraz
przekazane przez Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego. Sporzadzona dokumentacja swoim zakresem obejmuje dokumentacje
techniczno-rozruchowg DTR oraz dokumentacje dla konserwatora.

uzgodnienie dokumentacji dzwigu z organem wiasciwej jednostki dozoru technicznego
oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na eksploatacje tego
dzwigu, zgodnie z przepisami ustawy o dozorze technicznym,

opracowanie technologii wykonania prac budowlanych, ktore majg gwarantowac
zamawiajgcemu zminimalizowanie utrudnien w normalnym funkcjonowaniu szpitala oraz
przedstawienie jej, celem akceptacji, przedstawicielom zamawiajacego,

wykonanie niezbednych prac adaptacyjnych i remontowych,

wykonanie demontazu i utylizacji istniejgcego dzwigu,

uzyskanie w urzedzie dozoru technicznego (UDT) zgody na koncepcje wymiany dzwigu
szpitalnego tacznie z optaceniem zwigzanych z tym kosztow,

wykonanie dostawy i montazu nowego dzwigu szpitalnego z napedem elektrycznym z
ptynng regulacjg predkosci za pomocg falownika,

uzyskanie wymaganych aktualnymi przepisami prawa dopuszczen i zezwolen, a w
szczegblnosci Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdyni oraz Powiatowej
Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdyni,

eksploatacje dzwigu szpitalnego wraz z optaceniem kosztéw dozoru technicznego,
konserwacje oraz Pogotowie Techniczne zamontowanego dzwigu przez okres trwania
gwarancji zgodnie z przepisami urzedu Dozoru Technicznego oraz Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.10.2003 roku, w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji transportu
bliskiego.

ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:
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14)

Adaptacja szybu do montazu nowego dzwigu polega¢ ma w szczegdinosci na:
1.3.1) Wykonaniu projektu wymiany dzwigu osobowego i uzgodnienie w Urzedzie Dozoru
Technicznego;
1.3.2) Wykonaniu dokumentacji dzwigu z jej zatwierdzeniem w Urzedzie Dozoru
Technicznego;
1.3.3) Demontazu istniejacego dzwigu i utylizacja;
3.4) Wykonaniu prac budowlanych w szybie i maszynowni polegajacych na odnowieniu
powtok malarskich i posadzki;
1.3.5) Wykonaniu modernizacji instalacji o$wietlenia szybu i maszynowni z wymiang
wszystkich aparatow elektrycznych;
1.3.6) Montazu nowego dzwigu, uruchomienie proby, pomiary elektryczne, regulacja;
1.3.7) Montazu dojazdu kabiny do poziomu przyziemia realizowanego z wiasnego zrodta
zasilania;
1.3.8) Wymianie zasilania przytacza elektrycznego z rozdzielni gtéwnej do maszynowni;
1.3.9) Uruchomieniu systemu tacznosci ze stuzbami ratowniczymi za pomoca sieci GSM;
1.3.10) Montazu portali nierdzewnych;
1.3.11) Udziale w badaniach i rejestracji dzwigu przez UDT oraz opfacenie zwigzanych z tym
kosztow;
1.3.12) Przekazaniu dzwigu do eksploatacii.
szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997 "Wtasciwosci uzytkowe
w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych®, jesli wymaga
tego specyfika obiektu budowlanego, w szczegolnosci:
a) powierzchnie uzytkowe poszczegoinych pomieszczen wraz z
okre$leniem ich funkciji,
b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat powierzchni
ruchu w powierzchni netto,
c) inne powierzchnie, jesli nie sq pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikow,
d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

Lp.

Element/ parametr OPIS PARAMETROW TECHNICZNYCH - wymagania
techniczny minimalne

projektowanego dzwigu

2 3

—_

Typ Osobowy

Elektryczny ( zasilanie 400V 50 Hz. ), bez reduktorowy,

Rodzaj napedu plynna regulacja predkosci

Lokalizacja maszynowni gbrna nad szybem

Al DN

Lokalizacja tablicy sterowej | w maszynowni

mikroprocesorowe, zbiorczo$¢ gora-dot

- sterowanie pozarowe z kluczykiem zgodnie z normg
EN81-72 ( dla ekip ratunkowych )

Sterowanie - interfejs do podtaczenia dzwigu do zasilania
awaryjnego w budynku

- blokowanie otwartych drzwi

- informacje gtosowe w kabinie oraz gong
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- awaryjny zjazd do przystanku zero
Falownik rekuperacyjny z odzyskiem energii — bez
6 Falownik zespotu stycznikowy z wbudowanym filtrem i dtawikiem,
napedowego gwarantujacy spetnienie norm kompatybilnoSci
EN12015 oraz EN1201.
7 | Udzwig 1800 kg / 24 os6b
8 | Predkos¢ Od 1,00 m/s do 3 m/s
9 | Wysokos$¢ podnoszenia 99m
10 Iloéé.przystankéw/iloéé 44
drzwi szybowych
1 llos¢ wejS¢ do kabiny (drzwi | 4 szt.
kabinowych)
12 | Oznaczenia przystankow 1,0, 1,2,
13 | Rodzaj szybu: wewnatrz budyr)ku, betonowy ( istniejacy wykonany
przez Zamawiajgcego)
14 Wymiary szybu (szer. x 2363 X 3160 mm
gteb.) mm:
Podszybie (mm) : 1770
Nadszybie — nad dzwigiem 1401
maszynownia (mm) :
2-1117 X 2008
15 Wymiary otworow 1-1131 X 1987
drzwiowych (mm) 0-1144 X 1984
-1-1139 X 2005
Wymiary kabiny wewnatrz
16 | (mm): szeroko$¢ x 1445 X 2503 X 2210
gteboko$¢ x wysoko$c¢
17 | Typ kabiny Bez przelotu.
18 | Materiat lewej Sciany stal nierdzewna AUSTENITYCZNA szczotkowana
19 | Materiat prawej Sciany stal nierdzewna AUSTENITYCZNA szczotkowana
20 | Materiat tylnej $ciany: stal nierq;ewna AUSTENITYCZNA szczotkowana na
wysokosci 50%, pozostate 50% lustro
21 | Porecz na bocznej $cianie, wykonanie: stal nierdzewna
23 | Odwietlenie Energooszczedne LED w panelu sufitowym
24 | Podtoga wyktadzina antypo$lizgowa
25 | p . stal nierdzewna ze szklanym wySwietlaczem,
anel sterowania o L
sygnalizacja przecigzeniowa
26 | Przyciski: przystanki, alarm, otwieranie drzwi
27 | Wykonanie przyciskow pods$wietlane, pismo Braille
28 Informacja glosowa w zapowiedzi glosowe
kabinie / Gong
Strona 4 z 11
tel. 58 622-42-28, 58 699-85-06 fax. 58 622-48-71 NIP: 5862111467
mail: dyrekcja@ucmmit.gdynia.pl www: ucmmit.gdynia.pl REGON: 192953946

BDO: 000152473



mailto:dyrekcja@ucmmit.gdynia.pl

UCMMIT

UNIWERSYTECKIE CENTRUM

MEDYCYNY MORSKIEJ | TROPIKALNE)J
Ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia

1S0 9001
IS0 45001

29 | Pigtro wskazywacz umieszczony w panelu dyspozycji, cyfrowy, strzatki
kierunku jazdy

30 | tacznosé dwukierunkowa taczno$¢ telefoniczna, modut GSM

3¢ | Wymiary dezwi (mm) | 4400 2000
(szerokoS¢ x wysoko$¢)

31 | Typ drzwi kabinowych automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

32 | Typ drzwi szybowych automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

33 | Kierunek otwierania drzwi | prawy lub lewy

34 | System zabezpieczenia: kurtyna Swietina

35 Wylfoname arzwi stal nierdzewna AUSTENITYCZNA szczotkowana
kabinowych

36 Wykonanie drzwi stal nierdzewna AUSTENITYCZNA szczotkowana
szybowych

37 Odpornosc ogniowa drzwi Odpornosé ogniowa drzwi szybowych EI 60 .
szybowych

39 Sygnghzaga przystankovya: w ramie drzwi szybowych
Lokalizacja kaset wezwan

a) Dzwig jest ogdinodostepny. W przypadku zaniku napiecia kabina dojezdza do poziomu
parteru, drzwi otwierajg sie automatycznie. System zasilania awaryjnego zapewnia
Wykonawca.

b) W przypadku wystapienia pozaru dzwig zjezdza na przyziemie ( 0 ) i stoi z otwartymi
drzwiami.

c) Wykonawca zapewnia:

—  prawidiowe linie zasilania oraz o$wietlenie szybu i maszynowni zgodne z
obowigzujacymi przepisami.

—  ekranowanie od zaktdcen elektromagnetycznych — nalezy stosowac kable
ekranowane zasilania i falowniki z minimalnym poziomem zaktocen ( Spetnienie
odpowiednich norm ) oraz wyposazenie w instalacje umozliwiajacg wigczenie w
system SAP.

— dostarcza i wigcza w system p.poz. element kontrolno -sterujgcy jazdy
pozarowej do poziomu przyziemia (0 ) .

d) CzeSci zamienne oraz serwis dostarczonych urzadzen (podzespotéw) muszg by¢
dostepne na terenie Polski.

e) Nie dopuszcza sie oswietlenia halogenowego kabiny.

f) Sterowanie dzwigu nie moze by¢ wyposazone w kod dostepu.

g) Drzwi automatyczne z prowadnicami wzmocnionymi odporne na wandalizm (zgodnie z
normg EN 81-71).

h) Wszystkie elementy dzwigu oprocz nierdzewnych bedg pomalowane metodg proszkowa.

)

Wyklucza sie gruntowanie metoda ,mokrg” i stosowanie farb akrylowych.

Wykonanie nierdzewne wymaga wykonania z blachy nierdzewnej o grubosci min. 1,5mm
(kabina)

Elastyczne zawieszenie ramy i przeciwwagi (sprezyny i elastomery).

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMC')WIENIA’.
2.1. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dotyczace:

cech obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych:
2.1.1) przygotowania terenu budowy:
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Przedmiot zamodwienia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i
budowlanej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci Wykonawcy.

Dzwig po wymianie musi zosta¢ dopuszczony do eksploatacji przez Urzad Dozoru
Technicznego (UDT) oraz musi spetniac wymagania Zamawiajacego okreslone w
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, a takze ewentualne wymagania
dodatkowe przekazane przez Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz $rodowisko.
Poza terenem budowy Wykonawca moze korzysta¢ z dowolnych srodkéw transportu,
natomiast na terenie obiektu Zamawiajacy jest zobowigzany zabezpieczy¢ drogi
transportowe przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem.

2.1.2) architektury i konstrukgj:

Wymiana dzwigu nie bedzie skutkowa¢ zmiang uktadu pomieszczen w budynku ani
zmiang przeznaczenia pomieszczen wymagajaca uzyskania decyzji administracyjnej.
Nie moze prowadzi¢ do zmiany charakterystycznych parametrow budynku, takich jak:
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢ i diugos¢. Niedopuszczalne jest
dokonywanie przez Wykonawce zmian w konstrukcji budynku innych niz niezbedne
zmiany adaptacyjne szybu i maszynowni.
Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dzwigu po wymianie nie ulegng zmianie.
Dzwig bedzie obstugiwa¢ - jak dotychczas — ruch pacjentow, pacjentow przewozonych
na fozkach, materiatbw medycznych w budynku pomiedzy 4 kondygnacjami i bedzie
stuzy¢ do przewozu pacjentoéw i materiatow medycznych - wyposazenia obiektu.
Analiza wymiarow szybu dzwigowego, pozwala na zaproponowanie zmian
poprawiajacych funkcjonalno$¢ dzwigu w zakresie:
1) Zwiekszenia udzwigu, co pozwoli na przewozenie wigkszej ilosci 0sdb,
2) Zastosowania wysokosprawnych napedéw bez reduktorowych, co zwiekszy dynamike
i il0$¢ jazd na godzing przy jednoczesnym zmniejszeniu zuzycia energii; zespoty
napedowe 0 podwyzszonej trwatosci.

2.1.3) instalacj:

Materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu zamdwienia muszg spetia¢ wymogi
okreslone w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz muszg by¢
dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

2.1.5) wykonczenia:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i najwyzszg jako$¢ materiatow.
Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) moze kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne pod wzgledem jakosciowym i uzytkowym
Z wymaganiami norm, przepisow prawa i wytycznymi Zamawiajacego. Ewentualne
koszty takich kontroli bedzie ponosi¢ Wykonawca.

2.1.6) zagospodarowania terenu:

Po wykonaniu wszystkich czynnosci Wykonawca uporzadkuje miejsca prowadzenia
robot oraz pozostawi je w stanie czystym i nadajacym sie do uzytkowania;

2.2.  Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Odbidr robot odbedzie sie na zasadach okreslonych w umowie. Wykonawca robot jest
zobowigzany do petnego przestrzegania warunkow technicznych wykonania i odbioru robét
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zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zamawiajacy w szczegolnosci zada od Wykonawcy
zgtaszania kazdorazowo do odbioru sytuacji nieprzewidzianych oraz prac zanikowych
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N PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Ml CZESC INFORMACYJNA
1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi

z odrebnych przepisow:

Wykonawca ponosi wytaczng i petng odpowiedzialnos¢ za tre$¢ dokumentaciji projektowej, poczynione

W niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

Zamawiajacy udostepni i przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajace w jego dyspozycji dokumenty

archiwalne i informacje dotyczace nieruchomosci, budynku, jego wyposazenia oraz infrastruktury

technicznej niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia.

W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dokonywanie

ogledzin nieruchomo$ci, budynku i jego pomieszczen, wyposazenia i infrastruktury technicznej, w tym

dokonywanie pomiaréw, badan i koniecznych odkrywek.

Wykonawca powinien zatozy¢, ze posiadane i udostepniane przez Zamawiajacego dokumenty

wymagajq aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje przekazywane przez

Zamawiajacego w formie ustnej lub pisemnej wymagaja zweryfikowania przez Wykonawce ze stanem

faktycznym w toku ogledzin i ustalen wtasnych Wykonawcy.

W przypadku nieposiadania przez Zamawiajgcego dokumentow niezbednych do wykonania

dokumentaciji projektowej Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac je wtasnym staraniem i na wtasny

koszt, niezaleznie od ich formy i zrodta uzyskania.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

Budynek jest przytaczony do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, ciepinej i energetyczne;.

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane:

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo uzytkowania nieruchomosci bedacej przedmiotem umowy.

Przepisy prawne i normy zwiagzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ przepisy prawne wydawane zardwno przez wtadze panstwowe,

jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z

prowadzonymi robotami i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w

trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 2023r. o0 dozorze technicznym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1622.);

b) Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 10 marzec 2023r. Dz. U.

2023 poz. 682
Ustawa z dnia 15.06.2021 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.);

d) Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o dziatalnosci leczniczej wraz z aktami wykonawczymi, zgodnie z
wytycznymi Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ leczniczg;

e) Ustawa z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1854.);

f)  Rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018r. w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji urzadzen transportu bliskiego poz.2176

g) Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie wysoko$ci optat

h) za czynno$ci jednostek dozoru technicznego poz.696 .

i)  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdInych
przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

)
-
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j)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.
Nr 120, poz. 1126).

)  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego poz.2454 .

m) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596 ze zm.)

n) Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji
urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176);

Normy i normatywy:

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami, w

szczegblnosci zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywa dzwigowg 95/16/WE:

- PN-EN 81-20:2014-10 , PN-EN 81-50:2014-10 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i

instalowania dzwigéw — Czes¢ 1: Dzwigi elektryczne.

- PN-EN 81-70:2018-07 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow —

Szczegolne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych — Czes¢ 70: Dostepnos¢ dzwigow dla

0s6b, w tym 0sdb niepetnosprawnych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub

metod. Bedzie informowat Zamawiajacego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow i innych wymaganych Swiadectw.

. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robé6t budowlanych, w

szczegolnosci:

Scenariusz pozarowy dla budynku : zjazd na poziom ,-1” w zaprogramowanym rezimie
godzinowym. Godziny pracy windy dostosowane do funkcjonowania catego budynku.
Istniejaca centrala Sygnalizacji Pozaru daje mozliwo$ci wysterowania winda.

Nalezy pamieta¢ o zapewnieniu dostepnosci zgodnie ze , Standardami dostepnosci dla polityki
spojnosci 2014-2020” stanowigcymi zatacznik 2 Wytycznych w zakresie realizacji zasady
réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz
zasady rownosci szans kobiet imezczyzn wramach funduszy unijnych na lata
2014-2020; uwzgledniajac wydany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaktualizowany
poradnik "Standardy dostepnosci budynkow dla oséb z niepefnosprawnos$ciami uwzgledniajac
koncepcje uniwersalnego projektowania”, a takze o przepisach ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, a w szczegdlnosci art. 100.

Dzwig moze, ale nie musi, by¢ oparty na budowie z ogdélnodostepnych podzespotow
umozliwiajgcq swobodng konserwacje.

Sterowanie moze, ale nie musi, by¢ oparte na ogdlnodostepnych podzespotach
umozliwiajgcych swobodnq konserwacje.

Dopuszcza sie kodowanie diwigu lub zabezpieczanie mechanicznego dzwigu przed
mozliwoscia jego serwisu i wykonywania zmian.
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W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji i przekazania rob6t budowlanych Wykonawca
powinien uwzgledni¢ nizej wymienione szczegdlne warunki wykonania zamoéwienia, wynikajace z
lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu uzytkowania:

1)

13)
14)

15)

Budynek w ktérym planowana jest wymiana dzwigu bedzie normalnie uzytkowany w czasie realizacji
zamdwienia;
Z uwagi na koniecznos¢ zachowania ciggtosci pracy Szpitala Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia robot budowlanych w sposob mozliwie jak najmniej zaktocajacy jej prace i
zapewniajacy bezpieczenstwo interesantow, pacjentow i osob pracujacych w Szpitalu jak réwniez
zabezpiecza skutecznie elementy narazone na uszkodzenia, przed zniszczeniem w wyniku
prowadzonych robot. Wigze sie to miedzy innymi z koniecznoscig zapewnienia w petni bezpiecznego
dojscia do budynku i dostepu do pomieszczen, w ktdrych beda przebywat personel medyczny oraz
pacjenci hospitalizowani.
Gruz, materiaty, urzadzenia i elementy urzadzen technicznych pochodzace z demontazu
Wykonawca jest zobowigzany witasnym staraniem i na wiasny koszt wywiezé poza teren
nieruchomosci i zutylizowac oraz do przekazania Zamawiajgcemu kopii karty przekazania odpadu.
Dokument ze zlomowania (przed rozpoczeciem nalezy szczegoty ustali¢ z Zamawiajacym) i utylizacji
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, naleznos¢ wptaci do kasy.
Miejsca prowadzenia rob6t Wykonawca bedzie zobowigzany skutecznie zabezpieczy¢ przed
dostepem 0sdb nieupowaznionych, jak réwniez przed roznoszeniem si¢ pytu i kurzu na powierzchnie
sgsiadujace.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazywania Zamawiajacemu dni, w ktoérych zamierza wykonywac
roboty powodujgce hatas z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Roboty te bedg mogty by¢
wykonywane w dni powszednie po godz. 15.00 lub w dni wolne od pracy.
Wymaga sie prowadzenia prac w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownika obiektu, a w
szczegolnosci demontazu i montazu zespotdw dzwigowych od wnetrza szybu, transportu
zdemontowanych elementéw w miare mozliwosci wewnatrz szybow, a nie klatkg schodowa.
Z uwagi na prace prowadzone w czynnym obiekcie wymaga si¢, na czas wymiany, ostoniecia drzwi
na wszystkich przystankach, sztywng /do wysokosci okoto 2 m/ i szczelng obudowa.
Roboty remontowe (budowlano — instalacyjne) zwigzane z montazem nowego dzwigu — prowadzone
w maszynowni, szybie, na podestach przystankowych majg zapewni¢, po ich wymianie, dobry stan
techniczny, odpowiadajacy obowigzujacym przepisom.
Wymagane jest, aby po wymianie drzwi przystankowych otwory drzwiowe zostaty wyposazone w
portale nierdzewne (wneki oraz ,wytogi” na ptaszczyznach czotowych po 15 cm ,skrajnie i nadproza’.
Kazdego dnia po zakoriczeniu prac budowlanych i montazowych Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu budowy.
Wykonawca w sposob szczegoiny musi uwzgledni¢ wszelkie instalacje istniejace w budynku.
Wykonawca jest zobowigzany, przy realizacji robét, do przestrzegania obowigzujacych przepisow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacych w budynku i na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow z zakresu bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ plac budowy w sprzet
przeciwpozarowy oraz bedzie zobowigzany do utrzymania tego sprzetu w gotowos$ci, zgodnie z
zaleceniami i odpowiednimi przepisami z zakresu bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Zamawiajacy udostepni nieodptatnie Wykonawcy mozliwos¢ poboru energii elektrycznej i wody w
zakresie niezbednym do przeprowadzenia prac.
Wykonawca po wykonaniu wszystkich czynno$ci uporzadkuje miejsca prowadzenia robdt oraz
pozostawi je w stanie czystym i nadajacym si¢ do uzytkowania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za straty spowodowane swoim dziataniem osobom
trzecim.
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16) Zamawiajacy hie zabezpiecza terenu do zorganizowania zaplecza budowy.

17) Sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami dokumentacja swoim zakresem obejmuje m.in.
dokumentacje dla konserwatora do maszynowni, dokumentacje techniczno-ruchowg, niezbedne
instrukcie itp.

18) Wymagane jest, aby dokumentacja i wszystkie instrukcje napisane byty w jezyku polskim.

19) Zamawiajacy wymaga w okresie gwaranciji udzielonej przez Wykonawce na dzwig i podzespoty do
przeprowadzania serwisu i konserwacji zgodnie z wymogami Urzedu Dozoru Technicznego, co 30
dni bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego dodatkowych kosztow.

20) Zamawiajacy wymaga wigczenia sterowania dzwigu ,czystego” w system szpitalnego zasilania
awaryjnego dla zagwarantowania realizacji zjazdu awaryjnego na przystanki wyznaczone, jako
ewakuacyjne (przyziemie) z automatycznym otwarciem drzwi w przypadku zaniku napiecia.

21) Dzwig w przypadku zaniku napiecia ma dojecha¢ do poziomu przyziemia z jednoczesnym otwarciem
drzwi. Zasilanie z UPS-a zapewnia Wykonawca.

22) Przed zlozeniem oferty, zaleca sie zapoznanie z przedmiotem zaméwienia, lokalizacja,
charakterystyka i zakresem robot. Wykonawca przystepujacy do postepowania zobowigzany jest do
dokonania niezbednych sprawdzen, wyliczen, ekspertyz w celu zapewnienia jednoznacznosci
sktadanej oferty zaréwno w zakresie cenowo — przedmiotowym, jak réwniez odno$nie terminu
wykonania robot.

23) Wykonawca zapewni dla realizacji rob6t zwigzanych z przedmiotem zaméwienia osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia zawodowe, w tym uprawnienia: wynikajace z przepiséw UDT, budowlane
w kierowania robotami budowlanymi w branzy konstrukcyjnej,—budowlanej — konstrukcja, do
kierowania robotami budowlanymi w branzy elektroinstalacyjne;j.
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