KOSZTORYS OFERTOWY
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KOSZTORYS OFERTOWY

.|02

dna do 1,5 mi gt do 1,5 m ze zlozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu Ill) - reczne wyréwnanie dna wykopu

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Oczyszczalnia dz nr 377/1, obreb Debowa tgka
1.1 Prace ziemne
1|KNR-W 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- |m?2 18.3*4.0 =
d.1./0115-01 ninnym i nizinnym. 73.20
1
2|KNR 2-01 0215-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 18.3*4.0*
d.1./02 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Ill odspo- 0.25=18.30
1 jenie warstwy urodzajnej na gtebokos¢ 0,25 m
3|KNR 2-01 0215-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 15.5%4*1 .4+
d.1.|01 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il - wy- 1.75*2.8*
1 kop pod zbiornik oraz drenaz rozsgczajgcy 2.45 = 98.81
4/KNR 2-01 0310- [Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 0.45
1
1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Montaz oczyszczalni
5|KNR 2-31 0104-|Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie, wykonanie m?2 2.80*2.45 =
d.1.|05 reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy 6.86
2 po zageszczeniu 15 cm - podbudowa piaskowa pod
zbiornik oczyszczalni
6|KNNR 4 1307- |Osadnik gnilny przydomowej oczyszczalni dla 5-6 oséb |kpl. 1
d.1.[11 wraz z drenazem rozsgczajacym
2
7|KNR 2-28 0409- | Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 600 |szt. 1
d.1.|01 mm - montaz studzienki rozdzielczej
2
8|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsaczajgce z piasku frakcji 0-3mm  w korycie, |m?2 4*15.5 =
d.1./05 wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - gru- 62.00
2 bos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm - podbudowa
piaskowa pod kanat rozsgczajgcy
9|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 4.0"14.5 =
d.1.|/04 ci 30 cm - kruszywo kamienne 16-32 mm pod drenaz 58.00
2 rozsgczajacy
10/KNR-W 2-18 Instalacja drenazu rozsgczajgcego - kanaty z rur PVC fa-|m 40.00
d.1.|0408-01 czonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm
2
11|KNR-W 2-18 Instalacja wentylacyjna drenazu - kanaty z rur PVC tg-  |m 6.5
d.1./0408-01 czonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm
2
12|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - obsypanie drenazu z przykryciem z ma- |m?2 4.0"14.5 =
d.1.|04 teriatéw sypkich o grubosci 15 cm - kruszywo kamienne 58.00
2 16-32 mm
13|KNR 2-21 0410-|Utozenie geowtokniny na warstwe zwiru m?2 4*14.5 =
d.1.|03 58.00
2|analogia
14|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubos- |m?2 5.25
d.1.|/01 0114-02 ci po zageszczeniu 110 cm - zasypanie czesci wokot
2 zbiornika - zageszczanie przez namywanie
15/KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszcze- m3 0.50%15.5*
d.1.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill - zasypa- 4+0.50*
2 nie wierzchniej warstwy ziemia z wykopéw na gr 0,50 m i 2.80*2.45 =
wyréwnanie 34.43
16|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 0.25%15.5*
d.1.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypa- 4+0.25%
2 nie wierzchniej warstwy humusem na gr 0,25 m i wyrow- 2.80*2.45 =
nanie z istniejgcym terenem 17.22
17|KNR 2-01 0510- | Obsianie trawg przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2 18.30%4.0 =
d.1.|01 73.20
2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Wpiecie do istnienjgcej kanalizacji
18|KNR 2-01 0125-|Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 18%0.8 =
d.1.|03 grubosci do 15 cm bez darni z przewozem taczkami 14.40
3
19|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8- |m3 poz.18*0.65
d.1./0310-0201 1.5 mi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem =9.36
3 urobku topatg kat. lll-1V; gteboko$¢ do 1.5 m
20(KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podifoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 poz.18 =
d.1.|01 ci 10 cm 14.40
3
21|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC litych taczonych na wcisk o $r. zewn. |m 18
d.1.|02 160 mm SN8
3
22|KNNR 4 2017- |Wtaczenie do istniejgcej kanalizacji dla rurocigagéw o $r. |przejscie 1
d.1.|03 PVC160 mm
3|analogia
23|KNR 2-18 0804- |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm |m poz.21 =
d.1.|01 18.00
3
24|KNR 2-28 0501- |Obsypka rury kanalizacyjnej kruszywem dowiezionym  |m3 poz.18*0.25
d.1.|09 =3.60
3
25/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 poz.18*0.3 =
d.1.|01 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-Ill 4.32
3
26|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie |m3 poz.25 =
d.1.|03 kat. I-11l 4.32
3
27|KNR 2-21 0218- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3 poz.18*0.15
d.1./02 taczkami na terenie ptaskim =2.16
3
28|KNR 2-01 0510- |Humusowanie z obsianiem przy grubos$ci warstwy hu-  |m2 poz.18 =
d.1.|01 musu 5 cm 14.40

-4-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35876 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Radostaw Roszkowski




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1.4 Pomiary geodezyjne powykonawcze

29|KNR-W 2-01 Pomiary powykonawcze m?2 72
d.1.|/0115-01

4
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KOSZTORYS OFERTOWY

d.2.|02

dna do 1,5 mi gt do 1,5 m ze zlozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu Ill) - reczne wyréwnanie dna wykopu

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Oczyszczalnia dz nr 414/3, obreb Debowa tgka
2.1 Prace ziemne
30|KNR-W 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- |m?2 18.3*4.0 =
d.2./0115-01 ninnym i nizinnym. 73.20
1
31|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 18.3*4.0*
d.2.|02 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Ill odspo- 0.25=18.30
1 jenie warstwy urodzajnej na gtebokos¢ 0,25 m
32|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 15.5%4*1 .4+
d.2.|01 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il - wy- 1.75*2.8*
1 kop pod zbiornik oraz drenaz rozsgczajgcy 2.45 = 98.81
33|KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 0.45
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Montaz oczyszczalni
34|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie, wykonanie m?2 2.80*2.45 =
d.2.|05 reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy 6.86
2 po zageszczeniu 15 cm - podbudowa piaskowa pod
zbiornik oczyszczalni
35|KNNR 4 1307- |Osadnik gnilny przydomowej oczyszczalni dla 5-6 osob  [kpl. 1
d.2.|11 wraz z drenazem rozsgczajacym
2
36|KNR 2-28 0409- | Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 600 |szt. 1
d.2.|01 mm - montaz studzienki rozdzielczej
2
37|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajace z piasku frakcji 0-3mm w korycie, |m2 4*15.5 =
d.2.|05 wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - gru- 62.00
2 bos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm - podbudowa
piaskowa pod kanat rozsgczajgcy
38|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podifoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 4.0"14.5 =
d.2.|04 ci 30 cm - kruszywo kamienne 16-32 mm pod drenaz 58.00
2 rozsgczajacy
39|KNR-W 2-18 Instalacja drenazu rozsgczajgcego - kanaty z rur PVC fa-|m 40.00
d.2.|0408-01 czonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm
2
40|KNR-W 2-18 Instalacja wentylacyjna drenazu - kanaty z rur PVC tg-  |m 6.5
d.2.|0408-01 czonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm
2
41|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - obsypanie drenazu z przykryciem z ma- |m?2 4.0"14.5 =
d.2.|04 teriatéw sypkich o grubosci 15 cm - kruszywo kamienne 58.00
2 16-32 mm
42|KNR 2-21 0410- | Utozenie geowtokniny na warstwe zwiru m?2 4*14.5 =
d.2.|03 58.00
2|analogia
43|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubos- |m2 5.25
d.2.|01 0114-02 ci po zageszczeniu 110 cm - zasypanie czesci wokot
2 zbiornika - zageszczanie przez namywanie
44|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 0.50%15.5*
d.2.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill - zasypa- 4+0.50*
2 nie wierzchniej warstwy ziemia z wykopéw na gr 0,50 m i 2.80*2.45 =
wyréwnanie 34.43
45|KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 0.25%15.5*
d.2.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypa- 4+0.25%
2 nie wierzchniej warstwy humusem na gr 0,25 m i wyrow- 2.80*2.45 =
nanie z istniejgcym terenem 17.22
46|KNR 2-01 0510-|Obsianie trawg przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2 18.30%4.0 =
d.2.|01 73.20
2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3 Wpiecie do istnienjgcej kanalizacji
47|KNR 2-01 0125-|Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 6*0.8 = 4.80
d.2.|03 grubosci do 15 cm bez darni z przewozem taczkami
3
48|KNR 2-01 0215-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 3.5*0.8*0.65
d.2.|/02 siebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. Il =1.82
3
49|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8- |m3 2.5*0.8*0.65
d.2.|/0310-0201 1.5 mi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem =1.30
3 urobku topatg kat. l1l-1V; gteboko$¢ do 1.5 m
50(KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podifoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 poz.47 =
d.2.|01 ci 10 cm 4.80
3
51|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC litych taczonych na wcisk o $r. zewn. |m 6.0
d.2.|02 160 mm SN8
3
52|KNNR 4 2017- |Wtaczenie do istniejgcej kanalizacji dla rurociagéw o $r. |przejscie 1
d.2.|03 PVC160 mm
3|analogia
53|KNR 2-18 0804- |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm |m poz.51 =
d.2.|01 6.00
3
54|KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 6*0.8%0.25 =
d.2.|09 1.20
3
55|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 poz.47*0.3 =
d.2.|01 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-Ill 1.44
3
56|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie |ms3 poz.55 =
d.2.|03 kat. I-11l 1.44
3
57|KNR 2-21 0218- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3 poz.47*0.15
d.2.|/02 taczkami na terenie ptaskim =0.72
3
58/KNR 2-01 0510- |Humusowanie z obsianiem przy grubos$ci warstwy hu-  |m2 poz.47 =
d.2.|01 musu 5 cm 4.80
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
24 Pomiary geodezyjne powykonawcze
59|KNR-W 2-01 Pomiary powykonawcze m?2 72
d.2.|0115-01
4
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KOSZTORYS OFERTOWY

d.3./02

dna do 1,5 mi gt do 1,5 m ze zlozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu Ill) - reczne wyréwnanie dna wykopu

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Oczyszczalnia dz nr 422/2, obreb Debowa tgka
3.1 Prace ziemne
60|KNR-W 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- |m?2 18.3*4.0 =
d.3./0115-01 ninnym i nizinnym. 73.20
1
61|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 18.3*4.0*
d.3./02 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Ill odspo- 0.25=18.30
1 jenie warstwy urodzajnej na gtebokos¢ 0,25 m
62|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 15.5%4*1 .4+
d.3.|01 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il - wy- 1.75*2.8*
1 kop pod zbiornik oraz drenaz rozsgczajgcy 2.45 = 98.81
63|KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 0.45
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 Montaz oczyszczalni
64|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie, wykonanie m?2 2.80*2.45 =
d.3.|05 reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy 6.86
2 po zageszczeniu 15 cm - podbudowa piaskowa pod
zbiornik oczyszczalni
65/KNNR 4 1307- |Osadnik gnilny przydomowej oczyszczalni dla 5-6 osob  [kpl. 1
d.3.[11 wraz z drenazem rozsgczajacym
2
66|KNR 2-28 0409- | Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 600 |szt. 1
d.3.|01 mm - montaz studzienki rozdzielczej
2
67|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajace z piasku frakcji 0-3mm w korycie, |m2 4*15.5 =
d.3./05 wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - gru- 62.00
2 bos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm - podbudowa
piaskowa pod kanat rozsgczajgcy
68|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podifoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 4.0"14.5 =
d.3.|/04 ci 30 cm - kruszywo kamienne 16-32 mm pod drenaz 58.00
2 rozsgczajacy
69|KNR-W 2-18 Instalacja drenazu rozsgczajgcego - kanaty z rur PVC fa-|m 40.00
d.3.|0408-01 czonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm
2
70|KNR-W 2-18 Instalacja wentylacyjna drenazu - kanaty z rur PVC tg-  |m 6.5
d.3./0408-01 czonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm
2
71|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - obsypanie drenazu z przykryciem z ma- |m?2 4.0"14.5 =
d.3.|/04 teriatéw sypkich o grubosci 15 cm - kruszywo kamienne 58.00
2 16-32 mm
72|KNR 2-21 0410- |Utozenie geowtokniny na warstwe zwiru m?2 4*14.5 =
d.3.|03 58.00
2|analogia
73|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubos-|m2 5.25
d.3./01 0114-02 ci po zageszczeniu 110 cm - zasypanie czesci wokot
2 zbiornika - zageszczanie przez namywanie
74|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 0.50%15.5*
d.3.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill - zasypa- 4+0.50*
2 nie wierzchniej warstwy ziemia z wykopéw na gr 0,50 m i 2.80*2.45 =
wyréwnanie 34.43
75|/KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 0.25%15.5*
d.3.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypa- 4+0.25%
2 nie wierzchniej warstwy humusem na gr 0,25 m i wyrow- 2.80*2.45 =
nanie z istniejgcym terenem 17.22
76|KNR 2-01 0510- |Obsianie trawg przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2 18.30%4.0 =
d.3.|01 73.20
2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.3 Wpiecie do istnienjgcej kanalizacji
77 |KNR 2-01 0125- |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 0.8*3.5=
d.3.|03 grubosci do 15 cm bez darni z przewozem taczkami 2.80
3
78|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 poz.77*0.65
d.3./02 siebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. Il =1.82
3
79|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podifoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 poz.77 =
d.3.|01 ci 10 cm 2.80
3
80|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC litych taczonych na wcisk o $r. zewn. |m 3.5
d.3.|02 160 mm SN8
3
81|KNNR 4 2017- |Przejscia przez Sciane betonowa studni o grubosci do  |przejscie 1
d.3.|03 15 cm dla rurociggdéw o $r. PVC160 mm - wigczenie do
3|analogia istniejgcej kanalizacji
82|KNR 2-18 0804- |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm |m poz.80 =
d.3.|01 3.50
3
83|KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 poz.77*0.25
d.3.|09 =0.70
3
84/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 poz.77*0.3 =
d.3.|01 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-Ill 0.84
3
85|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie |ms3 poz.84 =
d.3.|03 kat. I-11l 0.84
3
86|KNR 2-21 0218- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3 poz.77*0.15
d.3./02 taczkami na terenie ptaskim =0.42
3
87 |KNR 2-01 0510- |Humusowanie z obsianiem przy grubos$ci warstwy hu-  |m2 poz.77 =
d.3.|01 musu 5 cm 2.80
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
34 Pomiary geodezyjne powykonawcze
88|KNR-W 2-01 Pomiary powykonawcze m?2 72
d.3.|0115-01
4

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35876 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Radostaw Roszkowski

-13-




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Oczyszczalnia dz nr 428/1, obreb Debowa tgka
4.1 Prace ziemne
89|KNR-W 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- |m?2 18.3*4.0 =
d.4./0115-01 ninnym i nizinnym. 73.20
1
90|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 18.3*4.0*
d.4.|02 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Ill odspo- 0.25=18.30
1 jenie warstwy urodzajnej na gtebokos¢ 0,25 m
91|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 15.5%4*1 .4+
d.4.|01 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il - wy- 1.75*2.8*
1 kop pod zbiornik oraz drenaz rozsgczajgcy 2.45 = 98.81
92|KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 0.45
d.4.|02 dna do 1,5 mi gt do 1,5 m ze zlozeniem urobku na od-

ktad (kat. gruntu Ill) - reczne wyréwnanie dna wykopu
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4.2 Montaz oczyszczalni
93|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie, wykonanie m?2 2.80*2.45 =
d.4.|05 reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy 6.86
2 po zageszczeniu 15 cm - podbudowa piaskowa pod
zbiornik oczyszczalni
94|KNNR 4 1307- |Osadnik gnilny przydomowej oczyszczalni dla 5-6 osob  [kpl. 1
d.4.|11 wraz z drenazem rozsgczajacym
2
95|KNR 2-28 0409- | Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 600 |szt. 1
d.4.|01 mm - montaz studzienki rozdzielczej
2
96|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajace z piasku frakcji 0-3mm w korycie, |m2 4*15.5 =
d.4./05 wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - gru- 62.00
2 bos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm - podbudowa
piaskowa pod kanat rozsgczajgcy
97 |KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podifoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 4.0"14.5 =
d.4.|/04 ci 30 cm - kruszywo kamienne 16-32 mm pod drenaz 58.00
2 rozsgczajacy
98|KNR-W 2-18 Instalacja drenazu rozsgczajgcego - kanaty z rur PVC fa-|m 40.00
d.4.|0408-01 czonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm
2
99|KNR-W 2-18 Instalacja wentylacyjna drenazu - kanaty z rur PVC tg-  |m 6.5
d.4.|0408-01 czonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm
2
100|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - obsypanie drenazu z przykryciem z ma- |m2 4.0"14.5 =
d.4.|/04 teriatéw sypkich o grubosci 15 cm - kruszywo kamienne 58.00
2 16-32 mm
101|KNR 2-21 0410- |Utozenie geowtokniny na warstwe zwiru m?2 4*14.5 =
d.4.|03 58.00
2|analogia
102|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubo$- |m2 5.25
d.4.|01 0114-02 ci po zageszczeniu 110 cm - zasypanie czesci wokot
2 zbiornika - zageszczanie przez namywanie
103|KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 0.50%15.5*
d.4.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill - zasypa- 4+0.50*
2 nie wierzchniej warstwy ziemia z wykopéw na gr 0,50 m i 2.80*2.45 =
wyréwnanie 34.43
104|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 0.25%15.5*
d.4.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypa- 4+0.25%
2 nie wierzchniej warstwy humusem na gr 0,25 m i wyrow- 2.80*2.45 =
nanie z istniejgcym terenem 17.22
105/KNR 2-01 0510- |Obsianie trawa przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2 18.30%4.0 =
d.4.|01 73.20
2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4.3 Wpiecie do istnienjgcej kanalizacji
106 | KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 0.8*12 =
d.4./0211-01 siebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. I-l| 9.60
3
107 |KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 poz.106*
d.4.|/02 siebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. Il 0.65=6.24
3
108|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 poz.106 =
d.4.|01 ci 10 cm 9.60
3
109|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC litych tgczonych na wcisk o $r. zewn. |m 12.00
d.4.|02 160 mm SN8
3
110|KNR 2-28 0407- |Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm z rury karbowanej szt. 1
d.4.|02
3
111/KNNR 4 2017- |Wtaczenie do istniejacej kanalizacji dla rurociggéw o $r. |przejscie 1
d.4.|03 PVC160 mm
3|analogia
112|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm |m poz.109 =
d.4.|01 12.00
3
113|KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 poz.106*
d.4.|09 0.25=2.40
3
114/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 poz.106*0.3
d.4.|01 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-Ill =2.88
3
115|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie |ms3 poz.114 =
d.4.|03 kat. I-11l 2.88
3
116|KNR 2-21 0218- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3 poz.106*
d.4.|/02 taczkami na terenie ptaskim 0.15=1.44
3
117|KNR 2-01 0510-|Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy hu-  |m?2 poz.106 =
d.4.|01 musu 5 cm 9.60

-16 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35876 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Radostaw Roszkowski




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4.4 Pomiary geodezyjne powykonawcze
118 KNR-W 2-01 Pomiary powykonawcze m?2 72
d.4.|/0115-01
4
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Oczyszczalnia dz nr 426/1, obreb Debowa tgka
5.1 Prace ziemne
119|KNR-W 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- |m?2 20.2*5.50 =
d.5./0115-01 ninnym i nizinnym. 111.10
1
120|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 poz.119*
d.5.{02 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Ill odspo- 0.25=27.78
1 jenie warstwy urodzajnej na gtebokos¢ 0,25 m
121|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 17.0*5.5*
d.5.|01 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il - wy- 1.4+1.75*
1 kop pod zbiornik oraz drenaz rozsgczajgcy 3.20%*2.45 =
144.62
122|KNR 2-01 0310- |[Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 0.85
d.5.|02 dna do 1,5 migt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na od-

ktad (kat. gruntu lll) - reczne wyréwnanie dna wykopu
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5.2 Montaz oczyszczalni
123|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie, wykonanie m?2 3.20*2.45 =
d.5.|05 reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy 7.84
2 po zageszczeniu 15 cm - podbudowa piaskowa pod
zbiornik oczyszczalni
124|KNNR 4 1307- |Osadnik gnilny przydomowej oczyszczalni dla 7-9 oséb  |kpl. 1
d.5.[11 wraz z drenazem rozsgczajacym
2
125|KNR 2-28 0409- | Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 600 |szt. 2
d.5.|01 mm - montaz studzienki rozdzielczej
2
126|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsaczajace z piasku frakcji 0-3mm w korycie, |m2 5.50*17.00 =
d.5./05 wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - gru- 93.50
2 bos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm - podbudowa
piaskowa pod kanat rozsgczajgcy
127|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 5.50*16.0 =
d.5.|04 ci 30 cm - kruszywo kamienne 16-32 mm pod drenaz 88.00
2 rozsgczajacy
128 KNR-W 2-18 Instalacja drenazu rozsgczajgcego - kanaty z rur PVC fa-|m 60.00
d.5.|0408-01 czonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm
2
129|KNR-W 2-18 Instalacja wentylacyjna drenazu - kanaty z rur PVC tg-  |m 8
d.5.|0408-01 czonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm
2
130|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - obsypanie drenazu z przykryciem z ma- |m2 5.50*16.0 =
d.5.|04 teriatéw sypkich o grubosci 15 cm - kruszywo kamienne 88.00
2 16-32 mm
131|KNR 2-21 0410- |Utozenie geowtokniny na warstwe zwiru m?2 5.50*16.0 =
d.5.|03 88.00
2|analogia
132|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubo$- |m2 7.84
d.5.|/01 0114-02 ci po zageszczeniu 110 cm - zasypanie czesci wokot
2 zbiornika - zageszczanie przez namywanie
133|KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 0.50*17.0*
d.5.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill - zasypa- 5.50+0.50*
2 nie wierzchniej warstwy ziemia z wykopéw na gr 0,50 m i 3.20*2.45 =
wyréwnanie 50.67
134|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 0.25*17.0*
d.5.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypa- 4+0.25%
2 nie wierzchniej warstwy humusem na gr 0,25 m i wyrow- 3.20*2.45 =
nanie z istniejgcym terenem 18.96
135/KNR 2-01 0510- |Obsianie trawa przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2 20.20*5.50 =
d.5.|01 111.10
2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5.3 Wpiecie do istnienjgcej kanalizacji
136 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 0.8*8.0 =
d.5./0211-01 siebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. I-l| 6.40
3
137|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 poz.136*
d.5.|02 siebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. Il 0.65=4.16
3
138|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 poz.136 =
d.5.|01 ci 10 cm 6.40
3
139|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC litych tgczonych na wcisk o $r. zewn. |m 8.0
d.5.|02 160 mm SN8
3
140|KNR 2-28 0407- |Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm z rury karbowane;j szt. 1
d.5.|02
3
141/KNNR 4 2017- |Wtaczenie do istniejacej kanalizacji dla rurociggéw o $r. |przejscie 1
d.5.|03 PVC160 mm
3|analogia
142|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm |m poz.139 =
d.5.|01 8.00
3
143|KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 poz.136*
d.5.|09 0.25=1.60
3
144/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 poz.136%0.3
d.5.|01 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-Ill =1.92
3
145|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie |ms3 poz.144 =
d.5.|03 kat. I-11l 1.92
3
146|KNR 2-21 0218- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3 poz.136*
d.5.|102 taczkami na terenie ptaskim 0.15=0.96
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5.4 Pomiary geodezyjne powykonawcze
147 |KNR-W 2-01 Pomiary powykonawcze m?2 72
d.5.|/0115-01
4

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35876 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Radostaw Roszkowski

-21 -




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6 Oczyszczalnia dz nr 124/4, obreb Debowa tgka
6.1 Prace ziemne
148|KNR-W 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- |m?2 18.3*4.0 =
d.6./0115-01 ninnym i nizinnym. 73.20
1
149|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 18.3*4.0*
d.6.{02 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Ill odspo- 0.25=18.30
1 jenie warstwy urodzajnej na gtebokos¢ 0,25 m
150|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 15.5%4*1 .4+
d.6.|01 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il - wy- 1.75*2.8*
1 kop pod zbiornik oraz drenaz rozsgczajgcy 2.45 = 98.81
151|KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 0.45
d.6.{02 dna do 1,5 mi gt do 1,5 m ze zlozeniem urobku na od-

ktad (kat. gruntu Ill) - reczne wyréwnanie dna wykopu
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6.2 Montaz oczyszczalni
152|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie, wykonanie m?2 2.80*2.45 =
d.6.|05 reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy 6.86
2 po zageszczeniu 15 cm - podbudowa piaskowa pod
zbiornik oczyszczalni
153|KNNR 4 1307- |Osadnik gnilny przydomowej oczyszczalni dla 5-6 oséb  |kpl. 1
d.6.|11 wraz z drenazem rozsgczajacym
2
154|KNR 2-28 0409- | Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 600 |szt. 1
d.6.|01 mm - montaz studzienki rozdzielczej
2
155|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsaczajace z piasku frakcji 0-3mm w korycie, |m2 4*15.5 =
d.6.|05 wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - gru- 62.00
2 bos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm - podbudowa
piaskowa pod kanat rozsgczajgcy
156|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 4.0"14.5 =
d.6.|04 ci 30 cm - kruszywo kamienne 16-32 mm pod drenaz 58.00
2 rozsgczajacy
157 |KNR-W 2-18 Instalacja drenazu rozsgczajgcego - kanaty z rur PVC fa-|m 40.00
d.6.|0408-01 czonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm
2
158 KNR-W 2-18 Instalacja wentylacyjna drenazu - kanaty z rur PVC tg-  |m 6.5
d.6.|0408-01 czonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm
2
159|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - obsypanie drenazu z przykryciem z ma- |m2 4.0"14.5 =
d.6.|/04 teriatéw sypkich o grubosci 15 cm - kruszywo kamienne 58.00
2 16-32 mm
160|KNR 2-21 0410- |Utozenie geowtokniny na warstwe zwiru m?2 4*14.5 =
d.6.|03 58.00
2|analogia
161|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubo$- |m2 5.25
d.6./01 0114-02 ci po zageszczeniu 110 cm - zasypanie czesci wokot
2 zbiornika - zageszczanie przez namywanie
162|KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 0.50%15.5*
d.6.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill - zasypa- 4+0.50*
2 nie wierzchniej warstwy ziemia z wykopéw na gr 0,50 m i 2.80*2.45 =
wyréwnanie 34.43
163|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 0.25%15.5*
d.6.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypa- 4+0.25%
2 nie wierzchniej warstwy humusem na gr 0,25 m i wyrow- 2.80*2.45 =
nanie z istniejgcym terenem 17.22
164 KNR 2-01 0510- |Obsianie trawa przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2 18.30%4.0 =
d.6.|01 73.20
2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6.3 Wpiecie do istnienjgcej kanalizacji
165|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 0.8*10 =
d.6./0211-01 siebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. I-l| 8.00
3
166|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 poz.165*
d.6./02 siebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. Il 0.65=5.20
3
167|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 poz.165 =
d.6.|01 ci 10 cm 8.00
3
168|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC litych tgczonych na wcisk o $r. zewn. |m 10.00
d.6.|02 160 mm SN8
3
169|KNR 2-28 0407- |Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm z rury karbowanej szt. 1
d.6.|02
3
170/KNNR 4 2017- |Wtaczenie do istniejacej kanalizacji dla rurociggéw o $r. |przejscie 1
d.6.|03 PVC160 mm
3|analogia
171|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm |m poz.168 =
d.6.|01 10.00
3
172|KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 poz.165*
d.6.|09 0.25=2.00
3
173|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 poz.165%0.3
d.6.|01 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-Ill =240
3
174|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie |ms3 poz.173 =
d.6.|03 kat. I-11l 2.40
3
175|KNR 2-21 0218- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3 poz.165*
d.6.|/02 taczkami na terenie ptaskim 0.15=1.20
3
176|/KNR 2-01 0510-|Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy hu-  |m?2 poz.165 =
d.6.|01 musu 5 cm 8.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6.4 Pomiary geodezyjne powykonawcze
177 |KNR-W 2-01 Pomiary powykonawcze m?2 72
d.6.|/0115-01
4
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7 Oczyszczalnia dz nr 113/1, obreb Debowa tgka
7.1 Prace ziemne
178|KNR-W 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- |m?2 18.3*4.0 =
d.7./0115-01 ninnym i nizinnym. 73.20
1
179|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 18.3*4.0*
d.7.|02 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Ill odspo- 0.25=18.30
1 jenie warstwy urodzajnej na gtebokos¢ 0,25 m
180|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 15.5%4*1 .4+
d.7.|01 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il - wy- 1.75*2.8*
1 kop pod zbiornik oraz drenaz rozsgczajgcy 2.45 = 98.81
181|KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 0.45
d.7.|02 dna do 1,5 mi gt do 1,5 m ze zlozeniem urobku na od-

ktad (kat. gruntu Ill) - reczne wyréwnanie dna wykopu
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7.2 Montaz oczyszczalni
182|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie, wykonanie m?2 2.80*2.45 =
d.7.|05 reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy 6.86
2 po zageszczeniu 15 cm - podbudowa piaskowa pod
zbiornik oczyszczalni
183|KNNR 4 1307- |Osadnik gnilny przydomowej oczyszczalni dla 5-6 oséb  |kpl. 1
d.7.|11 wraz z drenazem rozsgczajacym
2
184|KNR 2-28 0409- | Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 600 |szt. 1
d.7.|01 mm - montaz studzienki rozdzielczej
2
185|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsaczajace z piasku frakcji 0-3mm w korycie, |m2 4*15.5 =
d.7.|05 wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - gru- 62.00
2 bos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm - podbudowa
piaskowa pod kanat rozsgczajgcy
186|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 4.0"14.5 =
d.7.|04 ci 30 cm - kruszywo kamienne 16-32 mm pod drenaz 58.00
2 rozsgczajacy
187 |KNR-W 2-18 Instalacja drenazu rozsgczajgcego - kanaty z rur PVC fa-|m 40.00
d.7./0408-01 czonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm
2
188|KNR-W 2-18 Instalacja wentylacyjna drenazu - kanaty z rur PVC tg-  |m 6.5
d.7./0408-01 czonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm
2
189|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - obsypanie drenazu z przykryciem z ma- |m2 4.0"14.5 =
d.7.|04 teriatéw sypkich o grubosci 15 cm - kruszywo kamienne 58.00
2 16-32 mm
190|KNR 2-21 0410- |Utozenie geowtokniny na warstwe zwiru m?2 4*14.5 =
d.7.|03 58.00
2|analogia
191|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubo$- |m2 5.25
d.7.|/01 0114-02 ci po zageszczeniu 110 cm - zasypanie czesci wokot
2 zbiornika - zageszczanie przez namywanie
192|KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 0.50%15.5*
d.7.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill - zasypa- 4+0.50*
2 nie wierzchniej warstwy ziemia z wykopéw na gr 0,50 m i 2.80*2.45 =
wyréwnanie 34.43
193|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 0.25%15.5*
d.7.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypa- 4+0.25%
2 nie wierzchniej warstwy humusem na gr 0,25 m i wyrow- 2.80*2.45 =
nanie z istniejgcym terenem 17.22
194 KNR 2-01 0510- |Obsianie trawa przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2 18.30%4.0 =
d.7.|01 73.20
2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7.3 Wpiecie do istnienjgcej kanalizacji
195|KNR 2-01 0125-|Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 0.8"6.0 =
d.7.|03 grubosci do 15 cm bez darni z przewozem taczkami 4.80
3
196 KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 6%0.65 =
d.7./02 siebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. Il 3.90
3
197|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 poz.195 =
d.7.|01 ci 10 cm 4.80
3
198/ KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC litych tgczonych na wcisk o $r. zewn. |m 6.00
d.7.|02 160 mm SN8
3
199/KNNR 4 2017- |Przejscia przez sciane betonowa studni o grubosci do  |przejscie 1
d.7.|03 15 cm dla rurociggdéw o $r. PVC160 mm - wigczenie do
3|analogia istniejgcej kanalizacji
200(KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm |m poz.198 =
d.7.|01 6.00
3
201|KNR 2-28 0501-|Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 poz.195*
d.7.|09 0.25=1.20
3
202|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 poz.195%0.3
d.7.|01 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-Ill =1.44
3
203|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie |ms3 poz.202 =
d.7.|03 kat. I-11l 1.44
3
204 KNR 2-21 0218- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3 poz.195*
d.7.|/02 taczkami na terenie ptaskim 0.15=0.72
3
205|KNR 2-01 0510-|Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy hu-  |m?2 poz.195 =
d.7.|01 musu 5 cm 4.80
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7.4 Pomiary geodezyjne powykonawcze
206 |KNR-W 2-01 Pomiary powykonawcze m?2 72
d.7.|/0115-01
4
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8 Oczyszczalnia dz nr 15, obreb Mate Putkowo
8.1 Prace ziemne
207|KNR-W 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- |m?2 18.3*4.0 =
d.8./0115-01 ninnym i nizinnym. 73.20
1
208|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 18.3*4.0*
d.8.{02 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Ill odspo- 0.25=18.30
1 jenie warstwy urodzajnej na gtebokos¢ 0,25 m
209|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 15.5%4*1 .4+
d.8.|01 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il - wy- 1.75*2.8*
1 kop pod zbiornik oraz drenaz rozsgczajgcy 2.45 = 98.81
210|KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 0.45
d.8.{02 dna do 1,5 mi gt do 1,5 m ze zlozeniem urobku na od-

ktad (kat. gruntu Ill) - reczne wyréwnanie dna wykopu

-30 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35876 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Radostaw Roszkowski




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8.2 Montaz oczyszczalni
211|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie, wykonanie m?2 2.80*2.45 =
d.8.|05 reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy 6.86
2 po zageszczeniu 15 cm - podbudowa piaskowa pod
zbiornik oczyszczalni
212|KNNR 4 1307- |Osadnik gnilny przydomowej oczyszczalni dla 5-6 oséb  |kpl. 1
d.8.|11 wraz z drenazem rozsgczajacym
2
213|KNR 2-28 0409- | Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 600 |szt. 1
d.8.|01 mm - montaz studzienki rozdzielczej
2
214|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajace z piasku frakcji 0-3mm w korycie, |m2 4*15.5 =
d.8./05 wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - gru- 62.00
2 bos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm - podbudowa
piaskowa pod kanat rozsgczajgcy
215|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 4.0"14.5 =
d.8.|/04 ci 30 cm - kruszywo kamienne 16-32 mm pod drenaz 58.00
2 rozsgczajacy
216|KNR-W 2-18 Instalacja drenazu rozsgczajgcego - kanaty z rur PVC fa-|m 40.00
d.8.|0408-01 czonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm
2
217 |KNR-W 2-18 Instalacja wentylacyjna drenazu - kanaty z rur PVC tg-  |m 6.5
d.8.|0408-01 czonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm
2
218|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - obsypanie drenazu z przykryciem z ma- |m2 4.0"14.5 =
d.8.|/04 teriatéw sypkich o grubosci 15 cm - kruszywo kamienne 58.00
2 16-32 mm
219|KNR 2-21 0410- |Utozenie geowtokniny na warstwe zwiru m?2 4*14.5 =
d.8.|03 58.00
2|analogia
220|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubo$- |m2 5.25
d.8./01 0114-02 ci po zageszczeniu 110 cm - zasypanie czesci wokot
2 zbiornika - zageszczanie przez namywanie
221|KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 0.50%15.5*
d.8.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill - zasypa- 4+0.50*
2 nie wierzchniej warstwy ziemia z wykopéw na gr 0,50 m i 2.80*2.45 =
wyréwnanie 34.43
222|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 0.25%15.5*
d.8.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypa- 4+0.25%
2 nie wierzchniej warstwy humusem na gr 0,25 m i wyrow- 2.80*2.45 =
nanie z istniejgcym terenem 17.22
223|KNR 2-01 0510- |Obsianie trawa przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2 18.30%4.0 =
d.8.|01 73.20
2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8.3 Wpiecie do istnienjgcej kanalizacji
224 |KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 0.8*12 =
d.8./0211-01 siebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. I-l| 9.60
3
225|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 poz.224*
d.8./02 siebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. Il 0.65=6.24
3
226|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 poz.224 =
d.8.|01 ci 10 cm 9.60
3
227|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC litych tgczonych na wcisk o $r. zewn. |m 12.00
d.8.|02 160 mm SN8
3
228|KNR 2-28 0407- |Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm z rury karbowanej szt. 1
d.8.|02
3
229/KNNR 4 2017- |Wtaczenie do istniejgcej kanalizaciji dla rurociggéw o $r. |przejscie 1
d.8.|03 PVC160 mm
3|analogia
230(KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm |m poz.227 =
d.8.|01 12.00
3
231|KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 poz.224*
d.8.|09 0.25=2.40
3
232|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 poz.224*0.3
d.8.|01 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-Ill =2.88
3
233|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie |ms3 poz.232 =
d.8.|03 kat. I-11l 2.88
3
234|KNR 2-21 0218- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3 poz.224*
d.8./02 taczkami na terenie ptaskim 0.15=1.44
3
235|KNR 2-01 0510-|Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy hu-  |m?2 poz.224 =
d.8.|01 musu 5 cm 9.60
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8.4 Pomiary geodezyjne powykonawcze
236 |KNR-W 2-01 Pomiary powykonawcze m?2 72
d.8.|/0115-01
4
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ktad (kat. gruntu lll) - reczne wyréwnanie dna wykopu

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9 Oczyszczalnia dz nr 164/2, obreb Kurkocin
9.1 Prace ziemne
237|KNR-W 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- |m?2 24.3*3.0 =
d.9./0115-01 ninnym i nizinnym. 72.90
1
238|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 24.3*3.0*
d.9.|02 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Ill odspo- 0.25=18.23
1 jenie warstwy urodzajnej na gtebokos¢ 0,25 m
239|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 21.5*3*1.4+
d.9.|01 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il - wy- 1.75*2.8*
1 kop pod zbiornik oraz drenaz rozsgczajgcy 245 =
102.31
240|KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 0.45
d.9.|02 dna do 1,5 migt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na od-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9.2 Montaz oczyszczalni
241|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie, wykonanie m?2 2.80*2.45 =
d.9.|05 reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy 6.86
2 po zageszczeniu 15 cm - podbudowa piaskowa pod
zbiornik oczyszczalni
242|KNNR 4 1307- |Osadnik gnilny przydomowej oczyszczalni dla 5-6 oséb  |kpl. 1
d.9.[11 wraz z drenazem rozsgczajacym
2
243|KNR 2-28 0409- | Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 600 |szt. 1
d.9.|01 mm - montaz studzienki rozdzielczej
2
244|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajace z piasku frakcji 0-3mm w korycie, |m2 3*21.5=
d.9.|05 wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - gru- 64.50
2 bos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm - podbudowa
piaskowa pod kanat rozsgczajgcy
245|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 3.0*20.5 =
d.9.|/04 ci 30 cm - kruszywo kamienne 16-32 mm pod drenaz 61.50
2 rozsgczajacy
246|KNR-W 2-18 Instalacja drenazu rozsgczajgcego - kanaty z rur PVC fa-|m 40.00
d.9.|0408-01 czonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm
2
247 |KNR-W 2-18 Instalacja wentylacyjna drenazu - kanaty z rur PVC tg-  |m 4.5
d.9.|0408-01 czonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm
2
248|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - obsypanie drenazu z przykryciem z ma- |m2 3.0*20.5 =
d.9.|/04 teriatéw sypkich o grubosci 15 cm - kruszywo kamienne 61.50
2 16-32 mm
249/KNR 2-21 0410- |Utozenie geowtokniny na warstwe zwiru m?2 3*20.5 =
d.9.|03 61.50
2|analogia
250|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubo$- |m2 5.25
d.9./01 0114-02 ci po zageszczeniu 110 cm - zasypanie czesci wokot
2 zbiornika - zageszczanie przez namywanie
251|KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 0.50*21.5*
d.9.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill - zasypa- 3+0.50*
2 nie wierzchniej warstwy ziemia z wykopéw na gr 0,50 m i 2.80*2.45 =
wyréwnanie 35.68
252|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 0.25*21.5*
d.9.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypa- 3+0.25*
2 nie wierzchniej warstwy humusem na gr 0,25 m i wyrow- 2.80*2.45 =
nanie z istniejgcym terenem 17.84
253|KNR 2-01 0510- |Obsianie trawa przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2 24.30*3.0 =
d.9.|01 72.90
2

-35-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35876 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Radostaw Roszkowski




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9.3 Wpiecie do istnienjgcej kanalizacji
254|KNR 2-01 0125-|Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 0.8"6.0 =
d.9.|03 grubosci do 15 cm bez darni z przewozem taczkami 4.80
3
255|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 poz.254*
d.9./02 siebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. Il 0.65=3.12
3
256|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 poz.254 =
d.9.|01 ci 10 cm 4.80
3
257|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC litych tgczonych na wcisk o $r. zewn. |m 6.0
d.9.|02 160 mm SN8
3
258 |KNR 2-28 0407- |Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm z rury karbowanej szt. 1
d.9.|02
3
259/KNNR 4 2017- |Wtaczenie do istniejacej kanalizacji dla rurociggéw o $r. |przejscie 1
d.9.|03 PVC160 mm
3|analogia
260({KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm |m poz.257 =
d.9.|01 6.00
3
261|KNR 2-28 0501-|Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 poz.254*
d.9.|09 0.25=1.20
3
262|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 poz.254*0.3
d.9.|01 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-Ill =1.44
3
263|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie |ms3 poz.262 =
d.9.|03 kat. I-11l 1.44
3
264 |KNR 2-21 0218- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3 poz.254*
d.9./02 taczkami na terenie ptaskim 0.15=0.72
3
265|KNR 2-01 0510-|Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy hu-  |m?2 poz.254 =
d.9.|01 musu 5 cm 4.80
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9.4 Pomiary geodezyjne powykonawcze
266 |KNR-W 2-01 Pomiary powykonawcze m?2 72
d.9.|/0115-01
4

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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OPIS TECHNICZNY

|. Dane ogolne:

Charakterystyka obiektu

1. Dane ogdlne oczyszczalni $ciekdw z drenazem rozsgczajgcym:

- oczyszczalnia $ciekéw na 5-6 os6b oraz na 7-9 oséb o wydajnosci do 5m3/dobe, wykonana zgodnie z PN EN-12566-3+A2:2013
- drenaz rozsgczajgcy o sumarycznej dtugosci 40 i 60 m
- osadnik zabezpieczony od géry wtazami kontrolnymi

Il. Warunki lokalizacyjne:

1. Poziom wdéd gruntowych - ponizej posadowienia drenow rozsgczajgcych.
2. Gtebokos¢ wykopu dostosowac do rodzaju zastosowanej konstrukcji oczyszczalni, majgc na uwadze poziom wpiecia
istniejacej kanalizacji.

lll. Instrukcja montazu i BIOZ:

Osadnik gnilny + system rozsgczania w gruncie

Posadowienie:

Przy wyborze lokalizacji na zamontowanie zbiornika nalezy uwzgledni¢ odlegtosci :

" od granic dziatki - min. 2m

" od ujecia wody pitnej - min. 15m

Usytuowanie to powinno zapewni¢ swobodne manewrowanie transportem asenizacyjnym.
Zabronione jest lokalizowanie zbiornika bez dodatkowych umocnien pod traktem komunikacyjnym,
gdyz obcigzenie przejezdzajgcych pojazdéw moze spowodowac jego uszkodzenie. Zabroniony jest
ruch kotowych pojazdéw mechanicznych w promieniu 2m od krawedzi nieumocnionego zbiornika.
1. Wykop pod zbiornik musi by¢ na tyle wigkszy, zeby umozliwi¢ dostep do Scianek dolnej

potowy zbiornika podczas jego zasypywania.

2. Wykop pod zbiornik powinien by¢ wolny od kamieni, cegiet, gruzu lub innych przedmiotéw
mogacych spowodowac uszkodzenie mechaniczne zbiornika.

3. Na dnie wykopu nalezy wykona¢ poziomg podsypke z piasku o grubosci 20 cm i dobrze jg
zagescic mechanicznie.

4. Po umieszczeniu zbiornika w tak przygotowanym wykopie nalezy ustawi¢ otwor wlotowy na
odpowiednim poziomie, co umozliwi wkasciwe podtgczenie rurociggow.

5. Zbiornik wypoziomowaé - mierzgc poziom na kotnierzu zbiornika.

6. Zbiornik zasypac dookota obsypkg do 30cm wysokosci- podsypujac doktadnie pod dolng

czes$c¢ zbiornika. Jako obsypke stosowac w zaleznosci od warunkéw gruntowo -wodnych

piasek lub suchy beton (zgodnie ze schematami posadowienia zbiornika) Napetnic zbiornik

do wysokosci obsypki. Napetnianie zbiornika wykonywac za pomoca weza ogrodowego 1

lub 3 cala zasilanego woda z sieci wodociggowe;.

7. Usypywac dookota obsypke 30cm warstwami i zageszczac poprzez namywanie*

8. Napetniac zbiornik wodg do petna rownolegle z obsypkg warstwami 30cm. i zageszczac
poprzez namywanie*

9. Pozostawi¢ zbiornik wypetniony wodg. W zadnym wypadku nie pozostawiac zbiornika bez
wypetnienia woda. Nie nalezy wpuszcza¢ surowych $ciekéw do zbiornika bez uprzedniego
wypetnienia go woda. Mogtoby to spowodowaé powazne zaktécenia w hydraulicznej pracy
oczyszczalni i naruszyc konstrukcje zbiornika.

10. Zakryc otwory inspekcyjne zbiornika deklami i zabezpieczyc $srubami przed niepozgdanym
dostepem. Nigdy nie pozostawiac bez nadzoru zbiornika niezakrytego deklami i
niezabezpieczonego srubami !!!.

* Zageszczenie obsypki wokot zbiornika wykonaé przez "namywanie" tj.: zlewanie obsypki wodg
powodujac jej osadzanie. Gdy woda przy zlewaniu pozostaje na wierzchu i tworzy katuze, zrobi¢
przerwe az wsigknie, potem zlewanie powtarzamy. Zapewniamy w ten spos6b wtasciwe ustabilizowanie obsypki wokét zbiornika i réwno-
mierne obcigzenie obsypka. Zapobiegamy w ten sposdb uszkodzeniom konstrukcji zbiornika spowodowanym osiadaniem.

Bezpieczenstwo:

_ Wszystkie prace ziemne i montazowe nalezy przeprowadzac z zachowanie zasad BHP.

_ Podczas prac ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyc teren budowy przed dostepem
0sob nieupowaznionych, a w szczegdlnosci dzieci, stosujgc ogrodzenia , tasmy
ogrodzeniowe, tablice ostrzegawcze itp.

_ Podczas wykonywania wykopow nalezy uwzglednic konieczno$c stosowania szalunkéw
zabezpieczajac przed osuwaniem gruntu zgodnie z zasadami i technologig
przeprowadzania robot ziemnych. Osuniecie gruntu grozi utratg zdrowia lub zycia oséb
pracujgcych w wykopach !!!

_ Pod zadnym pozorem nie wchodzic do zbiornika. Grozi to utratg zdrowia lub zycia !!!

_ Wypompowywanie zawartosci zbiornika podczas eksploatacji przeprowadzac wytgcznie
Za pomocg uprawnionego wozu asenizacyjnego.

_ Podczas prac eksploatacyjnych polegajgcych na ptukaniu, wypompowywaniu zbiornika
stosowac odziez ochronng i rekawice ochronne. Bezposredni kontakt ze $ciekami moze by¢
zagrozeniem dla zdrowia.

_ Pod zadnym pozorem nie pozostawiac bez nadzoru zbiornika niezakrytego deklami.

Grozi to niebezpieczenstwem wpadniecia do odkrytych otworéw inspekcyjnych osob
przebywajgcych w poblizu zbiornika.
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_ Dekle zbiornika zawsze mocowac za pomocg $rub. Chroni to przed niepozgdanym tatwym
dostepem do zbiornika os6b nieupowaznionych, a w szczegolnosci dzieci.

KLAZULA O UZGODNIENIU PROJEKTU

Uwagi !

1. Przed zamoéwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie.

2. Materialy i zastosowane technologie uzyte musza posiada¢ odpowiednie atesty aprobaty dopuszczajace do stosowania na terenie
Polski i U.E.

3. Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy - wymagajg bezwzglednie zgtoszenia i uzgodnienia z
Projektantem

4. Wykonawca powinien doktadnie zapozna¢ sie z projektem w czesci opisowej i graficznej, wyjasni¢ ewentualne watpliwosci dotyczace
rozwigzania detali - przed przystgpieniem do prac przygotowawczych.

5. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane prace muszg zapewni¢ utrzymanie zatozo-
nych parametrow.

6. W kosztorysie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz podania cech i para-
metrow technicznych odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania.
Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatéw i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie
parametrow technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

7. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa, karty katalogowe urzadzen i materiatow.

8. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usu-
nigciem i niezaptaceniem.

9. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone, za-
chowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

10. Catg instalacje wykona¢ zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 75 z dn. 12.04.2002r., Ustawa z dnia 7.07.1994 - Prawo Budowlane
(Dz.U.Nr 89, poz.414) z pdzniejszymi zmianami.

11. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przy zachowaniu przepiséw BHP, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie
z -Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych - czes¢ Il. Rozpoczecie robét zgtosié zainteresowa-
nym instytucjom zgodnie z trescig uzgodnien.

12. Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o pro-
jekt budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakte-
rystyce obiektu.

13. llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga réznic sie od ilosci rzeczywis-
tych w zalezno$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robot.

14. Kosztorys nalezy rozpatrywacé tacznie z dokumentacjg projektowa.

15. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie koszty zabezpieczen, badan, odbiorow, itp.

16. Wykonawca dokona proéb i sprawdzen funkcjonowania urzadze i instalacji, by unikng¢ ktopotéw technicznych wynikajacych z nie-
wiasciwego funkcjonowania instalacji - préba funkcjonowania i bezpieczenstwa. Wykonawca sporzadza protokoty z tych préb i spraw-
dzen oraz przedstawia je do zatwierdzenia.

17. Po zakonczeniu rob6t montazowych wykonawca uruchamia instalacji oraz przeprowadzi préby, pomiary i regulacje.

18. Po przeprowadzeniu préb i objeciu obiektéw przez Inwestora, Wykonawca w porozumieniu z nim przeprowadzi szkolenia pracowni-
koéw Inwestora obejmujgce: informacje o elementach sktadowych catej instalacji, funkcjonowaniu i regulacji wszystkich organéw kontroli,
sterownia i bezpieczenstwa, obstugi instalacji w trakcie funkcjonowania normalnego i wyjgtkowego, biezacym utrzymaniu instalaciji.

19. Rozpoczecie robét zgtosi¢ zainteresowanym instytucjom zgodnie z trescig uzgodnien.

20. O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomic uzytkownikéw innego uzbrojenia.

21. W rejonie innego uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych tych obiektow.

22. Napotkane uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkownika oraz obowigzujgcymi przepisami.

23. Monterzy, kierownictwo oraz dozoér powinny posiada¢ aktualne uprawnienia tacznie z uprawnieniami budowlanymi i energetycznymi
witasciwej grupy.

24. Wykonawca musi zapewni¢ odwodnienie wykopow oraz zabezpieczy obiekt przez warunkami atmosferycznymi.

25. Na zakonczenie robét, a przed ich odbiorem Wykonawca przedstawi dokumenty w formie papierowej i elektronicznej tj. opinie tech-
niczne, instrukcje konserwaciji i obstugi ogolnej, dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng dla robdét linio-
wych. Wszystkie dokumenty powinny by¢ przekazane w formie papierowej z podpisem kierownika budowy oraz skatalogowane w wersji
elektronicznej.

26. Wykonawca zgtosi i uzyska opinie odbiorowe z instytucji pafnstwowych, takich jak sanepid, straz pozarna, oraz wszystkie inne wyma-
gane w celu przedtozenia wniosku na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

27. Wykonawca odpowiada przez okres trwania zaproponowanych gwarancji za wszelkie nieprawidtowosci lub wady.

28. Wykonawca Robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, meto-
dy uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

29. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z wszystkimi wymaga-
nymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz Dziennik Budowy i Dokumentacje Projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu dokumentow i powierzony teren.

30. Wykonawce, przedstawi niezbedne dokumenty do prowadzenia robét budowlanych w tym min. Projekt organizacji budowy, doku-
mentacje wykonawczg i powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno - wykonawczg dla zrealizowanych robét - umozliwiajacg nanie-
sienie zmian na mape zasadniczg i w stosowanych ewidencjach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Plan BIOZ w odpowiednim do
prowadzonych prac zakresie.

31. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

32. W przypadku gdy, materiaty, roboty lub sprzet budowlany nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa i wptynie to na nieza-
dowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedag niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy robot rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

33. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu Budowy w okresie trwania reali-
zacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uz-
godniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robét na okres bu-
dowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robét, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce. W czasie wy
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konywania Robét, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

34. Fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzy-
niera.

35. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia Robét, wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska natural-
nego.

36. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

37. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie
pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzgdzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz
koszty przebudowy urzgdzen obcych.

38. Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci,
Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenst-
wa publicznego.

39. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wy-
tyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wy-
tycznych, podczas prowadzenia Robot.

40. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny: utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego, biezgce utrzymanie ob-
jazddw i przejazddw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

41. Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznos$c¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wtasny koszt nadzér archeologiczny nad prowa-
dzonymi robotami.

42. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykona-
nych robét., za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
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