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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej budowy i odbioru robét elektrycznych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
elektrycznych zwigzanych z budowag instalacji elektrycznych wewnetrznych w  modernizowanych
pomieszczeniach budynku Szkoty Podstawowej w m. Nowa Wie$, gm. Reczno.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umoSliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robdt obejmuje:

a) instalacje oswietlenia podstawowego,

b) instalacje oswietlenia awaryjnego,

¢) instalacje gniazd wtykowych 1-faz. 230 V,
1) tablice elektryczne w budynku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami

1.2. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materialow i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Rodzaje (typy) urzgdzen, osprzetu i materialow pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajéw (typow) urzadzen i osprzetu nie wymienionego w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowigzujacym trybie z Inzynierem.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawi¢ do aprobaty
Inwestora program zapewnienia jakosci.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora.

Zamawiajgcy dopuszcza zamieszczenie w ofercie materialdéw rownowaznych materialom wskazanym
z nazwy w opisie przedmiotu zamdwienia.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materialy lub urzadzenia za pomocg
podania nazwy ich producenta, patentéw lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materialow lub
urzgdzen Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie, innych réwnowaznych
materialow lub urzgdzen pod warunkiem posiadania przez nie parametrow nie gorszych niz materialy
lub urzgdzenia, ktore one zastepuja. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych
dokumentow, uwiarygadniajgcych te materialy lub urzadzenia.



2.2. Kable i przewody

Przy budowie instalacji elektrycznej wewnetrznej nalezy stosowac¢ przewody zgodne z
dokumentacja projektowg tzn. YDY 3x2,5 mm?, YDY 3x1,5 mm? YDY 4x1,5 mm? - o napieciu
znamionowym do 1kV.

Przekréj zyl przewoddw powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia i
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz powinien spefnia¢
wymagania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Kable i przewody nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem na utwardzonym
podtozu.

2.9. Oprawy o$wietleniowe
Oprawa oswietleniowa typu LED powinna spelnia¢ wymagania PN-E-06305
i PN-E-06314. StosowaC oprawy oswietleniowe:
- Oprawy rastrowe, o$wietlenia podstawowego LED 4x10W,
- Oprawy rastrowe, oswietlenia awaryjnego LED 4x10W z certyfikatem CNBOP,
- Oprawy rastrowe z kloszem, o$wietlenia podstawowego LED 2x18W,
- Oprawy rastrowe z kloszem, oswietlenia awaryjnego LED 2x18W z certyfikatem CNBOP,

- Plafoniera nasufitowa LED 16W,
- Plafoniera nascienna o$wietlenia awaryjnego LED 16W z certyfikatem CNBOP.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -50C i wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [20].

Napigcie zasilania 230V/50Hz. Klasa ochronnosci 1 wg PN-E-06300/03.

Stopien ochrony uktadu optycznego IP-66 wg PN-E-08106.

Stopien ochrony dla osprzetu elektrycznego IP-44 wg PN-E-08106.

W budynku zaprojektowano oswietlenie awaryjne, uruchamiane automatycznie po zaniku energii elektryczne;
w instalacji elektrycznej w budynku. Sg to oprawy z modulem awaryjnym.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowa¢ oprawy hermetyczne.
Oprawy awaryjne muszg posiada¢ Swiadectwa Dopuszczenia CNBOP.

2.10. Osprzet elektroinstalacyjny

Do wykonania instalacji elektrycznej w obiekcie nalezy zastosowac osprzet instalacyjny, m.in. puszki
instalacyjne , wylgczniki $wiatta i gniazdka wtykowe.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci — wezel cieplny, kuchnie, tazienki- nalezy stosowa¢ gniazda
bryzgoszczelne , o min IP 44, w wykonaniu podtynkowym. Wylaczniki swiatla w pomieszczeniach
wilgotnych réwniez w wykonaniu bryzgoszczelnym o min IP 44.

Doboru osprzetu nalezy rowniez dokonaé pod wzgledem dopuszczalnego napiecia i pradu.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatow, sprzetu
itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania wewnetrznej instalacji elektrycznej



Wykonawca przystepujgcy do przebudowy wewnetrznych instalacji elektrycznych winien wykazac sig
moSliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wlasciwa jakosé robét:

- komplet atestowanych, izolowanych narze¢dzi elektromontera w posiadaniu kazdego z wykonawcdw.
- uniwersalne mierniki elektryczne z aktualnymi swiadectwami legalizacji,

- recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworow do @ 16

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu
Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujgcych srodkow transportu:
- — samochodu skrzyniowego,
— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewozenia kabli,
- — samochodu samowyladowczego,
- — ciagnika kotowego.
Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Wykonawca przystepujacy do przebudowy wewnetrznych instalacji elektrycznych powinien wykaza¢
sie mozliwoscig korzystania z samochodu dostawczego, ktérym bedzie dostarczal na budowe przewody.,
kable, skrzynki rozdzielcze i pozostale materialy.

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Informacje ogélne

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt organizacji i
harmonogram robdt, zawierajacy uzgodnione z Inwestorem wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty instalacyjne.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to wewngtrzne instalacje elektryczne
nalezy budowa¢ zachowujac nastgpujaca kolejnosé robét:
- demontaz dotychczasowych instalacji elektrycznych,
- rozprowadzenie nowych odcinkéw rurek instalacyjnych, kabli i przewodow w budynku,
- podigczenie nowych obwodow odbiorczych,
montaz opraw o$wietleniowych,
montaz osprzetu elektroinstalacyjnego - wlgczniki elektroinstalacyjne, wigczniki schodowe, gniazda
elektryczne 1-faz.,
- zaszpachlowanie zaprawg gipsowg kanalow z przewodami
- po dokonaniu koniecznych pomiaréw i przeprowadzeniu koniecznego komisyjnego odbioru
robdt oddanie instalacji elektrycznych do eksploatacji,
Przebudowe wewnetrznych instalacji elektrycznych nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami i przepisami
prawa budowlanego oraz bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty budowlane.



5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby
przebiegala w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

— wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

— przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

— przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajgcy niemozno$¢ przedostawania si¢ wyziewow,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzgc przez podiogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami

mechanicznymi nalezy stosowaé rury z tworzyw sztucznych, korytka plastikowe itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposob trwaly zapewniajacy mocne

i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukeje wsporcze lub konsolki osadzone na
podiozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukeji budowlanych lub przykrecone do podioza
za pomocg kotkdw i $rub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kolek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomoc kotkéw rozporowych
z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustow za pomocg zigczy
swiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodow utozonych w podlodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych
pod powierzchnig podiogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach.

Rury i kanaly muszg spelnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i byé wyprowadzone ponad
podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornik6w zasilanych od géry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy
o$wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach
kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac¢ jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od
warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé przewodami ulozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,

a takze na innego rodzaju podlozach np. ksztaltowniki, korytka itp.

Ukladanie przewoddw powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zaginanie, skrecanie, rozcigganie itp.. Ponadto przy ukfadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci
zapobiegajgce uszkodzeniu innych przewodow i urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii.
Podczas przechowywania , ukladania i montazu , konce przewodéw nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig oraz wplywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powloki,

- nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.7. Ukladanie przewodow
5.7.1. Przewody izolowane jednozylowe w rurkach

a) Ukladanie rur
Rury nalezy ukladaé¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podiozu.
Konce rur przed polaczeniem powinny by pozbawione ostrych krawedzi.



Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa lgczenie rur ze sobg oraz sprzgtem i osprzetem
nalezy wykonywac przez:

— wsuwanie w otwory lub kielichy z rGwnoczesnym uszczelnianiem polaczen,

— wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

— wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrzne;j
$rednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewoddw.

Cala instalacja rurowa powinna by wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody
powstalej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ ukladania rur z wciggnigtymi w nie przewodami.
b) Wcigganie przewoddw

Przed przystgpieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowo.

Wecigganie przewoddw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego.

Nie wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktdre pdzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie
przewoddw wykona¢ wg wezesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznoSci od rodzaju pomieszczenia instalacj¢ nalezy wykonac:

— w wykonaniu zwyklym,

—w wykonaniu szczelnym.

Stosuje si¢ nastgpujgce rodzaje instalacji:

— bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,

— na uchwytach odleglo$ciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

— pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

— na korytkach prefabrykowanych metalowych,

—w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy :

przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dlawikow.

Srednica dlawicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna by dostosowana do srednicy

zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dlawicy zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg
odpowiednich uszczelniaczy.

- Ukfadanie przewodow na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu.

Odleglosci od uchwytow nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odleglosci migdzy nimi ze wzgledow estetycznych byly
jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaly sie

w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddw
pomiedzy uchwytami nie byly widoczne.

- Wykonanie instalacji p/t wymaga bedzie:

— ulozenia przewodow i zainstalowania osprze¢tu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania
instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych
wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia w osprzgcie oraz aparatach za
pomoca dtawikow.

Srednica glowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by dostosowana do $rednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla.

Po dokreceniu diawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoc odpowiednich uszczelnien.

- Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:

— zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza, utozenie korytek na
konstrukcjach wsporczych, ulozenie przewoddéw w korytku wraz z zalozeniem pokryw.

- Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:

— zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkéw rozporowych przykrecanych do
podioza, ulozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zalozeniem pokrywy.



5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewoddw nalezy dokonywac w sprzecie i

osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac polaczen skrecanych. W przypadku

gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podigczenie do
instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomigdzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ si¢ podkiadki metalowe zabezpieczone przed
korozjg w sposob umozliwiajacy przepltyw pradu.

Diugosé¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszezenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Montaz przewodow

Przewody zasilajgce oprawy o$wietleniowe nalezy zacigga¢ do stupow i wysiegnikow
przed zamontowaniem opraw.
Do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym trojzylowym przewodzie.
Przy prowadzeniu kilku przewoddw, nalezy je razem powigza¢ w odstgpach co jeden metr, na
calej dlugosci odcinka luznego.
O ile nie przewidziano inaczej w Dokumentacji Projektowej, przewody 1gczace oprawy
os$wietleniowe z tabliczkami bezpiecznikowymi stupa powinny posiada¢ zyly miedziane o
przekroju nie mniejszym niz 2,5 mmo.

5.10. Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

— pomiar rezystancji izolacji instalacji

— pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

— pomiary impedancji petli zwarciowych

— pomiary rezystancji uziemien

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot przy
budowie linii kablowych, instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych.
Sprawdzenie i odbidr robot powinno by wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inwestorowi:

— zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

— wlasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

— zalgczanie punktéw swietlnych zgodnie z zalozonym programem

— wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

— zgodnosci dostarczonych materialow i realizowanych robot z dokumentacjg projektows.
Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$é z warunkami podanymi w



specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie

badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakonficzeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze
kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora zalozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenia o

jakosci lub atesty stosowanych materialow.
Na zadanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzgtu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia

mechanizméw regulacyjnych.

W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwa cechowania.
6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.4. Sprawdzenie cigglosci zyl

Sprawdzenie cigglosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykona¢ przy uzyciu
przyrzadéw o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu konfcach linii sg oznaczone
identycznie.
6.3.5. Pomiary rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykonaé za pomoca megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
rezystancja izolacji wynosi co najmnie;j:
- — 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o

napigciu znamionowym do 1 kV.

6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiardéw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robét, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektows i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

— 8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- 8.2. Odbiory czesciowe

— 8.3. Odbiory koncowe

- 8.4. Odbiory ostateczne

— Przy przekazywaniu linii kablowe] do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

- Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- —— projektowa dokumentacje powykonawcza,
- —— protokdly z dokonanych pomiardw,

— —— protokoly odbioru robot zanikajgcych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
— Podstawe platnoéci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw pomontazowych.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na state. Przewody
o izolacji i powloce polwinitowej, okrgle.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na stale. Przewody
jednoytowe o izolacji polwinitowe;.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004.

Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Cz 1: Miejsca pracy we wngtrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

[6] Przepisy budowy urzdze elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988r.

[7] Ustawa Prawo Budowlane,

[8] Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony
pl‘zeciwpogarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nri21, poz. 1138)

[9] Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i
kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679,

z pdSniejszymi zmianami),

[10] Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881),

[11] Obowizujgce przepisy, normy, katalogi.




