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Kartuzy, 09.02.2024 r.

Urzad Miejski w Kartuzach
ul. gen. Jozefa Hallera 1
83-300 Kartuzy

Dotyczy: wytvezne do doboru i wykonania przepompowni $ciekow oraz
komory zasuw Dzierzazno ul. Kaszubska

Wyposazenie przepompowni powinno obejmowac:
1. Pompy z pélotwartym wirnikiem odporne na zatykanie o mocy min. 2.4 kW- 2 szt.
Pompy przeznaczone do cieczy zanieczyszczonych duzg ilo$cig czastek wloknistych i
stalych.
Wykonanie wirnika i obudowy silnika: zeliwo szare.
Liczba lopatek: min. 2.
Maksymalna ilo$¢ wlaczen na godzine: 30.
Pompy dobra¢ wg parametréw: Q = 5.0 I/s, H=17 m (w tym stale ci$nienie w punkcie
wpiecia 1.5 bar).
Straty rurociggu policzy¢ dla rury PEHD PN10 90x5.4 mm SDR17.
Whigcie w istniejacy rurociag tloczny PE225.
Zbiornik wykonany z polimerobetonu (wymiary 1500 x 3680mm)
3. Wyposazenie zbiornika (stal 1.4404):
3.1.  skosy technologiczne
3.2.  deflektor — stal nierdzewna — 1 szt.
3.3.  podest na belkach — stal nierdzewna
3.4.  drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna
3.5.  porecz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal nierdzewna
3.6.  wilaz zeliwny @800 D400
3.7.  kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew. PVC — 2 szt.
3.8.  filtr weglowy kat. DN100 — stal nierdzewna — 2 szt.
3.9.  belka wsporcza — stal nierdzewna
3.10. prowadnice — stal nierdzewna
3.11.  tancuchy do pomp i regulatoréw plywakowych — stal nierdzewna A4
3.12. przewody ttoczne DN80 — stal nierdzewna ($cianka 3 mm)
3.13. potaczenia kolierzowe nierdzewne
3.14. elementy faczne — stal nierdzewna
3.15. uktad ttoczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnatrz zbiornika za pomoca
uszczelnienia fancuchowego DN8O — 3 szt.
3.16. nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2” — 1 szt.
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4. Wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej ukladu dwupompowego

4.1. szafa zewnetrzna o wymiarach: 1200 x 1000 x 300 mm, z drzwiami wewngtrznymi
4.2.  wylacznik r6znicowopradowy
4.3.  wytaczniki nadmiarowopradowe

4.4.  ogranicznik przepie¢ klasy B+C
4.5.  wylacznik glowny (4p) 40A 1-0-2

4.6.  rozigcznik modutowy
4.7.  wylacznik bezpieczenstwa
4.8.  wyzwalacz wzrostowy

4.9.  czujnik kolejnosci faz

4.10. przelacznik faz

4.11. wylaczniki silnikowe

4.12. styki pomocnicze (montaz czolowy)

4.13.  styczniki

4.14.  styki pomocnicze 2Z 2R

4.15. przetwornik pradowy

4.16. UPS

4.17. modut sterujaco-telemetryczny

4.18. separatory sygnatu analogowego

4.19. gniazdo serwisowe 400VAC

4.20. gniazdo serwisowe 230VAC

4.21. wtyk agregatu 32A

4.22. swietlowka 8W

4.23. automat zmierzchowy

4.24.  kontrolki LED

4.25. grzatka z termostatem

4.26. przekazniki dwu- i czteropolowe

4.27. sonda hydrostatyczna (10m przewod, zakres pomiarowy 0-4 [m], 0-10 [m]) wraz z
trzema sygnalizatorami ptywakowymi

4.28. wylaczniki krancowe

4.29. polaczenia wyréwnawcze

Wyposazenie komory zasuw powinno obejmowac:
1. Zbiornik wykonany z kregéw betonowych (wymiary 1500 x 2200mm)
2. Wyposazenie zbiornika (stal 1.4404):

2.1.  drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna
2.2.  porecz — stal nierdzewna

2.3.  wiaz zeliwny ¥600 D400

2.4.  zasuwy nozowe DNB8O szt. 4 — zeliwo

2.5. zawory zwrotne kulowe proste DN8&( szt. 2'— zeliwo

2.6.  przewody ttoczne DN80 — stal nierdzewna (Scianka 3 mm)

2.7.  potlaczenia kotierzowe nierdzewne

2.8.  elementy taczne — stal nierdzewna

2.9.  czujnik przeplywomierza DN80

2.10.  zestaw uszczelniajacy

2.11. przetwornik przeplywomierza

2.12.  zestaw do montazu w szafie (kabel 10m)
2.13.  Modbus RTU (w szafie)
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2.14. uktad tloczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnatrz zbiornika za pomocg
uszczelnienia tancuchowego DNS8O, polgczenie z rurociggiem PEHD tlocznym za
zbiornikiem za pomocg zlaczki STAL/PE 80/90

2.15.  wspornik — stal nierdzewna — 3 kpl.

2.16.  krociec 2" z zaworem odc. do przetwornika ci$nienia — 1 kpl.

2.17.  krociec 2" z zaworem odc. z manometrem — 1 kpl.

Uwagi:
- Nalezy uwzglednié:

e podlaczenie do monitoringu i wizualizacji GPRS,

e przygotowanie podtoza do osadzenia zbiornika. Podtoze to powinno by¢ o grubosci
odpowiedniej dla danych warunkéw gruntowych moze by¢ wykonane jako podsypka
zwirowa zageszczona lub z chudego betonu,

e Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej przy
zapewnieniu napiecia zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy tacznej pomp
zastosowanych w przepompowni),
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