PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w
Gmachu Wydziatu Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i
Inzynierii Srodowiska Politechniki Warszawskiej
Obreb: 5-05-05, dziatka nr 6

Identyfikator dziatki: 146510 8.0505.46
Kategoria obiektu: IX

Inwestor: Politechnika Warszawska
Wydziat Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inzynierii
Srodowiska
Ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa

Biuro projektowe:

TR Inzynier Matgorzata Sawczuk
= 05-101 Nowy Dwor Mazowiecki,
INZ¥HNIER  Skierdy, ul. Pawia 54
tel. kom. 604-559-461

Projektant:
Mgr inz. Matgorzata Sawczuk
upr. Nr WAM/0073/PWQS/04
Sprawdzajacy:

Megr inz. lwona Ptandowska
upr. Nr PDL/0090/PO0S/06

15 luty 2022

Stronal



SPIS TRESCI:

Opis techniczny:

1. Podstawa wykonania Projekiu ... 4
Y- | =TS o] o ] =1 (U PP 4
3. POASTAWEA PIAWINA ..eiiiiiiiiiiiiiee ettt et e e e e e e e e e s e bbb e e e e e sbeaeeeee e 4
4. Charakterystyka ogolna obiektu ............ccccoiiiiiiiiiiiiii e 5
5. Stan istniejacy instalacji wodociggowej przeciwpozarowej .......................... 6
6. Wytyczne do wykonania przebudowy instalacji wodociggowej
PrZECIWPOZAIOWE] ...cceeeeeeeennnnnsssssssssssssssssssssesssssnssnssssssssssssssssssssssssssmssmmmmmnnnnnnnnnns 6
7. Wytyczne dla branzy elektrycznej i teletechnicznej ...........ccccooviviinnniiis 12
8. Instrukcja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ....................... 13

Spis zatacznikow:

1. Uprawnienia oraz potwierdzenie przynaleznosci projektanta do Izby
Inzynierow.

2. Uprawnienia oraz potwierdzenie przynaleznosci sprawdzajgcego do Izby
Inzynierow.

3. Pismo z MPWIK informujgce o zaopatrzeniu budynku w wode na cele

przeciwpozarowe.

Karta zestawu pompowego.

Karta zbiornika 6ms3.

Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe;j

Strazy Pozarnej nr. WZ.5595.685.1.2021. z dnia 15 listopada 2021r.

o o bk

Spis rysunkow:

IHP-01 — Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. Rzut piwnicy. SKALA 1:200
IHP-02 — Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. Rzut parteru. SKALA 1:200
IHP-03 — Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. Rzut pietra 1. SKALA 1:200
IHP-04 — Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. Rzut pietra 2. SKALA 1:200
IHP-05 — Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. Rzut pietra 3. SKALA 1:200
IHP-06 — Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. Rzut pietra 4. SKALA 1:200
IHP-07 — Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. Rzut pietra 5. SKALA 1:200
IHP-08 — Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. Rzut pietra 6. SKALA 1:200
. IHP-09 — Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. Rzut pietra 7. SKALA 1:200
10.1HP-10 - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. Rzut pietra 8. SKALA 1:200
11.IHP-11 - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. Rzut pietra 9. SKALA 1:200
12.1HP-12 — Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. Rzut poddasza. SKALA

©CoNo,rwWNE

1:200
13.1HP-13 — Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. Pomieszczenie pompowni.
SKALA 1:50

14.1HP-14 — Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. Schemat instalacji. SKALA
NWS

Strona2



OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawczy pt.: ,Przebudowa instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej w Gmachu Wydzialu Instalacji Budowlanych,
Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska Politechniki Warszawskiej, Obreb: 5-05-05,
dziatka nr 6", Inwestor: Politechnika Warszawska Wydziat Instalacji Budowlanych,
Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska, w zakresie instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. Matgorzata Sawczuk upr. nr WAM/0073/PWOS/04

mgr inz. lwona Ptandowska upr. nr PDL/0090/POOS/06
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1. Podstawa wykonania projektu.

Projekt wykonano na podstawie umowy zawartej w dniu 01.12.2021r. pomiedzy
Politechnikg Warszawskg, Wydziat Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inzynierii
Srodowiska reprezentowanym przez dr. hab. Inz. Pawta Popielskiego, prof. Uczelni —
Dziekana Wydziatu, a Matgorzatg Sawczuk prowadzgcg firme pod nazwg TR Inzynier
Matgorzata Sawczuk.

2. Zakres projektu.

Zakresem niniejszego projektu jest przebudowa instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej zgodnie z:

- Aneksem do Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynkéw
Wydziatu Inzynierii Srodowiska Politechniki Warszawskiej ul. Nowowiejska 20 z IV
2014r., aneks z pazdziernika 2021r.

- Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego PSP nr
WZ.5595.685.1.2021 z dnia 15 listopada 2021r.

- Warunkami technicznymi przytgczenia do sieci wodociggowej wydanymi przez
MPWIK w m.st. Warszawie, z dnia 5 lipca 2021r. potwierdzajgcymi mozliwos¢ zasilenia
obiektu w wode na cele przeciwpozarowe w ilo$ci 10,0 dm3/s od strony istniejgcego
przewodu wodociggowego w ul. Nowowiejskiej poprzez istniejgce przytgcze DN100.

Nie zakfada sie wykonywania prac poza budynkiem, w terenie zewnetrznym.

Mazowiecki Komendant Wojewoddzki PSP wyrazit zgode na zastosowanie rozwigzan
zamiennych, majgcych na celu zapewnienie niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej dla budynku WIBHIilS, polegajacych na:

1) Zastosowaniu do zasilenia instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zestawu
pompowego ze zbiornikiem posrednim 6m? zasilanym z zewnetrznej sieci
wodociggowej przeciwpozarowej o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm®/s;

2) Wyprowadzeniu w elewacji budynku od strony drogi pozarowej dodatkowej
nasady 75 umozliwiajgcej zasilenie instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j
z pojazdéw gasniczych;

przy jednoczesnej realizacji postanowienia znak WZ.5595.68.2014 z dnia

28.04.2014 (rozwigzania zawarte w ,Ekspertyzie technicznej stanu ochrony

przeciwpozarowej budynkéw Wydziatu Inzynierii Srodowiska Politechniki

Warszawskiej ul. Nowowiejska 20” z IV 2014r.) pkt. 1-12.

3. Podstawa prawna.

a. Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz. 719).

b. Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030).

c. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).
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d. Polska Norma PN-EN 671-1:2002 ,State urzgdzenia gasnicze — Hydranty
wewnetrzne — Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym”.

e. Polska Norma PN-EN 671-2:2002/A1:2005 ,State urzgdzenia gasnicze -
Hydranty wewnetrzne — Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym”.

f. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwoSci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016r. poz. 1966, ze
zm.).

g. Rozporzadzenie MSWIA z 20 Czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zzycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (DZ. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.).

h. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r..

i. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

j. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego;

k. PN-EN 671-3:2009 State urzgdzenia ga$nicze -- Hydranty wewnetrzne -- Cze$¢ 3:
Konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantow
wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym.

I. PN-B01706:1992 Instalacje Wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

m. PN-EN 12845+A1:2020-05 Stafe urzgdzenia gasnicze. Automatyczne urzgdzenia
tryskaczowe. Projektowanie, instalowanie, konserwacja.

n. PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeristwa

0. PN-N-01256-04:1992 Znaki  bezpieczenstwa -- Techniczne Srodki
przeciwpozarowe

4. Charakterystyka ogélna budynku.

Budynek Wydziatu Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska
Politechniki Warszawskiej zlokalizowany jest przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie wraz z
ogrodzonym terenem, na ktorym sie znajdujg sie pozostate budynki Politechniki.
Budynek sktada sie z dwdch skrzydet, blok | i blok Il, oraz tzw. Budynku Starej Kottowni.

Blok | posiada 7 kondygnacji nadziemnych uzytkowych (parter + 6 pieter) +
poddasze + 1 kondygnacje podziemna.

Blok Il posiada 10 kondygnacji nadziemnych uzytkowych (parter + 9 pieter) +
poddasze + 1 kondygnacje podziemna.

Budynek Starej Kottowni posiada w czesci 1-kondygnacyjng sale doswiadczalng
oraz w czesci 3 kondygnacje nadziemne + kondygnacje podziemng pod catoscig
budynku.

Do budynku Starej kottowni mozna przej$¢ od strony Bloku | z poziomu parteru.

Blok | i Blok Il stanowig potgczony ze sobg jeden gmach budynku.
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Wysokos$¢ do dachu bloku | wynosi ok. 31m, bloku Il wynosi ok. 41,4m, Starej
Kottowni wynosi ok. 14,5m.
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL IlI
Ze wzgledu na warunki pozarowe budynek zaliczany jest jako:
Blok | — wysoki (W)
Blok Il — wysoki (W)
Budynek Starej Kottowni - Sredniowysoki (SW)

Rejestr zabytkéw: nie dotyczy

Kategoria geotechniczna: nie dotyczy

Whptyw eksploatacji gérniczych: nie dotyczy

Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow: Zgodnie z ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska inwestycja nie jest zakwalifikowana
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Miejsce
inwestycji nie znajduje sie w obszarze Natura 2000.

. Stan istniejacy instalacji wodociggowej przeciwpozarowej.

Obecnie w budynku zamontowane sg:

- hydrant DN25 na parterze budynku przy wejsciu gtdbwnym (z wezem potsztywnym
30m) oraz na kondygnacjach nadziemnych Budynku Starej Kottowni (z wezem
ptasko-sktadanym 30m)

- hydranty DN52 w skrzynkach, z wezem ptasko-sktadanym, 2x20m na wszystkich
pozostatych kondygnacjach nadziemnych przy klatkach schodowych Bloku I i Il

- hydrant wnekowy DN52 w skrzynce, z wezem plasko-sktadanym 20m, w piwnicy
Budynku Starej Kottowni,

- trzy piony instalacji hydrantowej w Bloku | i Il oraz jeden w Budynku Starej
Kottowni.

Piony i przewody instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej wykonane sg z rur
stalowych malowanych lub rur stalowych ocynkowanych. Przewody w duzej mierze
prowadzone sg w Scianach, w bruzdach, piony — po $cianach. Istniejgcy pion przy klatce
nr 3 prowadzony jest we wnece instalacyjnej, hydranty sg rowniez zabudowane. Na
instalacji prowadzone byty biezgce prace konserwatorskie.

Woda do instalacji dostarczana jest zestawem pompowym zasilajgcym rowniez
instalacje wody uzytkowe.

. Wytyczne do wykonania przebudowy instalacji wodociggowej
przeciwpozarowe;j.

Przed przystgpieniem do wyceny robdt i prac modernizacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie, sprawdzi¢ i potwierdzi¢ zakres wykonywanych
prac. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace, tgcznie z pracami wykonczeniowymi oraz
sprzataniem. Przy okreslaniu harmonogramu prac uwzgledni¢ charakterystyke pracy
obiektu.
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Obiekt doposaza sie w hydranty 25, hydranty 52 oraz zawory hydrantowe i nasade
do podtgczenia wozu PSP zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw [pkt 3.a.] oraz Ekspertyzy wraz z aneksem i postanowieniem
Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego PSP [pkt 2].

Wysokos$¢é montazu zaworow hydrantowych w skrzynkach i bez skrzynek: 1,35m nad
podfogg wykonczong +-10cm o$ zaworu.

Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych hydranty i zawory hydrantowe 52
Wynoszga:

- DN50 — dla hydrantow 25 i 52

- DN80 - dla zawordw 52

Nasade 75 do poditgczenia wozu PSP zamontowa¢ na rurze o DN100. Nasade
wyprowadzi¢ poza swiatto elewacji budynku.

Na rysunkach rzutéw poszczegodlnych kondygnacji wskazano lokalizacje pionow
oraz trasy prowadzenia przewodéw poziomych.

Nalezy wykona¢ nastepujgce prace:

- zdemontowac wszystkie skrzynki hydrantowe,

- piony istniejgce, HP1.2, HP2.2 oraz HP3.2. przediuzy¢ na poziom poddasza, na
poziomie piwnicy zamontowaé na pionach zawory odcinajgce;

- wykona¢ nowe piony HP1.1., HP2.1 oraz HP3.1.;

- wykonaé gérne potgczenie wszystkich pionéw;

- wymieni¢ przewody w korycie instalacyjnym na poziomie piwnicy zgodnie ze
wskazanym zakresem, wykona¢ potgczenie obwodowe pionow, zastosowac
zawory odcinajgce w lokalizacjach wskazanych na rysunkach IHP-01 i IHP-14

- zamontowa¢ nowe skrzynki hydrantowe wraz z wyposazeniem;

- zamontowac zawory hydrantowe na pionach przy klatce 1 i 3, w skrzynkach;

- poziomy poddasza i piwnicy Bloku | i Il doposazy¢ w hydranty i zawory;

- zamontowac zbiornik posredni zapasu wody wraz z wyposazeniem i wymaganymi
podtgczeniami;

- zastosowa¢ nowy zestaw pompowy do =zasilenia instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej;

- obudowa¢ centrale wentylacyjng w pomieszczeniu pompowni, wraz z
przynaleznymi kanatami wentylacyjnymi, ptytami o klasie odpornosci EIS120,

- wykona¢ remont pompowni we wskazanym zakresie, tgcznie z wymiang drzwi i
wykonaniem przepustow pozarowych (EI120) istniejgcych instalacji,

- wykona¢ pozostate prace wskazane w projekcie i wynikajgce z charakterystyki
wykonywanych prac.

Istniejgcego potaczenia wody bytowej z instalacjg wodociggowg przeciwpozarowg
nie demontowac. Zawodr odcinajgcy istniejgcy na pofgczeniu ustawic w pozycji
,zamkniety”. Przypadku remontu zbiornika posredniego lub konieczno$ci odtgczenia
zestawu pompowego na cele przeciwpozarowe potgczenie to bedzie stanowito zasilenie
awaryjne.

1
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W pracach nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi: koniecznos¢ demontazu i montazu
fragmentow istniejgcego sufitu podwieszanego (kasetony 60x60cm, korytarze w Bloku | i
Il, oprécz tgcznika pomiedzy blokami przy klatce nr 2), montazu scian g-k przy
zabudowie hydrantéw, demontazu i ponownego montazu ptyt przykrywajgcych koryto
instalacyjne, przewierty.

Prace nalezy prowadzi¢ z maksymalnym wykorzystaniem tras istniejgcej instalacji i
minimalng ingerencjg w strukture scian i oktadzin Scian obiektu. Istniejgce hydranty DN52
i zawory DN52 mozna wykorzystaé do doposazenia nowej instalacji pod warunkiem, ze
posiadajg aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania na instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej i sg zgodne z aktualnymi normami.

Dopuszcza sie prowadzenie przewodow w sposéb inny niz pokazano w projekcie lub
wykonanie z innych materiatow, w uzasadnionych przypadkach oraz jesli zapewni to
szybsze i sprawniejsze wykonanie zadania i nie bedzie sprzeczne z obowigzujgcymi
rozporzgdzeniami, normami i wiedzg techniczna.

Nowoprojektowana instalacja wraz z armaturg i skrzynkami hydrantowymi bedzie
uktadana po wierzchu $cian i w przestrzeni miedzystropowej (istniejgce piony HP.2.2 i
HP1.2 sg utozone po wierzchu sSciany). Nie zaktada sie prowadzenia instalacji w
bruzdach. Istniejgcy pion HP3.2 utozony jest we wnece instalacyjnej. Nowe hydranty na
tym pionie nalezy montowaé jako wnekowe i w zabudowie g-k

Przejscia przez sciany i stropy o okreslonej odpornosci ogniowej zabezpieczyé
przepustami instalacyjnymi o odpornosci ogniowej co najmniej o El okreslonej dla danej
Sciany lub stropu. Przejscia przez strop pomiedzy piwnicg a parterem oraz przez sciane
pompowni nalezy zabezpieczy¢ przepustami o odpornosci ogniowej co najmniej EI120.
Obudowe istniejgcej wentylacji w pompowni nalezy wykonac¢ o odpornosci ogniowej co
najmniej E1120. Przejscia przez przedsionki klatek schodowych i klatki schodowe nalezy
zabezpieczy¢ przepustami o odpornosci ogniowej co najmniej EI60 (dotyczy to réwniez
przejs¢ w korycie instalacyjnym.

Wszystkie elementy projektu nalezy traktowaé rownowaznie. Prace wskazane na
rysunkach a np. nie ujete w opisie, kosztorysie, itd. nalezy traktowaé jako ,do
wykonania”. Cze$¢ opisowg nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowa. Informacje
zawarte w jednej z czesci a nie uwzglednione w drugiej nalezy traktowac petnoprawnie.

Rury i armatura:

- przewody instalacji wodociggowej przeciwpozarowej: rury ze stali ocynkowanej
tgczone na zaciski,

- zawory odcinajgce na instalacji wodociggowej przeciwpozarowej: np. typ HELIOS
Ferro,

- przepustnice motylkowe z dzwignig reczna, np. firmy WEFLO

- zawory zwrotne klapowe, np. firmy WEFLO

- hydranty wewnetrzne 25, natynkowe lub wnekowe, z wezem dtugosci 30 m, z
miejscem na gasnice proszkowg na dole skrzynki, prgdownica D10 mm, drzwi
petne z oznaczeniem hydrantu, zamek uniwersalny, kolor czerwony RAL3000, z
petnym wyposazeniem, komplet od jednego producenta, np. firmy GRAS.
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- hydranty wewnetrzne 25, wnekowe, z wezem dtugosci 20 m, z miejscem na
gasnice proszkowg na dole skrzynki, prgdownica D10 mm, drzwi petne z
oznaczeniem hydrantu, zamek uniwersalny, kolor czerwony RAL3000, z petnym
wyposazeniem, komplet od jednego producenta, np. firmy GRAS.

- hydranty wewnetrzne 52, natynkowe lub wnekowe, z wezem dtugosci 20 m, z
miejscem na gasnice proszkowg na dole skrzynki, prgdownica D13 mm, drzwi
petne z oznaczeniem hydrantu, zamek uniwersalny, kolor czerwony RAL3000, z
petnym wyposazeniem, komplet od jednego producenta, np. firmy GRAS.

- zawory hydrantowe 52 z pokrywg, komplet od jednego producenta, np. firmy GRAS

- skrzynki na zawory hydrantowe 52, pojedyncze i podwdjne, GRAS, typ SWSP-N1 i
SWSP-N2, kolor RAL3000 (czerwony).

- nasada 75 z pokrywa, komplet od jednego producenta, np. firmy GRAS

- zawory gwintowane — ze srubunkiem,

- izolacja przewodow uktadanych w korycie — przeciwroszeniowa, g=9mm, nie

rozprzestrzeniajgca ognia,

- materiaty montazowe i uszczelniajgce.

Pomieszczenie pompowni i zbiornika:

Pomieszczenie pompowni i zbiornika znajduje sie na poziomie piwnicy. Aktualnie w
pomieszczeniu tym znajduje sie przytgcze wody z zestawem pompowym oraz centrala
wentylacyjna. Powyzsze elementy nie ulegajg zmianie. W pomieszczeniu nalezy
dostawi¢ zbiornik posredni zapasu wody na cele przeciwpozarowe 0 pojemnosci czynnej
6m? oraz nowy zestaw pompowy przeznaczony do zasilenia instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej. Dobrany na potrzeby projektu zestaw pompowy i zbiornik nie
wymagajg wykonania fundamentow.

Pomieszczenie pompowni i zbiornika powinno by¢ wydzielone pozarowo:

- REI120 — stropy i $ciany pomieszczenia,

- EI60 — drzwi do pomieszczenia

W pomieszczeniu nalezy:

- zamontowac¢ nowe drzwi wejsciowe, dwuskrzydtowe, o wymiarach ok.: szerokosc
1,640mm, wysoko$¢ 2400mm, przeciwpozarowe, o odpornosci ogniowej EIGO;
montaz wykonac¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.

- wszystkie istniejgce i nowe przejscia instalacji przez $ciany pomieszczenia
zabezpieczy¢ przepustami o odpornosci ogniowej EI120;

- przewody wentylacyjne przechodzgce przez sciane wspolng z klubem obudowac
ptytami o odpornosci ogniowej EI120, wykonanie zgodnie z wymaganiami
producenta. Dodatkowe tynkowanie i malowanie ptyt nie jest wymagane;

- obudowac istniejgcg centrale wentylacyjng, tgcznie z przynaleznymi kanatami,
ptytami o klasie odpornosci EIS120, wykona¢ drzwiczki systemowe umozliwiajgce
przeglady techniczne centrali; montaz i uszczelnienie — zgodnie z wymaganiami
producenta wybranego systemu (np. Promat, Mercor); tynkowanie i malowanie
Scian obudowy centrali;
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- wokét istniejgcego wpustu wybudowa¢ wanne o wymiarach wewnetrznych
30x40cm, h=20cm do podtgczenia przelewu i odwodnienia ze zbiornika, wanne
wykona¢ z cegly kanalizacyjnej na zaprawie cementowej, zbrojenie wykonaé
bednarka,

- w podtodze, poza obrebem wanny, podtgczy¢ nowy wpust z suchym syfonem i
klapg przeciwcofkowg, DN50.

- malowanie scian pomieszczenia,

- odnowi¢ posadzki, uzupetni¢ ubytki, utwardzi¢, wyprofilowaé¢ spadki na potrzeby
nowego wpustu i posadowienia zbiornika (zgodnie z wymaganiami producenta),
pomalowac lamperie na wysokos$¢ ok. 1,6m od podiogi.

Nowy wpust podtgczyé do odptywu wpustu istniejgcego. Inwestor nie dysponuje
projektem instalacji podposadzkowych. W zwigzku z tym nalezy odku¢ posadzke wokot
wpustu istniejgcego, odnale$¢ przewdd przytgczeniowy i podpigé do niego, np. poprzez
przytaczke siodtowg, odptyw z wpustu nowoprojektowanego. Odtworzy¢ podtoge i
posadzke. Lokalizacje wpustu nowoprojektowanego pokazano informacyjnie. Mozna
zmienic¢ jego lokalizacje, jesli utatwi to wykonanie podtgczenia. Wpust nowoprojektowany
przeznaczony bedzie do odbioru odciekdw bezposrednio z posadzki oraz niewielkich
zrzutow wody z zestawdw pompowych. Wpust nowoprojektowany z wanng bedzie
przeznaczony do odbioru wody z przelewu zbiornika i jego przewodu odwadniajgcego.

Zbiornik posredni zapasu wody:

Nalezy zamontowac zbiornik zapasu wody wykonany z ptyt z tworzyw sztucznych.
Montaz na miejscu. Posadowienie bezposrednio na posadce. Zbiornik zakryty, z
zamontowanym zaworem plywakowym, drabinkg, odpowietrzeniem, wodowskazem,
kro¢cami — komplet od jednego producenta, np. firma Amargo. Szacunkowe wymiary
zbiornika: podstawa 2,0x2,0m, wysoko$¢ 2,5m. Pojemno$¢ czynna zbiornika: 6m3.
Lokalizacje zbiornika pokazano na rysunkach numer IHP-01 i IHP-13.

Zestaw pomp pozarowych:

Nalezy zastosowaC zestaw sktadajagcy sie z 2 pomp, pracujgcy na 100%
wymaganych warunkéw pracy. Zestaw nalezy wyposazy¢ w ukiad pomiarowy. Modut
odciecia instalacji bytowej nalezy zamontowa¢ na odcinku za istniejgcym zestawem
pompowym. Modut odciecia oraz uktad pomiarowy nalezy zintegrowa¢ z zestawem
pompowym. Nalezy zastosowaé zestaw posiadajacy krajowg ocene techniczng oraz
certyfikat CNBOP. Nominalne warunki pracy zestawu: Q = 12,0 I/s, H = 7,0 bar. Kazda z
pomp nalezy wyposazy¢ w falownik. Na potrzeby projektu dobrano zestaw pompowy
firmy Wilo z uktadem pomiarowym i modutem odciecia instalacji bytowej. Zestaw posiada
wlasny wytgcznik prgdu oraz funkcje ,Fire mode” aktywujgcg wigczenie trybu
pozarowego. Typ zestawu: COR-2 Helix VF 1609/SC-FFS, moc nominalna: 2 x 7,5 kW.

Nalezy zastosowacC zestaw pomp pozarowych (zespét pomp pozarowych, zespot
pomp do instalacji wodociggowej przeciwpozarowej) posiadajgcy Krajowg Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych wydang na podstawie Krajowej Oceny Technicznej oraz
Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych (tzw. certyfikat CNBOP-PIB) na zestaw
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pomp pozarowych jako catos¢ lub zastosowal zestaw pomp zawierajgcy pompy
pozarowe (pompy do instalacji wodociggowej przeciwpozarowej) posiadajgce Krajowg
Deklaracje Wihasciwosci Uzytkowych wydang na podstawie Krajowej Oceny Technicznej
oraz Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych (tzw. certyfikat CNBOP-PIB).

W przypadku, gdy zostanie zastosowany zestaw pompowy z pompami pozarowymi
posiadajgcymi Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych wydang na podstawie
Krajowej Oceny Technicznej oraz Certyfikat Stato$ci Witasciwosci Uzytkowych (tzw.
certyfikat CNBOP-PIB), to taki zestaw pompowy winien mie¢ pozostate elementy
sktadowe zestawu posiadajgce wymagane certyfikaty i dopuszczenia na poszczegdlne
jego elementy, t.j. nalezy zastosowaé urzgdzenia sterujgce, armature zwrotng, armature
odcinajgca, czujniki cisnienia, ci$nieniomierze posiadajgce Krajowg Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych wydang na podstawie Krajowej Oceny Technicznej oraz
Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych (tzw. certyfikat CNBOP-PIB).

Nalezy zastosowaé urzgdzenie sterujgce zestawem pomp pozarowych (zespotem
pomp pozarowych, zespotem pomp do instalacji wodociggowej przeciwpozarowej) lub
pompami pozarowymi (pompami do instalacji wodociggowej przeciwpozarowej)
posiadajgce Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB.

Postawienie powyzszych wymogdéw elementom sktadowych zestawu pompowego
ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie Wydziatu
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska, w ktérym stosowane sg
wysokie standardy zabezpieczen przeciwpozarowych, wykorzystywanych do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych. Spetnienie tych wymogéw ma na celu
zapewnienie mozliwie najwyzszej jakosci i niezawodnosci stosowanych urzgdzen
przeciwpozarowych. Wykonawca przystepujgc do przebudowy instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej winien mie¢ to na wzgledzie.

Wymagania da zestawu pompowego wewnetrznego gaszenia pozaru wylicza sie z
zadziatania czterech urzadzen o najwyzszym minimalnym poborze wody, czyli z 4
zaworow hydrantowych 52:

4x25lls =101/s

Minimalne cisnienie na zaworach hydrantowym: 0,2MPa. Maksymalne ciSnienia na
armaturze: 0,7MPa.

Istniejgce piony instalacji hydrantowej majg podtgczenia do instalacji bytowej na
najwyzszych kondygnacjach, prawdopodobnie do pojedynczego odbiornika, pisuaru.
Wyptyw wody z pisuaru (zaworu sptukujgcego), zgodnie z normg PN-B 01706:1992 [3.1.]
wynosi ok. 0,3 I/s . Podigczenia zostaty wykonane z rur stalowych malowanych, uktadane
przewaznie w bruzdach, w zwigzku z czym, przypadkowe ich uszkodzenie lub stopienie
jest mato prawdopodobne. Zestaw pompowy zostat zaprojektowany na wyzsze niz
wymagane zapotrzebowanie na przeptyw wody (Q = 12l/s), w zwigzku z czym, zestaw
pompowy, nawet w przypadku niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji bytowej,
bedzie w stanie podawa¢ wode do celéw przeciwpozarowych w wymaganych
parametrach. Alarmy uruchomienia pomp (tryb pozarowy) nalezy ustawi¢ wstepnie na
przekroczenie przeptywu 0,6 I/s. Przeprowadzi¢ testy =zadziatania przy otwarciu
odbiornikow bytowych na danym pionie.
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Roboty koncowe:

Wszystkie prace prowadzi¢ schludnie z poszanowaniem miejsca, w ktérym prace sg
wykonywane. Wszystkie miejsca ($ciany, sufity, podtogi), w ktérych prowadzone beda
prace montazowe, pozostawi¢ w stanie wykonczonym zgodnie ze stanem sprzed
rozpoczecia prac montazowych. Poszczegdlne elementy instalacji .tj. zawory
hydrantowe, hydranty, nasada dla Strazy Pozarnej, oznaczy¢ zgodnie z polskimi
normami dotyczgcymi znakow bezpieczenstwa [pkt. 3.ni 3.0].

Préby cisnieniowe instalacji wykonaé¢ na cisnienie 10,5 bar (150% spodziewanego
maksymalnego cisnienia w instalacji). Wykonanie, odbior i testy instalacji nalezy wykonac¢
zgodnie z wytycznymi COBRI INSTAL Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych”.

Wykonac test dziatania instalacji poprzez:

- zbadanie cisnienia i wydatku na kazdym hydrancie i zaworze hydrantowym

niezaleznie,

- zbadanie jednoczesno$ci zadziatania 4 zaworéw hydrantowych potozonych
najwyzej na instalacji na jednym pionie, t.j. na poddaszu i kondygnacji 9 pionu
HP3.1.

- sprawdzi¢ dziatanie zasilania awaryjnego instalacji (nasada dla PSP), np. poprzez
podtagczenie z najblizszego hydrantu zewnetrznego.

Wyniki zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej. Do dokumentacji powykonawczej

zatgczy¢ karty katalogowe materiatéw i urzgdzen uzytych do wykonania instalaciji.

Przygotowac instrukcje obstugi instalacji tagcznie z wytycznymi do wykonywania
przegladow technicznych, m.in.:

- €O najmniej raz na tydzien sprawdzaé wizualnie stan armatury i poziomu wody w

zbiorniku.

- co najmniej raz w roku wykonac testy poprawnego dziatania instalacji, tgcznie ze
sprawdzeniem ciSnienia i wydatku na kazdym hydrancie i 4 zaworach
jednoczesnie. Sprawdzi¢ wizualnie stan i kompletnos¢ skrzynek i ich zawartosci,
dziatanie zaworu odcinajgcego.

- co najmniej raz na pie¢ lat wykonac¢ proby cisnieniowe wezy na maksymalne
cisnienie robocze instalacji, zgodnie z PN-EN 671-1 oraz PN-EN 671-2.

Wyniki przeglgdow technicznych zapisac.

. Wytyczne dla branzy elektrycznej i teletechniczne;.

Na dzien wykonania projektu budynek WIBHIIS nie jest wyposazony w
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Zestaw pomp pozarowych zasilajacy instalacje
wodociggowg przeciwpozarowg powinien byé zasilany w energie elektryczng sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

W przypadku gdy:

- na czas wykonania niniejszego projektu przeciwpozarowy wytgcznik pradu nie

bedzie wykonany — budynek WIBHIlS posiada dwa wytgczniki pradu, zlokalizowane
w celi 2 i 5 rozdzielni elektrycznej R12-0 w pomieszczeniu nr 034. Wytgczniki te
wytgczajg prad w budynku. Zestaw pomp pozarowych zasilicé sprzed wi/w
wytgcznikéw prgdu. W pomieszczeniu pompowni i zbiornika zaprojektowacd
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8.

oSwietlenie awaryjne. PrzekazaC dokumentacje powykonawczg. Projekt
przeciwpozarowego wytgcznika pradu obiektu winien jest pozniej uwzgledniac
réwniez nowy sposob zasilenia zestawu pompowego.

- na czas wykonania niniejszego projektu przeciwpozarowy wytgcznik pradu bedzie
wykonany — wykona¢ projekt i zasilenie zestawu pompowego sprzed
przeciwpozarowego wylgcznika pradu. W pomieszczeniu pompowni i zbiornika
zaprojektowac oswietlenie awaryjne. Przekaza¢ dokumentacje powykonawczag.

Zasilenie w energie elektryczng winno spetnia¢ warunki okreslone w rozdziale 5

par.11 pkt.6 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych [3.b].

Modut odciecia instalacji bytowej oraz wskaznik przeptywu na instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej potgczy¢ z pracg zestawu pomp i szafg zasilajgco-
sterujgcg — zgodnie z wytycznymi producenta zestawu pomp.

Sygnaty alarmowe/techniczne:

- uruchomienie sie zestawu w trybie pozarowym,

- zanik co najmniej 1 fazy zasilania,

- uruchomienie sie wskaznika przeptywu wody,

- zamkniecie modutu odciecia wody bytowej,

- awaria pompy,

- suchobieg.

Wszystkie sygnaty (jako jeden zbiorczy lub kazdy oddzielnie) przekazywac¢ do
pomieszczenia statego nadzoru lub do wyznaczonych oséb z obstugi technicznej. Po
otrzymaniu sygnatu wyznaczona osoba powinna sprawdzi¢ stan rzeczywisty i podjgc
odpowiednie dziatanie. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczyé plan
postepowania w przypadku pojawienia sie alarmu technicznego z pompowni.

Z instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej nie przekazuje sie sygnatdw alarmu
pozarowegdo.

Instrukcja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.1 Ochrona osobista
1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zobowigzany jest do
zaopatrzenia go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
2. Sprzet ochrony osobistej pracownikédw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposéb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

8.2 Pierwsza pomoc
1. Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
2. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonow
e najblizszego punktu lekarskiego,
e najblizszej strazy pozarnej,
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e posterunku Policji.
e najblizszego punktu telefonicznego (urzgd pocztowy, mieszkanie
prywatne, budka telefoniczna itp.).

KONIEC OPISU

e
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