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1 Wstep

Niniejsze opracowanie wykonane zostato przez maGeo — Ushugi Geologiczne
Andrzej Keczmerski, ul. Spacerowa 42, 63-714 Kobierno na zlecenie:

Wojciech Blaszak Architekt, ul. Zbaszynska 21/2, 60-359 Poznan.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkow gruntowo-wodnych oraz
ustalenie parametrow geotechnicznych gruntéw zalegajacych w podtozu dziatki

nr 1018 potozonej w Zdunach. Na badanym terenie projektuje si¢ budowe budynku
zlobka. Wstepnie zatozono posadowienie bezposrednie ok. 1,00 m p.p.t. Lokalizacje

terenu badan pokazano na wycinku mapy w skali 1: 50 000 (zal. 1.1.).

2 Zakres i charakterystyka wykonanych prac geologicznych,
sposob interpretacji i przedstawienia wynikow

W ramach prowadzonych prac badawczych wykonano:
1. Prace geodezyjne
2. Wiercenia badawcze
3. Sondowania gruntow sonda dynamiczng DPL
4. Opracowanie kameralne uzyskanych wynikoéw

Zakres badan zostal ustalony w uzgodnieniu z wymaganiami Zleceniodawcy.

2.1 Prace geodezyjne

Wykonane wiercenia zostaty wytyczone metodg domiarow prostokatnych w
dowigzaniu do istniejacej sytuacji. Rzedng wysokosciowe ustalono w oparciu o

dostarczong przez Zleceniodawce mape sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500.

2.2 Wiercenia badawcze

Wiercenia badawcze wykonane zostaly za pomocg wiertnicy mechanicznej, udarowo
obrotowej, $widrem spiralnym o $rednicy 135 mm. Prace terenowe wykonano

6 czerwca 2024 r. W ramach tych prac wykonano 3 wiercenia badawcze o
glebokosci 4,0 m p.p.t. Laczny metraz wyniost 12,0 m.b. Punkty wiercen
rozmieszczone zostaly zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy, w obszarze
przewidzianym pod inwestycje.

Lokalizacje punktow wiercen przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali
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1: 500 (zat. 1.1.).

Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania prowadzone byty pod statym dozorem os6b
posiadajacych uprawnienia z zakresu nadzoru prac geologicznych (mgr Andrzej
Keczmerski).

W czasie wykonywania wiercen prowadzono badania makroskopowe
przewiercanych gruntéw oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowe;j.
W przypadku wystepowania gruntow spoistych wykonywano w odstepie ok 20 cm
badanie penetrometrem ttoczkowym (model C/16-T0171) w celu okreslenia
spojnosci gruntu Cy (posrednio stopnia plastycznosci I1). Badania wykonano
zgodnie z zaleceniami normy PN-B-04481:1988 oraz PN-EN ISO 14688-2:2006.
Wykonane otwory, po przeprowadzeniu pomiaréw i badan, likwidowano poprzez
zasypanie urobkiem.

Wyniki wiercen przedstawiono na przekrojach geotechnicznych — model
geologiczny (zat. 4.) oraz kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych

(zat. 5.1.-5.3.).
2.3 Sondowania gruntéw sondg DPL

Wykonano 1 sondowanie sondg DPL w otworze badawczym nr 2. Zbadano
zageszczenie gruntow sypkich w przedziale 0,60 — 3,30 m p.p.t.
Sondowanie przeprowadza si¢ zgodnie z normg PN-74/B-04452:2002 i
PN - EN 1997-2. Procedura badawcza polega na pomiarze zaglebiania koncowki o
100 mm (liczba uderzen N).
Na podstawie pomiaru liczby uderzen Nx mozna okresli¢ stopien zaggszczenia Ip wg
zaleznosci:
I, =0,429 log N;y+0,071
gdzie:
Njy - liczba uderzen na 10 cm zaglebienia sondy
W ramach prac kameralnych dokonano interpretacji sondowan DPL (wyliczenie

stopnia zageszczenia). Wyniki sondowania DPL przedstawiono na zat. 6.

2.4 Sposob udokumentowania wynikow

W oparciu o wyniki wykonanych badan terenowych (wiercen, sondowan) oraz
analize¢ materiatdow archiwalnych opracowana zostala wynikowa opinia

geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego, zawierajgca
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zataczniki graficzne wymienione w spisie tresci oraz niniejszy komentarz.

Opracowanie wykonano w 3 egzemplarzach.

3 PoloZenie i zagospodarowanie oraz uksztaltowanie terenu
badan

3.1 Poloienie i zagospodarowanie terenu

Teren badan stanowia dziatka 1018 potozona w Zdunach przy ul Sportowej /
Mtynarskiej, gm. Zduny. Lokalizacje terenu badan pokazano na wycinku mapy w
skali 1: 50 000 (zat. 1.1.).

Projektowany obiekt znajduje si¢ na terenie nalezagcym do Inwestora — w czasie

badan w miejscu planowanych obiektéw byl trawnik.

3.2 Uksztaltowanie

Badany teren potozony jest w poludniowej czgsci Wysoczyzny Kaliskiej. Jest to
obszar ptaski powstaly w wyniku dziatalnosci procesow akumulacyjnych
Zlodowacenia Srodkowopolskiego i erozyjno-akumulacyjnej dziatalnosci wod
ptynacych. W rejonie badan morfologia wykazuje charakter lekko falisty.

W okolicy terenu badan morfologia zostata uksztaltowana przez wplyw lodowca i
wod plynacych. Aktualna powierzchnia terenu w miejscu projektowanego obiektu

ksztattuje sie na poziomie ok. 143,00 —144,00 m n.p.m.

4 Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz Szczegdtowej Mapy Geologicznej
Polski w skali 1:50 000 (Arkusz 656 Milicz — zat. 1.2.) mozna stwierdzi¢, ze podtoze
jest reprezentowane w rejonie badan przez plejstocenskie piaski wodnolodowcowe.

Powyzej zalega warstwa holocenskich gleb antropogenicznych.
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5 Charakterystyka warunkow gruntowo - wodnych

5.1 Warunki gruntowe

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie od powierzchni
nastepujacych utworow:

1) Holocenska warstwa osadéw antropogenicznych migzszosci do 0,50 m.

e warstwa I — gleba piaszczysta, parametrow geotechnicznych nie
okreslono ze wzglgdu na zawarto§¢ humusu i stabonosny charakter
WW. UtWOrow.

2) Plejstocenska warstwa osadow wodnolodowcowych wyksztatconych jako
piaski. Zalegaja ponizej gleby, nie zostaly przewiercone do gtebokosci
rozpoznania.

e warstwa Ila — piaski drobne, $redniozaggszczone, o stopniu
zageszezenia Ip ~ 0,56, wilgotne,
e warstwa IIb — piaski §rednie, sredniozaggszczone, o stopniu
zageszczenia Ip ~ 0,63, wilgotne,
e warstwa Ilc — piaski drobne, $redniozageszczone, o stopniu
zageszezenia Ip ~ 0,63, wilgotne.
Szczegotowo uzyskane wyniki przedstawiono na przekrojach geotechnicznych
(zat. 4.), kartach dokumentacyjnych otwordow geotechnicznych (zat. 5.1. - 5.3.) oraz

zestawiono w tabeli ,,Legenda do przekrojow oraz parametry geotechniczne

gruntow” (zat. 3.). Warto$ci parametrow Ip, I, Ic, Tra Wyznaczono in situ metoda A
w terenie, za$ warto$ci parametrow normowych zawartych w tabeli, okreslono
metoda B (korelacyjna) w odniesieniu do cechy wiodace;j:
e stopien plastycznos$ci Iy, — w oparciu o wyniki sondowania SLVT
(Scinanie) oraz wyniki badan makroskopowych przeprowadzonych
w terenie (w gruntach spoistych),
e stopien zaggszczenia Ip — w oparciu o wyniki sondowan

dynamicznych DPL i SLVT (w gruntach sypkich).

5.2 Warunki wodne

Obserwacje 1 pomiary wykonane w trakcie realizacji wiercen pozwalajg stwierdzic,

ze w podtozu badanej dziatki do gt. 4,00 m p.p.t., wody gruntowe nie wystepuja.
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Obserwacje zwierciadta wod gruntowych przeprowadzano w czerwcu 2024 r. w
okresie poprzedzonym susza. Nalezy dopusci¢ mozliwos¢ infiltracji opadow do
wykopoéw fundamentowych, co moze nastgpi¢ po dhugotrwatych i intensywnych

opadach lub w mokrych okresach roku.

6 Whnioski

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze:

1) W podtozu badanych dziatek wystgpuja osady czwartorzedowe —
holocenskie, plejstocenskie, ktorych charakterystyke przedstawiono w tabeli
(zat. 3.) oraz rozdziale 5.1. Podtoze nalezy uzna¢ za uwarstwione.

2) Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 .
projektowany obiekt proponuj¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej, a
warunki gruntowe zaliczono do prostych warunkéw gruntowych.

3) Glebe (warstwa I) uznano za niekorzystng do posadowienia bezposredniego
obiektow budowlanych.

4) Grunty rodzime warstwy Ila, IIb, Ilc posiadajg korzystne parametry
mechaniczne.

5) Grunty rodzime warstw Ila, IIb, Ile moga by¢ wykorzystane jako zasypka,
grunty pozostatych warstw nie nadaja si¢ do tego celu.

6) Obliczenia statyczne bezposredniego posadowienia wykona¢ nalezy zgodnie
z zaleceniami Normy PN-EN 1997-1:2008, oraz PN - 81 / B — 03020,
przyjmujac parametry geotechniczne gruntow podane w tabeli na zat. 3.

7) Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN - 81 /B — 03020 wynosi
Hz= 0,80 m p.p.t.

8) Woda gruntowa nie wystepuje w zaktadanym poziomie posadowienia,

dlatego nie powinna utrudnia¢ wykonania rob6t fundamentowych.
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Szczegoétowa Mapa Geologiczna Polski
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Zal. 2.

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW

WG. NORMY
PN-86/B-02480 i [ PN-EN-ISO-14688-2:2006 ]
GRUNTY NASYPOWE
nN  [Mg] nasyp niebudowlany [grunt sztuczny]
nB [Mg] nasyp budowlany [grunt sztuczny]
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H [Or] grunt prochniczny  24<om<s%  [grunt organiczny]
Nmp [saOr] namut piaszczysty sw<im<os  [grunt organiczny]
Nmg [clOr] namut gliniasty %< lm<0%  [grunt organiczny]
T [Or] torf om30%  [grunt organiczny]
Gy [Or] gytia s<lm<a0%  [grunt organiczny]
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)
Ko [Co] otoczaki [kamienie]
y/ [Gr] ZWir [zwir]
Zg  [dGr] zwir gliniasty [-]
Po [grSa] pospotka [piasek ze zwirem]
Pog [clgrSa]  pospodika gliniasta [-]
Pr [CSa] piasek gruby [piasek gruby]
Ps [MSa] piasek $redni [piasek $redni]
Pd [FSa] piasek drobny [piasek drobny]
P [siSa] piasek pylasty [piasek zapylony]
Pg [clsiSa] piasek gliniasty [piasek ilasty]
IIp  [saSi] pyl piaszczysty [pyt piaszczysty]
I [Si] pyt [pyt]
Gp [saCl] glina piaszczysta [glina piaszczysta]
G [sasiCl] glina [it piaszczysto pylasty]
Gp  [clSi] glina pylasta [pyt ilasty]
Gpz [saCl] glina piaszczysta zwigzta [it piaszczysty]
Gz [C]] glina zwigzta [i1]
Grz [siCl] glina pylasta zwigzta [it pylasty]
Ip [saCl] it piaszczysty [i1]
I [C]] it [i1]
I [siCl] it pylasty [it pylasty]
INNE GRUNTY NIETYPOWE
KR [LBo] rumosz [duze glazy]
KRg [Bo] rumosz gliniasty [glazy]
ZW [LBo] zwietrzelina skat [duze glazy]
SM  [LBo] skaty migkkie [duze glazy]
ST  [LBo] skaty twarde [duze glazy]
DODATKOWE INFORMACJE - SKEAD NASYP
C cegla
Gr gtz
Dr (‘ire‘wno
71 zuzel

1 numer wiercenia
280.00 rzedna wiercenia
3
W m n. p.m.

OPROBOWANIE
WIERCENIA

prébka o naturalnej
® wilgotnosci "NW"
lub o naturalnym

uziarnieniu "NU"

[ ] prébka wody gruntowej
OZNACZENIA WODY
W WIERCENIU
4,80Li sagczenie wody
1,90 piezometryczny poziom wody
23 3; ustalony w czasie wiercenia

- gleboko$¢ w mp. p. t.

grunt nawodniony
(ponizej zwierciadta wody)

6.0

OZNACZENIA STANU GRUNTU
I)=0,60 stopief zageszczenia
L,=025 stopien plastycznosci
Ic=075 wskaznik konsystencji
ReS5MPa wytrzymato$¢

na $ciskanie
INNE OZNACZENIA
Ia numer warstwy geotechniczne;j,

podstawowe granice
litologiczno - stratygraficzne
geneza i stratygrafia

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTU
+ domieszki
// przewarstwienia
0) w nawiasie okreslenia uzupetnia-

jace, dotyczace sktadu nasypu,
rodzaju gruntéw organicznych.
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OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

Parametry geotechniczne -wg. PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1:2008
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wspdélezynnik materiatowy Y
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- 2 ) . 2 an sruntu $ @ 2 s 2 < 8 én modut $cisliwosci ogélnego odksztalcenia
Profil . 2z | £3 oz | B = £z5| 25 | 23 g £ 5
ron Opis 2 g ER 282 | € & | Stopien| Stopiea | E 2= | EES| EE 3 = s E
stratygraficzno- . . 53 = =2 3 S Q| RED| &2 2.3 = b
atygrd litologiczno- g E m% 52 & 505 | zagesz- |plastycz- g z £ Ege| = § é" ko = = £ pierwotnej | wtérnej | pierwotnego| wtérnego
litologiczno- genetyczny = S ® 55 | 22 | czenia| nosei |[B 28| >Tg| B F = « ]
genetyczny 58 é Z =x% -é = = = © =
s A
E g’n %) o0 é A~ E KZ) g I I I T Wh p Cu u Mo M Eo E
Z = S = D L c (MPa) | (%) t/m3 (kPa) (©) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa)
a § utwory H(Pd) saOr . , . . P
2| < Gleba | antropo- 1 Gleba piaszczysta, parametrow geotechnicznych nie okreslono
§ ==} geniczne
Ols Pd, FSa *0,56 - 16,0 1,75 30,7 69 200 86 500 51 600 64 500
S8 Piaski . | Ha |payps, - o9 | - - 1,10 | 0,90 - 0,90
< 8 % Pd//Pg - - 1,57 27,6
= 2 > 2 Ps//Pd MSa *0,63 - 14,0 1,85 33.8 118000 | 131 100 99 400 110 400
5 9 Piaski k- IIb - 0,90 - - 1,10 0,90 - 0,90
& 8% - - 1,67 30.4
=
. . E Pd, FSa *0,63 - 16,0 1,75 31,1 78 500 98 100 58 400 73 000
Piaski IIc | pa/ps - 0,90 - - 1,10 0,90 - 0,90
- - 1,57 28,0

't 7



Zat. 4.

Przekroj geotechniczny 1| -1 Przekroj geotechniczny 1l -1 Przekroj geotechniczny Il -1l
2 3 1 _3 _2 I
143.40 143.50 143.40 143.50 143.40 143.40
m n.p.m. m n.p.m. m n.p.m. m n.p.m.
150 150-1-150 150150 —150
149-| 149-1-149 149149 149
148 148|148 148148 148
147 147-{-147 147-1-147 147
146-| 1461146 146-1-146 —146
145-| 145-1-145 145-1-145 145
144 144144 144144 144
y 0.0 "Q, I 0.0 H(PA)[s20T] € 0.0 Q, 0.0 H(PA)sOr] € 0.0 @ 0.0 L
0.4 H(Pd)[saOr] 05 savr H(Pd)[saOr 05 salr 04 H(Pd)[saOr] H(Pd)[saOr
143 | 07 Pd//Pg[FSa] 1437143 o5 A(Pd)isaOr] 1 14377143 [ 07 Pd/Pg[FSa] 1 o5 H(Pd)sa0r] 143
. PA/PSFSa] Ila Ip= 0,56 Pd[FSa] vao ) 140 Pd/Ps[FSa] o= 0,56 Ila Pd[FSa] o) 142 PaPsFsa] o= 0:56 Ila Pd/Ps[FSa] e
1 leo fen) _ 21 + L (7 T et + 20 . 19 -
141 1411141 Ip=0,63 IIb Ps//Pd[FSa] 141141 a Ip=0,63 Ps//Pd[FSa] 141
| Ilc 1 1 IIb ||, |
Pd//Ps[FSa] Ip= 0,63 Pd[FSa] o= 0,63 Pd[FSa] Pd/Ps[FSa] :
o] 1404140 P[FSal Ilc 140140 IIc =063 Pd[FSa] 140
139 4.0 4.0 1391139 4.0 4.0 139139 4.0 4.0 139
138 138-{-138 138-1-138 138
137 137-{-137 137-1-137 137
136-| 136-1-136 136-1-136 136
135 135-1-135 135-1-135 135
Odleglose migdzy 28.9m 31.5m 23.3m

otworami (m)

Data wykonania

06-06-2024

06-06-2024

06-06-2024

06-06-2024

06-06-2024

06-06-2024

-
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Mmabeo
Ustugi Geologiczne
Andrzej Keczmerski

~

ul. Spacerowa 42
63-714 Kobierno
tel.: +48 506 586 166
e-mail: mageo@mageo.com.pl
www.mageo.com.pl

Budowa budynku zlobka
Obiekt:
Zduny, ul. Spotrowa / Mtynarska, dz. nr 1018
ggl?:zientacji: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego
Tresé: Przekrdj geotechniczny I, II, I11 Skala pozioma: 1:250
’ (Model geologiczny) Skala pionowa: 1:100

Opracowat: mgr Andrzej Keczmerski
upr. geol. VII-1410

Podpis: Nr Arch.: Data:

2420 czerwiec 2024 r./




tel.: +48 506 586 166

TS KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr: 5.1
M) ¢ mai: mageo@mageo.com pi

Ustugi Geologiczne www.mageo.com.pl .
Profil numer 1 Nr Arch.: 2420
Miejscowos¢: Zduny, Obiekt: Budowa budynku ztobka
ul. Spotrowa / Miynarska,
dz.nr1018 Rzedna: 143.40 m n.p.m.
Skala 1:50 | Data wiercenia:
83 g
o8B i 3 2 N
o| 39 . % ) Prqfll Przelot - ' § s g‘é’
| 898%| S litologiczny Opis litologiczny 3 ) = =] 25
S 5rg| 2 2 § S
8 g g & =3
= | mpptl| @ | [m] [m] °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
g H(Pd) Gleba [Grunt organiczny]
3 [saOr] - I
o
T
Pd//Ps 0.50 Piasek drobny przewarstwiony piaskiem $rednim
[FSa]
—1.0
0.56 lla
T
2l .20 Ps//Pd 1.90 Piasek $redni przewarstwiony piaskiem drobnym w
S o
z| 8 [FSa]
o
S| g szg
z| b
—3.0 - 0.63
’ Pd [FSa] | 3.00 Piasek drobny
L lic
4.0 400

Opracowat: mgr Andrzej Keczmerski
upr. geol. VII-1410



R KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zali: 52

tel.: +48 506 586 166

md&eo e-mail: mageo@mageo.com.pl

Ustugi Geologiczne www.mageo.com.pl .
Profil numer 2 Nr Arch.: 2420
Miejscowosé: Zduny, Obiekt: Budowa budynku ztobka
ul. Spotrowa / Miynarska,
dz.nr1018 Rzedna: 143.40 m n.p.m.
Skala 1:50 | Data wiercenia:
g3 5 g
L 28 Profil Praelot 3 g g8
| 92%| & litologiczny Opis litologiczny £ 5 - a %<
[od o = [S)
Sl srsg| 2 2 § S g
s g s & =3
= Imppll| & | [m] [m] 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 H(Pd) Gleba [Grunt organiczny]
o [saOr] w - I
| I |
- Pd//Pg 0.40 Piasek drobny przewarstwiony piaskiem m
[FSa] gliniastym
Pd//Ps 0.70 Piasek drobny przewarstwiony piaskiem srednim
| [FSa]
1.0
0.56 lla
e}
f‘»f
g8l = Pd//Ps 2.00 Piasek drobny przewarstwiony piaskiem srednim
R e
3|a [FSa] szg
2 w
—3.0 0.63 llc
4.0 4.00

Opracowat: mgr Andrzej Keczmerski
upr. geol. VII-1410



— s KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 2l 53

tel.: +48 506 586 166
0 e-mail: mageo@mageo.com.pl

Ustugi Geologiczne www.mageo.com.pl .
Profil numer 3 Nr Arch.: 2420
Miejscowos$¢: Zduny, Obiekt: Budowa budynku ztobka
ul. Spotrowa / Mtynarska,
dz.nr1018 Rzedna: 143.50 m n.p.m.
Skala 1:50 | Data wiercenia:
3 S 5 g
O ®© : 9 = N
ol 32| &  Profi Przelot o g 3 g2
| 98| 8 litologiczny Opis litologiczny £ 5 - o ® <
o £z 9o S 8) c T D
ol 6R2| = = < = ]
o 8 2 & 3
= |mpptl| & | [m] [m] 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
g H(Pd) Gleba [Grunt organiczny]
3 [saOr] - I
o
LT
Pd [FSa] | 0.50 Piasek drobny
—1.0
0.56 lla
e}
g
£ <20 w
(_E) g Pd[FSa]| 2.10| Piasek drobny s7g
ko)
a|
3.0 0.63 lic
4.0 4.00

Opracowat: mgr Andrzej Keczmerski
upr. geol. VII-1410



R i WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal N 6.
MACsE0 e mai: mageo@mageo.com.pl

Ustugi Geologiczne www.mageo.com.pl :
Profil numer 2 Sonda Nr: 1
Miejscowos$é: Zduny, Obiekt: Budowa budynku ztobka Nr Arch.: 2420
ul. Spotrowa / Mitynarska,
dz. nr1018 Rzedna: 143.40 m n.p.m.
Skala 1:50 | Data wiercenia:
Glebokosé | Profil Interpretacja
zwierciadta| G litologiczny
wody S llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
© Nio | Nior | Io/(IL) | Is
[m.p.p.i] @ | [m] | Symbol |Warstwa
1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 7 8 9 10
§ i
k- 4 H(Pd) [
= 1 [saOr]
] Pd//Pg
(FSal 14| 14 [ 056
] I
11
1.0 I
- lla I]
1 Pd//Ps T
1 [FSa] [11
i [
B i [TT]{]
N i 111
% sl 20 [ 20 20 0.63
I ]
B
lel ] \
] 1
i | \‘
3.0-| Pd/Ps lic /!
] [FSa] 1]
4.0

Opracowat: mgr Andrzej Keczmerski
upr. geol. VII-1410
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