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ZGLOSZENIE Wrogo

budowy lub wykonywania innych robét budowlanych............0 5 Wiy

(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Nz PO DEN T, MIASTA-ARA OB —H 102182 ALH TR

2.1. DANE INWESTQORAD

TIEY [ SRR ISTIL )

Miejscowosé: KM£6/J‘ ................. Kod pocztowy:g.’z.:\ga..é. Poczta: K/QA{AJ\ .............

Email (nieoboWIaZKOWO): .ooooviiiiiiii e

NI tel. (MEODOWIAZKOWO): ovvvvovviiieiaee e

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)!

Wypelnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

KE8]E sz itiisinmmmensessnresssssmsssonsssnssns ... Wojewodztwo:

Miejscowosc: covsessisagfiesis i, Kod pocztowy: ........covvvnee.. Poczta:
Adres skrzynki ePUAP?"
3. DANE PELNOMOCNIKA"

Wypelnia si¢, jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika,

ﬂpemomocnik O pelnomocnik do doreczen
Imie i nazwisko: ,/?',KHOCZ7CZ'$/ ..........................................................................................................
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4. INFORMACIJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH i

Rodzaj, zakres i sposob wykonywania: ﬁ) fﬂ;ﬂf’/-/odleﬁéféﬂx /ﬁ?@/’?’/ﬁé//QZZAMO/Qﬁ%
¢hsadlmbia., buslonc, sTvoliont. sbreborz). 2 pry b nallden
olaz. b OUR... PRYLR A2 Sdellenla.  foliznas o ed

Kod POCZtOWY! ..oy,

W 1614, 124/5 | 127/29 , 28X, 287 3102 obs. 27 S roete

Idenbydikator-dzidiki ewideneyjue] w8 o fumuter v St s o TSN G M e
6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ :
] Wyrazam zgode &Nie wyrazam zgody

na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca $rodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu
art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz. U. z 2020 . poz. 344).

7. ZALACZNIKI

[ Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Pelnomocnictwo do reprezentowania inwestora (oplacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o
oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z p6zn. zm.)) — jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.

(] Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej - jezeli obowiazek uiszczenia takiej optaty wynika z ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;j.

Inne (wymagane przepisami prawa):

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU
& Igl,“ HANDLOWO-USLUGOWA

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i date 'odpisu umiesz 14 ok zgp "u d&}}'_on oarl‘y%gll(}%enia W poslaci papierowej.
) OF . Z084.: 4Gk 6600 N shincola T
506.1.61..91. / 0..4-.51.7-?84 ...................................................

NIP 678-108-01-24  -C-

20

" W przypadku wigkszej liczby inwestorow, pelnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestorow, pelnomocnikow lub nieruchomosci dodaje
si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dolacza do formularza.

*) Adres skrzynki ePUAP wskazuje sie w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencji w nmiejszej sprawie za pomoca srodkow
komunikacji elektronicznej.

W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu , Planowany termin rozpoczecia” nalezy wskaza¢ réwniez planowany
termin rozbiorki lub przeniesienia w inne migjsce tego obiekiu.

W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dzialki ewidencyjnej mozma wskazaé Jednostkg ewidencyjna, obreb
ewidencyjny i nr dzialki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystgpuje.
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PELNOMOCNICTWO

Na podstawie petnomocnictwa nr 373/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 pazdziernika 2018 r.
oraz pelnomocnictwa nr 417/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 listopada 2018 r. postanawia sig, co
nastepuje

1. Udziela si¢

Pani Annie Jasicy - legitymujacej sie¢ dowodem osobistym seria i numer: CAP 345889
dzialajgcej w imieniu Pana Grzegorza Kality legitymujgcego si¢ dowodem osobistym seria
i numer: CAJ 826089 zamieszkalego przy ul. Wielkie Pola 7 w Krakowie, prowadzacego
dzialalnos¢ gospodarczg pod nazwg Firma Handlowo-Ustugowa REMAPOL, ul. Wielkie
Pola 7, 31-764 Krakow

pelnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miejskiej Krakow w zakresie dzialalnosci
Zarzadu Drog Miasta Krakowa przed organami administracji samorzadowej i rzagdowej oraz
przed instytucjami branzowymi dla zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej
na budowe¢ chodnika przy ul. Kwartowej w Krakowie” realizowanego na podstawie
umowy nr 597/ZDMK/2021 z dnia 31 maja 2021 r., w tym uzyskania wszelkich warunkow,
opinii i uzgodnien.

2. Petlnomocnictwo obejmuje umocowanie do reprezentowania Gminy Miejskiej Krakow
w zakresie dzialalnosci Zarzadu Drog Miasta Krakowa w sprawie wydania decyzji
o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia wykonania rob6t budowlanych.

3. Udzielone pelmomocnictwo obejmuje rowniez reprezentowanie Prezydenta Miasta
Krakowa w sprawie wydania decyzji zezwalajacej na realizacje¢ inwestycji drogowej.

4. Pelnomocnictwo obowiazuje od dnia podpisania.

Dytelitqr ZD

Krakow, -1 25 Marcin akowsk

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centram Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl




PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

PELNOMOCNICTWO NR “{/7 fong
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA!

ZDNIA 2 LiVlopucle LY

Na podstawie art. 33 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z2017 1. poz. 1257 ze zm.), art. 11a ust, 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szezegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U.
2 2017 r. poz. 1496 ze zm.), art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2222 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt. 1) Statutu Zarzqdu Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, bedacego zalgcznikiem do uchwaty Nr CVII1/2809/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia
2018 r. w sprawie reorganizacji jednostki budzetowej Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa
do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Mailop. z 2018 r,
poz. 5920):

1. Udziela sig
Marcinowi Hanczakowskiemu — Zarzad Drog Miasta Krakowa
pelnomocnictwa do:

dziatania w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa i wykonywania w imieniu Prezydenta
Miasta Krakowa wszystkich czynnosci w postepowaniach administracyjnych, prowadzonych
przed organami administracji publicznej wszystkich instancji, w sprawach dotyczacych
wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (Dz. U. 22017 1. poz. 1496 ze zm.).

Pelnomocnictwo obejmuje umocowanie do wszystkich faczacych si¢ ze sprawg czynnosci
w postepowaniu administracyjnyn, nie wylaczajgc wniosku o wznowienie postepowania
i postepowania wywolanego jego wniesieniem, jak tez wniesieniem wniosku o stwierdzenie
nicwaznosci, uchylenie lub zmiang decyzji ostateczne;.

2. Petnomocnictwo obejmuje takzc umocowanie do udzielenia dalszych petnomocnictw
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

3. Pelnomocnictwo nie zwalnia z obowigzku uzyskania, kazdorazowo przed zlozeniem
o$wiadczenia woli kontrasygnaty Skarbnika Miasta Krakowa lub osoby przez niego
upowaznionej, jezeli czynno$¢ prawna moze spowodowaé powstanic zobowigzan
pienieznych.

4. Pelnomocnictwo obowigzuje od dnia 1 listopada 2018 r..
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Krakow, dnia 2022-06-01

GD-17.6630.798.2022

Odpis protokolu

z dodatkowej narady koordynacyjnej przeprowadzonej drogg elektroniczna w zakresie
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Drzialajac na podstawie arl. 7d i art.28b-28d ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz Zarzadzenia nr 2423/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania
narad koordynacyjnych dotyczacych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
FHU REMAPOL GRZEGORZ KALITA
31-764 KRAKOW, ul. WIELKIE POLA 7

dotyczacego:
sie¢ o$wietlenia ulicznego z lokalizacja slupa, przykanalik kanalizacji deszczowej

zlokalizowanego:
Krakéw, ul. Kwartowa, jednostka ewidencyjna: Srédmiescie, obreb: 21

Na naradzie koordynacyjnej zakonczonej w dniu 2022-06-01 rozpatrzono wyze] wymieniony wniosek

o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie pedmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje;
1 |ArcelorMittal Poland S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

2 |GAZ SYSTEM pozytywne bez uwag

Michat Burtan Brak uwag
3 |Instytut Chemii Bicorganicznej Polskie] pozytywne bez uwag

Akademii Nauk Poznariskie Centrum

Superkomputerowo-Sieciowe Brak uwag

Eryk Swietlicki
4  |Klimal-Energia-Gospodarka Wodna pozytywne z uwagami

Tomasz Jelonek Opinia pozytywna. Wody opadowe odprowadzié zgodnie z
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\warunkami technicznymi.

5 |Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej pozytywne bez uwag
S.A.
Brak uwag
Dariusz Kupiec
6 |Netia Telekom Telmedia S A, pozytywne bez uwag
Lestaw Augustyn Brak uwag
7 |Orange S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
8 |PSG Sp z o.0. Oddzial w Tarnowie Zaklad pozytywne z uwagami
w Krakowie
Prace w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzic recznie w
Krzysztof Katwak uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb Gazowni Krakow Centrum
9  [Tauron Dystrybucja S.A. pozytywne z uwagami
Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
Piotr Pikul TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczernstwo osob i mienia, by przed przystgpieniem do prac
fwystapic do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Oddziat w
Krakowie o nadzor branzowy.
Kalegorycznie zabraniamy prowadzenia robol ziemnych
Hsprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem kenlrolnym kabla.
Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu
urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A,
nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowiazujgcymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej
z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie
w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychedzacego 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:
Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
10 |T-Mobile Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
11 [|UPC Polska Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
12 |Wodociagi Miasla Krakowa S.A. pozytywne bez uwag
Monika Bazarnik Brak uwag
13 [Wydziat Ksztattowania Srodowiska UMK pozytywne bez uwag
Damian Mielnicki Brak uwag
14 |Zarzad Drog Miasta Krakowa pozytywne z uwagami

Robert Cebulski

Na warunkach uzgodnienia znak: RU,461.2.705.2022 z dnia
11.04.2022r.
S5

Woit/burmistrz wediug wiasciwosci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tresé uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Wydziat Geodezji UMK pozytywne bez uwag

Beata Stomka-Szczygiet

Brak uwag
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Stanowisko przedstawicieli branz zostalo uzgodnione na podstawie uwag przestanych droga

elektroniczng.

PODINSPEKTOR
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: 2"2 Zarzad Drog

- Miasta Krakowa , ! _
Ny Mia Krakéw, 28.06.2022r

RU.461.7.82.2022

Petnomocnik:

Pani

Iwona Zakrzewska

Remapol FHU Grzegorz Kalita
ul. Cieptownicza 21

31-574 Krakdéw

Inwestor:
Gmina Miejska Krakéw - Zarzad Drog
Miasta Krakowa

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego oswietlenia opracowanego
w ramach inwestycji pn.: , Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe chodnika przy
ulicy Kwartowej w Krakowie” - umowa 597/ZDMK/2021 z dnia 31.05.2021r.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz zatgczonymi dwoma
egzemplarzami projektu po przeprowadzonej analizie informuje, Zze uzgadnia przedtozony projekt budowy
oswietlenia ulicznego opracowany w ramach inwestycji pn.: , Opracowanie dokumentacji projektowef na
budowe chodnika przy ulicy Kwartowef w Krakowie”, branza elektryczna, etap: projekt budowlany
i wykonawczy, data opracowania: 04.2022r. z nastepujgcymi warunkami realizacji inwestycji :

1. Przedtozony projekt wykonawczy branzy elektrycznej, sprawdzono pod katem zgodnosci
z warunkami technicznymi podanymi w pismie znak RU.461.6.269.2021 z dnia 28.07.2021r. oraz
uzgodnieniem lokalizacji RU.461.2.705.2022 z dnia 11.04.2022r,

2. Catosé robot w zakresie budowy/przebudowy infrastruktury technicznej objetej niniejszym
uzgodnieniem, nalezy skoordynowac¢ z robotami drogowymi, w zakresie objetym projektem
budowlanym branzy drogowej, uzgodnionym na warunkach okreslonych w pismie znak:
RU.461.1.1203.2021 z dnia 02.02.2022r.

3. Przypominamy, 2ze zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialno$é
za opracowanie oraz sprawdzenie projektu budowlanego spoczywa na projektancie.

4. Jeden egzemplarz projektu pozostaje w tut. Zarzadzie, drugi zwracamy jako uzgodniony
z opieczetowanym zatagcznikiem graficznym, mapg do celdw projektowych w skali 1:500, ktory jest
integralng czescia niniejszego uzgodnienia.

Zataczniki:
1 x Projekt z opieczetowanym zatacznikiem graficznym.

Otrzymuja:
1 x Adresat + zatacznik
1xaa RU (71468/2022, ID: 2709972).

M
nik Dziatu Uzgodnien

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.p!

31-586 Krakdw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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Zarzad Drog LA 8
Miasta Krakowa Krakow, 02.02.2022 r.

RU.461.1.1203.2021

Pani lwona Zakrzewska

Petnomocnik

REMAPOL

Firma Handlowo-Ustugowa Grzegorz Kalita
Ul. Cieptownicza 21 p. 2,3,4

31-574 Krakow

Gmina Miejska Krakéw
Zarzad Drég Miasta Krakowa
Inwestor

Dotyczy: projektu budowlanego branzy drogowej dla inwestycji pn.: ,Opracowanie dokumentacji
projektowe] na budowe chodnika przy ul. Kwartowej w Krakowie” - realizowane]j na
podstawie umowy 597/ZDMK/2021 z dnia 31.05.2021r.

Po przeanalizowaniu skorygowanej dokumentacji projektowe] dotgczonej do wniosku
z dnia 05.01.2022r. Zarzad Drog Miasta Krakowa w oparciu o:
ePozytywna opinie Audytu Rowerowego pismo znak: TA.464.1.79.2021 z dnia
16.08.2021 r.
uzgadnia rozwigzania techniczne w projekcie budowlanym branzy drogowej budowy chodnika
przy ul. Kwartowej w Krakowie, budowy wyniesionych przejs$¢ dla pieszych, schodéw terenowych
do dziatki nr 131/39 obr. 21 Srédmiescie wraz lokalizacjg studni wodosciekowej i przykanalika,
pod nastepujacymi warunkami:

1. Na zakresach robdét nalezy zapewni¢ powigzanie sytuacyjno - wysokosciowe do stanu
istniejacego, przy zachowaniu normatywnych parametréw technicznych, w tym pochylen
podtuznych ipoprzecznych oraz zapewnieniu prawidtowych warunkéw odwodnienia
docelowego uktadu drogowego oraz terenu przylegtego.

2. Rozwiazania projektowe winny by¢ zgodne z przyjetymi zarzadzeniem nr 3188/2021 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r. ,Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa”.

3. Przedmiotowa inwestycja nie moze zaktécic dotychczasowej obstugi komunikacyjnej
terendw przylegtych.

4. Zakresem robét nawierzchniowych obja¢ obszar umozliwiajacy prawidtowe powigzanie
warstw konstrukcji projektowanej i istniejgcej nawierzchni,

5. Sposéb zagospodarowana wod opadowych nie moze zaktéci¢ gospodarki wodnej
sgsiednich dziatek (art. 234.1, Prawo Wodne - Ustawa z 20. 07.2017 r., Dz. U. 2017 poz.
1566 z pdin. zmianami). Wpiecie projektowanego przykanalika do istniejacej studni
rewizyjnej na kanale deszczowym nalezy uzgodni¢ z zarzadca tj. jednostka Klimat -
Energia - Gospodarka Wodna.

6. Usung¢ wszelkie uszkodzenia, jakie moga powsta¢c w czasie prowadzenia robét
oraz przywroci¢ teren do nalezytego stanu. Nalezy ponadto przewidzie¢ odbudowe
elementdéw drogi wewnetrznej poza zakresem projektu, w przypadku ich naruszenia.

7. W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w dziatkach drogowych,
Inwestor na wtasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego urzadzenia
lub sieci.

8. Nalezy zapewnic prawidtowe warunki oswietlenia.

Zarzad Drog Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakdw ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl B%O/M&Q/



9. Budowe i przebudowe infrastruktury technicznej wykonaé¢ w koordynacji z przebu
ulicy.

10. Projekt statej organizacji ruchu nalezy uzgodnié¢ odrebnym pismem.

11. Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialno$¢ za opracowanie
dokumentacji w sposéb zgodny z wymogami Prawa Budowlanego oraz przepisami
i obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej ponosi Projektant.

12. Nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne dokumenty formalno-prawne dla przedmiotowej
inwestycji.

13. Integralng czescig uzgodnienia jest projekt budowlany branzy drogowe.

Zatacznik:
1. 1 x projekt budowlany br. drogowej

Mnik Dziatu Uzgodnief

Otrzymuja:
1 x Adresat (wraz z zafacznikiem)

1xIPd/w
1xaaRU{155459/2021, ID:24440%5)

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 416 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakdw ul, Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www,zdmk.krakow.pl
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TD/OKR/OME/KMT/AA/S/2022

F.H.U. REMAPOL
Grzegorz Kalita
ul. Cieptownicza 21

TD/OKR/OME/2022-01-03/0000003 31-574 Krakow

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:
Projektowana budowa chodnika przy ul. Kwartowej Krakowie.

z istniejgcg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych

urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1.

Istniejgce elektroenergetyczne linie kablowe SN kolidujace z planowang inwestycjg zabezpieczyé
z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych Fi-160 mm koloru czerwonego i/lub przebudowac
poza obszar kolizji z zastosowaniem kabli SN-15 kV typu 3xXRUHAKXS 120/25mm?2, miejsca
skrzyzowan ww. sieci z inng infrastrukturg techniczng podziemna zabezpieczyé z zastosowaniem
rur ostonowych dwudzielnych Fi-160 mm koloru czerwonego.

Pod drogami w migjscach zabezpieczanych kabli zabudowa¢ dodatkowe rury przepustowe
Fi-160 mm koloru czerwonego.

Zgodnie ze standaryzacja TD nr 36/2020 na projektowanych (przebudowywanych) liniach
kablowych SN nalezy zastosowac oznaczniki EMS pracujgce na czestotliwosci 134 kHz,
uktadane nad taéma ochronng w odstepach nie wiekszych niz 100m. Ponadto znaczniki nalezy
umieszczac w miejscach skrzyzowan, zblizer oraz zmiany kierunku uktadania kabla,

W miejscu przebudowy linii kablowej SN nalezy zaprojektowac kanalizacje $wiatiowodowg z rury
RHDPE 40/3,7 z wewngtrznym rowkowaniem i substancjg poslizgowa, wyposazong w linke
zaciggows.

Rure kanalizacji $wiatlowodowej zakoriczy¢ przy mufie kabla SN zamknaé szczelng zatyczka
i pozostawi¢ zapas rury w celu ewentualnego potgczenia z nastepnym budowanym odcinkiem.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze standardem technicznym nr 31/2019 warunkéw budowy
kanalizacji dla linii $wiattowodowych w trakcie budowy linii kablowych nN i SN na terenia
TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza). Szczegoty uzgodni¢ z Dzialem tacznosci STLY.
Istniejace elektroenergetyczne linie kablowe nN kolidujgce z planowang inwestycjg zabezpieczyc
z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych Fi-160 mm koloru niebieskiego i/lub przebudowaé
poza obszar kolizji z zastosowaniem kabli nN typu YAKXS(NA2XY), miejsca skrzyzowan ww.
sieci z inng infrastrukturg techniczng podziemng zabezpieczy¢ z zastosowaniem rur ostonowych
dwudzielnych Fi-160 mm koloru niebieskiego. Kolidujgce zlgcza kablowe przebudowaé poza
zakres kolizji stosujgc typowe zlgcza kablowe zgodne ze stadardami TAURON Dystrybucja S.A.
Pod drogami w miejscach zabezpieczanych kabli zabudowa¢ dodatkowe rury przepustowe
Fi-160 mm koloru niebieskiego.

Podczas prowadzenia budowlanych prac ziemnych stosowa¢ przekopy kontroine,
oraz pomiary wozem pomiarowym.

Relacje i trase elektroenergetycznej sieci SN i nN podano w  pismie
nr TD/OKR/OMD/2021-12-03/0000002 z dnia 03-12-2021 uzgadniajgcym usytuowanie ww. sieci,
oraz mapami sytuacyjno-wysokosciowymi, z opisanymi relacjami stanowigcymi zatgcznik do
niniejszego pisma.

Nie wyklucza si¢ usytuowania urzadzer\ energetycznych oprécz wyzej wymienionych w trasie
realizowanych prac. Stwierdzone podczas realizacji prac kolizje z urzgdzeniami energetycznymi
TAURON SA bedg na roboczo uzgadniane.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposdb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dzialalnosci
stalutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowac kompletng dokumentacje techniczng
i prawng skiadajgcg sig z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktorg nalezy
przedstawic do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial Krakéw, Wydzial Eksploatacji OME ul. Slgska 10 Krakéw oraz uzyska¢ wymagane
prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
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Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowac wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzic i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajacy minimalizacje czasu wytgczenia.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewni¢ cigglo$¢ zasilania istniejgcych obwodow, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotwércze.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja Serwis, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosic je do
koricowego odbioru technicznego.

Zapewni¢ calodobowy dostep do urzgdzer wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla siuzb
energetycznych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajaca
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
Z obowigzujgacymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napigciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tegoe typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

Po zakoniczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze
do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektroniczne;j.

. Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zalgcznik do Porozumienia/Umowy, w ktorej

okresdlono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkowi odpowiedzialnosci pomiedzy

stronami.
Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze

strong TDSA.

Waznose niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.
Osoba do kontaktu Adam Augustynek telefon 12 2612614, 516114187
e-mail: adam.augustynek@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem
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WEU.461.1.937.2021

Whnioskodawca

Firma handlowo-ustugowa REMAPOL
ul. Cieptownicza 21

31-574 Krakow

Dotyczy: WARUNKOW TECHNICINYCH NA ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

DLA INWESTYCJI PN.,OPRACOWANIE DOKUMENTAC) PROJEKTOWEJ NA BUDOWE CHODNIKA
PRZY UL. KWARTOWEJ W KRAKOWIE".

Inwestor: Gmina Miejska Krakoww

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.07.2021 r. (data wptywu do KEGW 21.07.2021 r.) w sprawie
warunkow technicznych na odp rowadzenie wod opadowych, Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka
Wodna informuje, ie wrozpatrywanym rejonie obowigzuje system kanalizacji rozdzielczej. W ul.

Kwartowej zlokalizowany jest kanat opadowy, ktdry moze stanowi¢ odbiornik dla odwodnienia
planowanej inwestycji .

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z ww. inwestycji do wskazanego kanatu bedzie
mozliwe pod nastepujgcymi warunkami:

1. studzienki wodosciekowe, nalezy projektowac z osadnikiem w dnie gtebokosci 0.8 m z plaskim
wpustem, na zawiasie 1 zabezpieczeniem przed kradziezg,
2. przykanaliki, winny posiadac srednice nie mniejszg niz 200 mm.

Jednoczesnie zwraca sie uwage, iz mozliwos¢ odprowadzania wéd deszczowych nie zwalnia
projektanta z analizy prawa mie js cowego dot. mozliwosci odprowadzania wody deszczowej wynikajace] z
innych przepiséw (miejscowe plany przestrzenne, strefy zagrozenia powodziowego, strefy uje¢ wody
pitnej, strefy osuwisk, strefy kapielisk).

Warunki techniczne zachowuja waznos$¢ przez 3 lata od daty wystawienia.

Otrzymuia:
1 x Adresat ilay zatacmnindw’ z up. DYREKTORA
1xaa \neiy) Klimat-Energi spodarka Wodna

Piot 10N

&4t ﬁoae/,
Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel. +48 12 61 67 588, sekretariat@kegw . krakow.pl
31-828 Krakdw, os. Ziotej Jesieni 14
www . kegw . krakow.pl
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* Zarzad Drog

Miasta Krakowa Krakéw, 28.07.2021r.

RU.461.6.269.2021

/L(_C: 210y (&
Petnomochik : & oo
Pani f5 e
Iwona Zakrzewska ) h
REMAPOL
FHU Grzegorz Kalita
ul. Cieptownicza 21
31-574 Krakow

Inwestor;
Gmina Miejska Krakéw - Zarzad Drog
Miasta Krakowa

Dotyczy: Warunkow technicznych budowy przytacza oswietlenia projektowanego przejscia dla pieszych
oraz chodnika dla zadania pn. : ,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe chodnika
przy ul. Kwartowej w Krakowie oraz wykonanie przejscia dla pieszych za skrzyzowaniem
z ul. Marchotta" - umowa 597/ZDMK/2021 z dnia 31.05.2021r.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztoZzonego pisma wraz z zataczonymi materiatami
po przeprowadzonej analizie podaje nastepujagce warunki budowy elektroenergetycznego przytacza
oswietlenia w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. Wrozpatrywanej lokalizacji istnieje odwietlenie zasilane z PZ1086. W zataczeniu przesytamy schematy
o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane przez ZDMK.
Aktualna wymagania mozna pobrac ze strony www.zdmk krakow.pl -> wytyczne dla projektantow.

3. Istniejace oswietlenie nie koliduje z projektowang budowa chodnika i zapewnia wystarczajace
parametry natezenia oswietlenia. W przypadku ewentualnej koniecznosci dodwietlenia w zwiazku
z poszerzeniem pasa drogowego o projektowany chodnik dopuszcza sie wymiane istniejacych opraw
na LED wyposazone w sterownik lokalny zgodne z wymaganiami ZDMK.

4. W ramach inwestycji zaleca sie zaprojektowac budowe przytacza dedykowanego oéwietlenia przejscia
dla pieszych linig kablowa doziemna w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Dla przejscia projektowa¢ dedykowane oprawy LED o rozsyle asymetrycznym wyposazone
w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK.

b) Stupy stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych (przewidzie¢ wymiane stupa
Z oprawga zlokalizowanego przy projektowanym przejsciu z zachowaniem oprawy oswietlenia
drogowego).

c) Zastosowal kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej diugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

d) Zasilanie projektowa¢ kablowo - doziemnie od najblizszego stupa oéwietleniowego znajdujgcego sie
w pasie drogowym/ dziatce GMK,

Zarzad Drog Miasta Krakowa M / M
)

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakdw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



5. Lokalizacje projektowanego o$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36) w opafcih -
o uzgodniony projekt budowy chodnika i przejscia dla pieszych.

6. Rozstaw stupow przytacza elektroenergetycznego projektowad w oparciu o wytyczne organizagji
bezpiecznego ruchu pieszych - wytyczne prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych zgodnie 2
rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury (opracowanie dostepne na stronie www.mib.bip.gov.pl w
zaktadce ,Wzorce i standardy”) z zachowaniem wymaganych skrajni. Parametry techniczne drogi (w
tym skrajnie drogowe-szczegdlnie w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drég np.
oéwietlenia) powinny spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) - w szczeg6lnosci § 109. Projektowane stupy nie
moga zaweza¢ powierzchni uzytkowej chodnika, sciezek rowerowych i/lub ciggébw pieszo-
rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy (zgodnie
z procedurg ZDMK-37).

8. Zachowaé ciagtoé¢ oséwietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonaC w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie - uzyskac¢ dopuszczenia do
prac na oswietleniu.

9. O terminie rozpoczecia i zakonczenia roboét nalezy poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.

10.Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegajg wtasnosci dziatek. Oswietlenie projektowag
wytacznie w obszarze dziatek bedacych wiasnosciag GMK. b

11.Dla inwestycji uzyskac¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujgcym prawem i procedurami.

Warunki zachowujg waznos¢ przez okres 3 lat.

Z-ca Kierownika
Dziafu Lrgodnien
Zatgczniki: i L

Sek
1) Schematy oéwietlenia PZ1086 i e

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatgcznikiem
1 x aa RU (84182/2021, ID: 2355046).

Zarzad Drég Miasta Krakowa .

tel. +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PN:
PRZEBUDOWA DROGI UL. KWARTOWEJ W GRANICACH ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO
W ZAKRESIE REMONTU NAWIERZCHNI JEZDNI, BUDOWY CHODNIKA, BUDOWY STUDZIENKI
SCIEKOWEJ WRAZ Z PRZYKANALIKIEM ORAZ BUDOWA PRZYtACZA OSWIETLENIA
ULICZNEGO, NA DZIALKACH 118/14, 124/3, 131/39, 285, 287, 310/2, OBR. 0021 J. EWID.
126105_9 SRODMIESCIE W KRAKOWIE.

A). CZESC OPISOWA
Opis techniczny
Uprawnienia projektanta

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do MOIIB

B). CZESC GRAFICZNA

1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
2. Przekroje charakterystyczne skala 1:50
3. Profil przykanalika skala 1:100
4. Schemat pofgczeri zewnetrznych oswietlenia schemat

5. Karta katalogowa oprawy oswietleniowej
6. Karta katalogowa/schemat stupa o$wietleniowego



1.

Informacje ogolne.

1.1

1.2.

1.3.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu inwestycji pn.:
PRZEBUDOWA DROG! UL KWARTOWEJ W GRANICACH ISTNIEJACEGO PASA
DROGOWEGO W ZAKRESIE REMONTU NAWIERZCHNI JEZDNI, BUDOWY CHODNIKA,
BUDOWY STUDZIENKI SCIEKOWEJ WRAZ Z PRZYKANALIKIEM ORAZ BUDOWA
PRZYLACZA OSWIETLENIA ULICZNEGO, NA DZIALKACH 118/14, 124/3, 131/39, 285,
287, 310/2, OBR. 0021 J. EWID. 126105_9 SRODMIESCIE W KRAKOWIE.

Inwestycja zlokalizowana jest na ul. Kwartowej w Krakowie, dzielnica nr Il — ,Pradnik

Czerwony”. Ulica ta jest drogg wewnetrzng i stanowi droge dojazdowg do doméw

osiedlowych i jednorodzinnych. W migjscowym planie zagospodarowania przestrzennego
obszaru "PRADNIK CZERWONY - WSCHOD" oznaczona zostafa jako KDD.2

Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem przebudowe drogi w zakresie:

remontu nawierzchni jezdni,

budowy chodnika,

budowy studzienki $ciekowej wraz z przykanalikiem,

budowy przylgcza elekiroenergetycznego oswietlenia ulicznego.

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

Obowigzujgce Polskie Normy,

Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa w skali 1:500,

Uzgodnienia migdzybranzowe,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, Nr 129, poz. 844),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczhe | ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 z p6Z. zm.),

Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z péZn. zmianami),

Ustawa prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6Zn. zmianami).



2. Zagospodarowanie terenu inwestycji.

2.1.

2.2

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

211,

Istniejacy uklad komunikacyjny.

Ulica Kwartowa jest drogg wewnetrzng o szerokosci 5,6m i nawierzchni z kostki betonowej.

Obszar inwestycji obejmuje rejon skrzyzowania z ul. Marchofta, w ktérym usytuowany jest

jednostronny chodnik z piyt betonowych o szeroko$ci 2m. Jezdnia ograniczona jest

kraweznikami z obu stron. Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje sie takze zieler

niska nieurzgdzona oraz zadrzewienhia.

Odwodnienie drogi jak i przylegtego terenu stanowi istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej

usytuowana w ulicy oraz terenach zielonych.

W rozpatrywanym obszarze o$wietlenie uliczne jest realizowane z linii kablowej, ktora

zasilana jest z obwodu os$wietleniowego nr |, z szafy nr PZ-1086, zlokalizowanej przy bloku

nr Kwartowa 3. [stniejgce oprawy oswielleniowe — réznych typéw- zamontowane sg na

stupach betonowych | stalowych. Projektowana budowa przyfacza oswietlenia wystepuje

w miejscu projekfowanego przejscia dla pieszych, ze stupa nr I/13.

2.1.2.

Istniejace uzbrojenie terenu.

Na terenie inwestycji wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

sieci gazowe z przyigczami,

sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami,

sie¢ kanalizacji deszczowej,

sieci elektroenergetyczne wraz z przylgczami,
sieci teletechniczne wraz z przytgczami,
oSwietlenie uliczne.

Projekt zagospodarowania terenu.

2.21.

Projektowana infrastruktura techniczna.

Odwodnienie drogi — odbywaé¢ sie bedzie jak dotychczas, powierzchniowo,
poprzez uksztaftowanie spadkéw podiuznych i poprzecznych ukfadu drogowego.
Projektuje sie 1 studzienke Sciekowg z wpustem deszczowym, ktéry posiada
Srednice 500mm oraz wyposazony jest w osadnik 80cm. Podfaczenie studzienki do
istn. sieci kanalizacji deszczowej przewidziano przykanalikiem z rur PCW o Srednicy
200mm klasy ,S” lub PP/PE SN8. Zwiericzenie studzienek stanowig pfaskie wpusty
uliczne zeliwne kofnierzowe klasy D (nosnos¢ 40t) z zawiasem (zabezpieczenie
przed kradziezg).

Oswietlenie - projektowane oswietlenie przejécia dla pieszych jest tzw.
o$wietleniem dedykowanym, ktére ma za zadanie doswietli¢ przechodzgcg osobe,
aby byla lepiej widoczna przez kierujgcych pojazdami. Ten sposéb o$wietlenia
przejscia dla pieszych realizowany jest poprzez zabudowe dwdéch stupéw
Z oprawami o rozsyle asymetrycznym, w takich miejscach, aby kierunek os$wietlenia
byt zgodny z kierunkiem ruchu drogowego. Zasilanie projektowanego o$wietlenia



nalezy dokonac ze stupa nr /13

W projekcie zastosowano: sfup prosty, zbiezny o wysokosci 6m typu: CC 6 62/146/4,
kabel typu: YKY 5x16mm2, utozony na cafej diugosci w rurze ochronnej RHDPE @
110 koloru niebieskiego. Dla oswietlenia przejscia, zastosowano energooszczedng
oprawe oswietleniowg typu LED, ktéra spefnia wymagania klasy PC3. Jest to
oprawa posiadajgca rozsyt asymetryczny typu: IZYLUM1 20LEDs-800mA-51,5W-
5369-CW757 - 474742, wraz ze sterownikiem LUCO.

Zabudowane w oprawach sterowniki muszg by¢ zsynchronizowane z istnigjgcym
systemem sterowania i monitoringu sieci o$wietleniowej w Krakowie. Nalezy zwrocic
szczegding uwage na wykonywanie potgczen pomigdzy istniejgcymi aluminiowymi
przewodami a projekiowanym kablem miedzianym, poprzez zastosowanie
specjalnego osprzetu do tego typu polgczen. We wnekach stupowych zastosowano
zigcza typu SINTUR a oprawy zabezpieczono bezpiecznikowg wkfadkg topikowg
typu gF o wartosci - 6A. Istniejgca sie¢ NN pracuje w ukfadzie TN-C.

2.2.2. Uklad drogowy i obstuga komunikacyjna.

Zaprojektowano chodnik szerokosci 2.0m w przypadku jego lokalizacji bezpos$rednio przy
jezdni i szerokosci 1.50m w pozostatych przypadkach. Do szerokosci chodnika nie wliczano
szerokosci kraweznika i obrzeza. Chodnik ma swéj poczatek na wysokoéci budynku nr 3,
za$ swoj koniec w poblizu krzyzowania sie z ul. Marchofta. Chodnik zostanie oddziefony od
jezdni kraweznikiem betonowym 20/30 o odsfonigciu h=12cm (na zjeZdzie naprzeciwko
budynku nr 8 zanizenie do odsfoniecia h=2cm). Projekt przewiduje wykorzystanie
istniejgcego kraweznika zlokalizowanego po wschodniej stronie jezdni ul. Kwartowey.

W poblizu krzyzowania sie z ul. Marchofta zaprojektowano przej$cie dla pieszych
o szeroko$ci 4m. Wazdtuz przejécia zaprojektowano pas informacyjny z betonowej kostki
brukowej z wypustkami wraz z rowkami naprowadzajgcymi. Przejscie zaprojektowano jako
wyniesione, z pozostawieniem odkrycia kraweznika na przejsciu do h=2cm. W tym celu
zastosowano wyniesienie przejscia o 10cm wzgledem istniejgcego poziomu jezdni.

Réwniez od strony budynku nr 3 (poludniowa czes$c¢ inwestycji), zaprojektowano wyniesione
przejscie o szerokosci 2.5m w poprzek istniejgcego zjazdu. Obnizenie kraweznika na
przejsciu do odkrycia h=2cm. W tym celu zastosowano wyniesienie przejécia o 10cm
wzgledem istniejgcego poziomu jezdni zjazdu.

W wypadku przejscia przez zjazd naprzeciwko budynku nr 8, Zzrezygnowano
z wynoszenia przefécia. Ponadto w tym miejscu odsunieto chodnik od jezdni w taki sposob,
aby nie zaszta konieczno$¢ wycinki istniejgcych drzew, przebudowy istniejgcego stupa
elektroenergetycznego oraz istniejgcej studni teletechnicznej,

Z uwagi na kolizie z ogrodzeniem w poblizu projektowanego przejscia dla pieszych
zaprojektowane jego przestawienie (wraz z furtkg) o ok. 1.35m od jego istniejgcego
przebiegu.

Chodnik  zostanie oddzielony od ferenéw zielonych obrzezem betonowy 8/30
o odsfonigciu h=3cm oraz bez odsfoniecia w miejscach, gdzie zachodzi spiyw wody z
chodnika na tereny zielone. Chodnik bedzie posiadal nawierzchnie z betonowej kostki



brukowej bezfazowej. Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2% w kierunku jezdni.

Projekt drogowy jest sytuacyjnie i wysokosciowo dowigzany do stanu istniejgcego.

2.2.3.

224,

2.2.5.

2.2.6.

227.

2.2.8.

2.2.9.

2.2,10,

Zielen.
Projektowane obiekty budowlane nie kolidujg z istniejgca zielenig.

Obszary chronione, rezerwaty, parki krajobrazowe,
Teren inwestycji znajduje na poza obszarami rezerwatdw przyrody, obszarach
chronionych i parkach krajobrazowych.

Ochrona konserwatorska.

Teren inwestycji znajduje na poza obszarem objetym ochrong konserwatorska.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej.

Na rozpatrywanym terenie nie prowadzi sie eksploatacji gérniczej.
Zagospodarowanie mas ziemnych.
Ewentualne masy ziemi z wykopdw zostang odwiezione na odktad w migjsce

wskazane przez inwestora.

Zestawienie powierzchni.

Diugosc¢ przykanalika —4,0m,
Diugosc przytgcza oswiellenia ulicznego — 20,0m,
Remont jezdni - 90,0m?,
Budowa chodnika - 150,0m?,

Whplyw inwestycji na srodowisko.

Zamierzenie nie stwarza zagroZenia dla Srodowiska, nie oddziafuje znaczgco lub
potencjainie znaczgco na S$rodowisko oraz nie wymaga uzyskania decyzji
srodowiskowey.

Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o: Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn.
zm., Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. z p6Zn. zmianami. Ustalono, ze miesci sie
on w cafo$ci na dziatkach, na ktérych zostaf zaprojektowany.



