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Piotr BUCZEK Krakow, styczen 2022r.

MAP/0363/PBD/18
Oswiadczenie
projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(. Dz. U. 2020 poz. 1333) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA CHODNIKA NA TERENIE ZIELONYM PRZY UL. KWARTOWEJ (ZACHODNIA STRONA
K. GARAZY) DO SKRZYZOWANIA Z UL. MARCHOLTA ORAZ WYKONANIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
ZA SKRZYZOWANIEM Z UL. MARCHOLTA W NAWIAZANIU DO ISTNIEJACEGO CHODNIKA

dla:

Prezydent Miasta Krakowa
pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakéw

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(piecze¢ wraz z podpisem)
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BUDOWNICTWA
MAP OIIB/KK/0054-0001/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pozn. zm.),
§10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym.

Pan Piotr Ireneusz Buczek
magister inZynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 05.01.1982 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0363/PBD/18

do projektowania
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z treécia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z2017 r. poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy

OkregowejKomisji Kwalifikacyjfej
. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej e

dr inz. Marian Plachecki

o

. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

(%)

. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Grazyna Skoplak




Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniona

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Grazyna Skoplak

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Buczek
ul. Fatimska 21C/43
31-831 Krakow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-1J6-KA1-IFC *

Pan Piotr Ireneusz Buczek o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0108/19

adres zamieszkania ul. Fatimska 21C/43, 31-831 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

BRANZY DROGOWEJ DLA INWESTYCJI PN.:

BUDOWA CHODNIKA NA TERENIE ZIELONYM PRZY

UL. KWARTOWEJ (ZACHODNIA STRONA K. GARAZY) DO SKRZYZOWANIA

Z UL. MARCHOLTA ORAZ WYKONANIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH ZA

SKRZYZOWANIEM Z UL. MARCHOLTA W NAWIAZANIU DO ISTNIEJACEGO

CHODNIKA

PODSTAWA OPRACOWANIA
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016, poz. 124 z p6zh. zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2021, poz.
1376),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),
Mapa do celéow projektowych w skali 1:500,

Warunki techniczne w zakresie branzy drogowej wydane przez Zamawiajgcego,
pismo Zarzgdu Drog Miasta Krakowa znak 1P.452.1.1.2020 z dn. 8.01.2020r.,

Audyt Zespotu ds. niechronionych uczestnikédw ruchu, pismo Zarzadu
Transportu Publicznego w Krakowie znak TA.464.1.79.2021 =z dnia
16.08.2021r.,

Wizja w terenie.
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2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji w zakresie branzy drogowej jest budowa chodnika na
istniejgcych terenach zielonych wzdtuz wschodniej krawedzi jezdni ul. Kwartowe;,
bedacej drogg wewnetrzng. Chodnik zostat zaprojektowany na odcinku ok. 70m,
bedzie posiadat szerokos$¢ 2.00m (bez wliczania szerokosci kraweznika i obrzeza).

Catosc¢ inwestycji potozona jest w Krakowie, dzielnica Prgdnik Czerwony.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejgcym na terenie przedmiotowe]j inwestycji znajduje sie zielen niska
nieurzgdzona oraz zadrzewienia. Przebieg chodnika zaprojektowano tak, aby nie
doszto do kolizji z istniejgcymi drzewami. W poblizu projektowanego przejscia dla
pieszych w poblizu ul. Marchotta zachodzi kolizja z istniejgcym ogrodzeniem,

przewidzianym do przestawienia.

Zakres inwestycji znajduje sie na terenach KDD.2 (tereny drog dojazdowych),

KDW.4, KDW.8 (tereny drog wewnetrznych), KU.8 (tereny obstugi i urzadzen

komunikacyjnych), MN.6 (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) oraz
ZP.4 (tereny zieleni urzgdzonej — publicznie dostepne parki) miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego ,Pradnik Czerwony Wschod”.
Zgodnie z zapisami MPZP:

Uchwata nr CIX/2890/18 z dnia 12 wrzesnia 2018r.:

§ 16. Z wytgczeniem Terendw komunikacji, w przeznaczeniu poszczegoélnych
terendw miesci sie zieleh towarzyszgca budynkom i obiektom budowlanym oraz
obiekty i urzgdzenia budowlane zapewniajgce ich prawidtowe funkcjonowanie, takie
jak:

[...]

2) dojscia piesze;

[...]

§ 33.

[.]
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2. Tereny drog publicznych przeznaczone sg pod budowle drogowe, w tym
chodniki wraz z przynaleznymi odpowiednio, drogowymi obiektami inzynierskimi,
urzgdzeniami i instalacjami, stuzgcymi do prowadzenia i obstugi ruchu drogowego

oraz dla potrzeb zarzgdzania droga.

[.]

4. Tereny drog wewnetrznych przeznaczone sg pod budowle drogowe,
odpowiednio do ich funkcji w zakresie obstugi ruchu, wraz z przynaleznym
drogowymi obiektami inzynierskimi, urzgdzeniami i instalacjami, stuzacymi do

prowadzenia i obstugi ruchu.
W zwigzku z powyzszym, inwestycja drogowa jest zgodna z obowigzujgcym MPZP.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Zaprojektowano chodnik szerokosci 2.00m w przypadku jego lokalizacji
bezposrednio przy jezdni i szerokosci 1.50m w pozostatych przypadkach. Do
szerokosci chodnika nie wliczano szeroko$ci kraweznika i obrzeza. Chodnik ma
swoj poczatek na wysokosci budynku nr 3 zlokalizowanego na dziatce nr 131/72,
zas swoj koniec w poblizu krzyzowania sie z ul. Marchotta. Chodnik zostanie
oddzielony od jezdni kraweznikiem betonowym 20/30 o odstonieciu h=12cm (na
zjezdzie naprzeciwko budynku nr 8 zanizenie do odstoniecia h=2cm). Projekt
przewiduje wykorzystanie istniejgcego kraweznika zlokalizowanego po wschodniej
stronie jezdni ul. Kwartowej. Zostanie on jedynie skorygowany w miejscu obnizenia
na zjezdzie naprzeciw budynku nr 8.

W poblizu krzyzowania sie z ul. Marchotta zaprojektowano przejscie dla pieszych
0 szerokosci 4m. Wzdtuz przejscia zaprojektowano pas informacyjny z betonowej
kostki brukowe] z wypustkami wraz z rowkami naprowadzajgcymi. Przejscie
zaprojektowano jako wyniesione, z pozostawieniem odkrycia kraweznika na
przejsciu do h=2cm. W tym celu zastosowano wyniesienie przejscia o 10cm

wzgledem istniejgcego poziomu jezdni. Dojazdy do wyniesiesionego przejscia
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zaprojektowano na odcinku 2m, co daje dodatkowe pochylenie podtuzne 5% na
odcinku dojazdu.

Réwniez od strony budynku nr 3 (potudniowa czesc¢ inwestycji), zaprojektowano
wyniesione przejscie o szerokosci 2.5m w poprzek istniejgcego zjazdu. Obnizenie
kraweznika na przejsciu do odkrycia h=2cm. W tym celu zastosowano wyniesienie
przejscia o 10cm wzgledem istniejgcego poziomu jezdni zjazdu. Dojazdy do
wyniesiesionego przejscia zaprojektowano na odcinku 2m, co daje dodatkowe
pochylenie podtuzne 5% na odcinku dojazdu.

W wypadku przejscia przez zjazd w naprzeciwko budynku nr 8 zrezygnowano
z wynoszenia przejscia. Wykonujgc analogiczne przejscie jak przy budynku nr 3
(2m dojazdu do przejscia, 2.5m przejscia, 2m dojazdu do przejscia) dosztoby do
ingerencji w istniejgcg zatoke postojowg na dziatce 131/39. Ponadto zasztaby
konieczno$¢ wycinki drzewa zlokalizowanego na potnoc od istniejgacego zjazdu.
Nalezy zauwazy¢, ze w/w zjazd prowadzi jedynie kilkudziesieciu miejsc postojowych
i kilkunastu garazy — wiekszos¢ ruchu w kierunku zachodnim (ul. Strzelcéw)
prowadzony jest poprzez zjazd przy budynku nr 3.

Ponadto w tym miejscu odsunieto chodnik od jezdni w taki sposob, aby nie zaszia
konieczno$¢ wycinki istniejgcych drzew, przebudowy istniejgcego stupa
elektroenergetycznego oraz istniejgcej studni teletechniczne.

Z uwagi na kolizje z ogrodzeniem w poblizu projektowanego przej$cia dla pieszych
zaprojektowane jego przestawienie (wraz z furtkg) o ok. 1.35m od jego istniejgcego
przebiegu. Ponadto w tym miejscu zaprojektowano schody terenowe stanowigce
dojscie do terendw za ogrodzen. Rzeczone schody posiadajg dwa stopnie
szerokosci 30cm i wysokos$ci 15cm. Szerokos¢ biegu 1.50m, konstrukcja
nawierzchni taka sama jak dla chodnika.

Chodnik zostanie oddzielony od terenéw zielonych obrzezem betonowy 8/30
0 odstonieciu h=3cm oraz bez odstoniecia w miejscach, gdzie zachodzi sptyw wody
z chodnika na tereny zielone. Chodnik bedzie posiadat nawierzchnie z betonowej
kostki brukowej bezfazowej. Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2% w kierunku
jezdni. Projekt drogowy jest sytuacyjnie i wysokosciowo dowigzany do stanu

istniejgcego.
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4.2. Odwodnienie

Odwodnienie odbywaé sie bedzie jak dotychczas, powierzchniowo, poprzez
uksztattowanie spadkoéw podtuznych i poprzecznych uktadu drogowego. Projektuje
sie 1 studzienke sciekowg z wpustem deszczowym, ktory posiada Srednice 500mm
oraz wyposazony jest w osadnik 80cm. Podtgczenie studzienki do istn. sieci
kanalizacji deszczowej przewidziano przykanalikiem z rur PCW o srednicy 200mm
klasy ,S” lub PP/PE SN8. Zwienczenie studzienek stanowig ptaskie wpusty uliczne
zeliwne kotnierzowe klasy D (nosnos¢ 40t) z zawiasem (zabezpieczenie przed

kradziezg).

4.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata wyznaczona zgodnie z zaleceniami Zarzadu Drog
Miasta Krakowa z pisma z dnia 28.10.2021r. (znak RU.461.1.1020.2021).
Na ul. Kwartowej przyjeto kategorie obicgzenia ruchem KR 2. Dolne warstwy
konstrukcji zostang opracowane na dalszym etapie projektu, po wykonaniu

opracowan geotechnicznych i ustaleniu grupy nosnosci podtoza.

Konstrukcja nawierzchni 1.1 — jezdnia (KR 2)

- warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej ..., 8cm
- podyspka cementowo-piaskowa 1:4 .........ccoooeeeiiiiiiiiiiiiie e 3cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

kruszywo 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie ............ccccceeeeiiiiiiiiiiiiiien e, 10cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

kruszywo 31.5/63mm stabilizowane mechanicznie ............ccccooeeeeiiiiiiiiiiien e, 30cm

(wymagany dla podtoza warstwy konstrukcji wtdrny modut odksztatcenia E2 = 80MPa)
- suma: 51cm

Konstrukcja nawierzchni 2.1 — chodnik

- warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej .............coceevvviiinnnnnn. 8cm
- podyspka cementowo-piaskowa 1:4 .........cooveeeiiieiiiiiiie e 3cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

kruszywo 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie ............cccceeeviiiiiiiiiiiiiiieeee e, 10cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

kruszywo 31.5/63mm stabilizowane mechanicznie ...........cccccovviieiiiiiiiiiciineeeenn, 20cm

(wymagany dla podtoza warstwy konstrukcji wtérny modut odksztatcenia E2 = 50MPa)
- suma: 41cm

11
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Konstrukcja nawierzchni 2.2 — chodnik — pas informacyjny

- warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej z wypustkami..............cccccovvveenn. 8cm
- podyspka cementowo-pIasSKOWE 1:4 .........coooeieeiieeeeeeee e 3cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

kruszywo 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie ............ccccceeeiiiiiiiiiiiiiiiec e, 10cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

kruszywo 31.5/63mm stabilizowane mechaniCznie ............ccccoeeveeeviiiiiiiiciiieeee, 20cm

(wymagany dla podtoza warstwy konstrukcji wtérny modut odksztatcenia E2 = 50MPa)
- suma: 41cm

W celu mechanicznego wzmocnienia krawedzi chodnikow nalezy:
a. Utozy¢ krawezniki betonowe 20x30cm posadowione tawie betonowej

,Z oporem” na 2/3 wysokosci kraweznika z betonu klasy C16/20,

b. Obramowac¢ chodniki obrzezem betonowym 8x30cm na tawie z betonu
C16/20,
C. Na zakresach robét nalezy dowigzac¢ krawezniki i obrzeza do istniejgcych.

5. OCENA WPLYWU INWESTYCJI NA OTOCZENIE

Projektowana budowa chodnika nie zaburza dostepu sagsiednich dziatek do drogi
publicznej. Budowa chodnika korzystnie wptynie na bezpieczehstwo uczestnikow
ruchu, wprowadzajgc segregacje ruchu kotowego i pieszego. Materialy uzyte do
budowy chodnika w zaden negatywny sposob nie bedg oddziatywaé na otoczenie.
Wszelkie odpady powstate w trakcie prowadzenia robdt budowlanych nalezy,

zgodnie z ustawg o odpadach, sktadowa¢ w miejscach do tego przeznaczonych.

Krakow, styczen 2022r.

Projektant:
dr inz. Piotr Buczek
Nr upr. MAP/0363/PBD/18
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla inwestyciji:

BUDOWA CHODNIKA NA TERENIE ZIELONYM PRZY
UL. KWARTOWEJ (ZACHODNIA STRONA K. GARAZY) DO SKRZYZOWANIA
Z UL. MARCHOLTA ORAZ WYKONANIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH ZA
SKRZYZOWANIEM Z UL. MARCHOLTA W NAWIAZANIU DO ISTNIEJACEGO
CHODNIKA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Dziatki 118/4, 118/22, 124/3, 131/39, 285, 287, 310/2
Obreb 0021 ]
Jedn. ewid. 126105_9 Krakow - Srodmiescie

Opracowat: dr inz. Piotr Buczek
nr uprawnien: MAP/0363/PBD/18

DATA OPRACOWANIA:  styczen 2022r.
Egz. Nr
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia integralnie zwigzany jest z budowg oraz
wytycznymi i organizacjg budowy, co lezy w gestii i obowigzku Wykonawcy robét.
Zakres bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji powinien ujmowac
wszelkie aspekty wynikajgce z przepisow bhp, obowigzujgcych Wykonawce robdt
i powinien byc¢, wspdlnie z projektem organizacji budowy zaakceptowany i przyjety
przez Inwestora. Ze strony Projektanta — w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane —

lezy poinformowanie o nastepujgcych aspektach bezpieczenstwa:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano dla inwestycji pn.:

BUDOWA CHODNIKA NA TERENIE ZIELONYM PRZY
UL. KWARTOWEJ (ZACHODNIA STRONA K. GARAZY) DO SKRZYZOWANIA
Z UL. MARCHOLTA ORAZ WYKONANIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH ZA
SKRZYZOWANIEM Z UL. MARCHOLTA W NAWIAZANIU DO ISTNIEJACEGO
CHODNIKA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
Poszczegolne obiekty bedg wykonywane w nastepujgcej kolejnosci:
e 0znakowanie terenu budowy,
e przygotowanie terenu,
e wytyczenie robot,
e roboty zwigzane z przebudowg kolizji z sieciami uzbrojenia terenu,
e roboty ziemne,
« wykonanie dolnych warstaw konstrukcji nawierzchni,
e roboty brukarskie,
« wykonanie gérnych warstw nawierzchni,
e prace wykonczeniowe oraz przy zagospodarowaniu terenu.

2. Wykaz obiektéow budowlanych na terenie objetym inwestycja.

e Na trasie prowadzonych robo6t budowlanych brak istniejgcych obiektow
kubaturowych,

e Prace prowadzone bedg na dziatkach nr 118/4, 118/22, 124/3, 131/39,
285, 287, 310/2.
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3. Elementy zagospodarowania dziatki i terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Planowana inwestycja stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wynikajgce z ruchu komunikacyjnego, ktory zostanie zmieniony na czas budowy
(ul. Kwartowa).

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét budowlanych:

e zagrozenia zwigzane z prowadzeniem wykopow,

e zagrozenia zwigzane z przebudowg sieci uzbrojenia terenu,

e zagrozenia zwigzane z ruchem budowlanych na terenie prowadzonych robot,

e zagrozenia zwigzane z transportem ciezkich materiatdbw (np. elementy
brukowe, materiaty sypkie),
o zagrozenia zwigzane z prowadzenie robot przy roéwnoczesnym
utrzymaniu ruchu drogowego (ul. Kwartowa).

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw:
Personel techniczny i pracownicy na placu budowy powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne:

o stosowanie przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualne;j,

e« Wymagane ograniczenia ruchu powinny by¢ zgtoszone do organdéw
zarzadzajgcych ruchem — Policja, Zarzad Drdg,

o wykopy i nasypy powinny mie¢ stosowne zabezpieczenia, zgodnie
z przepisami technicznymi,

e okolica pracy sprzetu powinna byC¢ trwale oznakowana, z brakiem
publicznego dostepu,

e nalezy nie dopuscic do przedostania sie substancji szkodliwych do
kontaktu z istniejgcym podiozem gruntowym a w szczegolnosci
z wodami gruntowymi.

Krakow, styczen 2022r.

Projektant:
dr inz. Piotr Buczek
Nr upr. MAP/0363/PBD/18
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