. 1.1
PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY A-A onz,ﬁmcxo; NAWIERZCHNI

jezdnia (KR 2)
8cm | warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
proj. 220 10cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31.5mm

_ skarpa proj. chodnik ist. jezdnia ul. Kwartowej -
80MPa 30cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 31.5/63mm
Szczegot "A" teren
_wﬁz‘_m_ acy * dolne warstwy konstrukcji zostang opracowane na dalszym etapie projektowania
0.00 -
istniejacy kraweznik KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

chodnik

8cm | warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej

3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31.5mm
Lmro_/\_ Pa 20cm  podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 31.5/63mm

* dolne warstwy konstrukcji zostang opracowane na dalszym etapie projektowania

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY B-B -

projektowana odbudowa
ogrodzenia wraz z furtkg KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
chodnik - pas informacyjny

220 550 . 8cm |warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej z wypustkami
proj. chodnik ist. jezdnia ul. Kwartowej ist. chodnik :
istnieiacy k ik 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
istniejacy krawezni
; istniejacy kraweznik lacy e / 1.00 ﬁ ; 10cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31.5mm
ere . :
istniejacy +0.19.% 2% +0.12 \$ 0 ist. +0.21 +0.23 st 50MPa 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 31.5/63mm
- o \‘,1 [ [T __ _ — — — == —— — — - - — 1
. T +0. I * dolne warstwy konstrukcji zostang opracowane na dalszym etapie projektowania
Szczegot "A" —— \&
7 A 7 7 2.1 7 7 2.2 7 1.1 ) BUDOWA CHODNIKA NA TERENIE ZIELONYM PRZY

SKRZYZOWANIA Z UL. MARCHOLTA ORAZ WYKONANIE
PRZEJSCIA DLA PIESZYCH ZA SKRZYZOWANIEM
Z UL. MARCHOLTA W NAWIAZANIU DO ISTNIEJACEGO

7 UL. KWARTOWEJ (ZACHODNIA STRONA K. GARAZY) DO

OBIEKT

CHODNIKA
) . PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
SZCZEGOL A PL. WSZYSTKICH SWIETYCH 3-4
O—U_‘NQNQ_AUQ_AHO\“...WMQ 8x30 31-004 KRAKOW
skala 1: LOKALIZAGIA DZ. 118/4, 118122, 12413, 131139, 285

287,310/2 OBR. 0021
JEDN. EWID. 126105_9 KRAKOW - SRODMIESCIE

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY C-C m_— DROGOWA

By FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
, @ S| @ .
| 150 zmienna - ok. 3.70 | = YW MESNE Przekroje charakterstyczne A-A, B-B, C-C
proj. chodnik ist. pas zieleni iy
o8 A‘JHJIIAQT FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
1
teren. | 01h = 3 4
istniejacy  +0.06,/+0.03 0.00 | PROSEKTANT dr in2. Piotr Buczek
| HHM teren MAP/0363/PBD/18
Szczegdt o W.IU istniejgacy
obrzeze 8/30 betonowe
Al [21] A / A . .
E E A istniejacy kraweznik A na tawie betonowej C16/20
kraweznik betonowy 20/30 DATA KOREKTA SKALA NR.RYS,
B na fawie betonowej C16/20 z oporem
01.2022 . 150 D-03.1




