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1. CEL BADANIA | PODSTAWA OPRACOWANIA

Celem prac byto rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych pod projektowang
inwestycje¢ — ,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe chodnika
przy ul. Kwartowej w Krakowie.”

Do rozpoznania w/w warunkdéw postuzyty:

- Wizja terenu,

- Wiercenia geotechniczne,

- Literatura i materiaty archiwalne,

- Polskie Normy.

PN - 86/B — 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN - 88/B ~ 04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN — 81/B — 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN — EN 1997-1 Eurokod-7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 1: Zasady ogédlne.

PN — EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czeé¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. ,W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéow budowlanych”.

Wykonane prace objely wiercenia geotechniczne. Wyniki z wykonanych prac oraz
zebrane informacje podczas ich wykonywania przedstawiono w przedmiotowym
opracowaniu.

Zakres wykonanych prac tj. glebokos¢ i lokalizacje otworéw uzgodniono

ze Zleceniodawca.

2. LOKALIZACIA | MORFOLOGIA TERENU PRAC

Pod wzgledem administracyjnym teren badar lezy w wojewddztwie matopolskim,
powiecie krakowskim, gminie Krakéw. Teren badari potozony jest przy ul. Kwartowej,
w rejonie Pradnika Czerwonego, w pétnocnej czesci Krakowa. Sasiedztwo przedmiotowego
terenu badan stanowia tereny zielone, parkingi, garaze oraz ulice miejskie.

Pod wzgledem morfologicznym projektowana inwestycja lezy na terenie Ptaskowyiu

Proszowickiego. Powierzchnia terenu w rejonie projektowanej inwestycji jest delikatnie
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nachylona w kierunku potudniowym, rzedne niwelacyjne wahajg sie od 229,75 m n.p.m. do
230,70 m n.p.m.

Lokalizacje ogdlng przedmiotowego terenu przedstawiono mapie lokalizacyjnej
w skali 1: 10 000 (zatgcznik 1), a szczegétowy na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 1000

(zatacznik 2).

3. BADANIA TERENOWE

Dla rozpoznania podtoza odwiercono 4 otwory geotechniczne do maksymalnej
gtebokosci 3,5 m p.p.t. Otwory oznaczono symbolami 0-1, 0-2, 0-3 i 0-4. W czasie
prowadzenia wiercen wykonywano opis makroskopowy przewiercanych warstw oraz
pobrano prébki gruntéw o naturalnej wilgotnosci (NW) z kazdej rézniacej sie litologicznie
warstwy. Po zakoriczeniu wiercen i prac terenowych otwory badawcze zostaty zlikwidowane
przez zasypanie urobkiem z odtworzeniem naturalnego nastepstwa warstw. Teren badan

uporzgdkowano.

4, WARUNKI WODNE

W trakcie wykonywania wiercen w przewiercanych profilach geologicznych nie
stwierdzono wystepowania zwierciadta wod podziemnych.
W rozpoznanym podioiu wystepujg grunty stabo przepuszczalne (pyly) oraz

antropogeniczne nasypy i podbudowy kostki brukowe;j.

5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Na podstawie wykonanych otwordw penetracyjnych, ktérych profile przedstawiono
w zatgczniku 3, okreslono warunki gruntowo — wodne badanego terenu. Warunki te
okreslono poprzez wydzielenie naturalnych warstw podtoza réinigcych sie parametrami
fizyko-mechanicznymi. Dokonujgc podziatu na warstwy brano pod uwage: geneze, sktad oraz
stan gruntu.

W dokumentowanym podtozu stwierdzono obecnos¢ utworéw czwartorzedowych.

W obrgbie rozpoznanych gruntéw mineralnych rodzimych, wydzielono 2 warstwy

geotechniczne:
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Warstwa | — wyksztatcona w postaci gruntéw mato spoistych — pytéw, barwy jasnobrazowe;].
53 to grunty mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym na pograniczu z pétzwartym
(1.=0,00).

Warstwa Il - wyksztatcona w postaci gruntéw mato spoistych — pytéw, barwy jasnobrazowe;.
S3 to grunty wilgotne, w stanie twardoplastycznym (1=0,15).

Wierzchnig warstwe w otworach 0-2 oraz O-3 stanowi wilgotny, twardoplastyczny
(1.=0,20) nasyp (mieszanka gleby, pytu, pojedynczego gruzu), barwy brunatnej, ktéry osiaga
maksymalna migzszos¢ 3,3 m.

Wierzchnig warstwe w otworach O-1 oraz O-4 stanowi kostka brukowa (80 mm
grubosci), wilgotna, sredniozageszczona na pograniczu z zageszczong (Ip=0,6) podbudowa
ztozona z pospétki oraz wilgotna, Sredniozageszczona na pograniczu z zageszczona (Ip=0,6)

podbudowa ztozona ttucznia (0-63 mm), ktdre osiggajg maksymalng miazszoéé 0,7 m.

Warunki geotechniczne wystgpujgce na badanym terenu zilustrowano profilami
geotechnicznymi (Zatgcznik 3) oraz przekrojami geotechnicznymi (Zatacznik 4). Zbiorcze
zestawienie parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw gruntu przedstawia

ponizsza tabela.

Zestawienie charakterystycznych parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw
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6. WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

(Konstruktor).

7. WNIOSKI | ZALECENIA.

z dnia 25.04.2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéow budowlanych”, na omawianym terenie wystepujg ,proste warunki gruntowe”.

Proponuje sie przyjac | kategorie geotechniczng. Kategorie geotechniczng okresli Projektant

1. W ramach prac rozpoznawczych wykonano 4 otwory penetracyjne, ktérymi

rozpoznano podfoze punktowo do gtebokosci 3,5 m p.p.t.

. W obrebie badanego terenu, pod warstwa nasypow i podbudowy kostki brukowej
w podtoiu zalegajg grunty czwartorzedowe —~ pyly.

W trakcie wykonywania wiercen w przewiercanych profilach geologicznych nie
stwierdzono wystepowania wéd podziemnych.

. Wykopy wykonywaé w okresie suchym. W przypadku wystgpienia opadéw
atmosferycznych wykopy naleiy zabezpieczy¢, przed gromadzeniem sie wody
w wykopie, np. folia.

W przypadku gromadzenia sie wody opadowej w wykopie wode nalezy natychmiast
z wykopu usung¢ i nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntu.

. Ze wzgledu na wystepowanie w podfozu gruntow posiadajgcych wtadciwosci
tiksotropowe (uplastycznianie sie pod wptywem drgan) — pyly nalezy ograniczyé
uzywanie podczas budowy ciezkich maszyn powodujacych wibracje.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych” na omawianym terenie wystepujg ,proste warunki
gruntowe”. Proponuje sie przyjaé | kategorie geotechniczng. Kategorie geotechniczng

okresli Projektant (Konstruktor).
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Zatgcznik: 2

MAPA DOKUMENTACYJNA, skala 1:1000
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Zatgcznik 3

Karty dokumentacyjne
otworéw geotechnicznych

skala 1:50
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Zat: 3.1

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 1

Miejscowose: Krakow

Gmina: Krakow
Powiat: krakowski

Wojewoddztwo: matopolskie

Gigbokosé: 3,50 m

Wspétrzedne:

z=229,75 m. n.p.m.

Data wiercenia: listopad 2021
Opis warstw wykonat: Konrad Tucharz

objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktdrych nalezy je umieszczaé

1 8: - rury Wilgotnosgé: Stan gruntu
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nawiercony m - mokry v pl - plastyczny In - luzny
@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
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Zat: 3.2

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 2

Miejscowos$e: Krakow

Gmina: Krakow

Powiat: krakowski
Wojewoddztwo: maltopolskie

Glebokosé: 3,50 m

zZ=

Wspédtrzedne
229,95 m. n.p.m.

Data wiercenia: listopad 2021
Opis warstw wykonat: Konrad Tucharz

objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac

1 8" rury Wilg;latnoéé: Stan gruntu
= S BUCIY pin - ptynny pzw - pélzwarty  szg - Sredniozageszczony
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9 saczenia nw ~ nawodniony tpl - twardoplastyczny
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Zat: 3.3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 3

Miejscowosc: Krakow

Gmina: Krakow
Powiat: krakowski

Wojewddztwo: matopolskie

Glebokosé: 3,50 m

z=230,70 m. n.p.m.

Wspbdirzedne:

Data wiercenia: listopad 2021
Opis warstw wykonat: Konrad Tucharz

objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczad

1 8" rury Wilgotnosé: Stan gruntu
10 = s-suchy pin - plynny pzw - pélzwarty  szg - Sredniozageszczony
2 ustabilizowany| g = mw & {?a*? wilgolny 44 mp| - miekkoplastyczny zw - Zwarty zg - zaggszozony
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@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
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Zat 3.4

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 4

Miejscowosé: Krakow

Gmina: Krakow
Powiat: krakowski

Wojewadztwo: matopolskie

Glebokosé: 3,50 m

Wspélrzedne:
z = 230,30 m. n.p.m.

Data wiercenia: listopad 2021
Opis warstw wykonat: Konrad Tucharz

objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w kiérych nalezy je umieszczaé

1 8: - rury Wilgé}t.litnoslé: Stan gruntu
= gUsuchy pin - plynny pzw - polzwarty szg - Sredniozageszczony
2 X vsalizowasy e ;vririla;?nmlgomy 11 mpl - migkkoplastyczny 7w - zwarty zg - zageszczony
nawiercony o mé;kry L pl - plastyczny In - luzny
9 saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
Profil 2
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-I’
Skala 1 : 50/500

0-1 0-2
229,75 229,95
0.08 [T Kostka brukowa
02 Podbudows il

Podbudowa
0.7 0.8
1 tpl I tpt I
LA 1.9
I tplipzw I tplipzw 11
2.8
3.2
Il tpl I tpl 11 35
3.5

OBJASNIENIA ZNAKOW

Rodzaj gruntow: 0-1 Nr otworu
Nn - Nasyp 229,75 Rzedna terenu [ mn.p.m.]
n - Pyt 4
| Numer wars Stan gruntow:
geotechnicznej tpl - twardoplastyczny

tplipzw - twardoplastyczny na pograniczu z potzwartym
szgfzg - Sredniozageszczony ha pograniczu z Zageszczonym

OPINIA GEOTECHNICZNA
dotyczaca rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
pod projektowang inwestycje
- "Opracowanie dokumentacji projektowej na
budowe chodnika przy ul. Kwartowej w Krakowie"
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY H-II Zalacznik 4.2
Skala 1 : 50/1000
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Rodzaj gruntéw: 0-3 Nr otworu
?lln -l;:tsyp 230,70 Rzedna terenu [m n.p.m.]

I Niigiiae Stan gruntow:
geotechnicznej tpl - twardoplastyczny
tplipzw - twardoplastyczny na pograniczu z pétzwartym
szglzg - Sredniozageszczony na pograniczu z zageszczonym

OPINIA GEOTECHNICZNA
dotyczgca rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych
pod projektowang inwestycje
- "Opracowanie dokumentacji projektowej na
budowe chodnika przy ul. Kwarfowej w Krakowie"
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