BUDOWA CHODNIKA OPRAZ PRZEJSCIA DLA PIESZYCH PRZY UL. KWARTOWEJ W KRAKOWIE .
PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH.

2. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Strona tytutowa.

Spis zawartosci projektu.
Oswiadczenie i uprawnienia

Opis techniczny

Zestawienia montazowo-materialowe.
Rysunki:

ouhrwnE

E-01/2022 Mapka sytuacyjna. skala 1:20 000
E-02 /2022 Plan projektowanego oswietlenia przej$cia

dla pieszych. skala 1:500
E-03/2022 Mapa ewidencji gruntow skala 1:500
E-04 /2022 Plan sytuacyjny sieci oswietleniowej zasilanej z PZ nr-1086.
E-05/2022 Schemat polgczen zewngtrznych sieci oswietleniowej zasilanej

z PZ nr-1086.
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3. OSWIADCZENIE I UPRAWNIENIA

- o$wiadczenia.
- uprawnienia i zas§wiadczenia z MOIIB.
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Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Niniejszym oswiadczamy, ze dla inwestycji pn.
~Budowa chodnika na terenie zielonym przy ul. Kwartowej w Krakowie
oraz wykonanie przejscia dla pieszych za skrzyzowaniem z ul. Marchotta

w nawiazaniu do istniejacego chodnika.”

opracowany projekt budowlany i wykonawczy:

Temat: BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Obiekt: OSWIETLENIE ULICZNE

Branza: ELEKTRYCZNA

Jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

oraz z uzyskanymi opiniami i uzgodnieniami.

Projektant: mgr inz. STANISLAW MIGAS
UAN-Upr. 431/87

(podpis)

Krakéw, 2022-06-10

(miejscowosc i data)
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URZAD MIAST.. KRAKOW
Wydzial clanevianiy fr2estiilaify
aaistydi, AsinteXlury 1 xadoon Rugesl,
31-547 Krakow, tel c. 1-20-22 Krakow,dnia 16 listopada 1987r
ul. Przy Bondzie 12

Nr UA.N-Upr.431/87

DECYZJIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAVICDCWEGO
DO PELNIENIA SAMOCZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH
V! BUDOVINICTWIE

Na podstawie § 2 ust.2 pkt.2, § 5 ust.2, § 7 i § 13 ust.1 pkt.4
lit.d rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

rodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr.8, poz.46/

stwierdza sie, ze:

Obywatel - Stanistaw MIGAS - technik energetyk, urodzony dnia
20 kwietnia 1954r. w Krakowie, posiada przygotowanie zawodowe

upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta
i kierownika w specjalnosci budowy instalacyjno-inzynieryjnej
vwizakresie: instalacji elektrycznych,

Obywatel = Stanistaw MIGAS jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektow instalacji elektrycznych o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicz-
nych,

2, kierowania, nadzorowznia i kontrolewania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania elementdéw konstruk-
cyjnych instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elektrycznych o powszechnie

znanych rozwigzaniach kiﬁﬁﬁpfkng"ych‘
. '.%S'i:‘\\

4
7-ca Dyr ktel'a. dzialu
P .

e 3!: Gpida

Otrzymuja:
1x Ob.Stanistaw MIGAS
2. a/a.
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NE 27 oA
INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-F2B-FAT-DWR *

Pan Stanistaw Migas o numerze ewidencyjnym MAP/IE/4961/01

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 14:10:40 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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4. OPIS TECHNICZNY

do PBW: Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych.

dla inwestycji pn.: ,,Budowa chodnika na terenie zielonym przy ul. Kwartowej oraz

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

wykonanie przejscia dla pieszych za skrzyiowaniem z ul. Marcholta w nawigzaniu
do istniejgcego chodnika.”

Podstawa opracowania projektu.

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora.

Inwentaryzacja stanu istniejacego.

Albumy typowych rozwigzan dla kablowych linii NN i przylaczy domowych.
Obowiazujace przepisy i normy.

Obszar objety opracowaniem - Opis stanu istniejacego.

Inwestycja zlokalizowana jest na ul. Kwartowej w Krakowie, dzielnica nr Il — ,Pradnik
Czerwony”. Ulica ta jest droga gming, Kklasy KD/D i stanowi droge dojazdowa do doméw
osiedlowych i jednorodzinnych. Oswietlenie ulicy Kwartowej to kablowa sie¢ o$wietleniowa
bedaca wilasnoscia Gminy Krakéw. Obszar ten zawiera praktycznie kompletna podziemna
infrastrukture techniczna ( kanalizacja wod-kan, CO, gaz, energetyka, tel-kom).

Niniejszy projekt obejmuje tylko budowe dwoch stupow z oprawami asymetrycznymi do
oswietlenia projektowanego przejscia dla pieszych.

Linia o$wietleniowa . / stan istniejacy /.

W rozpatrywanym obszarze oswietlenie uliczne jest realizowane z sieci kablowej, ktora
zasilana jest z obwodu o$wietleniowego nr I, z szafy nr PZ-1086, zlokalizowanej przy bloku
nr Kwartowa 3. Istniejace oprawy o$wietleniowe — réznych typodw- zamontowane sg na stupach
betonowych i stalowych. Projektowana dobudowa linii o$wietleniowej wystepuje W miejscu
projektowanego przejscia dla pieszych, ze stupa nr 1/13.

Skrzynia oswietlenia ulicznego. / PZ-1086 /. / stan istniejacy /.

Szafa o$wietleniowa nr PZ-1086 to 3-fazowa skrzynia rozdzielczo pomiarowa o$wietlenia
ulicznego typu ROU zabudowana na fundamencie betonowym, zlokalizowanym na
ul. Kwartowej, w rejonie bloku nr 3.
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4.5.

Szafa o§wietleniowa zasilana jest bezposrednio ze stacji transformatorowej nr KR 1125, kablem
typu YAKY 4x120mm? . Odlegtos¢ stacji trafo od szafy oswietleniowej wynosi okoto 250m.
Szafa PZ-1086 wyposazona jest w pomiar energii, zegar sterujgcy, wytacznik glowny oraz
zabezpieczenia obwodowe. Z szafy wyprowadzone sg 3 obwody o$wietleniowe, plus rezerwa.

Linia o$wietleniowa. / stan projektowany /.

Projektowane o$wietlenie przejscia dla pieszych jest tzw. o§wietleniem dedykowanym, ktére ma
za zadanie doswietli¢ przechodzaca osobe, aby byla lepiej widoczna przez kierujacych
pojazdami. Ten sposob o$wietlenia przej$cia dla pieszych realizowany jest poprzez zabudowe
dwoch stupow z oprawami o rozsyle asymetrycznym, w takich miejscach, aby kierunek
oswietlenia byl zgodny z kierunkiem ruchu drogowego.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia nalezy dokona¢ ze stupa nr 1/13.

W projekcie zastosowano: stup prosty, zbiezny o wysokosci 6m typu: CC 6 62/146/4, kabel
typu: YKY 5x16mm?, utozony na catej dtugoéci w rurze ochronnej RHDPE @ 110 koloru
niebieskiego,

Dla o$wietlenia przej$cia, zastosowano energooszczgdng oprawe oswietleniowa typu LED, ktora
spelnia wymagania klasy PC3 ( obliczenia w projekcie technicznym ). Jest to oprawa posiadajaca
rozsyt asymetryczny typu: 1ZYLUM1 20LEDs-800mA-51,5W-5369-CW757 - 474742, wraz
ze sterownikiem LUCO.

Zabudowane w oprawach sterowniki muszg by¢ zsynchronizowane z istniejgcym systemem
sterowania 1 monitoringu sieci oswietleniowej w Krakowie.

Nalezy zwroci¢  szczegdlng uwage na wykonywanie polaczen pomiedzy istniejgcymi
aluminiowymi przewodami a projektowanym kablem miedzianym, poprzez zastosowanie
specjalnego osprze¢tu do tego typu potaczen.

We wnekach stlupowych zastosowano zlacza typu SINTUR a oprawy zabezpieczono
bezpiecznikowg wktadka topikowa typu gF o wartosci - 6A.

Doktadne usytuowanie stupéw oraz lokalizacje kabla pokazano na rysunku nr E-02.
Istniejaca sie¢ NN pracuje w uktadzie TN-C.

Dobor zabezpieczen przedstawiono w obliczeniach. ('w projekcie technicznym ).
Dla celow obliczeniowych przyjeto nastepujace zatozenia:
- Moc oprawy, jako sume mocy: zrddta Swiatha, dlawika, statecznika, a oprawy ze zrodlem LED

jako catkowita moc tacznie z zasilaczem oraz sterownikiem. Tak wiec moc kazdej oprawy
zostala powigkszona $rednio o 15W.

UWAGA!

1. Istniejaca sie¢ energetyczna NN oraz sie¢ oSwietleniowa pracuje w ukladzie TN-C !
i nie ma zadnych technicznych przestanek ani potrzeb lub zalecen aby ten stan zmieniac.
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4.6.

4.7.

4.8.

2. W warunkach technicznych okreslono zastosowanie w projekcie kabla pieciozylowego
typu YKY 5x16mm?2.

Z uwagi na powyzsze zaprojektowano kabel pieciozylowy typu YKY.

W zwiazku z tym nalezy:

- dla celow linii o$wietleniowej wykorzystaé 4 zyly projektowanego kabla.
- pozostala (niewykorzystana) zyle projektowanego kabla nalezy:

a./- oznakowaé jak zyle neutralna i bezwzglednie zewrze¢ ja z istniejacg zZyla neutralna.
Takie roéwnolegle polaczenie bedzie stanowilo zwiekszenie przekroju zyly
neutralnej i nalezy go wykona¢ w kazdym miejscu ( w kazdym slupie ) gdzie
nastepuje rozciecie projektowanego kabla.

lub

b./- obustronnie, specjalnie oznakowa¢ w odréznieniu od pozostalych zyl

I bezwzglednie przylaczy¢ do istniejacego lub projektowanego uziemienia.
Takie polaczenie z uziomem nalezy wykona¢ w kazdym miejscu (w kazdym stupie)
gdzie nastepuje rozciecie projektowanego kabla.

Ochrona odgromowa

Z uwagi, ze projektowana przebudowa sieci o$wietlenia ulicznego dotyczy linii kablowej
ziemnej, ochrona odgromowa w tym przypadku nie jest wymagana.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Linia o$wietlenia ulicznego pracuje tak jak sie¢ niskiego napiecia w systemie TN-C.

Ochrona dodatkowa od porazen w tym uktadzie sieci jest realizowana poprzez tzw. szybkie
wylaczenie. Cato§¢ wykona¢ zgodnie z normg PN/91-05009.

Szczegoty zawarte sg w obliczeniach, w projekcie technicznym.

Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych nN i SN.

W obszarze projektowanego chodnika na terenie zielonym przy ul. Kwartowej zlokalizowane
sa 4 kable elektroenergetyczne, 2 niskiego i 2 $redniego napigcia bedace whasnoscig Tauron
Dystrybucja S.A. w Krakowie. Ich lokalizacja zasadniczo nie koliduje z projektowanym
chodnikiem. Jednakze, celem zachowania przysziego bezpieczenstwa, kable te nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ochronnymi tzw. dwupotéwkowymi. Na kablach nN-0,4kV
nalezy zabudowa¢ rur¢ ochronng typu A160PS koloru niebieskiego, natomiast na kablu
SN-15kV rur¢ typu A160PS koloru czerwonego. Kabel nN winien by¢ zlokalizowany
na glebokosci min. 50 cm od powierzchni chodnika, natomiast kabel SN na glgbokosci 80cm.
Wszelkie prace ziemne prowadzone na tym obszarze muszg by¢ wykonywane recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego.

Projektowane zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych jest zgodne z warunkami
technicznymi znak: TD/OKR/OMD/2021-12-03/0000002 z dn. 03.12.2021r.
TD/OKR/OME/K/WT/AA/5/2022, TD/OKR/OME/2022-01-03/0000003 z dn. 03.01.2022r.
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Nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami TD S.A. w Krakowie i zapisami p.9. protokotu
uzgodnienia ZUDP znak: GD-17.6630.798.2022 (w projekcie).

Tras¢ istniejacych kabli elektroenergetycznych objetych projektowanym zabezpieczeniem
pokazano na rys. nr 08E-02/2022

4.9. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

4.10. Wplyw inwestyciji na Srodowisko

Wykonywane prace przy budowie przylacza elektroenergetycznego oraz pdzniejsza jego
eksploatacja nie bg¢dzie miata szkodliwego oddzialywania na $rodowisko naturalne oraz
otoczenie.

Przy budowie przylacza elektroenergetycznego nie bedzie wystgpowalo przemieszczanie mas
ziemnych, zasilanie w energi¢ elektryczna, zapotrzebowanie w wod¢ oraz odprowadzanie
sciekobw, a po zakonczeniu budowy teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.
Wybudowany przylacz elektroenergetyczny nie bedzie emitowal hatasu, pylow,
promieniowania, p6l elektromagnetycznych i innych zaktocen ktére miatyby szkodliwy wplyw
na ludzi, zwierzgta i Srodowisko naturalne. Z uwagi na gleboko$¢ posadowienia przylacza
elektroenergetycznego, prowadzona inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wpltywu na
poktady wod podziemnych.

Prace ziemne przy budowie przylacza elektroenergetycznego wykonywane w obrgbie drzew
lub krzewoéw nalezy prowadzi¢ wylacznie rgcznie z zachowaniem szczeg6lnych warunkéw
ostroznos$ci, tak aby nie doszlo do uszkodzenia pni, kory lub systemu korzeniowego.
Przy wykonywaniu prac podczas upalow, maksymalnie nalezy skroci¢ okres narazenia korzeni
na przesuszenie. Podczas budowy nie wolno sktadowa¢ ci¢zkich materiatlow, srodkéw transportu
w poblizu pni drzew gdyz powoduje to zmiany struktury gleby w sasiedztwie systemu
korzeniowego. Obowigzek zabezpieczenia elementdw $rodowiska przyrodniczego w tym
istniejacych drzew i krzewdw spoczywa na wykonawcy robot.

4.11. Zielen

Na obszarze objetym opracowaniem wystgpuje roslinno$¢ niska i wysoka, w postaci trawy,
krzewow 1 drzew. Nie wystepuja chronione gatunki roslin. W poblizu projektowanych
elementow nie wystepuje kolizja z drzewami i krzewami.
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4.12. Uwagi koncowe.

- Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, oraz
z obowigzujacymi przepisami i uzgodnieniami branzowymi.

- Prace na urzadzeniach czynnych wykonywa¢ pod nadzorem pracownikow obstugujacych
sie¢ o$wietleniowa tj. ZUE S.A. oraz TAURON Dystrybucja S.A. RD — Srédmiescie.

Powyzsze opracowano w oparciu o katalogi:
1./ ,Kable i przewody elektroenergetyczne” - katalog Telefoniki — Krakow.
2./ ,,Oswietlenie drog” PN-EN 13201 -2016.
3./ ,,Stupy oswietleniowe” - katalog EUROPOLES — 2017.
4./ Norma N SEP-E-001 -2013r.
5./ Norma N SEP-E-004 -2014r.
6./ Norma N SEP-E-004:2014/A1:2019-05
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5. WYKAZ WAZNIEJSZYCH MATERIALOW
LINII KABLOWEJ

OSWIETLENIE
1. Kabeltypu YKY 5x16mm? c.dt - 32 m.
2. Piasek - 1,0md,
3. Folia niebieska szer. 0,3m - 22 m.
4.  Oznaczniki kablowe plastikowe - 11 szt
5. Ruraochronna Arot typu DVK-75 niebieska - 22 m.
6.  Ruraochronna Arot typu SRS160 niebieska - 7 m.
7. Shup oswietleniowy typu:

- CC6m 62/146/4 - 2 szt
8.  Fundament prefabrykowany - FP2 - 2szt.
9. Oprawa oswietleniowa kompletna:

IZYLUM 1 20 LEDs/ 800mA/ 51,5W/ 5369/ CW757/ 474742/ LUCO - 2 szt.

10. Ztaczka kablowa stupowa SINTUR - kpl. na 1 stup - 2kpl.
11. Przew6d YDY 3x 2,5 mm? - 12m.
12. Uziom typu P-3  /pret@ 8 mmo dl. 8m - 3 szt +

+ bednarka FeZn 25x5mm dt. —27m / - 1kpl.

ZABEZPIECZENIE KABLI TD S.A.

1. Ruraochronna Arot typu A160PS czerwona - 50m
2. Ruraochronna Arot typu A160PS niebieska - 65m
UWAGA

Podane typy i parametry projektowanych urzadzen zostaly przyjete na potrzeby sporzadzenia
niniejszego projektu i wykonania obliczen elektrycznych i fotometrycznych.

Na etapie realizacji dopuszcza si¢ wykorzystanie innych materiatow 1 urzadzen
pod warunkiem, ze beda posiadaty parametry nie gorsze niz podane w niniejszym projekcie.
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6. RYSUNKI
E-01/2022 Mapka sytuacyjna. skala 1:20 000
E-02 /2022 Plan projektowanego oswictlenia przejscia
dla pieszych. skala 1:500
E-03/2022 Mapa ewidencji gruntow skala 1:500

E-04 /2022 Plan sytuacyjny sieci oswietleniowej zasilanej z PZ nr-1086.

E-05/2022 Schemat polaczen zewngtrznych sieci o§wietleniowej zasilanej
z PZ nr-1086.
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