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dotyczy: usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 19.11.2021. informujemy, ze wyrazamy zgode na usunigcie
kolizji sieci elektroenergetycznej stanowiacej wiasno$¢ TAURON Dystrybucja S.A. z wymienionym ponizej
obiektem:

Projektowana budowa chodnika przy ul. Kwartowej Krakowie.

W zatgczeniu przesytamy warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
nr TD/OKR/OME/K/WT/AA/S/2022 z dnia 2022-01-03 ktdre sg wazne przez okres dwéch lat od daty ich
okreslenia.

Realizacja prac usuniecia kolizji jest uzalezniona od podpisania Porozumienia/dmevey™.
Okreslone warunki techniczne usuniecia Kkolizji sieci elektroenergetycznej wraz =z projektem
Porozumienia/ Umewy* stanowig zalgcznik do niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia/ Umowy™*:

- Dokumenty identyfikujgce Inwestora jako strone Porozumienia/dmewy* (dla inwestorow
komercyjnych: zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub wyciag z rejestru
sgdowego, umowe spolki - dotyczy spoiki cywilnej, decyzje o nadaniu NIP i REGON, numer konta
bankowego firmy).

- Dokument zawierajacy nr dziatki/dzialek* oraz nr KW ktérych usuniecie kolizji dotyczy (na ktorych
znajdujg sie dotychczasowe urzadzenia i na ktorych beda znajdowad sie urzadzenia po usunieciu
kolizji).

- Mape sytuacyjno-wysokosciowa/zasadnicza® z projektowang lokalizacjg nowych urzadzen, ktore
powstang w wyniku usuniecia kolizji.

Uprzejmie informujemy, ze w celu zawarcia Porozumieniaftbmewy nalezy skontakiowaé sie z
TAURON Dystrybucji S.A. Wydzial Eksploatacji OME ul. Slaska 10 Krakow.

TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofa¢ zgode Iub zmienié warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Whnioskodawce informacje lub udostepnione
dokumenty okazaty sie niezgodne z prawdg albo ulegly modyfikacji. Dotyczy to réwniez przypadku w
ktorym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogtaby mie¢ wplyw na funkcjonowanie sieci
elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Z powazaniem

Zatgczniki:
Zalacznik nr 1 - warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej
Zalgcznik nr 2 - projekt Porozumienia/dmewy™

k.0.
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* niepolrzebne skreslic

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560 £89 734,52 z+
TAURON Dystrybucja S.A Rejestracja: Sqd Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia
ul Podgdrska 25A X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowane] inwestycji:
Projektowana budowa chodnika przy ul. Kwartowej Krakowie.

z istniejacy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A..

1. lIstniejgce elektroenergetyczne linie kablowe SN kolidujgce z planowang inwestycjg zabezpieczy¢
Z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych Fi-160 mm koloru czerwonego iflub przebudowac
poza obszar kolizji z zastosowaniem kabli SN-15 kV typu 3xXRUHAKXS 120/25mm2, miejsca
skrzyzowan ww. sieci z inng infrastruktura techniczng podziemng zabezpieczy¢ z zastosowaniem
rur ostonowych dwudzielnych Fi-160 mm koloru czerwonego.

Pod drogami w miejscach zabezpieczanych kabli zabudowa¢ dodatkowe rury przepustowe
Fi-160 mm koloru czerwonego.

Zgodnie ze standaryzacjg TD nr 36/2020 na projektowanych (przebudowywanych) liniach
kablowych SN nalezy zastosowac oznaczniki EMS pracujace na czestotliwosci 134 kHz,
uktadane nad fasma ochronng w odstepach nie wiekszych niz 100m. Ponadto znaczniki nalezy
umieszczac w miejscach skrzyzowan, zblizen oraz zmiany kierunku uktadania kabla,

W miejscu przebudowy linii kablowe] SN nalezy zaprojektowac kanalizacje $wiattowodowa z rury
RHDPE 40/3,7 z wewnetrznym rowkowaniem i substancjg poslizgowa, wyposazong w linke
zaciggowa.

Rure kanalizacji $wiattowodowe] zakonczyc przy mufie kabla SN zamknaé szczelng zatyczka
i pozostawi¢ zapas rury w celu ewentualnego potgaczenia z nastepnym budowanym odcinkiem.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze standardem technicznym nr 31/2019 warunkéw budowy
kanalizacji dla linii $wiattowodowych w trakcie budowy linii kablowych nN i SN na terenia
TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza). Szczegoty uzgodni¢ z Dzialem t.acznosci STL9.
Istniejgce elektroenergetyczne linie kablowe nN kolidujgce z planowang inwestycjg zabezpieczy¢
z zastosowaniem rur oslonowych dwudzielnych Fi-160 mm koloru niebieskiego i/lub przebudowac¢
poza obszar kolizji z zastosowaniem kabli nN typu YAKXS(NA2XY), miejsca skrzyzowan ww.
sieci z inng infrastrukturg techniczng podziemna zabezpieczy¢ z zastosowaniem rur ostonowych
dwudzielnych Fi-160 mm koloru niebieskiego. Kolidujace ztacza kablowe przebudowac poza
zakres kolizji stosujgc typowe ztgcza kablowe zgodne ze stadardami TAURON Dystrybucja S.A.
Pod drogami w migjscach zabezpieczanych kabli zabudowaé¢ dodatkowe rury przepustowe
Fi-160 mm koloru niebieskiego.

Podczas prowadzenia budowlanych prac ziemnych stosowa¢ przekopy kontrolne,
oraz pomiary wozem pomiarowym.

Relacje i trasg elektroenergetycznej sieci SN i nN podano w  pismie
nr TD/OKR/OMD/2021-12-03/0000002 z dnia 03-12-2021 uzgadniajgcym usytuowanie ww. sieci,
oraz mapami sytuacyjno-wysoko$ciowymi, z opisanymi relacjami stanowigcymi zatgcznik do
niniejszego pisma.

Nie wyklucza sig usytuowania urzgdzen energetycznych oprocz wyzej wymienionych w trasie
realizowanych prac. Stwierdzone podczas realizacji prac kolizje z urzgdzeniami energetycznymi
TAURON SA beda na roboczo uzgadniane.

2. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i parametrow
elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.

3. Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng
i prawng skiadajgca sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktérg nalezy
przedstawic do uzgodnienia w Woydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat Krakéw, Wydziat Eksploatacji OME ul. Slaska 10 Krakéw oraz uzyska¢ wymagane
prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
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Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazac w wersji elektronicznej i papierowe;.

Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wylgczenia.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewni¢ cigglo$¢ zasilania istniejgcych obwoddw, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotworcze.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywac z zachowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja Serwis, a nastepnie zgtosic celem dokonania
odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji calego zakresu prac zglosic je do
koncowego odbioru technicznego.

Zapewni¢ catodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez firme dziatajacg
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej . folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykonac¢ pomiar wyladowan niezupetnych.

Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze
do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawcza dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej.

Ninigjsze warunki usuniecia kolizji stanowig zalgcznik do Porozumienia/lUmowy, w ktorej
okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkowi odpowiedzialnosci pomiedzy
stronami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze
strong TDSA.

Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Adam Augustynek telefon 122612614, 516114187

e-mail: adam.augustynek@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem
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