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BUDOWA CHODNIKA NA TERENIE ZIELONYM PRZY
UL. KWARTOWEJ (ZACHODNIA STRONA K. GARAZY) DO
SKRZYZOWANIA Z UL. MARCHOLTA ORAZ WYKONANIE

PRZEJSCIA DLA PIESZYCH ZA SKRZYZOWANIEM
Z UL, MARCHOLTA W NAWIAZANIU DO ISTNIEJACEGO
CHODNIKA
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OBIEKT

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
PL. WSZYSTKICH SWIETYCH 3-4
31-004 KRAKOW

INWESTOR

LOKALZACIA DZ 11814, 118/22, 12413, 131/39, 285
267, 31012 OBR. 0021
¢ JEDN. EWID. 126105_9 KRAKOW - SRODMIESCIE

32 eras DROGOWA
4 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

skala 1:20

deskowanie wykopu,
wszystkie wykopy glebsze niz 1m
powinny byé umocnione
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zasyp gruntem piaszczystym
z zageszczeniem mechanicznym

Zmienna

0,54

obsypka piaskowa

podsypka piaskowa
gr. 15cm
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OBIEKT

BUDOWA CHODNIKA NA TERENIE ZIELONYM PRZY
UL. KWARTOWEJ (ZACHODNIA STRONA K. GARAZY) DO
SKRZYZOWANIA Z UL, MARCHOLTA ORAZ WYKONANIE

PRZEJSCIA DLA PIESZYCH ZA SKRZYZOWANIEM
Z UL. MARCHOETA W NAWIAZANIU DO ISTNIEJACEGO
CHODNIKA
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
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