Budowa chodnika przy ul. Kwartowej w Krakowie.

Inwentaryzacja zieleni

wraz z gospodarka szatq roslinna

dla zadania:

»Budowa chodnika na terenie zielonym przy ul. Kwartowej (zachodnia strona kolo garazy) do
skrzyzowania z ul. Marchotta oraz wykonanie przej$cia dla pieszych
za skrzyzowaniem z ul. Marcholta w nawiazaniu do istniejacego chodnika”.

Dzialki nr 118/14, 124/3, 131/39, 285, 287, 310/2
Obreb 21 jednostka ewidencyjna Srodmie$cie

Zawartos¢ opracowania:

1.

2
3
4.
5

Opis techniczny

Tabelaryczne zestawienie istniejagcego materiatu roslinnego (tab. nr 1)
Dokumentacja fotograficzna.

Zabezpieczenie drzew.

Sytuacja w skali 1:500 (wraz z istniejgcym materialem roslinnym) ; Z-1

Podstawa opracowania:

1.
2.

Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.

Wizja lokalna w terenie.
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1. Opis techniczny

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie inwentaryzacji zieleni
dla zadania pn:

»,Budowa chodnika na terenie zielonym przy ul. Kwartowej
(zachodnia strona kolo garazy) do skrzyzowania z ul. Marcholta oraz wykonanie przej$cia dla
pieszych za skrzyzowaniem z ul. Marcholta w nawiazaniu do istniejacego chodnika”.

Dzialki nr 118/14, 124/3, 131/39, 285, 287, 310/2
Obreb 21 jednostka ewidencyjna Srodmiescie

W zakresie branzy drogowej jest budowa chodnika na istniejacych terenach zielonych wzdtuz
wschodniej krawedzi jezdni ul. Kwartowej, bedacej droga wewnetrzng. Chodnik zostat
zaprojektowany na odcinku ok. 70m, bedzie posiadat szerokos¢ 2.00m (bez wliczania
szerokosci kraweznika 1 obrzeza). Calo$¢ inwestycji potozona jest w Krakowie, dzielnica

Pradnik Czerwony.

W stanie istniejgcym na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje si¢ zielen niska
nieurzgdzona oraz zadrzewienia. Przebieg chodnika zaprojektowano tak, aby maksymalnie
chroni¢ istniejaca zielen. W poblizu projektowanego przej$cia dla pieszych w poblizu

ul. Marchotta zachodzi kolizja z istniejagcym ogrodzeniem, przewidzianym do przestawienia.

Zakres inwestycji znajduje si¢ na terenach KDD.2 (tereny drog dojazdowych), KDW.4

KDW.8 (tereny drog wewnetrznych), KU.8 (tereny obstugi i urzadzen komunikacyjnych),
MN.6 (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) oraz_ZP.4 (tereny zieleni urzadzone;j
— publicznie dostepne parki) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Pradnik
Czerwony Wschod”.

Zinwentaryzowang zielen stanowi:

Kasztanowiec biaty

Klon srebrzysty

Grochodrzew

Swierk pospolity

Zywotnik zachodni

AN NN N NN

Berberys thunberga
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zgodnie z tabelg nr 1 wraz z nastgpujacymi parametrami:

. numerem na planie

. okresleniem gatunku drzewa

. podaniem obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokosci 130 cm oraz Scm od ziemi,
. okresleniem wysoko$¢ 1 szerokosci korony drzewa w [m]

Usytuowanie istniejagcego egzemplarza przedstawiono na planie sytuacyjno —
wysokosciowym.

2 . Tabelaryczne zestawienie istniejgcego materialu roslinnego wraz z gospodarkg

szatg roslinna.

tabela nr 1
Nr Nazwa rodzajowa Obwéd pnia | Obwéd | Wys. | Srednica | Uwagi dotyczace stanu | Drzewa/
inwent. i gatunkowa na wys. 130 pnia w [m] korony fitosanitarnego krzewy do
lacinska / polska cm na w [m] wycinki
WYS. X
5cm
1 | Picea abies 22 29 4 1,5 Ugalezione
Swierk od dotu. X
pospolity
2 | Picea abies 23 29 4 1,5 Ugale¢zione
Swierk od dotu.
pospolity
3 | Aesculus 110 136 |12 5 Lekki susz
hippocastanace w koronie.
Kasztanowiec
bialy
4 | Acer 83+104+ | 210 |11 10 Pokrdj korony
saccharinum 97+100 rozpostarty.
Klon srebrzysty Rozwidlenie na
h=0,5m oraz
h=1m.
5 | Robinia 121+111 | 272 |11 10 Rozwidlenie na
pseudoacacia h=0,5m.

Grochodrzew
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Acer platanoides [42+38+41 (105 |6,5 |[4,5 Konary w koronie
Klon pospolity  |+36+42+ przyci¢te na

39+25+36 wysokos$ci 4m.

+34+32 Korong tworza

odrosty.

Thuja — |2 0,8 Powierzchnia 6m®. | X
occidenthalis Dhugo$é 7,5mb. 1,6m?
Zywotnik 2 mb
zachodni
Berberis 1,5 1|05 Powierzchnia X
thunberga 0,5m?.
Berberys
Thunberga
Thuja 15 10,8 Powierzchnia
occidenthalis 4m?.
Zywotnik
zachodni

Usuwanie drzew i krzewoéw odbywa si¢ zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia
16.04.2004 roku oraz p6zniejszymi zmianami.

Z inwestycja koliduje :

Swierk pospolity o numerze inwentaryzacyjnym ; 1

zywotnik zachodni o numerze inwentaryzacyjnym ; 7 (1,6m?).

berberys Thunberga o numerze inwentaryzacyjnym ; 8 (0,5m?).

ktore kwalifikuja si¢ do usunigcia bez uzyskania decyzji bez naliczania optat zgodnie z :
art.83f.1. Przepisow art. 83 ust. 1 nie stosuje si¢ do :

1) krzewu albo krzewow rosnacych w skupisku o powierzchni do 25 m?.

3) Drzew, ktorych obwod pnia na wysokosci Scm nie przekracza:

a). 80cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego
nie dotyczy.
b). 65cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platana
klonolistnego
nie dotyczy.

c). 50cm — w przypadku pozostatych gatunkow drzew
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3 . Dokumentacja fotograficzna
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Zywotniki, klon jesionolistny, berberys o nr inwentaryzacyjnym 6, 7, 8, 9.



Budowa chodnika przy ul. Kwartowej w Krakowie.

4. Zabezpieczenie drzew

Egzemplarze oznaczone nr 3, 4, 5 nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania prac budowlanych
wg ponizszych zasad:

Pnie zabezpieczamy matg stomiang przymocowang do pnia drutem lub sznurkiem
syntetycznym. Dodatkowe zabezpieczenie pni stanowi oszalowanie deskami szczegodlnie
w sgsiedztwie pracy sprzetu mechanicznego. Odeskowanie powinno uwzglednia¢ ksztatt pnia
1 by¢ tak wykonane, aby deski przylegaty do pnia mozliwie najwigksza powierzchnig
i okrywaty pien do podstawy korony. Deski mocuje si¢ poprzez drutowanie lub olinowanie
bez uzycia gwozdzi.

60. Sposob prawidtowego oszalowania pni drzew /I/ widok z boku drzewa po oszalowaniu pnia, /Il/
przekroj: a) poziom gruntu, b) oszalowanie z desek, c) drut lub opaska stalowa mocujaca deski do pnia,
d) wypetnienie przestrzeni jutg lub torfem w celu wyréwnania ptaszczyzny /oparcia desek/, e)
dodatkowa ziemia.

Deski mocuje si¢ poprzez drutowanie lub olinowanie bez uzycia gwozdzi.

* WSszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem drzewa winna wykonac firma
specjalistyczna.

* W  przypadku konieczno$ci prowadzenia prac ziemnych budowlanych
w odlegtosci mniejszej niz wyznacza rzut korony ale z zachowaniem powierzchni

biologicznie czynnej wokot drzewa roéwnej minimum dwukrotnej $rednicy pnia mierzonego
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na wysokosci 30 cm, nalezy w strefie systemu korzeniowego zaplytowanego. nalezy

zainstalowa¢ system napowietrzajacy

* Przy obnizeniu poziomu gruntu zachowujac powierzchni biologicznie czynng
wokot drzewa réwng minimum dwukrotnej Srednicy pnia bryle korzeniowg od strony
wykopu zabezpieczy¢ przed erozjg murem lub palisadg / kraweznikiem przy niewielkiej
r6éznicy poziomow. Pomiedzy brylg korzeniowa a murem da¢ warstwe gruboziarnistego zwiru

( drenaz ) oraz dren odprowadzajacy nadmiar wody.

Natomiast przy podwyzszeniu poziomu gruntu pien winien pozosta¢ na istniejgcym
poziomie a mur oporowy wokot drzewa powinien tworzy¢ pierScien o $rednicy rownej
rzutowi korony. Przestrzen pomigdzy pniem a murem oporowym zabezpieczy¢ krata o

srednicy otworu rownej dwukrotnej $rednicy pnia drzewa

* Prac ziemnych w obrgbie korzeni nie nalezy prowadzi¢ w okresie wegetacji roslin,

w zadnym przypadku w petni lata

* W razie konieczno$ci, przycigcia korzeni powinna dokonaé firma specjalistyczna
i zabieg taki ograniczy¢ do niezbednego minimum. Przycigte korzenie nalezy chroni¢ przed
przeschnigciem poprzez przykrycie plaszczyzny $ciany wykopu od strony drzewa warstwa

torfu 1 juty lub folii a miejsca cig¢ zabezpieczy¢ srodkiem impregnujacym.
* W obrebie rzutu korony prace powinny by¢ wykonywane recznie.

* Korony drzew 1 krzewow, w przypadkach koniecznych nalezy zabezpieczy¢ poprzez
podwiazanie dolnych galezie do nadleglych lub dokona¢ korekty korony przez osoby

wykwalifikowane.

* W obrebie rzutu korony drzewa nie dopuszczaé do poruszania si¢ sprzetu
mechanicznego powodujacego zaggszczanie gruntu, nie sktadowa¢ materiatéw budowlanych.

Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem drzewa winna wykona¢ firma specjalistyczna.

Krakow, listopad 2021 roku

Opracowala :
tech. Wioletta Kalita



