MAPA DO CELCOW PROJEKTOWYCH
SKALA [:500

Nr ID :GD-13.6640.5963.202!

Wo jewdd ztwo: malopolskle

Powiat: M. Krakéw

Jedn.ewld.: 126/05_9 Srédmiescle
Obreb: 002/

Obiekt: Kwartowa

Wykonawea: PW.JOTTE s.c.

Klerownlk pracy geodezyJnej: mgr inZ.Jacek T\e%ﬁ?pr upr.zaw. 16627 _N—

Uktad wspdirzednych prostokgtnych plasklch: "20
Uktad wysokosclowy: PL-EVRF 2007 /NH
Mape opracowaf; Jacek TeZyckl,12.07.2021r.

PW.JOTTE sc. GEODETA UPRAWNIONY
ul.Ballcka 100 lok.41,30-149 Krakdw Nr.upr, zaw. I6627
fel./fax 012 626-59-34 mgr In2.Jacek Te2yck! JU
1e1.0602-772-77 2, 0-601-546-284 1+ eAd 141 ,

REGON 357/94269 NIP 678-27-83-952

Poswiadczam, 2e niniejszy dokument zostat opracowany w wynlku
prac geodezy jnych | kartograficznych, kidrych rezultaly zowlera operat
techniczny pozytywnle zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
jestem swladomy odpowledzialnosc! karnej za ziozenie falszywego

oswiadczenia.

Identyf ikator zgloszenia prac geodezy jnych

Or?an stuzby geodezy fnej, kidry ofrzymal
zgloszenie

Wykonawca prac geodezy jnych

Nr oraz deto sporzgdzenia dokumenfu =
zawlera jgecego wynik pozytywnej weryfikac fi

GD-13.6640.5963.2021
c.dlug. 2x L=25m.
PW.JOTTE sc.
Protokdf Weryfikac fi @ proj. r.o. typu A160PS niebieska
GD-13.6640,5963.202/_1_p! c.diug. 2x L=325m.

Z daly 0208.202ir.

Imie | nazwisko oraz nr uprawnier
Zawodowych kierownika prac
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\G— proj. stup o$w. przejScia
........ proj. kabel YKY5x16 w r.o. DVK-75
=== proj. zab. kabla SN-15kV TD SA
= proj. zab, kabla nN-0,4kV TD SA
istn. kabel SN-15kV typ XUHAKXS 3x(1x120) rel 1095 - 1436, GOR-p.11 (TD S.A)
istn. kabel SN-15kV typ XUHAKXS 3x(1x120) rel 1125 - 1935, GOR-p.11 ( TD S.A)

@ istn. kabel nN-0,4kV typ YAKXS 4x240 rel. st KRK1125-ZK 6038 obw.11 (TD S.A)
istn. kabel nN-0,4kV typ YAKXS 4x240 rel. stKRK1125-ZK 6038 obw.13 ( TD S.A))

istn.stup nr 1113
ZASILANIE z PZ-1086

proj. stup
nr1/34

LEGENDA:

nr I;’33

proj. r.o. SRS @160

proj. kabel YKY 5x16mm?

dtug .- 7m.
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Projeklowana przebudowa jezdni
— nawierzchnia z kostki betonowej

Projektowana budowa chednika
- nawierzchnia z kostki betonowe]

Projektowane tereny
zielone

Kraweznik betonowy 20/30
odkrycie h=12cm

Kraweznik betonowy 20/30
odkrycie h=2cm

Krawgznik betonowy 20/30
odkrycie h=0cm

Obrzeze betonowe
odkrycie h=3cm

Pas informacyjny szerckosci 80cm
Odtworzenie ogrodzenia

Odtworzenie furtki

QBIEKT

BUDOWA CHODNIKA NA TERENIE ZIELONYM PRZY
UL. KWARTOWE. (ZACHODNIA STRONA K. GARAZY) DO
SKRZYZOWANIA Z UL, MARCHOLTA ORAZ WYKONANIE

PRZEJSCIA DLA PIESZYCH ZA SKRZYZOWANIEM
Z UL, MARCHOLTA W NAVWIAZANIU DO ISTNIEJACEGO

CHODNIKA

INWESTOR

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
PL. WSZYSTKICH SWIETYCH 3-4

31-004 KRAKOW

LOKALIZACJA

DZ. 118/4, 118/22, 124/3, 131/39, 285

287, 310/2 OBR. 0021

JEDN. EWID. 126105_9 KRAKOW - SRODMIESCIE

BRANZA

ELEKTRYCZNA

FAZA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU

Projektowane oSwietlenie przej$cia dla pieszych

ul. Kwartowa , Krakéw

FUNKCJA

IMIE. NAZWISKO. UPRAWNIENIA

PROJEKTANT

mgr inz. Stanistaw Migas
UAN-431/87

>¢&—><¢  Rozbidrka ogrodzenia
(f Projektowane oSwietlenie przejscia
dla pieszych
kd

Projektowana kanglizacja deszczowa

DATA

KOREKTA SKALA

NR. RYS.

06.2022r.
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