BUDOWA CHODNIKA OPRAZ PRZEJSCIA DLA PIESZYCH PRZY UL. KWARTOWEJ W KRAKOWIE .

PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH.

NS

2. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Strona tytutowa.

Spis zawartosci projektu.

Zakres rzeczowy projektu.
Uzgodnienia, pisma, zalgczniki:

- o$wiadczenia.
- uprawnienia i zaswiadczenia z MOIIB.

- warunki.

- uzgodnienia.
- uzgodnienie NK WG UM-Krakow.

©CoNo O

Rysunki:

E-01/2022 Mapka sytuacyjna.

Opis techniczny

Obliczenia techniczne

Obliczenia fotometryczne.
Zestawienia montazowo-materialowe.

E-02 /2022 Plan projektowanego oswietlenia przejscia

skala 1:20 000

dla pieszych. skala 1:500
E-02a /2022 Plan projektowanego oswietlenia przejécia

dla pieszych. - rys. dodatkowy skala 1:200
E-03/2022 Mapa ewidencji gruntow skala 1:500

E-04 /2022 Plan sytuacyjny sieci oswietleniowej zasilanej z PZ nr-1086.

E-05/2022 Schemat polaczen zewnetrznych sieci oswietleniowej zasilanej

z PZ nr-1086.
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3. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE ST. TR, RAZEM
1125
PZ nr 1086
Projektowana linia kablowa o§w. ul.
1. | YKY 5x16mm? trasa
/ c.dt. 32m/ 22 22
/m/
Stupy o$wietleniowe:
2. |1.- okraglty CC 6m 62/146 /4 2 2
[ szt./
Oprawy o$wietleniowe:
3. |1-1ZYLUM1 20 LEDs/800mA /
51,5 W /5369 /CW 757/ LUCO/ 2 2
474742 -/ szt. |
1.- Zabezpieczenie kabli SN, trasa -/ m/ o5 o5
/ ¢. dhug. rur - 50m/
4. |2.- Zabezpieczenie kabli nN, trasa -/ m/ 35 35
/ c. dhug. rur - 65m/ ' ’
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4. UZGODNIENIA, PISMA, ZALACZNIKI

- os$wiadczenia.

- uprawnienia i zas§wiadczenia z MOIIB.

- warunki techniczne,

- uzgodnienia branzowe

- uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej Wydzialu Geodezji, UM-Krakow.
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Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Niniejszym oswiadczamy, ze dla inwestycji pn.
~Budowa chodnika na terenie zielonym przy ul. Kwartowej w Krakowie
oraz wykonanie przejscia dla pieszych za skrzyzowaniem z ul. Marchotta

w nawiazaniu do istniejacego chodnika.”

opracowany projekt budowlany i wykonawczy:

Temat: BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Obiekt: OSWIETLENIE ULICZNE

Branza: ELEKTRYCZNA

Jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

oraz z uzyskanymi opiniami i uzgodnieniami.

Projektant: mgr inz. STANISLAW MIGAS
UAN-Upr. 431/87

(podpis)

Krakéw, 2022-06-10

(miejscowosc i data)
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URZI\,D :‘\'\.’f\:vu I{a\' \O\” 4
Wydziat ol A d 7 LRI
aaistyi, Ashtsxtug | Xz.Anru iuilal.
31-547 Krakow, tel c. 11-20-22 Krakow,dnia 16 listopada 1987r
ul. Przy Bondzie 12

Nr UA.N-Upr,431/87

DECYZJIA O OTWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAVICDCWEGO
DO PELNIENIA SAMOCZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH
V! BUDOVINICTWIE

Na podstawie § 2 ust.2 pkt.2, § 5 ust.2, § 7 i § 13 ust.1 pkt.4
lit.d rozporzadzenia Ministra Gospodark1 Terenowej i Ochrony

rodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U,Nr.8, poz. 46/

stwierdza sig, ze:

Obywatel - Stanistaw MIGAS - technik energetyk, urodzony dnia
20 kwietnia 1954r, w Krakowie, posiada przygotowanie zawodowe

upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta
i kierownika w specjalnosci budowy instalacyjno-inzynieryjnej
vwizakresie: instalacji elektrycznych,

Obywatel = Stanistaw MIGAS jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicz-
nych,

2, kierowania, nadzorowznia i kontrolewania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania elementéw konstruke-
cyjnych instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elektrycznych o powszechnie

znanych rozwiazanlach kons Jnyc
‘ . - l .
. Otrzymuja: s )x ucn DY m dala
1x Ob.Stanistaw MIGAS o =
2. a/a. ' .

mer Andr] JJ G jda
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NE 27 oA
INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-F2B-FAT-DWR *

Pan Stanistaw Migas o numerze ewidencyjnym MAP/IE/4961/01

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 14:10:40 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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=..= Zarzyd Drog

- ;
..“ Miasta Krakowa Krakow, 2807.2021r,

RU.461,6,26%.2021

Fetnomocnik !

Pani

Iwona Zakrzewska
REMAPOL

FHU Grzegorz Kalita
ul, Cieptownicza 21
31-574 Krakbw

[westor:
Gmina Miejska Krakdw - Zarzad Drég
Miasta Krakowa

Dotyezy: Warunkdw technicznych budewy przylacza oswietienda projektowanego przejscia dla pieszych
orar chodnika d'a zadan@ pn ; Opracawanie dokumentagi projektowe) na budowe chodnlka
pezy W, Kwartowe] w Krakowie oraz wykonanke przejscla dia pleszych za skrayiowaniem
zul. Marcholta™ -~ umowa 5%7/Z0MK2021 2 dnia 31.05.2021r.

Zarzad Drég Miasta Krakawa w nawlazaniv do zlozonego pisma wraz 2 zalaczonymi materafami
pa przeprowadzone| aralizio podale nastgpujace warunki budowy elektreenergetyceznego praylacza
odwietlenia w lokaizacs rgodnie 2 woicskiem:

1. W rozpatrywane lokalizac)i istniepe odwietie nie zasllane z PZ1086. W zalaczeniu przesytamy schematy
o charakterze informacyjno-pogladawym.
2. Warystiie projektowane urzadzenia otwietheniowe musza spefnlad wymagania stawiane przez ZDMKK
Aktualna wymagania mozna pobrat ze stromy www.zdmk. krakow.pl -> wytyczne dia projektantdw,
3. Istnisjace odwietlenie nie koliduje 2 propektowang budowa chodnika | zapewnia wystarcrajacs
parametry natgzenia cswietlenia. W praypadku swentuaine] kaniecznodel dodwietlenia w zwigzku
z poszerzaniem pasa drogowepo o projektowany chadnk dopuszcza sic wymiang istniejacych opraw
na LED wyposaione w sterownik lokalny zg odne z wymaganiami ZDMK.
4, W ramach inwestyc|l zaleca sl zaprojektowad budowe praylacza dedykowsnego odwisthenia przejica
dla pieszych linig kablows doziemng w aparciu © nastépujace wytyczne:
a) Dia przejicis projektowad dedykowane oprawy LED o rozsyle asymetrycznym wyposazone
w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecrie stosowanym w ZDMK.
bl Stupy stalowe ccynkowane na fundamentach prefabrykowanych [przewidzied wymiane slupa
2 opraviy zlokalizowanego przy projektowanym przejéciu 2 zachowaniem oprawy oswictlenia
drogowego)
t) Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2Z na cale) dlugodcl uktadny w rurze ochronnej
{np. DVK min 75, pod jezdniz np. DVR],
d) Zasilanie projektowat kablowo - donemnie od najbi2szego slupa oswietleniowrge znajdujaceso sig
w pasle drogowym/ dzlatce GMK,

££5 //w U

ek Bachem|

Taczad Dodg Mz Meskows
tel <4B 12 ALA 0 DO (renirya) 440 12 838 7% 53 ontrun 8
txc 40 12 818 M7, sebretarinPodmb brsboowal

31-306 Krabow il Conrtrala 23

SPUAR DEIT MSerptaal sy

www 2 kleahow !
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5. Lokalizacje projektowanega odwistlenia naledy uzgodnid w ZDMEK [procedura ZDME-346] w oparciu
o uzgadniony projekt budowy chodnika | przejécia dla pieszych.

6. Rozstaw stupdw priviacza elehtroenergetycanegn projektowad w oparciu o wytyczne organizacji
bezpizcrnega ruchu pleszyeh - wybyczne prawidfowego oswietlenia prrejid dia pieszych rgodnie z
rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury (opracowanie dostepne na stronie wwe.mib.bipgowv.pl w
zaktadee \Weores i standardy”) 2 zachowaniem wymagarnych skrajni. Parametry technicane drogi fw
tym skrajnie drogowe-szezegdinie w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drdg np.
oéwietlenial powinny spetniac wymogl zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu | Gospodarki
Marskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warnunkow techniczmych, jakim powinny odpowiadad drogl
pubiliczne i ich usytuowanie (Dz. U, 2014 poz, 124)] - w szezegdlnosci § 10%, Projektowane stupy nie
moga raweiad powierzchni wEytkows] chodnika, dciedek rowerowych  1flub ciggow pieszo-
ransrercwych,

7. Ma powyisze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie naleiy przedioiye projekt wykonawezy (zgodnie
z progedurg Z0MK-37).

B. Zachowad ciaglosc ofwietlenia w porze wieczorna-nocne). Prace wykonal w porozumieniu
i koordynacii z tut. Zarzadem | firma utrzymujaca odwietlenie w Krakowie - uzyskac dopusiczenia da
prac na oswietleniu.

% O terminie rozpoczecia | zakofczenia robdt nalegy poinformowad tut. Zarzad @ tygodniowym
wyprzedzeniem.

10.Ma etapie wydawanie warunkdw analizie nie podlegaja whasnosel dziatek. Odwietlenie projektowad
wytgcznie w obszarze dziatek bedacych whasnoscia GME,

11.Dla inwestyc)i uzyskad niezbedne opinie | uzgodnienie w tut. Jednostee | pozestatych Jednostlach
migjskich zgodnie z ich kompetenciami oraz w zgedzie 7 ohowiazujacym prawem | procedurami.

Warunki zachowujs wainosé przez okres 3 lat,

ELHI_.IIF... ik

Dipal il “‘
Zataczniki; é]f R
1l e

1) Schematy céwietlenia PZ1086 e

Otrzymiujy:
1 x Adresat wraz 2 zafqeznikiem
1% aa RU (B4182/2021, ID: 2355044).

Zarzad Drag Miasta Krakowa
tal, #4812 618 70 00 (centratal +458 12 614 75 55 |Centrum Sterowania Huchem)
o #4817 414 417, gakrotatinndao mk srakow o

31-584 Krokdw ul, Centralng 33

HPUAPSZIKIT ShirptkaEsP

s Tk Jarsiooes pl
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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakéw, dnia 11.04.2022 r.

mim
m
Vas

RU.461.2.705.2022

Inwestor:

Gmina Miejska Krakéw
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul, Centralna 53

31-586 Krakdéw

Petnomocnik:

Pani lwona Zakrzewska
REMAPOL Firma Handlowo -
Ustugowa Grzegorz Kalita

ul. Cieptownicza 21, pok. 2,34
31-574 Krakow

Dotyczy: uzgodnienie lokalizacji uzbrojenia projektowanego w ramach zadania pn.:
«Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe chodnika przy ul. Kwartowej
w Krakowie®, realizowanego na podstawie umowy nr 597/ZDMK/2021 z dnia
31.05.2021,

W nawiazaniu do uzgodnienia projektu budowlanego branizy drogowej znak:
RU.461.1.1203.2021 (ID: 2444095) z dnia 02.02.2022 r, Zarzad Drog Miasta Krakowa
uzgadnia lokalizacje uzbrojenia projektowanego w ramach zadania pn.: ,Opracowanie
dokumentacji projektowej na budowe chodnika przy ul. Kwartowej w Krakowie", realizowanego
na podstawie umowy nr 597/ZDMK/2021 z dnia 31.05.2021 r. tj.: budowe przylacza
eloktroenergetycznego  oswietlenia  ulicznege  (dodwietlenie przejscia dla  pieszych),
¢ nastepujacymi warunkami realizacji:

1. Na czas prowadzonych robét nale?y zapewni¢ ciagtos¢ i bezpieczenstwo obstugi
komunikacyjnej posesji przylegtych do ul. Kwartowe] i ul. Marchotta w Krakowie.

2. Lokalizacja studni wodosciekowej i przykanalika zostata uzgodniona w projekcie
budowlanym branzy drogowej - pismo znak: RU.461.1.1203.2021 (ID: 2444095)
z dnia 02.02.2022 r.

3. Catosc robot w zakresie budowy infrastruktury technicznej objetej niniejszym
uzgodnieniem nalezy skoordynowa¢ z robotami drogowymi w zakresie objetym
projektem budowlanym branzy drogowej, uzgodnionym na warunkach okreélonych
w pismie znak: RU.461.1.1203.2021 (ID: 2444095} z dniz 02.02.2022 .

4. Na zakresach robdt zapewni¢ powiazanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem
istniejacym i projektowanym.

5. W miejscach realizacji rob6t ziemnych projektowane uzbrojenie nalezy ukladaé
w odwodnionych wykopach waskoprzestrzennych, na wyréwnanym podtozu,
na warstwie zageszczone] podsypki piaskowej. Zasyp rozkopow wykonac gruntem
zageszczonym wg normy PN-5-02205/1998 -  Roboty ziemne®,

6. Na skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacego uzbrojenia, roboty wykonywac recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Ewentualne kolizje branzowe nalezy rozwigzac
w uzgodnieniu z whascicielami (zarzadcami) sieci uzbrojenia pozestajacego w kolizji,

25 Drig Missta Krakowa
t 1312 61670 00 [centrate) +48 12 616 75 88 (Centrum Steromania Ruchem)
fa 3812616 7417, sokrctoriat®edmk. krakow pl

& Kravdw . Contrabw 53

el APAZIKITsSkrytkaESP
wi o admickrakow.pl
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7. Budowe oéwietlenia ulicznego (dojwietlenie przejscia dla pieszych) naledy wykonac
zgodnie z warunkami_technicznymi znak: RU.461,6.269,2021 z dnia 28.07 2021 r.
Kable oswietleniowe na catej diugosci umieszczad w rurach ostonowych.

8. Nie dopuszcza sie mufowania kabli pod jezdnia.

9. Wylaczane z eksploatacji odcinki uzbrojenia podziemnego, bedace w zasiggu rozkopow
nalezy usunaé¢ w catoéci z dziatek Gminy Miejskiej Krakéw. Nie dopuszcza sig
Jumartwiania” nieczynnych kabli elektroenergetycznych,

10. i czegolng ochro ielert, znajduj sie_w_ poblizu miejsca_prac.
Wszelkie prace ziemne w poblizu drzew (w odieglosci mniejszej niz 2 m od pnia
drzewa) oraz krzewéw nalezy prowadzi¢ za pomoca zastosowania metod
bezrozkopowych (przecisk/przewiert sterowany) lub recznie tylko i wylacrnie pod
nadzorem specjalisty w dziedzinie dendrologii, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci,
dostosowujac gtebokosé¢ i szerokos¢ wykopu do przebiegu korzeni, jednoczesnie
nie dopuszczajac do ich usuwania i uszkodzenia. Komory przewiertowe lokalizowac
poza rzutem koron drzew.

11. W przypadku braku mozliwoéci prowadzenia prac zgodnie z w/w wytycznymi i braku
mozliwoéci wykonywania prac w sposéb nieuszkadzajacy drzew i krzewow. nalezy
wystapi¢ do tut. Zarzadu z wnioskiem o wyrazenie zgody na ich wycinke ze wzgledu
na kolizje z planowang inwestycja, zgodnie 2z procedurg ZDMK-48/ZDMK-49,

12.Catos¢ infrastruktury techniczne] lokalizowane] w obszarze inwestycji wykonad
z odpowiednia starannoicia, 2z zachowaniem wszelkich wymaganych norm
i wytycznych wykonawstwa, a ponadto w catosci z materiatébw nowej gcneraci,
wysokie] jakosci, zapewniajacych trwatos¢, bezawaryjnodé oraz  mozliwosc
ewentualnego prowadzenia robot drogowych,

13, Projekt wykonawczy budowy przytacza oswietlenia ulicznego (doswietlenie przejscia
dla pieszych) opracowany zgodnie z warunkami technicznymi znak: RU.461.6.269.2021
z dnia 28.07.2021 r. nalezy przediozy¢ do odrebnego uzgodnienia w tutejszym
Zarzadzie (procedura ZDMK-37).

14.W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w rozwigzaniach konstrukcyjnych
i/lub drogowych, wynikajacych m.in. z warunkéw uzgodnienia projektu dropowego.
ewentualne zmiany rozwiazan w zakresie lokalizacji uzbrojenia objetego niniejszym
uzgodnieniem nalezy kazdorazowo uzgodnic w tut. Zarzadzie.

15. Prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w zakresie objetym planowang
inwestycia, zostanie wydane odrebnym pismem.

16. Integralng czeécia uzgodnienia jest opieczetowany zatacznik graficzny - mapa do celow
projektowych w skali 1:500 - projekt zagospodarowania terenu.

Zatqcznik:
1) Opieczetowana mapa do celow projektowych

Z up. DYREKTGR

i Dralu Uzgodnied

Otrzymuja:

1 x Adresat + zat.

1 x Dziat IP

1x RU a/a (39527/2022, 1D: 2628435)

Zarzad Dreg Miasta Krakowa

ted. +48 12 614 70 0O (centrats) +48 12 416 75 55 (Cortrum Sterawania Ruchem)
fax: 448 12 616 7417, sokrotanat@admk korakaw ol

31-584 Krakow ul Contralng 53

GPUARLZIKT /SkrythaESe

www.zdmk.krakow.pl
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BUDOWA CHODNIKA OPRAZ PRZEJSCIA DLA PIESZYCH PRZY UL. KWARTOWEJ W KRAKOWIE .
PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH.

Adres do kerespondenci: /
TAURON Dystrybucja SA \
Oddziad w Krakowae
ul Dajwir 27, 31-060 Hrakbw
104049247 TAURON

Infa@eauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA
Infofinia: 448 32 606 0 616

F.H.U. REMAPOL
Grzegorz Kalita
ul. Cieplownicza 21

Data pisma: 03.12.2021r.
Nrpisma:  TDIOKR/OMDI2021-12-03/0000002 SEAIE oAk
Sprawa. Projeklowana budowa chodnika przy ul. Kwartowsj
w Krakowie.
Nr sprawy. 1040351767
Kontakt: Aneta Witex
E-mail aneta. witek@tauron-dystrybucja.pl

Szanowne Panstwo,

Odpowiadajac na pismo infoermujemy, ze na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen
elektroenergetycznych WN

Na zalgczonych planach naniesiono orientacyjny przebieg linii kablowych SN, nN, wraz z
klauzulami_informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map. do kibrych nalezy sie bezwzglednie
stosowaé.

Typ i relacje linii SN, nN ktére nalezy przebudowaé:

» linia kablowa SN 15kV, typ XUHAKXS 3x(1X120), rel. 1095 — 1435, GOR - p. 11,
* linia kablowa SN 15kV, typ XUHAKXS 3x(1x120), rel. 1125 ~ 1835, GOR - p. 11,
o linia kablowa nN 0,4kV, typ YAKXS 4x240, rel. stacja KRK1125 — ZK 6038, obw. 11,
« linia kablowa nN 0 4kV, typ YAKXS 4x240, rel. stacja KRK1125 - ZK 6038, obw. 13.

W zwiazku z wystepujaca kolizjg z urzadzeniaml energetycznymi bedacymi wlasnoscia
TAURON Dystrybucja S A. wniosek zostal przekazany do Wydziatu Eksploatacji tel, 12 261 26 14,
516 114 187 w celu wydania warunkéw technicznych usuniecia kolizji siaci elektroenergetycznej

Warunkiem rozpoczgcia robét jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON Dystrybucja
SA.

W przypadku prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja S A. nalezy wystapit o nadzor mad
prowadzonymi robotami do Spoiki TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie, ul. Slaska 10 w zakresie linii
nN i SN.

Za nadzory, dopuszczenia | wylgczenia pobierane sg oplaty zgodnie, z obowigzujgcym w TAURON
Dystrybucja S.A. taryfikatorem.

Ponadto informujemy, %Ze na danym terenie moga znajdowal si¢ urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial
w Krakowie

HI® 877 020 7860, RECON 230175216

Hapetak raktalowy |y

13 ON-ONS TNy 4 o

1780/ 77
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BUDOWA CHODNIKA OPRAZ PRZEJSCIA DLA PIESZYCH PRZY UL. KWARTOWEJ W KRAKOWIE .
PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwaoch lat, liczac od daty niniejszega pisma.

taczymy wyrazy szacunku

Zataczniki:
Mapa x 1 szt
Ala | Q
Kopie otrzymuja: ! L
1. Adresat
2. OMD

TALADY Dystotua S A

towroe dystrytugapl
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BUDOWA CHODNIKA OPRAZ PRZEJSCIA DLA PIESZYCH PRZY UL. KWARTOWEJ W KRAKOWIE .
PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH.

Adiws 45 koresgonden:

EAURM Dy strylancye S A

Oddanl o Kakoes 1mm | / TAURON

o Dapvor 27 10O Krabo o DYSTRYBUC A
pofitugon dyarbacy 4
Infohma o) 200G WK ;
F.H.U. REMAPOL
Grzegorz Kalita
i S o Cloptonnicz 2
TDI'OKR/OME/2022-01-03/0000003 31-574 Krakow

dotyczy: usunigcia kolizjl sieci elektroenergetycznef z obiektem inwestora.

Qdpowiada@ge na wniosek z dnia 18.11.2021. informujemy. 26 wyrazamy 2godg na usunigek
kolzjl slaci elekirosnergetyczne) slanowigee] wiasnass TAURON Dysirybucja S A. 2z wymienionym panize|
obiektemn-

Projektowana budowa chodnika przy ul. Kwartowej Krakowie.

W zalqczenu przesylamy warunks fechniczne usunigcia kokz siec: elekiroenargetyczne)
nr TOXOKR/OMEKWT/AA/S2022 2 daia 2022-01-03 kitre 53 walne przez okres dwdch lat od daty ich
okreskena

Realizacja prac usuniecia kolizji pest wrzalerniona od podpisania PorozumieniafUenowy*
Okraglone  warunkl techniczne usunecla kodz|l skect  elektroenergetyczne wraz z  projektem
Porozumienal Usnowy® stanowis zalacznk do niniejszego psma
Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozurmienial Umowy®
- Dokumenty identyfikijace Inwestora jako  strong  Porozumenialdmewy® (dla  inwestorow

komercyjnych: zeswiadczenie 0 wpisie do ewidencji dziatalnodei gospodarcze] lub wyciag 2 rejestru
sadowago, umowe spodo - dotyczy spola cywilng|, decyze © nadaniu NIP | REGON, numer konia
sankawege firmy)

- Dokument zawlerajgcy nr dzalkiidzislek® oraz nr KW kibeych usunvecie kolz)l dotyczy (na ktorych
maédujq sip dotychczasowe urzadzenia | na kidrych beds znajowac sig urzadzenia po usunigo
Kollz)i).

- Mapg sytuacyino-wysckosciowa'zasadnicza® z projekiowana lokaizecia nowych urzgdzen, kbdre
powslang w wynku usungcia kol

Uprzejmie informujemy, ze w oelu zawarcia Porczumieniallmowy nalezy skontakiowad se 2
TAURON Dystrybucii S A Wydziat Eksploatacii OME ul. Slgska 10 Krakdéw.

TAURON Dystrybucia SA maze wycofad zgodg lub zmenic warunki przebudowy seci
alekiroenergetyczne) w przypadku. pdyby podans przez Whioskodawee informacie b udostepnione
dokumenty okazaly sig niezgodne z prawda albo wlagly modyfikacji. Dotyczy to rowniez przypadku w
kideym  rmians «lann faklyernepga b prawnsepa maglahy  mind apihw as hinkannawans aae)
elaktroenergatyczns| TAURON Dystrybucia S A

Z powszanem
Lokl y 3 6A
Zoeanic v 1 - ek IChmcIng LEen Hoe kaiZ) SN0 ek o e getycine g
Zotyznk v 2 - progest Porozumieniatimony* Mokt
o , O LN |

Lo £ Loy Sed
1x Adresat o
1 aln rosiaw Hoxita
* naipcayeadnw dhwald

N 1100 2560 REGIW 2301216

2000 Tah oy Ivpracon) SEOASS IS 2 0
TAUSON Dysrounp 54 Pytsty il 541 Py anCery 0 0 30w Silomed o
ul 2113'.'\‘-.\ i~ Myt onpodetay M paasan Soyeuy SHamego
035 My pod o KRS DO00073329 AN -ty i ywtie ol
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BUDOWA CHODNIKA OPRAZ PRZEJSCIA DLA PIESZYCH PRZY UL. KWARTOWEJ W KRAKOWIE .
PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH.

F.H.U. REMAPDL

Grregorz Halita
Krakoa 2022-01-03 : h
TOROKRAOME KAWTIAAS 2022 ul. Cieptownicza 21
TOVROKRMOMER2 022 201 0amd0I0o 003 31-574 Krakdw

WARLUMNKI TECHNICZNE USUNIECLA KOLIZI SIECI ELEKTROENERGETY CZMNE

W pwigzku 2 kollzjg projekiowans| inwestyci:
Projektcwana budowa chodnika przy ul. Kwartowej Krakowie.

Z istnigjacy imfrasbrukiurg energetycang pedajemy panizs) wanunki wSunisca kolizji istniegoych
wrrgdzen elekirsenarpetyezrych, stancwigeych skiadnik majgiku TAURON Dystngoucia 5.4

1. Isinigjace eekirnenargebpczne inie kablowe SN koldu@ee F planowang inweshygs zabszplecayd
z zastoscwaniem rur ashonowych dwudzielnych Fi-180 mm kolory czerasnego iub proe busowads
poza chszar kolizji z zastosowaniem kabd SN-15 KV bypu JaRUHAKKS 120028mm2, migjaca
sxrrybowaih ww. sieci 2 inna infrastukiurg bachniceng podziemng zabezplecryst T 2asicemwaniam
rur gEiangwych dwudazialngzh Fi-160 mm koloru coersonego
Pod drogami w migjscach zaberpieczarryeh kabli zabudowat dodetkowe mury praepustowe
Fi-160 mm kaloiu c2arsonago.
Lgodnie e skndanyzacs TO nor JE6R020 na projekiowanych (presbudowywanychh liniach
kabloaych SN nalkedy mastosowad ornaczniki EMS pracujgce na cresiofiwosci 134 KHz,
ukfadame nad tagmg ochronng w odsiepach nie weksrych niz 100m. Ponadio znaczniki nakeiy
umieszoras w miejscach skreyrowen, shliren oraz mmiany kisunku ukkadania kabla,
W misjsou preebudewy lini kablowe] S nalety zaprojekiowad kanalizacie Swiallowmodows Z nary
RHOFE 4017 2 WwosnairZrdm rowkowanem | substencyy poelzgows WypOsEDong w inke
Zaciggowg
nurgqﬂhanaim:;i swistlowndowe] rakofcryd prey mulie kabla SN zambngt szozeing zatyczhg
| pozostawic zapas rury w calu ewenivainego polgczenia z nashppnym budowanym cdcinkiem,
Prace nalexy wykonat zgodnie ze standardem fechniczryém nr 312018 warunkdw budawy
kanalizec) dia inll swiatowodowych w rakcke budowy Bnii kablowych nM | SN na terenia
TAURON Dystrybucia 5.4 (wersia pierwsza), Srerendly uzgodnit 2 Deialem bacenose STLE
Islriisjgzee elekinoemergatycene linie kablowe nN koldupges  planowang inweshycg zaberpiecrys
Z zastosowaniem rur oslenowych deudzisiych Fi-180 mm kolom rebieskiego ilub presbudoesd
poza obszar kolizji z zastesowaniem kabli AN Lypu YAKXS(NAZXY), migsce skrzyzowss ww.
siaci z inng Infrastrukturg bechniczng podziemng zabezpieczye z Zesosowaniem na cslanowych
dwisdzielych Fi-160 mm kolor niebieskiego. Koldujgcs sacza kablowe przebudawss poza
zakres kolzi slosujgc typowe zhgoza kablowe zgodne ze stedardami TAURDN Dysivbucia 5.4
Pod drogami w misscach zabezpicczanych kabf mabudowad dodatkowe rury prrspusioss
Fi=160 rrn kolarus niebaeskisg.
Fodozes prowedzenia  budowlangch prac  ziemnych  stosowac  preekepy  Konloine
O DOMEY WOZE POrmiEanowyTn
| trasa  elextrosnergebyczre] siech 5N 0 nW podanc w pETmE
nr TOVOKRADMDYZ021-1 2030000002 z daia 03-12-2021 uzgadniajacym usytuawanie ww. siec
araz mapami sytuacyjinc-wysakobciowyml z opleenymi refaciemi skanowgcymi zefgsznik do
ninkjszega pisma.
Mie wyhiucza sie usyluowana wrradren emergetypcenych oprace wyza| wymienicnych w iragle
redlimowanych pres. Stwisrdzons podczas realizaci prac kalizie £ uregdzen@mi energetyczny mi
TAURON SA beda na robotzo uzgadniane,
Usunicie kolzjl neledy zreslzowsd w sposob umodbwiajgoy realizecip plancwanych amian
w Fapospodarowaniu fereny 7 Fachowaniern dofychezasowych funkeji, relaci | paremetris
elarnantdw siec dystryBucying] umcebwiaacych je| wiasciclelowl prowsdzenis ooalsingso
statutowe) w spossh nie gorszy niz preed usunigoiem kol
3 Ma caly rakres prac  naleky  opracowat  komaleing  dokumenisce  tachniczng
i prawng skiadejgcy sle z bomu budowlamego, wykonawooego | mzruchowego, kb nalkeiy
prredstawié  do  uzgodnienia w  \Wydziale Ekspleatscii TAUROM Dystrybucja  S.A
Oddziat Kraktw, Wydzial Ekspleatac)i OME ul Slgska 10 Kraktw oraz uzyskat wymagana
prawem uzgodnicnia | decyzje administracyjne

P

KRAKOW, KWIECIEN - 2022r. STRONA - 17
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=1 Bh 1A

14,

15.

[

I7.
I8

Frzy opracowaniu dokwementacji technacene) naledy korrpsisd 2 ro@wgzan  [yooewpch
i powltarzalnyeh orez rachowad wymagenis zawere w ekbuainie obowigzujgoych prespsasch
| stardardach TALIRCH Dystrybucia 5 A

Projekt naledy sparesdzid | preekazad w wers|l eekifoniczne | papleniwe).

Do projekiu nalegy defqozyd hamonagram prac yweglgdniajgoy minimalzacie czasu wylsczenia,
Malesry wzyskad zpode na  wymagane odplalne  wilesrsnia  adpowiedmsn  urzgdzed
energelycznyeh oraz wslahd nadzdr sfuzb energetycznych. Ma czas wykonywana praobodawy
nakedy rapeanic cigglogd zasilania ishniejacych obwoddw, rasilane lymczasosse b agregaty
pradotwincze,

Wezelkie preee na isneigeych uzadzeniach energetycenych bgdicych wiasnodol TALURON
Dysirybucjs 5.4 wykonywad z zachowaniem szezepdimyeh Srodicdw osireencscl pod nedzaram
shizh enargatyczrych TAUROW Dystrybucis Senwis, & nastgpnee zglosic celern dokanania
ofiory oot zankowych, a po zakofczeniv realzaci calego Zakresu prac Eghosit je do
kafcowega odbion beehrezregn

Zapawnit calodobowy dostap do urzadzeh wykonanych w ramach useniecia kolizji dla sluzb
anergalycenyeh,

Prace przy wrzgdzeniach energetycznych powinny byt wykonywane przez firmg dziafajacy
w hbranty elekineczne, proer pracownibdsy posiadajgeych adpovdiednie oealifikacie, 2godnie
z abowiarujgeymi normam| | preepizaml. 2eleca sa, by prace byly wykonane w technologe prac
pad napigciem przez osaby posiadajace upowainienia do wykonywania lego typu prac ne seci
TAURON Dystryhiucia S A

. W przypacky wystepowana ksbli elekiroenergeiycanych rabrani s prowadzeqia robol

riemnych sprzstem mecshancznym w odieglodel maigjsze) niz 2 m od Kabla zlokelizowsnego
przekopem kontrolrgm. Kable mofne odkopsd blke @0 strefy ochronnej tj, foli b cegly -
Zabrania sig odknywania ceynnych kabl energetyczimych.

. Dia linii keblowych SN naleZy wykonad pomisr wytadowah niszupednych,
13, Po zakoncpaniv usunigea kol sieci nalezy vaktuainic mapy gesdezyjne r naniesieniem ychie

do Panstwowych Zaschéw Geagezyinych,
Do odbionu prec preediosyd powykonawszg dokumeantacyy. Dolkumentacia geodezyjnia pawinna
byt wykonana rgodnie z wymaganiami TRSA w wers) papenows) | elekbrancens).

Kinigjsze wanurkl usaniecia kollzjl stEnowily zalgoznik do Porcrumisni@alimowy, w koo
agkreglone zasady finansowania war z podrialem obow@rkow odpowiedsalnodcl pomeedzy
& ror &

VWarunkiem rozpoczgcia nobdt jest podpisana Umowa! Porozumienie | uzgodniony projekl e
sirona TDEA,

Wilairosl ninkejazych warenkde ustale sie ma okres gwach lat od daty ich wyedania,

Osoba de kontakbn Adam Augusiynek delefon 12 2612814, 5318114187

e-miail: adam . augusiyneki@tauron-gysirybucia.pl

Z powazankem

(Rt
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BUDOWA CHODNIKA OPRAZ PRZEJSCIA DLA PIESZYCH PRZY UL. KWARTOWEJ W KRAKOWIE .
PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH.

PREZYDIENT M| ASTA KRARDWWA

Krakdw, dnia H022-06.01
-1 T 0030, 798 202

Odpis protokohs

& dodatkewe] narady Keordynacyjoe] preeprowadzone] droga elekironlezng w zakresie
aytuwania projektowanych sieti uzbrojenia terenu

Crolajas na podatiress art Td § a2BE-0Rd uibey 3 dea 17 siige 1080 e - Paeo gedernyme | kirogmdfioms
oz Farspieenie e 2423200 Prezydeaiz Minsn Keekewa z dnls 3003030, w sprawie zend preosprowadzana
marad koordhmasymych dofpcrmeych seyviuowania preekioeas mpch seci uzbrngers na teremie Mo BKeakewa

per firEpalrasiu whiesku:
FHU REMAPOL GREEGORT. KALITA
31-Thd KRAKOW, ul. WIELKIE POLA T

dotyoracego:
sied efwiedlemin ulicenego ¢ lnkalizacja stupa. prz ykanalik kamalizacji desicoowig

elokalizewanego
Krakiw, ul, Kwartowa, jedmosika ewidencyjoa: Srodmbedeie, obrgh: 21

ka narafzie koordwnocyjne] mbofcorons] wo dnin 20220601 rozpatrzonn wyde) wymisniomy  wmiodek

o urpiudnisne pryjekinwansy s uzhiojenia lerems

Liwaph | 2slecenis:

vtk BEE Al BT w3 Brofie Seang

L Cormoems podrmcks 2me lmg | narambs 5 b = ooy i Tl s L
Ry O W e T M B
I EETIETED {0 TR bl i
rdaiporp e raaraciaTiaTy pod mund nee uers eyt o e

2 |EAX AYETEM T Dol Al
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3 [yt Cherre B fasere) "ok prccptrarel bek awig

|heasnrmil Hauk Papaadfaiis Crnmem

Ml vy LA e A ik el

Envl, B i
4 |Kirral-Ersegui-UoazSchirk s Hiodna praryhratel £ umigrs

Tl e sk IDpdria POt WAIDOy el SOpmwadnd 2godae ¢

Fhraam 1 3 3 3%
KRAKOW, KWIECIEN - 2022r. STRONA - 19



BUDOWA CHODNIKA OPRAZ PRZEJSCIA DLA PIESZYCH PRZY UL. KWARTOWEJ W KRAKOWIE .
PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH.

| Temicranri bect riararn

5 l:r'-mmhwm ruymuzwn
ruu-ao
} o
3] &nrmmmsA rmmqu

Leshiw Agustin |
7 [ergeE A rmmbqu
PN ebanin EaaidI iy SOOTIL 16 LIMENCTY W Nardrn

5p 700 Gddria!w Tarrowe 2akid runv-xm
KIahOwY

W SSOIAE SO0 GA20M NOWSI 2L MGIIeE W
rexdroren et Gesowrs Krshdw Certrum
T WARONTY

BZNE T T GARDA DA prace W POORDS Lrzaglien pOtnemeysh
ey s AURON Dysinouca SA. radady wykonad recanie. 2podoe 2
acyT noemari Phkazars xal cowegdu
SO0 SASL | miaa, By prand prryatapiatiem do siac
st <0 TALRCK Dpatrptuco B A Odazal w Qaana w
«© redasr brarhowy
QI YGIrRe Zabvanianty prowad 2enks st damach
s oo rmchascz sp T bes netony v oSogedd reesiey
T 3m od Fokakoows teg pRRkSPaT Ao il nyT kabla
J2QIEN S 2 UABER 20 (VD00 W PITAIY
Jrcpd et pocasereysh TALNDN Dysintucge 5.4
Fraiady WyRONME reGIrie . 205Enks I COOMSDARC T NoATIATY
[Matse eembosrerppaon bedece w hobei popreecerd
PENSWRNG ey Ty talaty sapropdonedt Bho prrapow
TR0 SEONOWE] BEFVEN T wARJHATeniaT 1apanowngs,
PrINPUSL f0WS00 wythodigoego 0 Bm pe2a
rla'wiandcrodn
AUSHeWOL 2802 OE SISENIE 1N OUWOA Py TR
8 Sl 1 KV rary 0 Modnicy mearrer | 10men AU s e 00
2 K00 SN Ay Tinmen 1HR3TN esion) Sastwonens

T s ran s bez owsg
€ : RO ree uoZesin - nwatze

1 Spzoa [petyare tez uang

PANEP S0 Lirw A0 TEO Yy DOOTRS el LOZBEN L4 w NNa120

rﬂ”ﬂ.lﬂm

TS 26T LAY

hﬂln‘g
rumcean
AONETCACT LIROANANES Trnk R4 4512 TAS 2033 x cres
AT
[ANOpIoerTea s wodhu wiahowses messcower
Lp QUNIGIONS OIGANs Sz Inek) | TaTMGhD SLroninrss wweg
S0ty LDOWREIION preas rgan
1 Wt Coodex| U rawm-mm
o e Framo
et Seesa Sropgul

Svorm 2233

KRAKOW, KWIECIEN - 2022r. STRONA - 20



BUDOWA CHODNIKA OPRAZ PRZEJSCIA DLA PIESZYCH PRZY UL. KWARTOWEJ W KRAKOWIE .
PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH.

Stasenisko prredstawicieli bran zostalo uxgodnlone no podstawie uwag preestanych drogy
elebiranicana.

rmrK TASTA
Ipedia prw;-thfin. o e rav )
Recin s ywied
L& O -3 .
o Wy o
Swore ) 2 342

KRAKOW, KWIECIEN - 2022r. STRONA - 21



BUDOWA CHODNIKA OPRAZ PRZEJSCIA DLA PIESZYCH PRZY UL. KWARTOWEJ W KRAKOWIE .
PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH.

B

-

it
. S P e
~ (.z - .u'-l-

R i 1" L S I 1)

-
s
=
| e | SR l'l.il jd:
——— w -
- x

e Aenr 4vs) et g |
(W— L Lesm e Wit Tea BTG AR " o!lS: e 'u.s.‘“.’ ———— .
AL ear Xl AR, "y NOTW 0N 9 H b B L s !-‘_
e e i S T .
PO PR LR A e TG e Ana e
- BerAhiw ) b ad 4 By ORI eny b v
Ak "o. I_..._uI-(.v- _’-l o BB A e awd b A SN boars e L i
‘bﬁl\z.ﬂ.\ﬁ Sild'h’! AR BB TN BB il WY | i, N

e R e A L R

2 ‘ ?l] ‘
» - -} r~ —_—
o R — \qf.-ys.r_- %
riana o

W camm st @ rmas A 4 Y O O e
ey

o cAaN AL,
e

Lt
|m| o SRTOR e A Ao

v
W ey
§ oy D
C L
VG RO e -
NNy
SO G
BTN -
o e
| SN0 B0 0 v

STRONA - 22

KRAKOW, KWIECIEN - 2022r.
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5. OPIS TECHNICZNY

do PW: Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych.

dla inwestycji pn.: ,,Budowa chodnika na terenie zielonym przy ul. Kwartowej oraz

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

wykonanie przejscia dla pieszych za skrzyiowaniem z ul. Marcholta w nawigzaniu
do istniejgcego chodnika.”

Podstawa opracowania projektu.

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora.

Inwentaryzacja stanu istniejacego.

Albumy typowych rozwigzan dla kablowych linii NN i przylaczy domowych.
Obowigzujace przepisy 1 normy.

Informacja ogo6lna.

Podane typy i1 parametry projektowanych urzadzen (oprawy oswietleniowe, stupy, kable, zlacza)
zostaly przyjete na potrzeby sporzadzenia niniejszego projektu i wykonania obliczen
elektrycznych i fotometrycznych.

Na etapie realizacji dopuszcza si¢ wykorzystanie innych materialtbw 1 urzadzen
o parametrach nie gorszych niz podanych w niniejszym projekcie.

Obszar objety opracowaniem - 0pis stanu istniejacego.

Inwestycja zlokalizowana jest na ul. Kwartowej w Krakowie, dzielnica nr Il — ,Pradnik
Czerwony”. Ulica ta jest droga gming, Kklasy KD/D i stanowi droge dojazdowa do doméw
osiedlowych i jednorodzinnych. Oswietlenie ulicy Kwartowej to kablowa sie¢ o$wietleniowa
bedaca wlasnoscig Gminy Krakow. Obszar ten zawiera praktycznie kompletng podziemna
infrastrukture techniczng ( kanalizacja wod-kan, CO, gaz, energetyka, tel-kom).

Niniejszy projekt obejmuje tylko budowe dwoch stupéw z oprawami asymetrycznymi do
o$wietlenia projektowanego przejscia dla pieszych.

Linia oSwietleniowa . / stan istniejacy /.

W rozpatrywanym obszarze oswietlenie uliczne jest realizowane z sieci kablowej, ktora
zasilana jest z obwodu o$wietleniowego nr I, z szafy nr PZ-1086, zlokalizowanej przy bloku
nr Kwartowa 3. Istniejace oprawy oswietleniowe — réznych typow- zamontowane sg na shupach
betonowych i stalowych. Projektowana dobudowa linii o§wietleniowej wystepuje W miejscu
projektowanego przejscia dla pieszych, ze stupa nr 1/13.
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5.5.

5.6.

Skrzynia o§wietlenia ulicznego. / PZ-1086 /. / stan istniejacy /.

Szafa o$wietleniowa nr PZ-1086 to 3-fazowa skrzynia rozdzielczo pomiarowa oswietlenia
ulicznego typu ROU zabudowana na fundamencie betonowym, zlokalizowanym na
ul. Kwartowej, w rejonie bloku nr 3.

Szafa o§wietleniowa zasilana jest bezposrednio ze stacji transformatorowej nr KR 1125, kablem
typu YAKY 4x120mm? . Odlegtos¢ stacji trafo od szafy oswietleniowej wynosi okoto 250m.
Szafa PZ-1086 wyposazona jest w pomiar energii, zegar sterujacy, wytacznik glowny oraz
zabezpieczenia obwodowe. Z szafy wyprowadzone sg 3 obwody o$wietleniowe, plus rezerwa.

Linia o$wietleniowa. / stan projektowany /.

Projektowane o$wietlenie przejscia dla pieszych jest tzw. oswietleniem dedykowanym, Ktore ma
za zadanie doswietli¢ przechodzaca osobe, aby byla lepiej widoczna przez kierujacych
pojazdami. Ten sposob o$wietlenia przej$cia dla pieszych realizowany jest poprzez zabudowe
dwoch stlupow z oprawami o rozsyle asymetrycznym, W takich miejscach, aby kierunek
o$wietlenia byt zgodny z kierunkiem ruchu drogowego.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia nalezy dokona¢ ze stupa nr 1/13.

W projekcie zastosowano: stup prosty, zbiezny o wysokosci 6m typu: CC 6 62/146/4, kabel
typu: YKY 5x16mm?, utozony na catej dtugoéci w rurze ochronnej RHDPE @ 110 koloru
niebieskiego,

Dla o$wietlenia przejscia, zastosowano energooszczgdna oprawe oswietleniowa typu LED, ktora
spetnia wymagania klasy PC3. Jest to oprawa posiadajgca rozsyt asymetryczny typu: 1ZYLUM1
20LEDs-800mA-51,5W-5369-CW757 - 474742, wraz ze sterownikiem LUCO.

Zabudowane w oprawach sterowniki muszg by¢ zsynchronizowane z istniejacym systemem
sterowania 1 monitoringu sieci oswietleniowej w Krakowie.

Nalezy zwroci¢  szczeg6lng uwage na wykonywanie pofaczen pomiedzy istniejacymi
aluminiowymi przewodami a projektowanym kablem miedzianym, poprzez zastosowanie
specjalnego osprzetu do tego typu potaczen.

We wnekach stlupowych zastosowano zlacza typu SINTUR a oprawy zabezpieczono
bezpiecznikowa wktadka topikowa typu gF o wartosci - 6A.

Doktadne usytuowanie stupow oraz lokalizacje kabla pokazano na rysunku nr E-02.
Istniejaca sie¢ NN pracuje w uktadzie TN-C.

Dobor zabezpieczen przedstawiono w obliczeniach.

Dla celéw obliczeniowych przyjeto nastgpujace zatozenia:

- Moc oprawy, jako sume¢ mocy: zrodta $wiatla, dtawika, statecznika, a oprawy ze zrédtem LED
jako catkowita moc tacznie z zasilaczem oraz sterownikiem. Tak wiec moc kazdej oprawy
zostata powigkszona §rednio o 15W.
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5.7.

5.8.

5.9.

UWAGA!

1. Istniejaca sie¢ energetyczna NN oraz sie¢ o§wietleniowa pracuje w ukladzie TN-C !
i nie ma zadnych technicznych przestanek ani potrzeb lub zalecen aby ten stan zmienia¢.
2. W warunkach technicznych okreslono zastosowanie w projekcie kabla pieciozylowego
typu YKY 5x16mm?2,

Z. uwagi na powyzsze zaprojektowano kabel pieciozylowy typu YKY.

W zwiazku z tym nalezy:

- dla celow linii o§wietleniowej wykorzystaé 4 zyly projektowanego kabla.
- pozostala (niewykorzystang) zyle projektowanego kabla nalezy:

a./- oznakowac jak zyle neutralng i bezwzglednie zewrzec ja z istniejacq zyla neutralna.
Takie rownolegle polaczenie bedzie stanowilo zwig¢kszenie przekroju zyly
neutralnej i nalezy go wykona¢ w kazdym miejscu ( w kazdym slupie ) gdzie
nastepuje rozciecie projektowanego kabla.

lub

b./- obustronnie, specjalnie oznakowa¢ w odréznieniu od pozostalych zyl
i bezwzglednie przylaczy¢ do istniejacego lub projektowanego uziemienia.

Takie polaczenie z uziomem nalezy wykona¢ w kazdym miejscu (w kazdym stupie)
gdzie nastepuje rozciecie projektowanego kabla.

Ochrona odgromowa

7 uwagi, ze projektowana przebudowa sieci o$wietlenia ulicznego dotyczy linii kablowej
ziemnej, ochrona odgromowa w tym przypadku nie jest wymagana.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Linia o$wietlenia ulicznego pracuje tak jak sie¢ niskiego napigcia w systemie TN-C.

Ochrona dodatkowa od porazen w tym ukladzie sieci jest realizowana poprzez tzw. szybkie
wylaczenie.

Szczegoty zawarte sg w obliczeniach technicznych.

Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych nN i SN.

W obszarze projektowanego chodnika na terenie zielonym przy ul. Kwartowej zlokalizowane
sa 4 kable elektroenergetyczne, 2 niskiego i 2 $redniego napigcia bedace wiasnoscia Tauron
Dystrybucja S.A. w Krakowie. Ich lokalizacja zasadniczo nie koliduje z projektowanym
chodnikiem. Jednakze, celem zachowania przysziego bezpieczenstwa, kable te nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ochronnymi tzw. dwupotéwkowymi. Na kablach nN-0,4kV
nalezy zabudowac rure ochronng typu A160PS koloru niebieskiego, natomiast na kablu
SN-15kV rurg typu A160PS koloru czerwonego. Kabel nN winien by¢ zlokalizowany
na glebokosci min. 50 cm od powierzchni chodnika, natomiast kabel SN na glgbokosci 80cm.
Wszelkie prace ziemne prowadzone na tym obszarze musza by¢ wykonywane r¢cznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego.
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Projektowane zabezpieczenie istniejgcych kabli elektroenergetycznych jest zgodne z warunkami
technicznymi znak: TD/OKR/OMD/2021-12-03/0000002 z dn. 03.12.2021r.
TD/OKR/OME/K/WT/AA/5/2022, TD/OKR/OME/2022-01-03/0000003 z dn. 03.01.2022r.

Nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami TD S.A. w Krakowie i zapisami p.9. protokotu
uzgodnienia ZUDP znak: GD-17.6630.798.2022 (w projekcie).

Trase istniejgcych kabli elektroenergetycznych objetych projektowanym zabezpieczeniem
pokazano na rys. nr 08E-02/2022

5.10. Uwagi koncowe.

- Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, oraz
z obowigzujacymi przepisami i uzgodnieniami branzowymi.

- Prace na urzadzeniach czynnych wykonywaé pod nadzorem pracownikéw obstugujacych
sie¢ o$wietleniowa tj. ZUE S.A. oraz TAURON Dystrybucja S.A. RD — Srédmiescie.

Powyzsze opracowano w oparciu 0 katalogi:
1./ ,Kable i przewody elektroenergetyczne” - katalog Telefoniki — Krakow.
2./ ,,O$wietlenie drog” PN-EN 13201 -2016.
3./ ,,Stupy oswietleniowe” - katalog EUROPOLES — 2017.
4./ Norma N SEP-E-001 -2013r.
5./ Norma N SEP-E-004 -2014r.
6./ Norma N SEP-E-004:2014/A1:2019-05
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1./ Bilans mocy i obliczanie pradéw obciazenia

a- Prad obcigzenia catej szafki oswietleniowej PZ -1086

istn. moc zainstalowana na | obwodzie - 3196 W
proj. moc zainstalowana na | obwodzie - 160 W
istn. moc zainstalowana na Il obwodzie - 2465W
istn. moc zainstalowana na Il obwodzie - 935 W
Yy = 6 755 W
U = 400V
cos ¢ = 0,90
P, _ 6755 _
lo= Fvxeosy = w3 - 1084A

b.- Prad obcigzenia obwodu o§wietleniowego nr V.

Na obwodzie zamontowane s3a 34 oprawy réznych typéow o 1tacznej mocy
wynoszacej 3355 W.

U = 400V
cos ¢ = 0,90
P 3355 _
Io = V3 xUxcosg 623 5,38A
6.2./ Zabezpieczenia obwoddéw o$wietleniowych.

a-  Zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego nr |.

Obliczeniowy prad obcigzenia obwodu Ione = 5,38

Ze wzgledu na nieliniowy charakter obcigzenia ( odbiorniki to zrodia §wiatta LED
wraz z elementami indukcyjnymi 1 pojemnosciowymi )

przyjmuje si¢ mnoznik k = 2,0

Tak wigc  Ioow = Ir =2,0 x 5,38 = 10,76A
Projektuje si¢ wkladki typu D02 gL/16A

Istniejgce zabezpieczenie obwodowe B-3 ( wktadki topikowe typu
D02 16/gL ) POZOSTAJE BEZ ZIMAN.
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b-  Zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce PZ.

Obliczeniowy prad obcigzenia szafy lonc = 10,84A

Ze wzgledu na nieliniowy charakter obcigzenia ( odbiorniki to zrodta Swiatta
LED wraz z elementami indukcyjnymi i pojemno$ciowymi )

przyjmuje si¢ mnoznik k = 2,0

Tak wiec

Iobw= 1Ir =2,0 x 10,84 = 21,68A

Projektuje si¢ wkladki typu oG /25A
Istnicjace zabezpieczenie przedlicznikowe B-3 ( wkiadki topikowe typu
WT-1/gG 32A ) NALEZY BEZWZGLEDNIE WYMIENIC.

6.3./ Obliczenia spadkéw napieé.

Obwod o$wietleniowy nr | wyprowadzony z istniejacej szafy PZ-1086, jest obwodem

trojfazowym, jednak obliczen spadkéw napig¢ dokonano jak dla obwodu jednofazowego

W oparciu o wzory :

Px2x1x100 dla

AU,, = linii jednofazowej oraz
2
7 x S X U nf
gdzie:
y =34 [m/Qmm?] dlaAl
y =55[m/Qmm?] dlaCu
S - przekrdj przewodu [ mm? |
| - dlugosé przewodu [ m ]
Une - napiecie 230[ V]
P - moc [W]
tabela nr 1. ul. Kwartowa
Stacja. tr. nr 1125 - PZ nr 1086 -obwod I, odc. od st.tr. do istn. stupa nr 1/29 (L2)
Dlugosé Przekroj
Odcinek przesia Rodzaj przeuwod przytaczy ZPjeq Neat . Pszcz Podc dUy, lo
P przewodu )
od stupanr |° m“p"’ [m] mm2] | 3¢ | 1f | wwy | [szt] (kW] (kW] (%4 (Al
ST.Tr PZ 250 |YAKY 4x120 120 6,755 0,26
PZ 2 56 |YAKY 4x35 35 | 4 0,46 4 1 0,46 1,380 0,25
2 13 24 |YAKY 4x35 35 2 0,23 2 1 0,23 0,920 0,07
13 14 23 |YAKY 4x35 35 | 1 | 0115 1 1 0,115 | 0,690 0,05
14 17 88 |YAKY 4x35 35 1 | 0115 1 1 0115 | 0,575 0,16
17 20 84 |YAKY 4x35 35 1 | 0115 1 1 0115 | 0,460 0,12
20 23 86 |YAKY 4x35 35 1 | 0115 1 1 0,115 | 0,345 0,09
23 26 86 |YAKY 4x35 35 1 | 0115 1 1 0,115 | 0,230 0,06
26 29 83 |YAKY 4x35 35 1 | 0115 1 1 0115 | 0,115 0,03
Dtugo$¢ obwodu [m] 780 0 12 12 |Catkowity procentowy spadek| 1,10
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Przewidywana warto$¢ spadku napigcia ( 1,10 % ) w obwodzie nr | linii o$wietleniowe] nie
przekracza dopuszczalnej wartos¢ (4% ).

6.4./ Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen .

Warunkiem skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej przy ochronie
przed dotykiem posrednim / szybkie wylaczenie w czasie nie dtuzszym
niz 5s/ jest spetnienie warunku:

ZsX la < Uo

Napigcie Uy = 230 V
Prad wylaczalny Ia wktadki bezpiecznikowej B4 typu BiWts 6 A
( dziatanie szybkie - gF)  wynosi:

dla czasu wytaczania t=0,4 s 1la=49,2A

Prad wylaczalny Ia wkladki bezpiecznikowej B3 typu D02 16A
( dziatanie zwloczne - gG/gL )  wynosi:
dla czasu wytaczania t=15s la=68 A

Prad wylaczalny Ia wkladki bezpiecznikowej B2 typu WT-00/gG 25A
( dziatanie zwloczne — gG/gL )  wynosi:
dla czasu wytaczania t=15s la=102 A

Obliczenie impedancji petli zwarciowej Zs 1 sprawdzenie warunkow wylgczenia.

Schemat skutecznosci ochrony przeciwporaze niowej - ul. Kwartowa

ist. st.nr 1/07.
B4
BiWts 6 A

ISTN. PZ nr 1086 __150m B ®
u.Kwartowa YAKY 4x35

Saga Trafo Obw ]

nr 1125
U ist sh.r 102 | Bt.stnr /13, Kt st nr 1/29.

B4
B1 \ / l BWits6 A

1 = 250 m 56 m 24m 450 m —
@ YAKY 4x120 YAKY 435 YAKY 4x35 YAKY 4x36 \ ®

D0 2/g(
j.st nr V4.
B4
BiWts6 A
22 m

WEY
WEIE | 3xien

WT1/gG
250KA  X100A

proj. YKY 5x16
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tabela nr 2. Obliczenia skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej ul. Kwartowa
rodzaj typ zabez. Ib t Ro Xo L Zx1,25 1z k la | Iz>la | Zsxla [ Zsxla<230
L.p. przewodoéw wg ETI [A] [s] |[ohm/km]|[ohm/km]| [m] [ohm] [A] [-] [A] \|
st. trafo nr 1125 - PZ 1086 obwdd nrl - odcinek- st.tr. do istn. stupa nr 1/29
1. | L. kabl.| YAKY 4x120 | WT-1/gG- 100A [ 100 5 0,253 0,08 250 0,233] 987 | 59 [ 590 | tak | 137 tak
2. |L. kabl.| YAKY 4x35 |D0216/gG-(ETIl)| 16 5 0,868 0,087 80 0,394| 584 | 43 [ 688 | tak 27 tak
3. |L.kabl.| YKY 5x16 |[D0216/gG-(ETI)| 16 5 115 0,07 28 0,454| 507 | 43 | 688 | tak 31 tak

Tak wigc warunek ( Zs X la < Up ) zostatl spetniony dla tego obwodu o§wietleniowego.
(31<230).

tabela nr 3. Obliczenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej ul. Kwartowa
rodzaj typ zabez. Ib t Ro Xo L Zx1,25 Iz k la | Iz>la | Zsxla [ Zsxla<230
L.p. przewodow wg ETI [A] [s] |[ohm/km]|[ohm/km]| [m] [ohm] [A] [-] [A] [V]
st. trafo nr 1125 - PZ 1086 obwodd nrl - odcinek- st.tr. do proj. stupa nr 1/34
1 |L. kabl | YAKY 4x120 | WT-1/gG-100A | 100 5 0,253 0,08 250 0,233 987 | 59 [ 590 | tak [ 137 tak
2. |L. kabl.| YAKY 4x35 |D0216/gG-(ETl)| 16 5 0,868 0,087 530 1,363 169 [ 43 | 688 [ tak 94 tak

Tak wiec warunek (Zs X la < Up ) zostal spetniony dla tego obwodu o§wietleniowego.
(94 <230).

W obliczeniach impedancji petli zwarciowej / zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemyshu
z dnia 08-10-1990r. / powigkszono wyliczong warto$§¢ impedancji o 25 % ze wzgledu na
podwyzszona temperature przewodow w czasie zwarcia do okoto 80 ° C.

Po wykonaniu instalacji skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ metoda
pomiardw.

6.5./ Wnhnioski kohcowe.

Uktad pomiarowy energii elektrycznej znajduje si¢ w skrzyni o§w. ul. / PZ /.

Calos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja oraz z obowiazujacymi przepisami przy
zachowaniu przepisow BHP. Prace te winny by¢ prowadzone pod fachowym i uprawnionym
nadzorem .

Prace na urzadzeniach czynnych wykonywa¢ pod nadzorem pracownikow TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Krakowie, RD — Srodmiescie oraz przedstawicieli firmy ZUE S.A. obstugujacej
sie¢ o§wietleniowg w imieniu Gminy Krakow.
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PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH.

7. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

do PW: Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych.

dla inwestycji pn.: ,,Budowa chodnika na terenie zielonym przy ul. Kwartowej oraz

wykonanie przejscia dla pieszych za skrzyzowaniem z ul. Marcholta w nawiqzaniu
do istniejgcego chodnika.”

DOBOR KLASY OSWIETLENIOWEJ - ul. Kwartowa w Krakowie.

Dla rozpatrywanego obszaru / ul. Kwartowa - droga gminna klasy KD/D / - przyjeto

nastepujace kryteria:
predkosé
natezenie ruchu
rodzaj ruchu

niska
niskie
mieszany z duzym udziatem niezmotoryzowanych

rozdzielenie jezdni - nie
gestos$¢ skrzyzowan - XXXXX
zaparkowane pojazdy - tak
luminancja otoczenia - $rednia
prowadzenie wzrokowe - latwe

Wyliczono dla drogi (ul. Kwartowa) klasg¢ oswietleniowg - C 4
Po skorygowaniu poziomu oswietlenia, wyliczono klas¢ dedykowanego o$wietlenia
przejscia dla pieszych PC =4-1= PC3
Realizowany poziom o$wietlenia - zgodnie z norma PN-EN 13201.
klasaPC-3 ( L& >05cd/m?, U, >0,35, Ul >0,4 , fri <15% , Re >0,30 )
Zastosowane stupy:

stup wysokosci 6 m.

Montaz oprawy:
bezposrednio na stupie.

Nachylenie oprawy:
nachylenie 5°.

Oprawa:
IZYLUM 1 20LEDS, 8000mA, 515W, 5369, CW757, 474742, LUCO.
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Przejscie ul. Kwartowa, Krakow

Data: 05.06. 2022
Edylor:
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Przejscie ul. Kwartowa, Krakow | . D | A Ll.l]{

[ e
Edyior
Teifon
faks
bl
Spis tresci
Frze|=cle ul. Kwartowa, Krakde
Strona tytulowa projekiu 1
Spis tresa 2
Lista opraw 3
Scena zewngtrzna 1
Oprawy {lIsta wspatrzednyeh) 4
Slatka obliczeniowa (Is1a wspoirzednych) 5
Powlerzchnles zewngirzns
Slatka oblczenlowa pozioma
Granka warioecl (E, poziome) 7
Slatka oblczaniowa plonowa 1
Granka waricscl (E, prostopadie) &
Slatka obliczeniowa plonowa 2
Granka wartoscl (E, prostopadie) g
A -F1
Grafka waripsc! (E, plonawe) 10
A -F2

Graflka wartoéel [E, ponowe) 11

Sirona 2
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Przejscle ul. Kwartowa, Krakow B D |A LI.IK

v, ey arn]

Edyicr
Tezizfon
faks
=dail

Przejscie ul. Kwartowa, Krakow / Lista opraw

2Wost  SCHREDER ZYLUM 175369 j 20 LEDS S00maA
CW 757 51,5W [ Zera right, Light Exhauster / -
474742 - |
Mumier artyiulu:
Stremien swietiny (Oprawa): 6709 Im
Strmien wietiny [Lampy): 7533 Im
Moc opraw: 51.5W
Kiasyfikacia oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 53 52 99 100 89
Wyposazenie: 1 X 20 LEDs 800mA CW 757
{CZynnik korekeyjny 1.000).

Shtona 3
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Przejscs ul. Kwartowa, Krakow By D | A L I.I](

[ K e el

Edyior
Tezfon
faks
e=hdail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspolrzednych)

SCHREDER IZYLUM 17 5359 / 20 LED=s 800mA CW 757 51,5W | Zebra right, Light

Exhauster f 474742
6709 Im, 51.5 W, 1 X 1 x 20 LEDs BODmA CW 75T (Czynnik korekcyjny 1.000).

©

()
M. Pozyeja [m] Rotacja [']
X ¥ . ¥ .
1 -5.000 3.000 £.000 10.0 0.0 800
2 5.000 -3.000 £.000 10.0 0.0 20.0
Bimons 4
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Prze|&cla ul. Kwariowa, Krakow

Edyior
Tedefon
faks
ehiail

DIALux

(1= ]

Scena zewnetrzna 1/ Siatka obliczeniowa (lista wspotrzednych)

TEaEm
L
e 1
) 0.00
L]
, , 8BS
-3 85 000 BEBSm
Skalat: 141
Lists slatak obliczaniowych
Nr.  Etykleta Pozyca [mi Rozmilar [m] Rotaca [
X iy r (1] 5 X ¥ £
1 Siatka obllczenipaa pozioma 000D D.000 OuDOO 5000 4.000 00 oo oo
2 Slatka obllczeniowa plonowa 1 00oD D000 1.000 5000 1.000 500 0D Do
3 Siatka obllczeniowa plonowa 2 00oD D000 1.000 5000 1.000 800 0D 00
4 A-F1 000D 0000 1.000 5000 4000 00 oD oo
E S
Hbona 5
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Przejscie ul. Kwartowa, Krakow B D |A LI.IK

[t A e rr

Edyior
Tedefon
Taks
il

Scena zewnetrzna 1/ Siatka obliczeniowa (lista wspotrzednych)

Lista slatek obllczeniowych
M. Ewkleta Pozycia [m] Rozmiar [m} Rotacja []
X ¥ £ D S X L
5 A-F2 0,000 0.00d 1.000 &.000 4000 0.0 00 o.o

Stona &
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Przejécis ul. Kwariowa, Krakow B D |A LLIK

O&08 LR

Edyior
Tedefon
faks
etiail

Scena zewnetrzna 1/ Siatka obliczeniowa pozioma / Grafika wartosci (E, poziome)

b i3 i a il s . i " % Tamom
$ 84 & T2 e 8 T2 & M &
[ il Ra R -l irde | -
. = = = - " 200
400 400 m

Wartosa Lux, Sk3la 1: 65

Poizenie powlerzehnl w scenis
Zewneizne:

Zaznaczony punkt: {-4.000 m, -
2.000 m, 0.000 m)

Flatka: 10 x 3 Punkty

Errl[l:'::I Euln [[:] Erl'l.l'.' [I=] Errlll { EIII Enln'l. Err-.-:
70 51 a5 0.74 0.54

.

Strona T
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Preejachs ul. Kwariowa, Krakow

L DIALux

Edyior
Taisfon
faks
=it

D80 LD

Scena zewnetrzna 1 / Siatka obliczeniowa pionowa 1/ Grafika wartosci (E.

prostopadle)
| | f Fal i o 11 | 200 i i T1 a1
- - - 050 m
1 53 44 ;| 31 a0 & 3 28
il =11 L d -l
L fiice 4 i 2 L s
=400 4.00
Wartosd Lux, Skala 1 ;65
Podozenie pD‘HEEI:hHI W sCEnla
Zewnetrane):
Zazrnaczony punki: {-4.000 m,
0.000 m, 1.500 m)
.—
Slatka 10 x 3 Punkty
EII:[II:] EIIlI| [IN] Erﬂﬂ [I=] Errlll 'I EIII EIIlI| 'I. EII-.!
37 20 71 0.53 0.28
F.
Sboma 8
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Przejscie ul. Kwartowa, Krakow B D | A LLIK

OE08 AN

Edyior
Teb=fon
fais
=il

Scena zewnetrzna 1 / Siatka obliczeniowa pionowa 2 / Grafika wartosci (E.

prostopadie)
I ks 7= rar | I A0 FE-1
& = #8 A i 050 m
25 B3| k| 30 &4 | b5 4 53 1
T4 L) Fral &0
. s il i T 22 50
400 4,001 i)

Wartosd Lux, Skala 1 : 83

Pomzenie powisrzochnl w scenis
TEWNETIne):

Zaznaczony punkt {-4.000 m,
0.000 m, 0L300 m)

Flatka: 10 x 3 Punkty

EII| [II] EIIlI| [I=] Emﬁ [I=] EI11l| 'I EIII Elllll'll EIIIR
a7 20 71 0.53 0.28

Sirona 9
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Przejcie ul. Kwartowa, Krakow B D | A LUK

v, —eya )

Edyior
Tej=fon
faks
=iall

Scena zewnetrzna 1/ A - F 1/ Grafika wartosci (E, pionowe)

! i -1
400 400 m

Wartosd Lux, Sk3la 1: 65

Pofmienke powisrzehnl w scenls
Zawneiane):

Zaznaczony punkt: [-4.000 m, -
2.000 m, 1.000 m)

Flatka: 3 x 2 Punkly

Ern [II] Ellln [n] Eml! [I=] El'l'lll { E||| Elllh". Err-.l:
20 Q.60 30 04T 0.32
Efmona 10
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Przejscis ul. Kwartowa, Krakdw B D |A LI.IK

[ K il

Edyior
Tei=fon
faks
ehail

Scena zewnetrzna 1/ A - F 2 | Grafika wartosci (E, pionowe)

-1
4050 400 m

i = — =2
4

Warbosod Lux, Skala 1 : 65

Pofmzenie powlsrzehnl w scenis
Zawngizne):

Zaznaczony punkt: {-4.000 m, -
2.000 m, 1.000 m)

Flatka: 3 x 2 Punkly

Ern [=] Elllh [ Errll'.l [x] El'nll f m Elllh'l. Err-.l:
20 Q.60 30 0.47 0.32

-

Efrona 11
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED
IZYLUM 1 20Leds 800mA 514,5W 5369 CW757 474742

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogodlnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

Szczelno$¢ komory optycznej IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajagcy na montaz
zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10°
do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa
sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten
sam kolor

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajagce musza by¢
wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby oprawy
danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 51,5W
Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60
Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

Beznarzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajacej.
Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujgcg prawidtowe dziatanie
(przed zasilaczem)

gniazdo NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41)

ukfad zasilajgcy pozwala na komunikacje za pomocg interfejsu DALI

oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajgcy wspétprace z bezprzewodowym systemem
sterowania i zarzagdzania oswietleniem

praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)

sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajgcym fizyczne wytaczenie oprawy mozliwosé
sterowania statecznikiem za pomocg sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI); zmiana
sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania

sterownik powinien posiada¢ bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika ruchu oraz mozliwosé
przesyfania informacji o wykrytym ruchu do innych opraw

sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ pracy jako fotokomadrka (po domontowaniu $wiattowodu)
sterownik powinien posiadaé¢ mozliwos¢ dokonywania pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspotczynnika
mocy, temperatury, czasu pracy zrédta swiatta
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PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Rodzaj zrédta $wiatta — LED

Minimalny strumien swietlny panelu LED — 7500Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary
wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem
zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej wielosoczewkowe;j
matrycy LED

Temperatura barwowa zrédet swiatta: 5700K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa Swiattosci, a catkowity strumier oprawy jest suma
strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczeistwo fotobiologiczne lamp i systemoéw
lampowych”

Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w Rozporzadzeniu
WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub
rownowazny

Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy wiarygodnosé
podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia
wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢
Swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC lub réwnowazny

Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej

producenta lub dystrybutora pozwalajagce wykonaé sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w
ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKLtADOWE ZDIJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

A = =

cd/kim n=89%
co-cx

AXBXC (mm ) - 587x94x294
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Schréder OSWIETLENIE ULICZNE l

Exgerss in lightability”

IZYLUM

rrr al

Progeit | Incha ds Coeta

Wydajna, ekonomiczna i wszechstronna
Rl SR oprawa do_o§\_vigtl_enia drog oraz innych
3 przestrzeni miejskich

Fama Schveder w oparciu 0 wisdoletrie doswadczenie w
projektowanty LED-owego ciwictienta drogowegn |
'nn;.he@ stworzyta nnowacying oprang (ZYLUM Oferugs
R0 oraz korzysc) zarowno da
.nwe-:cm pkl .szythovorxcw cEwietlane) preestozent

Zapewnia szybl zwrct z inwestycy, jest prryRo da
srodowtsia naturalnege, 3 ponadto g;a W mantany, co

prrycoynia 55 do oRac nk czasy | minmalzowana
P @

podczas L Mieszkancom oce a6t | 1K 09
uzythownkom pezestrrent publiczre| zapeswna natomiast
koo | berpecrerstwo

Oprana ZYLLM praygotowana jest do idel Inteligentrego

Mista Foradto, st kompaktowa, lskia ayed'g:e'cm D / \
energnasacredna, co przekada sy me zmnkjsoenis emis) \.,,. /
CO2 w catym okresie uzytkowana ZYLUM wplsuje sig w e
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8. WYKAZ WAZNIEJSZYCH MATERIALOW
LINIT KABLOWEJ

OSWIETLENIE
1.  Kabeltypu YKY 5x16mm? c.dt. - 32 m.
2. Piasek - 1,0md
3. Folia niebieska szer. 0,3m - 22 m.
4.  Oznaczniki kablowe plastikowe - 11 szt
5. Ruraochronna Arot typu DVK-75 niebieska - 22 m.
6.  Ruraochronna Arot typu SRS160 niebieska - 7 m.
7. Shup oswietleniowy typu:

- CC6m 62/146/4 - 2szt,
8.  Fundament prefabrykowany - FP2 - 2szt.
9.  Oprawa os$wietleniowa kompletna:

IZYLUM 1 20 LEDs/ 800mA/ 51,5W/ 5369/ CW757/ 474742/ LUCO - 2 szt.
10. Ztaczka kablowa stupowa SINTUR - kpl. na 1 stup - 2 kpl.
11. Przewdd YDY 3x 2,5 mm? - 12m.
12. Uziom typu P-3  /pret@ 8 mmodt 8m - 3 szt +

+ bednarka FeZn 25x5mm db. —27m / - 1kpl.

ZABEZPIECZENIE KABLI TD S.A.

1. Ruraochronna Arot typu A160PS czerwona - 50m
2. Ruraochronna Arot typu A160PS niebieska - 65m
UWAGA

Podane typy 1 parametry projektowanych urzadzen zostaty przyjete na potrzeby sporzadzenia
niniejszego projektu i wykonania obliczen elektrycznych i fotometrycznych.

Na etapie realizacji dopuszcza si¢ wykorzystanie innych materiatdw 1 urzadzen
pod warunkiem, ze bedg posiadaty parametry nie gorsze niz podane w niniejszym projekcie.
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9. RYSUNKI
E-01/2022 Mapka sytuacyjna. skala 1:20 000
E-02 /2022 Plan projektowanego oswietlenia przejscia
dla pieszych. skala 1:500
E-02a /2022 Plan projektowanego oswietlenia przej$cia
dla pieszych. - rys. dodatkowy skala 1:200
E-03/2022 Mapa ewidencji gruntow skala 1:500

E-04 /2022 Plan sytuacyjny sieci oswietleniowej zasilanej z PZ nr-1086.

E-05/2022 Schemat potagczen zewngtrznych sieci o$wietleniowej zasilane;j
z PZ nr-1086.

KRAKOW, KWIECIEN - 2022r. STRONA - 47



