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NAZWA Budowa nawierzchni drogowych na ul. Karsinskiej
7 AMIERZENIA oraz.p.rzebudroYva n.aleerzchnl drogowych na ul. Chocinskiej

w miejscowosci Chojnice
BUDOWLANEGO
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
Przedmiotem opracowania jest budowa nawierzchni drogowych na ul. Karsifiskiej oraz przebudowg
nawierzchni drogowych na ul. Chocinskiej w miejscowo$ci Chojnice na terenie dz. geod. nr 506/130, 506/133,
506/209, 4392/1. Inwestycja ta polega¢ bedzie na wykonaniu drogi dojazdowej na ul. Karsirskiej z piyt
drogowych, rozbiérkg wybranych elementéw obecnej infrastruktury oraz budowa nawierzchni ciggu pieszo-
rowerowego, w ramach przedsiewziecia wykonane zostang; roboty ziemne, roboty rozbiérkowe oraz roboty
drogowe.

Do powyzszego zakresu nalezy:

e  Budowa nawierzchni drogowych na ul. Karsinskiej na terenie dziatek nr 506/130, 506/133, 506/209,
4392/1

» Budowa nawierzchni z ptyt drogowych 577,00 m?
» Budowa nawierzchni z kostki brukowej (ciag pieszo-rowerowy) 114,90 m2
» Rozebranie kraweznikéw betonowych 4,06m

» Obsadzenie kraweznikéw obnizonych 4,06m

» Obsadzenie obrzezy 57,53m

» Wywdz i utylizacja catkowitego urobku (gruntu) 262,97 m?



Karsinska 04.09.2023.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Budowa nawierzchni drogowych na ul. Karsinskiej oraz przebudowa nawierzchni drogowych na ul. Chocinskiej w miejscowos-
ci Chojnice

1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
4,06 m 4,060
RAZEM 4,060
2|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
0,5%0,1*(poz.1) m3 0,203
Korekta ob- |-0,003 m3 -0,003
miaru
RAZEM 0,200
2 ROBOTY ZIEMNE/DROGOWE
21 Nawierzchnia z plyt drogowych
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.1]0126-01 spycharek
577 m?2 577,000
RAZEM 577,000
4/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie koryta m?2
d.2.1/0408-01
577 m?2 577,000
RAZEM 577,000
5/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 8 km grunt kat. |m3
d.2.1/0108-07 \Y
0108-08
(0,20+0,05+0,15)*poz.3 m3 230,800
RAZEM 230,800
6 Koszt utylizacji gruntu na sktadowisku t
d.2.1|kalk. wlasna
poz.5*1,8 t 415,440
RAZEM 415,440
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.1|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
577 m?2 577,000
RAZEM 577,000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.1/0114-05 niu 20cm
Krotnos¢ = 1,3
577 m?2 577,000
RAZEM 577,000
9/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt Zelbetowych petnych - wykonanie podsypki piaskowej gr.  |m?2
d.2.1/0408-02 5cm
Krotnos$¢ = 0,5
577 m?2 577,000
RAZEM 577,000
10|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt Zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - |m?2
d.2.1/0408-04 budowa
577 m?2 577,000
RAZEM 577,000
2.2 Ciag pieszo-rowerowy z kostki betonowej
11/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.2/0126-01 spycharek
114,9 m?2 114,900
RAZEM 114,900
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.2/0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 28 cm
0101-02
114,9 m?2 114,900
RAZEM 114,900
13/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 8 km grunt kat. |m3
d.2.2/0108-07 \Y
0108-08
0,28*poz.12 m3 32,172
RAZEM 32,172
14 Koszt utylizacji gruntu na sktadowisku t
d.2.2|kalk. wlasna
poz.13*1,8 t 57,910
RAZEM 57,910
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.2.2/0402-03
0,0415%(60,25+6,59) m3 2,774
RAZEM 2,774
16|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.2.2/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
21,88+27,48+8,17 m 57,530

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24724 Uzytkownik: Bartosz




Karsinska 04.09.2023.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 57,530
17|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych |m
d.2.2/0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej
4,06 m 4,060
RAZEM 4,060
18/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.2/0114-05 niu 20 cm
Krotnos¢ = 1,33
114,9 m?2 114,900
RAZEM 114,900
19/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej bez fazowania o grubosci 8 cm najm?2
d.2.2/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
114,9 m?2 114,900
RAZEM 114,900

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24724 Uzytkownik: Bartosz
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

.|Robotnicy

733,4195

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24724 Uzytkownik: Bartosz




Karsinska 04.09.2023.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢
1.|thuczen kamienny niesortowany t 287,3082
2.|piasek uszlachetniony m3 9,3988
3.|piasek zwykty m3 38,9014
4.|cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 1,4522
5. ptyty drogowe Zelbetowe peine m?2 565,6331
6./ kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara bez fazy m?2 117,1980
7./ kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m 4,1412
8.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 58,6806
9./ mieszanka betonowa m3 2,9694

10.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL11I m3 0,0857
11.|woda m3 20,9706
12.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24724 Uzytkownik: Bartosz
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢
1./Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m- 1,7298
2.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2,2503
3.|spycharka 74 kW (100 KM) m-g 7,8215
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2,4379
5.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 34,9429
6./ walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 3,4692
7.|zuraw do 5t m-g 19,1564
8.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 281,3800
9.|wibrator powierzchniowy m-g 14,9370

10.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,2360
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24724 Uzytkownik: Bartosz




